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83 - 110 Tczew

Tczew, dnia 27.05.2024 r.
BZP.271.3.9.2024.9

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: Aktywny Tczew -
budowa basenu przyszkolnego.

Do Zamawiajgcego wptynety pisemne zapytania od Wykonawcéw dotyczgce przedmiotowego
postepowania. Ponizej przedstawiam ich tre$¢ (pisownia oryginalna) wraz z udzielonymi przez
Zamawiajgcego odpowiedziami.

Pytanie nr 1
Prosba o udostepnienie przedmiarow?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie udostepnia przedmiaréw.

Pytanie nr 2
Prosze o dostanie dokumentacji dotyczacej scianki oporowej na elewacji potudniowo-zachodniej-

brak w udostepnionych odpowiedziach.

Odpowiedz
Od strony elewacji potudniowo-zachodniej nie wystepuje scianka oporowa, jest uksztattowanie

skarpy.

Pytanie nr 3
Prosze o podanie z jakiego typu blachy powinny zosta¢ wykonane przewody wentylacyjne oraz

prosze o podanie klasy szczelnosci.

Odpowiedz
Zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji technicznej - plik: 4-06_APA_Tczew_ BASEN-SP12 ST-

B.03.01.06_Wentylacja i klimatyzacja.pdf - pkt 2. Materiaty, tj. blacha ocynkowana, klasa
szczelnosci C, wielkosci przekrojow - zgodnie z dokumentacjg projektowa, wystepujg przekroje
prostokatne i okragte.

Pytanie nr 4
Prosze o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy ujg¢ wylgcznie wyposazenie opisane w tabeli

udostepnionej 15.05.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze w ofercie nalezy ujg¢ wylgcznie wyposazenie opisane w tabeli

udostepnionej 15.05.
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Pytanienr 5
Prosimy o okreslenie czy pomieszczenie 0.19 na kondygnacji 0 znajduje sie w zakresie wyceny?

Jesli tak to prosimy o okreslenie warstw posadzki oraz Scian.

Odpowiedz
TAK, posadzka istniejgca w pomieszczeniu to ptytki gresowe na klej, po dokonaniu przebudowy

podlega wymianie na przygotowanym podktadzie, tj. rownej powierzchni posadzki wyktadziny
heterogenicznej PCV antyposlizgowej na klej.

Pytanie nr 6
Prosimy o okreslenie warstw posadzki i scian w tgczniku 0.18.

Odpowiedz
Zgodnie z opisem technicznym PW architektura pkt. 6

- posadzka:
PL - POSADZKA LACZNIKA w spadku

- warstwa wykonczeniowa — wyktadziny PVC na klej - zgodnie z proj. posadzek

- ptyty jastrychowe fermacell na konstrukcji stalowej facznika

- ptyty warstwowe dwustronne o gr. 12cm z rdzeniem z pianki PIR i dwiema oktadzinami
metalowymi - A= 0,019 W/mK , od zewnatrz kolor RAL 7041 (antracyt)

- Sciany:

SZL1 - SCIANA ZEWNETRZNA/LACZNIK

- elewacja wentylowana systemowa:

- panel dachowy z blachy stalowej na rgbek stojgcy z ukrytym mocowaniem gr. 0,5mm, kolor RAL
7021 antracyt MAT, szerokos¢ krycia 510mm, mat (powtoka poliuretanowa z poliamidem o gr.
55um)

- mata strukturalna — membrana

- deskowanie — ptyta OSB/3 wodoodporna (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm

- wetna mineralna gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy konstrukcja stalowg fgcznika

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej firmy kolory zéfcie RAL 1032, 1023,
1018 na ruszcie aluminiowym mocowanym do konstrukcji stalowej tgcznika

SZt2 - SCIANA ZEWNETRZNA/LACZNIK PRZESZKLENIA
- dyle szklanym w ukfadzie tréjwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7021, gr.
zestawu 16,6cm, U= 0,81 W/m?2K

o ksztattka szklana zewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu,
powioka: brak
e wktadka docieplajgca z biatej wetny szklanej
o ksztattka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawafki
lodu, powtoka: brak
o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawaiki
lodu, powtoka: niskoemisyjna

Pytanie nr 7
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o podanie wiecej szczegotow dla azurowej elewaciji z siatki

(stopien przeziernosci, ksztatt otworéw, grubos¢ rodzaj oraz sposéb montazu siatki).

Odpowiedz
Zgodnie z opisem technicznym PW architektura pkt. 6
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- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych

Wybdr konkretnego wzoru siatki’kratek zgrzewalnych zostanie dokonany na podstawie wnioskéw
materiatowych i zatwierdzany w ramach nadzoru autorskiego.

Podajemy dodatkowe parametry siatek:

- materiat: stal nierdzewna

- przeswit: 45-65%

- szczelina: 10-12mm

- waga: 8-14kg/m2

- system mocowania punktowego.

Pytanie nr 8
Prosimy o okreslenie wykonczenia posadzki i scian w pomieszczeniu 0.15 — klatka schodowa do

kondygnacji technicznej, a takze o materiat z jakiego majg zosta¢ wykonane stopnice.

Odpowiedz

Zgodnie z opisem przegrody SZ2 na rysunku AW-02 - Rzut parteru i opisem technicznym PW
architektura pkt. 6

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE

- elewacja wentylowana:

- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na
ruszcie aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali
systemu

- wetna mineralna firmy z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy profilami
rusztu aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- Sciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/mK

- farba silikonowa kolor RAL7021 (szary) — dwukrotne malowanie,

P3 - BIEGI SCHODOWE
- biegi schodowe - wg projektu konstrukcji, gr. 15/18cm — prefabrykowany ze spocznikiem lub
monolityczny beton architektoniczny gtadki — bez dodatkowych oktadzin wykonczeniowych

PZ - BIEGI i SPOCZNIKI SCHODOWE ZEWNETRZNE
- betonowe bloki schodowe prefabrykowane o wym. 15x35x200cm, kolor szary
- $cianki oporowe prefabrykowane typu ,L" o gr. 12cm i wys. 80-330cm

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, ze w czesci holu wejsciowego (0.01) oraz w korytarzu nad

pochtaniaczami hatasu (0.17) nie bedzie sufitu i pozostawiony bedzie surowy beton?

Odpowiedz
TAK, zgodnie z rysunkiem AW- 02S.

Pytanie nr 10
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o podanie wiecej szczegétow dla drzwi Ds4 (parter, pom.

0.09), nieujetych w zestawieniu stolarki.

Odpowiedz
DS4 - zgodnie ze zrewidowanym rysunkiem AW-31 - PW architektury (w zatgczeniu R1 - plik PDF).
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Pytanie nr 11
Prosimy o okreslenie ktdre sciany w piwnicy bedg wykonczone ptytkami.

Odpowiedz

Zgodnie z opisem w pkt 8.2 i 8.3 w PW architektury.

Oktadziny scian z ptytek wystepujg w pomieszczeniach:

P.02 - fartuch nad blatem kuchennym, fartuch nad umywalka, toaleta personelu

P.03 - fartuch nad umywalka, natrysk i toaleta

Pomieszczenia P06-1, 06-2, 06-3, 06-4 Sciany tynkowane i pokryte powtokg malarskg farbami
chemoodpornymi.

Terminy skfadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Niniejsze pismo stanowi czes¢ sktadowg Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Signed by /
Podpisano przez:

tukasz Andrzej

. Brzadkowski
Otrzymuja:
1) Strona internetowa prowadzonego postepowania; Date / Data:
2024-05-27 14:22
2) Ala.
Sporzadzita:

Barbara Petka
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