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lIl. ZALACZNIKI

e Tabela wyposazenia pomieszczen
e Wizualizacje obiektu
e Inwentaryzacja terenu i obiektow

IV. PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT WYSTROJU | KOLORYSTYKI WNETRZ (PWiKW)

1. rys. AW-01 Rzut piwnic (poziom-1) skala 1:50

2. rys. AW-02 Rzut parteru (poziom 0) skala 1:50

3. rys. AW-02P Rzut parteru — posadzki (poziom 0) skala 1:100 PWIKW
4. rys. AW-02S Rzut parteru - sufity (poziom 0) skala 1:100 PWiKW
5. rys. AW-02.1S  Rzut parteru — sufity — korytarz (poziom 0) skala 1:100 PWiKW
6. rys. AW-02T Niecka basenu - technologia skala 1:100

7. rys. AW-03 Rzut dachu skala 1:100

8. rys. AW-04 Przekréj A-A skala 1:100

9. rys. AW-05 Przekroj B-B skala 1:100

10. rys. AW-06 Elewacja potudniowo-wschodnia skala 1:100

11. rys. AW-07 Elewacja potudniowo-zachodnia skala 1:100

12. rys. AW-08 Elewacja pétnocno-zachodnia skala 1:100

13. rys. AW-09 Elewacja pétnocna- wschodnia skala 1:100

14. rys. AW-06K Elewacja potudniowo-wschodnia skala 1:100

15. rys. AW-07K Elewacja potudniowo-zachodnia skala 1:100

16. rys. AW-08K  Elewacja pdtnocno-zachodnia skala 1:100

17. rys. AW-09K  Elewacja pdtnocna- wschodnia skala 1:100

18. rys. AW-10 Hol - $ciana PN-WSCH - kolorystyka skala 1:100 PWIKW
19. rys. AW-11 Hol - $ciana PD-ZACH - kolorystyka skala 1:100 PWIKW
20. rys. AW-12 Hol - widoki Scian/kolorystyka PWiKW

21. rys. AW-13 Korytarz szatniowy — $cian PN-ZACH/kolorystyka  skala 1:100 PWiKW
22. rys. AW-14 Korytarz szatniowy — $cian PD-WSCH/kolorystyka  skala 1:100 PWIKW

23. rys. AW-15 Hala basenu — $ciana PN-ZACH/kolorystyka skala 1:100 PWIKW
24. rys. AW-16 Szatnia, korytarz - widoki Scian/kolorystyka PWiKW
25. rys. AW-17 Zespoty szatniowe - widoki Scian/kolorystyka skala 1:100 PWiKW
26. rys. AW-18 Zespoty szatniowe - widoki Scian/kolorystyka skala 1:100 PWiKW
27. rys. AW-19 Zespoly szatniowe - widoki Scian/kolorystyka skala 1:100 PWIiKW
28. rys. AW-20 Zespoly szatniowe - widoki Scian/kolorystyka skala 1:100 PWIKW
29. rys. AW-21 Scianki sanitarne HPL — San1 i San2 skala 1:100 PWiKW
30. rys. AW-22 Scianki sanitarne HPL — San3 i San4 skala 1:100 PWiKW
31. rys. AW-23 Scianki sanitarne HPL — San5 skala 1:100 PWIKW
32. rys. AW-24 Scianki sanitarne HPL — San6 skala 1:100 PWIiKW
33. rys. AW-25 Scianki przeszklone — S1-A i S1-B - rzut skala 1:100 PWiKW
34. rys. AW-26 Scianki przeszklone — S1-A i $1-B - widoki skala 1:100 PWiKW
35. rys. AW-27 Scianka przeszklona — S2 skala 1:100 PWIKW
36. rys. AW-28 Scianki przeszklone — S3-A i S3-B - rzut skala 1:100 PWIKW
37. rys. AW-29 Scianki przeszklone — S3-A i $3-B - widoki skala 1:100 PWiKW
38. rys. AW-30 Zestawienie drzwi wewnetrznych  cz.1 skala 1:100

39. rys. AW-31 Zestawienie drzwi wewnetrznych cz.2 skala 1:100

40. rys. AW-32 Zestawienie drzwi zewnetrznych skala 1:100

41. rys. AW-33 Zestawienie okien skala 1:100



PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY - CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Inwestycja:

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty Podstawowej nr 12 wraz z tacznikiem z budynkiem
istniejacym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr.4 (parking dla samochodow
osobowych ponad 10 stanowisk, wiata Smietnikowa, oSwietlenie terenu, instalacje zewnetrzne, ogrodzenie
terenu) oraz przebudowa drogi serwisowej na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4 (budowa 2 zjazddw publicznych wraz
z rozbiorka istn. miejsc postojowych, budowa miejsca postojowego dla autobuséw) - Tczew, ul. Topolowa 23
Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek krytej ptywalni przyszkolnej, kat. XV.

Kategoria obiektu budowlanego: XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
Wspotczynnik kategorii obiektu (k): 9,0

Kryta Ptywalnia stuzy¢ bedzie mtodziezy szkolnej (lekcje wychowania fizycznego) w czasie zaje¢ szkolnych. Po
zakonczeniu zaje¢ szkolnych kryta ptywalnia stanowi¢ bedzie obiekt ogéinodostepny stuzacy mieszkaicom.
Obiekt ptywalni wykorzystywany bedzie przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00. do 21.30, zajecia lekcyjne
trwa¢ bedg 45 min, a pozalekcyjne 30 minut éwiczen w wodzie, jednorazowo w niecce basenowej przebywaé
bedzie maksymalnie 40 os6b.

Inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW, PI. Pitsudkiego 1, 83-110 Tczew

Lokalizacja inwestycji:

Jednostka ewidencyjna nr 221401_1 Tczew, obreb 0004, dziatki o nr ewidencyjnych 39/126, 39/177, 124,

Budynek basenu przyszkolnego ze wzgledu na funkcje mozna podzieli¢ na podstawowe cze$ci:

l. Strefa ogdlnodostepna na parterze (poziom 0)

Hala ptywalni przewidziana jest do realizacji zaje¢ z wychowania fizycznego dla uczniéw szkoly oraz jako
ptywalni ogolnodostepnej dla mieszkancow w godzinach popotudniowych. Hala pomiesci niecke basenu
sportowego o wymiarach 24,99 x 15,00 m wykonanej w systemowej technologii prefabrykowanej ze stali
nierdzewnej, gtebokos¢ niecki od 1,30 — 1,80 m, 6 toréw ptywackich.

Na stropodachu hali basenowej przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na metalowej podkonstrukcii,
stropodach hali basenu ograniczony bedzie z czterech stron Scianami attykowymi o wys. min. 60cm mogacq
stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe tzw. ,ogniomur”. Odleglos¢ najblize] krawedzi Sciany
attykowej od budynku mieszkalnego wynosi 32m. Na stropodachu (poza ww wymienionymi panelami
fotowoltaicznymi) nie przewiduje si¢ zadnych innych urzadzen zwigzanych z obstugg techniczng basenu
Zaplecze szatniowo-socjalne

Od strony pdtnocno-zachodniej zaprojektowano przylegte do hali basenowej pomieszczenia weztéw sanitarnych,
pomieszczenia trenerdw, ratownikow, magazyn sprzetu sportowego, pomieszczenie biurowe, hol wejsciowy ze
strefg kas i wejs¢ rejestrowanych, toalety ogélnodostepne, pomieszczenia porzadkowe i pomocnicze.

tacznik

Z istniejgcego budynku sali gimnastycznej, bezpoSrednio z korytarza gtownego, poprzez zaadaptowane
pomieszczenie jednej szatni zaprojektowano dojscie do przeszklonego tacznika prowadzacego nad terenem do
budynku basenu przyszkolnego.

Il. Strefa z ograniczonym dostepem.

Kondygnacja podziemna (poziom -1) o wysokosci w $wietle 3,50-3,70m zawiera pomieszczenia techniczne
mieszczace wszystkie niezbedne instalacje i urzadzenia potrzebne do funkcjonowania obiektu. Taka lokalizacja
umozliwia maksymalne ograniczenie ewentualnego poziomu hatasu urzadzen m.in. wentylacyjnych
zlokalizowanych wewnatrz obiektu. Poprzez wykorzystanie istniejacej konfiguracji terenu, dostep do tej
technicznej kondygnacji podziemnej zapewnia sie¢ bezposrednio z poziomu terenu przylegtego do odkrytej
elewacji pétnocno-zachodniej. Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano w $cianie zewnetrznej elewacji pétnocno-
zachodniej, odlegtos¢ od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnegona sasiedniej dziatce od strony pétnocno-
wschodniej wynosi 37m od okien budynku sali gimnastycznej (pom. szatni, zaplecza) 28m, od budynku szkoty
(pomieszczenia dydaktyczne) 51m.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA i KOLORYSTYKA
2.1 Budynek przyszkolnej krytej ptywalni zaprojektowano jako obiekt parterowy, prostopadtoscienny
z jedng kondygnacjg nadziemng dostepng dla uzytkownikéw basenu, poziom terenu zblizony do poziomu terenu
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od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej — 0,00 = 24,60m n.p.m. Catkowita wysoko$¢ budynku, $cian z dyli
szklanych w uktadzie tréjwarstwowym - od poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do poziomu attyki scian hali
basenowej wynosi 8,20m. Wysoko$¢ budynku od strony elewacji pétnocno-zachodniej — od poziomu wejscia do
kondygnaciji technicznej do attyki $cian pomieszczen zaplecza w kondygnaciji parteru wynosi 7,90m. Dach czesci
hali basenowej zaprojektowano jako jednospadowy o niewielkim spadu 2-3% w kierunku potudniowo-zachodnim
do podgrzewanych wpustéw odptywowych instalacji podci$nieniowej odprowadzenia wod deszczowych, pokrycie
z 2 warstw papy termozgrzewalnej na izolacji termicznej z plyt szkta spienionego, systemowa instalacja paneli
fotowoltaicznych na aluminiowej podkonstrukcji nosnej. Od strony potnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej do
hali basenowe] przylega nizszy dwukondygnacyjny (poziom -1 + poziom 0) prostopadtoscienny obiekt z elewacjq
wentylowang z paneli ptytowych z wetny skalnej, wysokos¢ kondygnaciji technicznej z elewacja wentylowang z
azurowymi/zaluzjowymi panelami metalowymi do poziomu posadzki parteru — 4,0m, powyzej — elewacja
wentylowana z plyt panelowych z weiny skalnej do wysokosci poziomu nad terenem — 7,90 . Dach nad tg cze$cig
obiektu zaprojektowano jako ptaski, kopertowy, odprowadzenie wéd opadowych do wpustéw pograzonych w
systemie podciénieniowego odprowadzenia wody.

Od strony potudniowo-zachodniej budynek zaplecza zostanie potaczony przeszklonym (dyle szklane) tacznikiem
ponad terenem, korytarz jako lekko nachylona pochylnia niweluje réznice poziomow kondygnacii parteru budynku
istniejacego sali gimnastycznej z poziomem posadzki parteru korytarza przy hali basenowej (1,0m)

2.2. Wiata na gromadzenie odpadow statych (Smietnik)

Obiekt w konstrukcji stalowej o wymiarach rzutu prostokatnego 3,0x6,0m, wysoko$¢ 3,0m ze $cianami
ostonowymi z ptyt panelowych w kolorach zottych RAL 1032, 1023, 1018 z wetny mineralnej tozsamymi z
zastosowanymi w cze$ci zaplecza obiektu basenowego. Przykrycie dachem o konstrukcji stalowej z blachg
trapezowa i spadku 5%; kolor blachy ciemno-szary RAL 7016. W $cianie frontowej zaprojektowano brame
jednoskrzyditowa stalowa. Rury spustowe, opierzenia w kolorze ciemno-szarym RAL 7016.

3. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat zaprojektowany z zapewnieniem petnego dostepu dla osob niepetnosprawnych. Wejscie gtowne
bez barier architektonicznych, podejScie tagodng szerokg pochyinia, w holu zaprojektowano toalety
przystosowane do korzystania przez osoby starsze ilub niepetnosprawne. Kolorystyka wnetrza umozliwia tatwg
orientacje w obiekcie. Zaprojektowano 2 wezly szatniowo-prysznicowe przystosowane do potrzeb os6b
niepetnosprawnych. Na terenie dziatki, przy gtéwnym wejsciu do budynku zaprojektowano 2 miejsce parkingowe
dla pojazdow osdb niepetnosprawnych.

4. ZARZADZANIE ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

W budynku wytwarzane bedg odpady komunalne (bytowe) i gromadzone w obiekcie wiaty zamknietej na terenie
dziatki. Odpady bedg segregowane w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach oraz wywozone przez
stuzby miejskie.

Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi w budynku odbywac sie bedzie nastepujacymi drogami:

- Scieki bytowe z toalet, prysznicéw bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez separatory substancii
llo§¢ wytwarzanych i wywozonych odpadow:

- odpady niesegregowane (socjalne) — 1 pojemnik 1100l miesiecznie

- odpady segregowane 5 pojemnikow 1100l miesiecznie

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
5.1. Budynek przyszkolnej krytej ptywalni
a) kubatura: 14 541,03m3
b) pow. uzytkowa: 1 933,50m? (1 198,30 parter + 735,20 poziom - 1) pow. wewnetrzna: 1997,32m?
c) wysoko$¢, dugos¢, szerokose:
wysokos$¢: do attyki hali basenowej +8,20
do attyki cze$ci zaplecza +4,00m
dtugos¢: max 84,64m
szeroko$¢: max 51,84m
d) liczba kondygnaciji: 2
- poziom -1 - podbasenie — pomieszczenia techniczne i technologiczne
- poziom 0 - hala basenu z zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniami obstugi



Wskazniki powierzchniowe przypadajace na osobe i “przepustowos¢” krytej ptywalni:

Rekreacja, zajecia indywidualne 3-3,5 m2 wody / 1 osobe
Treningi szkolne (nauka ptywania) 5-6 m2 wody / 1 osobe
Treningi sportowe 8-10 m2 wody / 1 osobe

Treningi sportu wyczynowego 25 m2 wody / 1 osobe
Podane wyzej wskazniki stuzg do orientacyjnych obliczen ilosci osob jednocze$nie przebywajacych na terenie
ptywalni, natomiast gérna granica ilosci os6b jednoczes$nie znajdujacych sie na krytej ptywalni jest regulowana
wewnetrznymi przepisami bezpieczenistwa ustalonymi przez Uzytkownika ptywalni, w zalezno$ci od typu basenu i
programu zajec.

Wymagane warunki eksploatacyjne w hali basenowej:

- Temperatura wody basenowej:

+280C - +300C w basenach do nauki ptywania i dla nieptywajacych

+260C - +270C w basenach ptywackich i sportowych (min. temp. wg przepisow FINA +240C)
+320C - +350C w basenach dla matych dzieci

- Temperatura powietrza :1°C- 3°C powyzej temperatury wody w basenie o najwigkszej powierzchni
- Wilgotno$¢ powietrza : 55-60 % (w okresie jesienno — zimowym)

- Podcinienie w hali : 10 % (objeto$¢ nawiewu = 0,9 objetosci wywiewu w jednostce czasu)

Dla dotrzymania w/w parametréw temperaturowych i wilgotno$ciowych w obiekcie musi w sposéb ciagty

funkcjonowac instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania, pod nadzorem systemu automatyki z rejestracja
parametrow objetych kontrola.

System automatyki powinien zostaé zrealizowany zgodnie ze schematem funkcjonalnym zawartym w

dokumentacji projektowej technicznej obiektu z zachowaniem standardu zastosowanych urzadzen.
Ponadto zaprojektowany system automatyki kontroluje i utrzymuje na zadanych warto$ciach parametry wody

basenowej, prowadzi rejestracje parametréw technologicznych oraz ewentualnych standw awaryjnych.

Liczba os6b przebywajacych w pomieszczeniach zaplecza przeznaczonych na pobyt ludzi w przedmiotowym
obiekcie jest mnigjsza od 10.
Liczba os6b zatrudnionych w obiekcie na jedng zmiane (personel administracyjny, techniczny, pomocniczy) - z
wytgczeniem ratownikdw, trenerdw, nie przekracza 10.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY (poziom -1)

NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.02-2 PODBASENIE 270,60
P.00 KLATKA SCHODOWA (piwnica-parter) 11,78
P.01 KORYTARZ 59,69
P.02 POMIESZCZENIE SOCJALNE/ ANEKS KUCHENNY 23,79
P.03 SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO 15,01
P.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - KOGENERACJA 24,21
P.05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — WEZEL CIEPLNY 35,70
P.06-1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — TECHNOLOGIA WODY - UV 61,45
P.06-2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — TECHNOLOGIA WODY — POM. KWASU 61,45
P.06-3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — TECHNOLOGIA WODY — POM. KOAGULACJI 61,45
P.06-4 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — TECHNOLOGIA WODY — POM. MAGAZYNOWE 61,45
P.07 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — WENTYLATORNIA 189,50
P.08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 15,49
P.09 POMIESZCZENIE TECHNICZNE — TELETECHNIKA 19,24
P.10 MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI 21,02

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICY OGOLEM: 725,20




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

NR. POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.01 HOL WEJSCIOWY 127,32
0.02 HALA BASENU SPORTOWEGO 686,16
0.03 ZESPOL SZATNIOWY NR 1 56,23
0.04 ZESPOL SZATNIOWY NR 2 56,23
0.05 ZESPOL SZATNIOWY PERSONELU SPORTOWEGO 34,75
0.06 POMIESZCZENIE RATOWNIKOW Z PUNKTEM POMOCY MEDYCZNEJ 14,25
0.07 POMIESZCZENIE INSTRUKTOROW SPORTOWYCH 7,73
0.08 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 11,14
0.09 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 11,11
0.10 ZESPOL SZATNIOWY NR 3 - NIEPELNOSPRAWNI 32,72
0.11 ZESPOL SZATNIOWY NR 4 - NIEPELNOSPRAWNI 35,29
0.12 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO-BIUROWE 8,58
0.13 TOALETA OGOLNODOSTEPNA ZENSKA 5,28
0.14 TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 5,28
0.15 KLATKA SCHODOWA DO KONDYGNACJI TECHNICZNEJ 2,20
0.16 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,29
0.17 KORYTARZ (SUSZARKI/LUSTRA) 75,20
0.18 L ACZNIK DO BUDYNKU ISTNIJACEGO 22,91

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU OGOLEM: 1195,70

5.2. Wiata do gromadzenia odpadoéw statych
a) kubatura: 54,0m3
b) pow. uzytkowa: 52,2m?2
c) wysoko$¢, dugos¢, szerokose:
wysokos¢: 3,00m
dtugos¢: 6,0m
szeroko$¢: 3,00m
d)liczba kondygnaciji: |

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE
6.1 Sciany zewnetrzne kondygnaciji -1

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem
siatki pancernej z wtokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej
>165g/m2 - wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

- ponizej gruntu do wysoko$ci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm

- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokoéci, na tawie fundamentowej (poziomo i pionowo)

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- §ciana zelbetowa gr. 35¢cm - wg projektu konstrukcii

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem
siatki pancernej z widkna szklanego oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej
>165g/m2 - wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

- ponizej gruntu do wysoko$ci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm

- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokoéci, na tawie fundamentowej (poziomo i pionowo)

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna
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- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- §ciana zelbetowa gr. 30cm - wg projektu konstrukcii

SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem
siatki pancernej z wiékna szklanego oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej
>165g/m2 - wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

- ponizej gruntu do wysoko$ci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm

- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na tawie fundamentowej (poziomo i pionowo)

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- §ciana zelbetowa gr. 25¢m - wg projektu konstrukcii

SF4 - SCIANA FUNDAMENTOWA/ZEWNETRZNA

- powyzej poziomu +10cm powyzej chodnika wokdt budynku do poziomu posadzki parteru:
- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych
- wetna mineralna z czarnym welonem A= 0,034 W/mK

- powyzej gruntu do poziomu +10cm powyzej chodnika wokét budynku
- warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z wiokna
szklanego oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 -
wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

- ponizej gruntu do wysoko$ci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm
- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na tawie fundamentowej (poziomo i
pionowo)
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna
- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- §ciana Zelbetowa gr. 25cm - wg projektu konstrukcji

SF6 - SCIANA FUNDAMENTOWA/ZEWNETRZNA AKUSTYCZNA

- powyzej poziomu +10cm powyzej chodnika wokdt budynku do poziomu posadzki parteru:
- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych
- skalna wetna mineralna z czarnym welonem A= 0,034 W/mK gr. 10cm

- powyzej gruntu do poziomu +10cm powyzej chodnika wokdt budynku
- warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z wtokna
szklanego oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 -
wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

- ponizej gruntu do wysoko$ci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm
- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na tawie fundamentowej (poziomo i
pionowo)
- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna
- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- $ciana zelbetowa gr. 30 cm - wg projektu konstrukcji

- skalna wetna szklana A= 0,037 W/mK gr. 10cm

SF7 - SCIANA FUNDAMENTOWA/ZEWNETRZNA ZMYWALNA

- powyzej poziomu +10cm powyzej chodnika wokdt budynku do poziomu posadzki parteru:
- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych
- skalna wetna mineralna z czarnym welonem A= 0,034 W/mK gr. 10cm

- powyzej gruntu do poziomu +10cm powyzej chodnika wokot budynku
- warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z wiokna
szklanego oraz dodatkowo z siatki z wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 -
wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

- ponizej gruntu do wysoko$ci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm
- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysoko$ci, na tawie fundamentowej (poziomo i
pionowo)
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- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna
- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- Sciana zelbetowa gr. 30 cm - wg projektu konstrukcii

- ptytki glazurowe techniczne na klej do poziomu 2m powyzej posadzki

6.2. Sciany zewnetrzne poziom 0

SZ0 - SCIANA ZEWNETRZNA/HALA BASENU

- dyle szklanym w uktadzie tréjwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7040 (jasny szary), gr. zestawu
16,6cm, U= 0,81 W/imZ2K

o ksztaltka szklana zewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

o wkiadka docieplajgca z biatej wetny szklanej

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: niskoemisyjna

SZ0A - SCIANA ATTYKOWA/HALA BASENU

- dyle szklanym w uktadzie tréjwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7040 (jasny szary), gr. zestawu
16,6cm, U= 0,81 W/im2K

o ksztaltka szklana zewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

o wkiadka docieplajgca z biatej wetny szklanej

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: niskoemisyjna
- pustka powietrzna pomiedzy konstrukcja stalowa gr. 25cm

- deskowanie — ptyta OSB/3 wodoodporna (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm

- obrobka blacharska — blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7040 (jasno szary)

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA/HOL

- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali systemu
- wetna mineralna z welonem czarnym gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/imK

- tynk cem-wap. kat. IV

- farba silikonowa kolor RAL7021 (szary) — dwukrotne malowanie,

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE

- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjq i rysunkami detali systemu
- wetna mineralna firmy z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/imK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/imK

- farba silikonowa kolor RAL7021 (szary) — dwukrotne malowanie,

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE

- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali
systemu
- wetna mineralna z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/imK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/mK fugowane nietynkowane
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- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie,

SZ4 - SCIANA ZEWNETRZNA/ZAPLECZE
- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjg i rysunkami detali systemu
- wetna mineralna z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,
- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm A= 0,55 W/imK
- izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod ptytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki
- powyzej poziomu 2 m do poziomu stropu (3,3m) farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne
malowanie na $ciange murowang fugowanga nietynkowang

SZt1 - SCIANA ZEWNETRZNA/LACZNIK
- elewacja wentylowana systemowa:
- panel dachowy z blachy stalowej na rabek stojacy z ukrytym mocowaniem gr. 0,5mm, kolor RAL 7021
antracyt MAT, szerokos¢ krycia 510mm, mat (powtoka poliuretanowa z poliamidem o gr. 55um)
- mata strukturalna — membrana
- deskowanie — ptyta OSB/3 wodoodporna (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm
- wetna mineralna gr. 18 cm A= 0,034 W/imK' pomiedzy konstrukcja stalowa tacznika
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej firmy kolory Zoéfcie RAL 1032, 1023, 1018
na ruszcie aluminiowym mocowanym do konstrukcji stalowej facznika

SZt2 - SCIANA ZEWNETRZNA/LACZNIK PRZESZKLENIA

- dyle szklanym w ukfadzie tréjwarstwowym w ramie aluminiowej w kolorze RAL 7021, gr. zestawu 16,6cm,

U= 0,81 Wim2K

o ksztaltka szklana zewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

o wktadka docieplajgca z biatej wetny szklane;

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: brak

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7, faktura powierzchni: potamane kawatki lodu, powtoka: niskoemisyjna

6.3.Sciany wewnetrzne

SZ3 - SCIANA WEWNETRZNA
- $ciana zelbetowa gr. 25cm - wg projektu konstrukcji
- bez tynku

S0 - SCIANA WEWNETRZNA 24
- $ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm fugowana nietynkowang
- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie

S1- SCIANA WEWNETRZNA 24

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm

- izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod ptytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki

- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) na $ciang murowang fugowana nietynkowana powyzej poziomu 2 m
do poziomu stropu (3,3m)

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 12cm A= 0,55 W/imK

- izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod ptytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki
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- powyzej poziomu 2 m do poziomu stropu (3,3m) farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) na $ciang murowang,
fugowana nietynkowana

6.5.Niecka basenu sportowego (24,98x15,00; gtebokos$¢ 1,3-1,8m)

Konstrukcja basenu i instalacja:

- rynna przelewowa i konstrukcja stalowa z korytarzem na catym obwodzie (wysoko$¢ konstrukciji 1,30-1,80 m);
- ptyta taczaca dostosowana do zaprojektowanej ptyty Zelbetowej;

- gfadka wzmacniana membrana PVC (dno basenu);

- 4 drabinki dostepowe zabudowane w niszy; - stopien spoczynkowy w niszy na trzech bokach basenu;

- wszystkie wloty/wyloty niezbedne do funkcjonowania basenu (dystrybucja wody ze $cian)

Wyposazenie:

- 0znaczenia denne i $cienne toréw (6 torow);

- 6 stupkéw startowych montowane na plazy basenowej;
- 5 lin torowych (110 mm, 25 m) wraz z kotwami;

- 2x system ostrzegania o nawrocie w stylu grzbietowym;
- 1 system ostrzegania o falstarcie;

- 12 paneli nawrotowych.

Technologia wykonania i montazu:

Samonos$na konstrukcja z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej, laminowanej na goraco
czystym PVC o grubosci 0,5 mm, faczenia poszczegdlnych paneli oraz elementéw wykonczeniowych systemu
uszczelnione za pomocg odpowiednich listew z PVC oraz ptynnego PVC.

Nie dopuszcza sie w_ramach opisanej technologii zastosowania paneli: _spawanych ze stali _nierdzewnej,
galwanizowanych ze stali weglowej, niepokrytych PVC lub pokrytych warstwg PVC o grubo$ci wigkszej niz 0,5 mm
oraz wykonania przelewdw z betonu wytozonego folig PVC.

Nie dopuszcza sie, w ramach realizacji projektu, stosowania materiatow pochodzacych od rdznych dostawcow, f.
nie_bedacych jednym systemem niecek basenowych. Wszystkie watpliwo$ci oraz_kwestie techniczne powinny
zostac wyjasnione na etapie skfadania oferty, tak aby uimowata ona wszelkie koszty zwigzane z realizacjg projektu.
Sciany niecki basenu usztywnione tak, aby przejely parcie wody, wzglednie wystepujace obcigzenia pionowe,
konstrukcja sztywna przenoszaca wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowej plyty
dennej. Panele modutowe (maksymalna szerokos¢ 900 mm) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI (1.4509;
X2CrTiNb18) laminowane PVC o grubosci 0, 5mm.

Prefabrykacja i laminowanie w fabryce. Laminowanie paneli stalowych na placu budowy jest niedozwolone.
Konstrukcja wsporcza - skrecana, kompletna, wraz ze wszystkimi niezbednymi profilami, podparciami i
zbrojeniami, wykonana ze stali AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) lub AISI 470 LI (1.4613; X2CrTi24).

Spawanie stali nierdzewnej przy wykorzystaniu jakichkolwiek gazéw szlachetnych na terenie budowy jest
niedozwolone.

Wodoszczelnosé dna niecki ma zapewnia¢ warstwa membrany PCV utozona na ptycie Zelbetowej i potaczona ze
$cianami basenu.

6.6.Dach

D1 - STROPODACH NAD HALA BASENU
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej nietkanej, wierzchnia strona pokryta posypka z tupka mineralnego, spodnia strona folig termotopliwg
- papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej nietkanej z wierzchnig i spodnig warstwa pokryta folig termotopliwa,
- izolacja termiczna ze szkta spienionego:
- warstwa wierzchnia z powierzchnig gotowa pod grzanie hydroizolacji, uktadana na masach goracych
bitumicznych, formatu 600x450 mm, gr. 8cm,
- warstwa spodnia, bazowa, uktadana na masach goracych bitumicznych, formatu 600x450 mm, gr. 15¢cm
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- blacha trapezowa wys. 15,3cm - wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 2%
- konstrukcja z drewna klejonego - wg proj. konstrukcji

D2 - STROPODACH NAD ZAPLECZEM

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z wtokniny
poliestrowej nietkanej, wierzchnia strona pokryta posypka z tupka mineralnego, spodnia strona folig termotopliwg,

- papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowej
nietkanej z wierzchnig i spodnig warstwa pokrytg folig termotopliwa,

- izolacja termiczna — skalna wetna mineralna 30cm, NRO

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- plyty stropowe prefabrykowane HC200 i strop zelbetowy gr. 20cm, nietynkowane - wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany w pom. zgodnie z rysunkiem architektonicznym rzutu sufitdw

DL - STROPODACH NAD LACZNIKIEM (jednospadowy o nachyleniu 8 stopni)

- pokrycie dachu systemowe bezokapowe z rynng ukryta;
- panel dachowy z blachy stalowej na rabek stojacy z ukrytym mocowaniem gr. 0,5mm, kolor RAL 7021 antracyt MAT,
szeroko$¢ krycia 510mm, mat (powtoka poliuretanowa z poliamidem o gr. 55um)

- mata strukturalna — membrana

- deskowanie - ptyta OSB/3 wodoodporna (impregnowana) MIN. gr. 1,8cm

- wetna mineralna do poddaszy gr. 18 cm A= 0,034 W/mK pomiedzy konstrukcja stalowg tacznika

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- sufit podwieszony z ptyt ze skalnej wetny mineralnej na ruszcie aluminiowym mocowanym do konstrukcji stalowej tacznika

6.7.Posadzki

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE

- beton zacierany mechanicznie (posypka utwardzajaca) malowany impregnatem do betonu.

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowg @4,5mm co 15¢m - gr.5¢cm

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian XPS 200 gr. 10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- posadzka betonowa (B-20) zbrojona gr. 15cm

- mieszanka samozageszczajaca typu "grunton” lub stab. cem.-piask., stopien zageszczenia Is = 0,98 gr. 30cm
- grunt rodzimy

P2 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA

- warstwa wykoriczeniowa — zgodnie z proj. posadzek

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm / wylewka anhydrytowa gr. 7 cm z inst. ogrzewania podtogowego
- folia PE 0,3mm(wywinieta na naroznikach) / folia ALU pod inst. ogrzewania podiogowego

- styropian EPS 200 gr. 12 cm / styropian EPS 200 gr. 10 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy z ptyt prefabrykowanych hc200 / zelbetowy monolityczny wg proj. konstrukcii

PP - POSADZKA PLAZY HALI BASENOWEJ

- warstwa wykonczeniowa — zgodnie z proj. posadzek

- izolacja przeciwwodna basenowa w ptynie gr. 1cm

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowa @4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PE 0,3mm(wywinigta na naroznikach)

- styropian XPS 0034 gr. 10 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji

P3 - BIEGI SCHODOWE
- biegi schodowe - wg projektu konstrukcji, gr. 15/18cm - prefabrykowany ze spocznikiem lub monolityczny beton
architektoniczny gtadki — bez dodatkowych oktadzin wykonczeniowych

PL - POSADZKA L ACZNIKA w spadku

- warstwa wykonczeniowa — wyktadziny PVC na klej - zgodnie z proj. posadzek

- piyty jastrychowe fermacell na konstrukcji stalowej tacznika

- plyty warstwowe dwustronne o gr. 12cm z rdzeniem z pianki PIR i dwiema oktadzinami metalowymi - A= 0,019 W/mK,
od zewnarz kolor RAL 7041 (antracyt)
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UWAGA: Wszystkie elementy budynku beda posiadaly cechy nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie
dachu nad catym budynkiem musi spetnia¢ wymagania Broof (t1) - NRO

PZ - BIEGI i SPOCZNIKI SCHODOWE ZEWNETRZNE
- betonowe bloki schodowe prefabrykowane o wym. 15x35x200cm, kolor szary
- $cianki oporowe prefabrykowane typu ,L” o gr. 12cm i wys. 80-330cm

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7.1 Izolacje przeciwwilgociowe

W trakcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na absolutng szczelno$¢ powtok
odpowiadajacq przewidywanemu naporowi wody opadowej przesigkajacej przez grunt jaki jest w wodzie gruntowej pod
ci$nieniem hydrostatycznym.

- materiat izolacji musi uwzglednia¢ odporno$¢ na agresywno$¢ wody w wypadku jej wystapienia.

- przed obsypywaniem elementéw podziemnych nalezy wykona¢ warstwy przewidziane projektem, zabezpieczajace powtoki
izolacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Obsypanie nalezy przeprowadzi¢ warstwami z zageszczeniem
stosujac odpowiedni materiat zasypowy.

Rodzaje izolacji:

- folia kubetkowa

- papa termozgrzewalna

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

- roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- masa bitumiczno-kauczukowa

- impregnat krzemianowy do betonu

- folia PCV gr. 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- folia polietylenowa gr. 0,3mm

- paroizolacja folia PE

Izolacje wodoszczelne, termiczne i akustyczne — wg opisu warstw Scian, posadzek, stropodachow, dachu oraz rysunkow
rzutéw i przekroi.

7.2 I1zolacje termiczne
Izolacje termiczne nalezy wykona¢ z materiatdw przewidzianych w projekcie $cisle wedtug zalecen projektanta oraz zgodnie
z wytycznymi producenta.
- cato$¢ robot obejmuje dostawe wszystkich materiatéw w tym takze mocujacych wystepujacych w systemie, wbudowanie
wedtug zalecen wytworcy.
- szczegoIng uwage zwrdcic na ciggtos¢ powtoki izolacyjnej aby uniemozliwi¢ powstawanie mostkéw termicznych.
- wbudowywaC mozna tylko materiaty w stanie nieuszkodzonym. Materialy, ktére w trakcie wbudowywania ulegty
zawilgoceniu nalezy wymienic.
- izolacje akustyczne wykonac z materiatéw przewidzianych przez projektanta.
W zakres dostawy wchodza wszystkie materiaty pomocnicze, mocujace wedtug zalecent producenta. Robota obejmuje
catos¢ robdt z pomiarem skutecznosci tumienia akustycznego jezeli wynikaé to bedzie z zalecen projektanta.
Ocieplenie $cian zewnetrznych:
- fundamenty- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK
- wetna mineralna z welonem gr.10 i 18cm lambda 0,036W/mK
Ocieplenie dachow:
- izolacja termiczna ze szkfa spienionego:
- warstwa wierzchnia z powierzchnig gotowa pod grzanie hydroizolacji, uktadana na masach goracych bitumicznych,
formatu 600x450 mm, gr. 8cm (lub inna réwnowazna),
- warstwa spodnia, bazowa, uktadana na masach goracych bitumicznych, formatu 600x450 mm, gr. 15¢cm
- izolacja termiczna — skalna wetna mineralna 30cm, NRO
Ocieplenie posadzek na gruncie:
- styropian XPS 200 gr. 10/15¢cm
oraz posadzki tacznika nad terenem
- obudowa pod podtogg - plyty warstwowe ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokrytego
aluminium pianki o wsp. przewodzenia nie wiekszym niz A=0,22 W/mK; uktad dwuwarstwowy gr.180mm; pianka NRO
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Przyjmuje sie do realizacji wytacznie certyfikowany styropian, wetne mineralng i ptyty warstwowe.
Uwaga — na styku cokotu i izolacji Sciany - nalezy stosowac listwy startowe do izolacji termicznych.

7.3. Wykonczenie elewacji
Zastosowane rozwigzania
- §ciany ostonowe z dyli szklanych w uktadzie tréjwarstwowym, wykoriczenie szkta ,ice” (16d)
- elewacja wentylowana:
- oktadziny fasadowe - ptyty panelowe z wetny skalnej kolory zéfcie RAL 1032, 1023, 1018 na ruszcie
aluminiowym, montaz ptyt o zmiennych ksztattach zgodnie z instrukcjq i rysunkami detali systemu
- wetna mineralna z czarnym welonem gr. 18 cm A= 0,034 W/imK pomigdzy profilami rusztu
aluminiowego w systemie elewacji wentylowanych,
Uwaga: Sposob montazu wszystkich elementéw do elewacji wg zalecen producenta / technologii wykonawcy.
Przed wykonaniem wybrana technologia montazu musi zostaé przedstawiona do akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru.
Przed wykonaniem zamdwienia nalezy przedstawi¢ rysunki warsztatowe kazdej z oston do akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

7.4. Drzwi zewnetrzne

Drzwi sg wyposazone w samozamykacze i ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna montaz w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu. Uszczelnienie okna
realizowane np. za pomocg systemowej tasmy rozprezne;.

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spemiajace funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg o$ciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na kolory zgodnie z rysunkiem zestawien

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na oSciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i
wytyczne.

Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowg nalezy wybra¢ specjalne systemy okué.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkow lub zamka patentowego, ktory bedzie montowany w obecnosci
przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowa¢ dla wkladki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach ewakuacyjnych
zamontowa¢ zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $Slusarki

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Gérny samozamykacz drzwiowy ukryty z regulacja predkosci i w przypadku drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci
zamykania. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przyszta konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u jednego producenta.
Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykonaé uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z
wytycznymi producenta okien lub drzwi.

Wszystkie drzwi muszg posiadaC odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty orazspetniaé minimalne parametry:
wodoszczelnosé

E 1200; przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa; odpornos¢ na obcigzenie wiatrem C2.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacii teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegétowo sprawdzic we wszystkich
opracowaniach projektowych i uwzglednic¢ te wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi z cieptych profili aluminiowych z wktadka termiczng w systemie fasdy stupowo-ryglowej; zawiasy, okucia wg standardu
producenta. Drzwi wyposazone w zamki z wktadkg patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacze; wypetnienie
szktem zespolonym bezpiecznym, malowane proszkowo na kolor RAL7021.

Drzwi techniczne zewnetrzne:

Drzwi ciepte stalowe, peine, z wktadkg termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone
w zamki z wktadkg patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacz, malowane na kolor RAL7021, od

strony zewnetrznej dodatkowo z mocowanym panelem z siatki azurowej — materiat tozsamy elewacji
wentylowanej odkrytej $ciany poziomu -1.
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7.5. Slusarka okienna zewnetrzna

Wszystkie okna musza posiadaé certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty oraz spetniaé minimalne
parametry:

wodoszczelnos¢ E 1950, przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa; odpornosé na obcigzenie wiatrem C3.

Slusarka okienna aluminiowa, montaz okien w elewacjach murowanych w warstwie izolacji termicznej za pomoca
specjalnych kotew systemowych (zlicowane z elewacja), kolor profili RAL 7021 (ciemny szary), warto$¢ wspdtczynnika U=0,9
[W/(m2*K)]. Okna w_korytarzu O1 (pom. 0-17) — otwieranie wylacznie za pomocag_klamki serwisowej (do mycia),
klasyfikowane jako nieotwieralne.

Slusarka okienna aluminiowa, montaz okien w $cianach z dyli szklanych za pomoca systemowych profili
aluminiowych dla dyli szklanych kolor profili RAL 7040 (szary), pozostate okna - profile aluminiowe kolor RAL
7021, wszystkie okna zlicowane z elewacja, wartos¢ wspdtczynnika U=0,9 [W/(m2*K)]

Szklenie: szklenie szkiem bezpiecznym P2 w potréjnym pakiecie szybowym o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

Okucia: rozwieralne i wybrane uchyline, ostonki na okucia w kolorze ramy.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.

[zolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32 dB.

Slularka okienna przeciwpozarowa zewnetrzna — montaz okien w licu elewacji, wiatroizolacja po catym obwodzie
okna, uszczelka peczniejgca; Cate okno musi spetia¢ wymagang klase odpornosci ogniowej El

Profile: ciepte aluminiowe, wykonczenie ram od zewnatrz kolor RAL 7021,

Szklenie: szklenie szktem bezpiecznym P2 w potrdjnym pakiecie szybowym o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym;

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.

Izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32 dB.

Oscieza otwordw okiennych i parapety wewnetrzne - z ptyty panelowych z wetny skalnej w kolorze zottym RAL
1032, 1023, 1018 (materiat tozsamy z elewacjg wentylowana) , gr. 1,8 cm;

7.6. Wylaz dachowe, drabina zewnetrzna

Wytaz dachowy systemowy ze zintegrowanymi stopniami EI30, prostokatny, jednoskrzydtowy; otwér w dachu o
$rednicy 132x82 cm.

Drabina zewnetrzna stalowa ocynkowana ogniowo lub aluminiowa systemowa z obreczami ochronnymi od
wys.3,0m, obrecze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie max 0,3m; odl. obreczy ochronne;
od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 mi wieksza niz 0,8 m; szer.
drabiny min. 50cm, odstepy miedzy szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od $ciany min. 0,15 m; nad attykg podest
z poreczami, gbrne korice podtuznic (bocznic) drabin wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu.

7.7. Obrobki blacharskie, opierzenia

Obrabki blacharskie attyk nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej 0,7mm, hala basenu - kolor RAL 7040
budynek zaplecza - kolor RAL 7021.

Opierzenia wewnetrzne wykona¢ wokét wszystkich duzych przej¢ instalacyjnych oraz na zatamaniach dachu.

7.8. Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki zewnetrzne systemowe z wpustem podtaczonym do kanalizacji deszczowej, wykorczenie aluminium
+ guma.

Nalezy wykona¢ otwér gtebokosci 20 cm w posadzce, zamkniety krata stalowg ocynkowana. W otworze
zaprojektowano wpust zabezpieczony kratka. Pod kratg otwor wypetni¢ warstwa otoczakow gr.10 cm.

7.9. Panele fotowoltaiczne

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna; panele fotowoltaiczne zlokalizowano na dachu hali basenu.
Uktad fotowoltaiczny bedzie wytaczany wytgcznikami z wyzwalaczami wzrostowymi uruchamianymi przyciskiem
ppoz réwnoczes$nie z wytacznikiem gtéwnym rozdzielnicy gtéwnej. Projekt paneli fotowoltaicznych w projekcie
elektrycznym.

7.10. Balustrady zewnetrzne
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Balustrady zewnetrzne na $cianach oporowych: h=110cm od poziomu terenu przylegtego, mocowane do Scian
prefabrykowanych od gory, stal ocynkowana ogniowo.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE - PROJEKT KOLORYSTYKI | WYKONCZENIA WNETRZ

8.1 Prace tynkarskie

Sciany wewnetrzne pod okfadzing z plytek ceramicznych do poziomu 2m pow. poziomu posadzki. W zakresie
tynkow wewnetrznych nalezy wyrdzni¢ tynki wykonywane na podfozu niechtonnym oraz chtonnym. Projekt
przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkdw cementowo - wapiennych, w technologii
maszynowej. Naktadanie takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, réwnej powierzchni. Tynki
mogg by¢ wykonane jedynie na podtozu przygotowanym.

Na powierzchniach murowanych tynk cementowo-wapienny o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia
mechaniczne, zalecany zwiaszcza do tynkowania $cian w pomieszczeniach narazonych na intensywng
eksploatacje. Minimalna grubos¢:

1 cm, Srednie zuzycie: 12 kg/m2/10mm.

Na lekkich Sciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi szpachlowe;.

8.2 Prace malarskie

Przewiduje sie pokrycie Scian powtokami malarskimi dajacych powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie
$rodkéw chemicznych, utrzymujacych duzg odporno$¢ powtoki, poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym
oraz wykonanie wtaciwej powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Przyjeto nastepujace rodzaje farb:

- pomieszczenia techniczne - Sciany malowane zmywalng farbg lateksowg— matowa lateksowa farba
wewnetrzna, klasa odporno$ci na szorowanie na mokro: 3, granulacja drobna < 100 pm, gesto$¢ ok. 1,47 g/cm3.

- pozostate pomieszczenia - Sciany zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekeyjnych
do poziomu 2m ponad posadzka,

- powyzej 2m do poziomu stropdw - farba silikonowa lub lateksowa, satynowo-matowa, 1 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro wg EN 13 300, wysoka odporno$¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania,
wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu, dyfuzyjna, o zminimalizowanej
emisji i bezrozpuszczalnikowa

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne kolory nalezy dobraé
przed wykonaniem zamdwienia na podstawie prébek oraz akceptacji projektanta. Nalezy stosowaé farby z
atestem do pomieszczen medycznych.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na
powierzchni powtoki, skazy, prze$witywania mogq by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez
jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

8.3 Wykoriczenie i okladziny Scian wewnetrznych

Ptytki ceramiczne na $cianach zaprojektowano w nastepujacych pomieszczeniach:

- fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 2 rzedy ptytek od poziomu 0,9 m nad posadzka, na catg dtugos¢ blatu -
ptytki ceramiczne Scienne w kolorze biatym, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty
lokalizacja: P.02 - pomieszczeniu do podgrzewania i spozywania

positkdw,

- fartuch z pitytek na Scianie za umywalka, do wysokosci 1,5 m nad posadzka i szerokosci 1,2 m - plytki
ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60 cm, kolor biaty, potysk

lokalizacja: 0.16 - pomieszczenie porzadkowe ;

- ptytki do poziomu 2m ponad poziom posadzki - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja
8, 30x60cm, kolor szary, matowy

lokalizacja: ptytki w tazienkach, natryskach, pom. porzadkowym przy hali basenu (zgodnie z rysunkami widokéw
$cian)

UWAGA - fuga epoksydowa w kolorze ptytek; uktad ptytek w tazienkach zgodnie z rysunkiem szczegdtowym -
schematy wykoriczenia tazienek; nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie rownej powierzchni $ciany!
Uwaga:

1. Krawedzie fartuchow z piytek ceramicznych wykonczy¢ stosujac profil wykoriczeniowy z aluminium
anodowanego.

16



2. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetni¢ silikonem w kolorze
fugi. Na naroznikach zewnetrznych stosowac profile wykoriczeniowe z anodowanego aluminium.

3. Wykoriczenie naroznikéw Scian katownikiem stalowym 50x50x3; katownik w kolorze Sciany. Lokalizacja $cian
zgodnie z rzutem posadzek w projekcie wykonawczym.

W hali basenowej na $cianie nad wejsciami do szatni i nad przej$ciem do holu oraz sciana z wejsciami do toalet
na petnej wysokosci — panele $cienne akustyczne z wetny skalnej w kolorze ciemnoszarym odporne na wilgoé
(do 100% RH) pomigdzy stupami od poziomu 2,10m do poziomu 3,30m

8.4. Posadzki

Wszystkie warstwy wykona¢ scisle wedtug zalecen wytworcy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze
wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres rob6t obejmuje przygotowanie podioza,
dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu musza by¢ wymienione na
nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ niezbedne atesty.

Listwy progowa aluminiowa.

Dylatacja konstrukcji - aluminiowy profil dylatacyjny posadzki gresowe;j

8.4.1 Wykifadzina PVC

Heterogeniczna wyktadzina PCV,

- grubo$¢ warstwy uzytkowej 1,02mm

- grubo$¢ catkowita 2,2 mm

- waga catkowita 3200 g/m2

- ognioodporno$¢ wg EN 13501-1 Bfl s1

- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie n6zek od mebli — brak uszkodzen

- wlasciwosci antystatyczne< 2 kV

- przewodzenie ciepta ok. 0,02 m2 K/W

- trwato$¢ kolorow wg EN ISO 105-B02 = 6

- antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 — R10, EN 13896 =0,3;

- kolor szary

Wykfadzina wywinieta na $ciane na wys. 10cm

Wyktadzina PCV zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajaca odpowiednie atesty.
Wyktadzina — nie tatwo palna.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prdb cisnieniowych.

Przy montazu wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscig jest doktadna kontrola podtoza.
Przygotowane podtoze musi byc¢:

* wytrzymate, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* rowne, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

* posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotno$¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dlugotrwatego
przylegania wyktadziny do podtoza.

* bez rys i peknie¢ — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajace;.
Jezeli podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowa.

* rwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i
2mm na odcinku 2m,

* czyste i niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku,
itp.).

Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutéw okre$lajacych rodzaj posadzki. Cokoliki wykona¢ z
tego samego materiatu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z technologii wykonania okreslonej przez
producenta — zgodnie z wytycznymi na rysunku posadzek.
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W pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ sie na podtodze, wymaga
sie prawidtowego wyksztatcenia spadkow. Skutecznos¢ odprowadzania wody do kratek Sciekowych, otworow
odwodnieniowych itp.

bedzie na biezaco weryfikowana i bedzie podlega¢ Scistemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie
wykonawczym.

UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykoriczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna byé dostosowana do
grubosci materiatow

wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadq jednakowego poziomu wykornczonego posadzek.

2. W pomieszczeniach z wyktadzing PCV stosowaé wpusty podtogowe dla wyktadzin elastycznych.

3. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetni¢ sylikonem w kolorze
fugi. 5. Do wykonania

cokotow wyoblonych z wyktadziny PCV stosowac listwy wyobleniowe.

4. Podczas robdt posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez
poszczegolnych

producentow. W wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola dylatacyjne stosowac listwy dylatacyjne z
wypetnieniem w kolorze

wyktadziny.

8.4.2 Posadzki parteru (poziom 0):
Zgodnie z rysunkiem rzutu posadzek
o plaza w hali_basenowej - plytka gresowa 25x50cm, podtogowa, seria basenowa, kolor cement,
rektyfikowana; grubos¢ 10mm; mrozoodporny; rektyfikowana;
nasigkliwo$¢ <0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/'mm2, pojedynczo 32 N/mmz2; gres barwiony w
masie, réwnoczesnie szkliwiony, powierzchnia matowa, antyposlizgowo$¢ R10; fuga epoksydowa 2mm
w kolorze ptytek, antyposlizgowos¢ R10/B, klasa Scieralnosci PEI 5;
Cokot - ptytka gresowa 60x9,5¢cm, cokotowa, cement, rektyfikowana
Plytki specjalne — rynna odptywowa, narozniki wkleste/wypukte — zgodnie z systemem ptytki
podstawowej;
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, w kolorze plytek
e W szatniach i natryskach - piytka gresowa 33x66cm, podtogowa, seria basenowa, kolor szary,
rektyfikowana; grubos¢ 10mm; mrozoodporny; rektyfikowana;
nasigkliwos¢ <0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mmz2, pojedynczo 32 N/mm2; gres barwiony w
masie, rownocze$nie szkliwiony, powierzchnia matowa, antyposlizgowos¢ R10; fuga epoksydowa 2mm
w kolorze ptytek, antyposlizgowo$¢ R10/B, klasa Scieralnosci PEI 5;
Cokat - ptytka gresowa 60x9,5¢m, cokotowa, cement, rektyfikowana
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, w kolorze plytek

8.4.3 Posadzka przemystowa betonowa (poziom -1)
Posadzka betonowa utwardzona - beton zacierany mechanicznie, malowany impregnatem do betonu.
Posadzka betonowa impregnowana impregnatem do betonu: posypka utwardzajaca oraz impregnat

8.5 Drzwi wewnetrzne

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spetniajace funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg osciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- o8cieznice i skrzydta drzwiowe — kolorystyka wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowej

Dla drzwi, Scianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie Swiadectwa
jakosci i wytyczne.

Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa; blachy wzmacniajace na o$ciezach i
skrzydtach drzwiowych do montazu samozamykaczy

Dla drzwi z wymagana klasg ogniowg nalezy wybrac specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkdw lub zamka patentowego, ktéry bedzie montowany w
obecnosci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).
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Zamki: wszystkie drzwi przygotowa¢ dla wkiadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach
ewakuacyjnych zamontowa¢ zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $lusarki, wg zestawienia
stolarki i Slusarki drzwiowej

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydio lub wg zestawienia stolarki i
$lusarki drzwiowej

Gérny samozamykacz drzwiowy ukryt z regulacja predko$ci i w przypadku drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem
kolejnosci zamykania. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przysztg konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u jednego
producenta.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegétowo sprawdzié we
wszystkich opracowaniach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe

Drzwi petne aluminiowe lub stalowe, z samozamykaczem ukrytym; wykonane z elementéw ocynkowanych,
malowane proszkowo,

posiadajace atesty i aprobaty. O odporno$ci pozarowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, szczegéty wg
zestawienia

stolarki i Slusarki drzwiowej

Drzwi wewnetrzne drewniane

W pomieszczeniach biurowych drzwi ptytowe, petne pokryte laminatem HPL 0,7mm. Oscieznica obejmujaca
drewniana regulowana.

W sanitariatach drzwi ptytowe, petne z samozamykaczem i kratkq nawiewng wg z projektu instalacji sanitarnych.
Samozamykacze i inne szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi przeszklone, z profili aluminiowych, szklone szklem bezpiecznym; zawiasy, okucia wg standardu
producenta. Drzwi wyposazone w zamki z wktadkq patentowg, blokady przeciwwywazeniowe. Samozamykacze i
inne szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

Drzwi techniczne

Drzwi stalowe, peine; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki z wkiadkg
patentowg, blokady przeciwwywazeniowe. Samozamykacze i inne szczegéty zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowe;j.

8.6. Scianki przeszklone wewnetrzne

Slusarka aluminiowa wewnetrzna - system $cianek wewnetrznych samono$nych, nieizolowanych termicznie na
podkonstukciji, na profilach systemowych, przeszklona szktem bezpiecznym P2. System aluminiowych konstrukcii
0 wysokich wlasno$ciach uzytkowych, zapewniajacych dobra izolacje akustyczng zabudowy. Slusarka z jedna lub
wieloma kwaterami statymi, z drzwiami jedno- lub dwuskrzydtowymi wg zestawienia stolarki. Spod gérnego rygla
fasady zlicowany z poziomem sufitu podwieszanego.

Powyzej sufitu wykona¢ zabudowe w technologii gk: obustronnie 2xptyta gkb12,5mm na profilach systemowych
75mm; wypetnienie wetna mineralna. Ksztattowniki o$cieznic i skrzydet drzwi zlicowane obustronnie, ksztattowniki
o$cieznicy i skrzydta okna majg tworzy¢ jedna ptaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukcji. System powinien
charakteryzujacy sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi [min. 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej
drzwi, zakres stosowania min. Kat. IVb].

Malowanie profili aluminiowych na kolor zblizony do RAL9007. Wszystkie okucia - stal nierdzewna.

Kwatery state Slusarki wewnetrznej bedace obudowg drogi ewakuacyjnej o klasie odpornosci ogniowej min. EI15
Kontrola dostepu, elektrozaczepy i czytniki kart wg projektu instalacji teletechnicznych, samozamykacze wg
zestawienia stolarki

8.7. Oscieza otworéw okiennych i parapety wewnetrzne

19



Obwiednie otwordw okiennych i parapety od wewnetrzng - z ptyty panelowych z wetny skalnej w kolorze zoitym
RAL 1032, 1023, 1018 (materiat tozsamy z elewacjg wentylowang) , gr. 1,8 cm

8.8 Sufity podwieszane.
Zastosowano nastepujgce rodzaje sufitow:

e w hali basenowej - sufit ptytowy; sufit akustyczny ukrytg konstrukcjg nosna, z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o gr. 20mm; tatwoczyszczaca powtoka, malowana na kolor biaty; odbicie Swiatta >80%,
odporno$¢ na dziatanie detergentow oraz pary nadtlenku wodoru; odporno$¢ na pledn; rozwoj
mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria

e W pomieszczeniach natryskéw - sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit
akustyczny z ukrytg konstrukcjg nosna, szerokoS¢ ukrytej listwy 24mm; system z piyt ze sprasowanej
wetny szklanej o gr. 20mm, z mozliwo$cig demontazu; odbicie $wiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania
recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parg
w pomieszczeniach szatni - sufit podwieszony rastrowy (oczka 100x100mm) typu open cell - w kolorze
RAL 9007
Szczegotowa lokalizacja sufitbw zgodnie z rzutami sufitow w proj. wykonawczym.

8.9. Wycieraczki wewnetrzne
Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wktadami osuszajacymi i czyszczacymi wktadami z gumy
zebatej, wycieraczka zagtebiona w posadzce; posadzka na catej powierzchni przedsionka wej$ciowego.

8.10. Balustrady wewnetrzne
Balustrady wewnetrzne klatki schodowej: h=110cm, pochwyt mocowany do Sciany, stal ocynkowana ogniowo.

9. WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME
Zgodnie z zataczong Tabelg wyposazenia pomieszczen w czesci opisu - Ill. ZALACZNIKI

10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Obserwacie terenowe i ogélna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim w kierunku istniejacego boiska trawiastego.
Brak jest wigkszych zagtebien czy gwattownych réznic wysoko$ci terenu.

Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg nasypdw o migzszosci od 0,7 m do 4,9 m zalegajg utwory
plejstoceniskie w postaci wodnolodowcowych piaskdw $rednich i grubych oraz lokalnie wystepujacych
lodowcowych spoistych piaskéw gliniastych.

Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci wykonanych wiercen.

Warto$¢ wspdiczynnika wodoprzepuszczalno$ci wedtug wzoru USBSC piaskow

$rednich i grubych wynosi k10 = 5,0 x 10-4 m/s.

Warunki wodno-gruntowe

W podfozu omawianego terenu ponizej nasypdw zalegaja grunty rézniace sie litologia, geneza i parametrami
geotechnicznymi. Z tego powodu podzielono je na 3 warstwy geotechniczne. Nasypy wydzielono z podziatu na
warstwy. Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych,
sondowan sondg CPT-u oraz normy.

Warto$ci parametréw geotechnicznych warstw gruntéw zestawiono w tabeli [ zat. nr 5] - TOM Ill — Opinia
geotechniczna.

Warstwa | to wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste, dla ktérych ustalono stopien plastyczno$ci IL= 0.15
Warstwa lla to wilgotne, Srednio zageszczone piaski $rednie,dla ktdrych ustalono stopien zageszczenia ID= 0.55
Warstwa llb to wilgotne, zageszczone piaski Srednie i grube, dla ktorych ustalono stopieri zageszczenia ID= 0.75
Podsumowanie badan geologicznych:

W podfozu ponizej warstwy nasypdw zalegaja grunty nosne.

Na dokumentowanym terenie wystepuja wzglednie korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia
bezposredniego projektowanego obiektu. Obiekt bedzie mozna posadowi¢ bezposrednio na ptycie
fundamentowej po usunigciu nasypdw zalegajacych ponizej poziomu posadowienia i zastapieniu ich zasypka
piaszczysto - zwirowg 0 wskazniku zageszczenia Is = 0,98.

Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.
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Zaleca sie wykonanie odbioru dna wykopu oraz sprawdzenie poprawnosci zageszczenia podsypki przez
uprawnionego geologa.
Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie, przestrzegajac nastepujacych zasad:

- wykop powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu w jego dnie,

- wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wéd opadowych i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac obnizenie no$nosci gruntéw zalegajacych w podtozu.
W przypadku naruszenia gruntow niespoistych nalezy je dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia IS
= (.98, natomiast w przypadku naruszenia gruntow spoistych nalezy je usungg i zastapic np. betonem
podktadowym.
Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdéw budowlanych z dnia 25.04 . 2012 (Dz.U. z dnia
27.04.2012 poz. 463), projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz warunki gruntowo-wodne proste
nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
Sposdb posadowienia obiektu:
Przyjeto posadowienie bezpo$rednie obiektu na ptycie Zelbetowe] oraz tawach i stopach Zelbetowych na rzednej
od -4.60m do -4,80m. Naprezenia dopuszczalne pod fundamentami przyjeto na poziomie okoto 200-250 kN/m?2.
Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8.
Pod wszystkimi fundamentami nalezy bezwzglednie utozy¢ warstwe podbetonu C8/10 grubosci w zaleznosci od
umiejscowienia i zalegania gruntéw nosnych (minimum 10 cm). Naruszone czgsci podioza gruntowego pod
fundamentami nalezy zage$ci¢ lub usunac i wypetni¢ chudym betonem. W przypadku nie stwierdzenia przez
nadzor geotechniczny w poziomie posadowienia gruntdw noénych nalezy skontaktowaé sie z projektantem
konstrukcii.
W trakcie robot fundamentowych nalezy rozpatrywa¢ réwnocze$nie dokumentacje zawierajacg instalacje
odgromowg oraz instalacje c.o. i wod.-kan. Dokumentacja ta stanowi integralng cato$¢ z projektem konstrukcii.
W przypadku warunkéw gruntowych znacznie odbiegajacych od dokumentacji geotechnicznej nalezy
skonsultowac¢ sie z geotechnikiem lub projektantem.
Na etapie prac ziemnych powinien by¢ staty nadzor geotechniczny.
Projekt geotechniczny:
Z uwagi na zakwalifikowanie obiektu do Il kategorii geotechnicznej zostat opracowany projekt geotechniczny
zawierajacy informacje zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody, oraz ilosci i jako$¢ odprowadzanych Sciekdw:

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe w ilosci 9,5 m3/d. Woda bedzie dostarczana

projektowang instalacjg wodociggowa, zasilang z miejskiej sieci wodociggowe;.

Scieki sanitarne bytowe w iloéci 9,5 m3/d beda odprowadzane projektow instalacja do miejskiej sieci kanalizacji

sanitarnej. Wody opadowe z dachow i terendw utwardzonych beda kierowane do istniejgcej instalacji kanalizacji

deszczowej podtaczonej do miejskiej sieci.

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ zadnych urzadzen, ani procesow technologicznych powodujgcych

emisje jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych poza urzadzeniami

stuzacymi do kogeneracji. Podstawowym Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieptowniczy.

c) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:

W budynku wytwarzane beda odpady komunalne (bytowe) i gromadzone na zewnatrz budynku ptywalni — wiata

$mietnikowa na terenie dziatki. Odpady beda segregowane w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach

oraz wywozone zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie.

Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi w budynku odbywac¢ sie bedzie nastepujacymi drogami:

llos¢ wytwarzanych i wywozonych odpadéw:

- odpady niesegregowane (socjalne) — 1 pojemnik 1100l miesigcznie

- odpady segregowane 5 pojemnikow 11001 miesiecznie

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgaf, a takze promieniowania w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
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elektromagnetyczneqgo i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Na stropodachu hali basenowej przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na aluminiowej podkonstrukcii,
instalacja zostata zaprojektowana zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
oraz wymogami normy PN-IEC-6364.

Stropodach hali basenu ograniczony bedzie z czterech stron $cianami attykowymi o wys. min. 60cm stanowigcq
dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe tzw. ,ogniomur”. Odlegtos¢ najblizej krawedzi Sciany attykowej od
budynku mieszkalnego wynosi 32m.

Podczas dziatania instalacji fotowoltaicznej wystapi promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace, ktore nie
wptywa na pogorszenie klimatu elektromagnetycznego $rodowiska naturalnego. Dopuszczalne wartosci
parametrow fizycznych pél elektromagnetycznych zostaly okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych, dla zakresu czestotliwosci, jakie wytwarza generator
elektrowni stonecznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola magnetycznego).

Moduty fotowoltaiczne bedac zrédtem pradu statego sg jednoczeénie zrédlem pol elektrostatycznych i
magnetostatycznych, jednakze natezenie pola elektrycznego jest stosunkowo niskie i 0 znacznie ograniczonym
zasiegu, W przypadku instalacji fotowoltaicznych przyjmuje sie nastepujace graniczne wartosci emisji pl:

— state pole magnetyczne — gesto$¢ strumienia max. kikladziesiagt uT

— zmienne pole magnetyczne — gesto$¢ strumienia powinna przekracza¢ 1 uT

— zmienne pole elektryczne — natezenie max. kilkadziesiat V/m

W _odlegtosci powyzej 1 m od falownika (zaprojektowana lokalizacjia wewnatrz budynku) lub przewodu DC pole
elektromagnetyczne ma na tyle stabe natezenie, ze nie wystepuje zagrozenie przy krotkotrwatym oddziatywaniu
na czlowieka.

Wszystkie urzadzenia techniczne takie jak centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, instalacje
uzdatniania wody basenowej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony akustycznej otoczenia bedg
Zlokalizowane wewnatrz budynku w kondygnacji technicznej (poziom -1), na_stropodachach (poza ww
wymienionymi panelami fotowoltaicznymi) nie przewiduje sie zadnych urzadzen zwigzanych z obstuga techniczng
basenu. Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano w $cianie zewnetrznej elewacji potnocno-zachodniej na wysokosci
2m ponad terenem i w odlegtosci wzajemnej od siebie ponad 6m (6,6m), odlegto$¢ od okien budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na sasiedniej dziatce od strony poétnocno-wschodniej wynosi 37m od okien
budynku sali gimnastycznej (pom. szatni, zaplecza) 28m, od budynku szkoty (pomieszczenia dydaktyczne) 51m.
Wymagania wzgledem ochrony akustycznej okresla norma PN-B-02151-3. Jedng z najwazniejszych warto$ci jest
izolacyjno$¢ akustyczna R'a1 = 50 dB. Zaprojektowane $ciany zewnetrzne z blokéw o gestosci 1800 kg/m3 oraz
2000 kg/m3 nalezg do najlepiej akustycznie izolujacych przegréd w budownictwie, dodatkowo izolacje stanowi
wetna mineralna z welonem od strony zewnetrznej bedaca jednocze$nie izolacjg termiczna.

Rozwiazania techniczne, lokalizacja urzadzen technicznych, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie wptywajg na glebe,
wody powierzchniowe ani podziemne. Na terenie dziatek przeznaczonych do zabudowy nie wystepujg drzewa ani
krzewy kolidujace z inwestycjg

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacje realizowane wg odrebnych projektéw branzowych
technicznych/wykonawczych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Przewody instalacyjne na $cianach wewnetrznych nietynkowanych nalezy prowadzi¢ ,,natynkowo” (bez
wykonywania bruzd) w rurkach metalowych, na plytach stropowych nietynkowanych - utozenie
przewodoéw ,natynkowe” w odpowiedniej otulinie izolacyjnej. W $cianach tynkowanych oraz powyzej
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$cian tynkowanych (w okladzinie ceramicznej) do poziomu plyt stropowych wykonanych z blokéw
drazonych typu ,,E” kable nalezy prowadzi¢ w przygotowanych tunelach pionowych.

INSTALACJA ZASILANIA OBIEKTU

Zasilanie obiektu realizowane bedzie wg odrebnego projektu wykonywanego przez dysponenta sieci.
INSTALACJE ZASILANIA URZADZEN

Wewnetrzna instalacja zasilajgca stanowi oddzielne opracowanie branzowe.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Lokalizacja i rodzaj opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego wg projektu branzy elektryczne;.
INSTALACJA KOMPUTEROWA | TELETECHNICZNA

Obiekt zostanie wyposazony w sie¢ komputerowa i teletechniczna, ktéra umozliwia potaczenie zasadniczych
elementow funkcjonalnych, wchodzacych w sktad projektowanego obiektu basenu krytego.

INSTALACJA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBStUGI KLIENTOW ESOK

Oddzielnym elementem dokumentacji branzowej branzy elektrycznej jest system obstugi klientéw, zawierajacy
system kontroli i rejestracji wejs¢, jak rowniez system korzystania z szatni i naliczania optat za pobyt w obiekcie.
NAGLOSNIENIE

Projekt przewiduje nagtos$nienie obiektu, sterowane z recepcji, pom. administracyjnego lub z dyzurki ratownika.
Nagto$nieniem objete sg takie pomieszczenia jak: hol wejsciowy, korytarz, hala basenu, czes¢ socjalna oraz
szatnie basenowe.

MONITORING WEWNETRZNY | ZEWNETRZNY ORAZ INSTALACJA ALARMOWA

W celu ograniczenia dostepu 0séb postronnych do wybranych pomieszczen przewiduje sie nadzoér wizyjny z
cyfrowa rejestracjg obrazu. Do nadzoru uzyte zostang kamery kolorowe. Wewnetrzny monitoring bedzie
obejmowat wejscie gtéwne, stanowisko kasowe, szatnie, ciggi komunikacyjne oraz hale basenowa.

TABLICA WYNIKOW

W obiekcie zaprojektowano tablice wynikdw zlokalizowang nad wyjéciem z hali basenu w p&tnocno- wschodniej
Scianie hali basenu ptywackiego. Rodzaj tablicy oraz jej zasilanie zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektryczne;.

Tablica powinna zawiera¢ nastepujace informacje:

- temperatura powietrza w hali basenu

- temperatura wody basenu ptywackiego

- wyniki osiggnietych czasow dla konkurencji ptywackich dla toréw ptywackich.

INSTALACJA OGRZEWANIA WPUSTOW DACHOWYCH

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje ogrzewania wpustéw dachowych, z wykorzystaniem elementoéw systemu
podci$nieniowego odprowadzenia wody, instalacje ogrzewania tych elementéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig
automatyke sterujaca.

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa, stanowigcq element oddzielnego opracowania branzowego.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przewiduije sie na stropodachu hali basenowej montaz paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 90kW

Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne bedg zasilane z tablic rozdzielczych zasilanych z rozdzielnicy
gtownej.

INSTALACJE SANITARNE:

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Instalacja wg projektu branzowego. W pomieszczeniach ogoéinodostepnych stosowaé armature zapewniajacq
oszczedne gospodarowanie woda. Instalacja wodna kanalizacyjna podtaczona do sieci miejskich. Elementem
instalacji wodnej sg hydranty przeciwpozarowe. Ich usytuowanie okreslone jest w czesci rysunkowe.
INSTALACJA WENTYLACJI | OGRZEWANIA

Ogrzewanie obiektu realizowane jest przez system ogrzewania grzejnikowego i podtogowego wodnego oraz
system wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylaciji i ogrzewania zasilana jest w ciepto z wezta cieplnego
zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej — poziom -1 z bezposrednim dostepem z terenu od strony elewacii
pdtnocno-zachodniej. Instalacja wentylacji posiada czerpnie oraz wyrzutnie zlokalizowane w $cianach
zewnetrznych kondygnacji podziemnej, odstonietej ponad terenem elewacji potnocno-zachodnie; .

KANALY WENTYLACYJNE

Obiekt wyposazony bedzie w stale dziatajaca wentylacje mechaniczna. Przewody wentylacyjne, prowadzone w
pustkach nadsufitowych.
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INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
Instalacja wody basenowej zgodnie z technologicznym projektem technicznym. Uzdatnianie wody basenowe;
oparte jest na podchlorynie sodu oraz filtracji podcisnieniowej.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

13.1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej [Dz.U. z 2021 poz.1722
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow /Dz.U. Nr 109 poz. 719/.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode /Dz.U. Nr 124 poz. 1030/.
PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona ppoz.
PN-N-01256-4/97 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

13.2 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek krytej ptywalni przyszkolnej

a) Powierzchnia uzytkowa: 1933,50m2 (1 198,30 parter + 735,20 poziom - 1)
Powierzchnia wewnetrzna: 1 997,32m?

b) Powierzchnia zabudowy 1211,31 m2

c) Kubatura: 14 541,03m?3

d) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
-do attyki budynku +8,20
e) Liczba kondygnacji — 2 kondygnacje (1 podziemna + 1 nadziemna)

13.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
drewno — fatwo zapalne,
1. ' — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

— ciepto spalania: 18,MJ/kg

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. | papier, karton

- tatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z4ty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomien; po
krotkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomieni utrzymuije sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

3. |folia polietylenowa (PE),)
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Lp. Substancja - materiat charakterystyka
, _ palne,
4 SVOIr'gglorelzst ) temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
' filzlowa};]g (PCS(/) podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazéw toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
. ciato state w temp. 20 C, palne,
5. Polipropylen (PF) temperatura przetwérstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg
palny, wiasnos$ci samogasnace,
6. |Poliamid temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sie po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego zrodta ciepta,
7 Poliester temperatura topnienia 220 -230°C,
' temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - palne,
8. |/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazow toksycznych.
Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,
9. - temperatura zapalenia: 225 °C,
palny, wybuchowy,
Gaz ziemny granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,
10. | doprowa dz¥)ny do minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27
' MJ.
budynku cieplo spalania: ok. 41 MJ/Nm?,
gestos¢ wzgledna /d,/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

13.4 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie sposéb uzytkowania
Budynek hali basenowej wraz podbaseniem i zapleczem sanitarnym i administracyjnym - ZL Il oraz
kondygnacja techniczna podziemna (poziom -1) PM.

13.5 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej  kondygnaciji, a
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Kondygnacija techniczna podziemna (poziom -1):

PM - pomieszczenia techniczne tj. wezet cieplny, pomieszczenie kogeneracji (kaskada kottdw gazowych),
pomieszczenia central wentylacyjnych, pomieszczenia technologii wody — magazyny i dozowanie kwasu,
chlorownia, rozdzielnia elektryczna, magazyn gospodarczy, pomieszczenie techniczne IT.

ZL Il - zaplecze socjalne personelu (poziom -1), pomieszczenia szatni pracownikéw technicznych i zaplecza
socjalnego/aneksu kuchennego

Kondygnacija parteru z tacznikiem (poziom 0)

ZL 1l - hala ptywalni z podbaseniem niecki basenowej ze stali nierdzewnej (poziom -1), pomieszczenia
administracyjne, hol wejSciowy, korytarz szatniowy, facznik, pomieszczenia socjalno-sanitarne, szatnie.

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
nie bedacych ich statymi uzytkownikami. tacznie w budynku bedzie przebywaé na poszczegdlnych
kondygnacjach nastepujace liczba osob:

ILOSC 0SOB:

Parter (poziom 0):

Pracownicy obstugi, ratownicy — 6-10 osob

Uzytkownicy basenu — maksymalnie 40 osdb
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13.6. Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek nowej czesci szkofy podstawowej — krytej pfywalni przyszkolnej - zaprojektowano
jako odrebne strefy pozarowe w stosunku do istniejaceqo obiektu szkoly.

Budynek ostniejacy szkoly podstawowej wraz z sala gimnastyczny jest podzielony na 2 strefy pozarowe:
- SP01-ZLIll - klasa C - cze$ci dydaktyczne — pow. strefy 7920,53 m?

- SP02 - ZLIll - klasa C - sala gimnastyczna - pow. strefy 1 887,66 m?

Nowy budynek hali basenowej z podbaseniem niecki ze stali nierdzewnej, zapleczem sanitarno-szatniowym i

administracyjnym oraz kondygnacjg techniczna podziemna:

Projektowany budynek krytej ptywalni z uwagi na zréznicowane wymagania wynikajace z funkcji i przeznaczenia

pomieszczen zostanie podzielony na 4 strefy pozarowe:

—  SP1 - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, obejmujgca hale basenowg z
podbaseniem niecki ze stali nierdzewnej, zapleczem sanitarno-szatniowym i administracyjnym_
strefa o powierzchni 1 468,90 m2, w tym parter o pow. 1 198,30 m? i podbasenie niecki o pow. 270,60m?;
Uwaga: zaprojektowano niecke ze stali nierdzewnej, Sciany pionowe niecki stanowi blacha stalowa nie
bedaca przegroda oddzielenia pozarowego, powierzchnia podpbasenia wokét niecki pod ,plazg” hali
basenowej stanowi jedna strefe pozarowg z powierzchnig kondygnacii parteru, podbasenie stanowi
zagtebienie wewnetrzne kondygnaciji parteru, stanowi cze$¢ kondygnacji nadziemnej bezposrednio z nia
pofaczonej.

—  8P2 - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, obejmujaca pomieszczenia w
kondygnacji podziemnej zaplecza socjalnego personelu, strefa o powierzchni 38,80 m2;

— SP3 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2, obejmujgca kondygnacje podziemng zawierajgcg wszystkie pomieszczenia
techniczne i technologiczne dostepne bezposrednio z zewnatrz, zawiera wydzielone pomieszczenie
(pow. 24,21 m2) w ramach niniejszej strefy pozarowej — pomieszczenie kogeneracji zawierajace
urzadzenia na paliwo gazowe o mocy 30kW oraz wydzielong klatke schodowg (pow. 11,78 m2)
taczaca kondygnacje podziemna z nadziemng - strefa o powierzchni 424,71 m?

— SP4 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca pomieszczenie elektrycznej rozdzielni gtéwnej w kondygnacii
podziemnej, dostepne bezposrednio z zewnatrz, strefa o powierzchni 15,49 m2;

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Uwaga!  Wszystkie przejScia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego i
pomieszczenia w rozumieniu przepisow techniczno — budowlanych muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane
przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowa¢ odcinajace klapy p-poz o odpowiedniej
odpornosci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odporno$cig ogniowg przegrody.

13.7 Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Kondygnacja podziemna techniczno-technologiczna - Q < 500 [MJ/mZ]

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sig gestosci obcigzenia ogniowego.

W zwigzku z powyzszym beda wystepowaty materiaty i artykuty zwigzane ze standardowym wyposazeniem
poszczegolnych funkcji uzytkowych pomieszczen, w przewazajacej czesci materiaty state. Projekt zaktada, ze w
kondygnacji nadziemnej nie bedq sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w iloSciach uznawanych w
przepisach za ilosci ponadnormatywne.

13.8 Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

13.8.1. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek ptywalni - kondygnacja nadziemna - strefa SP1 — klasa zagrozenia ludzi ZLIII - zaprojektowano w klasie
"D" odpornosci pozarowe;.

Budynek ptywalni — konsygnacja podziemna - strefy: SP2 — klasa zagrozenia ludzi ZLIII, SP3 i SP4 - strefy PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?C - zaprojektowano w klasie "C" odporno$ci pozarowe;.
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Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,C” odpornosci poz.

Réwniez dla niskich budynkéw do 1 kondygnacji nadziemnej, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odporno$ci pozarowe.

W zwiazku z powyzszym kondygnacja nadziemna bedzie spetniata wymagania klasy ,,D” odpornosci
pozarowej, natomiast kondygnacja podziemna — zgodnie z par. 212 ust. 7 - bedzie spetniata wymagania
klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

13.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegoine elementy budowlane budynku krytej ptywalni zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej: C — kondygnacja podziemna i D -
kondygnacja nadziemna

Odpornos¢ ogniowa elementéw nie stanowiacych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa C | klasaD
gtéwna konstrukcja no$na R 60 R30
konstrukcja dachu R15 -

strop REI60 | REI30
strop nad kottownig — paliwo gazowe moc. pow. 30kW REIG0 | REI6G0
Sciany zewnetrzne!? El 30 El 30
Sciany wewnetrzne? EN5 -
przekrycie dachu ¥ RE15 | -

biegi i spoczniki schodéw R 30 R 30
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu | EI 120 | EI 60
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

oraz przez strefe ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klapy

odcinajgce i obudowy

W Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiedni do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;
budynku
2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem
W $cianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa migedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosci
elementéw wysunietych, posiadajacych wymagang odpornosg:
- 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;
- 1,2 m - nad kondygnacjg PM.
Przekrycie dachu czesci budynku nizszego przylegajacego do czesci budynku wyzszego — zgodnie z §218 — w
pasie 8m od tej $ciany, powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), konstrukcja dachu w klasie odpornosci
ogniowej R30, przekrycie RE30.
Odpornosé ogniowa elementéw stanowiacych oddzielenia p-poz.: Elementy budowlane w obiekcie
stanowigce oddzielenie przecipozarowe przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,C”
ciany REI 120
stropy REIG0

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Uwaga!  Wszystkie przejécia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego i
pomieszczenia w rozumieniu przepisow techniczno — budowlanych muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane
przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowa¢ odcinajace klapy p-poz o odpowiedniej
odpornosci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odporno$cig ogniowg przegrody.

13.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Przekrycie dachu budynkéw
Broof(t1), NRO.
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13.9 Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie materiatbw wybuchowych i pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych,
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

13.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych na obiekcie

W budynku krytej ptywalni — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi” — nastepujace warunki ewakuacii:

a) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) - 0,90; 1,0; 1,20; 1,30

b)  szerokos¢ wyjs¢ z budynku (m):

W poziomie parteru zaprojektowano nastepujgce wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz budynku:

—  wyjscie gtowne z budynku — 2 x drzwi dwuskrzydtowe, $wiatto przejscia 180cm (90+90cm),

—  wyjscie z wezta cieplnego - drzwi jednoskrzydtowe, Swiatto przejscia 100cm.

c) kierunek otwierania drzwi zewnetrznych - w kierunku ewakuacji (na zewnafrz); drzwi wewnetrzne -
wymagane otwieranie na zewnatrz w przypadku przebywania ponad 50 oséb w pomieszczeniu (brak takich

pomieszczen)
d) rodzaj drzwi - drzwi petne ptytowe jednoskrzydtowe, drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe
bezklasowe oraz w klasie EI 30,
e) dtugos¢ przejéé (m) - nie przekracza dla ZL 40m oraz nie przekracza dla PM 40m
f) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (m) - min. 1,45m
o) wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m) - min. 2,70m
h) rodzaj klatki(ek) schodowych - w budynku zaprojektowano wydzielong obudowana klatke schodowa;

wewnetrzna, Zelbetowa, taczaca kondygnacje parteru z kondygnacjq techniczna podziemna; klatka
obudowana do REI120 zamknigtg drzwiami EI60

i) dtugos¢ dojscia(s¢) przy co najmniej dwoch kierunkach (m) - dla ZL 11l - do 40m(80) ;przy jednym
kierunku ewakuacji 30 (w tym 20m w poziomie) - warunki spetnione w projekcie;
dtugos¢ dojscia(s¢) przy jednym kierunku (m) - dla PM - do 60m (w tym 20m w poziomie) - warunek
spetniony w projekcie; przy co najmniej dwéch kierunkach (m) - dla PM - do 100m - warunek spetniony w

projekcie

) oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen, - zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne
(kierunkowe oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi)

k) o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe - zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - obejmujace wszystkie drogi ewakuacyjne oraz hale basenowa,
zaprojektowano oSwietlenie awaryjne-ewakuacyjne i kierunkowe wyposazone w moduty awaryjne
posiadajace autonomiczne zasilanie. Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodoéw tablic
pietrowych. Oprawy kierunkowe winny pracowaé w systemie ,na ciemno”. Srednie natezenie o$wietlenia
na drogach ewakuacyjnych winno wynosic¢ 1 Ix, przy hydrantach , gadnicach i przycisku ppoz. 5Ix.

b) przeciwpozarowe klapy odcinajgce - zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejéciach przez strefy
pozarowe, $ciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia zamknigte - odpornos¢ klapy
p-poz taka sama jak odpornos¢ pozarowa przegrody

C) certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu w razie pozaru budynek mozna odtaczy¢ spod
napiecia przyciskiem ppoz. znajdujacym sie w wiatrotapie, ktory wytacza gtéwny wytgcznik pradu
znajdujacy sie na tablicy TG.

d) hydranty wewnetrzne HP25 w strefie pozarowej ZLIII oraz HP33 w strefie PM

W budynku zaprojektowano:

Hydranty HP25 o dt. weza 30m, w strefie ZLIII zaprojektowano w holu wej$cia gtéwnego oraz na korytarzu
szatniowym oraz w hali basenowej. Dodatkowo zaprojektowano 2 hydranty HP52 w strefie PM — w kondygnacji
podziemnej pomieszczen technicznych i technologicznych .
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Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozardw jakie mogg wystepowaC w obiekcie. Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dms3, powinna przypada¢ na 100 m?
powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano
szafki z gasnicami.

Diugos$c¢ dojécia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep
o0 szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejSciach i korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen.
Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a) instalacja odgromowa - instalacje odgromowa zaprojektowano dla Il stopnia ochrony

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz
przegrody budowlane wewnetrzne pomieszczen zamknietych (przedsionek pozarowy) o odp. ogniowe;
co najmniej EI60, zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strefy pozarowe, $ciany
oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia - odporno$¢ klapy p-poz taka sama jak
odpornos¢ pozarowa przegrody

C) kanaty wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a paine izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie
izolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniac wymagania okreslone w § 268
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)

d) rodzaj ogrzewania - z wezta cieplnego o mocy 120kW,

e) instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okre$lone dla Srodowiska, ktérym bedzie funkcjonowata,
zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Przepusty instalacyjne
instalacji elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa rowng odpornosci
ogniowej $Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).Szyby
(szachty) kablowe przechodzace tranzytem przez rézne strefy pozarowe powinny by¢ obudowane
$cianami, jak strop oddzielenia przeciwpoZzarowego.

Instalacja grzewcza w budynku wraz z izolacjg cieplng i akustyczng przewodow oraz armatury wodociggowej,

kanalizacyjnej i grzewczej nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach  stuzacych  do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach  przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci wodociggowej gminnej
z hydrantéw zewnetrznych (w komunikacji podziemne) min. DN 80, o wydajno$ci 20 dm?¥/s tj. przy dziataniu
dwdéch hydrantéw sasiednich (wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm?s przy ciSnieniu nominalnym
0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekraczaé 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢
umieszczone w odlegtosci max 75m od Sciany budynku.

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 3 hydrantami zewnetrznymi o facznej wydajnosci 20
I/s. Projektuje si¢ 1 nowy hydrant zewnetrzny, naziemny DN80 na terenie inwestycji (od strony pétnocno-
zachodniej). Hydranty — zgodnie z warunkami technicznymi gestorami sieci wodociggowej — beda posiadaty
wydajno$¢ nominalng hydrantu zewnetrznego 10 dm?/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, droga pozarowa nie jest wymagana jako osobna dla
nowoprojektowanego obiektu hali basenowej, ale jako dobudowa do budynku istniejacego szkoty podstawowej
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jest wymagana i zostata dostosowana w zwigzku z dobudowa, zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi ww rozporzadzeniu. Przebieg drogi pozarowej zostat pokazany na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

13.13 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na na odlegtosci dopuszczalne
Budynek krytej ptywalni przyszkolnej
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy potnocno-wschodniej z dziatkg drogowa o nr. ewid. 139/20 — 10,0m
- granicy potudniowo zachodniej z dziatkg budowlang nr. ewid. 141/91 - 124,7m
- granicy potnocno-zachodniej z dziatkq drogowg (ul. Topolowa) nr ewid. 139/20 — 66,3m
- granicy potudniowo-wschodniej z dziatkg drogowa (ul. Topolowa/Al.Kociewska) o nr. ewid. 124 - 19,3m
- odlegto$¢ od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZL) na dziatce o nr. ewid. 214 - 23,0m

Wiata na gromadzenie odpadow statych

minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy potnocno-wschodniej z dziatkg drogowa o nr. ewid. 39/177 — 4,0m
- granicy potudniowo zachodniej z dziatkg budowlang nr. ewid. 39/58 — 164,9m
- granicy potnocno-zachodniej z dziatkg drogowa (ul. Topolowa) nr ewid. 139/20 — 112,1m
- granicy potudniowo-wschodniej z dziatkg drogowa (ul. Topolowa/Al.Kociewska) o nr. ewid. 124 —1,5m

(od krawedzi jezdni drogi publicznej — 6,2m)

- odlegto$¢ od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ZL) na dziatce o nr. ewid. 214 — 41,3m
Uwaga:
Zgodnie z WT §273 pkt.1 odlegtos¢ miedzy $cianami zewnetrznymi budynkdw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, jezeli faczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow
budynkdw.

13.14. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie wystepuja.

14. UNAGI KONCOWE

14.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

14.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

14.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdinosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

14.4. W wykonaniu otwordéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okre$lone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

14.5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki w projekcie
technicznym — cze$¢ architektoniczna oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.
14.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

14.7. Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatow niz ujete w projekcie, pod warunkiem
zapewnienia materiatow nie gorszych niz okreslone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody autoréw
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projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu wymagajg ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te
materialy na etapie sktadania oferty.

14.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w projekcie technicznym - cze$¢ konstrukcyjna.

14.9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkéw ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;j.

14.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

14.11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe.

14.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Opracowat:
Zakres opracowania: | Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien | Data Podpis:
projektowa: budowlanych: opracowania:
ARCHITEKTURA i Projektant mgr inz. arch. Piotr LEWANDOWSKI 29.03.2024r.

ZAGOSPODAROWANIE Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. PO/KK/141/2006
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW |
WYKONAWCZEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz 2351) — Prawo budowlane
(z pozniejszymi nowelizacjami) o$wiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY pt.;

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoly Podstawowej nr 12 wraz z tacznikiem z budynkiem
istniejacym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu dz. nr 39/126 obr.4 (parking dla samochodéw

SPRAWDZAJACYCH O WYKONANIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

osobowych ponad 10 stanowisk, wiata $mietnikowa, o$wietlenie terenu, instalacje zewnetrzne, ogrodzenie terenu)
oraz przebudowa drogi serwisowej na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4 (budowa 2 zjazdow publicznych wraz z rozbiérka
istniejagcych miejsc postojowych, budowa miejsca postojowego dla autobusow)

Adres obiektu budowlanego:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartg umowa,

zostaty wykonane uzgodnienia miedzybranzowe; dokumentacja zostata wydana w stanie zupetnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

jedn. ewid: 221401_1 Tczew, obreb 0004, dz. o nr.ewid. 39/126, 39/177, 124 - Tczew, ul. Topolowa 23

Zakres opracowania:

Petniona funkcja
projektowa:

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych:

Data

opracowania:

Podpis:

ARCHITEKTURA

Projektant

Spec. uprawniers numer
uprawnien

mgr inz. arch. Piotr LEWANDOWSKI
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. PO/KK/141/2006

29.03.2024r.

Projektant

Spec. uprawniers numer
uprawnien

mgr inz. arch. Agnieszka LEWANDOWSKA
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. PO/KK/140/2006

29.03.2024r.

Sprawdzajacy

Spec. uprawnien
numer uprawnien

mgr inz. arch. Michat Otomanski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr upr. 43/01/Wt

29.03.2024r.
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