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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: REMONT DROGI GMINNEJ - UL. SZEROKA W MIEJSCOWOSCI

GOSCICINO
Lp. Nazwa opracowania
1 Opis techniczny
2 RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa rysunku

1.0 Plan orientacyjny

2.1 Plan zagospodarowania terenu

3.1 Przekroj konstrukcyjny
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1.0.
1.1.

1.1.1.

2.0.
21.

2.2,

2.3.

2.3.1.

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej remontu drogi gminnej ulicy
Szerokiej w miejscowosci Goscicino. Analizowana inwestycja jest zlokalizowana w wojewodztwie
pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo, miejscowo$ci Goscicino.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

) formalna umowa,

) mapa do celdéw informacyjnych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518.)

o O T QO

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym jezdnia ulicy Szerokiej o szerokosci ok. 6,0 m posiada nawierzchnie bitumiczng i
przekroj uliczny. CzeSciowo po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki o szerokosci ok. 1,7 m i
nawierzchni z kostki betonowej.

W sasiedztwie analizowanego odcinka znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Analizowany obszar objety planem  zagospodarowania terenu dla wsi  GoScicino:
Uchwata Nr XLI/494/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Go$cicina w Gminie Wejherowo”.

Analizowany odcinek jezdni oznaczony jest w planie miejscowym symbolem 01 KDL - droga lokalna.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okre$lone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518).

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielko$¢
Klasa drogi D
Szeroko$¢ jezdni 6,0-6,3 m
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2.3.2.

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

7.0.
7.1.

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano remont odcinka drogi ulicy Szerokiej o dtugo$ci 65 m polegajacy na frezowaniu
istniejacej nawierzchni oraz wykonaniu nowych warstw bitumicznych — warstwy wyréwnawczej oraz
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Istniejace krawezniki oraz chodniki pozostawi¢ bez zmian.

Istniejace wpusty deszczowe wyregulowaé do rzednych nowej warstwy $cieralne;.

Po realizacji rob6t ustawic tablice informacyjng w zakresie finansowania inwestyciji.

Przekrdj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%. Pochylenie podtuzne
dostosowano do istniejgcego terenu.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Na jezdni ulicy Szerokiej wykona¢ frezowanie gérnych warstw konstrukcyjnych oraz utozy¢ nowe warstwy
bitumiczne.

Konstrukcja remontu
« warstwa $cieralna AC11S, 4 cm,
e warstwa wyréwnawcza AC16W 4 cm,
 istniejgca konstrukcja

Rozbiérki.
Przewiduje sie wykonanie frezowania gérnych warstw konstrukcyjnych ulicy Szerokiej. Destrukt z
frezowania wywiez¢ i zutylizowac w oparciu o ustawe o odpadach.

Odwodnienie.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe z jezdni
zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Szerokie;.

Zielen drogowa.
Nie przewiduje sie zmian w zieleni drogowe;.

Organizacja ruchu.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w
miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.
Istniejace wiazy, zasuwy oraz pozostate elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowa¢ do
rzednych projektowanych.

Wplyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢ odprowadzanych Sciekow.
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.
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7.2.

7.3.

74.

1.5.

8.0.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i plynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady powstate z rozbiorek nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w oparciu o ustawe o odpadach.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwigkszeniu.

Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie¢ w dziatce nr 537/1, 543, 676/2 (obreb 0004 Goscicino) —
jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elekirycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. Poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518.)

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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9.0. Informacja BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Inwestor:

Gmina Wejherowo,
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Nazwa zamierzenia

REMONT DROGI GMINNEJ - UL. SZEROKA W MIEJSCOWOSCI

budowlanego: GOSCICINO.
Dziatki: 5371, 543, 676/2 (obreb 0004 Goscicino)-
jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo
Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Wejherowo,
ul. Transportowa 1,
84-200 Wejherowo

Projektant — branza drogowa.

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik, uprawnienia budowlane nr POM/0294/POOD/11
ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk.
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.
. Prace przygotowawcze,
. Prace rozbiorkowe,
. Remont nawierzchni jezdni,
. Wykonanie poboczy,
. Roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W stanie istniejacym jezdnia ulicy Szerokiej o szerokosci ok. 6,0 m posiada nawierzchnig bitumiczng i przekroj uliczny. Cze$ciowo po
obu stronach jezdni znajdujq sie chodniki o szeroko$ci ok. 1,7 m i nawierzchni z kostki betonowej.
W sasiedztwie analizowanego odcinka znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.
W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zagrozenie moze stwarzac istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne. Roboty rozpoczaé od wykonania tymczasowej organizacii
ruchu zabezpieczajacej prace oraz wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach konstrukcyjno-
budowlanych, drogowych a takze branzowych:
*  Przysypania ziemia;
- Roboty ziemne
— Roboty drogowe
*  Przygniecenie, uderzenie:
—  Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
—  Prace rozbiérkowe,
—  Prace drogowe,
»  Poparzenie i porazenie pradem:
—  Prace z elektronarzedziami,
- Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna.
»  Potracenie:
—  Sprzet zmechanizowany,
—  Ruch pojazdéw.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rohét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomo$ci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.
Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym
stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.
Aby wiasciwie instruowa¢ pracownikéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Organizacja szkolef w dziedzinie bhp wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawg prawng szczegdtowych zasady
szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla
pracownikdw charakter obligatoryjny.
RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikéw
wstepne - okresowe
Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow
Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow
Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
. Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdiny)
ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
instruktaz ogdlny
A obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
studentow i uczniow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
2. zakres:

S0 e N TR W=

Strona: 8



AS-PROJEKT

° instruktaz ogdlny powinien zapoznac¢ pracownikoéw z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w
kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — je$li ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

14. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z bezpo$rednim kontaktem z produkcjg
i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunkéw
techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i

ucigzliwymi wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

24. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1. obejmuje:

° pracodawcow,

° osoby kierujace pracownikami,

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

° pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikdw, ktérych charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z
odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z
przepisami oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

34. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukoniczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

21. aktualizacja i ugruntowanie wiadomoéci oraz umiejetno$ci pracownikéw w dziedzinie bhp nabytych w czasie szkolenia

wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

41. egzamin sprawdzajacy

4.2. za$wiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomos$cig zasad bezpiecznej pracy jest rowniez posiadanie dodatkowych
uprawnien kwalifikacyjnych, ktore mogg dotyczy¢ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzadzen
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dzwignicowych, kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych
uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji
energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznj i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
2, Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,

promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajq kilka funkcji np.
zapobiegajq dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymuja ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik
znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wiaczenie ruchu elementdw niebezpiecznych jesli pracownik
znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkdw pracy maszyn i innych
urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikdw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4, Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej sktadajacej sie z
0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajace na prowadzenie okreslonych
robét i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi

ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
Opis sporzadzit:

BRANZA DROGOWA

upr. nr POM/0294/POOD/11
w specjalnosci drogowej

Projektant mgr inz. Adam Stypik
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10.0. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych.
Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.), projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego

pn.:
,REMONT DROGI GMINNEJ - UL. SZEROKA W MIEJSCOWOSCI GOSCICINO”
BRANZA DROGOWA

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA DROGOWA
, . . upr. nr POM/0294/POOD/11
Projektant mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej

upr. nr POM/0094/POOD/12

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz W specjalnosci drogowej

Gdansk, styczen 2023 r.
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11.0.

Kopie uprawnien.

A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA IVZYHIEROW BuuowchWA
80 840 Gdaask, ul. Swigtojunska 43/44
1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna »
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe]j uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
ey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POMOROKA OKREGOWA
IZBA LVE¥LIER0W BUDOWNISTWA
810) 840 (_Jlr_dausk, ul. Sw.gtojunska 43/44
I el 58-324-80-77
FEeiEal el Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zosta} okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawiec § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr koej Komisji Kwalifikacyjnej

‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji tfikacyjnej

mgr inZ. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigli waliﬁkggjnej

dr inz. Matrek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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12.0.

v

Kopie zaswiadczen.

® POLSKA

S (! Z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 humerze weryfikacyjnym:

POM-XGB-58K-HC7 *

Pan Adam Stypik o humerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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v

“® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VQ9-7RU-WHW *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12
adres zamieszkania ul. Jadminowy Stok 70/1, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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