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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.
Opini¢ geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowe drogi gminnej 270558K

»R0zb0j” w miejscowosci Kobylanka w km. 0+000 — km 14944 wraz z infrastrukturg

techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
terenu projektowanej rozbudowy drogi, a takze okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych oraz

fizycznych i mechanicznych cech gruntéw.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dolaczyt podkiad sytuacyjno — wysokosciowy
w skali 1: 1000.

Opini¢ wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. O$miu otworéw badawczych do glebokosci 2,0 — 5,0 m ppt i lacznym metrazu 26,0
mb.
Polowych makroskopowych badan gruntu.
Szczegbéltowej mapy geologicznej w skali 1: 50 000.
Mapy topograficznej w skali 1: 25 000.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 1000.

N o w s w

Literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

W ramach rozbudowy drogi gminnej Nr 270558K ,, Rozb6j” w km. 0+000 do km
141944 projektowana jest budowa S$ciezki pieszo-rowerowej. Projektowana $ciezka pieszo-
rowerowa bedzie usytuowana po lewej stronie drogi przy krawedzi jezdni w terenie zabudowy,
a w odlegtosci 1m od krawedzi jezdni poza terenem zabudowy. Catkowita dhugos¢ rozbudowy
drogi wynosi¢ bedzie 1,944km. Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi spowoduje, iz
nieuniknione bedzie wejscie infrastruktury drogowej na tereny przylegle do istniejgcego pasa
drogowego.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
- wycigcie drzew kolidujacych z rozbudowa drogi. Wycinka zieleni zostanie ograniczona do

niezb¢dnego minimum,
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- przebudowe kolidujgcej infrastruktury technicznej (nie zwigzane] z droga): gazowej,
wodociggowej energetycznej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej sanitarnej,

- rozbiorke kolidujacych z drogg ogrodzen,

- budowg, rozbudowe lub likwidacje urzadzen odwodnieniowych, w tym:

a. budowe kanalizacji deszczowe;j

b. przebudowe lub likwidacje istniejacy rowow przydroznych

- budowe kanatu technologicznego.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren opracowania przebiega przez miejscowos¢ Kobylanka przynalezng
administracyjnie do gminy Gorlice, powiat gorlicki. Droga rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem
z drogg gminng nr 270655K w miejscowosci Kobylanka, w sgsiedztwie zabudowan Nr 70
i 162. Koniec drogi (w granicy Gminy Gorlice) ma miejsce w km 1+944 na granicy pomiedzy

Gming Gorlice i Miastem Gorlice.

Pod wzgledem morfologicznym i1 geomorfologicznym zachodnia i centralna czgé¢ terenu
badan potozona jest na zboczu gorskim nachylonym generalnie w kierunku pdéinocno —
wschodnim, tj. w kierunku doliny potoku Kotlanka. Pozostala czeé¢ omawianego terenu
morfologicznie znajduje sie w obrebie doliny potoku Kotlanka. Geomorfologicznie obszar ten
polozony jest na terasie nadzalewowe]j potoku Kotlanka wyniesionej na ok. 0,5 — 2,0 m ponad
stan wody w potoku. Same dziatki zostaly zmienione antropogenicznie podczas budowy
istniejacej drogi gminnej, infrastruktury technicznej i zabudowy mieszkalnej. Rzgdna terenu
w miejscu projektowanej rozbudowy drogi wynosi ok. 284,5 —327,9 m n.p.m.

Na omawianym terenie nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
0 Wwystepowaniu negatywnych procesow geodynamicznych oraz niekorzystnych zjawisk
morfodynamicznych. Wg Mapy Osuwisk 1 Terenéw Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ)
opracowanej dla gm. Gorlice w ramach projektu SOPO omawiana inwestycja potozona jest

poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrgbie jednej z jednostek tektonicznych Karpat
Zewngtrznych — serii slaskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego
i paleogenskiego, skladajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcéw i lupkow, typowych
utwordw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja:
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e piaskowce — piaskowce cigzkowickie, wieku eocenskiego,
e lupki czerwone i zielone — tupki pstre wieku paleocenskiego,
e piaskowce grubolawicowe i tupki — warstwy istebniafiskie wieku kampan-
paleocen.
W wykonanych otworach badawczych Nr 3, 4 i 5 na glebokosei 1,0 — 1,1 m ppt
stwierdzono wystgpowania stropu podioza skalnego.
Zbocza gér i1 wzniesien przykryte sg warstwa glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej migzszosci, uzaleznionej glownie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych
jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencje do zsuwania sie i tworzenia splywow

powierzchniowych warstw gruntu.

Doliny rzek 1 potokow wypelniajg utwory akumulacji rzeczno — lodowcowe;j,

wyksztalcone w postaci zwiréw, glazow, piaskow, glin i itéw stozkéw naptywowych.

Na omawianym obszarze we wschodniej czgéci omawianego obszaru stwierdzono
wystepowanie aluwialnych piaskoéw gliniastych, glin piaszczystych i glin pylastych zwiezlych
w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Na pozostatym obszarze nawiercono zboczowe
piaski gliniaste, gliny piaszczyste miejscami z okruchami piaskowca i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym 1 plastycznym, poélzwarte zwietrzeliny gliniaste piaskowca oraz
piaskowcowe podioze skalne. Teren badan przykrywa warstwa gleby o migzszosci w miejscu
wiercen ok. 0,3 m. W otworze badawczym Nr 4 przypowierzchniowo stwierdzano warstwe

nasypu drogowego o migzszoéci ok. 0,3m.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie reprezentowane sa przez potok
Kotlanka przeplywajacy we wschodniej czesci terenu badan.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego-kredowego zawarte sg w szczelinach spekan
piaskowcow 1 tupkéw fliszowych podloza skalnego. Wystepuja one na znacznych
gtebokosciach, przekraczajacych 20 m.

Woda gruntowa horyzontu plytkiego, czwartorzgdowego, w okolicy badanego terenu
wystepuje w dwojakiej postaci.

Na terenach zboczy gorskich nie posiada ona swobodnego zwierciadla wystepuje, bowiem

W postaci saczenn w obrebie gliniasto — rumoszowej pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te




ProGeo — Piotr Prokopczuk

zasilane sa gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi w mmiejszym stopniu wodami
horyzontu paleogerisko-kredowego wyplywajacymi z podloza skalnego.

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — zwirowych. Posiada ona
swobodne zwierciadlo, ktérego poziom jest uzalezniony od intensywnos$ci naptywu wody
gruntowej od strony zboczy gorskich oraz w duzej mierze od stanu wody w rzekach i potokach.

W wykonanym otworze badawczym Nr 2 na glebokosci 1,0 m ppt stwierdzono saczenia,
natomiast w otworze Nr 7 na glebokosci 2,2 m ppt stwierdzono wystepowanie zwierciadta
wody gruntowej. Na pozostalym obszarze wody nie nawiercono.

Warunki wodne wystepujace w podlozu gruntowym pod projektowana rozbudowe
drogi nalezy sklasyfikowaé jako dobre, a w miejscu stwierdzonych saczen i wody

gruntowej jako przeci¢tne.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowyceh i laboratoryinvch.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano osiem otworéw badawczych do glebokosci 2,0 — 5,0 m ppt
o0 tgcznym metrazu 26,0 mb.

Otwory wykonano wiertnica udarowsa przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu RKS
o0 srednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonigtych warstw i pobieral probki gruntéw z otwordw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem otwory zostaly zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gestosé objetosciows.

Wykonane prace umozliwily mfzrodajnq ocene warunkow geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanych obiektéw oraz sposob ich racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu o obowigzujace
normy oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajace w podiozu grunty zaliczono do

osmiu warstw geotechnicznych:

Do warstwy 1 _zaliczono antropogeniczny nasyp drogowy zlozony z asfaltu

1 podbudowy-klifica, o barwie brunatnej. Wystepowanie nasypu stwierdzono jedynie w otworze
badawczym Nr 4 bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci 0,3 m ppt.
Dla warstwy I nie okreslono parametréw fizyko — mechanicznych. Warstwa I stanowi

grunt stabo noény, nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy ITA zaliczono aluwialne, plastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste,

o barwie brazowo-szarej, szarej i popielatej. Wystepowanie warstwy IIA stwierdzono

w jednym otworze badawczym Nr 7 na glebokosei 0,3 — 3,5 m ppt
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Dla warstwy ITA okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktorych

$rednie wartosci przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =16,1-16,3 %
- gestos¢ objetosciowa p=2,10t-m>
- stopien plastycznosci I.=0,33-0,40
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du =11-12°
- kohezja Cu =11-13kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =13 000 — 16 000 kPa

Gliny piaszczyste i piaski gliniaste, sq to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4.
Kategoria urabialnosci 111

Do warstwy IIB zaliczono aluwialne, twardoplastyczne piaski glimaste,

o barwie bragzowej. Wystepowanie warstwy [IB stwierdzono w jednym otworze badawczym Nr
7 na glebokosei 3,5 — 4,0 m ppt.
Dla warstwy IIB okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych

$rednie warto$ci przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =13,2%
- gestosé objetosciowa p=2,15tm>
- stopien plastycznosci I =0,07

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego du = 16"
- kohezja Cu =24 kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =28 000 kPa

Piaski gliniaste grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci 111

Do warstwy III zaliczono aluwialne, plastyczne gliny pylaste zwiezle,

o barwie bragzowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w jednym otworze badawczym Nr
8 na glebokosci 0,3 — 3,0 m ppt.
Dla warstwy III okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych

srednie warto$ci przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =28,2 %

- gesto$é objetosciowa p=190tm?>

- stopien plastycznosei I = 0,44 - 0,49
(stan plastyczny)
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- kat tarcia wewnetrznego du =10-11°
- kohezja Cu =9-10kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =11 000 - 12 000 kPa

Gliny pylaste zwiezle grunty malo wysadzinowe. Grupa nosnosci G3. Kategoria urabialnosci
1

Do _warstwy IV zaliczono zboczowe, plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste

migjscami z okruchami piaskowca oraz gliny pylaste, o barwie brazowej i brazowo - szare;j.
Wystgpowanie warstwy IV stwierdzono w szesciu wykonanych otworach badawczych na
glebokosci :
e 0,3-1,3 mpptw otworze Nr 1;
e 0,3-2,0m pptw otworze Nr 2;
e 0,3-0,6m ppt w otworze Nr 3;
e 0,3-1,0m ppt wotworze Nr 4;
e 0,3-0,7m ppt w otworze Nr 5;
e 0,3 —2,0m ppt wotworze Nr 6.
Dla warstwy IV okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych

srednie wartosci przedstawiaja sie nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =16,2-25,1 %
- gestos¢ objetosciowa p=2,0-2,10t-m?
- stopien plastycznos$ci I.=0,33-0,49
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ¢u =10-12°
- kohezja Cu =9-13kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =11 000 - 16 000 kPa

Piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste sq to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa
nosnosci G4. Kategoria urabialnosci I11

Do warstwy V zaliczono zboczowe, twardoplastyczne piaski gliniaste,

o barwie brazowo-szarej. Wystgpowanie warstwy V stwierdzono jedynie w otworze
badawczym Nr 1 na glebokosci 1,3 — 2,0 m ppt.

Dla warstwy V okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, kt6rych
srednie wartosci przedstawiaja sie nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =13,2%




ProGeo — Piotr Prokopczuk

- gestos¢ objetosciowa p=2,15tm>
- stopien plastycznosci IL=0,16
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ¢u =15°
- kohezja Cu =20kPa
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =23 000 kPa

Piaski gliniaste grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci I11.

Do_warstwy VI zaliczono zboczowe, pdlzwarte zwietrzeliny gliniaste piaskowca,

o barwie zoltej. Wystgpowanie warstwy VI stwierdzono w dwoch wykonanych otworach
badawczych na glebokosci :
e 0,6-1,1 mpptw otworze Nr 3;
e (,7—-1,1 mppt wotworze Nr 5.
Dla warstwy VI okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktorych

srednie wartosci przedstawiajg sie nastepujgco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =9,1%
- gestos¢ objetosciowa p=225tm>
- stopien plastycznosci IL <0,0
(stan polzwarty)
- kat tarcia wewnetrznego ¢u = 18"
- kohezja Cu =30kPa
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa

Zwietrzeliny gliniaste piaskowca, grunty wgtpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Grupa
nosnosci G2. Kategoria urabialnosci IV/V.

Do warstwy VII zaliczono piaskowcowe podloze skalne o barwie zoltej. Wystepowanie

podioza skalnego stwierdzono w trzech wykonanych otworach badawczych na glebokosei :

e 1,1 —5,0m pptw otworze Nr 3;

e 1,0—3,0m ppt wotworze Nr 4;

e 1,1-—5,0m pptw otworze Nr 5.
Dla warstwy VII okreslono jedynie warto$¢ wytrzymatosci na S$ciskanie, ktora wynosi:
Re =3,0 - 7,0 MN/m’.

Podloze skalne, grunty niewysadzinowe. Grupa nosnosci G1. Kategoria urabialnosci VI/VII.
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3. Whnioski i zalecenia.

L.

Teren przeznaczony pod rozbudowe drogi gminnej nr 27558K ,,Rozbdj” w zachodniej
1 centralnej czgsS¢ polozony jest na zboczu gorskim nachylonym generalnie w kierunku
polnocno - wschodnim tj. w kierunku doliny potoku Kotlanka. Pozostala czesé
omawianego terenu morfologicznie znajduje si¢ w obrebie doliny potoku Kotlanka.
Geomorfologicznie obszar ten polozony jest na terasie nadzalewowej potoku Kotlanka
wyniesione] na ok. 0,5 — 2,0 m ponad stan wody w potoku. Same dzialki zostaty
zmienione antropogenicznie podczas budowy istniejgcej drogi gminnej, infrastruktury
technicznej i1 zabudowy mieszkalnej. Rzedna terenu w miejscu projektowanej

rozbudowy drogi ok. 284,5 — 327,9 m n.p.m.

Na omawianym terenie nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
0 wystepowaniu negatywnych proceséw geodynamicznych oraz niekorzystnych zjawisk
morfodynamicznych. Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych ruchami masowymi
(MOTZ) opracowanej dla gm. Gorlice w ramach projektu SOPO omawiana inwestycja

polozona jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Podloze gruntowe omawianego terenu buduja grunty antropogeniczne i rodzime
czwartorzgdowe i kredowe, opisane w rozdziale B niniejszego opracowania. Grunty te
wedlug wlasnosci geotechnicznych i genezy mozna podzieli¢ na osiem warstw
geotechnicznych.

W wykonanym otworze badawczym Nr 2 na glebokosci 1,0 m ppt stwierdzono
wystgpowanie sgczenia, natomiast w otworze Nr 7 na glebokosci 2,2 m ppt stwierdzono
wystepowanie zwierciadla wody gruntowej. Na pozostalym obszarze wody nie
nawiercono.

Warunki wodne wyst¢pujace w podlozu gruntowym pod projektowang rozbudowe
drogi nalezy sklasyfikowa¢ jako dobre, a w miejscu stwierdzonych sgczen i wody
gruntowej jako przeci¢tne.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i
Pélsztywnych wydanym przez Generalna Dyrekcj¢e Drég Publicznych, grupa
no$nosci dokumentowanego podloza nawierzchni w zaleinmo$ci od warunkéw
gruntowo-wodnych nalezy do G1 i G4.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

1 hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe

10
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nalezy zakwalifikowaé jako proste. a rodzaj projektowanej inwestycji pozwala na

zaliczenie obiektu do I kategorii geotechnicznej.

11
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na wystgpowanie podioza skalnego i zwiréw nie przewiduje si¢ zmian parametrow
fizyko — mechanicznych gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w zataczniku Nr 4.

3. Okreslenie czeSciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenistwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu grunty nie powinny oddzialywaé
na drogg. Jednakze trzeba zachowaé grubo$é konstrukeji nawierzchni zgodng z wymaganiami np.
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych lub Dz.U.1999.43.430,
wyznaczana kazdorazowo na etapie projektu konstrukcji nawierzchni, aby grunty w podlozu nie

ulegly przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

3. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza (np. wg PN-EN 1997-1:2004

lub PN-81/B-03020), nalezy rozpatrywaé w warunkach , bez odpltywu”.
6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.
Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektéw na podstawie np. normy PN-EN 1997-1:2004

lub PN-B-03020:1981.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania podbudowy drogi i chodnika podano w zat. Nr 4.

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa w oparciu o normy
PN-B-06050 i PN-S-02205.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanym otworze badawczym Nr 2 na glebokosci 1,0 m ppt stwierdzono wystepowanie
sgczenia, natomiast w otworze Nr 7 na glebokosci 2,2 m ppt stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej. W zwigzku z tym woda gruntowa w rejonie ww. otworéw

badawczych moze utrudnia¢ wykonywanie prac ziemnych.

12
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10. Monitoring projektowanego obiektu.

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych przegladach eksploatowanej drogi.
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozboj"

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK

Dozor geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

I System wiercenia: udarowy

Rzedna: 322.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 I Data wiercenia:

|

£
) ID/IL
Q2 "§‘ R = = "E 2 Q e
2= | 8| E| & E 2 E gl 51 8¢ g
_‘é gd| 2| & © ] Opis Litologiczny —g’ & | &’ = 9 g |8
g2t 2l * | & £ | & |58|88| 2|28
o 7 o S |5 E &
@ “ o @ oG os %
R Bl =
1 2 | 8 4 5 6 7 8 9 |10 | 11| 12
e gleba, brunatna Gb In L mw
.-~ - /| 030]| glinapiaszczysta, brazowa Gp 0.49
Ry 060 i pl wo| IV
o 10 [0t piasek gliniasty, brazowo-szary 0.33
O EEED] o 1 P
= me piasek gliniasty, brgzowo-szary tpl 016 | mw | V
20 T e

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Kobylanka
Gmina: Gorlice
Powiat: gorlicki

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozbgj"

| System wiercenia: udarowy

Rzedna: 315.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
= -
> s 1D/IL o
© —_ 3 Q0
'cré S_ | % € . E 5 = © 5| @ |eod
X o= & = = — i 2 o = c * c ZE
Q= a = | = o i=] Opis Litologiczny = & eS8 c8| § bS5
o0 = [} o [0} [} Q
g™ | & | 2 = N 2 § |ay/a8| 2 8¢
Mo = w £ ow| o S =}
YF | @ = s | ° |88 agl = | &
K N OB
1 2 [ 3 ] 6 — | 7 8 | 9 |10 11| 12
- gleba, brunatna ~ _Gb In . mw
i ? ; A glina piaszczysta, brazowa Gp 0.44
1.00% gl 1o / B . pl T w | v
: L Gr 0.49
.~I
2.0

glina pylasta, brgzowa

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

\ Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewodztwo: malopolskie

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozbgj"

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK
Dozor geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 320.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:

|

£ o DAL .
5B = = : : c
2. |S|E| - | E S | 2 g g 8|8
§ Lo | 2 o s k=] Opis Litologiczny ;’ g c g 8 £ E%
s 5| 2| > | B g c |85/88| & g8
68 | 5| @ & E | § |28/22| £ |58

) 1) No va o

g N =

1 2 | 3 4 5 ) s 7 8 [ 9 |10 ] 1] 12

| Vi gleba, brunaina Gh In mw
/- 030 glinapiaszczysta, brazowa Gp pl 040 | w v
2 10 o ’( 060  ,yietrzelina gliniasta piaskowca, zolta KWg pzw <0.000 mw | VI
N 5 s 1.10
—2.0 |6 w w
G| 30 E piaskowiec, zoty pc SM/ST Vil
4.0 L s
e T 500/ B

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘

| Profil numer 4

Miejscowosé: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozbdj"

Inwestor:
Wiercenie: PROGEQ PROKOPCZUK

[ oo . )
System wiercenia: udarowy

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: RKS

Rzedna: 316.80 m np.m.

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
| \
E
> - ID/IL o
Ne) el oy = © 2 RS
82| & | E = £ 2 g g Bl 8 ¢ E
$8d | 2| o 5 B Opis Litologiczny o g 5|8 £ |£E
804 | 2 © © o oNloh|l & | &%
88 g | = o g 8 § |an|8g8| 2|22
3] = | » 2 |9 o °
Yg | © = & | ® |asag = |8
g S =
1 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 [10] 1] 12]
| RIS nasyp drogowy, brunatny nD In mw [ |
s 0.30 lina pi t kruchami piaskowca
Gl 2 glina piaszczysta z okruc pi ’
o L /// e Gp+kR | pl 040 | w | IV
= [ 1.00 ]
6| (2010 ¢ piaskowiec, zoty pc SM/ST Vi
— 3.0 3.00 =

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Kobylanka
Gmina: Gorlice
Powiat: gorlicki

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozbgj"

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK

‘ System wiercenia: udarowy

‘ Rzedna: 318.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie ‘ Dozor geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:

E ID/IL ©
i o - 2 - , o | B
B¢_|s|E| - | E g 2 g o 8|8
-l 5 = = - e : o = = a 2 |2E
cfa = o) o o Opis Litologiczny = & |c8lco| £ BE
270 4 £ © o 3] o c 2H| €& & |58
5t | | @ 5 £ | 5 |2n|8s £ (58
g | ® . g | ® |agagl > | 8

R S -

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 10 [ 11 ] 12

| oy gleba, brunaina Gb In mw
o < - 7| 030| piasek gliniasty, brazowy B Pg pl 033 w | v
| 10 L2 0.70|  zwietrzelina gliniasta piaskowca, z6lta Kwg pzw <0.00| mw | VI
S e e {10
—2.0 [¢ o @
S| 130 [ . . piaskowiec, Z8lty pc SM/ST Vil
a0 F
2 5.00 =

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Wi

Zat.Nr: 3.6

iertnica: RKS

Miejscowoéé: Kobylanka
Gmina: Garlice
Powiat: gorlicki

‘ Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozboj"

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 294.70 m n.p.m.

Waojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
: |
E ID/IL ©
4 % @ — 2 = e =
e 5| E| _ | E 5 2| o 5| 8|28
o = = = = e ; o 2 = D g |2¢
cfd | 2 « S B Opis Litologiczny = 5 |c8|c€ £ |BE
89B° g4 | = © o © 3 P o805 5 |58
o0 g x N £ & an|lBao| = b
o8 | & | ' E | § |£il22 £ |73
8 @ ZR ARZRT &
R S
1 2 4 5 6 7 8 9 [ 10| 11 12
| gleba, brunatna Gb In mw |
0.30
a glina piaszczysta, brgzowa Gp pl 026 w v
a0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘ 7 ST

‘ Profil numer 7

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewodztwo: malopolskie

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozb6j"

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK
Dozér geol.: mgrinz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 283.10 m n.p.m.

~ Skala 1:100

Data wiercenia:

| ‘ | |
- i} ID/IL .
= =) 2 . c
88 | 2| & E 2 | 5| g/ g ¥ |58
= = e = -— i . - g c
$8a | 2| ® 5 s Opis Litologiczny 2 S |c8|le °| £ |85
2R | 5| ¢ a g 3 e |28/28| B S8
o = 7] = Py o wn|l o = °
°g | @ % & o 3835 | &
R g =
1 2 | 3 4 | 5 [ 6 7 8 [ 9 [ 10| 11 ] 12
| vy {IEal gleba, brunatna - Gb In mw
o 7 0.30
glina piaszczysta, brgzowo-szara & 0.33
p
‘ % L 1701 glina piaszezysta, szara Pl 040 | w | lIA
22 2.20 N
A piasek gliniasty, popielaty B 0.33
- = / 3.50|  piasek gliniasty, brazowy tpl 0.07 | mw | IIB
I : 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

Miejscowos¢: Kobylanka
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki
Wojewodziwo: matopolskie

‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

‘ Profil numer 8

Zal.Nr: 3.8

Wiertnica: RKS

Obiekt: Droga gminna 270558K "Rozbdj" -

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKCPCZUK

Dozor geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 285.20 m n.p.m.

Data wiercenia:

FSkala 1:100

B . ID/IL °
03 Kol - = E B © 5
22| 6 | E - E 3 € g2 Bl 8 |zL
X g 5 — = - _— ; o = [~ g g Z2E
O & > = o k=] Opis Litologiczny = & |c8|ce|l £ | Bs
884 | F| 3| & | § 8 = |2§/80| 2 |58
6o | iy £ & |g8 22 £ |58

2 @ Do 0 e =)

5 8 =

1 2 | 3 . B - 7 8 | 9 |10 11|12

| gleba, brunatna Gb In mw
0.30
1.0 : )
glina pylasta zwigzla, brazowa 0.49
ol | Gnz pl wo|
=0 /~ 2,00
ey / glina pylasta zwiezla, brazowa 0.44
-390 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek sredni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzia
glina zwigzla

glina pylasta zwiezla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospotka

pospotka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt sredniozaggszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozageszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty

torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita

Ms
Ss
Bs

AN 2.3

3582

3674

3882

i

skata malo spgkana

skala érednio spgkana

skala bardzo spgkana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie pélzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

kierunek przekroju

Il linia i numer przekroju
2 geologicznego

utwory czwartorzgdowe — deluwia
utwory czwartorzgdowe — rzeczne
utwory trzeciorzgdowe

numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzedna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadlo wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzedng

saczenie wody gruntowej z podang
rzedng

rzedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadia wody
gruntowej

rzedna swobodnego zwierciadia
wody

grunt nawodniony
zwierciadio wody gruntowej
nawiercone

rwierciadio wody gruntowej
ustabilizowane




