OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej

1. Zatozenia techniczne
1.1 Podstawa prawna opracowania.

1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu.

2. Warunki przytgczenia do sieci (o$wietlenie ulicy oraz sciezki) Nr warunkow WP/027458/2022/009R08 z
dnia 2022-03-02.

3. Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej w zwigzku z realizacjg inwestycji rozbudowy drogi
gminnej nr 270531K w miejscowosci Dominikowice oraz drogi gminnej nr 270655K w miejscowosci
Kobylanaka dz. ew. nr 1570, Nr pisma TD/OKR/OMD/2022-02-16/0000033 z dnia 2022-02-16.

4. Uzgodnienia z inwestorem.

5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

6. Inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania.

7. Aktualne rozporzadzenia, przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oswietlenia drogi gminnej nr 270531K w miejscowosci
Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w miejscowosci Kobylanka, gmina Gorlice, oraz zabezpieczenie
wystepujacych kolizji energetycznych w zwigzku z rozbudowsg istniejgcej drogi.

1.3 Ogodlne dane energetyczne.

- napiecie sieci elektrycznej 230/400 V

- zasilanie obwodu oswietleniowego wykonane kablem YAKXS 4x35 mm?2

- zasilanie ztgcza pomiarowego typu ZK1e-1P wykonane kablem NA2XY-J 4x35 mm? z istnejgcego
zestawu ztgczowego nr 4604, obwdd 1 [KRS81413/1] zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN
KOBYLANAKA 03 [81413]

- sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C

- ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpiecznikow i
samoczynnedgo wylgczenia zasilania.

1.4 Charakterystyka ogdlna ulicy.

Droga posiada nastepujgce parametry- ruch samochodowy o umiarkowanym natezeniu i ograniczonej
(matej) predkosci. Klasyfikacja drogi wg. CIE E, klasa oswietleniowa M5
Poziom $redniej luminancji L>0,50 [cd/m2] U0>0,35 UI>0,40 TI<15[%]
Czesciami sktadowymi drogi sg:
-chodnik o szerokosci 3 m klasa oswietleniowa P4
Em>5 Ix Emin>1 Ix
-pas jezdni dwukierunkowej o szerokosci 5 m klasa oswietleniowa M5
Poziom sredniej luminancji L>0,50 [cd/m2] U0>0,35 UI>0,40 TI<15 [%]
Otoczenie drogi stanowig teren zabudowany (budynki jednorodzinne) oraz infrastruktura wiejska.

2. Opis Techniczny.

2.1 Zasilanie obwodu oswietleniowego.
Zasilanie ciggu oswietleniowego istniejgcej drogi gminnej drogi gminnej nr 270531K w miejscowosci

Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w miejscowosci Kobylanka, wykonaé z projektowanego ztgcza
ZK1e-1P+szafa oswietleniowa zlokalizowanej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zasilanie
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ztgcza pomiarowego typu ZK1e-1P wykonaé kablem NA2XY-J 4x35 mm2 z istniejgcego zestawu ztgczowego
nr 4604, z obwodu 1 [KRS81413/1], zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN KOBYLANKA 03 [81413].

Z szafy oswietleniowej wykonaé nalezy zasilanie wydzielonych obwodéw oswietleniowych, obwod 1:
stupy L3 - L32 oraz obwdd 2: stupy L1 — L2. Zasilanie projektowanych stupéw wykonac zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Obwdd oswietleniowy wydzielony wykonaé nalezy kablem YAKXS 4x35mm2.

Do zasilania poszczegodlnych stupow wykorzystac projektowany kanat technologiczny wykorzystujgc
rure RHDPE 110 do utozenia kabla oswietleniowego. Czes¢ stupow zlokalizowana bedzie koto studzienek
kablowych kanatu technologicznego (zasili¢ je nalezy ze studzienek). Co drugi stup zlokalizowany jest w
Srodku przesta kanatu technologicznego. Zasilanie tych stupdw wykona¢ poprzez zainstalowanie koto nich
trojnikow PE dn 110 na kanalizacji RHDPE 110 i zasilenie stupéw. Odcinki tych kabli wykonaé w rowie
kablowym.

Kabel oswietleniowy ukfada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.

Istniejgce oswietlenie drogowe na stupach napowietrznej linii niskiego napiecia nalezy zdemontowad.

Ochrona przeciwporazeniowa zainstalowanej instalacji winna spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-
0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Stupy zaznaczone na PZT nalezy uziemi¢ za pomoca uziemien punktowych.

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie roboczo-ochronne
projektowanej szafy SO oraz uziemienie ochronne dla kazdego ostatniego stupa oswietleniowego oraz stupéw
zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ n/w warunki :
Ru < 32Q - dla szafy pomiarowo-oswietleniowej
Ru <10 Q-dla stupéw oswietleniowych

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla oswietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
ukfadac rury przepustowe Arota typu A 110, 75, SRS 110, 75 oraz DVK 110, 75

Linie oSwietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004.

Linie kablowg o$wietleniowg nalezy zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

2.2 Stupy i oprawy.

Oswietlenie ciggu drogi wykonaé przy pomocy opraw oswietleniowych Ledowych przeznaczonych do

oSwietlenia drég.

Do oswietlenia jezdni (obwdd 1) zastosowac nalezy oprawy uliczne Ledowe 230V, IP 66, IKO9 o mocy
oprawy 76 W, strumien swietlny 9100 Im. Skuteczno$¢ swietina 120 Im/W. Temperatura barwowa 3000 K,
wspotczynnik oddawania barw CRI>70.
Napiecie zasilania 230V, czestotliwosé 50/60 Hz. Zakres temperaturowy -40°C do + 50°C.
Zywotno$é 100 000 godz, gwarancja 5 lat. Oprawa odporna na uderzenia mechaniczne i dziatania warunkéw
atmosferycznych. Obudowa oprawy aluminiowa wtryskiwana wysokocisnieniowo. Klasa ochronnosci Il.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych (obwod 2) zastosowac nalezy oprawy uliczne Ledowe 230V, IP
66, 1KO9 o mocy oprawy 36 W, strumien swietlny 4400 Im. Skutecznosé swietlna 122 Im/W. Temperatura
barwowa 5700 K, wspoétczynnik oddawania barw CRI>70. Krzywa rozsytu przystosowana do przejs¢ dla
pieszych, ruch prawostronny.
Napiecie zasilania 230V, czestotliwosé 50/60 Hz. Zakres temperaturowy -40°C do + 50°C.
Zywotno$é 100 000 godz, gwarancja 5 lat. Oprawa odporna na uderzenia mechaniczne i dziatania warunkéw
atmosferycznych. Obudowa oprawy aluminiowa wtryskiwana wysokocisnieniowo. Klasa ochronnosci Il.

Oprawy os$wietlenia jezdni (obwod 1) instalowa¢ na stupach ulicznych ocynkowanych
wysiegnikowych cylindrycznych-wysiegnik ST np.: S-80C jednoramiennych. Wysiegnik do zainstalowania
oprawy o dlugosci 1,5 m, kat nachylenia 150, lub réwnowazny. Stupy instalowaé na prefabrykowanych
fundamentach typu 0,3x0,3x1,5m F150/200 lub réwnowaznych. W stupach zainstalowa¢ zigcza stupowe
izolacyjne 1ZK-2 lub réwnowazne. Obwody zasilania opraw zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi Bi-Wts 2A.

Oprawy oswietlenia przejscia dla pieszych (obwod 2) instalowaé na stupach ulicznych ocynkowanych
wysiegnikowych cylindrycznych-wysiegnik ST np.: S-70C jednoramiennych. Wysiegnik do zainstalowania
oprawy o diugosci 1,5 m, kat nachylenia 15°, lub rownowazny. Stupy instalowaé na prefabrykowanych
fundamentach typu 0,3x0,3x1,0m F100/200 lub réwnowaznych. W stupach zainstalowac¢ zigcza stupowe
izolacyjne 1ZK-2 lub réwnowazne. Obwody zasilania opraw zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi Bi-Wts 2A.
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2.3. Zestaw ztaczowo-pomiarowy typu ZK2a-1P oraz szafa
oswietleniowa.

W miejscu okreSlonym w projekcie zagospodarowania terenu nalezy zainstalowaé zestaw zigczowo-
pomiarowy typu ZK1e-1P+szafa oswietleniowa (zlgcze oraz szafa na typowych fundamentach). Zestaw
ztlgczowo-pomiarowy wyposazy¢ w wytgcznik instalacyjny 1-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy o
wartosci 20A. Obok ztgcza ZK1e-1P na fundamencie zainstalowac szafe oswietleniowg stuzgcg do zasilenia
projektowanego obwodu o$wietleniowego.

Szafe oswietleniowg oraz ztgcze pomiarowe wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony IP
44, IK 10 w Il klasie izolacji. Zestaw zlgczowo-pomiarowy oraz szafe oSwietleniowg wykonac¢ zgodnie ze
schematem rys. nr E-1. Szafe oswietleniowg oraz zestaw ztgczowo-pomiarowy uziemi¢ linkg Lgy 25 mm2.
Wartos¢ uziemienia RZ <32Q

Sterowanie oswietleniem automatyczne za pomocg zegara astronomicznego (typ zegara zgodny z
rozwigzaniami stosowanymi w TAURONIE) lub za pomoca wytacznika zmierzchowego zainstalowanego na
stupie o$wietleniowym.

Pomiar energii obwodow oswietleniowych za pomoca licznika energii czynnej - licznik jednofazowy
bezposredni 63A. Obwod oswietleniowy L3 — L32 zabezpieczy¢ w szafie osSwietleniowej wytgcznikiem
nadprgdowym o prgdzie znamionowym 13A i charakterystyce typu C. Obwdd oswietleniowy L1 — L2
zabezpieczy¢ w szafie oswietleniowej wytgcznikiem nadprgdowym o pradzie znamionowym 6A i
charakterystyce typu C. W szafie kabel oswietleniowy podtgczac¢ za pomocg listew zaciskowych LZ 4-95 mm2
(4-torowe).

2.4 Zasilanie zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P oraz
szafy oswietleniowej.

Zasilanie ztgcza pomiarowego typu ZK1e-1P wykonac¢ kablem NA2XY-J 4x35 mm? z istniejgcego zestawu
ztgczowego nr 4604, z obwodu 1 [KRS81413/1], zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN KOBYLANKA
03 [81413].

Zasilanie szafy oswietleniowej ze zlacza ZK1e-1P wykona¢ za pomocg przewoddw gietkich HO7V-
K/LgY 5x35 mm2.

Linie zasilajgcg nalezy wykona¢ zgodnie z PN/E-05125, PN/E-05100 oraz normg SEP-E-004.
Wykonane prace nalezy zglosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpiecznikdw topikowych typu Bi-Wts, oraz wylgcznikéw
nadprgdowych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet
elektryczny, metalowe obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogag
znalez¢ sie pod napieciem.

Przewdd ochronno nalezy potgczy¢ w kazdym stupie z zciskiem ochronnym stupa i drzwiczkami tabliczki
stupowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napiecia winna spetnia¢ wymagania normy N SEP-
E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej bedzie zachowana po spetnieniu wymienionych warunkéw :

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — przez zastosowanie izolowania czesci czynnych . Czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie .

- Ochrone przed dotykiem posrednim — jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania przy spetnieniu warunku :

Zs *la < Uo gdzie :

Zs — impedancja petli zwarcia

Uo — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi ( wartos¢ skuteczna 230V)

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie zaleznym od Uo ( nie dtuzszy niz 5s )
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2.6. Skrzyzowania projektowanych kabli z wjazdami i drogami.

Skrzyzowania kabla z projektowanymi wjazdami wykona¢ w rurze ochronnej Arota SRS 110, 75 utozonej
tak, aby odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla, a powierzchnig wjazdu wynosita co najmniej
70 cm na dtugosci po min.0,5m z kazdej strony skrzyzowania.

2.7. Skrzyzowanie projektowanych kabli z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowac
odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 50 cm.
Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronng SRS 110, 75 oraz DVK 110, 75 na dtugosci po min 0,5 m
z kazdej strony skrzyzowania.

2.8. Skrzyzowania projektowanych kali z innymi kablami energetycznymi.

Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronng SRS 110, 75 oraz DVK 110, 75 na dtugosci po min 0,5
m z kazdej strony skrzyzowania.

2.9. Skrzyzowania projektowanych kabli z gazociggiem

Skrzyzowanie gazociggu z kablem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
Sciankg gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej Arota SRS 110 na
dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle do osi gazociggu.

2.10. Zabezpieczenie kolizji sieci energetycznych w zwigzku z rozbudowa drogi gminnej nr
270531K oraz 270655K .

W zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 270531K oraz 270655K zachodzg kolizje z :
- linig napowietrzng SN-15kV, GPZ Glinik — Kryg (GLI p.5);
- liniami napowietrznymi i kablowymi nN-0,4kV zasilanymi ze stacji SN/nN: Dominikowice 07 KRS81332 (kier.
obw. 1, kier. obw. 3), Kobylanka 03 — KRS81413 (kier. obw. 1, kier. obw. 2);
- liniami napowietrznymi o$wietlenia ulicznego zasilanego ze stacji trafo SN/nN: Dominikowice 07 KRS81332,
Kobylanka 03 — KRS 81413
- linig napiwietrzng oswietlenia ulicznego obcego zasilang ze stacji trafo. SN/nN: Dominikowice 07 —
KRS81332;
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy wykonaé jako
przejscie o rurze ostonowej przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza projektowany wjazd/jezdnie/chodnik/o$
obiektu liniowego.

Nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ (zgodnie z PN-E-051100-1:1998 oraz N SEP-E-003)
w miejscach skrzyzowan od przewodow napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi
gminnej przy najwigkszym zwisie normalnym (dla dopuszczalnej temperatury pracy przewod +40 0C)
- 15 kV (SN) nie mniejsza niz 7,1 m
- do 1 kV (nN) nie mniejsza niz 6 m

Prace wykonane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez
wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W mys| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robo6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz.401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowanie wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod linig
- SN w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodow.
- nN w odlegtosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewoddw.

Wszystkie zabezpieczenia kolizji wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji kabli nN nalezy stosowac rury ochronne dwudzielne typu Arot koloru niebieskiego. Prace
przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w branzy elektrycznej i
posiadajgcg pracownikéow o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb energetycznych Jednostki Terenowej. Zabezpieczenie istniejgcych kabli wykona¢ zgodnie z
PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004.

30



2.11. Normy i przepisy.

Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajgcg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami tj.
PN/E-05009, PN/E-05100, PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004, PN-CEN/TR13201-1:2004, PN-EN 13201-
2:2005, PN-EN 13201-3:2005,ZN-96 TPSA-004.
album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi Al. 25-120mm2 Lnni Tom 1l linie
napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi
wirowanych typu E i EPV.
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3. Uwagi koncowe.
1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz

2. Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac¢ i przekazac
Inwestorowi.

3.Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

4. Wykopy ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

5. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w
protokotach uzgodnien.

6. Stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
7. Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8. Catos¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.

Projektowat,
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