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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.
Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowe drogi gminnej nr 270531K

w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowosci Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K
w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowosci Kobylanka wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi, na dziatkach nr 1556/2, 1570, 369/1, 365,
361/1, 362, 363, 1572, 353/5, 353/4, 353/1, 316, 314/22, 314/14, 1809/1, 314/7, 314/5, 295/17,
295/34, 295/23, 323/5, 285, 294/7, 294/1, 294/9, 294/12, 293/2, 1568/2, 208/21, 208/20, 208/8,
208/19, 208/17, 208/13, 208/16, 208/7, 278, 277, 273/39, 273/37, 273/42, 209/2, 211, 1794/3,
1794/2, 1648/3, 1648/2, 1648/1, 225/1, 258, 257, 256, 1640 obreb 0003 w m. Dominikowice
oraz na dziatkach 1345, 918/2, 1338, 653/6, 652/2, 652/1, 599 obr¢b 0005 w m. Kobylanka

opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
terenu projektowanej rozbudowy drogi, a takze okreslenia warunkow gruntowo - wodnych oraz

fizycznych 1 mechanicznych cech gruntow.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dotgczyt podktad sytuacyjno — wysokosciowy
w skali 1: 1000.

Opini¢ wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.
Trzech otworéw badawczych do glebokosci 3,0 m ppt i tacznym metrazu 9,0 mb.
Polowych makroskopowych badan gruntu.
Szczegotowej mapy geologicznej w skali 1: 50 000.
Mapy topograficznej w skali 1: 25 000.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 1000.

S O

Literatury fachowe;j i obecnie obowiazujacych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km
1+025 w miejscowosci Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do
km 0+095 w miejscowosci Kobylanka. Rozbudowa obejmowaé bedzie budowe $ciezki

pieszo-rowerowej o szerokosci ok 3,0 m, przebudowe i budowe chodnika, poszerzenie




ProGeo — Piotr Prokopczuk

pasa jezdni, przebudowe zjazdéw i rozbudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 270531K
z droga gminng nr 270534K.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren opracowania przebiega przez miejscowos¢ Kobylanka i Dominikowice przynalezng
administracyjnie do gminy Gorlice, powiat gorlicki. Droga gminna nr 270531K rozpoczyna
sie skrzyzowaniem z drogg wojewodzka nr 993 relacji Gorlice-Nowy Zmigrod -Dukla. Konczy
sie  w kilometrze km 1+025 na  granicy miejscowosci  Dominikowice

i Kobylanka. Koniec drogi nr 270531K jest poczatkiem drogi nr 270655K

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan polozony jest w
wiekszo$ci na zboczu gorskim nachylonym w kierunku potudniowo — wschodnim, wschodnim
i w kierunku pétnocno - wschodnim, na styku z doling potoku Kobylanka. Pélnocna czgs¢
omawianego obszaru zlokalizowana jest morfologicznie w obrebie doliny potoku Kobylanka.
Geomorfologicznie obszar ten polozony jest na terasie zalewowej potoku wyniesionej na ok.
0,5 — 2,0 m ponad stan wody w potoku. Teren badaf zostal zmieniony antropogenicznie
podczas budowy istniejacej drogi gminnej, infrastruktury technicznej i zabudowy mieszkalnej.
Rzedna terenu w miejscu projektowanej rozbudowy drogi wynosi ok. 290,0 —305,6 m n.p.m.

Na omawianym terenie nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
0 wystepowaniu negatywnych proces6w geodynamicznych oraz niekorzystnych zjawisk
morfodynamicznych. Wg Mapy Osuwisk i1 Terenow Zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ)
opracowanej dla gminy Gorlice w ramach projektu SOPO omawiana inwestycja potozona jest

poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren poflozony jest w obrebie jednej z jednostek tektonicznych Karpat
Zewnetrznych — serii $lgskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego
i paleogenskiego, skladajacych si¢ z naprzemianleglych piaskowcow i tupkéw, typowych
utworow fliszowych. Na badanym terenie w podtozu wystepuja:

e lupki czerwone i zielone — tupki pstre, wieku eocenskiego,

e piaskowce — piaskowce cigzkowickie, wieku eoceniskiego,

e lupki czerwone i zielone — tuki pstre, wieku paleocenskiego,

e piaskowce grubotawicowe i tupki — warstwy istebnianskie, wieku kampan —

paleocen.
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W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania stropu podloza skalnego.

Zbocza gor 1 wzniesien przykryte sg warstwg glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej migzszos$ci, uzaleznionej gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych
jest ona mniejsza i1 czesto wykazuje tendencje do zsuwania sie¢ i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu.

Doliny rzek i potokéw wypelniajg utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej,
wyksztalcone w postaci zwirow, glazéw, piaskow, glin i1 iléw stozkéw napltywowych. Na
omawianym obszarze w polnocnej czesci stwierdzono wystgpowanie aluwialnych glin
pylastych zwiezlych w stanie plastycznym. Na pozostalym obszarze nawiercono zboczowe
plastyczne gliny piaszczyste 1 gliny pylaste. Teren badan przykrywa warstwa gleby o
migzszosci w miejscu wiercen ok. 0,3 m. W otworze badaweczym Nr 2 i 3 przypowierzchniowo
stwierdzano warstwe nasypu niebudowlanego o migzszosci ok. 0,4 — 0,5m.

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie reprezentowane sa przez potok
Kobylanka.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego-kredowego zawarte sa w szczelinach spgkan
piaskowcow i ‘tupkéw fliszowych podloza skalnego. Wystepuja one na znacznych
glebokosciach, przekraczajacych 20 m.

Woda gruntowa horyzontu ptytkiego, czwartorzedowego, w okolicy badanego terenu
wystepuje w dwojakiej postaci.

Na terenach zboczy gérskich nie posiada ona swobodnego zwierciadla wystepuje, bowiem
w postaci sgczenn w obrebie gliniasto — rumoszowej pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te
zasilane sg glownie wodami infiltracyjnymi opadowymi w mniejszym stopniu wodami
horyzontu paleogensko-kredowego wyplywajacymi z podloza skalnego.

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — Zzwirowych. Posiada ona
swobodne zwierciadlo, ktorego poziom jest uzalezniony od intensywnosci naptywu wody
gruntowej od strony zboczy gorskich oraz w duzej mierze od stanu wody w rzekach i potokach.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

Warunki wodne wystepujgce w podlozu gruntowym pod projektowana rozbudowg
drogi nalezy sklasyfikowaé jako dobre.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanvych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 3,0 m ppt
0 fgcznym metrazu 9,0 mb.

Otwory wykonano wiertnicg udarowg przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS
o $rednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezaco wykonywal profilowanie
geologiczne odstonietych warstw i pobieral probki gruntow z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotno$¢, stopien plastycznosci, gestosé objetosciows.

Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng warunkéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji oraz sposob ich racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystvka warunkow seotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu o obowiazujace
normy oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

dwoch warstw geotechnicznych:

Do warstwy I zaliczono aluwialne, plastyczne gliny pylaste zwiezle, o barwie brazowe;j.
Wystepowanie warstwy I stwierdzono w jednym otworze badawczym Nr 1 na glebokosci 0,3 —
3,0 m ppt

Dla warstwy I okreslono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie

wartosci przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =28,1%
- gesto$é objetosciowa p=1,90t m>
- stopien plastycznosci [L=0,44-0,49
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(stan plastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego du =10-11°
- kohezja Cu =9-10kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =11000-12 000 kPa

Gliny pylasta zwigzle, sq to grunty malo wysadzinowe. Grupa nosnosci G3. Kategoria

urabialnosci 111

Do_warstwy Il zaliczono zboczowe, plastyczne gliny piaszczyste i gliny pylaste,

o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w dwoch wykonanych otworach
badawczych na glebokosci:
e 0,5-3,0m ppt wotworze Nr 2;
e (0,4-3,0m ppt wotworze Nr 3.
Dla warstwy II okre$lono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczne, ktérych

srednie wartosci przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =17,2-25,2 %
- gestosé objetosciowa p=2,0-2,10t-m>
- stopien plastycznosci [L=0,28-04
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du =11-13°
- kohezja Cu =11-15kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =13 00017 000 kPa

Gliny piaszczyste i gliny pylaste sq to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnoSci G4.

Kategoria urabialnosci 11

3. Wnioski i zalecenia.

1. Teren przeznaczony pod poczatkowy fragment rozbudowywanej drogi potozony jest na
zboczu goérskim nachylonym w kierunku poludniowo — wschodnim, wschodnim
i w kierunku polnocno - wschodnim, na styku z doling potoku Kobylanka. Pétnocna
cz¢s¢ omawianego obszaru zlokalizowana jest morfologicznie w obrebie doliny potoku
Kobylanka. Geomorfologicznie obszar ten polozony jest na terasie zalewowej potoku
wyniesionej na ok. 0,5 — 2,0 m ponad stan wody w potoku. Teren badan zostat

zmieniony antropogenicznie podczas budowy istniejgcej drogi gminnej, infrastruktury
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technicznej 1 zabudowy mieszkalnej. Rzedna terenu w miejscu projektowane;j

rozbudowy drogi wynosi ok. 290,0 — 305,6 m n.p.m.

2. Na omawianym tereniec nie stwierdzono form morfologicznych s$wiadczacych
0 wystgpowaniu negatywnych proceséw geodynamicznych oraz niekorzystnych zjawisk
morfodynamicznych. Wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych ruchami masowymi
(MOTZ) opracowanej dla gminy Gorlice w ramach projektu SOPO omawiana

inwestycja potozona jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

3. Podloze gruntowe omawianego terenu budujg grunty antropogeniczne i rodzime
czwartorzedowe, opisane w rozdziale B niniejszego opracowania. Grunty te wedlug
wlasnosci geotechnicznych i genezy mozna podzieli¢ na dwie warstwy geotechniczne.

4. W wykonanych otworach badawczych do glebokosei 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej

5. Warunki wodne wystepujace w podlozu gruntowym pod projektowang rozbudowe
drogi nalezy sklasyfikowa¢ jako dobre.

6. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pélsztywnych wydanym przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, grupa
nosnos$ci dokumentowanego podloza nawierzchni w zaleznos$ci od warunkéw
gruntowo-wodnych nalezy do G3 i G4.

7. Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz kartowania geologicznego

1 hydrogeologicznego w terenie, wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowaé jako proste, a rodzaj projektowanej inwestycji pozwala na

zaliczenie obiektu do II kategorii geotechnicznej.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na wystgpowanie skonsolidowanych gruntéw spoistych nie przewiduje si¢ zmian
parametréw fizyko — mechanicznych gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
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Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w zalaczniku Nr 4.

3. Okreslenie czesciowych wspolezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do normy
EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujace w podlozu grunty nie powinny oddzialywac

na drogg. Jednakze trzeba zachowaé grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodng z wymaganiami np.
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych lub Dz.U.1999.43.430,
wyznaczana kazdorazowo na etapie projektu konstrukcji nawierzchni, aby grunty w podtozu nie

ulegly przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza (np. wg PN-EN 1997-1:2004
lub PN-81/B-03020), nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektéw na podstawie np. normy PN-EN 1997-1:2004
lub PN-B-03020:1981.

7. Ustalenie danvch do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania podbudowy drogi i chodnika podano w zal. Nr 4.

8. Wykonanie robot ziemnvych.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa w oparciu o normy
PN-B-06050 i PN-S-02205.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono zwierciadta wody
gruntowej. W zwiazku z tym woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ wykonywanie prac ziemnych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.
Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych przegladach eksploatowanej drogi.




—1

i

A
S
I 'Tj-

(&5
w n

’T" A= 4;:._.» \TFK}'—‘ :;?:,‘.:;#__'; joemstey ~ -N-
ARG ? ‘ Sk

LAY A v o/ - "' '
:' *}" pr c__ : !

~"\_~ obszar badan

DOMINIKOWICE - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

LOKALIZACJA

SKALA 1 : 25 000




7/418
OAl

1000

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1

DOMINIKOWICE — ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

‘uyli'h 1-!‘_ ' ";ul.;

Neh,




ZAL. 2.2

, \ 2/vae
X e | sawalieh f
o i :
i L/¥eE
£ \
93¢ \
| —
fwlllll-l
\
| // Zst ./,
| i .
\ — \-li //
| [ :
L . ﬂ |
,. , A.MLT!V o/Ese
|
,. P B
|
.
1
S 1
e =
, Ed - ﬂl | ..
, ~ |
| 6/L1E = _,.\\‘\\,_ |
= Ve
- ,_ - 2
s | |
_ ,, w
,_ e
L \ 4 -
\ P . A
,. [ |
,. | e
\ i
\
!
.,
N, | _ﬁ
/ S
- B ¥i/v1g
\ BT
\ |
"1
|
g
P \
,, |
. _ Z
I | A
i ] |
r ., d ,
| <1
1 |
2l | L
L .Tw _( Lfrg
o .
i il | \ ] i -
st [ ) I T -
| 4 N =t ;
I (S
__
d e N e .
| [is | T - i
| . —1- |
N _/,./ _, i - ’
_ S i = ,_,
i b e |
- . | »‘b
- :
5
"/“E
V.N‘Nn-.«
,AM
_ﬂvn.
Y eemnraa »ﬂl 1.._(
Ly | ,
zw i ., _ {,
p i
..... L ,_k_
s e \

Ed
&d

DOMINIKOWICE - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1

1000

1
@ lokalizacja i numer otworu badawczego




s

& ‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatb.Nr: 3.1

PROGEQ
PROKOPCZUK
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 1 | Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Dominikowice Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 7 System wiercenia: udarowy
Gmina: Gorlice Inwestor: T
Powiat: gorlicki Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK Brgdnes 0. 20 Minp-0. |
Woaojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
E [ ID/IL
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glina pylasta zwiezla, brazowa 0.49
le] Gnz pl w 1
B i 2.00
L o / glina pylasta zwiezla, brgzowa 0.44
— 2 3.00 o

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Zal.Nr: 3.2

PROGEO
PROKOPCLUK .
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 2 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Dominikowice Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej System wiercenia: udarowy
Gmina: Gorlice Inwestor: R T
Powiat: gorlicki Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK R e IR, .
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeaoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)




PROGEOQ
PROKOPCZUK

PROGEO PROKOPCZUK

J KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Dominikowice
Gmina: Gorlice
Powiat: gorlicki
Wojewodziwo: matopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej

Inwestor:
Wiercenie: PROGEO PROKOPCZUK

Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 304,90 m n.p.m.

Skala 1: 100 I Data wiercenia:
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glina pylasta, brgzowa Gn 0.35
— 39 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Gnz

Iz

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek sredni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

py! piaszezysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospotka

pospotka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

TUumosz

otoczaki

grunt préchniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty

tupek pylasty

tupek piaszezysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt sredniozageszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

ZAL. 5

Ms skata malo spekana
Ss skata érednio spgkana
Bs skala bardzo spekana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
pl grunt w stanie plastycznym
tp grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie pélzwartym
zZw  grunt w stanie zwartym
I stopien plastycznosci
Ip stopien zaggszczenia
N-§  kierunek przekroju
Mo o I linia i numer przekroju
O1 02 geologicznego
Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Qf  utwory czwartorzgdowe ~ rzeczne
T utwory trzeciorzgdowe
Il numer warstwy geotechnicznej
5 numer wyrobiska geologicznego
369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego
v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
VY dzacej z saczen z podang rzgdna

3674

—]

AVA AN

368.2

L
v

v

AN 2,3 saczenie wody gruntowej z podana

rzedng

e Tzedna ustabilizowanego zwierciadta

wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadta wody
gruntowej

rzedna swobodnego zwierciadta
wody

|
|
|
[l .
“ J'::— grunt nawodniony

zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone

zwierciadio wody gruntowej
ustabilizowane




