4. Obliczenia

4.1 Obliczenie zabezpieczenia w szafie oswietleniowej.

Moc catkowita zainstalowanych opraw na stupach:

P=P

proj * Mproj = 76W - 40 = 3040W

Pproj — moc projektowanej oprawy
Nproj — il0S¢ projektowanych opraw

Prad znamionowy obwodu oswietleniowego:
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Dobrano zabezpieczenie w szafie oswietleniowej — S301C8.

4.2 Obliczenie zabezpieczenia w ztaczu ZK2a-1P.

Prad wypadkowy :
I =1,=4,624A

Zabezpieczenie zalicznikowe wg warunkéw: wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czion
przecigzeniowy — 10 A

Dobrano zabezpieczenie w ztgczu - wktadka bezpiecznikowa WT00-gG — 20 A
Sprawdzenie warunku selektywnosci zabezpieczen:

L,-k, =104 1,6 = 164

164 < 204

Warunek spetniony




4.3 Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen

Wyniki obliczen

L.p. Opis I Zabezpieczenie |tadziat.| Zs L. Z:* 1, U Z,* 1, <= Ik
kabla [m] [s] [Q] [A] [V] U [A]
1 | YAKXS 4x35 | 1913,0 S301 C8 5s | 4200 | 48,7 [204,54| 230 TAK 54,76
2 | YDY 3x2,5 9,5 Bi Wts 2A 0,4s| 4,372 8,6 | 37,69 | 230 TAK 52,60

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

4.4 Obliczenia spadku napiecia
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Warunek spetniony




