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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.721 ze zmianami),

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zmianami),

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu - Geotechniczne warunki posadowienia opracowane
przez firme ProGeo - Piotr Prokopczuk

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);

- Ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzeniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r . o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi,

Pozyskane warunki, opinie uzgodnienia:

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia,

- Warunki przebudowy skrzyzowania z drogg wojewodzkg — ZDW w Krakowie, pismo
znakZDW/PW/2022/1245/1D-2/PKW DI-2-650-993-10-1/22 z dnia 16-02-2022

- Warunki odprowadzenia wod do cieku — Wody Polskie, pismo znak RZ.ZPU.2.434.10.2022.HM z dnia
15-02-2022

- warunki przebudowy, zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang
rozbudowg drogi:
a. sie¢ telekomunikacyjna Orange, pismo nr TTISIKU-5070/22/JP z dnia 11 marca 2022r
b. sie¢ energetyczna Tauron, pismo TD/OKR/OMD/2022-02-16/0000033 z dnia 16-02-2022r,
c. warunki przytgczenia do sieci oswietlenia ulicznego,

pismo nr TD/BOP/2022-03-07/00003278000083520 Z DNIA 07-03-2022R,

d. sie¢ gazownicza, Polska Spétka Gazownictwa, pismo nr PSGKR.ZMSZ.763.1143529.1.22 z dnia 24-
02-2022,
e. sie¢ wodno-kanalizacyjna, Urzad Gminy Gorlice, pismo nr GK.7021.17.14.2022 z dnia 21-02-2022

taczna diugos¢ projektowanej rozbudowy drogi wynosi¢ bedzie 1,120km. Zgodnie z § 3 ust. 1. pkt.62
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami) realizacja zadania pod w/w nazwg
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu i nie podlega procedurze ocen
oddziatywania na srodowisko oraz na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zmianami)

Dla inwestycji pozyskano Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
Decyzja w zatgczeniu



Dla obszaru, w ktérym planowana jest inwestycja drogowa, opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego

Decyzja poprzedzajgca rozpoczecie robot budowlanych bedzie wydana w ramach decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na wniosek Wéjta Gminy Gorlice w ramach ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zmianami)

2. Program inwestycji
2.1. Lokalizacja:

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w miejscowosci
Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km od km 0+000 do km 0+095 w miejscowosci Kobylanka - rys.
nr 1 ,Orientacja”.

Administratorem drogi jest Gmina Gorlice

2.2, Zakres inwestycji:
W ramach projektu opracowano:

1. poszerzenie prawego pasa jezdni, w kilometrze drogi:
- od km 0+009 do km 0+021do szer. 5,5m, obreb Dominikowice

2. przebudowe chodnika na Sciezke pieszo-rowerowg szer. 3,00m w kilometrze:
- od km 0+464,0 do km 0+609 — str. lewa, obreb Dominikowice
- od km 0+051,5 do km 0+067 — str. lewa, obreb Kobylanka

3. budowe Sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m, w kilometrze drogi:
-od km 0+014 do km 0+464 — str. lewa, obreb Dominikowice,
- od km 0+609 do km 1+025 — str. lewa, obreb Dominikowice
- od km 0+000 do km 0+051,5 — str. lewa, obreb Kobylanka

4. przebudowe chodnika szer. 2,00m w kilometrze:
- od km 0+003,5 do km 0+009,0 — str. lewa i prawa, obreb Dominikowice

5. budowe chodnika szer. 2,00m w kilometrze:
- od km 0+009,0 do km 0+014,0 — str. lewa, obreb Dominikowice,
- od km 0+009,0 do km 0+021,0 — str. prawa, obreb Dominikowice

6. przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych po stronie lewe;j,

7. rozbudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 270531K z drogg gminng nr 270534K
8. Budowe Sciany oporowej dt. 27,3m w km 0+012 — km 0+039, obreb Kobylanka

9. wyposazenie techniczne drogi:

9.1.urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode, w tym:
- likwidacje urzadzen wodnych — rowu przydroznego w kilometrze drogi:
od km 0+007 do km 0+462,0, od km 0+622 do km 1+025 — str. lewa, obreb Dominikowice i
od km 0+000 do km 0+051,5 — str. lewa i od km 0+065 do km 0+081 — str. prawa, obreb Kobylanka
- budowe kanalizacji deszczowej,
- przebudowe/likwidacje przepustu pod korong drogi:
a. przebudowe przepustu w kilometrze drogi km 0+338, obreb Dominikowice
b. likwidacje przepustu w kilometrze drogi km 0+070, obreb Kobylanka

9.2. urzadzenia o$wietleniowe — oswietlenie drogi wraz z 2 przytaczami
9.3. Urzgdzenia techniczne drogi

- bariery drogowe, balustrady,
- kanat technologiczny,



10. przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga:
- sieci telekomunikacyjnej
- sieci energetyczne;j
- sieci gazowej
- sieci wodno-kanalizacyjnej

2.3. Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Celem nadrzednym rozbudowy drogi jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej.

Segregacja pieszych i rowerzystow od ruchu zmotoryzowanego przyczyni sie do wzrostu poziomu
bezpieczehstwa na drodze. Poprawi ptynno$¢ ruchu czego skutkiem bedzie redukcja hatasu, a tym samym
zmniejszy sie negatywne oddziatywanie drogi na mieszkancéw sgsiadujgcej zabudowy

3. Opinia geologiczna

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 3 otworéw geologicznych przy pomocy
sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w liniach rozgraniczajgcych teren.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegj
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac
jako proste, wielko$¢ projektowanych obiektow powoduje, Ze nalezy =zaliczy¢ je do Il _kategorii
geotechnicznej

Grupa no$nosci podioza G4.
4. Opis stanu istniejacego

4.1. podstawowe parametry techniczne drogi gminnej

- kategoria drogi: gminna publiczna

- klasa techniczna drogi:,D” — Dojazdowa,

- kategoria ruchu: KR2,

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ jezdni:

a. 5,0m , w przekroju szlakowym
b. 5,5m , w przekroju poétulicznym (w miejscu istniejacych chodnikow),
- przekréj drogowy:
a szlakowy,
b. pétuliczny i uliczny (w miejscu istniejgcych chodnikéw),
- szerokos¢ pasa ruchu:
a 2,5m w przekroju szlakowym,
b.2,75m w miejscu istniejgcych chodnikéw,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokos¢ poboczy: 0,75,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo,
- istniejgcy chodnik : szer. 1,8 i 2,0m
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

Droga przebiega w terenie zabudowy.
Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatomow.

W chwili obecnej wody opadowe z drogi sptywajg powierzchniowo do obustronnych rowéw przydroznych,
ktore w miejscu istniejgcych chodnikéw sg odcinkami krytymi (row kryty/kanalizacja deszczowa).

Odcinek drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 0+140 lezy w zlewni cieku naturalnego doptyw z
Dominikowic.

Pozostata czes¢ rozpatrywanego odcinka lezy w zlewni cieku naturalnego ,Kobylanka”, do ktérego wody
opadowe lub roztopowe z drogi uchodzg (sptywajg):

- posrednio, poprzez row odptywowy zlokalizowany po prawej stronie drogi nr 270531K, w km 0+338

- bezposrednio, poprzez istniejgcy wylot zlokalizowany na lewej skarpie cieku , po prawej stronie drogi nr
270655K, w km 0+081



Lewostronny row przydrozny jest zarazem odbiornikiem dla istniejgcych rowoéw usytuowanych przy drogach
bocznych.

Rozpatrywany odcinek drogi nie jest oswietlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.
4.2. Przepusty pod korpusem drogowym:

- @600 w kilometrze drogi km 0+090, obreb Dominikowice
- @600 w kilometrze drogi km 0+338, obreb Dominikowice
- @600 w kilometrze drogi km 0+070, obreb Kobylanka

4.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ kanalizacji sanitarne;.

5. Opis stanu projektowanego
5.1. poszerzenie prawego pasa jezdni,

Os jezdni sktada sie z odcinkow prostych, zatomow tukéw kotowych.

Pas jezdni po stronie prawej od km 0+009 do km 0+021 bedzie poszerzony do szer. 3,0m
Niweleta jezdni pozostaje bez zmian. Maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 4,8%, minimalne 0,30%
Spadek poprzeczny poszerzenia na odcinku prostym bedzie wynosic¢ 2%.

Nawierzchnia poszerzenia jezdni- beton asfaltowy.

5.2. budowa sSciezki pieszo-rowerowej

Zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,00m przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi
od km 0+014 do km 1+025, obreb Dominikowice i od km 0+000 do km 0+067, obreb Kobylanka.

Odcinek istniejgcego chodnika z kostki brukowej od km 0+464,0 do km 0+609, obreb Dominikowice i od
km 0+051,5 do km 0+067, obreb Kobylanka bedzie przebudowany na $ciezke pieszo-rowerowg

Krawedz Sciezki od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz zewnetrzna
bedzie zakohczona obrzezem betonowym 8x30cm.

Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w
poziomie+0,12m z pominieciem miejsc, w ktérych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:
- +0,01 w miejscu przejscia dla pieszych,
- +0,04 na szeroko$ci zjazdu,
Spadki podiuzne Sciezki pieszo-rowerowej nie przekroczg pochylenia 6%.

5.3. przebudowa chodnika

Po lewej i prawej stronie drogi, w kilometrze drogi od km 0+003,5 do km 0+009, obreb Dominikowice
istniejgcy chodnik szer. 1,7m bedzie przebudowany do szer. 2,00m
Krawedz zewnetrzna chodnika bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika bedzie wykonana z kostki brukowe;.
Spadki podtuzne chodnika nie przekroczg pochylenia 6%.

5.4. budowa chodnika

W Dominikowicach, po lewej stronie drogi w kilometrze od km 0+009 do km 0+014 i prawej stronie drogi,
w kilometrze od km 0+009 do km 0+021 bedzie wykonany chodnik szer. 2,00m
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KrawedZz chodnika od strony jezdni bedzie zakoriczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz
zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z
pominieciem miejsc, w ktorych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:
- +0,01 w miejscu przejscia dla pieszych,
- +0,04 na szeroko$ci zjazdu,
Spadki podiuzne Sciezki pieszo-rowerowej nie przekroczg pochylenia 6%.

5.5. przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych po stronie lewej,

5.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny przez sciezke pieszo-rowerowa

1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez Sciezke wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:

a. szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen/skosow, o ktérych mowa w pkt. 2 — wynosi¢ bedzie 3,5m
(minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie bedzie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle
do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokosc¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)

b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o
minimalnym dopuszczalnym promieniu wynoszgcym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=3,0m
(min. dopuszczalne n=m=1,5m) ;

3. pochylenie podiuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina (Sciezki pieszo rowerowej ktérej spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%). Poza Sciezkg spadek
podituzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszgcego 5,0%;

4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego na szerokosci sciezki, z kostki brukowej poza $ciezkg —
twarda ulepszona,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza bedg wykonane z kostki brukowej

5.5.2. parametry techniczne - zjazd publiczny przez $ciezke pieszo-rowerowa

1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez Sciezke wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:

a. szerokosc jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt. 2 — wynosi¢ bedzie 3,5m (réwna
szerokosci minimalnej) i nie bedzie wigksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi
jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)

b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokrgglone tukami kotowymi o
minimalnym dopuszczalnym promieniu wynoszgcym 5,0m;

3. pochylenie podiuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina (Sciezki ktorej spadek poprzeczny wynosic¢ bedzie 2%). Poza chodnikiem spadek podtuzny zjazdu
nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszgcego 5,0%;

4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z kostki brukowej— twarda ulepszona,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza bedg wykonane z kostki brukowej

5.5.3. parametry techniczne - zjazd publiczny

1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi¢ bedzie min.5m (minimalna dopuszczalna
wynosi 5,0m) w tym:

a. szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt. 2 — wynosic¢ bedzie 5m (minimalna
dopuszczalna 3,5m) i nie bedzie wieksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni
W miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokosc¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)

b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokrgglone tukami kotowymi o
promieniu wynoszgcym 6,0m (minimalny dopuszczalny R=5m)

3. pochylenie podiuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina i nie przekroczy 3% (dopuszczalny maksymalny spadek wynosi 5,0%)

4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego— twarda ulepszona,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Nawierzchnia poboczy bedzie wykonana warstwg gr.10cm z
kruszywa tamanego 0/32



5.5.4. Przepusty pod zjazdami

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi, w ramach ktérej zaprojektowano likwidacje lewostronnego
rowu, nie projektuje sie przepustéw pod przebudowywanymi zjazdami.
W ramach likwidacji rowu istniejgce przepusty pod zjazdami bedg zlikwidowane.

5.6. Rozbudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 270531K z droga gminng nr 270534K

5.6.1. Parametry techniczne przebudowywanego skrzyzowania:
a. skrzyzowanie zwykte
b. kat przeciecia osi drog 81°
c. tuki prawoskretéw R=6m
d. jezdnia drogi gminnej nr 270534K:
- przekrgj — uliczny z jezdnig szer. 5,0m
- spadek podtuzny 3% ze spadkiem zgodnym z kilometrazem dr. gminnej
- spadek poprzeczny - dwustronny (daszkowy) 2%,
- nawierzchnia : beton asfaltowy

5.7. Budowe sciany oporowej dt. 27,3m w km 0+012 — km 0+039, obreb Kobylanka

Po lewej stronie drogi w kilometrze w km 0+012 — km 0+039, obreb Kobylanka istniejgca skarpa wykopu
bedzie ubezpieczona sciang oporowa

Projektowany uskok naziomu od 0,6 do 1,0m. Zaprojektowano katowg Sciane oporowg z prefabrykowanych
elementow zelbetowych df. 0,99m. Szczeliny dylatacyjne szerokosci 1cm, bedg wypetione elastyczng masag
uszczelniajgcg przeznaczong do dylatacji Scian oporowych.

W szczycie Sciany bedzie zamontowana balustrada wys. 1,2m. Uksztattowanie wierzchu Sciany oporowe;j
dopasowane do spadkow drogi. Catkowita dlugos¢ sciany oporowej wynosi 27,3m.

Wobec réznicy naziomow ponizej 2m, zgodnie z par.4, ust. 3. pkt. 1b Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) obiekt zalicza sie do I-szej
kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Dla przedmiotowego terenu gteboko$¢ przemarzania wynosi 120cm i taki poziom zostanie zachowany.

Ptyta fundamentowa bedzie zamontowana na podbudowie gr. 15cm z betonu C12/15

5.8. Likwidacja urzadzen wodnych

Istniejgce odwodnienie (z uwagi na projektowang s$ciezke pieszo-rowerowg) bedzie przebudowane.

W ramach przebudowy odwodnienia istniejgce rowy przydrozne:
a. lewostronne w kilometrze drogi:

- od km 0+007 do km 0+462,0 i od km 0+622 do km 1+025, obreb Dominikowice,

- od km 0+000 do km 0+051,5, obreb Kobylanka

b. prawostronny w kilometrze drogi:

- od km 0+065 do km 0+081, obreb Kobylanka
bedg zlikwidowane.
W ramach likwidacji rowow istniejgce przepusty pod zjazdami, oraz przepust drogowy w km 0+070 obreb
Dominikowice beda rozebrane.

5.9. wyposazenie techniczne drogi:
5.9.1. Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode

Odcinkowo, w miejscu likwidowanych rowow, bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

Wody opadowo roztopowe z lewego pasa jezdni i $ciezki pieszo-rowerowej bedg odprowadzone do:

a. rowu odptywowego po prawej stronie drogi w km 0+338, obreb Dominikowice

b. cieku naturalnego: Kobylanka” w kilometrze cieku 3+720 strona lewa, obreb Kobylanka
za posrednictwem projektowanych wylotéw kanalizacyjnych oznaczonych na PZT (rys. nr 2-3) symbolami WL1
i WL2.

a. Budowa kanalizacji deszczowej:
Strona lewa, Obreb Dominikowice
- @400 w kilometrze od km 0+006,2 do km 0+092,0



- @500 w kilometrze od km 0+092,0 do km 0+339,4
- @400 w kilometrze od km 0+339,4 do km 0+445,3
- @300 w kilometrze od km 0+445,3 do km 0+462,0
- @400 w kilometrze od km 0+622,0 do km 0+906,4
- @500 w kilometrze od km 0+906,4 do km 1+025,0

Strona lewa, Obreb Kobylanka
- @500 w kilometrze od km 0+000,0 do km 0+053,8

strona lewa/ prawa, obreb Kobylanka
- @600 w kilometrze od km 0+065,0 do km 0+074,6

strona prawa, obreb Kobylanka
- @600 w kilometrze od km 0+051,5 do km 0+074,6

strona prawa, obreb Kobylanka
- @800 w kilometrze od km 0+074,6 do km 0+081,0

Os kanalizacji deszczowej bedzie poprowadzona réownolegle do osi drogi zzachowaniem normowej odlegtosci
poziomej i pionowej od istniejgce;j sieci.

Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych
wpustéw ulicznych.

spadki
- 0,30 — 9,50%

Technologia.
Rury przewodowe o $rednicy @300, @400, @500, @600, F800 zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzywa

sztucznego i zelbetowych typu Wipro (w zaleznosci od dopuszczalnych max. spadkéw podtuznych)

Przykanaliki od wpustow deszczowych
Przykanaliki od wpustéw deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni bedg wykonane z rur PVC
kanalizacyjnych o $rednicy @200mm.

b. Budowa sciekow.
Wody opadowe lub roztopowe z przylegtego terenu sptywajgce (zgodnie z nachyleniem terenu) w kierunku
drogi (strona lewa) bedg odprowadzone do projektowanych sciekéw i projektowanych wlotéw KD

Poza projektowang $ciezkg pieszo-rowerows:
e w kilometrze drogi :
- od km 0+014,0 do km 0+095,0, obreb Dominikowice
bedzie wykonany $ciek z prefabrykowanych korytek betonowych typu mulda

c. Przebudowa cieku Kobylanka w ramach budowy wylotu WL2

- ubezpieczenie podstaw skarp cieku

Dno cieku w obrebie wylotu WL2 (5m powyzej i 10m ponizej wylotu) bedzie oczyszczone i wyremontowane
(uzupetienie kruszywem)
Podstawy skarp beda ubezpieczone opaskg z faszyny lesnej

- ubezpieczenie skarp cieku

Skarpy cieku ubezpieczone bedg na szerokosci 1,5m w formie narzutu z kamienia famanego w ptotkach
faszynowych.

5.9.2. urzadzenia oswietleniowe — oswietlenie drogi wraz z przytaczem

a. Ogodlne dane energetyczne.

- napiecie sieci elektrycznej 230/400 V

- zasilanie obwodu oswietleniowego wykonane kablem YAKXS 4x35 mm2

- zasilanie zlgcza pomiarowego typu ZK1e-1P wykonane kablem NA2XY-J 4x35 mm? z istnejgcego
zestawu ztgczowego nr 4604, obwdd 1 [KRS81413/1] zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN
KOBYLANAKA 03 [81413]



- sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C
- ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpiecznikow i
samoczynnedgo wylgczenia zasilania.

b. Zasilanie obwodu oswietleniowego.

Zasilanie ciggu oswietleniowego istniejgcej drogi gminnej drogi gminnej nr 270531K w miejscowosci
Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w miejscowosci Kobylanka, wykonaé z projektowanego zigcza
ZK1e-1P+szafa oswietleniowa zlokalizowanej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zasilanie
ztgcza pomiarowego typu ZK1e-1P wykona¢ kablem NA2XY-J 4x35 mm2 z istniejgcego zestawu ztgczowego
nr 4604, z obwodu 1 [KRS81413/1], zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN KOBYLANKA 03 [81413].

Z szafy oswietleniowej wykonac¢ nalezy zasilanie wydzielonych obwodéw oswietleniowych, obwod 1:
stupy L3 - L32 oraz obwdd 2: stupy L1 — L2. Zasilanie projektowanych stupéw wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Obwdd oswietleniowy wydzielony wykonaé nalezy kablem YAKXS 4x35mm2.

Do zasilania poszczegodlnych stupow wykorzystaé projektowany kanat technologiczny wykorzystujgc
rure RHDPE 110 do utoZzenia kabla oswietleniowego. Czes¢ stupdw zlokalizowana bedzie koto studzienek
kablowych kanatu technologicznego (zasili¢ je nalezy ze studzienek). Co drugi stup zlokalizowany jest w
Srodku przesta kanatu technologicznego. Zasilanie tych stupéw wykona¢ poprzez zainstalowanie kofo nich
trojnikow PE dn 110 na kanalizacji RHDPE 110 i zasilenie stupéw. Odcinki tych kabli wykona¢é w rowie
kablowym.

Kabel oswietleniowy uktadaé zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.

Istniejgce oswietlenie drogowe na stupach napowietrznej linii niskiego napiecia nalezy zdemontowad.

Ochrona przeciwporazeniowa zainstalowanej instalacji winna spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-
0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Stupy zaznaczone na PZT nalezy uziemi¢ za pomoca uziemien punktowych.

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie roboczo-ochronne
projektowanej szafy SO oraz uziemienie ochronne dla kazdego ostatniego stupa oswietleniowego oraz stupéw
zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ n/w warunki :
Ru < 32Q - dla szafy pomiarowo-oswietleniowej
Ru <10 Q-dla stupéw oswietleniowych

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla oswietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
ukfadac rury przepustowe Arota typu A 110, 75, SRS 110, 75 oraz DVK 110, 75

Linie oSwietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004.

Linie kablowg o$wietleniowg nalezy zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

c. Stupy i oprawy.
Oswietlenie ciggu drogi wykona¢ przy pomocy opraw oswietleniowych Ledowych przeznaczonych do
oSwietlenia drég.
Do oswietlenia jezdni (obwdd 1) zastosowaé nalezy oprawy uliczne Ledowe 230V, IP 66, IKO9 o mocy
oprawy 76 W, strumien swietiny 9100 Im. Skutecznos¢ swietlna 120 Im/W. Temperatura barwowa 3000 K,
wspotczynnik oddawania barw CRI>70.

5.9.3. Urzadzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanat technologiczny,

a. Bariery drogowe

- w obrebie wylotéw WL1 i WL2 bedg zamontowane bariery skrajne, w obrebie wlotéw od WL3 do WL8 i na
Scianie oporowej bedg zamontowane balustrady U-11a,

Lokalizacja - rys. nr 2-3 PZT

b. Kanat technologiczny w pasie drogowym
Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacji:
a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach, niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
b) kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
d) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.
Kanat technologiczny  zostat zaprojektowany zgodnie z  warunkami technicznymi okre$lonymi w
rozporzgdzeniach:
-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
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odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010
r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur
Swiattowodowych, z odcinkami kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwdch rur
ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac¢ cztery rury swiattowodowe.

Lokalizacja - rys. nr 2-3 PZT

5.10. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzgdzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw
projektowych.
Projektowane elementy drogowe bedg wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
e ustalic wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania probnych
wykopdw,
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez
ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
e wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
e Wbudowane elementy nalezy oznakowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastruktury
o Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

5.10.1. Sie¢ telekomunikacyjna

Projektowana infrastruktura drogowa koliduje z istniejgcg siecig telekomunikacyjng. Sie¢ bedzie
zabezpieczona/przebudowana zgodnie z dotgczonym projektem branzy telekomunikacyjne;

5.10.2. Sie¢ energetyczna

Projektowana infrastruktura drogowa koliduje z istniejgcg siecig energetyczng. Sie¢ bedzie
zabezpieczona/przebudowana zgodnie z dotgczonym projektem branzy elektrycznej

5.10.3. Sie¢ gazowa

Projektowana infrastruktura drogowa koliduje z istniejgcg siecia gazowa. Sie¢ bedzie
zabezpieczona/przebudowana zgodnie z dotgczonym projektem branzy sanitarne;

5.10.4. Sie¢ wodociggowa

Projektowana infrastruktura drogowa krzyzuje sie z istniejgcg siecig wodociggowg. Sie¢ bedzie
zabezpieczona/przebudowana zgodnie z dotgczonym projektem branzy sanitarne;

5.10.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana infrastruktura drogowa krzyzuje sie z istniejgcg siecig kanalizacyjng. Sie¢ bedzie
zabezpieczona/przebudowana zgodnie z dotgczonym projektem branzy sanitarne;

6. Wycinka drzew

Z uwagi na projektowang infrastrukture drogowg istnieje koniecznos¢ usuniecia kolidujgcych drzew w granicach
projektowanego pasa drogowego. Przewiduje sie usuniecie 159szt. drzew i 30m2 krzewdw

Zakres wycinki ograniczono do niezbednego minimum zachowujgc istniejace zadrzewienie w stanie
naturalnym jako element zagospodarowania.

Przy wykonaniu robét drogowych wykonawca bedzie musiat zwrdcié szczegdlng uwage na ochrone
istniejgcych drzew przed uszkodzeniem przez sprzet mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne
zabezpieczy¢ pastami ogrodniczymi (typu Funaben) lub farbg emulsyjng z roztworem $rodka grzybobdjczego.

Naruszenie bryty korzeniowej przy wykonywaniu wykopéw powinno odbywac sie w krétkim czasie.



2
= K obwod pnia
§ E‘L“ przyczyna (2T Usytuowanie
© ) nazwa facinska usuniecia/ .+ | kilometraz drogi na
- e ysorot
g _"g’ kolizjaz 1’3y mod nieruchomosci
§ < podstawy)
=
1. 1. Swierk Picea excelsa 60 0+021,5 1570
2. 2. jabton Malus 105 0+034 361/1
3. 3. orzech wioski Juglans 31 0+035,5 361/1
4. 4. Swierk Picea excelsa 15 0+037 361/1
5. 5. | lipa drobnolistna Tilia cordata 64 0+040,5 361/1
6. 6. wisnia Prunus cerasus 42 0+041 362
7. 7. orzech wioski Juglans 33 0+042 362
8. 8. wisnia Prunus cerasus 27 0+042,5 362
9. 42
10. o 33
9. wisnia Prunus cerasus 0+043 362
1. 35
12. 30
13. . ) ) 35
1 10. | Sliwawegierka | Prunus domestica 10 0+044,5 362
15. ) . 40
1. jabton Malus 0+045,5 362
16. 70
17. 35
12. jabton Malus 0+048,5 362
18. g 38
19, § 40
20. | 13. jabton Malus g 23 0+049 362
21. 2 27
22. - 30
X
23. ® 26
3
24. 20
25. 14. | $liwa wegierka | Prunus domestica 39 0+052 362
26. 25
27. 40
28. 22
29. 15. Swierk Picea excelsa 67 0+196 314/22
30. 16. | sosha pospolita | Pinus sylvestris 73 0+318 1570
31. 17. | sosha pospolita | Pinus sylvestris 89 0+324 1570
32. 18. | sosnha pospolita | Pinus sylvestris 55 0+327 1570
33. 19. Swierk Picea excelsa 148 0+414 1570
34. 20. | lipa drobnolist Tilia cordata 123 0+575 278
. | lipa drobnolistna ili
35, P 2
brzoza
36. 21. brodawkowata Betula pendula 78 0+596 1570
37. | 20 |, Drzoza Betula pendula 80 0+598 1570
brodawkowata
3. | 23 | Doz Betula pendula 87 0+600 1570
brodawkowata
39. | o4 | Drzoza Betula pendula 40 0+610 1570
brodawkowata
40. | 25. brzoza Betula pendula 2 0+611 1570
brodawkowata
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= 5 obwdd pnia
2 oL drzewa .
3 £ atunek PrZyczyna 1 or\mierzon Usytuowanie
b= g 9 nazwa tacinska usuniecia/ W kilometraz drogi na
z 3 drzewalkrzewu kolizia z na wysokosci e
= £ ! 1,3 mod
§ = podstawy)
=2
M. | 26 | Dreoza Betula pendula 18 0+613 1570
brodawkowata
42. | 27. | olchaczarna Alnus glutinosa 25 0+614 1570
43. | 28. brzoza Betula pendula 27 0+615 1570
brodawkowata
4. | 9 | Drecza Betula pendula 106 0+616 1570
brodawkowata
45, | 30, | Dreoza Betula pendula 80 0+617 1570
brodawkowata
brzoza
46. 3. brodawkowata Betula pendula 43 0+618 1570
47. | 3 | breoza Betula pendula 84 0+620 1570
brodawkowata
48. | 33. brzoza Betula pendula 48 0+622 1570
brodawkowata
49, | 34, |  Dreoza Betula pendula 38 0+623 1570
brodawkowata
50. | 35. brzoza Betula pendula 44 0+625 1570
brodawkowata
51. | 3. brzoza Betula pendula 95 0+627 1570
brodawkowata
52. 63
37. brzoza Betula pendula 0+628 277
53. brodawkowata 19
54. | 3 | Dbreoza Betula pendula o4 0+630 1570
brodawkowata
55. | 39. brzoza Betula pendula 33 0+632 1570
brodawkowata
56. 40. | olcha czarna Alnus glutinosa 27 0+634 1570
57. | 41. | olchaczarna Alnus glutinosa 26 0+637 1570
brzoza
58. 42. brodawkowata Betula pendula 102 0+638 1570
59. | 43. | Dbreoza Betula pendula % 0+644 1570
brodawkowata
60. | 44. |  Drz0za Betula pendula 115 0+654 1570
brodawkowata
61. | 45 | Doz Betula pendula %% 0+656 1570
brodawkowata
62. | 46. | Dreoza Betula pendula o 0+660 1570
brodawkowata
63. | 47. brzoza Betula pendula 47 0+666 1570
brodawkowata
64. | 48 | , Drzoza Betula pendula 102 0+669 1570
brodawkowata
65. | 49. brzoza Betula pendula 100 0+674 1570
brodawkowata
66. i$ni ' 143
5o, | Wisniaptasia | oo avium L. 04722 1570
67. (czeresnia) 57
68. | 51. |  sSumak Rhus typhina 52 0+840 164812
octowiec
69. | 52. brzoza Betula pendula 110 0+844 1570
brodawkowata
70. | 53 | Dreoza Betula pendula 102 0+850 164812
brodawkowata
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§ 2 atunek przyczyna (Cm(;{l’znei;vrézaon Usytuowanie
b= g q 9 nazwa tacinska usuniecia/ W kilometraz drogi na
z 3 rzewalkrzewu kolizia z na wysokosci iruchomosc
2 % ) 1’3 - nieruchomoscl
§ = podstawy)
=2
71. | 54. | dab szyputkowy |  Quercus robur 64 0+853 1648/2
72. 67
73 55. bro db;\fvokf)?/vata Betula pendula 67 0+855 1570
74. | 56. | dab szyputkowy |  Quercus robur 40 0+861 1648/2
75, | 67|, D202 | Betua pendula 36 0+867 1648/1
76, |68 |, D292 | Betua pendula 33 0+870 1648/1
7. |59 |, D22 | Betua pendula 19 0+871,5 1648/1
78. | 60 | db;\fvﬁv oa | Betulapendula 21 0+873 1648/1
79. | 61. oi?mzc Rhus typhina 40 0+874 1648/1
8. | 62 |, db;\fvokf;v st | Betula pendula 27 0+875,5 1648/1
81. |63 |, 22 | Betuapendula 34 0+876 1648/1
82. | 64 oi;’mgc Rhus typhina 37 0+883 1648/1
8. | 65 | .o db;\fvoki?m oa | Betulapendula 37 0+885 1648/1
84. | 66 |, db;\fvokf;v s | Betula pendula 30 0+886,5 1648/1
85. |67 |, 2202 | Betuapendula 28 0+887,5 1648/1
8. | 68 |, db;\fvokf;v st | Betula pendula 27 0+888,5 1648/1
87. 45
88. 54
89. | 69. | olchaczarna Alnus glutinosa 52 0+895 1648/1
90. 45
91. 40
zywoptot - Ligustrum vulgare
ligustr pospolity L. 6,5m2 0+924 - 0+937 225/1
zywoptot - Ligustrum vulgare
ligustr pospolity L. 4,5m2 0+937 - 0+947 258
30szt. zywotnik thuja 30szt. 0+947 - 0+958 258
4szt. zywotnik thuja 4szt. 0+965 258
Sszt. zywotnik thuja Sszt. 0+970 257
130. | 70. Swierk Picea excelsa 131 0+991 256
131. | 71 Swierk Picea excelsa 123 0+994 256
132. | 72 Swierk Picea excelsa 147 1+008 256
133. | 73. topola osika Populus tremula 90 14015 256
134. | 74. Swierk Picea excelsa 60 1+019 256
25szt. zywotnik thuja 25szt. 918/2
159. | 75. V\(’ggfez:‘;a Prunus avium L. 78 14075 918/2
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. zywoptot - Ligustrum vulgare 8.5m2 14074 - 14091 918/2
ligustr pospolity L.
7. Wielkosé podstawowych roboét
Poszerzenie jezdni - 20 n?
Skrzyzowanie 200 nv?
Zjazdy publiczne w tym na drogi boczne - 185 n?
Zjazdy indywidualne przez Sciezke pieszo-rowerowg - 576 m?
$ciezka pieszo-rowerowa (3101-576=2525)m? 2525 m?
Zjazdy poza krawedzig Sciezki pieszo-rowerowej (z kostki bruk.) - 345 m?
chodnik - 64 m?
8. Ochrona srodowiska .

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdz, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk roslinnych,
a takze siedlisk ptakow i zwierzat spetniajgcych kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgloszonych do
objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato wplywu, na jakos¢ i zdolnos¢ do
odtwarzania zasobow naturalnych.

Planowana inwestycja réwniez nie bedzie zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozeh dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji
pytéw do atmosfery powyzej 20%.

Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000”.

Do prac transportowych i montazowych stosowane bedg maszyny i urzadzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby
zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegodlnie substancji ropopochodnych) do s$rodowiska
gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie Sciekdédw bytowych w przenosnych urzgdzeniach sanitarnych, ktére bedg okresowo
oprozniane przez specjalistyczng firme i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajgcego cieku, bez narazania wéd tego cieku na
zanieczyszczenie stosowanymi materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, powstatych w okresie prowadzenia prac
budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpadéw.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z witasnych materiatbw budowlanych tj.
kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajgce odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materiaty i surowce poza materiatami
niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie bedg powstawaly odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang
prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sagsiednich dziatek i
nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z mediow. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji,
zakidcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Dla przedmiotowej inwestycji pozyskano Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia
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9. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzgdzenh obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania probnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakohczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materialy rozbibrkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robdt przedstawi karte utylizacji materiatow z
rozbiorki.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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