Adres do korespondenc;ji:

TAURON Dystrybucja S.A, "‘
Oddziat w Krakowie =-
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakéw ’

info@tauron-dystrybucja.pl 1042834478 ¢Sy B g
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
- BIURO PROJEKTOWE ,,TRAKT”
ANDRZEJ GRADALSKI
Data pisma:  26.01.2022 . PZ‘;';?;’.’ 7409
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-01-26/0000018 - i
Sprawa: Aktualizacja zatgczonej do wniosku mapy w zakresie

sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wydanie
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej - Inwestycja: Rozbudowa drogi
gminnej nr 270558K - dz.ew.nr 1338, 1165/1 i inne
w miejscowosci Kobylanka, gmina Gorlice.

Nr sprawy: 1042834309

Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof. Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z realizacjg inwestycji tj. Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K (zgodnie
z zaznaczonym zakresem na dostarczonym planie) na dziatkach jak wyzej w miejscowosci Kobylanka, gmina Gorlice
informujemy, ze zachodzi kolizja z:

e stanowiskiem stupowym SN nr KRS018333 (nr hist. 32),
* linig napowietrzng SN-15kV, GPZ Glinik - Kryg (GLI p.5), w przestach: stup SN nr KRS018344 (nr hist. 33)

- slup SN nr KRS018333 (nr hist. 32) - stup SN nr KRS018226 (nr hist. 31), typu AFL-6 3x35 mm?,

e zlgczem kablowym nN nr ZK-KRS299605 (nr hist. 5441/RD-8),
e linig kablowg nN-0,4kV zasilang ze stacji trafo. SN/nN Kobylanka Kétko Rolnicze - KRS81007, relacji: zigcze
kablowe nN nr ZK-KRS270427 (3407/RD-8) - zigcze kablowe nN nr ZK-KRS299605 (nr hist. 5441/RD-8),

typu YAKY 4x120 mm?, kier. obw. 1,

e linig kablowg nN-0,4kV zasilang ze stacji trafo. SN/nN Kobylanka Kétko Rolnicze - KRS81007, relacji: zigcze
kablowe nN nr ZK-KRS299605 (nr hist. 5441/RD-8) - stacja trafo. SN/nN Kobylanka Kélko Rolnicze, typu

YAKY 4x120 mm?2 oraz YAKXS 4x120 mm?2, kier. obw. 1.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych (SN, nN) oraz kablowych (nN)
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie dostarczonych planéw (rysunek nr 2), do ktorych
nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN (wraz z przylgczami oraz oswietleniem ulicznym)
nalezy zinwentaryzowaé¢ we wlasnym zakresie.

W zwigzku z wystepujaca kolizja z urzadzeniami elektroenergetycznymi bedacymi wilasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. wniosek zostal przekazany do Wydziatu Eksploatacji — OME (tel. 18 414 58 05)
w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowad, jako
przejscie o rurze osfonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowany wjazd / jezdnie / chodnik / 0§
obiektu liniowego zgodnie z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopoéw
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

NIP: 671 020 28 60, REGON: 230179216 -VERTE-
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

ul. Podgarska 254 XI' Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl




Nalezy zachowac¢ minimalng pionowg odleglo$¢ (zgodnie z PN-E-05100-1:1998) w miejscach skrzyzowan
od przewoddw napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi gminnej przy najwigkszym zwisie
normalnym (dla dopuszczalnej temperatury pracy przewéd +40°C) o napieciu:

e 15 kV (SN) nie mniejsza niz 7,1 m,
e do 1 kV (nN) nie mniejsza niz 6 m.

Zwracamy uwage, iz w przypadku wystapienia niewystarczajacej gigbokosci polozenia istniejgcych
kabli elektroenergetycznych i innych utrudniern technicznych (np. mufy) oraz wystapienia
niewystarczajagcych odlegtosci pionowych od istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych
(w tym przylaczy oraz o$wietlenia ulicznego) do powierzchni przebudowywanej drogi gminnej stanowigcej
przedmiot opracowania - zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm - nalezy przewidzieé¢
przebudowe tych linii elektroenergetycznych w celu usunigcia kolizji. W tym celu nalezy wystapic
z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji
sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
oraz TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez wykonawce
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W mysl Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowania wyrob6éw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod linia:

* SN w odleglosci mniejszej niz 5 m od rzutu poziomeqo jej skrajnych przewodow,

¢ nN w odleglosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodoéw.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elekirycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym ferminem

robot ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytgczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie linii
nN Oddziat Krakéw w Nowym Sgczu. ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sa oplaty zgodnie z obowigzujacym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasno$cig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznosé pisma ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

tgczymy wyrazy szacunku
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Zalgczniki:

Mapa (rysunek 1 - 2)
Whytyczne zabezpieczenia kabli
Kopie otrzymuja:

1. _Adresat
2. OMD
3. OME

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.488.734,52 z¢

TAURON Dystrybucja S.A,
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakdw

Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl
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zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2022-01-26/0000018)

Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowad nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 160mm kolcru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.),
a nastepnie zglosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gfebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
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linia napowietrzna SN-15kV, GPZ Glinik - Kryg (GLI p.5); typu AFL-6 3x7
linia napowietrzna SN-15kV, GPZ Glinik - Kryg (GLI p.5), typu AFL-6 3x3
linia kablowa nN-0,4kV zasilana z stagji trafo. SN/nN Kobylanka 03 - KR:
linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 03
(oswietlenie uliczne),

linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 03
linia kablowa nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka Koétko B
kier. obw. 1, ‘
linia kablowa nN-0,4kV zasilana z stagji trafo. SN/nN Kobylanka Kétko Ri
kier. obw. 1,

linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka Ké
kier. obw. 2,

linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 01
(oSwietlenie uliczne),

- linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 01 ¢
- linia napowietrzna SN-15kV, GPZ Glinik - Sokot (GLI p.21), typu AFL-6 3
- linia kablowa nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 01 - KRS
. linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 01 -
- linia kablowa nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. SN/nN Kobylanka 01 - KRS
. linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana z stacji trafo. ‘SNﬁlanKobylanka 01+
- linia kablowa nN-0,4kV zasilana z stagji trafo. SN/nN Kobylanka 01 - KRS
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p.5), typu AFL-6 3x70 mm?2,
p.5), typu AFL-6 3x35 mm?,

Kobylanka 03 - KRS81413, typu YAKXS 4x35 mm?, kier. obw. 2,
N/nN Kobylanka 03 - KRS81413, typu AL 1x35 mm?2, kier. obw. 2

N/nN Kobylanka 03 - KRS81413, typu AL 4x50 mm?, kier. obw. 2,
I Kobylanka Kétko Rolnicze - KRS81007, typu YAKY 4x120 mm2,

Kobylanka Kétko Rolnicze - KRS81007, typu YAKXS 4x120 mm?,
N/nN Kobylanka Kétko Rolnicze - KRS81007, typu AL 4x25 mm?,
N/nN Kobylanka 01 - KRS81133, typu AL 1x35 mm?, kier. Za droge

N/nN Kobylanka 01 - KRS81133, typu AL 4x50 mm?, kier. obw. 3,
p.21), typu AFL-6 3x35 mm?,

Kobylanka 01 - KRS81133, typu YAKXS 4x35 mm?, kier. obw. 3,
N/nN Kobylanka 01 - KRS81133, typu AL 4x35 mm?, kier. obw. 3,
Kobylanka 01 - KRS81133, typu YAKY 4x35 mm? kier. obw. 3,
ﬁﬂN\Kobylanka 01 - KRS81133, typu AL 4x25 mm?, kier. obw. 3,
Kobylanka 01 - KRS81133, typu NA2XY-j 4x35 mm2, kier. obw. 3.
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branza Upr. do proj. bez ograniczen w specjunosci dragowe; Wrzesienn 2021
( h@ W?r A@ /t drogawo  nr ewid. PDK,/0090/P00D/07 =
\ ( Rysunek
Plan sytuacyjny
Skala: rys. nr
1:500

LEGENDA

proj. éclezka pleszo—rowerowo— beton asfoltowy

proj. poszerzenie pasa jezdni,
przebudowa zjozdow na dr. boczne — beton asfaltowy

proj. przebudowa istn. zjazdu

— nawierzchnia z betenu asfaltowego
proj. zatoka postojowa dla autobusdw
— nawierzehnio z kostki brukowej

proj. kraweznik dr. gr.15cm

proj. obrzeze gr.8cm

proj. odwodnienie drogi — réw kryty/konalizocjo deszczowa
proj. $ciek

proj. studnia KD

proj. wylot KD

proj. wpust uliczny @ 50 z osadn. i przykanalikiem ©200

proj. przebudowa/budowa rowu

proj. przebudowa/budowa rowu —umocnienie dna
karytkiem betonowym

proj. kanat technologiczhy

proj. studnia SKR-2 w ciqgu kanofu technologicznego

proj. budowa o$wietlenia ulicznego

proj. budewa/rozbudowa /przebudawa /remont przepustu

granica przewidywanego terenu na ktérym bedzie reclizowone przedsigwzigcie

proj. rozbudowa przepustu na cieku Doptyw z Dominikowic

proj. budowa przepustu na rowie przydroznym

proj. §ciono oporowa

{gronica inwestyciji)

Pos$wiadezam zgodnoété niniejsze] kopil z treécig materialu parstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego

pod nr 6642.2183.2021_1205_CL2 z dnia 06-09-2021

mwestor. ~ Wojt Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2 38~300 Gorlice

Wykenawea

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
Padleszony 240g; 39-300 Mielec

Przedsigwziecie:

Rozbudowg drogi gminnej nr 270558K "Rozbd]" w migjscowosci Kobylanka

w km 0+000- km 14944 wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng,
budowlomi i urzqdzeniomi budowlanymi
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dnia sie pod warunkiem

zachowania uwag zawartych

oM ook ooz
Z dnia Qg' O{ ZQ‘ZZV

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemaych
TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
2 obowigzujacymi normami. Kable elektroenergatyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalefy zaprojextowal jako przejécie
w rurze ostonowe] przepustu z uwzgizdnieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowago wychadzacego 0,5m poza jezdnighwjazdichodnik.
Nalezy stosowac nastepujace drednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm keloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpleczenie kabli wykonat zgodnie z wyfycznymi stanowiacymi
zalacznik do uzgodnienia.

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonat recznie, zgodnie z obowizzujacymi normami.
Wiskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapié
do TAURON Dystrybucja S.A.

Qddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzgtem mechaniznymy,
bez nadzoru w odlegtosci mnigjszej nig Zm
od zlokalizowanzgo przekopem . —
kontroinym kabla.

/

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

.. Linie kablowe SN

Linie napowietrzre SN

.77 sn... Linie kablowe nN
[{...... Linie napowietrzne nN

...... Linie kablowe ofwietieniowe

[1......... Linie napowietrzne oéwielieniowe

Linie kablowe teletechniczne

............... Linie napowietrme teletechniczne
Przebieg linii naniesiono orientagyjnie

Praed przystapieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz:
- 3mod s%crajlnych przewoddw linii napowietrznych nN,
-§€38m od sKrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN, - ASeY

15 m od skrajnyci

naszyny do skrajnego orzewodu.

Prace ziemne naiez V pr

}‘J,L-f_g“,;\.f SILPOW iiviii i, Inedzg) Deda muslaly by¢ odbudowane
Kosziem | slaraniem winnego ich uszkodzania.
Nalefy zachowad minimalng odleglo§é

pf‘_'._; skiowanycn siedi podziemnych
©d istniejgcych fundamentow
stupdw linii enargetycznych;

= liniinN -1m,

= liniiSN -2m,

=  liniiwnN-5m

Uzgadnia sie z uwagg, ze dia kolidujacych

urzadzef nalezy wystapic o wydantg w_arunkéw
technicznych usunigcia kolizji siect
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie

TAURON Dystryt
Oddziat w Krak 2,

. uzgodaiBn brangowych




