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Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarzadzania Gmina Gorlice

Majatkiem Sieciowym ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1143529.1.22 Tarnow, 24.02.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowej w zwigzku z planowang rozbudowa drogi gminnej
nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowosci Dominikowice i drogi
gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowosci Kobylanka wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica: Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki, woj.
MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Gorlicach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ ] Uwagi
elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Miejscowose Ozna(I:zeme Rera
. odcinka ostonowa
infrastruktury
GAZOCIAG N/C DN8O0 Stal Dominikowice 1-2 brak Gazocigg wymaga przebudowy
na odcinku 1-2
GAZOCIAG N/C DN80 Stal Dominikowice 3-4 brak Gazocigg wymaga przebudowy
na odcinku 3-4
GAZOCIAG N/C DNB5 Stal Dominikowice 5-6 brak Gazocigg wymaga przebudowy
na odcinku 5-6
GAZOCIAG SiC dn90 PE Dominikowice 7-8 tak Gazocigg nie wymaga
przebudowy przy zachowaniu
warunkow okreslonych w pkt
V.3
PRZYLACZ S/C dn25 PE Kobylanka 9-10 tak Przytacz gazowy nie wymaga
GAZOWY przebudowy przy zachowaniu
warunkow okreslonych w pkt
.3
GAZOCIAG S/iC dn90 PE Dominikowice 11-12 tak Gazocigg nie wymaga
przebudowy przy zachowaniu
warunkéw okreslonych w pkt
V.3
GAZOCIAG N/C DN65 Stal Dominikowice 13-14 brak Gazocigg wymaga przebudowy
na odcinku 13-14
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W przypadku braku mozliwosci zachowania warunkdw okreslonych w pkt IV.3 sie¢ gazowg
nalezato bedzie przebudowaé. W przypadku koniecznosci jej przebudowy nalezy wystgpic
z wnioskiem do naszego Zakiadu o podanie warunkéw technicznych na przebudowe
kolidujgcego z planowang inwestycjg odcinka sieci gazowej. Wszelkie koszty zwiazane
z ewentualng przebudowg naszej sieci gazowej pokryje Inwestor.

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Ciénienie | Srednica Material Miejscowosé Oznaczenie Rura ostonowa
infrastruktury odcinka

PE100 RC dq160 SDR17 typ2
4110 PE100 RC Konce rur oslenowych wyprowadzi¢

GAZOCIAG N/C Dominikowice 1-2 na odlegtosé po min. 0,5 [m] poza
SDR17 typ2 : e
projektowany sciek i projeklowane
obrzeza

PE100 RC d.,160 SDR17 typ2

GAZOCIAG N/C da110 PE100 RC Dominikowice 3.4 Korice rur rf!onowgltch wyprowadzic¢
na odlegio$¢ po min. 0,5 [m] poza

SDR17 typ2
przebudowywany zjazd i wodociag

GAZOCIAG N/C dn90 PE100 RC | Dominikowice 5-6 PE100 RC d.160 SDR17 typ2
SDR17 typ2 Kornice rur ostonowych wyprowadzic¢
na odlegtos¢ po minimum 0,5 [m]
poza nierozbieralne elementy
przebudowywanego zjazdu/drogi

GAZOCIAG N/C da110 PE100 RC L 13-14 Nie wymaga zastosowania rury
SDR17 typ2 Dominikowice ostonowej

Uwagi: Na projektowanym gazociggu (odcinek 5-6) nalezy zamontowac ukiad zaporowo-
upustowy DN80 z jednym upustem. Aktualnie na gazociggu (odcinku 5-6) zamontowany jest
uktad zaporowo-upustowy DNB5. Miejsce lokalizacji uktadu zaporowo-upustowego ustalié
z Gazownig w Gorlicach na etapie projektowania sieci gazowe;j.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu Iub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z2020r. poz. 215 z pézn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami wagskowykopowymi lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkod terenowych.
3. Gazociagi

Gazociggi nalezy projektowa¢ i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:




,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia
oraz gazociggow polietylenowych”

.Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Odlegtosé pionowa mierzona od gérnej tworzacej gazociggu/rury ostonowe;j
na gazociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 [m], liczac do nawierzchni
projektowanego terenu, przy czym nie mniej niz 0,5 [m] do spodu konstrukciji
nawierzchni.

Odlegtosé pionowa mierzona od gérnej tworzacej gazociggu/rury ostonowej
na gazociaggu dodolnej ptaszczyzny fundamentéw projektowanych
kraweznikow/obrzezy powinna wynosi¢ min. 0,5 [m].

Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej tworzacej rury ostonowej
na gazociggu do dolnej ptaszczyzny projekiowanego scieku powinna
wynosi¢ minimum 0,5 [m].

Nawierzchnia i jej podbudowa nad siecig gazowg (za wyjatkiem przekroczen
poprzecznych drogi/zjazdéw) powinna by¢ rozbieralna i przepuszczajaca
gaz.

Skrzyzowania uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego, wodociggu z siecig gazowsg wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 [m].
Rury ostonowe na istniejgcych gazociggach powinny by¢ wyprowadzone
na odlegtosci poziomg min. 0,5 [m], liczac od krawedzi drogi/zjazdu/sciezki
pieszo-rowerowej.

Krawezniki/obrzeza betonowe w przebiegu réwnolegtym nalezy lokalizowaé

- w rzucie poziomym w odlegtosci minimum 0,5 [m] od $cianki gazociggu.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:

Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020, poz. 215 z pdzn. zm.) i posiadac
deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Wlasnosci materialowe | wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentac;ji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333




Z p6zn. zm.),

» Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

. Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé

wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywane;j
sieci gazowej ustali¢ z Gazownig w Gorlicach, a nastepnie uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste. Szczegoty
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownig w Gorlicach.

Projekt uzgodni¢ w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie. Dokumentacje projektowg
nalezy dostarczy¢ w wersji papierowe;j i cyfrowe;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

—

Dane Inwestora: Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedziwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni w Gorlicach, ul. Kolejowa 2, 38-300
Gorlice. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptfatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wigczenia przebudowywanych gazociggow do czynnej sieci gazowej zostang
wykonane przez Gazownie w Gorlicach odptfatnie, na pisemne zlecenie Inwestora.
Wykonane gazociggi nalezy przygotowa¢ do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazociggi wylgczone z eksploatacji nalezy odgazowac poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).
Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgce] sieci gazowej podczas robot ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgce] sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

Zakres przebudowy umieszczony jest w pasie drogowym.




o

Prowadzenie prac budowlanych mozZze nastgpi¢é po =zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych
w tym porozumieniu.

Waznos¢ warunkow okresla sie na 2 lata od daty ich wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz. pl/wymagania-techniczne.

Przywotane Standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegélowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas

Pawwel Roszkowicz

Sprawe prowadzi: Barttomiej Ujek tel. 14-63-23-261
Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Otrzymuja:

Adresat + wzér porozumienia

Biuro Projektowe ,TRAKT” Andrzej Gradalski
Podleszany 240g, 39-300 Mielec +plan sytuacyjny
Gazownia w Gorlicach

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.
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dr. gminna nr 270655K

km 0+095

|

Poswiadczam zgodnoéé ninlejsze] kopii z treécig materialu pafistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego
pod nr 6642.2987.2021_1205 CL2 zdnia 02-12-2021
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granica przewidywanego terenu no ktdrym bedzie reclizowane przedsigwzigeie
{granica inwestycji)

proj. Sciezko pieszo—rowerowo— beton asfaltowy

proj. przebudowa chodnika na sciezke pieszo—rowerowq
— nawierznia z betonu asfaltowego

proj. przebudowa zjazdéw na dr. boczne publiczne
- beton osfaltowy

proj przebudowa istn. zjozdu
— nawierzchnio z betonu asfaltowego

proj. budowa chodnika
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

proj. przebudowa chodnika
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

proj. krowgznik dr. gr.15em
proj. obrzeze gr.8cm

proj. odwodnienie drogi — réw kryty/kanalizacja deszczowo
proj. sciek/proj. przebudowa rowu z dnem umocnionym Sciekiem
praj. studnia KD

proj. wlot do KD

proj. wpust uliczny ® 50 z osadn. i przykanalikiem ©200

proj. kanaf technologiczny
proj. studnia SKR—2 w ciqgu kanaofu technologicznego

proj. lampa oéwietlenio ulicznego — kabel zasilajgey

umiejscowiony w kanalizacji proj. kanafu technologicznego
proj. szafa o$wietleniowo

numer drzew przeznoczonych do usunigcio
Zywopfet, Tujo — do usuniecia

proj remont (odiworzenie dna) uzupefnienie narzutem kamiennym,
luzem z kamienia tamanego, grubosciq warstwy 30 cm

Ubezpieczenie skarp na szerckosci 2,0m w formie narzutu
z kamienia formanego w plotkach foszynowych
o wymiarach 1,0x1,0 m.

prok. ubezpieczenie podstawy skarp opaskq z foszyny lesne]
luzem o wymiarach 25x50cm.

Inwestor:

Wajt Gminy Gerlice
ul. 11 Listopoda 2 38-300 Gorlice

Wykonawca

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
Podleszany 240qg; 39-300 Mielec

Prredsigwziacie:

Rozbudowa drogi gminnej nr 27033'K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowosci Dominikowice

i drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowosci Kobylanka
wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi

Projektant ~ mgqr inZ. Andrzej Grqdalski
branio Upr. do proj. bez ograniczen w specjainocl drogowej
drogowa  nr ewid. PDK/0090,/PO0D /07

podpis " Data:
Styczen 2022

Rysunek

Plon sytuacyjny
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