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W nawigzaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2022 r. dotyczgcego wydania warunkéw
technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla zadania
pn.:” Rozbudowa drogi gminnejnr 270558K ,,Rozb6j”w miejscowosci Kobylanka w km (0+000-
km 1+944 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi, informuje, ze :

1. Przebudowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej o przeptywie grawitacyjnym
zaprojektowac i wykonac z zachowaniem spadku — jezeli zajdzie taka koniecznosé.

2. Techniczne rozwigzania pozostawia sie projektantowi, przy jednoczesnym
spetnieniu, obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych oraz innych
przepisow szczegolnych.

3. Zaprojektowane do przebudowy materiaty winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

4. Prowadzgc prace ziemne bedace w kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
w warstwie ochronnej strefy niebezpiecznej dla sieci kanalizacyjnej, a dla sieci
wodociggowe;j tj. ponizej foli ostrzegawczej — prace nalezy wykonac recznie.

5. Wszystkie prace na istniejacych czynnych urzadzeniach bedacych wiasnoscia
Gminy Gorlice nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem pracownika Urzedu Gminy a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Wykonawca odpowiada za ochrone sieci i urzgdzen podziemnych i nadziemnych
takich jak rury, studzienki kanalizacyjne, hydranty p-poz, skrzynki uliczne — zasuwy
wystepujace na terenie objetym robotami.

7. W przypadku naruszenia urzadzen lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robot lub na wskutek zaniedban, takie pdinier w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robot. Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do stanu sprzed awarii.

8. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac remontowo budowlanych zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami,
oraz zasadami sztuki budowlane;.



Opis przekroczenia drogi gminnej siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j .
Etap | w km od km0+000 do km 1+460.
km 0+037,5

- przekroczenie drogi gminnej nr 270558K dtugosci 12,0 m, rurg ochronng PE 100 RC,

o $rednicy 180x10,7 mm,
- wykonany odcinek sieci wodociggowej o dtugosci 42,0 m z rur PEHD 100 ,SDR 17, PN 10,

o srednicy 110x 4,2 mm,
km 0+137,0

- przekroczenie drogi gminnej nr 270558K o dtugosci 20,0 m, rurg ochronng stalowa

o srednicy 406x 8,8 mm,
- wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 30,0 m z rur PVC, kI S o $rednicy

250x 7,3 mm,
km 0+ 476,0

- przekroczenie drogi gminnej nr 270558K o dtugosci 14,0 m, rurg ochronng stalowa

o srednicy 406x 8,8 mm,
- wykonany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 50,0 m z rur PVC, ki S

o $rednicy 250x 7,3 mm,
km 0+679,0
- przekroczenie drogi gminnej nr 270558K dtugosci 10,0 m, rurg ochronng PE 100 RC,
o srednicy 110 x6,6 mm,
- wykonany odcinek sieci wodociggowe] o dtugosci 30,0 m z rur PEHD 100,SDR 17, PN 10,
o srednicy 50x3,0mm ,
km1+126,0
- przekroczenie drogi gminnej nr 270558K dtugosci 12,0 m, rurg ochronng PE 100 RC,
o srednicy 125 x 7,4 mm

- wykonany odcinek sieci wodociaggowej o dtugosci 22,0 m z rur PEHD 100,SDR 17, PN 10,
o srednicy 63 x3,8 mm,

Wiascicielem sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jest Gmina Gorlice.

Etap Il w km od km 1+375 do km 1+944.



W etapie drugim gmina nie posiada sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
posadowionej w pasie w/w drogi gminnej.

Otrzymuja:
1.Adresat,
2. A/a

Zataczniki:

1) Plan sytuacyjny —rys.nr 2,3,4.

Pismo sporzadzit:
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Tel: 18 5346237



