4.5 Obliczenia o$wietlenia D |A Lux

L

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;
Jezdnia (M5)

w miejscowosci Kobylanka

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M5) Lm 0.64 cd/m? > 0.50 cd/m? (V 4
Uo 0.53 2035 v
U 0.59 >0.40 (V4
TI 12 % <15% v
Re 0.74 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.64 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.250 m, 1.500 m Us 0.54 >0.35 \/
U 0.69 2040 v
Tl 12 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.72 cd/m? >0.50 cd/m? (v 4
Pozycja:
-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m Us 0.53 >0.35 \/
Ui 0.59 > 0.40 (V4
I 9% <15% v
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+IO +IJ +3.0 JrI 4 +L').‘+ 4.0 +‘+.O +D.‘I JrI 4 +3.0 +IJ +IO
— +1 9 +1 5 +1 1 Jr7.5 +5.4 +4.5 +4.5 +5.4 +7.5 +1 1 +1 5 +1 9
422 |16 1 75 5.4 4.4 +4.i 5.4 +Z.5 1 |16 |22
+'I(i ﬁﬂ* ﬁ?ﬁ# 15:27 %437 +4.\7 +5.2 -7 4 +‘H i’fﬁ*
N 422 16 10 74 5.1 441 441 5.1 71 10 |16 22
20 14 .98 .68 49 39 9 49 638 98 14 420
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
7.583 1640 13.07 975 7.23 540 458 458 5.40 7.23 9.75 13.07 1640
6.750 19.27 14.68 10.50 7.47 5.42 453 453 5.42 7.47 1050 1468  19.27
5917 21.70 1594 1094 7.51 536 444 444 5.36 7.51 1094 1594 21.70
5.083 2267 1630 10.86 7.38 524 430 430 524 738 1086 1630 22.67
4250 2220 1554 1041 7.13 5.08 415 415 5.08 7.3 1041 1554  22.20
3417 1981 1433 976 676 485 394 394 485 6.76 9.76 1433 19.81
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.4 Ix 3.94 Ix 22.7 Ix 0.378 0.174




