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tabela nr 1

kanalizacja

tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna

piasek lub grunt rodzimy przesiewany—
kanalizacja z rury RHDPEp o $r.
3x rura RHDPEwp 40/3,7_mm +

+1x wigzka MikroRur (7szt. w wigzce)
w rurze ostobowej RHDPEwp 40/3,7 mm
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odcinkowe poszerzenie jezdni 0,92
—szer. zmienna 0,15 2 0,08]] 0,5
kablowa KTu kanalizacja
grunt rodzimy—| min.50cm
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®

grunt rodzimy-]

od spodu konstrukcji jezdni

i min. 1,0m od poziomu niwelety drogi
tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna |
piasek lub grunt rodzimy przesiewany-

C
Q Kraweznik 15x30x100

D
Q OPRZEZE 8x30x100

tawa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

gr.T0cm

Szczegdt Scieku
Skala 1:50

lokalizacja PZT
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kablowa KTp w gotowym wykopie
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kanalizacja z rury RHDPEp o $r. 110/6,3mm

kanalizacja z rury RHDPEp o $r. 125/7,1mm
3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm +
+1x wigzka MikroRur (7szt. w wigzce)
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Sciek karta

poszerzenie jezdni
kat. 01.03
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0+009 — 0+021_]0+014 — 0+095

0+006,2 — 0+092,0

— str. prawa

0+092,0 — 0+339.,4

0+339,4 — 0+445,3

0+445,3 — 0+462,0

0+622,0 — 0+906,4

0+906,4 — 1+025

0+000,0 — 0+053,8

0+065,0 — 0+074,6—str. L i P

0+051,56 — 0+074,6

0+074,6 — 0+081,0

Szczeqdt ptyty azurowej betonowe]j
Skala 1:25

Scieszka pieszo—rowerowa, zjazdy
4|w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 4|w. &cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 - — - -
— . — - — p — - proj. kraweznik betonowy gr.15cm proj. obrzeze betonowe gr.8cm
8|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/50 5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowe] AC16W 50/50 - - - X
20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 3| podsypka cement. piaskowa T: 4 5| podsypka cement. piaskowa I:4
- P - - : : . —— - 15[ tawa z betonu C12/15 (B—15) 10|fawa z betonu C12/15 (B—15)
20| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 15| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 £ 4,0MPa wg PN-EN 142271 C1,5/2 < 4,0MPa wg PN—EN 14227-1 3
26| w. ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu 28| w. ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu @ O )
niewysadzinowego naturalnego o CBR2207% niewysadzinowego naturalnego o CBR2207% . m.x>m_u> . o_memNm .mxuoioo|:o szer. zjazdu
- - - - - - 1] ziemia urodzajna gr.lcm proj. obrzeze betonowe gr.8cm
nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll ~asiona traw 3| podsypka cement. pioskowa 14
/8 72 4 |ziemia urodzajna gr.lcm 15| fawa z betonu C12/15 (B-15
istn. podfoze G4 istn. podfoze G4 5 e o /15 ( )
przekroj typowy @
proj. chodnik z kostki brukowej @ @
8 kostka bruk. betonowa KD 4300 KD_#600
5| podsypka cement. piaskowa 1:4 RURA su.oo RURA 9600
20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 fawa z piasku_gr.15cm fawa z kruszywa gr.25cm
mi 10| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
7 C1,5/2 < 4,0MPa wg PN—EN 14227-1 @ @
nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll mcmM_u %M%% mcmMc Mmm%%
o 1 41 istn. podfoze G4 fawa z piasku gr.15cm fawa z kruszwa gr.25cm
L8
kanat_technologi @@ Q Q
e eenregedny . - OM_Aomj.xo BETONOWE _llu KD 8500
0,5 110,08 3 0,15 korytko prefabrykowane karta kat.01.03 RURA ¢500

fawa z piasku gr.15cm

Szczeqdt C Szczegot A
skala 1:25 skala 1:25
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oznaczenie stanu istniejgcego
oznaczenie proj. elementdw

Inwestor:

Wojt Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice

Wykonawca

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grgdalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsiewziecie:
Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowosci Dominikowice
i drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowosci Kobylanka

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi

Projektant | mar inz. Andrzej Grqdalski podpis Data:

branza Upr. do proj bez ograniczei w specjalnosci drogowe;j Marzec 2022

drogowa | nr ewid. PDK/0090,/P00D /07

Rysunek . Skala: rys. nr
Przekroje typowe 1:50 4




