OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz.
735 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn.
Zm).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. 2019. poz. 1065 z p6zn. zm.)

7. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

8. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
U.2010 nr 2 poz. 6)

9. Obowigzujgce w PSG, Zatgcznik nr 1 do Zarzagdzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019
r.PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 2 marca 2020 r. do wydania2z dnia27 czerwca 2019r. ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociggdéw polietylenowych”

10.0Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,

11.0bowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
12.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogodlne.

e ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
o ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
e ST-IGG-1101:2017 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen
o ST-IGG-0502:2017 - Zespoty gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania
13.Pomiary w terenie.
14.Warunki techniczne nr PSGKR.ZMSZ.763.1143892.22 z dnia 07.03.2022r wydane przez Polskg Spodtke
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie / Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie/ Sekcja Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

21. Przedmiot inwestycji.

Niniejszy projekt zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGKR.ZMSZ.763.1143892.22 z dnia 07.03.2022r
wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie / Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie/
Sekcja Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazowej Sredniego
cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100 RC SDR 17,6 dn110 oraz klasy PE100 RC SDR 11 dn32
MOP=0,5MPa w rurze ostonowej PE100 RC SDR 17,6 w msc. Kobylanka, gm. Gorlice.

Przytacz gazowy oznaczony 1-2:

Srednica przed przebudowg dn25 PE

$rednica po przebudowie dn32x3,0 PE100 RC SDR11

Dziatka przetaczenia w pkt 1: 1177 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.1177)
Dziatka przetaczenia w pkt 2: 1174 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.1174)



Gazocigg oznaczony 3-4 :

Srednica przed przebudowg dn110 PE 100 RC

$rednica po przebudowie dn110x6,3 PE100 RC SDR17,6

Dziatka przetgczenia w pkt 3: 918/2 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.918/2)
Dziatka przetaczenia w pkt 4: 918/4 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.918/4)
Pod zjazdem rura ostonowa dn180x10,3 PE100 RC SDR 17,6

Montaz zespotu zaporowo upustowego DN100

Gazocigg oznaczony 4-5 :

Srednica przed przebudowg dn110 PE 100 RC

$rednica po przebudowie dn110x6,3 PE100 RC SDR17,6

Dziatka przetgczenia w pkt 4: 918/4 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.918/4)

Dziatka przetaczenia w pkt 5: 907 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.907)

Pod droga, zatokg autobusowg i Sciezkg pieszo-rowerowg rura ostonowa dn180x10,3 PE100 RC SDR 17,6

Gazocigg oznaczony 6-7 :

Srednica przed przebudowg DN8O

$rednica po przebudowie dn110x6,3 PE100 RC SDR17,6

Dziatka przetgczenia w pkt 6: 908 (identyfikator dziatki 120504 _2.0005.908)

Dziatka przetgczenia w pkt 7: 918/4 (identyfikator dziatki 120504_2.0005.918/4)

Pod drogg i $ciezkg pieszo-rowerowg rura ostonowa dn180x10,3 PE100 RC SDR 17,6

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy sieci gazowej w zwigzku z rozbudowg
drogi gminnej nr 270558K ,Rozbdj” w m. Kobylanka, gm. Gorlice. Gazociag zlokalizowany w ciggu w/w drogi
zaliczany jest do | klasy lokalizacji.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przebieg trasy zostat pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1:500 /Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Trasa projektowanego gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejgcg zabudowg oraz
tak by zminimalizowac¢ ilosS¢ skrzyzowanh z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu:
istniejgcym i projektowanym.

2.4. Ochrona zabytkoéw.

Dziafki przez, ktére przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg
ochronie.

2.5. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gornicze.
2.6. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 31).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag jest
zwiezly o strukturze Zzwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu.
Teren inwestycji potozony jest w w odlegtosci okoto 2,5km od obszaru chronionego krajobrazu
»Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu”.

Opinia geotechniczna.

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga
opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Przebudowa sieci gazowej nie zanieczyszcza podtoza gruntowego, ani wod
gruntowych, nie zmienia jakosci i sktadu gleby. Po zakonczeniu przebudowy teren zostanie zrekultywowany i
oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.



Gazocigg zostanie umieszczony na gtebokosci ok. 1,2m ponizej poziomu terenu. Grunt spoisty srednio
wilgotny, w jego granicach nie wystepuja podmoktosci, zabagnienia, cieki wodne ani oczka wodne. Na
dziatkach objetych niniejszym opracowaniem stwierdzono proste warunki gruntowe. Wzajemne oddziatywanie
projektowanego rurociggu i podtoza gruntowego nie stwarza zagrozenia awarig gazociggu.

2.7. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociggdéw
do elementow uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz
0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacii
gazociggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie transportem gazu
ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢
i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu
wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdza¢ statych sktadéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatat mogacych spowodowaé¢ uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania.

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbéj" w miejscowosci Kobylanka w km 0+000-
km 1+460 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzagdzeniami
budowlanymi”

Obszar oddziatywania obiektu (wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane art. 3 pkt. 20) jest to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W przypadku gazociggéw nalezy wyznaczy¢, na okres ich uzytkowania, strefy kontrolne. Dla gazociggdw
Sredniego i niskiego cisnienia (do cisnienia 0,5 MPa) szerokos¢ strefy wynosi 1m. Dla gazociggow
podwyzszonego cisnienia (cisnienie 0,5 do 1,0 MPa wigcznie) wynosi 2m.

W strefach kontrolowanych:

o Nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowaé uszkodzenia gazociggu lub mie¢
negatywny wplyw na jego funkcjonowanie,

o Nie mogg rosng drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2m od gazociggéw o srednicy do DN 300mm
wigcznie i 3m od gazociggow o Srednicy wiekszej niz DN 300mm liczac od osi gazociggu do pni
drzew.

o Wszelki prace mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu tych wykonania
z wtasciwym operatorem sieci gazowe;j.

Projektowana inwestycja w trakcie realizacji oraz uzytkowania nie narusza intereséw osob trzecich w
zakresie zagospodarowania i uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z przepisami szczegolnymi, w tym:
e Ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
e Pozbawienia mozliwosci korzystania z sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

4. OPIS PRZEBUDOWY SIEC|I GAZOWE

4.1. Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej z PN-
C-04753.
Dla projektowanej sieci gazowej sredniego cisnienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP = 0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:



Odcinek 1-2

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR11 dn32, L=10,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17dn 90x5,4, L=9,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki:

- mufa redukcyjna PE100 SDR 11 dn32x25 — 2szt

d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —10,5mb

e) Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 10,5mb

Odcinek 3-4

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR17,6 dn110x6,3, L=27,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17,6 dn 180x10,3, L=6,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: (ksztattki doczotowe dla dn=90 obowigzuje SDR 17, ksztaltki w wersji LONG
polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 1szt

- kolano 90st PE100 SDR 17 dn 110 — 1szt

d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 -27,5mb

e) Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 27,5mb

f) Zespot zaporowo upustowy DN100

Odcinek 4-5

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR17,6 dn110x6,3, L=26,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17,6 dn 180x10,3, L=14m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: (ksztattki doczotowe dla dn=90 obowigzuje SDR 17, ksztattki w wersji LONG
polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 2szt

- kolano 90st PE100 SDR 17 dn 110 — 2szt

d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —26,5mb

e) Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 26,5mb

Odcinek 6-7

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR17,6 dn110x6,3, L=16mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17,6 dn 180x10,3, L=14m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: (ksztattki doczotowe dla dn=90 obowigzuje SDR 17, ksztattki w wersji LONG
polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa redukcyjna PE100 SDR 17 dn110x90 — 2szt

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 2szt

d) Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101

- dn 90/DN80 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265

e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —16mb
f) Tasma ostrzegawcza koloru zoéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 16mb

4.2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — przejscie gazociggu pod droga —
wykonanie skrzyzowan zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociagéw z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze projektowany
gazociag krzyzuje sie z drogg powiatowa, kiorg nalezy przekroczyé z zastosowaniem rury ostonowej (rura
polietylenowa PE100 RC SDR 17,6 dn180, - zgodnie z PN-EN 1555-2). Rure ostonowg z rurg przewodowa
(gotowy element) nalezy umiesci¢ pod drogg metodg przewiertu. Gazocigg nalezy uktada¢ metodg wykopu
otwartego i przewiertu sterowanego.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej tworzgcej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosic nie
mniej niz 1m przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Kat skrzyzowania z drogg wynosi
90stopnie.

4.3. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.



Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie przebudowywanej
sieci wystepujg urzadzenia podziemne. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w
Zaktadzie ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac¢ odlegto$¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania z rurociggami min. 60 stopni, z kablowymi liniami i telekomunikacyjnymi min. 45 stopni.

4.4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”,

e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci materiatow. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegolnosci — Swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.5. Czynnosci przygotowawcze.

1.5.1 Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu i
aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z
kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie

1.5.2 Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy sieci powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne
i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy sieci
powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

1.5.3 Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru, geodety,
przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Gorlicach. Z przekazania placu budowy powinien
by¢ sporzgdzony protokét.

1.5.4 Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane bezposrednio
w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy
uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicéw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw
gazociggowych tj.: armatury, trojnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggdw z tworzyw
sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach miejsc potgczen mufowych. Wykonawca
przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspétrzednych punktéw).

4.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050,
eRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac — recznie lub

mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaé¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, posiadajgcych
wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,



- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku
koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokosé¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowac po
doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dtugo$ci projektowanej sieci
gazowej wzdiuz pasa drogowego wykonaé wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu min 1,2m,
tak aby utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna. Na catej dlugo$ci wykopu wykonaé podsypke piaskowg
0 grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy sieci opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypac
warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢
piasek, nastepnie ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus
zdjety podczas prowadzenia wykopéw. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposéb podany w
dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy
mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w
trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne ukfadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢
kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.7. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatéow stalowych.

Ksztaftki stalowe (ij. tuki giete, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN 10253-2 —
.Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze
specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli”. Parametry mechaniczne elementéw ksztaltnych
(gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiadac¢ wtasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Diugos¢ czesci stalowej ztgczki PE-stal nie
powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytgcza gazowego Sredniego i niskiego cisnienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm2.
e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.
e Dla $rednic do (Dz 33,7mm wigcznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez
szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz P265.

Dla potgczenh spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie wymagan jakosciowych B
— obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe --
Rodzaje dokumentéw kontroli.

4.8. Oznakowanie trasy sieci gazowe;j.

Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002,
ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu
nalezy ok /0,05m nad rurociagiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej ziemig o
grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru
z6ttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go
przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszlg lokalizacje sieci gazowej
wykonanej z rur polietylenowych.

4.9. Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powtoki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg
podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna klasa izolacji
B30 dla gazociggdéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30. Elementy stalowe sieci
gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem taSmowym odpornym na
promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ piaskowana lub recznie czyszczona do 2
klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).



4.10. Préba cisnieniowa (laczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac¢ probe cisnieniowg. Sie¢ gazowa przy zatozonym max. ci$nieniu
roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie pneumatycznej szczelnosci
powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspétczynnika 1,5 i maksymalnego
cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa
Prébe cisnieniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggoéw z PE
o0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie préby wg. wzoru:
tps = 1 h/m® X Vgeo, [N] (Vgeo,- Objetos¢é geometryczna gazociggu), czas trwanie proby powinien wynosic¢
nie mniej niz 2h, zaokraglajgc w gore do 0,5h)

"‘Jg._c,: objetodé peometryezna badanego gazociggn

Chliczenie objetoscl geometryczne] badanego gazociggn
id
Voo = (d, — o2 ) i
== % " 5x’
oy — drednica gazecigen [m]
L —dhugost gazocigen [m]

Czas trwania proby wynosi 2h.

Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby.

Dla gazociggéw o objetosci V., < 0,1 m* czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggéw
Vieo > 0,1m* zaleca sie przyjgé na kazde 0,1 MPa cisnienia proby 1 godzine stabilizacji
W zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

Gazocigg nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci,
jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap wigkszego niz 5 kPa. oraz
nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia
w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazocigg powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza
sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

4.11. Dobér materiatéw dla gazociggow.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociggdw i przytgczy muszg spetnia¢ wymagania:
a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG;
b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; (Dz. U. 2021poz. 1213 )
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym; (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. Zm.)

4.12. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przytgcza gazowego /ij. rury, ksztattki, zawory, itp./ wykonawca
powinien posiada¢ atest lub $Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢
produkowanych rur, ksztattek, zaworédw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych.
Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca
powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne
dane identyfikacyjne.

4.13. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur PE

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:
a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogélne, Cz. 2: Rury;
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b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) —
Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogoéw powinny spetnia¢c wymagania PAS
1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mnigj niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej
niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760
h lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

4.14. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci
gazowych.

Przy pracach zwigzanych z przebudowg sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do
przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:
» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz.
6z 2010r

Uwagi koncowe.

e Przykrycie sieci gazowej zlokalizowanej w ciggu drogi a nie podlegajgcej przebudowie pozostaje na
aktualnym poziomie. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu. Pozostate uwagi (zalecenia) nalezy wykonaé
zgodnie z pkt IV.3 warunkéw technicznych PSGKR.ZMSZ.763.1143892.22 z dnia 07.03.2022r.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

o Gtebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gldwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

e Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni. Przed
oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

e Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujgcych przepiséw.

e Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

Zestawienie podstawowych materiatéw.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:

1. Rury przewodowe wg PN-EN 1555-2
- rura polietylenowa PE100 RC SDR11 dn32, L=10,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa PE100 RC SDR17,6 dn11, L=70mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
2. Rury ostonowe
- rura polietylenowa PE100 RC SDR 17,6 dn180, L=34,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa PE100 RC SDR 17 dn90, L=9,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
3. Ksztattki: Elektrooporowe PN-EN 1555-3+A1

- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110x90 — 2szt

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 5szt

- mufa redukcyjna PE100 SDR 11 dn32x25 — 2szt

- kolano 90st PE100 SDR 17 dn 110 — 3szt

4. Zespot zaporowo upustowy DN100 — 1szt

5. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101 - dn 90/DN80 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz.
Stalowej gat. Stali min P265

6. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 80,5mb

7. Tasma ostrzegawcza koloru zo6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 80,5mb

8. Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 3mb.

9. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 - 3szt.

10. Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 - 3 szt.

Projektowata,



