ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
LSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
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Krakow, 16-02-2022 r.
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Biuro Projektowe ,,TRAKT” Andrzej Gradalski
Podleszany 240g, 39-300 Mielec

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla budowy &ciezki pieszo-rowerowej
w obszarze skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 993 Gorlice — Dukla odc. ref.
020 w km 0+585 z drogg gminng nr 270531K w miejscowos$ci Dominikowice,

gmina Gorlice, pow. gorlicki.

W odpowiedzi na pismo ziozone w dniu 08.02.2022r. dotyczace wydania warunkow
technicznych dla budowy $ciezki pieszo-rowerowej w obszarze skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 993 Gorlice — Dukla odc. ref. 020 w km 0+585 z drogag gminng
nr 270531K w miejscowosci Dominikowice, gmina Gorlice, pow. gorlicki, Zarzgd Drog

Wojewddzkich w Krakowie informuje, ze:

1. Droga wojewodzka nr 993 Gorlice — Dukla jest drogg klasy G. Srednio dobowy ruch
roczny (SDRR) w 2020 roku na drodze wojewodzkiej nr 993 dla odcinku Gorlice —
granica wojewodztwa podkarpackiego wynosit 2582 pojazdow na dobe.

2. Projekt budowlany zaprojektowa¢ i dowigzac do kilometraza drogi wojewddzkiej

nr 993.
3. Okreslié rodzaj terenu w miejscu lokalizacji inwestycji (teren zabudowy/poza terenem

zabudowy).

4. Parametry projektowanych rozwigzan powinny by¢ zgodne z warunkami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

5. Nalezy zapewni¢ potaczenie poczatku projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
z jezdnig drogi wojewddzkiej tak by rowerzysta/pieszy mogt bezpiecznie wigczy¢ sig do
ruchu — sprawdzi¢ czy zachowane bedg warunki widocznoéci przy wigczaniu sig do
ruchu z i na $ciezke pieszo-rowerowa.

6. Szerokosé éciezki pieszo rowerowej zaprojektowac zgodnie z § 47 RMTIGM
7 02.03.1999r. Do szerokosci éciezki pieszo rowerowej nie wlicza sig szerokosci

kraweznika i obrzeza.

Zarzad Drog Wojewédzkich w Krakowie
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Konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej nalezy zaprojektowaé jak dla kategorii
ruchu KR1 o nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej.

Odstonigcie kraweznika (20x30cm) zaprojektowaé: do istniejgcej starej zniszczonej
nawierzchni -16cm, na wjazdach - 6cm, na przejsciach dla pieszych — 2cm,
do istniejgcej nowej nawierzchni -12cm, na wjazdach -4cm, na przejsciach dla
pieszych -2cm.

Przy projektowanym $cieku z kostki brukowej betonowej (przy nowej nawierzchni),
projektowaé studzienki Sciekowe z wpustem kraweznikowo-jezdniowym, natomiast
w przypadku starej nawierzchni (poszerzenie wykonaé bitumiczne bez $cieku z kostki
brukowej) projektowaé studzienki $ciekowe z wpustem kraweznikowym.

Wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo na
skrzyzowaniu zwyklym powinna byé uksztattowana za pomocg tuku kotowego
0 promieniu nie mniejszym niz : 6,00 metréw — na wlocie drogi klasy L lub D, - 8.00
metrow na wlocie drogi klasy G lub Z.

Rozwazy¢ lokalizacje przejscia dla pieszych na wlocie drogi gminnej blizej krawedzi
drogi wojewodzkiej (nie mniej niz 5.00 metréw), przebudowywany zjazd indywidualny
do dziatki nr 318 zlokalizowa¢ za przejéciem dla pieszych.

Rodzaj i szeroko$¢ zjazdéw zaprojektowaé zgodnie z przeznaczeniem i w nawigzaniu
do stanu istniejgcego oraz zgodnie z § 78 i 79 RMTIGM z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie. Przeanalizowac rodzaj zjazdu, publiczny i indywidualny do charakteru
zabudowy dziatki.

Rozwigzac kolizje z istniejacg siecig uzbrojenia terenu w przypadku zaj$cia takiej
koniecznosci.

Zapewnic i zaprojektowa¢ prawidtowe odwodnienie inwestycji. Przedstawié obliczenia
hydrologiczno-hydrauliczne na podstawie obszaru zlewni. Uzyska¢ zgode
wodnoprawng dla  budowy/przebudowy urzadzen wodnych oraz obiektéw
inzynierskich. W przypadku budowy urzgdzen odwadniajacych dla ktérych wymagane
jest pozyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne nalezy 2 egz. operatu
wodnoprawnego przedtozy¢ do tutejszego Zarzadu Drég celem zaopiniowania.
Konstrukcje nawierzchni jezdni, projektowaé na podstawie Katalogu Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych 2014, opracowanego przez Politechnike Gdarska
na zlecenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad. Podaé grupe
no$nosci podtoza gruntowego i kategorie ruchu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw. Nawierzchnie chodnika i zjazdow zaprojektowaé

z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Pod projektowana podbudowg z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, zaprojektowaé
warstwe podbudowy z kruszywa famanego o grubosci 20 cm i o uziarnieniu 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie.

W konstrukcji zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
uzyskac wtorny modut odksztatcenia E22100MPa, za$ dla zjazdéw publicznych
E22120MPa.

Droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z § 109
ust. 1 i ust. 4 pkt 2 RMTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie.
Z uwagi na fakt, ze droga powinna byé o$wietlona ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu
w obrebie przejscia dla pieszych, nalezatoby przewidzieé wykonanie o$wietlenia
dedykowanego przejécia dla pieszych zasilanego z przylacza statego gwarantujace
oswietlenie drogi w calym okresie uzytkowania bez wzgledu na warunki atmosferyczne
i pore doby, zgodnie z wytycznymi ZDW w Krakowie

Kanat technologiczny projektowaé zgodhnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administragji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim



powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

20. Pobocze gruntowe zaprojektowaé o szerokosci minimum 0.50 metréw na krawedzi
pomiedzy projektowang $ciezkg pieszo rowerowg a skarpg nasypu lub wykopu
w przypadku nie lokalizowania dodatkowych urzadzen. W miejscach lokalizacji
projektowanych barieroporeczy, porgczy i balustrad, urzgdzen o$wietlajgcych, kanatu
technologicznego szeroko$¢  projektowanego pobocza gruntowego dostosowac
do mozliwosci optymalnego usytuowania tych urzgdzen.

21. Bariery ochronne i balustrady, porgcze zaprojektowaé zgodnie z przepisami oraz
zgodnie z Wytycznymi Stosowania Drogowych Barier Ochronnych na Drogach
Krajowych zalgcznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnej Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad. W miejscach gdzie jest to wymagane przepisami za chodnikiem
zaprojektowa¢ odpowiednie urzgdzenia BRD — bariery z pochwytem w miejscach
lokalizacji przepustow i bezposredniego sgsiedztwa cieku wodnego lub balustrady
U-11a.

22. Nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu oraz projekt zmiany
organizacji oznakowania i zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej. Projekty nalezy przediozy¢ do zatwierdzenia
do tut. Zarzadu wraz z wymaganymi opiniami.

23. Dostarczy¢ opinie samorzgdu lokalnego oraz Rejonu Drog Wojewodzkich w Tarnowie
dla przedmiotowego zadania.

24. Kompletng dokumentacje projektowg zawierajaca projekt zagospodarowania terenu,
projekt budowlany (plan sytuacyjny, profil podtuzny, przekroje poprzeczne, przekroje
konstrukcyjne) przedtozy¢ w tutejszym Zarzadzie Drog do zaopiniowania.

Otrzymujg :
( _D Adresat
2. Rejon Drog Wojewddzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnow,

3. Ala (sprawe prowadzi Piotr Kwiatkowski tel. 12 44-65-804)






