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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
zamierzenia Jjezdnego na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej
budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim
Branza: drogowa, sanitarna
Kategoria zam. bud. XXV, XXVI
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Irysowa, Konwaliowa
Adres Jeflnostka evt)idencyjna: 301701 1. Miasto Ostrow
zamierzenia Wielkop OI,Sk ! .
budow] Obreb ewidencyjny: 0107
udowianego Dz. nr: 36, 43/5, 45/1, 46, 94/5
Obreb ewidencyjny: 0108
Dz. nr: 36/24, 36/27, 37/5
Inwestor Miejski Zarzgd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Nr umowy: Data i miejsce opracowania
MZD.269.1.4.2021.15 Kalisz, Czerwiec 2022 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej

budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim

Branza drogowa, sanitarna

Kat. zam. XXV, XXVI

budowlanego
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Irysowa, Konwaliowa

Adres zamierzenia

Jednostka ewidencyjna: 301701 _1. Miasto Ostrow Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0107

budowlanego
& Dz. nr: 36, 43/5, 45/1, 46, 94/5
Obreb ewidencyjny: 0108
Dz nr: 36/24, 36/27, 37/5
Inwestor Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
] ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL SPECJ. I NR UPR. OPRAC. OPRAC./
AUTORsK1 | MIETNAZWISKO BUDOWLANYCH SPRAWDZE
NIA
do proj. i kier. w specj. konstr.-
Projektant Jo’zefPrzybylek inz. w zakres;[e)rtlr:l)f i naw. lotn. Brania Crerwiec
UAN 7342-31/92 drogowa 2022 r.
do proj. i kier. w specj. inst. w
, kresie sieci, inst. i iepin., . .
Projektant “ r:i';:’;’;fg o et Branza Czerwiec
Jarostaw Grzelak upr. nr kan. 2022 r.
7131-7132/37/PW/2002 deszcz
Opracowat mgr inZ. Czerwiec
Lukasz Cholewa 2022 r.
.. do projektowania w specj. Branza
. mgr ing. konstr. bud. ;
Sprawdzajqcy Ryszard Poplawski upr. nr WKP/0022/POOK/03 drogowa szgg lec
r.
Sprawdzajgcy mgr inZ. zzzrigf;}gfr}nft sfﬁi]z lgfe;l: Brania
Monika Zurawska went., gm’z. wodoc. i kan. ' kan. Czerwiec
upr. nr WKP/0273/PW0S/06 deszcz 2022 r.

Nr umowy:

MZD.269.1.4.2021.15

Data i miejsce opracowania
Kalisz, Czerwiec 2022 r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS STRESCI

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow oraz
za$wiadczenia o przynalezno$ci do PIIB
I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —CZESC OPISOWA
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienia
Informacje i dane
Dane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
Inne konieczne dane
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —-CZESC GRAFICZNA
A.  Mapa pogladowa
1. Plan zagospodarowania terenu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kalisz, dnia .2% . kwigtonia || 1992 ¢,

URZAD WOJEWODZKI
62-800 v Kaliszu

Ne VAN, T342:31/92

DECY Z J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie § ..5.HE8%:4.
i § 13 ust.1, plcf: .3,. 1it. ... rozporzadzenia Ministra Cospodarki

Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych furke)i technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.d4s5
z pdZniejezymi zmisnami) stwierdza sie, Ze:

Pan(i) ... Jozef ., Fugenjusz....B.RAZY.BX.L.EK. ... ......

funkedi ... .- projektanta,  kierownika  budowy 1  robdl |
w specjalnodci: ....kKenstrukeyjne o iuzyplecyined....... e
w zakpesie ...9008. i nawierzehni lotniskawyeh ... ... ... ... ..
;.obejmujace] cOwnlez typowe przepusty 1 mosty. . .. ... .. . ...

Zaklad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

jast upowaZniony do:

T/ sporzgdzania projektdw budowli drdu, nawierzohni
lozniskowych, typowych przzpustdw i mostdw -
¢ peoewszechnie znanych rozwvigezaniach konstrukeyldnych
I schematach technicznych;
/ kiesrowania, nadzcrowania i kontrolowania budowy
i robdt, xierowania i Kontrolowania wytwarzania
Konstrukeyinych elementdw budowlanych oraz sceniania
i badania ztanue technicznego w zakresie budewli drdg,
wierichni’ letniskowvch, Lypowych przepustdw
wostdw - o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukaeyjnych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. I pkt. 4 i ust. 3 pkt. 11 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@==Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w ozwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~pan Jarostaw GRZELAK

inzynier

.
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenii
uredzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnogei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

- kierowania budows i robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—  wykonywania nadzor inwestorskiego,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyiektor Wydziatu
Architektury | Budownictwa
Glowny Architekt Wojewaodzki

Zaklad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WI.ELKOPOLQKA

OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKX-7131-1 12/02/2003 : Poznad. dnia 6 paZdziernika 2003 r.

DECYZJA

Na pcdstzme art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gnxd.ma 2000r o samorzadach mwedowych arcmmkmv,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.V. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zin.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudma 1994 r. w sprawie samcdmelnych funkejl techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38, zpéin. zm.)

.

. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna - - ) .
nadaje .

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inzynier
kierunek: Budownictwo )
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 . w Godzeszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WXP/0022/PGOK/03

do projektowania bez ograniczen
W spej jalno$ci konsmkcyjnc-budow!anﬂj

Szczegéiawy zakres uprawnied jest okresleny na cdwrocxe niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budowmictwa
s Poznaniu na podstawie protokoléw z pestepowania kwalifikacyjnego craz z przsprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 2/0KX/03 z dniz § paédziemﬂ(a 2003 r. stwierdzilz, ze Pan Ryszard Pop?awski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawedowsy konieczng do uz»skama uprawnien
demﬂan)ch w w/w spec_;alnoscx i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu pa upram:xema  budowlane.

Pouczenie
Cd niniejszej decyzji shuzy cdwolame do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw Budowmntwa W
Warszawle, 2a poérednictwem Wialkopolsidej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od

darty jej dorgezenia.
Skiad orzekajacy

o Czlonek Komisji ~ mgr inz. Marian Karcz: 2. (L
. Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: ....7..... ] 44 [ 4 4.

Przewcdniczacy ~ mgr inz Jan Lemansld: ;

Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej:
/ .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popiawski j}est

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do: . )
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, .
- sprawowariia kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. .

Przewodniczac

. Komisji Kwaﬁfikacyjn}éj 3
Wlelk_opgqlsigiej Okregowej iz!
Inzypjeréw Budownictw:

mgi inZ. Jan Lemariski

Ctrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski”
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

daja
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOIB-OKK.-SP-SW-00354-0035-192/2006 Pozman. dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 r. 0 samorzadach zawedowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt -3,
art12ust. 3i4,at.13ust 1pktli2 orazust 314, art. 14 ust] phke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budewlane ( tekst jedmolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okrggowej Komisji Kwa]iﬁkncyjnej WonB
otrzvnuje :

‘Pani
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0273/PWQOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samedzielnych (inkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzore Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkoéw wiasciwe; izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Wielkopolskie
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dmi od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

a ,2 P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: }
Calonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczytiski.... L/
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objstej niniejszyvmi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnvch elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego :
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyci w . budewnictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja co projekiowania obiektu budowlanggo i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekrem bucowlanym; takim jek: sieci i instalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyjne,” z doborem wiasciwyth
urzadzea w projekcie budowlanym eraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remonu.

Nz podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY
Okragawej/Komisji Kwalifikacyjrej
‘Mieskcpclskiej Ckpgewye Ity Indymiertw Bucownictwa

W)

| /’l /
dr inz. Daniel Pawlicki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLSKSA
I I B A
IHZYRIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4IY-LND-YAS *

Pan Jozef Przybytek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopoliskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisée elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Zaklad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-IRE-BP3-T4W *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/iS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

\
— 5
BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CIN-EBB-X1I *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58K-49P-UC8 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJ. I NR UPR. Zéj?’llil.:]és O]l)’ﬁljé / FODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH : SPRAWD.Z
do proj. i kier. w specj. konstr.- . .
Projektant techn. J o'zef P rzybylek ini. w zakresie drég i naw. lotn. Branza Czerwiec
upr. nr drogowa 2022 r.
UAN 7342-31/92
do proj. i kier. w specj. inst. w Branz .
. A ; ia Czerwiec
Projektant . . zakresie sieci, inst. i urz. ciepln.,
4 inZ. Jarostaw Grzelak went., gaz. wodoc. i kan. kan. 2022 r.
upr. nr deszcz
7131-7132/37/PW/2002
Projektant mgr inz. Ryszard do P’”jz’;:fs‘t”r”'l')’: ' spedj. Branza Czerwiec
sprawdzajgcy Poptawski upr. nr WKP/0022/POOK/03 drogowa 2022 .
s 7 do proj. i kier. w specj. inst. w . .
Projektant mgr. nz Monika zakresie sieci, inst. i urz. ciepln., Branza Czerwiec
sprawdzajac Zurawska went., gaz. wodoc. i kan. kan. 2022 r.
P yecy upr. nr WKP/0273/PWOS/06 deszcz
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. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe ulic Konwaliowej 1 Irysowej zaliczanych
do drog gminnych wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

Zakres budowy droég przewidziany niniejszym projektem obejmuje: roboty
rozbiorkowe, wykonanie warstw podbudow oraz budowe nowych nawierzchni ulicy,
polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej, budowe dojs¢ do furtek
oraz zjazdow do poses;ji.

Ponadto inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej w celu
przejecia wod opadowych 1 roztopowych z terenu objetego projektem wraz z
odgalezieniami do wpustow. Zrzut wod deszczowych przewidziano do istniejacego na
terenie inwestycji rowu melioracyjnego ,,B”.

. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Teren objety projektem stanowi dziatki potozone w obrebach geodezyjnych: 0107
1 0108 potozonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski. Dziatki
stanowig pasy drogowe ulic: Konwaliowa 1 Irysowa.

Obecnie teren inwestycji stanowig pasy drogowe o nawierzchni:

- ul. Konwaliowa: nawierzchnia z ptyt betonowych drogowych o szerokosci 3 m na calej
przebudowywanej dtugosci

- ul. Irysowa: nawierzchnia z ptyt betonowych drogowych o szerokosci 3 m na dlugos$ci
posesji nr 3, pozostaty odcinek stanowi droge gruntowa.

Niektére zjazdy do posesji zostaty utwardzone réznymi materiatami (beton, kostka
brukowa, ptytki betonowe) przez wiascicieli posesji

Ruch pieszych odbywa si¢ po calym terenie pasa drogowego. Drogi nie posiadaja
o$wietlenia ulicznego.

Drogi posiadaja potaczenie z :

- ulicg Gorzycka — drogg powiatowa nr 5169P — poprzez skrzyzowanie zwykle w ksztalcie
liery ,,T”. Ulica Konwaliowa jest droga podporzadkowang. Zjazd z ulicy Gorzyckiej jest
wykonany z kostki brukowe;.

Na terenie inwestycji nie wystepuje zielen (w tym drzewa 1 krzewy), wymagajace
usunigcia.

Na terenie inwestycji zlokalizowano oznakowanie pionowe w obrebie
skrzyzowania z ulicg Gorzycka.

Teren nie posiada odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe sptywajg z terenu
inwestycji w sposob niezorganizowany zgodnie z naturalnym spadkiem.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacji sanitarnej, o $rednicy 160-200 mm, z przylaczami
- wodociggowa, o $rednicy 125 mm, z przytaczami

- gazowa, o $rednicy 63-125 mm, z przytagczami

- energetyczna, niskiego napigcia, naziemna i1 doziemna.

Teren w otoczeniu zamierzenia budowlanego stanowia dziatki budowalne
czesciowo zabudowane zabudowa w postaci budynkow jednorodzinnych i handlowo-
ustugowych lub przeznaczone pod takg zabudowe.

Ulice Konwaliowg przecina poprzecznie row melioracyjnych ,,B” przeptywajacy pod
droga przepustem z rur betonowych o $rednicy 600 mm.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie ulic projektuje si¢
wykona¢:
v Branza drogowa
- budowa nawierzchni ulic z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa
famanego
- budowa doj$¢ do posesji z kostki brukowej
- budowa zjazdow indywidualnych z kostki brukowe;j
v’ Branza sanitarna
- budowa kanalizacji deszczowej z rur o §ciankach strukturalnych z PP ¢300-
500 uzbrojonych we wtazowe, betonowe prefabrykowane studnie o $rednicy
1000 1 1200 mm.
- budowa odgatezien z rur PVCo160mm,
- budowa studzienek $ciekowych z wpustami stuzagcymi odwodnieniu pasa
drogowego.
- odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejgcego rowu
melioracyjnego ,,B”

b) Wody deszczowe planuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacego na terenie inwestycji
(ul. Konwaliowa) rowu melioracyjnego ,,B”

¢) Uklad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

d) Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejace skrzyzowanie
z ul. Gorzycka (alternatywnie od ul. Olszowej).

e) Istniejace sieci uzbrojenia terenu wymagaja przebudowy w zakresie przytaczy
kanalizacji sanitarnej w zwigzku z kolizjg z projektowang kanalizacjg deszczowa.

f) Uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian.
Uktad zieleni polega¢ bedzie na wykonaniu obsiewu trawg terenu pasa drogowego
nie zajetego przez powierzchnie utwardzone.

4. Zestawienia
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia sig¢

nastepujaco:

Branza drogowa:

ul. Konwaliowa ul. Irysowa
Droga [m] 97,18 156,05
Jezdnia o nawierzchni z 701,6 957,4
kostki brukowej [m?]
Dojscia do posesji o 12,6 11,6
nawierzchni z kostki
brukowej [m?]
Zjazdy o nawierzchni z 137,6 226,6
kostki brukowej[m?]
Zieleﬁ[mz] 514,4 395,3
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Branza kanalizacji deszczowej:

Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$250mm 148.,4 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$300mm 11,9 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej PP$500mm 48,7 mb
Studnie betonowe bet¢p1000mm 8 szt
Studnie betonowe betdp1500mm 2 szt
Osadnik wirowy bet$p1200mm 1 szt
Separator lamelowy 20/200 bet¢p1200mm 1 szt
Przykanaliki od wpustow deszczowych PVCHp160mm 57,8 m

Wpusty deszczowe bet¢pS00mm 14 szt.
Przytacza kan. deszcz PVC¢160mm 86,8 m

Studzienki przytaczeniowe PVC¢$425mm 12 sZt.

5. Informacje i dane

a) Catos¢ terenu inwestycji potozona jest na obszarze, dla ktorego obowiazuje
Miejscowy Plan Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego:

- uchwata Rady Miasta Ostrow Wielkopolski nr XXXVIII/554/2006 z dnia 2006-
02-28 ,MPZP — rejon ul. Gorzyckiej” ogltoszona w dzienniku Wojewodztwa
Wielkopolskiego Nr 60 z dnia 2006-04-27, poz. 1559.

- uchwata Rady Miasta Ostrow Wielkopolski nr XLIV/524/2018 z dnia 2018-01-
30 ,,MPZP — rejon ul. Irysowej” ogltoszona w dzienniku Wojewodztwa Wielkopolskiego
nr — z dnia 2018-02-13, poz. 1479.

Wg ww. planu teren inwestycji polozony jest w granicach terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem:

- ul. Konwaliowa: KL — tereny drogi publicznej lokalne;

- ul. Irysowa: KD — tereny drogi publicznej dojazdowe]

Inwestycja jest zgodna z zapisami Wypisu z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nr WAP.RAU.6727.1.71.2021 z dnia 09.07.2021 r.

Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)) gdyz
przedsigwziecie nie spetnia parametréw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla drog w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkow. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazl
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
jest obowigzany, przy uzyciu dostgpnych srodkoéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

c¢) Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie terendow goérniczych.

d) Teren inwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody,
ustanowionego na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie
Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Natura
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2000 (najblizszy teren: ,,Uroczyska Plyty Krotoszynskiej ” znajduje si¢ w odlegtosci ok.
6 km w kierunku zachodnim). Inwestycja nie oddzialuje na Zzadng forme¢ ochrony
przyrody.

. Dane warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany ciag ulic nie bedzie stuzy¢ celom przeciwpozarowym, nie bedzie
stanowi¢ drogi dojazdowej do obiektow budowlanych wymienionych w §12
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030).

. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji.

W projekcie przyjeto 1 zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania
techniczne o powszechnie znanych i1 stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analizujac zakres terenowy objety inwestycja wraz z dzialkami do niej
przyleglymi okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach dzialek
ewidencyjnych projektowanej inwestycji. Okreslenie obszaru oddzialywania zostato
wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r.
poz. 2351), art., 20 ust. 1 pkt. 1c¢ mowiacy, ze do podstawowych obowigzkdéw projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddzialywania obiektu, przez ktory zgodnie z art. 3 pkt. 20
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Lp | Akt prawny Przepis Ograniczenie
1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo art. S ust. 1 brak
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
2 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia | §13 ust. 1 brak
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow §60 brak

technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225)

3 | Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 §77 brak
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w | §113 ust. 5 brak
sprawie warunkow technicznych jakim §113 ust. 7 brak

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 tekst

jedn.)
4 | Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca | art. 35 ust. 2 brak
1985 r. (Dz. U. 2022 poz. 1693) art. 38 ust. 1 brak
art. 39 ust. 1 brak
art. 42 ust. 1 brak
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art. 43 ust. 1 brak

5 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo art. 135 ust. 1 brak
ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973)

6 | Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia | §2 ust. 1 brak
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych §3 ust. 1 brak
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839)

7 | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Zalacznik do brak
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w rozporzadzeni
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w aw mysl §2
srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)

8 | Rozporzadzenie Ministra Spraw np.§ 4 ust. 4 brak
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 §11 ust. 2 brak
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

9 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie art. 9 brak
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 | art. 16 ust. 1 brak
poz. 840) art. 17 ust. 1 brak

art. 19 brak

10 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | §21 ust. 2 brak
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Projektant:

techn. Jozef Przybytek

upr. nr UAN 7342-31/92

branza drogowa

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ

4{Nazwa obiektu

NAWIERZCHNI CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA UL.
IRYSOWEJ PRAZ ODCINKU UL. KONWALIOWEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

MAPA POGLADOWA

[Nazwa
Ostrw Wielkopolski L rysunku
/ Projektant techn. Jozef Przybytek Rys nr.

spec. drogowa upr. nr UAN 7342-31/92

- [Projektant inz. Jarostaw Grzelak

| spec. sanitara upr. nr 1131-7132/PW/2002
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski A

i spec. drogowa upr. nr WKP/0022/P00K/03

i Sprawdzajacy mgr inz. Monika Zurawska

/ spec. sanitarna upr. nr WKP/0273/PW0S/06

Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa
1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-

budowlanego jezdnego na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Branza drogowa

Kat. zam. budowlanego XXV
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Irysowa, Konwaliowa

Adres zamierzenia

Jednostka ewidencyjna: 301701 _1. Miasto Ostrow Wielkopolski
Obre¢b ewidencyjny: 0107

budowlanego
Dz nr: 36, 43/5, 45/1, 46, 94/5
Obreb ewidencyjny: 0108
Dz. nr: 36/24, 36/27, 37/5
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Inwestor Miejski Zarzqd Drég
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
] ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL SPECJ. I NR UPR. OPRAC. OPRAC./
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH SPRAWDZE
NIA
do proj. i kier. w specj. konstr.-
Projektant Jozef Przybylek ing. w zakr ”sl:; r‘f’;’f inaw. lotn. Brania Czerwiec
UAN 7342-31/92 drogowa 2021 r.
Opracowat mgr inZ. Czerwiec
Lukasz Cholewa 2021 r.
.. do projektowania w specj. Branza
. mgr inz. konstr. bud. .
. d C:
Sprawdzajgcy Ryszard Poplawski | uwr. nr WKP/0022/POOK/03 rogowa 2z035 ‘;”fc
Nr umowy: Data i miejsce opracowania

MZD.269.1.4.2021.15

Kalisz, Czerwiec 2022 r.
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PROJEKT BUDOWLANY
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow oraz zaswiadczenia o
przynaleznos$ci do PIIB
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Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

. Wytyczne ogdlne
I PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY —CZESC GRAFICZNA
Plan budowy ulic 1:500
Profile podtuzne ulic 1:50/500

2.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz

—_

11
11
11
11
11
12
14
14
14

15
16
17
18



PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul.
Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Projektant:
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

techn. Jozef Przybylek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
specj. drogowa
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PROJEKT BUDOWLANY

Kalisz, dnia .2L.4wistoia || 1992 r.

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

DECY Z J A
C STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO
do peinienia samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie § ..2.Uust.2 pKkt 2, §3 ust.2, §7...

i § 13 ust.1, plc{: .%.. lit. ... rozporzgdzenia Ministra Gospodarlci

Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. v spravie

samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwle (Dz.U.Nr 8, poz.d4d

z pdiniejszymi zmianami) stwierdza sieg, Ze:

Pan(i) ...... ... Jd9zef . Fugeninsz. . . B.RZY.B LB E K. ...
e, ... bechnilk, | drogowy, . ool
urodzony(a) dnia %+ 34¥¢rnia, 1030, p, w . Jamnicash, o ...

funkedl -.... projektanta,  kierowpika  budewy i, robdt . . ..
v specjalnodci: ..,.Konstrukeyjne - inZynievyined................
W zakresie ...G08g. L navierzehni lefniskawyeh ... ... ... ...
c.obejmujagce] rowniez typowe przepusty 1 mosky. . . .. ..., ...,
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PROJEKT BUDOWLANY

fest upowazZniony do:

1/ sperzadzania prodektdw budowli drdy, nawierzcochni
lotniskowych, typowych przepustdv i mostdw -
¢ peowszechnie znanych rczwigzaniach konstrukcyinych
i schemabtach technicznych;
nadzcrowania i kentrolowania budowy
sontrolowania wytwarzania
budowlanych oraz ccenlania
rakrasie budewli drég

2/ kKierowania,
i robdt, sierowania i
vinych elamentdw
i badanin stanu technicznego w
irawiariuchni lotniskowveh, iypowysh przepustiw
i wostdw - ¢ powszachnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyinych.

Honstoulk

7 np.

mar ind aieh [ kY2
pilwyy AR

L et cee -
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PROJEKT BUDOWLANY

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-41Y-LND-YAS *

Pan J6zef Przybytek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.

g st gradisionn;
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;‘ "] WIELKOPOLSKA .
'/’_”'x'—*f‘ V| UKKEGOWA
7’;;)_\.\ \\i‘ IZBA

= INZYNIEROW
—+%1| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYTNA

WOIIB-OKK-7131-112/02/2003 Poznas. dnia 6 paZdziernika 2005 r.

DECYZJA

Na podsmme art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gmdma 2000t o samoradach zzwcdowych a.rchxtektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zim.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.|
pkt L, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samcdzgclnych funkejl techniczaych w budownictwie (0z. U. 2 1995 r. Nr 8 poz.

38, z péZn. zm.)

'

; Okrggcwa Komisja Kwalifikacyjoa . R
nadaje .

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inZynier
' kierunek: Budownictwo :
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Gedzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0022/FOOK/03

do projektowania bez ograniczei
W spec] jalnosci konstrukeyj no—budowlaze;

Szczegéicwy zakres uprawnied jest okreslony na odmecxe niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacvjnego oraz z przsprowadzonego
egzaminu, uchwals Nr 2/0KX/03 z dniz § pazdziernjka 2003 r. stwierdzila, 22 Pan Ryszard Popxa“ski
poszada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawedowg kcnxﬂczm do uzyskania uprawnied
budowianych w w/w speqalnosm i uzyskal pozytywany wynik egzaminu pa upra%mema budowlane,

Pouczenie
Cd ninigjszej decyzji shexy cdwo!ame do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polsidej Izby Inymierdw Budm’.mctwa w
Warszawie, 21 podrednictwamn Wialkorolskie] Okregowej Izby hzynierdw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od
daty j¢j dorgezenia.
Skiad orzekajacy

Czlonek Komisji -~ mgr inz. Marian Karcz: . fus

Przewcdniczacy — mgr inz Jan Lemanslq: 7,
g Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....[...}.J1.. [/ 4.

Qkregowej Komigi Kyalifikacyjnej:
// .
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Popiawski jest

upowazniony W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do: i )
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, _
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczein. :

Przewodniczac

. Komisji _Kwaﬁﬁkacyjnyej
Wreugogqlsssnej Okragowej iz!
Inzyfjeréw Budownictw.

mgr ing. Jan Lemariski

Ctrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski”
62-300 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego '

4.3/a

e e
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POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CON-EBB-X11 *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03
adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA |2ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
61 -712 Poznan, ul. Wieniawskiego?5/9

tel./fax061/853-80-19, 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0054140 /2007 Poznan, dnia /8 maja 2007 .

Pan

. mgr inz. Ryszard Poplawski

ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu w odpowiedzi na wystapienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. (wniosek
wplynat do Izby 15 maja 2007 r.) w sprawie okreslenia zakresu uprawnien budowlanych
nadanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 38 z pézn. zm.) wyjasnia, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane Nr
WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. upowazniajg do projektowania w
spyecjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w tym réowniez w zakresie takich
obiektow jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej. Uprawnienia powyzsze nie
upowazniaja jednak do pelnienia jakiejkolwiek samodzielnej funkcji technicznej w
specjalnosci architektonicznej.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drog i mostow.
Osoby, ktére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, mosty oraz
obiekty budowlane gospodarki wodne;.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszta w zycie
11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa, i mostowa.
Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postepowania w sprawie nadania uprawnien

budowlanych jest dzien ztozenia wniosku, a wniosek zostal zlozony w dniu 02 lipca 2002 r.,
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to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego obejmuja swoim
sakresem rowniez drogi, mosty 1 budowle hydrotechniczne.
Decyzja 0 nadaniu uprawnief budowlanych okresla kazdorazowo zakres uprawniei,

jaki z nich wynika dla osoby, kiora taka decyzje posiada.
Decyzja Nr WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. nie zawiera wprost
upowaznienia do sporzadzania projektow w branzy architektonicznej, to znaczy, ze osoba
posiadajaca przedmiotowa decyzje nie uzyskala uprawnien w tym zakresie. Posiadane
uprawnienia budowlane nie upowazniaja Pana do sporzadzania jakichkolwiek projektow czy
adaptacji projektow oraz do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki ~w branzy
architektonicznej.

Postanowienie, ktore uprawniatoby Pana do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstmkcyjno-hudowlanej dotaczono do
niniejszego pisma. '

Orzeczono jak w sentencji.

PRZEWODNICZACY
Okregowelz Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej Okfegowej Izby Inzynierow Budownictwa
Zatacznik: 4 M /ﬂ 42/\//)
: dr in%. Dinntel Phwlicki

1. Postanowienie z dnia I 5’ maja 2007 r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-0054- 36 /07 Poznan, dnia /Y maja 2007 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r , Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz w zwiazku w zwiazku
z art. 36 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
poZii. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego z dnia 15 maja
2007 r. w sprawie wyja$nienia watpliwosci co do treéci decyzji WKP/0022/POOK/03 z dnia
06 pazdziernika 2003 r., na mocy ktorej strona uzyskata uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

wyjasnia si¢, Ze uprawnienia budowlane uzyskame na mocy przedmiotowej decyzji
upowazniaja do sporzadzania projektéw zagospedarowania tereméw lub dzialki w
zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w tym drég, mostéw i budowli
hydrotechnicznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, zgodnie z art. 126 na podstawie
art.107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
niniejszego postanowienia. :

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikagy;
\

1

nej;

1. dr inz. Daniel Pawlicki ..... o

2. drinz. Andrzej Barczynski.......

3. mgr inz. Szczepan Mikurenda..)]....[///)

Otrzymuje:

1.Pan mgr inz. Ryszard Poplawski
ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

2. ala
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Projekt architektoniczno-budowlany
- czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

- Mapa do celow projektowych zaewidencjonowana przez Starost¢ Ostrowskiego w dniu
24.03.2021 r. identyfikator: GGO.6640.812.2021

- Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania budowli)
opracowane w maju 2020 r. przez Zaktad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM 1997r.

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w
pasie drogowym ulicy Irysowej oraz odcinka ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Opracowanie stanowi branz¢ drogowa projektu: ,,Budowa kanalizacji deszczowe] oraz
nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Irysowej oraz odcinka ul. Konwaliowej w Ostrowie
Wielkopolskim.”
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi 1 kolejowe drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie ciggu pieszo-jezdnego projektuje
si¢ wykonac¢:
- budowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowe;j
- budowa nawierzchni doj$¢ do posesji z kostki brukowe;j
- budowa zjazdow do posesji z kostki brukowe;j
- budowa wpustow deszczowych wraz z przykanalikami
- montaz oznakowania pionowego

2.1.Parametry techniczne

klasa drogi D - dojazdowa

kategoria ruchu KRI1

predko$¢ projektowa 30 km/h

szeroko$¢ w liniach 12m

rozgraniczajacych

jezdnia W postaci ciggu pieszo-jezdnego, jednopasmowa,
dwukierunkowa

szerokos¢: 6,0 m

kostka brukowa szara

obustronne: 2%

chodnik tylko dojscia do istniejgcych posesji
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kostka brukowa grafitowa

zjazdy do istniejacych bram posesji

szerokos$¢ dostosowana do istniejacych szerokosci
kostka brukowa grafitowa

grupa nosnosci G4

warunki wodne zte

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Przebieg drogi w planie

Projektuje si¢ budowe ciggu pieszojezdnego wg uktadu pokazanego na mapie
pogladowej oraz planie zagospodarowania terenu. Budowa sktada si¢ z :
1) ul. Konwaliowa
Poczatek robot w km 0+000 przyjeto na polaczeniu z ulica Gorzycka, w miejscu istniejacego
zjazdu. Koniec robot ul. Konwaliowej przyjeto, w km 0+097,18, na zakonczeniu istniejacej
zabudowy jednorodzinne;j.

Przebieg drogi w planie

0+000 Prosta

0+036,37 1=36,37 m

0+036,37 Luk poziomy

0+049,87 L=13,50 m

0+081,65 Skrzyzowanie z  ul.
Irysowa

0+049,87 Prosta

0+097,18 L=4731 m

2) ul. Irysowa

Poczatek robot w km 0+000 przyjeto na polaczeniu z ulica Konwaliowa (w km
0+081,65 ul. Konwaliowej). Koniec robot ul. Irysowej przyjeto, w km 0+156,05, na
zakonczeniu istniejacej zabudowy jednorodzinne;.

Przebieg drogi w planie

0+000 Prosta
0+100,53 [=272,84 m
0+100,53 Luk poziomy
0+137,30 L=36,77 m
0+137,30 Prosta
0+156,05 L=18,75 m

3.2. Profile podluzne

Przebieg projektowanej niwelety ciaggu pieszo-jezdnego wyznaczono przy
uwzglednieniu istniejagcych warunkéw terenowych dostosowujac projektowane wysokosci
do:
- poziomow istniejacej drogi na poczatku trasy
- poziomow istniejacych wjazdow bramowych do posesji przy zachowaniu normatywnych
pochylen podtuznych wjazdow.
- spadki podtuzne w zakresie: 0,2 +~ 0,8%

3.3.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy oraz
Wymagania Techniczne WT GDDKIA.
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1.Konstrukcja kraweznikow, opornikow, obrzezy
m kraweznik betonowy wibroprasowany, o wym. 15x22 cm, najazdowy, ustawiony na
wysokosci:

v" 3 c¢m nad poziom projektowanej krawedzi ciggu lub $cieku przykraweznikowego -

obramowanie ciggu pieszojezdnego obustronnie na catej dlugosci

m opornik betonowy, o wym. 12x25 cm, ustawione na wysoko$¢ 0 cm nad poziom
projektowanego zjazdu — obramowanie zjazdéw od strony zieleni
m obrzeze betonowe, o wym. 8x30 cm, ustawione na wysoko$¢ 1 cm nad poziom
projektowanego chodnika — obramowanie chodnikow
m krawezniki posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
m spoiny kraweznikdéw 1 opornikow nalezy wypeknic¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja jezdni

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor szary

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm — warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
] - geowldknina separujaca o min. ciezarze 250 g/m?

m 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku $Sredniego

2.Konstrukcja zjazdow indywidualnych

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm - warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

4.Konstrukcja chodnika
m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej wg PN-EN 1338, kolor grafitowy
m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3
m 10 cm m warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

3.4. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni
Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR1 1 G4 musi by¢ wigksza od 0,60 h, gdzie h,
(strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m) czyli:
grubos¢ konstrukeji > 0,6 < 0,8 m = 0,48 cm
warunek spelniony: grubos¢ konstrukeji 0,56 cm > 0,48 cm.

3.5. Odwodnienie

Dla umozliwienia odwodnienia ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano przykanaliki
1 wpusty deszczowe.

Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o ¢500mm z
wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysoko$ci min.70cm,
stanowigcym minimalna pojemnos$é osadowa rowng V=135dm?>.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody z wpustow deszczowych zaprojektowano
przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o $rednicy 160mm, kielichowych, taczonych na
uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne
z przejsciem szczelnym lub poprzez przytacze siodtowe.

Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji wpustow podano na planie sytuacyjnym
a spadki w zestawieniach tabelarycznych 1 profilach.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Branza drogowa:

Powierzchnia [m?] Dhugos¢ [m]
Teren przedsiewziecia 2957,1
Droga 253,23
Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej 1659,0
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej 24,2
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j 364,2
Zielen 909,7
Whpusty deszczowe z przykanalikami 57,7 (14 szt.)

5.0pinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli)
opracowane w maju 2021 r. przez Zaklad Uslug Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski.

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glgbokosci 3,0 m p.p.t.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego
lustra w piaskach drobnych i §rednich akumulacji rzecznej na gtebokosci 0,92 — 1,00 m p.p.pt.
oraz miejscami w postaci sgczen srodglinowych na glebokosci 1,0 m p.p.t. (otwor nr 2).

Podloze gruntowe zbudowane z piaszczystych osadow akumulacji rzecznej
(zageszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne w spagu zaglinione i zageszczone wilgotne
1 nawodnione piaski §rednie przewarstwione soczewkami glin piaszczystych) podscielonych
na glebokosci 1,15 — 1,30 m p.p.t. gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej (plastyczne
gliny piaszczyste, twardoplastyczne gliny piaszczyste 1 polzwarte na pograniczu z
twardoplastycznymi gliny piaszczyste) do glebokosci 3,0 m p.p.t. Warstwe
przypowierzchniowg stanowia nasypy niekontrolowane préchniczno-gliniaste oraz gleba o
migzszosci 0,30-0,65 m.

Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
ustalono:
-ztozone warunki gruntowe § 4 ust 2.
-druga kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Dla celéw kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR)

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie
na wod¢. Wody opadowe beda odprowadzane za pomoca odrgbne projektowanej kanalizacji
deszczowej skladajacej si¢ z wpustow deszczowych, rurociaggéw z rur PP, studni
rewizyjnych. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej nastapi do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Orzechowej. Jakos$¢ i parametry wod opadowych i roztopowych beda
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pylowych i ptynnych
pochodzi¢ bedzie z pojazdéw samochodowych przemieszczajacych si¢ projektowanym
ciggiem pieszo-jezdnym. Emisja bedzie niewielka ze wzgledu na charakter ciggu: stanowi
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tylko dojazd do posesji, jest tzw. ,,ulica $lepa”, bez przejazdu, poruszaja si¢ po niej w
zdecydowanej wigkszosci samochody osobowe z niewielka predkosci (,.strefa
zamieszkania”).

¢) W odniesieniu do odpadow powstajacych w trakcie eksploatacji ciaggu
najwazniejszymi czynnikami s3: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy
czym w najwiekszym stopniu ilo$¢ i rodzaj odprowadzanych z drég zanieczyszczen zalezy
od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji ciggu nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych
ilosci odpadoéw. Przewiduje si¢ natomiast wystepowanie typowych odpadéw komunalnych
(makulatura, szklo, tworzywa sztuczne, metale), ktore powstaja w wyniku uzytkowania
przedsigwziecia, w szczegdlnosci — wyrzucania $mieci z przejezdzajacych pojazdow oraz
odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni — szczegdlnie w okresie zimowym. Z uwagi na fakt,
iz przedmiotowy cigg powstanie Ww istniejgcym pasie drogowym, wszystkie
zanieczyszczenia, o ktorych mowa powyzej na dzien dzisiejszy wystepuja i sg typowe dla
terenow przylegajacych do szlakéw komunikacyjnych.

d) W wyniku powstania ciggu pieszo-jezdnego nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (W szczego6lnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejacy drzewostan zas
wplyw zamierzenia budowlanego na glebg, wody powierzchniowe i podziemne bedzie
pozytywne ze wzgledu na zorganizowany sposob odprowadzenia wod opadowych.

7. Wytyczne ogolne

Cato$¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami 1 przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przed przystagpieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami zataczonymi do projektu oraz przestrzegaé zawartych w nich zapisow.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociaggowych, gazowych
kanalizacji sanitarnej, przewoddéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
stupow 1 znakéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywaé zgodnie z wymogami shuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postgpem robdt nalezy dokonywac¢ odbioru robot zanikowych na
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow
geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia ,,{%udowa kanalizacji de.szczowej oraz nawzerzchn.l ciggu
pieszego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej
budowlanego S .y
w Ostrowie Wielkopolskim
Branza: sanitarna
Kategoria zam. bud. XXVI
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Konwaliowa, Irysowa
. ' Jednostka ewidencyjna: 301701 _1: Miasto Ostrow Wielkopolski
Adres zamierzenia Obreb ewid s 0107
reb ewidencyjny:
budowlanego ¢ JIny
dz. nr: 36, 43/5, 45/1, 46, 94/5,
Obreb ewidencyjny: 0108
dz. nr: 36/24, 36/27, 37/5
I Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
nwestor Miejski Zarzqd Drég
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski
ZESPOL SPECJALNOSCINR | ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | MIE INAZWISKO UPRAWNIEN OPRAC. OPRAC/
BUDOWLANYCH SPRAW
do proj. i kier. w specj.
L. inst. w zakresie sieci, Branzia
. inz. inst. i urz. ciepln., went., kan. Crerwiec
Projektant Jarostaw Grzelak gaz. wodoc. i kan. deszcz 2022 r
upr. nr 7131- :
7132/37/PW/2002
do proj. i kier. w specj.
mgr inz inst. w zakresie sieci, Branza
Sprawdzajgcy e inst. i urz. ciepln., went., kan. ;
Monika Zurawska gaz. wodoc. i kan. deszcz C;zoe;glre ¢
upr. nr .
WKP/0273/PWOS/06
Nr umowy: Data i miejsce opracowania
MZD.269.1.4.2021.15 Kalisz, Czerwiec 2022 r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS TRESCI
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Decyzja o nadaniu uprawnien i za§wiadczenie o przynaleznos$ci do izby

I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY —CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

7. Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne

8. Uwagi koncowe
Zestawienia tabelaryczne
II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY —CZESC GRAFICZNA
1. Plan usytuowania sieci 1:500

2. Profile podtuzne 1:100/500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany:

wBudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszego na ul.
Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Inwestor:

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
Projektant

inz. Jarostaw Grzelak
upr.nr 7131-7132/37/PW/2002

Sprawdzajacy

mgr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PW0OS/06

Zaktlad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 rokn

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. 112, art. 14 ust. I pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@=Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

- Pan Jarostaw GRZELAK

inzynier
%
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosei instalacyjoej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jestuprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architcktury | Budownictwa
Glowny Architekt Wojewodzki

Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0035-192/2006 Poznan. dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pofn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3,
art]2 ust. 3i4,art.15 ust 1pktli2 orazust 314, art. 14 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budewlane ( tekst jednolity: Dz: U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. I rozporzadzenia Midistra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okrggowej Komisji Kwa]iﬁimc_vjnej WOIIB
otrzyvmuje

Pani
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0273/PWOQOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samedzielnych lunkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krjowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: )

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyiski....fLL.c../

g
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... _%ﬁ; —
!
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Na podstawie art. 12 ust.]1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszyvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcvjnvch elementdw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyca w - budewnictwie,.. niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obieltu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obiekrem budowlanym; takim jak: sieci i instalacje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowes i kanalizacyjne,” z doborem _wiasciwith
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Nz podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki fub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY

Okragawej/Komisji Kwalifikacyjrej
‘Mieskcpclskiej Ckegeuwe Ity Intymiertw Bucownictwa

W)l

dr inz. Daniel Pawlicki

Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IRE-BP3-T4W *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/iS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58K-49P-UC8 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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CZESC OPISOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projekt architektoniczno-budowlany
- czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

- Mapa do celéow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego w dniu 24.03.2021 r.,
nr i data wystawienia protokotu: GGO.6640.812.2021 z dn. 24.03.2021 r.

- Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania budowli)
opracowane Zaktad Uslug Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Wypis 1 wyrys z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego

- Pismo nr TTI/AW/1642/2021 z dnia 20.07.2021 r. wydane przez Przedsi¢biorstwo
Wodociagow i Kanalizacji SA WODKAN

- Pismo nr WGS.RGOE.6341.3.2021.Kwa z dnia 28.07.2021 r. wydane przez Prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

- Aktualizacja programu ogolnego kanalizacji deszczowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
oprac. BPBK we Wroctawiu w 2010 r.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym ulic:
- ul. Konwaliowej od ul. Gorzyckiej do ul. Irysowej
- ul. Irysowej od ul. Konwaliowej do konca istniejacej ulicy w Ostrowie Wielkopolskim
Projekt stanowi branze kanalizacyjng projektu: ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz
nawierzchni ciggu pieszego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie
Wielkopolskim”. Branza drogowa stanowi odrgbne opracowanie.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci, jak: (...), kanalizacyjne (...)

2. Zamierzony sposob uzytkowania

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ wykonac¢:

- budowe kolektorow deszczowych w technologii rur dwusciennych PP@250-500
uzbrojonych w studnie rewizyjne betonowe @1000 1 @1500 wraz z wpustami deszczowymi
oraz przytaczami do posesji

- wlaczenie kanalizacji deszczowej do istniejagcego przepustu na rowie melioracyjnym
,»B” przeptywajacym pod ul. Konwaliowg (przez teren inwestycji)

b) Wody deszczowe planuje si¢ odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego ,,B” poprzez
wlaczenie w istniejacy przepust bet. 600 poprzez nabudowe studni rewizyjnej betonowej.
¢1500. Planowane wtaczenie przewiduje si¢ zlokalizowaé na rzednej 132,50.

c¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

d) Dostgp do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejacy zjazd z ulicy
Gorzyckiej

e) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy

f) Uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Podstawe opracowania stanowi: Aktualizacja programu ogolnego kanalizacji deszczowej
miasta Ostrowa Wielkopolskiego: oprac. BPBK we Wroctawiu w 2010 r.
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Projekt obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia odwodnienia
projektowanych nawierzchni ulic: Konwaliowej 1 Irysowej. Kolektory deszczowe
zaprojektowano w technologii rur dwusciennych z rur PP©@250-500, zlokalizowane zostang
w pasach drogowym ulic miejskich: Konwaliowa 1 Irysowa.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejacego w ul. Konwaliowe;j
przepustu na rowie melioracyjnym ,,B”. Wlaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego
przepustu zaplanowano poprzez projektowang studni¢ rewizyjna.

Kolektory uzbrojone zostang w studnie wtazowe, betonowe ¥1000 lub @1500 z kineta
o szczelnych przejsciach. Odbior wod deszczowych z jezdni nastgpi poprzez wpusty
deszczowe 1 studzienki przytaczeniowe. Planowane roboty prowadzone beda w wykopach
waskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pod wzgledem rozmiarowym =zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$250mm 148,4 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$300mm 11,9 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe] PP$500mm 48,7 mb
Studnie betonowe betdp1000mm 8 szt
Studnie betonowe bet¢p1500mm 2 szt
Osadnik wirowy betd¢1200mm 1 szt
Separator lamelowy 20/200 bet¢p1200mm 1 szt
Przykanaliki od wpustow deszczowych  PVC¢d160mm 57,8 m

Wpusty deszczowe betdpS00mm 14 szt.
Przylacza kan. deszcz PVC¢$160mm 86,8 m

Studzienki przytaczeniowe PVCp425mm 12 szt.

5. Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glgbokosci 3,0 m p.p.t.

Do glebokosci wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym.

Przypowierzchniowy poziom stanowig nasypy niekontrolowane (piasek, humus, gruz).
Kolejng warstwa sa gliny piaszczyste mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym. Ponizej
1,5 m stwierdzono wystepowanie piasku drobnego z domieszka piasku grubego, mato
wilgotnego, $rednio zageszczonego.

Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie
na wod¢. Wody opadowe begda odprowadzane za pomoca projektowanej kanalizacji
deszczowej skladajacej si¢ z wpustow deszczowych, rurociagdbw z rur PP, studni
rewizyjnych. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej nastagpi do istniejacego rowu
melioracyjnego ,,.B” w ul. Konwaliowej w obrebie inwestycji. Jako$¢ 1 parametry wod
opadowych i roztopowych beda zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
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i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pylowych i ptynnych:
zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé emisji

¢) Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie
powodowa¢ powstawania odpadow

d) W wyniku wybudowania kanalizacji deszczowej nie przewiduje si¢ powstania drgan
ani promieniowania (w szczegdlnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i1 innych
zaklocen

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejacy drzewostan zas
wplyw zamierzenia budowlanego na glebg, wody powierzchniowe i podziemne bedzie
pozytywne ze wzgledu na zorganizowany sposob odprowadzenia wod opadowych.

7.Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne
7.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacj¢ deszczowsg zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej
z rur o Sciankach strukturalnych z PP, z gladkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng $cianka,
zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN250-500mm.

Uktadanie rurociggdéw powinno odbywac si¢ ze spadkami wedtug profili podtuznych.
Przebieg kanatéw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne posadowienia kanatow
nawigzano do rzednych terenu istniejacego, rzednych przepustu na rowie ,,B” oraz zaglebienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie
betonowe, wtazowe o $rednicy 1000 mm 1 1500 mm z betonu C35/45, z prefabrykowang
kinetg uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggdéw. Studnie te zaprojektowano z krggow
faczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych w Zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie
przewidziano zwezka redukcyjna lub pokrywa z wlazem dn680mm klasy D400,
z wypelhieniem betonowym bez wentylacji z wkladkg thumigcg w pokrywie wiazu,
z zabezpieczeniami przez obrotem, z umocnieniem wlazu pierScieniem zelbetowym,
H=140mm.

7.2. Odbiornik wod opadowych i roztopowych

Odbiornikiem wod z projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy row
melioracyjny ,,B” zlokalizowany na dziatkach nr 45/1 1 46 stanowigcych droge gminng ul.
Konwaliowa. Wilaczenie do istniejacego przepustu bet. $600 zaprojektowano poprzez
projektowang studni¢ rewizyjng bet. $1500 o rzgdnych 133,75/132,50.

7.3 Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej przekraczaja poprzecznie istniejace
przylacza kanalizacyjne, wodociggowe, sie¢ gazowag oraz przewody energetyczne
1 telekomunikacyjne.

Istniejacg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg probnych przekopow,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym
1 profilu, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robdt w obrebie
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istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach energetycznych nalezy
zamontowac na calej szeroko$ci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku wystgpienia kolizji na etapie budowy kanalu nalezy wszystkie
przebudowy istniejacej infrastruktury wod-kan uzgodni¢ z WODKAN Ostrow Wielkopolski.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami 1 przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic przedstawicieli instytucji, ktore
sa wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodoéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw i znakow
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywaé zgodnie z wymogami shluzb drogowych. Wraz z postgpem robot nalezy
dokonywac odbioru rob6t zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz
dokona¢ powykonawczych pomiaréow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy 1 pochodzenie materiatow uzyto dla

okreslenia ich charakterystycznych parametréw, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie i1 przyjecie materiatow rownowaznych, pod warunkiem, ze speilnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych
1 technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;j.
Dla wszystkich materiatow Wykonawca robd6t ma obowigzek posiadaé komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci 1 innych dokumentdéw uzupeiniajacych), ktore beda
podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

Dhugos¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki Uwagi
kolektora DN-250 | DN-300 | DN-500 | DN-600 g
(mb) (mb) | (mb) | (mb) | o)
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 DO-Sep 4,1 wt. do rowu
Sep-Osad 2,5 ,,B”
Osad-D1 14,6
D1-D2 14,1 wi. D-2
D2-D3 13,4
Razem: 48,7
D-2 D2-D4 20,1 wi. do D-1
D4-D5 26,8
D5-D6 50,8
D6-D7 50,7
Razem: 148.4
D-3 DO0-D8 1,0 wi. do rowu
D8-D9 10,9 ,.B”
Razem: 11,9
Ogotem 148,4 11,9 48,7
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Dednostka projektowa
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Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt budowlany
"PRIMEKO" Skals
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:100/500

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl

tel/fax 62 767 02 63

Data oprac

Czerwiec 2022 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Nazwa
rysunku

PROFIL PODLUZNY D-2

Projektant

Sprawdzajacy

Opracowat

inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
upr. nr #131-1332/33/PW/2002

mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PW0S/06 2 2
mgr inz. tukasz Cholewa *
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Miejski Zarzad Drég o g ey
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski m
Jednostka projektowa Sfadluml
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt budowlany
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.todzka 210 1:100/500
tel/fax 62 767 02 63 Bars oprac

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Nazwa
rysunku

PROFIL PODtUZNY D-3

Projektant

Sprawdzajacy

Ppracowat

inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.

upr. nr #131-1732/3%/PW/2002

mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PW0S/06 2 3
.

mgr inz. tukasz Cholewa




Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

62-800 Kalisz; ul. £odzka 210
tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl
NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
J 2 gup
zamierzenia jezdnego na ul. Irysowej praz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie
budowlanego Wielkopolskim
Branza drogowa, sanitarna
Kat. zam.
< XXV, XXVI
budowlanego
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Irysowa, Konwaliowa
. . | Jednostka ewidencyjna: 301701_1. Miasto Ostrow Wielkopolski
A/ )4
Adres zamierzenia . .
budowlanego Obreb ewidencyjny: 0107
Dz. nr: 36, 43/5, 45/1, 45, 94/5
Obreb ewidencyjny: 0108
yjny
Dz. nr: 36/24, 36/27, 37/5
Inwestor Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
] ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL SPECJ.1NR UPR. OPRAC. OPRAC./
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH SPRAWDZE
NIA
do proj. i kier. w specj. konstr.-
Projektant Jozef Przybytek in. w zakr es;;rdr::f i naw. lotn. Branza Czerwiec
UAN 7342-31/92 drogowa 2022 r.
do proj. i kier. w specj. inst. w
Projektant inZ. aakr e ts';il’;"‘:s;dzf’lzk;';” I, | Branza Czerwiec
Jarostaw Grzelak " upr. nr kan. 2022 r.
7131-7132/37/PW/2002 deszcz
Opracowat mgr inz. Czerwiec
tukasz Cholewa 2022 r.
mgr inz. do proj;ktawat;iadw specj. Branza
. onstr. bud. .
. d C:
Sprawdzajqcy Ryszard Poptawski | uwr- n WKP/0022/POOK/03 rogowa Zzz; ‘Zv’r"j"
mgr inz. do proj. i kier. w specj. inst. w Branza
Soravdsaite | Monita Zurawska | S | an. | Crervee
upr. nr WKP/0273/PWOS/06 deszcz 2022 r.
Nr umowy: Data i miejsce opracowania

MZD.269.1.4.2021.15

Kalisz, Czerwiec 2022 r.




ZALACZNIKI

SPIS ZAE.ACZNIKOW
1. Informacja BIOZ dla branzy drogowe;j 1
2. Informacja BIOZ dla branzy sanitarne;j 4
3. Pismo nr TTI/AW/1642/2021 z dnia 20.07.2021 r. wydane przez 7
WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagéwi i Kanalizacji w Ostrowie
Wielkopolskim
4. Pismo nr WGS.RGOE.6341.3.2021.Kwa z dnia 28.07.2021 r. wydane 9
przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
5. Uzgodnienie nr EOP-42MMD-AG-010424-2021 z dnia 14.09.2021 r. 11

wydane przez Energa Operator

6. Uzgodnienie nr TT/T II/GW/2206/2021 z dnia 10.09.2021 r. wydane przez 13
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

7.  Plan opiecz¢towy przez PROMAX 15

8.  Uzgodnienie nr Ka.5183.4449.2.2021 z dnia 09.09.2021 r. wydane przez 16
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Kaliszu

9. Uzgodnienie nr TTISILU/JS.215-40932/21 z dnia 02.09.2021 r. wydane 18
przez Orange Polska SA

10. Uzgodnienie nr PSGPO.W318.763.0128.21 z dnia 15.10.2021 r. wydane 20
przez Polska Spotke Gazownictwa

11. Uzgodnienie nr 014/2021 z dnia 06.09.2021 r. wydane przez WODKAN 22

12. Uzgodnienie nr NTTG-508-4388/21 z dnia 19.09.2021 r. wydane przez 23
Netia SA
13. Uzgodnienie nr 22/2022 wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w 25

Ostrowie Wielkopolskim

14. Decyzja nr WR.ZUZ.2.4210.332.2021.MM z dnia 24.01.2022 r. wydana 27
przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT BUDOWLANY

Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach

zadania:
,»Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu

pieszo-jezdnego na ul. Irysowej oraz odcinka ul. Konwaliowej
w Ostrowie Wielkopolskim”

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek

ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT BUDOWLANY

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czesé opisowa:

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1.Wykonanie rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych i pomiarowych

2.Wykonanie robét ziemnych wg niwelety z profilu podtuznego z wywozem nadmiaru
3.Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie jezdni

4.Ustawienie kraweznika 15%22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15, obrzeza 12x25
cm 1 8x30 cm na tawie,

5.Wykonanie warstwy podbudowy

6.Wykonanie regulacji urzadzen podziemnych wlazéw, zaworéow

7.Wykonanie nawierzchni kostki brukowe;]

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow: obiekty kubaturowe nie wystepuja
W pasie drogowym wystepuja kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, telewizji kablowe;j

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozZenie dla
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

1.Branza sanitarna: wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne
opracowanie

2.Branza drogowa: wykonywanie robdt przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem
srodkami transportowymi zageszczenie podbudowy, walcem i zageszczarkami
ptytowymi, dowéz materiatu betonu i kostki, roztadunek w obrebie bliskosci ogrodzen
1 wystepujacego ruchu drogowego.

2.Branza elektryczna;

nie wystepuja roboty tej branzy

3.Branza telekomunikacyjna

brak prac tej branzy,

2.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpiq podczas robot budowlanych
1.Prowadzenie robét ziemnych —wykopy koryta koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia
MI)

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT BUDOWLANY

2. na czas robdt wylaczy¢ dojazd do posesji powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach
ale po skonczeniu rob6t w danym dniu zapewni¢ dojazd do posesji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomic
SwWojego

przetozonego i1 kierownika budowy

-maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

-pracownik zobowiazany jest do stosowania sprz¢tu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, r¢kawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagrozenia wystgpujacego na danym
stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robé6t

2.6.Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

-zakres rob6t nie wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowac wytaczony odcinek , roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknigtym, dopusci¢
tylko ruch pojazdéw mieszkancOw po godzinach pracy

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy rob6t poprzez wygrodzenie tasma
ostrzegawcza

powierzchni wykopu pod jezdni¢ i oznakowaé¢ znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie
nalezy zajmowac¢ jezdni na magazynowanie prefabrykatéw tylko dowo6z prefabrykatow
z placu znalezionego przez wykonawce na innych ulicach lub placu

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw
budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym
miejscu tablice informacyjna budowy

Opracowat:

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacja BIOZ

Zadanie: ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu
pieszego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w
Ostrowie Wielkopolskim”

Inwestor:  Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. todzka 210, 62-800 Kalisz

——————
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
., Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszego na ul.
Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim™

1. Podstawa prawna
Podstawe prawna opracowania niniejszego planu sa wymagania w zakresie

ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
przepiséow bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
118 2 2001r.)
2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robét wylonionemu
w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gtebokosci do 2,00 m p.p.t.
- montaz rurociagéw deszczowych w rur PP i PVC
- montaz studni rewizyjnych betonowych
- montaz oczyszczalni wéd deszczowych
- zasypka wykopow
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociagowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna
5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uwzglednic:

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkéw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy

robdt powinni zostac przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu
stuzby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczegdlnych pracownikéw bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikéw do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdéceniem
uwagi na przestrzeganie wymogoéw dotyczacych ochrony zdrowia i zycia
ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp
znajdujacej si¢ na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich
wilasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robét i projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz
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w Ostrowie Wielkopolskim

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spétka Akcyjna

Zakfad Projektowo — Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
~PRIMEKO"

ul. £odzka 210

62-800 Kalisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2021 r. WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze nie ma mozliwosci wydania warunkéw technicznych dla wykonania
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia planowanych odcinkéw Konwaliowej i Irysowej, z uwagi na brak
istniejgcej kanalizacji deszczowej w tym rejonie.
Jednoczednie przesytamy w zatgczeniu fragment ,Aktualizacji programu ogdlnego kanalizacji deszczowej miasta
Ostrowa Wielkopolskiego” opracowanym przez BPBK we Wroctawiu w 2010 r. (zat. nr 1) z przewidziang
koncepcjg odprowadzenia wdd deszczowych dla tego rejonu.

Sprawe prowadzi: Anna Wieruchowska tel. 62 738-77-29

Dyrektor ds.

Zdz!

PREZES ZARZADU

ljcznych

63 400 Ostréw Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12, fax 62 735 36 90

NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

e-mail: biuro@wodkan.com.pl; www.wodkan.com.pl

rejestracja: Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, nr: 0000039816

kapitat zaktadowy: 51.186.750,00 zt (optacony w

catosci)
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Ostrow Wielkopolski, 28-07-2021

E LAUREAT KONKURSU
TERAZ POLSKA
PREZYDENT MIASTA
Urzad Miejski
|. Powstaricow Wielkopolskich 18 .

53400 Cobon Wiokoroftk ZAKLAD PROJEKTOWO-USLUGOWY INZYNIERII
tel.: 62 582 24 00 SRODOWISKA PRIMEKO
www.umostrow.pl ul. LODZKA 210

62-800 KALISZ
WGS.RGOE.6341.3.2021.KWa
L.dz.40563.2021

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2021 r. (data wplywu do Urzedu Miejskiego
08.07.2021 r) w sprawie wydania warunkéw technicznych wykonywania wylotu kanalizacji
deszczowej oraz odprowadzania wod  deszczowych pochodzacych z  ul.  Konwaliowej
(od ul. Gorzyckiej do Irysowej i ul. Irysowej od ul. Konwaliowej do kofica opracowania) do Rowu B
na dziatkach 45/1 i 46, obreb 0107, w ciaggu ul. Konwaliowej informuje, iz wody opadowe i roztopowe
z ww. drogi mogg zosta¢ odprowadzone do rowu B, zgodnie z Aktualizacja Programu ogélnego
kanalizacji deszczowej miasta Ostréw Wielkopolski — rejon ul. Gorzyckiej, opracowanego przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. W zataczeniu przesylam kopi¢ mapy
dla przedmiotowego obszaru.

Na odprowadzanie wod z przedmiotowych drég nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni whasciwego dla przedmiotowego obszaru.

2 up. PREZYDS(TAMIASTA
o A~

Mikotaj Kostka
Zastepca Prezydenta Miasta

Sprawe prowadzi:
Konrad Warzecha, tel. 62 582 24 36

Otrzymuja:
1) Adresat,
2) Aa.

Do wiadomosci:
1) Miejski Zarzad Drog, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostréw Wielkopolski

Stronafz1
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Energa

operator

Zaklad Projektowo — Ustugowy Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO

ul. Lédzka 210

62-800 Kalisz

Ostrow Wielkopolski, 14-09-2021 roku

Znak: EOP-42MMD-AG-010424-2021

dot.  wniosku o uzgodnienie projektu budowy ciagu pieszo - jezdnego w ulicy Irysowej i Konwaliowej
w Ostrowie Wielkopolskim.

W odpowiedzi na przestane przez Prstwa ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe’,
ktéore wptynelo do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
dnia 09.09.2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowy ciggu pieszo — jezdnego w ulicy Irysowej
i Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim informujemy, Zze w obrebie planowanej inwestycji
wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasnos¢ ENERGA - OPERATOR SA
w postaci :

linii kablowych niskiego napigcia NN2-20248/04 oraz 20217/03 wraz ze zigczami
kablowo - pomiarowymi (infrastruktura wkreslona na planie zagospodarowania terenu kolorem
niebieskim).

Wyzej wymieniona infrastruktura elektroenergetyczna wprowadza pewne ograniczenia
w planowanej zabudowie terenu i prowadzonych pracach budowlanych. Z uwagi na wystepujace
skrzyzowania projektowanych zjazdow z istniejacym kablem niskiego napigcia nalezacym do
ENERGA - OPERATOR SA uzgadniamy proponowane rozwigzanie techniczne pod warunkiem
nalozenia na wiw kabel dwupotéwkowych rur ostonowych o wewnetrznej Srednicy nie mniejszej
niz dwie $rednice zewnetrzne wprowadzanego kabla elektroenergetycznego w sposéb
umozliwiajacy jego wymiang wrurze osfonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej.
Dlugo$é rur przepustowych nalezy tak dobrac, aby po ufozeniu byly wysunigte poza obreb
projektowanych zjazdéw co najmniej 0,5 metra z kazdej strony. Prace nalezy wykonywac pod
nadzorem pracownika ENERGA - OPERATOR SA. W tym celu, przed przystapieniem do wykonywania
robét budowlanych, nalezy zwrocic sie do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucii
w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 o zgode i robocze uzgodnienie harmonogramu realizacji
w/w robot.
Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczgce prowadzenia prac budowlanych zwigzanych

z realizacjg projektowanej przez Pafstwa inwestycji :
Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

1. Prace w poblizu istnigjacych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzié:
— w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury technicznej
z istniejacymi kablami elekiroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA - OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod
nadzorem stuzb energetycznych,

&
al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455 g

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Potnoc f""“
F +48 62 500 22 00 Oddziat w Kaliszu VI Wydziat Gospodarczy KRS ® 9

Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapita zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt




Energa

operator

— 2z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowego
wykonywania w ich poblizu przekopow prébnych.

2. Nieoslonigte kable, ktérych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury
technicznej nalezy ostoni¢ dwupoléwkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego
napiecia 0 wewnetrznej $rednicy nie mniejszej niz dwie Srednice zewnetrzne wprowadzonego kabla
elektroenergetycznego w sposob umoziiwiajacy wymiane odcinka kabla w rurze ostonowej, bez
naruszenia infrastruktury krzyzowanej. W przypadku wystgpowania w poblizu infrastruktury
elektroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej w/w przepusty winny swym zasiggiem
obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.

3. Zblizenia i skrzyzowania projektowanej przebudowy ulicy z istniejgcymi  kablami
elektroenergetycznymi nalezacymi do ENERGA - OPERATOR SA wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami (w szczeg6inosci z normg N SEP-E-004 rozdziat 3.1).

4. Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na
podstawie przekopdw prébnych.

5. W rakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstonigte elementy sieci
elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtosic
w Rejonie Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem.

6. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji z istniejgca siecig
elektroenergetyczng, uniemoZliwiajacych wykonanie inwestycji w sposéb zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem przygotowania
przez Dziat Przytaczen ENERGA — OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkow usuniecia kolizji.

Wymagania pozostate

7. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR
SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

8. Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementow sieci elekiroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ziacz,
przepustow, uziemien itp.

9. Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na zatgczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich formalnego oraz
technicznego usuniecia.

10. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.09.2023 roku.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié
w tre$ci sameqo opracowania projektoweqgo.

Z powazaniem
Kizrownik Dziatu
i/ tacji Snergein .. €]
<F

e N

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dok prasimy o powotanie si¢ na znak pisma ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji Ostrow V\ﬁeﬁo‘bdl&séf?nmnelsz%%?ﬁé%g czesci
pisma po lewej stronie).

Zalaczniki:

Plan zagospodarowania terenu z wkreslong infrastruktura g a

Faktura VAT za uzgodnienie branzowe

Kontakt:

Artur Grzelak, tel. 625002464, e-mail: artur.grzelak@energa-operator.pl
klo:

1. 42MMD - afa

2 Adresat
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T/ ew/. Ll 021 Kalisz, 2021-09-10

Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. tédzka 210

62-800 Kalisz

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo otrzymane dnia
02.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. zadania ,, Budowa kanalizacji
deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej
w Ostrowie Wielkopolskim.” zgodnie z przestanym planem zagospodarowania terenu, ze wzgledu
na nie wystepowanie w dokumentacji kolizji z infrastrukturg oswietleniowg uzgadnia projekt bez
uwag.

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Wierny tel. 62 598 64 24 / kom. 606 130 080 e-mail: gwierny@ouid.pl

Do wiadomosci:
aa (7866)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Saqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl

ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: zarzad@ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
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Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski
Miejski Zarzad Drég

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostréw Wielkopolski m
[Jednostka projektowa

radium
Zaktad Prajektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Uzgodnienia
"“PRIMEKO" Skala

62-800 Kalisz, ul.todzka 210
tel/fax 62 767 02 63 ot oo,
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pt Lipiec 2021 r.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO0-JEZDNEGO NA UL. IRYSOWEJ PRAZ
ODCINKU UL. KONWALIOWEJ W OSTROWIE

fNazwa obiektu

Dpracowat mgr inz. tukasz Cholewa Gl\zs\
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WIELKOPOLSKIM
rsunks PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .-
Projektant techn. Jozef Przybytek k é Q Rys nr.
spec crogowa upr. ar UAN 7342-31/92
o | B4, Ry, Poptavsk 1
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[ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej ~  GGO.6640.812.2021

Polozenie obszaru opracowania Ostréw Wielkopolski
| Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej  301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski ]

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego . 0107 Ostréw Wielkopolski e
Nazwa uktadu wspdirzednych prostokatnych plaskich i wysokodci 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizaci. _._,f. =
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 22.02.2021, Artur Urbariski

ZAKEAD USEUG GEODEZYINYCH
*GEOPRIM"

Ewa Grzelak
£2-800 Kalisz, ul. £édzka 210
tel, 62 3070174
NIP 6181178241 REGON 381156623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
Nr ks rob: 32/21, tel. 787-033-888, e-mail:
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: 6G0.6640.812.2021
Numer i data wystawienia protokotu : protokét nr 1 z dn..24.03.2021
Oswiadczam, Ze dok 'y te w wyniku prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik
weryfikacji i jestem sSwiadomy odpowiedzialngsci-kariej za zfoZzenie falszywego oswiadczenia,

kierownik prac geodezﬁnych
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1 b WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW |l o
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Ka.5183.4449.2.2021 Kalisz, dn. 09.09.2021 r.

Zaklad Projektowo-Ustugowy
InZzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. L.édzka 210

62-800 Kalisz

Dot. pisma:
z dnia: 31.08.2021 r.

data wptywu: 02.09.2021 r.

Dotyczy: prosby o uzgodnienie budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu
pieszo-jezdnego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w m. Ostréw Wlkp., gm.
Ostréw Wlkp., pow. ostrowski, woj. wielkopolskie.

W odpowiedzi na wymienione powyzej pismo Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz uzgadnia przedstawiony projekt inwestycji na
rzecz Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wlkp. Planowane roboty nie bedg prowadzone na

terenie objetym ochrong konserwatorska.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt Wojewodzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkow

w Poznaniu Delegaturze w Kaliszu.

aar
Sprawe prowadzi: Aleksandra Bacdorf, tel. 62 757 64 21 w. 34

Informacja o prywatnosci

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sig na stronie WWW pod adresem:
hitp://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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Miejski Zarzad Drég

Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostréw Wielkapolski

Llednostka projektowa
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
“PRIMEKQ"
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210

tel/fax 62 767 02 63
www.prineko.com.pl  e-mail: primeko@02.pl
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Uzgodnienia

1:500

Data oprac.

Lipiec 2021 r.
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Orange Polska Zakiad Projektowo-Ustugowy

Hurt Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. kédzka 210
Dziat Zarzgdzania Zasobami infrastruktury 62-800 Kalisz

i Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

Lodz, 2 wrzesnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-40932/21

Temat: Uzgodnienie projekiu budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul.
Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sag

integralng czgscig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o0 nadzér wlascicielski dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Kiienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

O-awgePohkaSdeaAkcmzsﬁedzqudfmw\\bmmezs)przy ul Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestns Przedslgbiorcdw prowadzonego przaz Sad Rejonowy dia m.at, Warszawy
XH Wiydziat y Krajowego Rejestru pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-985 z pokytym w caloéei kapiialem zakiadowym wynoszgoym 3.837,072.437 ziotych




3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznsj Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscu projektowanej jezdni istniejace telekomunikacyjne kable
ziemne zabezpieczy¢ rurg ostonowag dwudzielng przez calg jej szerokosé oraz po 0,5 m. poza jej obrys.
Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizefi i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

Ie .
Gr [.
S rszygpeoﬁ{;ta

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgeznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Orange Polska Spdika Akeyjna 2 siodzing, | adrasenn w Warszavde (02-326) przy ul. Al. Jerozolmskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigblorcdw prowadzonago przez Sad Reionowy dia m.st. Warszawy
Xt Wydzial jowego Rajeslry pod mumerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrylym w caiodci kapitalem zakladovymn wyndszacym 3.837.072.437 zlotych
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim Jarostaw Grzelak
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow ZPUIS PRIMEKO
Wielkopolski

tel. (062) 769 5390, UL. tODZKA 210
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl 62-800 Kalisz
Wasz znak:

Nasz znak: PSGPO.W318.763.0128.21 z dnia /5-4:+2021

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewadztwo: WIELKOPOLSKIE Gmina: m. Ostrow Wielkopolski Miejscowosé: Ostrow Wielkopolski
dotyczy: Konwaliowa/ Irysowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-10-2021 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz mapy z
zaznaczona istniejaca siecia gazowa. Uzgadniamy przebieg projektowanej BUDOWY CIAGU
PIESZOJEZDNEGO (dotyczy wytacznie nawierzchni, uzg. nie dotyczy proj kd) przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

Ostrow Wikp. ulica Konwaliowa / Irysowa istniejgca sie¢ gazowa niskiego ciénienia PEdn125 —
wkreslono kolorem z6ttym

1.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzac statych skiadow
i magazynéw oraz podejmowaé dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja wysokosci armatury
sieci gazowe] i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu technicznego
gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu
dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.
Szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé podczas prowadzenia robot ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie
kontrolowanej. Zabrania sie wbijania znacznikéw (stalowych pretéw [ub tyczek) w obrebie istniejgcej
sieci gazowej. Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac
recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej Scianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Poiska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Waiciecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznart
KRS 6000374301, Sad Rejoncwy 4ia Krakowa - Srécmisdcia w Krakowia, Xi: Wydzial Cospodarczy KRS
NiP 5252486411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www psgaz.pl



W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obciazane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy — przez dokonanie recznie  przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytgczy oraz jego gtebokos¢
ulozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrociC uwage na armature gazowa, ktora nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyine, studnie kablowe nalezy
Zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 od sieci gazowej.

Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przyiaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego W miejscu lokalizacji przytgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przyiacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzor nad pracami jest ustugg odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.plicenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowaé do jednostki eksploatujacej wydaijgcej uzgodnienie tj. wiasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. GAZOWNIAW
OSTROWIE WIELKOPOLSKIM w celu powiadomienia 0 przystgpieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 iata.

Zatgczniki:
- zlozone opracowanie
Do wiadomosci:

- ala
Sprawe prowadzi: Marta Jarmuz, tel: (62) 769 5394

Riargin Szfrmanowski
N
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WODKAN Przedsigbiorstwo **o

: ;6w | Kanalizacji S.A.
ul. Faityzancra 27, £3-420 Cutr :

w Wielkopolski

an.,
ala wed.-xan.

cego uzhrojenia vod.-kan. dostosowad
ety ulicy na koszt Inwestora,
aokenad proickélarnego odbioru
'CUIKAN S.A.

ewentuaine kolizie z istnlejgcym uzbrojeniem wod-

kan nalezy usung¢ na koszt Inwestora,

regulacii wiazéw podczas budowy nawierzchni

dokonaé za pomocg betonowych  pier§cieni

wyrownawczych,

7. wigczenia wpustéw do studni rewizyjnych wykonaé
poprzez wkladke in-situ”,

8. w przypadku wigczenia przylqczy do studni na
wysokoéci 0,50 m od dna kinety studni, nalezy
w studni rewizyjnej wykonac kaskade wewnetrzna,

9. przed regulacjs wysokodciowg witazow nalezy
skontaktowaé sie z WODKAN S.A.- Wydziatem
Odbioru Sciekéw i Eksploatacii Sieci Kanalizacyjnej
(TK) tel. nr /82/ 738 77 81, w celu ustalenia
koniecznodci wymiany wlazéw (wlazy zostang
dostarczone przez eksploatatora siec),

10. w przypadku gdy podczas wykonywanych prac przy
budowie nawierzchni nastapi zanieczyszczenie
studni w  postaci nagromadzenia  piasku,
asfaltobetonu, gruzu, studnie nalezy oczyécié a
kanat poddaé czyszezeniu hydrodynamicznemu,

11. w przypadku przesunigcia wiazéw kanalizacyjnych
podczas prowadzenia robét budowlanych budowy
nawierzchni, nalezy je osiowo osadzi¢ na otworze
zwezki lub plyty betonowej.

o




aetia.pl t +48 22 35220 00 Netia SA, Netia Tower. ./ Tasmowa 7A
+48 22 33023 23 02-677 Warszawa

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

N ETIA

Katowice, 2021-08-19

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii
Srodowiska ,,PRIMEKO”

ul. Lédzka 210

62-800 Kalisz

Nasz znak: NTTG-508-4388/21
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Irysowej

oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopoliskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2021 Dziat Utrzymania Ustug Netia SA.,
zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, Ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem

stia S.A,

Zaneta o arczyk

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 » Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,
Xlil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat oplacony w catos$ci.
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Ostrow Wielkopolski, dnia 26 sierpnia 2022 1.
PZD.6303.30.2022.6

Uzgodnienie Nr 22/2022
Zakiad Projektowo - Ustugowy
Ingynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. £odzka 210
62-800 Kalisz

Sprawa: budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciqgu pieszo-jezdnego na ul. Irysowej oraz
na odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie uzgodnienia projektu ,,Budowy kanalizacji deszczowej
oraz nawierzchni ciqgu pieszo-jezdnego na ul. Irysowej oraz na odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie
Wielkopolskim, Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze uzgadnia
przedmiotowy projekt w zakresie wlgczenia ul. Konwaliowej do ul. Gorzyckiej (drogi powiatowej
nr 5169P).

Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przedstawié
do zaopiniowania 1 zatwierdzenia:
1. projekt czasowej organizacji ruchu — na czas prowadzenia robét budowlanych,

2. projekt statej organizacji ruchu (w przypadku wprowadzenia nowego stalego oznakowania).

DYREKTQR

Zalacanik wer ing Piotr Sriepovki

uzgodniony plan sytuacyjny — 1 egz.

Otrzymuja:
1. adresat

2. aa.

—Sgrawc; prowadzi: Agnieszka Majczak, pﬁ( 3,_te_1.: 62/735-51-66 wew. | w godz. 7.00 - 15.00
e-mail; zajpasdrog@pzd-ostrow.pl

n>
LFr
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10.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Staszica 1, 63-400 Ostréw Wielkopolski.

W Powiatowym Zarzadzie Drog w Ostrowie Wielkopolskim zostal wyznaczony inspektor ochrony
danych - p. Urszula Wasela, z ktorym mozliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych listowny
na wyzej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych” badz e-
mailowy: URSZULA RYBNIK@MWLIBRA.PL.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest
niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego cigzgcego na administratorze oraz do wykonama
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
powierzonej administratorowi — art. 6 ust. 1 lit. ¢, e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz .U. UE. L
2 2016r. Nr 119, str.1) — dalej RODO.

Dane przez Pania/Pana udostepnione moga byé przekazane wylacznie podmiotom upowaznionym
na podstawie przepisOw prawa.

Dane przez Panig/Pana udostgpnione nie bgdg przekazywane do parstwa trzeciego lub organizacji
mig¢dzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda przez okres niezbedny do zalatwienia sprawy
oraz przechowywane przez okres 5 lat, liczac od poczatku roku nastepujacego po roku, w ktorym
zakonczono sprawg.

Przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora dostgpu do swoich danych, prawo
ich sprostowania. Korzystanie z uprawnien przystugujacych osobie, ktore) dane dotycza,
realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy ustawy z dnia 14.06.1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r.,, poz. 2096 ze zmianami) — dalej k.p.a. Dostep do akt
postgpowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady k.p.a.

Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, t. j. do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, z¢ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych odbywa si¢ na podstawie obowigzujgcych regulacji
prawnych.

Dane udostepnione przez Pania/Pana nie beda podlegaly zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o ktérym mowa w ogélnym rozporzadzeniu o ochronie danych (RODO).

Sprawe prowadzi: Agnieszka Majczak, pok. 3, tel.: 62/735-51-66 wew. 1 w godz. 7.00 — 15.00
e-mail: zajpasdrog@pzd-ostrow.pl
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DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.332.2021.MM

Na podstawie art.

389 pkt 1

DECYZJA
i 6, art. 393 ust.

Leszno, 24.01.2022 r.

5, art. 394 ust. 1 pkt 11,

art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 314, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 2,
art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) oraz
art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarostawa Grzelaka petnomocnika — Miasta Ostrow
Wielkopolski — Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13.10.2021 r.

orzekam

. Udzielam Miastu Ostréw Wielkopolski — Miejskiemu Zarzadowi Drég w Ostrowie
Wielkopolskim pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeh wodnych — wylotow
kolektoréw deszczowych zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 45/1 i 46 obreb Ostréw Wielkopolski,
gm. Ostréw Wielkopolski oraz na ustuge wodng polegajgcq na odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych z powierzchni ulic Konwaliowej i Irysowej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez
powyzsze urzadzenia wodne do rowu melioracyjnego.

Celem zamierzonego wykonania urzadzenia wodnego urzadzen wodnych oraz zamierzonego
korzystania z wod jest odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni ulic

Konwaliowej i Irysowej w miejscowosci Ostrow Wielkopolski.

1. Wykonanie urzadzen wodnych — wylotéow kolektoréw kanalizacji deszczowej do istniejgcego

przepustu na rowie ,,B” za pomocg studni betonowej:

1) lokalizacja:

Wspdirzedne geodezyjne w
Dziatka o nr ukiadzie PL-ETRF2000
Lp. Nazwa . -
ewidencyjnym
X Y
46 obreb Ostréw Wikp.,
1 Wylot nr 1 . > 7 . .
ylot nr gm. Ostréw Wikp. 5722820.22 6484115.03
45/1 obreb Ostréw '
2 Wylot nr 2 Wikp., gm. Ostrow Wikp. 5722818.24 6484115.21 |
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2) podstawowe parametry techniczne:

| |
< R

| Lp. Nazwa | Srednica [mm] zedna dna wylotu
| ; [m n.p.m.]
| | (

1 Wylot nr 1 300

132,50
2 Wylot nr 2 500

2. Ustuga wodna — polegajgca na odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego —rowu ,B” za pomocg projektowanych wylotow:

1)

2)

3)

4)

Miejsce odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych:

, Wspotrzedne geodezyjne w
Dziatka o nr uktadzie PL-ETRF2000
Lp. Nazwa . .
ewidencyjnym — |
X Y [
3 kp.
1 Wylotnr1 | 460DrebOstraw WIkp., | 5727820.22 6484115.03
gm. Ostréow Wikp.
45/1 obreb Ostrow
2 Wylot nr 2 Wikp., gm. Ostréw Wikp. 5722818.24 6484115.21

lloé¢ odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych oraz powierzchnia catkowita
i zredukowana:

' |
' powierzchnia powierzchnia
Qmax.s 0$r.r .
Lp. Nazwa (m¥/s] [m*/rok] catkowita Fr, zredukowana
I | [ha] Fared [ha]
1 Wylot nrl 0,047 200,7 0,44 0,36
2 Wylot nr 2 0,011 45,4 0,11 0,09

przy natezeniu deszczu miarodajnego: q = 130,0 dm3/s - ha
przy érednim opadzie z wielolecia: H = 550,0 mm/rok

zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takie
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z terenu miasta, mogg by¢
wprowadzane do wéd lub do urzadzern wodnych o ile nie zawieraja substancji
zanieczyszczajgcych wo ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l

weglowodordw ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe beda poddawane podczyszczaniu w osadniku wirowym
z wkiadem lamelowym o przeptywie nominainym wynoszgcym 18,75 dm?3/s oraz osadnikach

wpustéw deszczowych.

3. Przewidywany zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz wykonania urzadzen
wodnych bedzie ograniczat sig do:

Lp. Nazwa: Nr dziatki ewid. | Powierzchni [m?] ‘
1 Wylotnr1 |  43/16,45/1, 45/3 146 obreb Ostréw | 160 ’
2 Wylot nr 2 WIkp., gm. Ostrow Wikp. | ’ _‘

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 2



Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:
1. Whniosek petnomocnika Inwestora z dnia 13.10.2021 r. (data wptywu: 18.10.2021 r.)

2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci hiezawierajgcym okreslen
specjalistycznych, opracowany we wrzesniu 2021 r.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego (znak
WAP.RAU.6727.1.71.2021) wydang przez prezydenta Miasta Ostrow Wielkopolski z dnia

09.07.2021 r.

4. Uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw wydane przez Staroste Ostrowskiego na dzien
12.07.2021r.

Zobowiazuje do:
1. Zaspokojenia uzasadnionych roszczenn odszkodowawczych oséb trzecich powstatych w zwigzku
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

Doprowadzenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac.
Zastosowania sie do rozwigzan technicznych przedstawionych w operacie.
Utrzymania we wlasciwym stanie technicznym wykonywanych urzadzen wodnych.

Biezacego usuwania wszelkich nieprawidtowosdci stwierdzonych podczas okresowych kontroli.

o v orwoN

Przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych odprowadzane wody opadowe lub roztopowe.

Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych na okres 30 Iat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.

Zastrzegam, ie:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci iurzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniert osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczat wykonania urzadzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na budowe stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

W dniu 18.10.2021 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie wptyngt wniosek Pana Jarostawa Grzelaka
petnomocnika - Miasta Ostréw Wielkopolski — Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
dotyczgcego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych — wylotéw
kolektoréw deszczowych zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 45/1 i 46 obreb Ostréw Wielkopolski,
gm. Ostréow Wielkopolski oraz na ustuge wodna polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych z powierzchni ulic Konwaliowej i Irysowej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez powyzisze

urzadzenia wodne do rowu melioracyjnego.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajgcym okresdlen specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wypisy z ewidencji gruntdw, petnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania optaty
za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 06.12.2021 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie
powiadomit o0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego objetego wnioskiem oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie informacii
na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Lesznie, Urzedu Gminy Ostrow Wielkopolski oraz poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

we Wroctawiu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Po zapoznaniu sie z ww. dokumentami organ uznal, iz wnioskodawca przedtozyt komplet
dokumentow wynikajacych z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz,
ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie jest organem
wiaéciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym, z ktérego wynika, ze wnioskodawca zamierza wykona¢ urzgdzenia wodne — wyloty
wod opadowych lub roztopowych z powierzchni ulicy Konwaliowej i Irysowe] do rowu melioracyjnego.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdInie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z terenu miasta, moga by¢ wprowadzane do wadd lub do urzadzen
wodnych o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/!
zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/| weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe
(odprowadzane wylotem nr 1) bedg poddawane podczyszczaniu w osadniku wirowym z wkiadem
lamelowym o przeptywie nominalnym wynoszacym 18,75 dm?3/s, natomiast odprowadzane wody
opadowe lub roztopowe wylotem nr 2 zostang podczyszczone w osadnikach wpustow deszczowych.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie sig ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodow
i materiatéw oraz zgtoszonych zadari — strony nie wniosly zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zgdaniem strony.
Majac na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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STAROSTA Ostréw Wielkopolski, dnia 2022-07-19
OSTROWSKI

GGO0.6630.598.2022

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (fj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), w dniu 2022-07-19 zakonczono narade
koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstancéw Wikp. 16
przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zbigniew Bukowski Geodeta Powiatowy

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

[. Przedmiot narady koordynacyjne;j:
Oznaczenie kancelaryjne
whiosku o uzgodnienie
usytuowania GG0.6630.598.2022
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, Srednica
Rodzaj projektowanej sieci | 250 mm
uzbrojenia terenu Projekt przylacza kanalizacji deszczowej, srednica 160 mm

Polozenie projektowanej ul. Konwaliowa, ul. Irysowa, Ostrow Wielkopolski
sieci uzbrojenia terenu

Imie i nazwisko

oraz inne dane Zaktad Projektowo - Ustugowy Inzynierii Srodowiska
identyfikujace PRIMEKO
whnioskodawce 62-800 Kalisz, ul. Lédzka 210
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II. Stanowiska uczestnikéw narady:

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i
nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1.

Anco sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Audio Systems s. ¢. Operator sieci
MultiNET

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Energa-Operator SA Oddziat w
Ostrowie WIkp.

Michat Duszynski

pozytywne z uwagami

ENERGA ~ OPERATOR SA ODDZIAL W KALISZU
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizacje
projektowanych obiektéw w odniesieniu do istniejgce;j
infrastruktury elektroenergetyczne;j

Szczegotowy przebieg kabli ustali¢ w terenie na
podstawie wykopdw prébnych. Urzadzenia nadziemne
zinwentaryzowac w terenie. Szczegbtowe trasy kabli
abonenckich i przytgczy kablowych uzgodni¢ z
wiascicielami. Przed przystgpieniem do robdt
budowlanych przebieg projektowanych urzgdzen
uzgodni¢ na roboczo w RD Ostréow Wielkopolski. W
miejscach bezposrednich zblizen i skrzyzowan z
infrastrukturg kablowg prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim
powiadomieniu RD Ostréw Wielkopolski. Na czas
wykonania roboét (w szczegélnosci przy wykopach
szerszych niz 0,6m) wystepujgce kable
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ przed obsunigeciem.
Kolizje i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu podlegajg
odbiorowi przez RD Ostréw Wielkopolski. Zmiana trasy
lub lokalizacji projektowanych urzadzen podlega
ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza sie
wystepowania w obrebie projektowanych urzgdzen
niezinwentaryzowanych sieci elektroenergetycznych.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR SAw
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
powstatych podczas wykonywania robét pokrywa
Wykonaweca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem nalezy
zaprojektowac rure ostonowa.

Energa-Operator SA Odziat w Kaliszu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Strona2z6




5. |G.EN. Gaz Energia sp.z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. [Gminny Zakltad Komunalny w pozytywne bez uwag
Sieroszewicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. |Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wlkp.  |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. |Netia SA z siedzibg w Warszawie pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
9. |Odolanowski Zaktad Komunalny Sp.z  |pozytywne bez uwag
0.0. w Raczycach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
11. |Orange Polska SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Ostrowski Zaktad Cieplowniczy pozytywne bez uwag
Jerzy Kupczyk Brak uwag
13. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe w pozytywne bez uwag
Kaliszu sp. z o0.0. -
Brak uwag
Patryk Kopczynski
14, |PKP Cargo Tabor pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |PKP Energetyka Obstuga sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |PKP Polskie Linie Klejowe SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |PKP TELKOL nie dotyczy
Tomasz Grupa Nie dotyczy
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18.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Andrzej Pakuta

pozytywne z uwagami

Szczegdtowy przebieg gazociagu i przytaczy nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie przekopdw prébnych. W
miejscach zblizen do sieci gazowej zachowad
wymagane przepisami odlegtosci. Przy skrzyZowaniach
z siecig gazowg zachowa¢ wymagania okreslone w
normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrebie sieci
gazowych wykonywac¢ recznie. Roboty prowadzone w
obrebie naszych sieci nalezy zgtosi¢ Z
WYPRZEDZENIEM CO NAJMNIEJ 14 DNI do Gazowni
w Ostrowie Wielkopolskim. ul. Partyzancka 27 tel. (062)
7685600, gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl.
Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.
PRACE W OBREBIE SIECI | PRZYLACZY GAZU
PROWADZIC WYLACZNIE RECZNIE. O TERMINIE
ROZPOCZECIA PRAC POWIADOMIC GAZOWNIE W
OSTROWIE. ZACHOWAC ODLEGLOSCI| ZGODNE ZE
STREFA KONTROLOWANA GAZOCIAGU NA
PODSTAWIE DZ.U. Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ
640.

ZWROCIC UWAGE NA PONOWNE PRAWIDLOWE
ULOZENIE TASMY OSTRZEGAWCZEJ NA
GAZOCIAGU.

19.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
SA Oddziat w Odolanowie

Tomasz Szymanski

nie dotyczy

Nie dotyczy

20. |Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazowe pozytywne bez uwag
SA Oddziat w Zielonej Gérze
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Ostrowie Wikp
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
22. |Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie pozytywne bez uwag
Wielkopolskim
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
23. |Przedsiebiorstwo Promax Sp. j. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
24. |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych  [pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. w Gorzycach Wielkich
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
25. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i pozytywne z uwagami
Kanalizacji WODKAN SA
zgodnie z uzgodnieniem nr 17/2022 z dnia 21.06.2022r.
Anna Wieruchowska
26. |ROLKOM Sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
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27. |Wielobranzowe Przedsiebiorstwo pozytywne bez uwag
Komunalne sp. z 0.0. w Skalmierzycach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
28. |Zaktad Gospodarki Komunalnej w pozytywne bez uwag
Raszkowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
29. |Zaklad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Odolanowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
30. |Zaklad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Przygodzicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
31. |Zapnet Karol Zapart Sp. j. w nie dotyczy
Odolanowie
Nie dotyczy
Michat Kubiak
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Wajt/burmistrz wedlug whasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko |Stanowisko/tre$¢ uwagi
Lp. |osoby upowaznionej przez organ:

1. |Gmina i Miasto Odolanow nie dotyczy
Waldemar Sacher Nie dotyczy

2. |UGiM Nowe Skalmierzyce pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

3. |Urzad Gminy i Miasta Raszkéw pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

4. |Urzad Gminy Ostréw Wielkopolski pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

5. |Urzad Gminy Przygodzice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

6. |Urzgd Gminy Sieroszewice pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie

7. |Urzad Gminy Sos$nie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

8. |Urzad Miasta Ostrow Wielkopolski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

III. Tres$é protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg
$rodkéw komunikacii elekitronicznej.

IV. Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat
zlozony:

e nie zloZono****,
s ziozone™***,
*“***niewlasciwe skreslic

Protokolant narady koordynacyjnej

Alina Maria  {neneoosnrpee

urek B Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

der Elektronicznie podpisany przez
Zbigniew Aleksan r Zbigniew Aleksander Bukowski

Bukowski Data: 2022.07.25 09:08:41 +02'00'
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DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.332.2021.MM

Na podstawie art.

389 pkt 1

DECYZJA
i 6, art. 393 ust.

Leszno, 24.01.2022 r.

5, art. 394 wust. 1 pkt 11,

art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 31 4, art. 400 ust. 1, 6, 7 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 2,
art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) oraz
art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarostawa Grzelaka petnomocnika — Miasta Ostrow
Wielkopolski — Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13.10.2021 r.

orzekam

I. Udzielam Miastu Ostrow Wielkopolski — Miejskiemu Zarzadowi Drég w Ostrowie
Wielkopolskim pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wylotow
kolektoréw deszczowych zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 45/1 i 46 obreb Ostréw Wielkopolski,
gm. Ostréow Wielkopolski oraz na ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych z powierzchni ulic Konwaliowej i Irysowej w Ostrowie Wielkopoiskim poprzez
powyisze urzadzenia wodne do rowu melioracyjnego.

Celem zamierzonego wykonania urzadzenia wodnego urzadzerh wodnych oraz zamierzonego
korzystania z wod jest odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni ulic
Konwaliowej i Irysowej w miejscowosci Ostrow Wielkopolski.

1. Wykonanie urzadzert wodnych — wylotéw kolektoréw kanalizacji deszczowej do istniejgcego

przepustu na rowie ,,B” za pomocg studni betonowej:

1} lokalizacja:

Wspodirzedne geodezyjne w

Dziatka o nr uktadzie PL-ETRF2000

Lp. Nazwa . .
ewidencyjnym
X Y
46 obreb Ostréw Wikp., |
1 Wylot nr 1 gm. Ostrow Wikp. 5722820.22 6484115.03
45/1 obreb Ostréow '
2 Wylot nr2 Wikp., gm. Ostréw Wikp. 5722818.24 6484115.21 |
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2) podstawowe parametry techniczne:

|
| Lp. Nazwa | &rednica [mm] Rzedna dna wylotu
| ; [m n.p.m.]
| | |
1 Wylot nr 1 300
132,50
2 Wylot nr 2 500

2. Ustuga wodna — polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego — rowu ,,B” za pomocg projektowanych wylotow:

1)

2)

3)

4)

Miejsce odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych:
, Wspotrzedne geodezyjne w
Dziatka o nr uktadzie PL-ETRF2000
Lp. Nazwa . .
ewidencyjnym — |
X Y ‘
1 wylotnr1 | A80brebOstrowWikp., | 57598502 6484115.03
gm. Ostrow Wikp.
45/1 obreb Ostrow
2 Wylot nr 2 Wikp., gm. Ostrow Wikp. 5722818.24 6484115.21

lloé¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych oraz powierzchnia catkowita
i zredukowana:
i . . i .
powierzchnia powierzchnia
Qmax.s O.ér.r .
Lp. Nazwa (m¥/s] [m3/rok] | catkowita Fr, zredukowana
| [ha] Fared [ha]
1 Wylot nr 1 0,047 200,7 0,44 0,36
2 Wylot nr 2 0,011 45,4 0,11 0,09

przy natezeniu deszczu miarodajnego: q = 130,0 dm®/s - ha
przy $rednim opadzie z wielolecia: H = 550,0 mm/rok

zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takie
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z terenu miasta, moga by¢
wprowadzane do woéd lub do urzadzern wodnych o ile nie zawieraja substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/! zawiesiny og6lnej oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe beda poddawane podczyszczaniu w osadniku wirowym
z wkitadem lamelowym o przeptywie nominalnym wynoszacym 18,75 dm?3/s oraz osadnikach

wpustow deszczowych.

3. Przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz wykonania urzadzen

wodnych bedzie ograniczat sig do:

Lp. Nazwa: Nr dziatki ewid. | Powierzchni [m?] ‘
1 Wylotnr1 | 43/16, 45/1, 45/3146 obreb Ostréw | 6.0 |
2 Wylot nr 2 Wlkp., gm. Ostréw Wikp. | ’ _‘
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Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:
1. Whniosek petnomocnika Inwestora z dnia 13.10.2021 r. (data wptywu: 18.10.2021r.)

2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci niezawierajgcym okreslen
specjalistycznych, opracowany we wrzesniu 2021 r.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego (znak
WAP.RAU.6727.1.71.2021) wydang przez prezydenta Miasta Ostrow Wielkopolski z dnia

09.07.2021 .
4. Uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw wydane przez Staroste Ostrowskiego na dzien
12.07.2021r.

Zobowigzuje do:
1. Zaspokojenia uzasadnionych roszczeri odszkodowawczych oséb trzecich powstatych w zwigzku
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

Doprowadzenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego po zakorczeniu prac.
Zastosowania sie do rozwigzan technicznych przedstawionych w operacie.
Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym wykonywanych urzgdzen wodnych.

Biezgcego usuwania wszelkich nieprawidtowosdci stwierdzonych podczas okresowych kontroli.

o v s W

Przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych odprowadzane wody opadowe lub roztopowe.

Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stanie sie ostateczna.

Zastrzegam, ie:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci iurzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniernt 0sob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczat wykonania urzadzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na budowe stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

W dniu 18.10.2021 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie wptyngt wniosek Pana Jarostawa Grzelaka
petnomocnika - Miasta Ostréw Wielkopolski —~ Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
dotyczgcego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw
kolektoréw deszczowych zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 45/1 i 46 obreb Ostréw Wielkopolski,
gm. Ostrow Wielkopoiski oraz na ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych z powierzchni ulic Konwaliowej i Irysowej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez powyzsze
urzadzenia wodne do rowu melioracyjnego.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajgcym okreslert specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wypisy z ewidencji gruntéw, petnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania optaty
za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 06.12.2021 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie
powiadomit o0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego objetego wnioskiem oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie informacji
na tablicy ogloszenn Zarzadu Zlewni w Lesznie, Urzedu Gminy Ostréw Wielkopolski oraz poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

we Wroctawiu.
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Po zapoznaniu sie z ww. dokumentami organ uznal, iz wnioskodawca przedtozyt komplet
dokumentéw wynikajacych z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz,
ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie jest organem
wiaéciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzj.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym, z ktérego wynika, ze wnioskodawca zamierza wykona¢ urzadzenia wodne — wyloty
wod opadowych lub roztopowych z powierzchni ulicy Konwalioweyj i Irysowe] do rowu melioracyjnego.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoInie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody
opadowe lub roztopowe pochodzgce z terenu miasta, moga by¢ wprowadzane do waéd lub do urzadzen
wodnych o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilociach przekraczajgcych 100 mg/l
zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe
(odprowadzane wylotem nr 1) bedg poddawane podczyszczaniu w osadniku wirowym z wkiadem
lamelowym o przeptywie nominalnym wynoszacym 18,75 dm?/s, natomiast odprowadzane wody
opadowe lub roztopowe wylotem nr 2 zostang podczyszczone w osadnikach wpustow deszczowych.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie si¢ ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodow
i materialéw oraz zgtoszonych zgdan — strony nie wniosly zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zgdaniem strony.
Majac na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq

ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja:
1. Jarostaw Grzelak
PRIMEKO
. L6 . H
:'ZAB‘:}%Z:Z,EO Decyzja staia sne‘ostaiteczzna
2. Marcin Zurek ; 346 Ol‘ 4&21/
3. Sylwia Hoffmann-Zurek z dniem T - n [
4. Miasto Ostrow Wielkopolski DOAPIS +ressiiegesenes \Z .........
5. Jacek Kubiak \\ \ I
Do wiadomosci: TER R'}{TORL‘
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie K= 2 \I\_’_
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. Norwida 34 \x.;;i@»j'?(ozqré.;;

50-950 Wroctaw

2. Zesp6t Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZ w/m
3. Dziat Opfat 2UO0 w/m
4. Aa.
Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za uzyskanie pozwolen wodnoprawnych poniesiono opiate w wysokosci 690,15 zi.
““\“““““\ \ u H \ H“ ““l“ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
i i . i i - Le
(00)359007731865336721 Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno 4
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej _l,GGO.6640.812.2021
Potozenie obszaru opracowania | Ostréw Wielkopolski

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej |301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0107 Ostréw Wielkopolski o
| Nazwa ukiadu wspdirzednych prostokatnych plaskich i wysokosei 12000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji =~ | === o= o o= m—— o— —

[22.02.2021, Artur Urbariski

ZAKEAD USEUG GEODEZYINYCH
*"GEOPRIM"
Ewa Grze!qk
£2-800 Kalisz, ul. £édzka 210
tel, 623070174
NIP 6181178241 REGON 381156623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

Nr ks rob: 32/21, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@amail.com

kierownik prac geodez{inych

Organ Stuzby Geodezyine] i Kartograficznej, kt6ry otrzymat zgloszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GG0.6640.812.2021
Numer i data wystawienia protokotu : protokot nr 1 z dn..24.03.2021
Oswiadczam, Ze dokumenty powstale w wyniku prac geodezyjnych uzyskafy pozytywny wynik
i e oS0 hej za zloZenie falszywego oswiadczenia,
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WODBKAN Przedsieb:sratys Votdocansw i

ul. Partyzancka 27, £3-400 Ostrsw Wieikepoiski

tel. 736-56-51

Uzgodnienie Rr //77 o202

wazne na okras 3 lat. :

Uzgodmono projckt pod warunkiem uwzglednienia naniesionych

“mian oraz zasiccowania sig do uwag

1.0 Fozpoiziciv robot powiadomic pisemnie dostawce wody
z Jled‘ncczesnym przecioZeniem uzgodnionego i
zatwigrdzonego projekiu,

2. Pr’-"e ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia

kuticowego i przekazania do eksploatacji

& Frtutrctae /{0(/:2/0

LEGENDA

- PROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY

o wym. 15x22, obnizony

- PROJ. OPORNIK BETONOWY

o wym. 12x25, zjazdy

- PROJ. OBRZEZE BETONOWE

o wym. Bx30, chodniki

- PROJ. RUROCIAGI KAN. DESZCZ.

PP#300-500

0 - PROJ. WPUSTY DESZ(Z.
BET. 500

o |- PROJ. PRZYLACZA DESZCZ.
PVC 2160

Kanalizacy S.A

data 03/06-4&02.;;
LY

i€ recznie,

do ezynnej sieci moze byé wykonane na
stora tylko przez WODKAN S.A., -

‘ciem sieci i instalacji wykonac inwentaryzacje
13 oraz dokona¢ odbioru Czgsciowego z udzialem
ic.a WODKAN S.A.,

2niu rebot dokonaé protokdlarnego odbiory

wéwc/ouz/
fosat jfw&/m

ju Technicznego
stycji
ruchowska

Wydziatu

Anna

. R v . . v rl—.-='=r7‘
Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski [m! ﬂ“
Miejski Zarzad Drég

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski

llednostka projektowa Fadium
Zaktad Projektawo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt budowlany
"PRIMEKQ" Skala
62-800 Kalisz, ul.tbdzka 210 1500
. tel/fax 62 167 02 63 Bara omrec
www.primeko.compl  e-mail: primeko@02.pl Maj 2022 r.

“|budowlanego

Nazwa zamierzenia

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ OBCINKU UL.

KONWALIOWEJ W OSTROWIE

Nazwa
rysunku

PLAN SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWY
KANALIZACJ| DESZCZOWEJ

© |opracowat

'-I Sprawdzajacy

Projektant

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr F131-1732/37/PW/2002

mgr inz. tukasz Cholewa
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mgr inz, Monika Zurawska
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