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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

Nazwa zamierzenia »Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-

budowlanego jezdnego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w
Ostrowie Wielkopolskim”

Branza: sanitarna

Kategoria zam. bud. XXVI
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Konwaliowa, Irysowa

Jednostka ewidencyjna: 301701 _1: Miasto Ostrow Wielkopolski
Adres zamierzenia
Obreb ewidencyjny: 0107

budowlanego
& dz. nr: 36, 43/5, 45/1, 46, 94/5,
Obreb ewidencyjny: 0108
dz. nr: 36/24, 36/27, 37/5
I Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
nwestor Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski
ZESPOL SPECJALNOSCINR | ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRAC. OPRAC./
BUDOWLANYCH SPRAWDZ.
do proj. i kier. w specj.
L. inst. w zakresie sieci, inst. Branza
. ing. i urz. ciepln., went., gaz. kan. c .
» ’ zerwiec
Projektant Jarostaw Grzelak wodoc. i kan. deszcz 2022 r
upr. nr 7131- :
7132/37/PW/2002
do proj. i kier. w specj.
mgr inz. inst. w zakresie sieci, inst. Branzia czerwiec
Sprawdzajgcy o i urz. ciepln., went., gaz. kan. 2022
Monika Zurawska wodoc. i kan. deszcz b
upr. nr
WKP/0273/PWOS/06
Nr umowy: Data i miejsce opracowania

MZD.269.1.4.2021.15 Kalisz, Czerwiec 2022 r.




PROJEKT TECHNICZNY

SKLAD OPRACOWANIA

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego zgodne z art.34 ust.3d ustawy PB

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajacego
L. Uzgodnienia

1. Wykaz wlascicieli
I Projekt techniczny - cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Zakres i cel opracowania

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

4. Warunki gruntowo-wodne

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1.  Kolektory deszczowe

5.2.  Studnie rewizyjne

5.3.  Wpusty (przykanaliki) deszczowe

5.4. Odbiornik wod opadowych i roztopowych

6. Bilans wod deszczowych

6.1.  Projektowana $rednica rurociggow

6.2. Bilans wod deszczowych

7. Obliczenia hydrauliczne

7.1.  Obliczenia hydrauliczne

7.2.  Dobdr oczyszczalni wod deszczowych

8. Wytyczne wykonania robot

8.1. Roboty przygotowawcze

8.2.  Roboty ziemne

8.3. Roboty montazowe rurociagow

8.4.  Przekraczanie przeszkdd terenowych

8.5.  Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe

9. Uwagi koncowe

8. Zestawienia

8.1. Zestawienie dlugosci kolektorow kanalizacji deszczowe;j

8.2.  Zestawienie dlugosci przebudowy przyltaczy kanalizacji sanitarnej

8.3. Zestawienia katow dla kinet studni betonowych

8.4.  Zestawienie parametrow studni rewizyjnych @1500

8.5. Zestawienie parametrow studni rewizyjnych ©@1000

8.6.  Zestawienie dlugosci podtaczenia wpustéw kanalizacji deszczowe;j

8.7.  Zestawienie parametrow studzienek wpustowych @500

8.8.  Zestawienie dlugosci przytaczy kanalizacji deszczowej

8.9. Zestawienie parametrow robot

III. Informacja BIOZ
IV. Projekt techniczny - cze$é graficzna

Wykaz wspotrzednych

A. Mapa pogladowa

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Profile podtuzne

3. Rysunki szczegotowe

4. Plansza zbiorcza uzbrojenia
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny budowy
kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
»Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na

ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor: Projektant:
Gmina Miasto Ostréw Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostrow Wielkopolski

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO



PROJEKT TECHNICZNY

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznati, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@=#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

¢ Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gloéwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IRE-BP3-T4W *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKQPOLSKA

: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgm, akt WOIIB-OKK-5P-SW-0034-0053-192/2006 Pornarh, dnix 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 23 ust 1 pke 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawedowych architekiow,
inzynieréw budownictwa otz urbanistdw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pdén. zm.) i art 12 ust 1 pke -5,
artl2 ust 3§ 4, art 13 usr I pkel i 2, omzust 314, art. 14 ust] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118) eraz § 23 ust. I rozporzadzenin Ministra
Transportu i Budownictwsa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samedzielnych funkgi techniconveh w

budownicrwie (Dz. U. Nr 83 poz 579)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani )
Monika Lidia Zurawska

magister indvnier
kierusek: Indynieria Srodowiska
urpdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewiderncyjny WKP/0273/IPWOS/06

do projektowania i kierowaniz robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zikresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnyeh, gnzowyeh, wodociagowych § kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwiazky z uwzglednieniem w cafodel dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. edstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvel uprasnien budowlanych wskazano nx odwrocie deeyzjt

Pouczenie
I Podstaws do wrkonvwania samodzielnych finkeji technicznyeh w budownictwie stanow] wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspelnorz Nadzor: Budewlanegs otaz o wpis pa Histe wzlonkdw windeiwej izby samorzadu 2awodowagn.
2.0d niniejsze decvzji shizy odwelanie do Kmjowe] Komisii Kwatiflccyine; Polskieg by Inzvmierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednicowem Wiclkopolskieg Olowgowej Komisji Kwalifikacyinef Wietkopolsiiy
Okrezowe by Inzynierdw Budowrictwa w Pornaniu w terznunie 14 dnd od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komusji Kwalifikaéyinef
] . -~

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: )

Czicnek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barcziski
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PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacyi 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyinych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowaniz, sprawdzania pmj‘.k‘cw budowlanych w specjalnoiei objstel niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aurorskiego,

- Kerowaniz budows lub innymi robotarmi budowlanymi

- kierowania wynwarzaniem konstrukevjnyeh elementdw budowlanych orez nadzom
i kool Iec‘micz;ej wytwarzania tyven elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiege

- spraveowania konrroli tachnicznej utrzymania obiekdw deowlamch

bez agraniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bucﬁowmctwa z dma 28 kwiernia
2006 r w sprawie swwodzxe{nych finkeji technicznyea w - budewnictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowiane uprawma}a do projektowania obisktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obiektermn budowlanym; takim jak; sieci i instalacje
cizplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows 1 kanalizacyine 'z doborgm WiZSCiWYeh
urzadzad w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu

Nz podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dniz 28 kwietnia
2006 r.w sprawie sﬂmodzieinych Runkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarcwania dzialki [ub
terenu W zakresie w/w specjalnoict.

FRZEWODNICZACY

Okragowei Komisi Kwalifkacyine]
‘Welkzeelkids Chiecowe! Ity Intymientw Bucewnichva

W o

dr inz. Danwl Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58K-49P-UC8 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czgstochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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Wykaz wilascicieli, wladajgcych

Jedn. ewid.:301701 1: Miasto Ostréw Wielkopolski

Obreb: 0108
L.p. Dz. Nazwa Adres
1. |36/24 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2. | 36/27 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
3. | 37/5 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
Obreb: 0107
1. |43/5 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2. | 451 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
3. |46 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
4. | 94/5 Gmina Miasto Ostrow Aleja Powstancow Wielkopolskich 18
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
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PROJEKT
TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO

10



PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla zadania:
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,, Budowa kanalizacji deszczowej oraz
nawierzchni ciggu pieszego na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim”

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomi¢dzy Miejskim Zarzagdem Drog a Zakladem Projektowo-Ustlugowym
Inzynierii Srodowiska ,, Primeko” Kalisz,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- obowigzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanych nawierzchni ulic: Konwaliowej
1 Irysowej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez wybudowanie kolektorow kanalizacji
deszczowe;j.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej] w celu umozliwienia
odwodnienia uktadu drog.

Kolektory deszczowe zaprojektowano w technologii rur dwusciennych z rur PPQ
300+500, ktore zlokalizowane zostang w pasach jezdnych budowanych ulic.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejagcego przepustu
betonowego ¥600 na rowie melioracyjnym ”B” przecinajacym poprzecznie ul. Konwaliowa.

Kolektory uzbrojone zostang w studnie wiazowe, betonowe ¥1000 1 @1500 z kinetami
o szczelnych przejsciach. Odbiér wod deszczowych z jezdni nastapi poprzez wpusty
deszczowe.

Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

Glebokos¢ posadowienia projektowanych rurociggéw w zakresie: 1,50 m — 3,62 m.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢
nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP$250mm 148,4 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe] PP$p300mm 11,9 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej PP$p500mm 48,7 mb
Studnie betonowe bet¢p1000mm 8 szt
Studnie betonowe bet¢p1500mm 2 szt
Osadnik wirowy bet¢1200mm 1 szt
Separator lamelowy 20/200 bet¢p1200mm 1 szt
Przykanaliki od wpustow deszczowych ~ PVC¢160mm 57,8 m

Whpusty deszczowe bet¢p500mm 14 szt.
Przytacza kan. deszcz PVCH160mm 86,8 m

Studzienki przytaczeniowe PVC$400mm 16 szt.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
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Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkow posadawiania budowli)
opracowane w kwietniu 2021 r. przez Zakltad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski.

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do glgbokosci 3,0 m p.p.t.

Podczas wiercen nie stwierdzono wyst¢powania wody gruntowe;.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z przewarstwiajacych si¢ wzajemnie
sredniozageszczonych 1 zageszczonych piaskéw pylastych miejscami na pograniczu z
piaskami drobnymi oraz rwardoplastyczne i lokalnie plastyczne zastoiskowe gliny pylaste,
pyly piaszczyste i pyty

Warstwe przypowierzchniowa stanowig nasypy niekontrolowane.

Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwszg kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Dla celéw kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR)

5.0pis rozwiazan projektowych
5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej
z rur o $ciankach strukturalnych z PP, z gtadka wewnetrzng i profilowang zewnetrzng $cianka,
zgodne z norma PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN250 - 500mm.

Projektowane rurociagi przewiduje si¢ ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm. Ukladanie rurociggdéw powinno odbywac si¢ ze spadkami wedtug profili podtuznych.
Przebieg kanaléw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne posadowienia kanatow
nawigzano do rzednych terenu istniejagcego, rzednych odbiornika oraz zaglebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

5.2. Studnie rewizyjne

W celu kontroli 1 eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne z
normami PN-EN 476:2012, PN-EN 124:2000 oraz PN-EN 1917:2004. Studnie rewizyjne
zaprojektowano jako betonowe, wltazowe o $rednicy 1000 i 1500 mm z betonu C35/45,
z prefabrykowang kinetg uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggow.

Studnie te zaprojektowano z kregdéw taczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych
w zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie przewidziano zwezka redukcyjng lub pokrywa
z wlazem DN680mm klasy D400, z wypetnieniem betonowym typu BEGU.

Wiazy te muszg by¢ wbudowane w plyte betonowa zbrojong podwojng siatka ze stali
zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowang wytrzymatoscig do nat¢zenia ruchu
drogowego 1 klasy wlazu.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych zbetonu klasy min. C35/45
1 nasigkliwos$ci ponizej 4,5% laczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢ odstapienie od
wykonania dodatkowej izolacji zewnetrznej studzienek srodkami izolacyjnymi asfaltowymi
w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem i zelbetowe” oraz norme¢ DIN 4034.

5.3. Wpusty (przykanaliki) deszczowe
Dla umozliwienia odwodnienia nawierzchni pasa drogowego zaprojektowano
wpusty deszczowe wraz z przykanalikami odprowadzajacymi wody deszczowe od wpustow
do kolektoréw deszczowych wybudowanych wg projektu branzy drogowe;.
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Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o ¢$500mm z
wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysoko$ci min. 70 cm, stanowigcym
minimalng pojemno$¢ osadowa rowna V = 135 dm?>.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody z wpustow deszczowych zaprojektowano
przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o $rednicy 160 mm, kielichowych, taczonych na
uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne
z przejsciem szczelnym.

Przebieg przykanalikéw oraz lokalizacji wpustow podano na planie sytuacyjnym
a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki
brukowej, o szerokosci 20 cm, na calej dlugosci budowanych ulic.

5.3 Przylacza deszczowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdtuz projektowanych kolektoréow deszczowych, przewidziano wyprowadzi¢
do granic posesji przytacza deszczowe zakonczone studzienka rewizyjna @400 przy granicy.
Pozostata cz¢$¢ zaprojektowania przytacza tj. od korka, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii
zainteresowanych.

Dla przylaczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa klasy SN8 $rednicy 160mm i spadkach min. 1,5%, wlaczonych do kolektora
deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocg trojnikéw 500/160mm, 300/160,
250/160mm o kacie przylaczenia 87°, lub poprzez uszczele in-situ. Ich przebieg podano na
planach zagospodarowania terenu a spadki w zestawieniach tabelarycznych.

5.4. Odbiornik wod opadowych i roztopowych
Odbiornikiem wod z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy row
melioracyjny ,,B” zlokalizowany na dziatkach nr 45/1, 46 stanowigcych droge gminng ul.
Konwaliowa. Wlaczenie do istniejacego przepustu z rur betonowych o srednicy @600 mm
zaprojektowano poprzez zabudowg studni rewizyjnej betonowej, Dy = @1000 mm o rzednych
133,75/132,50.

6. Bilans wod opadowych i roztopowych
6.1. Projektowania Srednic rurociagow

Ponizej przedstawiono wyliczenie calosci wod deszczowych ze zlewni w celu doboru
srednic kolektorow deszczowych.

Wody opadowe odprowadzane poprzez wyloty ©300 mm i ©500 mm do
nowoprojektowanej studni betonowej ¥1500 mm na istniejagcym przepuscie @600 mm na rowie
melioracyjnym ,,B”.

Numeracja kolektoréw ponizej zgodnie z ,,Aktualizacja programu ogdlnego kanalizacji
deszczowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Zlewnia wylotu nr 1 (0500):
1) ul. Konwaliowa — kol. K-20 — 177 m 2) ul. Irysowa — kol. K-20.1 1 K-20.4 — 350 m
3) ul. Frezjowa — kol. K-20.2 1 K-20.3 — 250 m

Kolektor Dhlugo$¢ | Jezdnia |Chodnik+ | Zielen Dachy Razem
m m? zjazd m? m?
mZ

K-20 177 m x70m | x40m |619,5m* | 10szt. x

ul. Konwaliowa (14,5m) |=1239m? | =708 m* 120 m?
=1200 m* | 3766,5 m?

K-20.1 292 X 6,0 m x 4,0 m 0,0 24 szt. x
ul. Irysowa w lewo (10,0m) [=1752m? |=1168 m* 120 m? 5800,0 m?

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
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= 2880 m?
K-20.4 58 X 6,0 m x 4,0 m 0,0 4 szt. x
ul. Irysowa w prawo | (10,0m) |=348 m?> |=232m? 120 m?
=480 m* | 1060,0 m?
K-20.2 192 X 6,0 m x 4,0 m 0,0 14 szt. x
ul. Freziowaw lewo | (10,0m) [=1152m? |= 768 m? 120 m?
=1680 m* | 3600,0 m?
K-20.3 58 X 6,0 m x 4,0 m 0,0 4 szt. x
ul. Frezjowa w prawo | (10,0 m) |=348m? |=232m’ 120 m?
=480 m*> | 1060,0 m?
Razem 4839,0 m* | 3108 m* |619,5m? [6720,0 m* |15286,5 m>
Zlewnia wylotu nr 2:
1) ul. Konwaliowa — kol. K-20.5—35m
Kolektor Dlugosé Jezdnia Chodnik Zielen Dachy Razem
m m? m? m? m?
K-20.5 43 m x 7,0 m x 4,0 m 150,5 m? 4 szt. x
ul. Konwaliowa (145m) | =301 m? =172 m? 120 m? 1103,5
(od ul. Gorzyckiej do rowu) =480 m? m?
Podsumowanie:
Powierzchnie odwadniane: wylot nr 1 (wylot @ 500mm) wylot nr 2 (wylot @ 300mm)
Jezdnia F1 4839,0 m? 301 m?
Chodnik + zjazdy F2 3108,0 m? 172 m?
Zielen F3 619,5 m* 150 m?
Dachy F4 6720 m? 480 m?
Razem 15286,5 m? (1,529ha) 1103,5 m* (0,110ha)
»  Dla celow obliczen przyj¢to nastepujace wspotczynniki:

- wspotezynniki sptywu :

dla nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego

dla wjazdoéw i1 doj$¢ do posesji
dla odptywu z dachow
dla terendéw zielonych

y1 = 0,80
y2 = 0,80
y3 = 0,90
y4=10,10

Obliczenie wspoétczynnika sptywu zredukowanego

FiXy, +FE Xy, +F Xy, +F Xy,

F
wylot @ 500mm:
_ 4839x0,80+3108 x0,8+6720x 0,9 +619,5%x0,10 0.82
e 15286,5 -
wylot @ 300mm:
w 301x0,80+ 172 x 0,80 +480x 0,9+ 150x 0,10 _ 0.75
2 1103,5 o
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
F.=F x vy
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e wylot @ 500mm:
F, 1=15286,5 m? x 0,82 = 12534,93 m*> = 1,25 ha

e wylot @ 300mm:
Fu 2=1103,5m? x 0,75 = 827,6 m* = 0,083 ha

Obliczenie wspélczynnika opéznienia (retencji)

1
Y TNF
gdzie: n =6
e wylot @ 500mm:
1
P, = =0,93
L1583
e wylot @ 300mm:
1
=——~ 1,00
Y2 = oI

Z uwagi iz wspdlczynnik opdznienia retencji stosowany jest przy wigkszych powierzchniach
zlewni i nie moze on by¢ wigkszy od 1 przyjeto dla zlewni projektowanego wylotu ¥300mm
wspotczynnik opdznienia réwny 1.

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20,0% 1 czasie
trwania t = 15min: q=130,0 I/s/ha
Qmax = Gmax X F X ¥ X @

- zlewnia
e wylot @ 500mm:
Qmax 1=130 % 1,53 x 0,82 x 0,93 = 151,68 I/s

e wylot @ 300mm:
Qmax 2=130% 0,11 x 0,75 x 1,00 = 10,73 /s

Obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wod deszczowych
e wylot @ 500mm:

} 3
Quax 1 =151,68 - x 900s(15min) = 136512dm* = 136,51 2.
e wylot @ 300mm:
3
Quax 2= 10,73 22 x 900s(15min) = 9657dm® = 9,66
- S

Obliczenie Sredniej rocznej ilosci wod deszczowych
Qred. roczne — HXF XY
gdzie:

m3

godz
H = 550 dm?/rok'm?

e wylot @ 500mm:

Qsred. roezne 1 =550 % 1,53 x 0,82 = 690,0 m3/rok
e wylot @ 300mm:
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ered. dobowe

gdzie :

Qéred. roczne 2 — 550 x 0,11 X 0,75 = 45,4 m3/r0k
Obliczenie Sredniej dobowej ilosci wod deszczowych

- ered.roczne / l

i - czas wyrazony w dniach kiedy nast¢puje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

kol. D-1 (wylot @ 500mm):

Qs’red. dobowe = 690 /125 = 5,52 m3/dobt;

kol. D-2 (wylot @ 300mm):

Qéred, dobowe — 45,4 / 125 = 0,36 m3/d0bQ

Obliczenia hydrauliczne

Nazwa Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkosé Przepol yw Pr(;dlzosc
odcinka | [dm¥s] | [%] | [mm] | [%] | [ms] | 0076 | 100%
[dm?3/s] [m/s]
Wylot nr 1 151,68 2,0 500 70,0 1,04 204,5 1,05
Wylot nr 2 10,73 33 300 31,2 0,61 66,2 0,97

6.2. Bilans wod deszczowych odprowadzanych w ramach obecnego zadania:

Dane wyjsciowe do projektowania
Wody opadowe odprowadzane poprzez wyloty @500mm 1 @300mm do nowoprojektowanej
studni betonowej P1500 na istniejacym przepuscie @600 mm na rowie melioracyjnym B.
Zlewnia wylotu nr 1:
1) ul. Konwaliowa — kol. K-20 — 50 m
2) ul. Irysowa — kol. K-20.1- 156 m

3) ul. Konwaliowa — kol. K-20.5 - 35 m

Kolektor Dlugos¢ | Jezdnia |Chodnik | Zielen | Dachy Razem
m m? + zjazd m? m?
m?2
K-20 50 m x 7.0 m x40m | 175m? | 4szt. x
ul. Konwaliowa (14,5m) | =350 m? |=200m? 120 m?
=480 m> | 1205 m?
K-20.1 156 X 6,0 m x 4,0 m 0,0 14 szt. x
ul. Irysowa w lewo | (10,0 m) | =936 m> |=624m’ 120 m?
= 1680
m? 3240 m?
Razem 1286,0 m* | 824 m? 175m? | 2160 m?> | 4445 m?
Zlewnia wylotu nr 2:
1) ul. Konwaliowa — kol. K-20.5 —35 m
Kolektor Dlugos¢ | Jezdnia | Chodnik | Zielen Dachy Razem
m m? m? m? m?
K-20.5 43 m x70m | x4,0m | 150,5m? | 4szt. x
ul. Konwaliowa | (14,5m) | =301 m? | =172 m? 120 m? 1103,5 m?
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(od ul. Gorzyckiej =480 m?
do rowu)

. . . wylot nr 1 wylot nr 2
Powierzchnie odwadniane: (wylot @ 500mm) (wylot @ 300mm)
Jezdnia F1 1286 m? 301 m?
Chodnik + zjazdy F2 824 m? 172 m?
Zielen F3 175 m? 150 m?
Dachy F4 2160 m? 480 m?
Razem 4445 m? 1103,5 m?

(0,445ha) (0,110ha)

»  Dla celow obliczen przyjeto nastgpujace wspdlczynniki:
- wspotczynniki sptywu :

dla nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego v =0,80
dla wjazdéw i1 doj$¢ do posesji y2 = 0,80
dla odptywu z dachéw y3=10,90
dla terenow zielonych v =0,10

Obliczenie wspolczynnika splywu zredukowanego
W= le\l]l +F2X\|IZ+F3X\|I3+F4X\|I4

F
wylot @ 500mm:
_ 1286 x 0,80 + 824 x 0,8 + 2160 X 0,9+ 175 x 0,10 _ 0.82
e 4445 7
wylot @ 300mm:
~301x0,80+172x0,80+480x0,9+150x0,10 0.75

z2- 1103,5

Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
Fa=Fxy
wylot @ 500mm:
Fu 1=4445 m? x 0,82 = 3644,9 m* = 0,36 ha

wylot @ 300mm:
Fur 2=1103,5 m? x 0,75 = 827,6 m* = 0,083 ha

Obliczenie wspélczynnika opdéznienia (retencji)
1
=T
gdzie: n =6
wylot @ 500mm:

wylot @ 300mm:
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1
=——=~ 1,00
LT R
Z uwagi iz wspolczynnik opdznienia retencji stosowany jest przy wigkszych powierzchniach
zlewni 1 nie moze on by¢ wigkszy od 1 przyje¢to dla zlewni wspotczynnik opdznienia rowny
1.

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20,0% 1 czasie
trwania t= 15min: q= 130,0 I/s/ha

QmaxzqmaXXquJX(p

- zlewnia
wylot @ 500mm:
max.s = 130 % 0,445 x 0,82 x 1,00 = 47,44 I/s

wylot @ 300mm:
Qmaxs =130 x 0,110 x 0,75 x 1,00 = 10,73 I/s

Obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wod deszczowych
wylot @ 500mm:

° 3
Quax =47,44 72 x 900s(15min) = 42696dm® = 42,70 2.
wylot @ 300mm:
3
Qmaxh = 10,735 x 900s(15min) = 9657dm* = 9,66

Obliczenie Sredniej rocznej ilosci wod deszczowych
Qred. roczne = H X F X W
gdzie:

m3

godz

H =550 dm’/rok'm?

wylot @ 500mm:

Qéred. roezne = 550 % 0,445 x 0,82 = 200,7 m3/rok
wylot @ 300mm:

Qsred. roczne = 550 % 0,110 x 0,75 = 45,4 m3/rok

Obliczenie Sredniej dobowej ilosci wod deszczowych

Qsmd. dobowe — ered.roczne /Z
gdzie :
i - czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych
wylot @ 500mm:
Qésred. dobowe = 200,7 / 125 = 1,61 m3/dobe
wylot @ 300mm:
Q:red. dobowe = 45,4 /125 = 0,36 m3/dobe

Wobec czego w oparciu o powyzsze obliczenia stwierdza si¢ iz, za pomocg projektowanej
studni betonowej P1500 z kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego ,,B”, na terenie
dziatki nr 45, 46/1, obrgb 0107 Ostrow Wielkopolski, nastagpi wnioskowany zrzut w ilosci:
wylot @ 500 mm:

- $redniej rocznej: Qéred..rok. =200,7 m?3/rok

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
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- $redniej dobowe;: Qéred.dob. =1,61 m?>/dobe
- maksymalnej godzinowej: Qmax god. =42,70 m3/godz.
- maksymalnej sekundowe;j: Qmax.sek. = 47,44 dm?/sek

wylot @ 300 mm:

- $redniej rocznej: Qéred..rok. =454 m?>/rok

- $redniej dobowej: Qéred.dob. =0,36 m?3/dobe

- maksymalnej godzinowe;j: Qmax.godz. =9,66 m?>/godz.

- maksymalnej sekundowe;j: Qmax.sek. =10,73 dm’/sek

7. Obliczenia hydrauliczne
7.1. Obliczenia hydrauliczne

Srednice kolektorow deszczowych dobrano w oparciu o obliczenia ilosci wod deszczowych
1 roztopowych z calo$ci zlewni w nawigzaniu do koncepcji budowy kanalizacji deszczowe;j
oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Irysowej i ul. Konwaliowej w Ostrowie
Wielkopolskim 1 ,, Aktualizacji programu ogolnego kanalizacji deszczowej miasta Ostrowa
Wielkopolskiego ™.

Nazwa Przeplyw | Spadek | Srednica| Wypeln.| Predkosé Przepol yw Pl‘(;dl(()OSC
odcinka | [dm¥s] | [%] | [mm] | [%] | [mis] | 0076 | 100%
[dm?3/s] [m/s]
wylot nr 1 151,68 2,0 500 70,0 1,04 204,5 1,05
wylot nr 2 10,73 33 300 31,2 0,61 66,2 0,97

7.2. Dobor oczyszczalni wod deszczowych

Zgodnie z ,, Aktualizacjq programu ogolnego kanalizacji deszczowej miasta Ostrowa
Wielkopolskiego” projektuje si¢ budowe oczyszczalni wod deszczowych przed wylotem
500 z kolektora K20.

Dane wyjsciowe doboru osadnika wirowego dwukomorowego z wkladem lamelowym:

. Zwio- Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm?

. Zwylot- Stezenie zawiesiny ogoélnej na wylocie z osadnika = 100 mg/dm’

o Przeptyw maksymalny Qmax= 151,68 dm?>/s

o Opad nominalny gnom= 15 dm>/sxha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego). Opady o intensywnoéci nie wickszej od 15 dm?/sxha generuja 88% roczne;
wysokosci opadow.

Przyjeto:

o Przeptyw nominalny ze zlewni: Quom= Fz x 15 dm?/s x ha
Qunom= 1,25 x 15=18,75 dm’/s

° Zlewnia zredukowana F,=1,25 ha

Dobor

Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeplywie nominalnym
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_(Z1-Z72)x100% _ (300—100)x100%
TNimin Z1 300 67%

Dla powyzszych przeptywow 1 wymaganej skutecznosci dobrano cigg urzadzen
podczyszczajacych — wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkladem
lamelowym EOW-2L sktadajacy si¢ z osadnika wirowego EOW-2 20/200 oraz separatora
lamelowego ESL 20/200 o nastepujacych parametrach technicznych i eksploatacyjnych
(lub inny o nie gorszych parametrach):

Oczyszczalnia wod deszczowych EOW-2L 20/200:

- komora osadnika wirowego Dow: @wew=1200 mm

- komora separatora lamelowego: Dsep: Owew=1200 mm

- przepustowo$¢ maksymalna (hydrauliczna) ciggu: 200 dm?/s

- przepustowos$¢ nominalna przy zakladanej 67% skutecznos$ci oczyszczania
40 dm’/s > 18,75 dm?/s

Zaproponowane urzadzenia w ukladzie podczyszczajacym nie wymagaja wewngtrznego
kanatu odcigzajacego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie $cieki wptywajace do urzadzen
oczyszczajacych ulegng podczyszczaniu w ukladzie separacji. Jednoczes$nie rozwigzanie
zapewni bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej zanieczyszczen do swojej
maksymalnej przepustowosci hydraulicznej wynoszacej 200 dm®/s bez ryzyka wyptukania
depozytoéw (przeptyw maksymalny: Qmax= 151,68 dm?/s <200 dm?/s)

Skutecznos$¢ oczyszcezania

Skutecznos¢ oczyszcezania w czesci osadnikowej

Skutecznos¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym EOW 20/200,
zgodnie z zalagczonym ponizej wykresem dla przeptywu Qnom= 18,75 dm?/s wynosi > 67%
(wzgledem zawiesiny ogolnej o zalozonym sktadzie frakcyjnym).

Stopien oczyszczania zawiesin spelnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
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Przeplyw nominalny Qnom [dm3/s]

Skutecznos$¢ oczyszcezania w czesci separatorowe;j

Stopien obciazenia wktadow lamelowych przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:

N = Qnom / Q2 = (18,75 /200) x 100% = 9,4 %

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczno$ci separacji substancji
ropopochodnych przy zastosowaniu wkladéw lamelowych, skuteczno$¢ separacji wyniesie
99% dla przeptywu 18,75 dm?/s, ktore stanowi 9,4 % maksymalnego obcigzenia
hydraulicznego urzadzenia.
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzagdzenia)

Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:
e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=20 dm?/s)
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skuteczno$¢ separacji wynosi ~99%;

e dla 20% przepustowo$ci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm?/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=60 dm?/s)
skuteczno$¢ separacji wynosi ~92%.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze zlewni
wyniesie 98%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz.1311),

Ilo$¢ osadow ze zlewni
Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku:

Fzr*(Zwiot—Zwylot )*H. 1,25%(300—100)*550
M = Woloowya) L= ™ = 1375 kg/rok

gdzie:

F. — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Zwiot — steZenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika [mg/dm?]
Zwylot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]
H: — roczna wysoko$¢ opadow [mm]

Osady beda gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza si¢ wypelienie

studni osadem do okoto potowy pojemnosci czynnej komory.

Objetos¢ catkowita - magazynowa czesci osadowej: 1,77 m?, dopuszczalna 0,5%1,77 = 0,885
3

m

Czg$¢ zawiesiny o drobniejszej frakcji, ktora zostata wyniesiona do drugiej komory

urzadzenia, zostaje dodatkowo zatrzymywana na plytach sekcji lamelowych.

Objetos¢ osadu ze zlewni:
M*V
Vo= n*1000

0s

Oszacowana na tej podstawie n — krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku z kazdego osadnika
wirowego:
M *V, 1375 % 1,1 raz

= = 1
Vo *1000 1,77 1000  rok

n =

gdzie zatozona objetos¢ wiasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi
Vu=1,1 m* 1000 kg s.m.o.

8. Wytyczne wykonania robot
8.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiaréw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociggu
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poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegodlnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

8.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6 - 1,2 m®. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robot przewidziano roboty ziemne reczne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugos¢
wykopow otwartych nie przekraczata 20-30 mb, a w miejscach zblizen do budynkow 5-6 mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ rowna $rednicy rury i obustronnej odlegtosci
pomigdzy $cianka rury a krawedziag wykopu rownej 25 cm, przy czym minimalna szeroko$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,8 - 1,0 m.
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasach droég narzuca roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymian¢ na grunt zageszczalny. Zasypke wykopow do 30 cm nad rurociag
wykonywac recznie, gruntem luznym z jego rgcznym ubiciem, pozostato§¢ w miare
warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. Zasypke
wykopow  wykonywanych ~w  pasie drog nalezy wykonywaé — warstwami
z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych 1 zageszczarek
ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci I[;=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [;=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). W przypadku drég gminnych nie
umocnionych i dojazdowych, warto$ci te wynosi¢ powinny odpowiednio 15=0,97 1 0,95.
Dla odcinkow przebiegajacych w pasach drég przewiduje si¢ roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej, przewodow telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych oraz
stupow energetycznych 1 znakéw geodezyjnych.
Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.
Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac projekt organizacji robot, a dla robot w pasie drogowym
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robdt odpowiednio oznakowaé i1 zabezpieczy¢
dostosowujac si¢ do wymogow stuzb drogowych.

8.3.Roboty montazowe rurociggéw

Uktadanie rurociggéow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1610:2015 ,,Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktow
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzednych
nizszych do wyzszych.
Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych. W trakcie montazu
kolektorow grawitacyjnych z rur PP 1 PVC kielichowych tagczonych na wcisk nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja srodkiem ulatwiajacym
poslizg.
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System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci
przewodow. Szczelno$¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypeknieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu.

8.4. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ poprzecznie z istniejgcymi
sieciami:
- kanalizacji sanitarnej z przytgczami
- wodociagu z przylaczami
- energetycznej eNN, naziemnej i doziemnej
- gazowej z przytaczami
Istniejacg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow,
a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

8.5. Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe
Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

9. Uwagi koncowe

Catos$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sg wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupdéw i1 znakow
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robdt odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robot nalezy
dokonywac odbioru robot zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz
dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyjecie materiatow réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
1 technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robdt ma obowiagzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci 1 innych dokumentéw uzupetliajacych), ktére beda
podlegaly weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowal:
inz. Jaroslaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
25



PROJEKT TECHNICZNY

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Dhugos¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki Uwagi
kolektora DN-250 | DN-300 | DN-500 | DN-600 g
(mb) (mb) | (mb) | (mb) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 DO-Sep 4,1 wi. do rowu
Sep-Osad 2,5 B’
Osad-D1 14,6
D1-D2 14,1 wi. D-2
D2-D3 13,4
Razem: 48,7
D-2 D2-D4 20,1 wt. do D-1
D4-D5 26,8
D5-D6 50,8
D6-D7 50,7
Razem: 148.4
D-3 DO0-D8 1,0 wt. do rowu
D8-D9 10,9 ,,B”
Razem: 11,9
Ogodtem 148.4 11,9 48,7
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
podlaczenia wpustow kanalizacji deszczowej

PROJEKT TECHNICZNY

Dtugosé Dtugosé _ Micjsce R.ochr. _
Nr przylacza przylacza Spadki (%) wlaczenia (mb) Uwagi
PVCO160(mb PVC@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-1
WD5 9,0 1,5 D1
WD6 3,1 1,5 D1
Razem 12,1
D-2
WD7 4,5 1,5 D5
WDS 1.8 1,5 D5
WD9 4,2 1,5 Kan. 0250
WDI10 1,1 1,5 Kan. 9250
WDI1 4,5 1,5 D6
WDI12 2,1 1,0 D6
WD13 4,8 1,5 Kan. 0250
WD14 0,7 2,0 Kan. 0250
Razem 23,7
D-3
WDI 8,8 1,5 D9
WD2 2,5 1,5 D9
WD3 8,5 1.5 DS
WD4 2,1 1,5 D8
Razem 21,9
OGOLEM 57,7
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
Przebudowy przylaczy kanalizacji sanitarnej

Dhugos¢ kolektora Spadki
Nazwa Odcinek U .
kolektora cne DN-160 DN-300 DN-500 . wagl
(mb) (mb) (mb) (%0)
1 2 3 4 5 7 8
D-1 ks200 — dz. 47/2 8,5 10
D-2 ks200-dz. 43/14 8,0 15
Razem: 16,50
Ogotem 16,50
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Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie | Srednica Katy kierunkow w kinecie
studzienki | studzienki °
(mm) o dl())lyw doptyw I doptyw II | doptyw III
1 2 3 4 5 6
D-1
DO 01500 0600 90°/ @500 180°/ @600 | 270°/ @300
D1 01000 0500 90°/ @500 - -
D2 01500 0500 90°/ 250 - 270°/ @300V
D3 01000 0500 180°/ @500V
D-2 - -
D4 01000 0250 180°/ @250 - -
D5 01000 0250 180°/ 9250 - -
D6 01000 0250 180°/ @250 - -
D7 01000 0250 180°/ 9250
D-3 - -
D8 01000 0300 180°/ ©300 - -
D9 01000 0300 - - -

) zakorkowaé
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studni rewizyjnych ¢1500

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu 0500

Nr studzienki DO D2 Razem
Rzedna géry pokrywy 133,75 | 133,97

Rzedna dna kinety 132,50 | 132,56

Wysokos$¢ studzienki mb 1,25 1,41

Kineta ©@1500 h=910 szt 1 1

Kineta @1500 h=1060 | szt 1 1

Kregi ©@1500 h=250 szt

Kregi ©1500 h=500 szt

Kregi ©@1500 h=750 szt

Zwezka
0¥1500/625 h=600 szt

Pokrywa
©1800/625 h=200 1 1 1

Pierscien 625 h=60 szt

Pierscien 625 h=80 szt

Pierscien @625 h=100 | szt

Wtaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 2
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$1000

Kanat deszczowy

Nazwa kanatu D-1

Srednica kanatu 0500

Nr studzienki D1 D3 Razem
Rzedna géry pokrywy 133,96 | 134,15

Rzedna dna kinety 132,55 | 132,61

Wysokos$¢ studzienki mb | 1,41 1,54

Kineta ©@1000 h=700 szt 1 1 2

Kineta ©@1000 h=800 szt

Kineta ©@1000 h=1050 szt

Kregi ©1000 h=250 szt 1 1 2
Kregi ©@1000 h=500 szt

Kregi ©@1000 h=750 szt

Kregi ©@1000 h=1000 szt

Zwezka

©1000/625 h=600 szt

Pokrywa

?1300/625 h=200 szt 1 1 2
Pierscien ©625 h=60 szt 2 2 4

Pierscien ¥625 h=80 szt

Pierscien ¥625 h=100 szt 1 1
Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 2
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kanatu D-2

Srednica kanatu 0250

Nr studzienki D4 D5 D6 D7 Razem
Rzedna goéry pokrywy 134,09 | 133,95 | 133,71 | 133,85

Rzedna dna kinety 132,61 | 132,85 | 133,02 | 133,18

Wysokos$¢ studzienki mb | 1,48 1,10 0,69 0,67

Kineta ©@1000 h=500 szt 1 1 2

Kineta ©@1000 h=700 szt 1 1 2

Kineta ©@1000 h=800 szt

Kregi ©1000 h=250 szt 1 1
Kregi ©@1000 h=500 szt

Kregi ©@1000 h=750 szt

Kregi ©@1000 h=1000 szt

Zwezka

©1000/625 h=600 szt

Pokrywa

?1300/625 h=200 szt 1 1 1 1 4
Pierscien ©625 h=60 szt 1 1 2

Pierscien ¥625 h=80 szt

Pierscien ¥625 h=100 szt 1 1
Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 1 1 4
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB¢1000

Kanat deszczowy

Nazwa kanatu D-3

Srednica kanatu 0250

Nr studzienki D8 D9 Razem
Rzedna géry pokrywy 133,76 | 133,78

Rzedna dna kinety 133,02 | 132,55

Wysokos$¢ studzienki mb | 1,25 1,23

Kineta ©@1000 h=500 szt 1 1 2

Kineta ©@1000 h=700 szt

Kineta ©@1000 h=800 szt

Kregi ©1000 h=250 szt

Kregi ©@1000 h=500 szt

Kregi ©@1000 h=750 szt

Kregi ©@1000 h=1000 szt

Zwezka

©1000/625 h=600 szt

Pokrywa

©¥1300/625 h=200 szt 1 1 2

Pierscien ©¥625 h=60 szt

Pierscien ¥625 h=80 szt

Pierscien @625 h=100 szt

Wiaz zeliwny @600
typ D h=140 szt 1 1 2
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Dtugosé Dtugosé _ Micjsce R.ochr. _
Nr przylacza przylacza Spadki (%) wlaczenia (mb) Uwagi
PVCO160(mb PVC@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-1
WD5 9,0 1,5 D1
WD6 3,1 1,5 D1
Razem 12,1
D-2
WD7 4,5 1,5 D5
WDS 1.8 1,5 D5
WD9 4,2 1,5 Kan. 0250
WDI10 1,1 1,5 Kan. 9250
WDI1 4,5 1,5 D6
WDI12 2,1 1,0 D6
WD13 4,8 1,5 Kan. 0250
WD14 0,7 2,0 Kan. 0250
Razem 23,7
D-3
WDI 8,8 1,5 D9
WD2 2,5 1,5 D9
WD3 8,5 1.5 DS
WD4 2,1 1,5 D8
Razem 21,9
OGOLEM 57,7
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat Deszczowy
Nazwa kolektora D-1
Srednica odgatezienia 0160

Nr studzienki

WD5

WD6

Razem

Rzedna goéry wpustu

133,89

133,89

Rz¢dna dna
studzienki

132,07

132,07

Wysokos$¢ studzienki

mb

1,82

1,82

Dno studz. ©500
h=1000

szt

Dno studz. ©500 z
przej$ciem dla rury
h=1000

Szt

Kregi przejsciowe
@500 h=100

szt

Kregi przejsciowe
0500 h=250

Szt

Kregi przejsciowe
0500 h=250 z
przej$ciem dla rury

Szt

Kregi przejsciowe
0500 h=500 z
przej$ciem dla rury

szt

PierScien
utrzymujacy krate
©960/500 h=150mm

szt

Whpust Zeliwny D400
h=170

szt

Pierscien odcigzajacy
?¥960/650 h=250mm

Szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-2

Srednica odgatezienia

160

Nr studzienki

WD7

WD8 WD9 | WDI0

WDI11

WDI12

WD13

Rzedna goéry wpustu

133,92

133,92 | 133,75 | 133,75

133,68

133,68

133,76

Rz¢dna dna
studzienki

132,10

132,10 | 131,93 | 131,93

131,85

131,85

1,94

Wysokos$¢ studzienki

mb

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. {1500 z
przej$ciem dla rury
h=1000

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przej$ciowe
£i500 h=250

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z
przej$ciem dla rury

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z
przej$ciem dla rury

szt

PierScien
utrzymujacy krate
f1960/500 h=150mm

szt

Whpust Zeliwny D400
h=170

szt

Pierscien odcigzajacy
f1960/650 h=250mm

Szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowych¢500

Kanat Deszczowy
Nazwa kolektora D-2
Srednica odgatezienia 0160

Nr studzienki

WD14

Razem

Rzedna goéry wpustu

133,76

Rz¢dna dna
studzienki

131,94

Wysokos$¢ studzienki

mb

1,82

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. {1500 z
przej$ciem dla rury
h=1000

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przejsciowe
£i500 h=250

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=250 z
przej$ciem dla rury

Szt

Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z
przej$ciem dla rury

szt

PierScien
utrzymujacy krate
f1960/500 h=150mm

szt

Whpust Zeliwny D400
h=170

szt

Pierscien odcigzajacy
f1960/650 h=250mm

Szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowychd500

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora D-3

Srednica odgalezienia 2160

Nr studzienki WDI1 WD2 WD3 WD4 Razem

Rzgdna gory wpustu 133,70 | 133,70 |133,68 | 133,68

Rzedna dna

o 132,28 | 132,28 | 132,26 | 132,26
studzienki

Wysoko$¢ studzienki | mb 1,42 1,42 1,42 1,42

Dno studz.

£500h=1000 szt |1 1 1 1 4

Dno studz. f1500 z
przej$ciem dla rury szt
h=1000

Kregi przej$ciowe

£i500 h=100 szt

Kregi przej$ciowe

£fi500  h=250 szt

Kregi przej$ciowe
1500 h=250 z szt
przej$ciem dla rury

Kregi przejsciowe
fi500 h=500 z szt 1 1 1 1 4
przej$ciem dla rury

Pierscien
utrzymujacy krate szt 1 1 1 1 4
£1960/500 h=150mm

Whpust zeliwny D400

o170 szt 1 1 1 1 4

Pierscien odcigzajacy

£1960/650 h=250mm | % 1 1 1 1 4
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
przylaczy kanalizacji deszczowej

Dlugosé¢ Dlugosé ' Miejsce R.ochr. )
Nr przytacza przylacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVC@160(mb PPG200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-1
PD1 12,7 1,5 KD@500
Razem 12,7
D-2
PD2 3,0 1,5 D-4
PD3 6,7 1,5 D-4
PD4 3,0 1,5 KD@250
PD5 6,7 1,5 D-5
PD6 2,9 1,5 KD@250
PD7 6,8 1,5 KD@250
PDS8 2,7 1,5 KD@250
PD9 2,4 1,5 KD@250
PD10 7,1 1,5 KD@250
PDI11 2,4 1,5 KD@250
PD12 7,1 1,5 KD@250
PDI13 6,3 1,5 D-7
PD14 2,4 1,5 D-7
Razem 59,5
D-3
PD15 12,9 1,5 D-8
PD16 1,8 1,5 D-8
Razem 14,7
OGOLEM 86,9

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
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Zestawienie parametréw robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szeroko$é | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb [Umocnienie] Odwodn.
kanatu wykopu gleb. wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| dr. grunt. | iglofiltr.
na odktad |transport | na odktad | transport. pobocza |grub. 15cm
(mb) (m) (m) (m?) (m’) (m?) (m?) (m’) (m?) (m?) (mb) (m?) (m?) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
D-1
ul. Konwaliowa
D0-D3 48,7 1,31 0,8 2,55 48,49 47,90 48,49
D-2
ul. Irysowa
D2-D4-D7 148.4 1,02 0,8 6,05 115,04 147,60 115,04
D-3
ul. Konwaliowa
D0-D9 11,9 1,25 0,8 0,60 11,31 11,10 11,31
OS+SEP 4,7 3,27 2,7 2,07 39,42 12,69 27,87 18/72
RAZEM 213,7 11,27 214,25 219,29 202,70
Przylgcza do
posesji
D-1 12,7 0,75 0,8 0,48 7,24 10,16 7,24
D-2 59,5 0,65 0,8 1,93 29,39 47,60 29,39
D-3 14,7 1,19 0,8 0,87 13,29 11,76 13,29
RAZEM 86,9 3,28 49,93 69,52 49,93
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szeroko$é | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb [Umocnienie] Odwodn.
kanatu wykopu gleb. wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| dr. grunt. | igtofiltr.
na odktad |transport | na odklad | transport. pobocza |grub. 15cm
(mb) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (mb) (m?) (m?) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
Odgalezienia do
wpustow
ul. Konwaliowa
WD1-WD6 34,0 1,12 0,8 1,52 28,94 27,20 28,94
ul. Irysowa
WD7-WD25 23,7 1,12 0,8 1,06 20,17 18,96 20,17
SUMA 57,7 2,59 49,11 46,16 49,11
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Informacja BIOZ

Zadanie: ,, Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszego
na ul. Irysowej oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie
Wielkopolskim ™

Inwestor:  Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
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Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
., Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszego na ul. Irysowej
oraz odcinku ul. Konwaliowej w Ostrowie Wielkopolskim”

1. Podstawa prawna

Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie
przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gltebokosci do 2,00 m p.p.t.
- montaz rurociggdéw deszczowych w rur PP 1 PVC
- montaz studni rewizyjnych betonowych
- montaz oczyszczalni wod deszczowych
- zasypka wykopow
4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna
S. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i $srodkow transportu

- zagrozenia wynikajgce z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdw ze zwroceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot 1 projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowal:
inz. Jarostaw Grzelak

————————————
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CZESC GRAFICZNA
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Wykaz wspotrzednych

NR Pozycjax PozycjaY

OSADNIK 5722825,80 6484114,98
SEPARATOR 5722823,30 6484115,00
DO 5722819,22  6484115,02
D1 5722840,43 6484114,92
D2 5722854,50 6484114,84
D3 5722867,89 6484114,78
D4 5722854,30 6484094,77
D5 5722854,04  6484067,97
D6 5722853,55 6484017,31
D7 5722854,55 6483966,66
D8 5722816,68 6484115,50
D9 5722805,93 6484117,08
PDO1 5722827,89 6484102,07
PDO02 5722857,37  6484094,66
PDO3 5722847,44  6484093,91
PDO04 5722857,20 6484076,71
PDO05 5722847,14  6484066,93
PDO06 5722857,10  6484065,13
PDO7 5722846,68 6484030,20
PDO08 5722856,74  6484030,55
PD09 5722856,57 6484004,63
PD10 5722846,50 6484004,05
PD11 5722856,89  6483983,43
PD12 5722846,88  6483982,82
PD13 5722847,58 6483966,22
PD14 5722857,54  6483966,86
PD15 5722812,72  6484102,81
PD16 5722816,20 6484117,28
WD1 5722803,47 6484108,63
WD2 5722804,25 6484115,19
WD3 5722814,77  6484107,20
WD4 5722815,43  6484113,77
WD5 5722842,57 6484106,13
WD6 5722842,59  6484112,75
WD7 5722849,72  6484066,62
WD8 5722855,32  6484066,68
WD9 5722849,36  6484028,72
WD10 5722854,96  6484028,66
WD11 5722849,23  6484015,93
WD12 5722854,83 6484015,88
WD13 5722849,18  6483991,89
WD14 5722854,78  6483991,99
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UZGODNIENIA
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Projekt techniczny
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Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA

UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.

KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
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Sprawdzajacy
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inz. Jarostaw Grzelak
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mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

mgr inz. tukasz Cholewa
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upr. nr WKP/0273/PW0S/06 2 3
.

mgr inz. tukasz Cholewa
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Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski

Jednostka projektowa

Zaktad Projekfowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

"PRIMEKO"

62-800 Kalisz, ul.tédzka 210

tel/fax 62 767 02 63
e-mail: primeko@o2.pl

[Stadium

Projekt techniczny

Skala

1:100/250

Data oprac.

Czerwiec 2022 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Nazwa
rysunku

PROFIL PRZYKANALIKOW DO WPUSTOW

Projektant

Sprawdzajacy

Opracowat

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr F131-1732/31/PW/2002

mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PW0S/06

mgr inz. tukasz Cholewa

Rys nr.

2.5
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Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

Stadium

Projekt techniczny

"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:100/500
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac
www.primeko.com.pl ~ e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Nazwa
rysunku

PROFILE PRZEBUDOWY PRZYtACZY

Projektant

Sprawdzajacy

Opracowat

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 1131-1732/37/PW/2002

mgr inz. Monika Zurawska
upt” nr WKP/023/PW0S/06

mgr inz. tukasz Cholewa

Rys nr.

2.6




wtaz zeliwno-betonowy

$600

fyp D h=140

Pierscien 9625
h=60, h=80,

h=100

Zwezka $1000/625
h=600

Kregi 1000 h=250

Kregi #1000 h=500,750, 1000

600

250

500
750
1000

Kineta #1000
h=400, 560, 810, 1060

400-1060

Wymagania dla studni betonowych:

klasa ekspozycji XA1

beton klasy C35/45

nasigkliwo$t nie wieksza od 5%

szeroko$t rozwarcia rys do 0,1 mm

wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

maksymalna zawartos$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu
befton zwarty i jednorodny we wszystkich elemenftach takze w
kinecie

- zastosowal cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem szftucznym w jaskrawym
kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
SkN

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is=0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla gruntu
nie moze by¢ wigkszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752

640-1300

$300-500

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski m

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

Stadium
Projekt techniczny

"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:20
tel/fax 62 767 02 63 YT

e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.

Nazua zemierzeni BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Nazwa
rysunke STUDNIA REWIZY JNA ©1000
Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
upr. nr #131-1732/37/PW/2002
ez | g g, Mopika, urawska 3.1
Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa C




STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA 9500

wpust zeliwny

D400, h=170

teren

Pierscien utrzymujacy

SKALA 1:20

krate @960/500, h=150

Pierscien odcigzajgcy

@960/650, h=250

Krag przejsciowy @500

Dno studz. @500

h=1000
z przejsciem dla
rury PVC @160
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Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog -
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski g
Stadium

Jednostka projektowa
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
"PRIMEKQ"
62-800 Kalisz, ul.todzka 210

tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Projekt techniczny

Skala

1:20

Data oprac.

Czerwiec 2022 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Nazwa
rysunku

STUDZIENKA SCIEKOWA

®500

inz. Jarostaw Grzelak

Projektant
upr. nr #131-1732/37/PW/2002

mgr inz. Monika Zurawska

Sprawdzajacy
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa

Rys nr.

3.2.
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~ Miejski Zarzad Drog ik
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Jednostka projektowa Sfadlurn. )
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt techniczny
"PRIMEKQ" Skala
| Nazwa elementu 62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:20
tel/fax 62 767 02 63 TR
Kineta z polipropylenu PP-b z www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.
uszczelka $400 zbiorcza Nazwa zamierzenia BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
Rura trzonowa 9400 z PP-b NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA
) UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
Uszczelka tel. do rury strukturalnej KONWALIOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Nazwa
Teleskop T40 klasy D400 rysunku STUDZIENKA PRZY+ACZENIOWA ®400
®315 wg PN-EN 124
Projektant inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
upr. nr #131-1732/37/PW/2002
soravzser | nar 0, Mol Jurawska 3.3
Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa e
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Korpusy urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywane
zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajaca
do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej,
przystosowane do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917, wykonane z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopiehh mrozoodpornoséci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
- odpornos$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Urzadzenie powinno posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z
normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Techniczng. Skutecznos$¢ usuwania zawiesin
2100pm: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogdlnych na odptywie dla
NS <100 mg/dm3. Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1:
dla NS >99%, dla 2:NS >92% dla 3:NS >92%, dla 4-NS >89%, stezenie substancji ropopochodnych na
odptywie dla NS <5 mg/dm3. Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych
zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.
Deflektor kierunkowy na wlocie oraz odptyw rurg centralng zapewniajgce uzyskanie ruchu wirowego.
Wydzielona komora separacji zawiesin oraz przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa,
magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknigciem.

Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Swiatto wtazéw @625 mm.

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski

Stadium
Projekt techniczny

Jednostka projektowa

Zaktad Projekfowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

"PRIMEKOQ"
62-800 Kalisz, ul.todzka 210
tel/fax 62 767 02 63

Skala

1:20

Data oprac.

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Czerwiec 2022 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
NAWIERZCHNI CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO NA
UL. IRYSOWEJ ORAZ ODCINKU UL.
KONWALIOWEJ) W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Nazwa
rysunku

0CZYSZCZALNI WOD DESZCZOWYCH

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 1131-1732/37/PW/2002

Projektant

Rys nr.

3.5.

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

Sprawdzajacy

Opracowat mgr inz. tukasz Cholewa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
162 Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGO0.6640.3025.2022
Polozenie obszaru opracowania Ostréw Wielkopolski
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 301701_1 Miasto Ostrow Wielkopolski
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0107 Ostréw Wielkopolski
Nazwa ukfadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji s e e B e
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 27.06.2022, Artur Urbanski
FAKEAD USEUG GEODEZYINYCH
*“GEOPRIM"
Ewa Grzelok
£2-800 Kalisz, ul. todzka 210
tel. 623070174
T NIP 6181178241 REGON 381156623
nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezfjnych
Nr ks rob: 32/21, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com
T P Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA OSTROWSKI
- Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.3025.2022
Numer i data wystawienia protokotu : protokét nr 1 z dn. 06.07.2022
_ Oswiadczam, Ze dokumenty powstate w wyniku prac geodezyjnych uzyskaty pozytywny wynik 3
weryfikadji i jestem swiadomy odpowiedzialnosci-karhej za ztozenie falszywego oswiadczenia. 133.68 1 2 e B K
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