‘" ) ; Istniejgca konstrukcja stalowa (Wid()k ogolny konstrukcji 1:0
(DETAL B - Naroznik kopuly |

wg oddzielnego opracowania S —
!//
Konstrukcja stalowa (do uzupefnienia na obiekcie)

wg oddzielnego opracowania, w dostosowaniu do wymagan statycznych

J zgody Autora zabronione.

Pret gwintowany DIN 975 M12 kI.80 A4 +2x nakretka DIN985 M12")
A4 +podkfadka DIN125 M12 A4 +podkfadka DIN902T M12 A4
wg obliczen statycznych

Konsola nierdzewna requlujgca pfaszczyzne, stal nierdzewna A4?
wg obliczer statycznych

Panel szczelny 47mm z blachy oluminiowejz)
gr. 3mm/wefny mineralnej 4cm/ blachy aluminiowej gr. 3mm

K
Wysieq wg tabeli "Zestawienie konsol” L//"_/’L///———' \<J\ ’_J
A

I
Element konstrukcji stalowej,
wg oddzielnego opracowania

(do uzup;e’mienio)

le, edycja, udostepnianie w cato$cl badf w czgscl bez pi:

Wypetnienie przestrzeni materiafem izolujgco—uszczelniajgcym
np: sznur rozprezny PE/tasma rozprezna lub rownowazne

w uzgodnieniu z producentem szkfa/silikonu / /
/
, L/ Y/ S— 4
Certyfikowane, przegubowe mocowanie S

punktowe szkfa dostosowane do ciezaru szklenia
/plaszczyzny /obcigzed zewnetrznych.

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKACH:
1) - NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED ODKRECANIEM NP. PRZY UZYCIU
SPECJALISTYCZNEGO KLEW,
2) = KOLOR RAL/WYKONCZENIE POWIERZCHNI
WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA,
3) — SPECYFIKACJA POWLOK SZKLENIA
WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA

Szczeliwo do szklenia strukturalnego
odporne na warunki zewnetrzne.
Kolor czarny

UWAGA dotyczaca elementu oznaczonego na rysunku nr PA_PT_DET_V_106_00 jako ,Element Konsola nierdzewna rotul A4?
konstrukcji stalowej, wg oddzielnego opracowania (do uzupetnienia)” informuje, iz minimalny wg obliczen statycznych
niezbedny przekréj przedmiotowych profili stalowych w miejscu podziatu kwater szklanych koputy to
RP120x60x6mm, stal $355. Sruba metryczna DIN931 M12 A4 kI.80 +nakretka DIN985 M12 A4"
+podkfadka DIN125 M12 A4 +podkfadka DIN9021 M12 A4 NUMER | TRESC WYDANIA
Sposob potaczenia z istniejgca konstrukcjg stalowg, zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z : wg obliczer statycznych e
wytycznymi Konstruktora Obiektu lub Inspektora Nadzoru. RYSY Architekci
Krgzki z blachy A4 860x5, mocowanie ul. Topolowa 2/91

Orientacyjne zestawienie zapotrzebowania stali na przedmiotowe elementy: 05-500 Mysiadto

imitujgce wyglqd rotuli

Lp ACOWENA wg rysunkoéw warsztatowych PROJEKT
A lNoéé Masa 1mb . ) Rewitalizacja i przebudowa kompleksu palmiarni w
Profil chzn?’ OrlentacYJna ildsd Montaz do konstrukcji stalowej gtownej obiektu &?E%ﬁ;gﬁn@ﬂkgopﬁﬁ:%g;ﬁ'm . e
[szt. diugos¢ | kg/1mb] catkowita [kg] zabezpieczy¢ antykorozyjnie wq pkt.2.1 opisu: ETAP1
[m] FAZA PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZEWNETRZNEJ
OKLADZINY PRZESZKLONEJ BUDYNKU PALMIARNI
1 RP120x60x6mm, Dystans szczelnie wklejony po obwodzie BRANZA ELEWACJE
stal S355 20 59,00 15,10 890,90kg T

ZabezpieczyC przed przesuwem — zespawaC spoing a=4mm,
Lmin=60mm, gbrq i dofem

05-500 PIASECZND  E-MAIL BIURD@ESOX-PROJEKT.PL
UL. PULAWEKA 28 TEL./FAX 0-22 715 94 90-91

mgqr inz. Adam Grabowski
nr_SLK/3208/PWOK/13

mgr inz. Piotr Siedlecki

Sruba_metryczna DIN931 M12 A4 K.70 +nakretka DIN9BS M12 A4~ “E0MAE |
+podkiadka DINT25 M12 A4 +podkfadka DIN9O21 M12 Ak

wg obliczern statycznyehy

mgr inz. Marcin Szymanski

inz. Mariia Komarivska

Szkto zespolone min 10ESG+HST/16ArRAL/ESG+HST 88.4VSG 3

Przekrdj przez panel

NRgg)ANIAyDATA LlpleC 2019 ISKALA

WY pA _PT_DET_V_106

NinleJsze opracowanle stanowlIntelektualng wartoéé firmy ESOX PROJEKT SP. Z 0.0. SP.




