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Lp. Nazwa dziatu Od Do
Instalacje technologiczne. 1 13
Instalacja do zamgtawiania. 1 3
Instalacja nawadniajaca. 4 6
Urzadzenia instalacji technologicznej. 7 13

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem

1 Instalacje technologiczne.

1.1 Instalacja do zamgtawiania.

1 Instalacja do zamgtawiania wysokoci$nieniowego: weze wysokoci$nieniowe 3/8” w oplocie stalowym kpl.
wycena indy-|40mb, rura ér. 12mm ze stali nierdzewnej 35mb, dysze 0,2mm ze stali nierdzewnej — 15 szt, ztaczki
widualna |ze stali nierdzewnej, elektrozawory 1 szt., materialy montazowe kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Monaz instalacji zamgtawiajacej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 | KNR-W 2-15 |Proby szczelnoci instalacii - proba zasadnicza (pulsacyjna) proba
0406-03
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacja nawadniajaca.
4 Instalacja kroplujaca: elektrozawory 1" - 1 szt, filtry dyskowe 3/4” 140 mesh -1 szt, regulatory cisnie- kpl.
wycena indy- | nia 3/4” - 1 szt, studzienki ostonowe plastikowe — 1szt., linia kroplujgca z kompensacjg cisnienia 300
widualna | mb, kroplowniki kompensacyjne 2I/h z wezykiem i kroplosptywem 200 szt., rura LDPE 20 — 100mb,
rura HDPE 25 — 10 mb, ztaczki PE do rur kpl., ztaczki wciskane do lini
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Monaz instalacji kroplujacej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6  |KNR-W 2-15|Proby szczelnosci instalacji - proba zasadnicza (pulsacyjna) préba
0406-03
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Urzadzenia instalacji technologicznej.
7 Instalacja zaworéw czerpalnych: zawory czerpalne 3/4” — 2 szt, podejscia do zaworéw czerpalnych— | kpl.
wycena indy-|2 kpl., rura PE 25 - 41 mb, ziaczki PE kpl..
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Montaz instalacji zaworéw kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Agregat wysokocisnieniowy z uktadem odwréconej osmozy i lampaUV ze stali nierdzewnej + filtr kpl.
wycena indy-| sznurkowy 20 mikronow + filtr z wktadem weglowym + dwukolumnowy zmiekczacz do pracy ciagtej
widualna |45l + zbiornik soli + rurociagi i armatura
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Zbiornik na wode osmotyczna o poj. 5001 na ramie 790,00 x 790,00 x 1400,00 mm kpl.
wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11 Zestaw pompowy o punkcie pracy min 2m3/h przy H=26m. Zestaw pompowy wyposazony w pompe kpl.
wycena indy- | wykonang ze stali nierdzewnej oraz zbiornik hydroforowy min 1001.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Elementy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem: system kontroli klimatu (przetacznik inteli- kpl.
wycena indy- | gentny) - 13kpl., czujniki temperatury i wilgotno$ci — 1 kpl., czujniki temperatury rur grzewczych — 1
widualna  |kpl., okablowanie pomiarowe i sterujace kpl.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Montaz systemu sterowania kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$¢
1. 0000001-090  |Agregat wysokocinieniowy z uktadem odwrdconej osmozy i lampaUV ze stali | kpl 1.000
nierdzewne;j + filtr sznurkowy 20 mikrondw + filtr z wktadem weglowym + dwu-
kolumnowy zmiekczacz do pracy ciagtej 451 + zbiornik soli + rurociagi i arma-

tura
2. 0000002-090 | Elementy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem: system kontroli kli- kpl 1.000
matu (przetacznik inteligentny) - 13kpl., czujniki temperatury i wilgotnosci - 2
kpl., czujniki temperatury rur grzewczych — 2 kpl., okablowanie pomiarowe i
sterujace kpl.
3. 0000003-090  |Instalacja do zamgtawiania wysokoci$nieniowego: weze wysokocisnieniowe kpl 1.000
3/8” w oplocie stalowym 40mb, rura $r. 12mm ze stali nierdzewnej 35mb, dy-
sze 0,2mm ze stali nierdzewnej — 15 szt, ztaczki ze stali nierdzewnej, elektroz-
awory 1 szt., materiaty montazowe kpl.
4 0000004-090 |Instalacja kroplujaca: elektrozawory 1" — 1 szt, filtry dyskowe 3/4” 140 mesh -1|  kpl 1.000
szt, regulatory cisnienia 3/4” — 1 szt, studzienki ostonowe plastikowe — 1szt.,
linia kroplujaca z kompensacjg cisnienia 300 mb, kroplowniki kompensacyjne
2l/h z wezykiem i kroplosptywem 200 szt., rura LDPE 20 — 100mb, rura HDPE
25 — 10 mb, ztaczki PE do rur kpl., ztaczki weiskane do lini
5. 0000005-090 |Instalacja zaworéw czerpalnych: zawory czerpalne 3/4” - 2 szt, podejscia do kpl 1.000
zawordw czerpalnych — 2 kpl., rura PE 25 — 41 mb, zlgczki PE kpl..
6. 0000006-020  |Ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm szt 1.200
7. 0000007-090  |Monaz instalacii kroplujacej kpl 1.000
8. 0000008-090  |Monaz instalacji zamgtawiajacej kpl 1.000
9. 0000009-090 | Montaz instalacji zaworéw kpl 1.000
10. 0000010-090  |Montaz systemu sterowania kpl 1.000
11. 0000011-040  |Rury z polipropylenu o $r. nominalnej 32 mm m 4.000
12. 0000012-020 | Zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.400
13. 0000013-020  |Zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0.400
14. 0000014-090 | Zbiornik na wode osmotyczng o poj. 5001 na ramie 790,00 x 790,00 x 1400,00 | kpl 2.000
mm
15. 0000015-090  |Zestaw pompowy o punkcie pracy min 2m3/h przy H=26m. Zestaw pompowy | kpl 1.000
wyposazony w pompe wykonang ze stali nierdzewnej oraz zbiornik hydroforo-
wy min 100L.
16. 9999999-147 | Materiaty pomocnicze (od M) z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. |robocizna r-g 14.020
RAZEM
Stownie:
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