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DZIALY KOSZTORYSU

17A 20 Oranzeria bud..PRZEDM.KST

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Rozbiorki i wyburzenia 1 22
2 |Roboty ziemne 23 29
3 |Fundamenty i izolacje fundamentéw. 30 39
4 | Odtworzenie schodéw 40 40
5 |Sciany i zamurowania 41 42
6 |Elementy zelbetowe 43 58
7 |Posadzki - konstrukcja i izolacje 59 65
8 |Konstrukcja dachu mansardowego. 66 75
9 |Pokrycie dachu mansardowego 76 81
10 |Posadzki - wykonczenie 82 87
11 | Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna 88 94
12 |Scianki dziatowe 95 9%
13 | Tynki i oktadziny wewnetrzne $cian i sufitow 97 102
14 | Szyb windowy samono$ny stalowy z okladzina szklana. 103 103
15 |Elewacje 104 116
16 |Konstrukcja alumoniowa $cian ostonowych wraz ze szkleniem 117 117
17 | Wyposazenie wymagajace montazu. 118 136
18 |Winda wraz z dokumentacjg odbiorowg UDT 137 137

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Rozbidrki i wyburzenia
1 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach m2
0701-05
Parter
31.89%2.85+(71.16+0.97+1.02-31.89+2.21+64.64)*4.83 m?2 613.06
-(0.50%0.90+0.69*2.00+0.50%0.90+4*1.20%1.40+1.20*2.19+1.34*2.26+1.70*3.56+2*1.67*3.56+2*1.46* | m? -122.41
3.70+1.20*3.40+10%1.85*4.05)
RAZEM 490.65
2 | KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06
Piwnica -2
22 4.1%0.15 m3 0.62
21 10.20.15 m3 1.53
A (sumaczesciowa) ] e
m3 215
Piwnica -1
-141 23.0"0.15 m3 345
-1.2 1.0*0.15 m3 0.15
-1.3 3.3*0.15 m3 0.50
-1.4 8.1*0.15 m3 122
-1.5 2.3°0.15 m3 0.34
-1.6 1.6*0.15 m3 0.24
-1.6a 1.4*0.15 m3 0.21
1.7 4.0%0.15 m3 0.60
-1.8 67.6*0.15 m3 10.14
-1.10 6.7%0.15 m3 1.00
-1.11 7.9*0.15 m3 118
-1.12 37.3*0.15 m3 5.60
-1.13 7.3*0.15 m3 1.10
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 25.73
Parter
0.1 24.7*0.15 m3 3.70
0.2 39.0%0.15 m3 5.85
04 9.8*0.15 m3 147
0.5 4.1%0.15 m3 0.62
0.6 4.3*0.15 m3 0.64
0.7 1.3*0.15 m3 0.20
0.8 3.7°0.15 m3 0.56
0.9 1.9*0.15 m3 0.28
0.10 3.8*0.15 m3 0.57
0.11 49.6*0.15 m3 744
0.11a 109.1*0.15 m3 16.36
0.12 8.5*0.15 m3 1.28
C (sumaczgéciowa) | e
m3 38.97
RAZEM 66.85
3 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
okna 12 szt. 12.00
drzwi 41 szt. 41.00
RAZEM 53.00
4 KNR 4-04 |Rozebranie gasioréow m
0507-05
4*4.84 m 19.36
RAZEM 19.36
5 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki m?2
0507-04
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OBMIAR

17A 20 Oranzeria bud..PRZEDM.KST
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
144.19/cos(30) m2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
6 KNR 4-04 |Rozebranie ofacenia dachu m?2
0403-03
144.19/cos(30) m?2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
7 KNR 4-04 |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji ztoZzone; m?2
0403-06
144.19/cos(30) m2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
8 Usunigcie wyposazenia kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu (w m3
0101-04  |tym muréw oporowych i komindw)
Piwnica 1
1.25*0.62*2.00 m3 1.55
0.98%0.33*2.00 m3 0.65
2.44%0.24*2.20 m3 1.29
5.727 <8.81*0.26*2.50> m3 5.73
2.36%0.28*2.20 m3 1.45
3.84*0.15*2.20 m3 1.27
A (sumaczesciowa) ] e
m3 11.94
Parter
1.73*0.28*2.85 m3 1.38
1.73*0.29*2.85 m3 1.43
3.4070.38*2.85 m3 3.68
0.62*2.85+2.86*2.85+3.11*3.00 m3 19.25
3.18"4.2+4.43*2.85 m3 25.98
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 51.72
Mury oporowe
przy scho- |2*2.68*0.15 m3 0.80
dach Sch.4
gr.15¢cm
pod schody |(2*7.82*0.65+1.85*0.65)*0.20 m3 2.27
Sch.2gr. 20
cm
MO.1 gr. 20 |(4.50+60.82)*0.20 m3 13.06
cm
C (sumaczgéciowa) | e
m3 16.13
RAZEM 79.79
10 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji schodow na ptycie o grubosci 1/2 ceg. m2
0109-03
2.70 m?2 2.70
4.05 m2 4.05
5.12 m?2 5.12
RAZEM 11.87
1" KNR 4-04 |Poszerzenie otworéw do poziomu izolacji poziomej posadzek w piwnicy m3
0302-01
(1.19+1.13+1.13+1.13)*0.30 m3 1.37
RAZEM 1.37
12 KNR 4-04 |Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych m2
0406-04
121.79 m?2 121.79
RAZEM 121.79
13 KNR 4-04 |Rozebranie $lepego putapu m2
0406-02
121.79 m?2 121.79
RAZEM 121.79
14 KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekrdj m
0406-05
121.79/1.00 m 121.79
RAZEM 121.79
15 KNR 4-01 | Skucie istniejacego tynku na elewacji m2
0701-05
zach 30.09 m?2 30.09
wsch 34.60 m2 34.60
pin 28.05*2.85-(0.50*0.90+0.69*2.00+0.50*0.90+3*1.20*1.40+1.20*2.19+1.34*2.26+1.20*1.40) m?2 65.29
ptd 166.95-10%1.85%4.05 m2 92.02
RAZEM 222.00
16 Rozbidrka szklenia stanowigcego dawne zadaszenie z wywiezieniem szkta na legalne wysypisko kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 Demontaz obrébek elewacyjnych i dachowych kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu na hatde poza obiektem m3
0106-05
poz.1*0.03 m3 14.72
RAZEM 14.72
19 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody samo- m3
1103-01  |wyladowcze
<gruz>poz.1*0.03+poz.2+poz.9+p0z.10*0.12+poz.11+poz.15%0.03 m3 170.81
poz.4*0.37*0.25*0.02 m3 0.04
p0z.5%0.42*0.250.02 m3 0.76
poz.109 m3 52.35
A (sumaczesciowa) ] s
m3 223.96
<drewno rozb.>11.50 m3 11.50
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 11.50
RAZEM 235.46
20 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
1103-04  |samowytadowczym na odlegtos¢ 16 km
1103-05  |Krotnos¢ = 15
poz.19 m3 235.46
RAZEM 235.46
21 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
poz.19A*1.9 t 425.52
RAZEM 425.52
22 Przyjecie drewno rozbiérkowe na wysypisko. t
poz.19B*0.60 t 6.90
RAZEM 6.90
2 Roboty ziemne
23 | KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
0212-06  |Krotno$¢ = 0.95
(82.68+29.67+8.81+2.44+2.36+5.06)*1.5*5.0 m3 982.65
RAZEM 982.65
24 | KNR-W 2-01 | Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 1,5m m3
0306-02 |i gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
Krotno$¢ = 0.05
(82.68+29.67+8.81+2.44+2.36+5.06)*1.5*5.0 m3 982.65
RAZEM 982.65
25 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym w budownictwie uzytecznosci publicz- m3
1103-01  |nej - wymiana gruntu
Piasek uziar.0-2mm
(0.30+0.50)*(4.95+30.28+4.87)*0.25 m3 8.02
RAZEM 8.02
26 |KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu katego- | m3
0222-01  |rii -1l na odlegto$¢ do 10m
(82.68+29.67+8.81+2.44+2.36+5.06)*1.5*5.0 m3 982.65
-8.02 m3 -8.02
RAZEM 974.63
27 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody samo- m3
1103-01  |wytadowcze
<gruz>p0z.23-poz.26 m3 8.02
RAZEM 8.02
28 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
1103-04 |samowytadowczym na odlegto$¢ 16 km
1103-05  |Krotnos¢ = 15
poz.27 m3 8.02
RAZEM 8.02
29 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
poz.27*1.9 t 15.24
RAZEM 15.24
3 Fundamenty i izolacje fundamentéw.
30 Wzmocnienie fundamentéw (podbicie) oraz dodatkowe mate fundamenty pod $ciany dziatowe kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 | KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowa- | m3
0202-01  |niem pompy - fundament pod fasade szklang,
Beton zwykly C20/25 (B-25)
0.30*0.33*(4.95+30.28+4.87) m3 3.97
RAZEM 3.97
32 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej| m2
0602-01 |- pierwsza warstwa
0.30%(4.95+30.28+4.87) m2 12.03
plytapod |27.47 m2 27.47
MO.1gr. 25
cm
MO.1 gr. 20 |(4.50+60.82)*0.20 m2 13.06
cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 52.56
Piwnica -2
2.1 10.2 m2 10.20
2.2 4.1 m?2 4.10
B (sumaczesciowa) | e
m?2 14.30
Piwnica -1
-1.1 23.0 m?2 23.00
-1.2 1.0 m2 1.00
-1.3 33 m?2 3.30
-14 8.1 m2 8.10
-15 2.3 m?2 2.30
-1.6 1.6 m2 1.60
-1.6a 14 m?2 1.40
1.7 4.0 m2 4.00
-1.8 67.6 m?2 67.60
-1.10 6.7 m2 6.70
1.1 79 m?2 7.90
-1.12 37.3 m2 37.30
-1.13 73 m?2 7.30
C (sumaczgéciowa) | e
m?2 171.50
Parter
0.1 24.7 m?2 24.70
0.2 39.0 m2 39.00
0.4 9.8 m?2 9.80
0.5 41 m2 4.10
0.6 4.3 m?2 4.30
0.7 13 m2 1.30
0.8 3.7 m?2 3.70
0.9 1.9 m2 1.90
0.10 38 m?2 3.80
0.11 49.6 m2 49.60
0.11a  |109.1 m?2 109.10
0.12 8.5 m2 8.50
D (sumaczesciowa) | e
m2 259.80
RAZEM 498.16
33 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej | m2
0602-02 |- kazda nastepna warstwa ponad jedng
poz.32 m2 498.16
RAZEM 498.16
34 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej |  m2
0603-01 |- pierwsza warstwa
2%0.33*(4.95+30.28+4.87) m2 26.47
odstoniete |(82.68+29.67+8.81+2.44+2.36+5.06)*3.50 m?2 458.57
fundamenty -
ilo¢ zatozo-
no szacunko-
wo na pod-
stawie $red-
niej warto$ci
RAZEM 485.04
35 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej | m2
0603-02 |- kazda nastepna warstwa ponad jedng
poz.34 m2 485.04
RAZEM 485.04
36 | KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) m2
0614-01
obwodowa |82.68*1.00 m?2 82.68
RAZEM 82.68
37 | KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - dodatek za 1cm ponad m2
0614-02  {10cm
Krotno$¢ = 20
obwodowa |82.68*1.00 m?2 82.68
RAZEM 82.68
38 | KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku. m2
0608-09 | Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr.16 cm
1.2%(4.95+30.28+4.87) m2 48.12
RAZEM 48.12
39 Izolacja metoda iniekciji krystalicznej m
wycena indy-
widualna
82.68+80.41 m 163.09
RAZEM 163.09
4 Odtworzenie schodéw
40 Odtworzenie schodow z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
wycena indy-
widualna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.5*2.70"2.60 m3 3.51
RAZEM 3.51
5 Sciany i zamurowania
41 Zamurowania otworéw kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 2 cegiet z cegly peinej na m2
0103-03  |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Cegta bud.pefna zabytkowa.
6.37*5.43 m2 34.59
-2.60*3.60 m?2 -9.36
RAZEM 25.23
6 Elementy zelbetowe
43 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy m2
0219-02  |Beton zwykty C20/25 (B-25)
Sch.1 2.70%1.00 m?2 2.70
Sch.2  |2.53*1.13 m2 2.86
Sch.3  |2.67%1.40 m?2 3.74
Sch4  |1.70"2.65 m2 450
Sch.5 1832 m?2 8.32
RAZEM 2212
44 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
0219-06  |plyty schodowej
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 12
Sch.1 2.70%1.00 m?2 2.70
Sch.2  |2.53"1.13 m2 2.86
Sch.3  |2.67%1.40 m?2 3.74
Sch4  |1.70"2.65 m2 450
Sch.5 1832 m?2 8.32
RAZEM 2212
45 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej| m3
1101-03 |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
piyta pod |27.47*0.10 m3 2.75
MO.1 gr. 25
cm
RAZEM 275
46 | KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy m3
0205-01  |Beton zwykty C20/25 (B-25)
piyta pod |27.47*0.25 m3 6.87
MO.1 gr. 25
cm
RAZEM 6.87
47 |KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem m?2
0207-01  |pompy
Beton zwykty C20/25 (B-25)
przy scho- |2*2.68 m2 5.36
dach Sch.4
gr.15¢cm
pod schody |2*7.82*0.65+1.85*0.65 m2 11.37
Sch.2gr. 20
cm
piytapod |27.47 m2 27.47
MO.1gr. 25
cm
MO.1 gr. 20 |4.50+60.82 m2 65.32
cm
Sc.1gr.20 |2.742.92 m2 8.00
cm
Sk.1 przyjeto | 35.84*0.50 m?2 17.92
warto$¢ $red-
nig wysokos-
ci
Sk.2 przyjeto|31.10*0.50 m?2 15.55
warto$¢ $red-
nig wysokos-
ci
RAZEM 150.99
48 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian zelbetowych z uktadaniem betonuz | m2
0207-07  |zastosowaniem pompy
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Krotno$¢ = 7
przy scho- |2*2.68 m2 5.36
dach Sch.4
gr.15¢cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Sk.1 przyjeto | 35.84*0.50 m?2 17.92
warto$¢ $red-
nig wysokos-
ci
Sk.2 przyjeto|31.10*0.50 m?2 15.55
warto$¢ $red-
nig wysokos-
ci
RAZEM 38.83
49 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian zelbetowych z uktadaniem betonuz | m2
0207-07  |zastosowaniem pompy
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 12
pod schody |2*7.82*0.65+1.85*0.65 m?2 11.37
Sch.2gr. 20
cm
MO.1 gr. 20 |4.50+60.82 m2 65.32
cm
Sc.1gr.20 |2.742.92 m2 8.00
cm
RAZEM 84.69
50 | KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach grubo$ci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowa- m2
0217-01  |niem pompy
Beton zwykly C20/25 (B-25)
12.27 m2 12.27
3.55 m?2 3.55
RAZEM 15.82
51 | KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowa- m2
0217-05  |niem pompy
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Krotno$¢ = 7
12.27 m?2 12.27
RAZEM 12.27
52 | KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubo$ci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowa- m2
0217-05  |niem pompy
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 22
3.55 m?2 3.55
RAZEM 3.55
53 | KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30cm m3
0212-13 | Beton zwykty C20/25 (B-25)
WA 0.44*0.94*29.55 m3 12.22
W.2 0.54*0.50"6.68 m3 1.80
W.3 0.45*0.54*29.55 m3 718
W.4 0.44*0.54"6.68 m3 1.59
RAZEM 22.79
54 | KNR 2-02u1 |Montaz ptyt stropowych typu FILIGRAN réznoksztattnych grubosci 5-7cm element
0202-24-06
50.78/2.4 element 21.16
RAZEM 21.16
55 | KNR 2-02u1 |Nadbeton stropu FILIGRAN m3
0202-25-01 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
50.78*0.10 m3 5.08
RAZEM 5.08
56 | KNR 2-02u1 |Zbrojenie nadbetonu stropu FILIGRAN t
0202-25-07
50.78%0.015 t 0.76
RAZEM 0.76
57 | ZNK23-01 [Sciagi o $rednicy do 10mm t
0106-03
372.46/1000 t 0.37
RAZEM 0.37
58 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli t
0259-02
tawy 0.20084 t 0.20
schody  [22.122*0.050 t 1.1
mury oporo- | 1.30454 t 1.30
we
wience  |0.60344 t 0.60
PL1,Pt2, 1047614 t 0.48
Sc.1
33.47%0.030 t 1.00
RAZEM 4.69
7 Posadzki - konstrukcja i izolacje
59 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzy- | m3
1103-01  |tecznosci publicznej
Piwnica -2
2.1 10.2 m3 10.20
2.2 4.1 m3 4.10
A (sumaczesciowa) ] s
m3 14.30
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Piwnica -1
-1.1 23.0 m3 23.00
-1.2 1.0 m3 1.00
-1.3 33 m3 3.30
-14 8.1 m3 8.10
-15 2.3 m3 2.30
-1.6 1.6 m3 1.60
-1.6a 14 m3 1.40
1.7 4.0 m3 4.00
-1.8 67.6 m3 67.60
-110 |67 m3 6.70
1.1 79 m3 7.90
-1.12 37.3 m3 37.30
-1.13 73 m3 7.30
0.10 38 m3 3.80
0.11 49.6 m3 49.60
0.11a  |109.1 m3 109.10
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 334.00
RAZEM 348.30
60 KNR 2-31 |Warstwa keramzytu impregnowanego gr. 10 cm zageszczana mechanicznie m?2
0104-05
poz.59 m2 348.30
RAZEM 348.30
61 KNR 2-31 |Warstwa keramzytu impregnowanego zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad m?2
0104-06  {10cm
Krotnos¢ = 20
poz.60 m2 348.30
RAZEM 348.30
62 KNNR-W 2 | Narzut szpryc cementowy m2
W0803-02
poz.59 m2 348.30
RAZEM 348.30
63 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej| m2
0602-01 |- pierwsza warstwa
poz.59 m2 348.30
RAZEM 348.30
64 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej| m3
1101-03 |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Piwnica -2
2.1 10.2*0.10 m3 1.02
2.2 4.1*0.10 m3 0.41
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.43
Piwnica -1
-1.1 23.070.10 m3 2.30
-1.2 1.0%0.10 m3 0.10
1.3 3.3*0.10 m3 0.33
-1.4 8.1*0.10 m3 0.81
1.5 2.3*0.10 m3 0.23
-1.6 1.6%0.10 m3 0.16
-1.6a 1.4%0.10 m3 0.14
1.7 4.0*0.10 m3 0.40
-1.8 67.6%0.10 m3 6.76
-110  |6.7*0.10 m3 0.67
111 7.9*0.10 m3 0.79
-1.12 37.3*0.10 m3 3.73
-1.13 7.3*0.10 m3 0.73
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 17.15
Parter
0.1 24.70.10 m3 247
0.2 39.0%0.10 m3 3.90
04 9.8*0.10 m3 0.98
0.5 4.1*0.10 m3 0.41
0.6 4.3*0.10 m3 0.43
0.7 1.3*0.10 m3 0.13
0.8 3.7°0.10 m3 0.37
0.9 1.9%0.10 m3 0.19
0.12 8.5*0.10 m3 0.85
C (sumaczesciowa) ] e
m3 9.73
RAZEM 28.31
65 | KNR-W 2-02 | Zbrojenie wylewki t
0259-02
185.8%0.005 t 0.93
RAZEM 0.93
8 Konstrukcja dachu mansardowego.
66 | KNR-W 2-02 | Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 m3
0408-03
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E1 0.10*0.16*2.99*54 m3 2.58
E2 2*0.05*0.16*3.61*64 m3 3.70
E6 0.10*0.16*2.90*2 m3 0.09
RAZEM 6.37
67 | KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 m3
0408-07
E3 0.10*0.16*1.96*4 m3 0.13
E4 0.10*0.16*3.27*4 m3 0.21
E5 0.10"0.16*1.89*4 m3 0.12
E7 0.10*0.16*2.00*4 m3 0.13
E8 0.10"0.16*3.29*4 m3 0.21
E9 0.10*0.16*1.89*4 m3 0.12
E10 0.10*0.18*3.78*4 m3 0.27
E11 0.10*0.18*4.15*4 m3 0.30
RAZEM 1.49
68 | KNP 26612- |Laczniki do prefabrykatéw wykonane ze stali ptaskiej lub ksztattowej z kotwami do zabetonowania po-| kg
05 nad 10kg
234.97 kg 234.97
RAZEM 234.97
69 Sciagi stalowe kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNR K-05 |Montaz folii paroizolacyjnej m?2
0103-01
144.19/cos(30) m2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
71 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 10 cm z jednej warstwy piyt ukta- | m2
0612-03  |danych na sucho w konstrukgji rusztu
144.19/cos(30) m?2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m2 197.64
RAZEM 364.14
72 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 16 cm z jednej warstwy plyt ukta- | m2
0612-03 |danych na sucho migdzy krokwiami
144.19/cos(30) m2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
73 KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany wysokoparoprzepuszczalnej m2
0103-01
144.19/cos(30) m?2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m2 197.64
RAZEM 364.14
74 KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m?2
0104-06
144.19/cos(30) m2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
75 KNR K-05 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm m2
0105-03
144.19/cos(30) m?2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m2 197.64
RAZEM 364.14
9 Pokrycie dachu mansardowego
76 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka holenderka tzw. esowka m2
0524-01
R=1,5
144.19/cos(30) m?2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
RAZEM 364.14
7 Wyposazenie dachu wraz z odwodnieniem kpl
kpl 1.00
RAZEM 1.00
78 | KNR19-01 |Renowacja gzymsow m3
0337-05 | Cegta bud.petna zabytkowa.
R=1,5
2%28.78%0.10 m3 5.76
2*31.16*0.10 m3 6.23
2*5.12*0.10 m3 1.02
2*7.74*0.10 m3 1.55
RAZEM 14.56
79 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody samo- m3
1103-01  |wytadowcze
<gruz>poz.78 m3 14.56
RAZEM 14.56
80 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
1103-04 |samowytadowczym na odlegto$¢ 16 km
1103-05  |Krotnos¢ = 15
poz.79 m3 14.56
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RAZEM 14.56
81 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
poz.79*1.9 t 27.66
RAZEM 27.66
10 Posadzki - wykonczenie
82 | KNR-W 2-02 |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza polimerowo-cementowa, grubo$ci 2mm zatarta na gtadko m2
1105-01
Piwnica -2
2.1 10.2 m2 10.20
2.2 4.1 m?2 4.10
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 14.30
Piwnica -1
-1.1 23.0 m?2 23.00
-1.2 1.0 m2 1.00
-1.3 33 m?2 3.30
-14 8.1 m2 8.10
-15 2.3 m?2 2.30
-1.6 1.6 m2 1.60
-1.6a 14 m?2 1.40
1.7 4.0 m2 4.00
-1.8 67.6 m?2 67.60
-1.10 6.7 m2 6.70
1.1 79 m?2 7.90
-1.12 37.3 m2 37.30
-1.13 73 m?2 7.30
B (sumaczesciowa) | e
m?2 171.50
Parter
0.1 24.7 m?2 24.70
0.2 39.0 m2 39.00
0.4 9.8 m?2 9.80
0.5 41 m2 4.10
0.6 4.3 m?2 4.30
0.7 13 m2 1.30
0.8 3.7 m?2 3.70
0.9 1.9 m2 1.90
0.10 38 m?2 3.80
0.11 49.6 m2 49.60
0.11a  |109.1 m?2 109.10
0.12 8.5 m2 8.50
-50.78 m?2 -50.78
C (sumaczgéciowa) | e
m?2 209.02
RAZEM 394.82
83 | KNR-W 2-02 |Pogrubienie warstwy wyréwnawczej i wygtadzajacej polimerowo-cementowej 0 1mm m2
1105-02
poz.82 m2 394.82
RAZEM 394.82
84 | KNRBC-02 |Lakierowanie posadzek impregnatem zamykajacym m2
0411-02
poz.83 m2 394.82
RAZEM 394.82
85 | KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek klinkierowych m2
1109-05
25.04-8.84 m?2 16.20
RAZEM 16.20
86 KNR 2-31 |Posadzka z otoczakow m?2
0202-03 | Piasek uziar.0-2mm
1.82+2.15+1.72+1.57+1.58 m?2 8.84
RAZEM 8.84
87 | KNR 2-31u1 |Chodnik ceglany m2
0511-04  |Piasek uziar.0-2mm
50.78 m?2 50.78
RAZEM 50.78
11 Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
88 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz okien drewnianych. m2
1039-03 |WG PROJEKTU
okna 1.67*2.25+9*1.85%4.05+1.20%1.34+1.19*1.90 m?2 75.06
RAZEM 75.06
89 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi metalowych. m2
1040-01 |WG PROJEKTU
8*0.90*2.00+0.90*2.10 m?2 16.29
RAZEM 16.29
90 | KNR-W 2-02 |Scianki szklane. m?2
1040-06 |WG PROJEKTU
2.30*3.60 m? 8.28
RAZEM 8.28
91 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi szklanych. m2
1040-01 |WG PROJEKTU
1.14*2.10+2.30*3.60+1.19*2.16+1.29*2.10 m?2 15.95
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RAZEM 15.95
92 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych. m2
1040-01 |WG PROJEKTU
1.20*3.40+0.90*2.00+1.20*2.00+2.00*2.40+0.69*2.00 m?2 14.46
RAZEM 14.46
93 | KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi przesuwnych systemowych. m2
1040-01 |WG PROJEKTU
1.10*2.10+0.90*2.00+0.90*1.90 m?2 5.82
RAZEM 5.82
94 | KNR-W 2-02 |Pozostate drzwi wg zestawienia. m2
1040-01 |WG PROJEKTU
drzwi 1.46*3.70+(1+2+1+142+1+4+1+3+1+1)*0.90*2.00+1.14*2.10+2*0.90*2.20+1.10*2.10+1.10*2.05+2* m?2 104.98
1.282.10+2.30*3.60+1.19*2.16+1.29*2.10+1.4073.00+0.90*1.90+0.90*2.10+0.98*2.04+1.76*2.42+
1.76*2.45+1.40*2.42+1.20*2.42+1.20*3.40+1.20*2.00+2.00*2.40+0.69*2.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 104.98
-16.29 m2 -16.29
-8.28 m?2 -8.28
-15.953 m2 15.95
-14.46 m?2 14.46
-5.82 m2 -5.82
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 -60.80
RAZEM 44.18
12 Scianki dziatowe
95 | KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe pelne o grubosci 1/2 cegly z cegiet petnych m?2
0126-02 | Cegfa bud.pefna zabytkowa.
piwnice | (1.44+2.14+3.06+3.62)*2.5 m2 25.65
-0.90*2.10 m?2 -1.89
parter  |5.70*2.50 m2 14.25
-2*0.90*2.00 m?2 -3.60
RAZEM 34.41
96 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jed- m2
2003-02 |nowarstwowym (wraz z blachg miedziang patynowana)
R=2,0
3.06*2.50-0.90*2.00 m2 5.85
(1.09+1.00+1.84+4*5.06+0.55*2+3.60)*2.5-5*0.90*2.00+2*1.20*2.06 m?2 68.12
RAZEM 73.97
13 Tynki i oktadziny wewnetrzne $cian i sufitow
97 KNR 19-01 |Impregnacja $cian ceglanych i kamiennych m2
0643-05
90.887 <31.89*2.85> m?2 90.89
-(0.50*0.90+0.69*2.00+0.50*0.90+1.20*1.40+1.20*2.36+3*1.20*1.40+1.20*2.19+1.34*2.26+1.40* m2 -20.88
2.42)
195.767 <68.69*2.85> m2 195.77
29.42*4.2 m?2 123.56
RAZEM 389.34
98 | KNRBC-02 |Reczne wykonanie tynkow renowacyjnych dwuwarstwowych o facznej grubosci 3cm (2x1,5¢m) m2
0122-02
piwnice | (1.44+2.14+3.06+3.62)*2.5*2 m?2 51.30
-0.9072.10*2 m2 -3.78
parter  |5.70%2.50*2 m?2 28.50
-2*0.90*2.00*2 m?2 -7.20
RAZEM 68.82
99 | KNRBC-02 |Reczne wykonanie tynkow renowacyjnych - dodatek za 0,5cm pogrubienia tynku m?2
0122-04
piwnice | (1.44+2.14+3.06+3.62)*2.5"2 m2 51.30
-0.90*2.10*2 m?2 -3.78
parter  |5.70*2.50*2 m2 28.50
-2*0.90*2.00*2 m?2 -7.20
RAZEM 68.82
100 | KNR 2-02W |Malowanie $cian farbg dyfuzyjng m2
1510-03
piwnice | (1.44+2.14+3.06+3.62)*2.5*2 m?2 51.30
-0.90*2.10*2 m2 -3.78
parter  |5.70%2.50*2 m?2 28.50
-2*0.90*2.00*2 m2 -7.20
RAZEM 68.82
101 | KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwie- | m2
2006-01 |szonym
144.19/cos(30) m2 166.50
(207.62-94.26)/cos(55) m?2 197.64
4.09+1.29+4.29 m2 9.67
RAZEM 373.81
102 Prace konserwatorskie i naprawcze sklepien i pozostatych elementow kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Szyb windowy samonos$ny stalowy z okfadzina szklana.
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103 Szyb windowy samonosny stalowy z oktadzing szklana. m?2
wycena indy-
widualna
6.66*6.73 m?2 44.82
RAZEM 44.82
15 Elewacje
104 | KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 murdw przy uzyciu szczotek stalowych w miejscach trudno m2
0639-06 |dostepnych
elewacja po- | 140.01-6.579*10 m2 74.22
tudniowa
elewacja po- [30.629 m2 30.63
tudniowa co-
kot
elewacja |32.957-4.163 m?2 28.79
wschodnia
elewacja |7.788 m?2 7.79
wschodnia
cokot
elewacja za- | 35.682-4.494 m2 31.19
chodnia
elewacja za- |5.960 m2 5.96
chodnia co-
kot
elewacja pot- | 140.01-(0.50%0.90+0.69*2.00+0.50*0.90+1.20*1.40*2+1.20*2.36+1.20*1.40+1.20*2.19+1.34*2.26+ m2 122.52
nocna  |1.20*1.40)
elewacja pot-|30.629 m?2 30.63
nocna cokét
RAZEM 331.73
105 | KNR19-01 |Oczyszczenie spoin na gteboko$¢ do 2cm $cian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 w miejscach m2
0641-06  |trudno dostepnych
poz.104 m?2 331.73
RAZEM 331.73
106 | KNRBC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne dwukrotne malowanie m2
0128-01
poz.104 m?2 331.73
RAZEM 331.73
107 | KNR19-01 |Dezynfekcja poprzez dwukrotne smarowanie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 m2
0643-05
poz.104 m?2 331.73
RAZEM 331.73
108 | KNR 19-01 |Wzmocnienie metodg opryskiwania $cian ceglanych preparatem krzemoorganicznym o powierzchni m2
0645-03  |ponad 5,0m2
poz.104 m?2 331.73
RAZEM 331.73
109 | KNR19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o grubo$ci ponad 1/2 cegty na zaprawie - przyjeto m3
0310-03  |80-100% $ciana, 60%cokot
Cegta bud.pefna zabytkowa.
elewacja po- (140.01-6.579*10)*0.12*80% m3 713
tudniowa
elewacja po- |30.629*0.12*60% m3 2.2
tudniowa co-
kot
elewacja |(32.957-4.163)*0.12*80% m3 2.76
wschodnia
elewacja |7.788%0.12*60% m3 0.56
wschodnia
cokét
elewacja za- |(35.682-4.494)*0.12*80% m3 2.99
chodnia
elewacja za- [5.960*0.12*60% m3 043
chodnia co-
kot
elewacja pot- | (140.01-(0.50%0.90+0.69*2.00+0.50%0.90+1.20%1.40*2+1.20*2.36+1.20%1.40+1.20*2.19+1.34*2.26 + m3 11.76
nocna | 1.20*1.40))*0.12*80%
elewacja pot-|30.629%0.12*60% m3 221
nocna cokot
A (sumaczesciowa) ] e
m3 30.05
<$ciany piwnic>185.8*0.12 m3 22.30
B (sumaczesciowa) | e
m3 22.30
RAZEM 52.35
110 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z cegty o powierzchni do ponad 2m2 m2
0325-06
poz.104 m2 331.73
RAZEM 331.73
111 | KNR19-01 |Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2 m2
0643-05
poz.110 m2 331.73
RAZEM 331.73
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112 | KNRK-33 |Wykonanie na przygotowanym podfozu tynkéw renowacyjnych z masy tynkarskiej o wielkosci kamie- m?2
0114-01  |nia 1,0-1,6mm
poz.110 m2 331.73
RAZEM 331.73
113 KNR K-33 | Gruntowanie dwukrotne podioza pod malowanie m2
0201-05
poz.110 m2 331.73
RAZEM 331.73
114 | KNRK-33 |Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturowych farba akrylowa, m?2
0202-04
poz.110 m2 331.73
RAZEM 331.73
115 | KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 0,50mm przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢cm m?2
0514-02
(1.85*10+(0.50+0.50+1.20+1.20+1.20))*0.35 m?2 8.08
RAZEM 8.08
116 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do 10m m?2
1609-01
elewacja po- |140.01 m?2 140.01
tudniowa
elewacja po- [30.629 m?2 30.63
tudniowa co-
kot
elewacja |32.957 m2 32.96
wschodnia
elewacja |7.788 m2 7.79
wschodnia
cokot
elewacja za- | 35.682 m?2 35.68
chodnia
elewacja za- |5.960 m?2 5.96
chodnia co-
kot
elewacja pot-|140.01 m2 140.01
nocna
elewacja pot-|30.629 m2 30.63
nocna cokot
RAZEM 423.67
16 Konstrukcja alumoniowa $cian ostonowych wraz ze szkleniem
117 KNNR 7  |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych wraz ze szkleniem - $ciany mocowane do konstrukciji zel- m?2
0504-03  |betowych lub muru
0.92+1.07+1.31 m2 3.30
0.39+3.46+0.37+4.30+0.30+3.83+0.28+1.37+0.75+1.59+0.82+1.55*2.34+0.79+2.67+1.00+1.56 m?2 27.11
(2.28+1.65+2.15+2.43+1.89+3.71+1.04+0.17+0.96+0.96+1.51+1.51+1.74+1.74+1.75+1.75)9 m2 245.16
(2.62+3.05+3.74+3.91)2 m?2 26.64
1.90%(2.34+0.15)+4.40+0.40+3.58+0.34+0.33+3.45+0.35+1.05+1.87+0.74+0.73+1.70+0.66 m2 24.33
RAZEM 326.54
17 Wyposazenie wymagajace montazu.
118 | KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
0233-03 | Urzadzenie sanit. KOMPAKT
Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02 |Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02 | Baterie umywalkowa stoj.mos.chrom.jednouch.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm szt.
0130-01 | Zaw.do pral.aut.chr/nikl.kul.z filtr.15x15
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
122 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o|  szt.
0115-09  |pofaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
Przyt.elast.do armat.w opl.stal. dt.300mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie. szt.
0229-04 |ANALOGIA. ZLEW GOSPODARCZY.
Zlew gospodarczy 1 komorowy ze stali nierdzewnwj.
szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 | KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-02
poz.123 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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OBMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01 | Bateria umywalk.i zZlewozm.$cienna fi 15mm
poz.123 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126 Przewijak nascienny z montazem szt
wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
127 Lustro wychylne z montazem kpl.
wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
128 Uchwyty PRM dla niepetnosprawnych z montazem kpl.
wycena indy- | Uchwyty dla niepetnosprawnych uchyine z montazem
widualna | Uchwyty dla niepetnosprawnych state z montazem
kpl. 4.00
RAZEM 4.00
129 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym. kpl.
0230-02 |ANALOGIA. UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Umywalka uchyina dla 0s6b niepetnosprawnych, profilowana
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o r. nominalnej 15 mm. szt.
0137-02  |ANALOGIA BATERIA BEZDOTYKOWA
Bateria umywalkowa samozamykajgca, bezdotykowa z mieszaczem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131 | KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
0234-02 | Pisuar porcelanowy biaty
Zawoér sptukujacy bezdotykowy do pisuaru
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02 |Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
133 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02 | Bateria umywalkowa samozamykajaca, bezdotykowa z mieszaczem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134 | KNR2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
GEBERIT |Elem.GEBERIT do miski ustepowej.
0101-01
R=1,5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
135 | KNR2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
GEBERIT | Miski ustepowe porcelanowe zawieszane z deskg sedesowg dla 0s6b niepetnosprawnych.
0104-01
R=1,5
poz.134 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
136 | KNR2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
GEBERIT | Przycisk reczny podtynkowy GEBERIT
0105-02
R=1,5
poz.134 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18 Winda wraz z dokumentacja odbiorowa UDT
137 Winda wg. projektu kpl.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

17A 20 Oranzeria bud..PRZEDM.KST

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$¢
1. 0000003-020 | Akcesoria stalowe do rusztéw sufitbw podwieszanych - pret mocujacy szt 568.191
2. 2600105-060 | Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLII m3 0.085
3. 5710800-020  |Bateria umywalk.i zlewozm.$cienna fi 15mm szt 1.000
4. -020 Bateria umywalkowa samozamykajgca, bezdotykowa z mieszaczem szt 3.000
5. 5710821-020  |Baterie umywalkowa stoj.mos.chrom.jednouch. szt 1.000
6. 2370606-060  |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 106.445
7. -050 Blacha miedziana patynowa m2 152.378
8. 1120310-033 | Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 40.642
9. -020 Cegta bud.chodnikowa. szt 2693.371
10. -020 Cegta bud.petna zabytkowa. szt 31357.424
11. 1820000-020 | Dachéwka holenderka (eséwka) szt 3533.687
12. -090 Demontaz obrobek elewacyjnych i dachowych kpl. 1.000
13. -090 Deska sedesowa dla 0s6b niepetnosprawnych kpl. 2.000
14. 2600619-060 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIlI m3 2.677
15. 2600622-060 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIlI m3 1.040
16. 3950010-060  |Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0.366
17. 1120600-033 | Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 18.119
18. 1122220-033 | Drut stal.okragty migkki fi 2,0-6,0mm kg 3.813
19. -050 Drzwi m?2 44.180
20. -050 Drzwi metalowe m?2 16.290
21. -050 Drzwi systemowe przesuwne m2 5.820
22. -050 Drzwi szklane m?2 15.950
23. -050 Drzwi zewnetrzne m2 14.460
24. 1330203-129  |Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100 szt. 0.532
25. 6323013-090  |Elem.GEBERIT do miski ustepowej. kpl. 2.000
26. -033 Emulsja polimerowa kg 13.076
27. -033 Emulsje asfaltowe kg 738.712
28. -066 Farba akrylowa zewnetrzna fasadowa dm3 116.106
29. -066 Farba dyfuzyjna dm3 18.994
30. -050 Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 400.554
31. 1820110-020 | Gasior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) szt 61.795
32. 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy t 0.335
33. 1640301-060 | Glina surowa budowlana m3 0.119
34. 1330400-033 | Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 216.016
35. 1342199-033  |Haki do muru kg 5.084
36. -040 Izolacja metoda iniekcji krystalicznej m 163.090
3r1. 1610308-060  |Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm m3 27.284
38. 1610310-060  |Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc.10-20mm m3 128.523
39. 8990412-020 | Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 54.136
40. 8990401-020 | Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong, szt 300.318
41. -050 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych wraz ze szkleniem - $ciany moco- m?2 326.540

wane do konstrukcji zelbetowych lub muru

42. 2641810-060  |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 8.174
43. 2600812-060  |Krawedziaki iglaste kI.II dt.3,9-4,8 m m3 0.190
44. 0000097-040 | Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy m 710.239

gtéwny "60 CD"

45. 0000098-040  |Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy m 149.524

przy$cienny "UD"

46. -033 Lakier zamykajacy do posadzek polimerowo-cementowych kg 60.013
47. -090 Lustro wychylne z montazem. kpl. 2.000
48. 2641900-060  [Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 3.714
49. -033 tacznik £11 kg 124410
50. -033 tacznik £12 kg 110.560
51. 0000112-020  |tacznik wzdtuzny stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 142.048
52. 2300616-033  |Masa asfaltowo-polimerowa kg 89.022
53. -033 Masa podktadowa pod tynki renowacyjne kg 99.519
54. 1478101-033  |Masa uszczelniajaca silikon budowlany kg 60.454
55. -050 Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyzej 1000 g/m2/24h) m?2 400.554
56. -060 Mieszanka piaskowo-zwirowa m3 376.164
57. -033 Mieszanki podkladowe gotowa. kg 104.490
58. -033 Mikrocement (warstwa konstrukcyjna + warstwa wykonczeniowa) kg 1 855.654
59. -090 Miski ustepowe porcelanowe zawieszane z deska sedesowa dla oséb niepet- | kpl. 2.000

nosprawnych.

60. -060 QOdtworzenie schodow z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3.510
61. -050 Okna drewniane m?2 75.060
62. -060 Otoczaki m3 0.597
63. 1478500-066 | Pianka poliuretanowa dm3 86.021
64. 1601803-060 | Piasek uziar.0-2mm m3 9.028
65. 6351001-020 | Pisuar porcelanowy biaty szt 1.000
66. 0000147-050 | Piyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 392.500
67. -050 Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 152.378
68. 1564514-060 | Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr.16 cm m3 8.084
69. -050 Plytki klinkierowe posadzkowe m2 16.686
70. 0000153-050 | Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne diugie grub. 38 mm m2 2.627
71. 0000154-050 | Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krétkie grub. 38 mm m2 0.085
72. -020 Plyty stropowe Zelbetowe systemowe szt 21.160
73. 2311505-050 | Ptyty z wel.min.do izol.$cian dziat.-70mm m?2 76.189
74. 2311407-050 | Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 382.347
75. 2311418-050 | Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 160mm m2 382.347
76. -033 Polimerowa masa grubopowtokowa kg 1497.690
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$¢
7. -090 Prace konserwatorskie i naprawcze sklepien i pozostatych elementéw kpl. 1.000
78. -033 Preparat do neutralizacji soli kg 30.969
79. 1102110-033 | Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8mm kg 5732.400
80. 1102270-033 | Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 775.200
81. 1324957-040 | Profil Scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 151.638
82. 1324952-040 | Profil Scienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 56.217
83. -020 Przewijak sktadany nascienny z montazem szt 2.000
84. 6327521-020 | Przycisk reczny podtynkowy GEBERIT szt 2.000
85. -034 Przyjecie drewno rozbidrkowe na wysypisko. t 6.900
86. -034 Przyjecie gruzu na wysypisko. t 453.180
87. -034 Przyjecie z wykopu ziemi z gruzem na wysypisko. t 15.240
88. 5716202-020  |Przyt.elast.do armat.w opl.stal. dt.300mm szt 2.000
89. -090 Rozbidrka szklenia stanowigcego dawne zadaszenie z wywiezieniem szktana| kpl. 1.000
legalne wysypisko
90. 2301501-033  |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 16.842
91. 6328112-020 | Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT szt 1.000
92. 0000169-033 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.234
93. 5712101-020 | Syfon pisuarowy z tworzywa sztucz. fi 25mm szt 1.000
94. 5717021-020 | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 4.000
95. 6328313-020 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt. szt 1.000
96. -050 Szyb windowy samonos$ny stalowy z oktadzing szklana. m2 44.820
97. 0000178-050 | Scianki szklane m?2 8.280
98. -034 Sciag SC1 wraz z rurami do kotwienia M1 i M2 t 0.370
99. -090 Sciagi stalowe kpl. 1.000
100. -066 Srodek gruntujacy pod tynki do pylacych i chionnych podiozy dm3 69.663
101. -066 Srodek impregnacyjno-grzybobojczy renowacyjny dm3 97.335
102. -033 Srodek impregnacyjny kg 3.528
103. -033 Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 298.557
104. -033 Srodek krzemoorganiczny kg 101.178
105. -066 Srodek przeciwsolny dm3 295.240
106. 0000188-033 | Sruby podkadki i nakretki kg 12.103
107. 3902299-040 | Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 642.025
108. -033 Tynk renowacyjny kg 2995.108
109. -020 Uchwyty dla niepetnosprawnych state z montazem szt 2.000
110. -020 Uchwyty dla niepetnosprawnych uchylne z montazem szt 2.000
111. 6351601-020 | Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. szt 3.000
112. -020 Umywalka uchylna dla osdb niepetnosprawnych, profilowana szt 1.000
113. 6354800-020  |Urzadzenie sanit. KOMPAKT szt 1.000
114. -090 Usunigcie wyposazenia kpl. 1.000
115. 0000202-020  |Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 568.191
116. -090 Winda wg projektu wraz z dokumentacjg odbiorowg UDT kpl. 1.000
117. 1346710-020 | Wkrety fosfatyz.do piyt GK -stal.4,2 mm szt 8 968.892
118. 3930001-060  |Woda z rurociagéw m3 0.096
119. 6328600-020 | Wspornik do umywalki porcelanowej szt 3.000
120. 6361800-020 | Wspornik pod zlewozmywak szt 1.000
121. -090 Wyposazenie dachu wraz z odwodnieniem kpl. 1.000
122. -090 Wzmocnienie fundamentéw (podbicie) oraz dodatkowe mate fundamenty pod | kpl. 1.000
$ciany dziatowe
123. -090 Zamurowania otworéw kpl. 1.000
124. 1554225-033 | Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit CM 17 kg 48.600
125. 2380815-060  |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 8.967
126. 2380808-060  |Zaprawa cementowa M-12 m3 2.075
127. | 238080107-060 |Zaprawa cementowa M-7 m3 14.830
128. | 238066123-033 |Zaprawa do spoinowania spoina elastyczna. kg 7.065
129. 2380830-060  |Zaprawa wapienna m3 0.328
130. 5710742-020  |Zaw.do pral.aut.chr/nikl.kul.z filtr.15x15 szt 2.000
131. -020 Zawor sptukujacy bezdotykowy do pisuaru szt 1.000
132. -020 Zlew gospodarczy 1 komorowy ze stali nierdzewnwj. szt. 1.000
133. 5717630-020  |zlaczki sptukujace do pisuaréw szt. 1.000
134. 0000000-147 | materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. |robocizna r-g 11 405.167
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. 71212-148 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 26.976
2. 11133-148 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 36.900
3. 11162-148 Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) m-g 45.005
4. 46111-148 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 63.987
5. 21823-148 Mtot wyburzeniowy elektryczny m-g 455.917
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
6. 71231-148 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 32.596
7. 48523-148 Podest ruch.wisz.przej.RwZRp 300/35 1 kpl m-g 195.924
8. 44141-148 Pompa do betonu na sam.60 m3/h(1),rur.20 m m-g 8.551
9. 71251-148 Pro$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 24.166
10. -148 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysok. do 20 m m-g 40.291
11. 39511-148 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 94.687
12. 39811-148 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2833.279
13. 39521-148 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.074
14. 72111-148 Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 24.806
15. 11334-148 Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) m-g 12.378
16. 12113-148 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 4.214
17. 34312-148 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 202.516
18. 31121-148 Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 14.503
19. 31116-148 Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 7.210
RAZEM
Stownie:
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