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. Widok W4
Stal: S355H

Doboér elektrod po stronie techologa
Tolerancje wymiardw: +1mm
Tolerancje potozenia: +1mm

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary w mm
2. Nalezy zapoznac sie z instrukcjami
podanymi na rysunku K-00
3. Dokumentacja wytworzona w oparciu
0 opracowanie geodezyjne konstrukcji
g{éwnej W stanie po montazu

. Wszystkie spoiny - czolowe 1/2V
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(4) widok b—=

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
— Pracownia Konstrukcyjna
= MOMENT S.C.
ul. Sambora 1B
— 80-361 Gdansk
widok b PROJEKT:

RK200x200x8

Podkonstrukcje elewacyjne rotundy palmiarni

ADRES:

RK200x200x8

ul. Opata Rybickiego, Gdarisk

7Xéo(o FAZA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA
BRANZA: | KONSTRUKCJA

mgr inZ. Jakub Beszczynski
nr upr; POM/0124/POOK/11

PROJEKTANT:

Inosci konstrukeyj j bez ograniczen

widok b

NAZWA RYSUNKU:

W3 Konstrukcja elewacyjna Y-3

SKALA: 1:20 NUMERRYS.:
DATA: 2018-04-30 K' 104
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