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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 Zagospodarowanie terenu. 1 35
1.1 Prace rozbiorkowe. 1 6
1.2 Nawierzchnie utwardzone. 7 14
1.3 Nawierzchnie mineralne. 15 18
14 Krawezniki,obrzeza stalowe. 19 23
15 Schody terenowe. 24 29
1.6 Zieler nasadzenia. 30 32
1.7 |Wycinka 33 35
2 Zywoplot przy murze oporowym. 36 38
2.1 Karczowanie zywoptotu. 36 37
2.2 Nasadzenia. 38 38
OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Zagospodarowanie terenu.
1.1 Prace rozbiérkowe.
1 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
0802-03
116.85 m?2 116.85
RAZEM 116.85
2 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI glebokosci |  m2
0101-03 {66 cm
0101-04
poz.1 m2 116.85
RAZEM 116.85
3 KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowla- t
0104-04  |nych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku Il
(poz.1*0.10+p0z.2*0.66)*2.3 t 204.25
RAZEM 204.25
4 KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Il kurs
0108-02
8.9 kurs 8.90
RAZEM 8.90
5 KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km kurs
0108-05 |Krotnos¢ = 14
poz.4 kurs 8.90
RAZEM 8.90
6 Przyjecie odpadow z remontu i przebudowy drog.na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.3 t 204.25
RAZEM 204.25
1.2 Nawierzchnie utwardzone.
7 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m m2
0101-01 | Geowt6knina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m
116.85 m?2 116.85
RAZEM 116.85
8 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2
0114-01 | Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
poz.7 m2 116.85
RAZEM 116.85
9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszcze- m2
0114-02  |niu
Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
Krotnos¢ = 10
poz.7 m2 116.85
RAZEM 116.85
10 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - m?2
0115-07 | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Pospétka - uziarnienie 0-63 mm
116.85 m?2 116.85
RAZEM 116.85
1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - m?2
0115-08 |za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
Pospétka - uziarnienie 0-63 mm
Krotno$¢ = 12
116.85 m2 116.85
RAZEM 116.85
12 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu| m?2
0105-05
224.85 m2 224.85
RAZEM 224.85
13 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy | m2
0105-06 |po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.12 m2 224.85
RAZEM 224.85
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OBMIAR

17A 20 Oranzeria-Rotunda bud.zagosp.terenu..PRZEDM.KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 2-31 | Nawierzchnia z klinkieru drogowego uktadanego na rab na podsypce nowej cementowo-piaskowej z m?2
0307-02  |wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Kostka klinkierowa gr. 5 cm
116.85+108.0 m?2 224.85
RAZEM 224.85
1.3 Nawierzchnie mineralne.
15 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2
0114-01 | Pospétka - uziarnienie 0-63 mm
120.60 m?2 120.60
RAZEM 120.60
16 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/31,5mm gr.12 cm m2
wycena indy- | Podbudowa typu Hanse Mineral 0/31,5mm gr.12 cm
widualna
poz.15 m2 120.60
RAZEM 120.60
17 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5 cm m?2
wycena indy- | Podbudowa typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5 cm
widualna
poz.15 m2 120.60
RAZEM 120.60
18 Nawierzchnia typu Hanse Mineral 0/8mm gr. 3 cm m2
wycena indy- | Nawierzchnia typu Hanse Mineral 0/8mm gr. 3 cm
widualna
poz.15 m2 120.60
RAZEM 120.60
1.4 Krawezniki,obrzeza stalowe.
19 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!lI-IV m
0401-06
52.40 m 52.40
RAZEM 52.40
20 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04  |Beton zwykty C12/15 (B-15)
18.41 m3 18.41
RAZEM 18.41
21 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0404-03
poz.19 m 52.40
RAZEM 52.40
22 KNR 2-31  |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce | m?2
0406-08 |cementowo-piaskowej
Kostka granitowa szara 9/11
53.49 m?2 53.49
RAZEM 53.49
23 Obrzeza stalowe - dostawa i montaz m
wycena indy-
widualna
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
1.5 Schody terenowe.
24 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - m?2
0115-07 | grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Pospétka - uziarnienie 0-63 mm
8.65 m?2 8.65
RAZEM 8.65
25 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - m?2
0115-08 |za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Pospétka - uziarnienie 0-63 mm
poz.24 m2 8.65
RAZEM 8.65
26 |KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe schodkowe zelbetowe szerokosci do 2 m - reczne uktadanie betonu m3
0202-05 | Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
27 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfalto- | m?2
0602-01  |wej - pierwsza warstwa
8.65 m2 8.65
RAZEM 8.65
28 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfalto- | m?2
0602-02 |wej - druga i nastepna warstwa
poz.27 m2 8.65
RAZEM 8.65
29 | KNR-W 2-02 |Bloki kamienne granitowe schodowe o przekroju do 0,06m2 m
2111-12 | Bloki kamienne granitowe schodowe.
Zaprawa cementowa M-12
26.3 m 26.30
RAZEM 26.30
1.6 Zielen nasadzenia.
30 KNR 2-21 |RozScielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
0218-03
42.68 m3 42.68
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 42.68
31 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m m?2
0101-03 | Geowtoknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m
75.60 m?2 75.60
RAZEM 75.60
32 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m?2
0505-04
365.20 m2 365.20
RAZEM 365.20
1.7 Wycinka
33 KNR 2-21  |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
0110-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 | KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
0108-02
85.0/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
35 | KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z|  m2
0111-04  |wywiezieniem
85.0 m?2 85.00
RAZEM 85.00
2 Zywoplot przy murze oporowym.
21 Karczowanie zywoptotu.
36 | KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
0108-02
71.0/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
37 | KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z|  m2
0111-04  |wywiezieniem
71.0 m2 71.00
RAZEM 71.00
22 Nasadzenia.
38 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catko- szt.
0301-05 | witg zaprawq dotdw; $rednica/gtebokosc : 0.5 m
Cis posredni odmiany Hicks 40 cm
73 szt. 73.00
RAZEM 73.00

-4/5 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4799 Uzytkownik: DRMG-GDANSK




ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. 2370604-060 |Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 19.146
2. 2370605-060 |Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.979
3. -040 Bloki kamienne granitowe schodowe. m 27.089
4. 1700305-034 | Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 12.299
5. -020 Cis posredni odmiany Hicks 40 cm szt. 76.650
6. 2600619-060 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII m3 0.742
7. 2600622-060 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII m3 0.006
8. 3950000-060 | Drewno na stemple okragte korowane m3 0.002
9. 3905030-050 | Geowtdknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m2 202.560
10. 1332000-033 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.975
11. -034 Kostka granitowa szara 9/11 t 13.175
12. -020 Kostka klinkierowa gr. 5 cm szt 12 051.960
13. 2600901-060  |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.063
14. 1631102-040  |Kraweznik granitowy uliczny 15/30 cm m 52.924
15. -020 Nawierzchnia typu Hanse Mineral 0/8mm gr. 3 cm m2 120.600
16. -040 Obrzeza stalowe z montazem m 16.968
17. 1601803-060 | Piasek uziar.0-2mm m3 49.556
18. -020 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5 cm m2 120.600
19. -020 Podbudowa typu Hanse Mineral 0/31,5mm gr.12 cm m2 120.600
20. 1602211-060 | Pospédtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 43.059
21. 1602212-060 | Pospdtka - uziarnienie 0-63 mm m3 60.505
22. 1102100-033 | Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 63.120
23. -034 Przyjecie odpadéw z remontu i przebudowy drég.na wysypisko. t 204.250
24. 2301551-033  |Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 4.758
25. -020 Szpilki do geowtokniny szt. 14117
26. 3930001-060 | Woda z rurociagéw m3 29.050
27. 2380808-060 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0.368
28. -060 Ziemia urodzajna (humus) m3 7.443
29. 0000000-147 | materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. |robocizna r-g 926.323
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. 52335-148 Aplikator geowtokniny przyczep m-g 1.036
2. 13331-148 Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 5.624
3. 39413-148 Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g 5.624
4. 39116-148 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1.972
5. 11414-148 tadow.j-nacz.kotowa 2.50m3(1) m-g 8.170
6. 13111-148 Pita motorfancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.640
7. 39611-148 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.936
8. 11612-148 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.392
9. 39511-148 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.046
10. 39813-148 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 21.240
11. 83111-148 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3.926
12. 11331-148 Spych.gasienicowa 40kW (1) m-g 1.707
13. 11334-148 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 2.644
14. 12113-148 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 7.088
15. 12313-148 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.818
16. 34312-148 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.427
RAZEM
Stownie:
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