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wg obliczen statycznych

Panel szczelny gr 54mm: blacha aluminiowa gr. 2mm?)

Systemowe, aluminiowe lub stalowe, izolowane

/wypemienie z twarde]j nieplane] izolacji termicznej —
wkejona po obwodzie/ blacha aluminiowa gr. 2mm
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termicznie okno wysuwane rowlolegle.
Uwaqa, koniecznse frezowania profila ramy.
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Istniejgca konstrukcija stalowa

% (I |

wg oddzielnego opracowania

Szkfo zespolone min. 10ESG+HST/16ArRAL/ESG+HST 88.4VSGY)

Certyfikowane, przegubowe mocowanie

punktowe szkta dostosowane do ciezaru szklenia
/plaszczyzny /obcigzen zewnetrznych

Konstrukcja stalowa nosna okna, min. RP80x40x4, ocynk ogniowy?

wg obliczen statycznych

Okno systemowe, aluminiowe lub stalowe, izolowane?

termicznie wysuwane rdwlolegle na zewngtrz
Uwaga, konieczns¢ frezowania profila ramy.

Koniecznos¢ zastosowania ryglatora.
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Szkfo zespolone min 8ESG+HST/1BArRAL /44.2VSGY

Zaczernienie silikonem

Zastosowat spawane pofgczenie naroznikdw w

dostosowaniu do ksztattu okna

Certyfikowany sifownik tancuchowy dostosowany do

ciezaru i gabarytéw okna

Panel szczelny gr 54mm: blacha aluminiowa gr. 2mm?

/wypetnienie z twardej nieplanej izolacji termicznej —
wkejona po obwodzie/ blacha aluminiowa gr. 2mm

Szczeliwo do szklenia strukturalnego

odporne na warunki zewnetrzne, kolor czarny, wypefnienie
przestrzeni materiafem izolujgco —uszczelniajgcym, np. sznur

rozprezny PE/tasma rozprezna lub réwnowazne

** Plaszczyzny szklenia zewnetrznego
nalezy okreélic w odniesieniu do
pomiaréw geodezyjnych istniejgcej

konstrukeiji

UWAGA!

W zwiqzku ze zmiang rozwigzan w
stosunku do wersji podstawowej,
powierzchnie czynne wentylacji dla
docelowych okien wraz z okuciami
wymagajq potwierdzenia przez Projektanta
Obiektu—Architekta i/lub Zamawiajgcego.

Y

1610¢°L0°6C 2ZDi0

6102°£0%Z "UP Z OPRYYOIY/NPRIGO

pyupIyRlodd YoKuzoAkym

Op NIUDMOSO}SOP M DIUDZbIMZOJ

ouolUsIWZ— SUMKIDUIB}D BIUDZbIMZOY
‘NPT 09INZOALSIIVIIIAS

YINITNZS YOMOd YrOVMIAAQIdS — (€
INHOZY3MOd JINFZONOYAM/ TV ¥OT0M - (2
‘HOVMNNSAY VN N3ZOVNZO YAN3OI1

|
B E] IE = 2 2| 2
gl s E =3 =4 3
ol gl & =27 & 5| &
-} o 012
2 = 2.8 = 2
§ ] ~ o2
= S >0 =N gl =
co oxD =0 N 2
a c N ol O
caq ~O Qoo o
= o = N O g
g =Zm| v oL g
5o —< X Emm
55 - OE..E' oc 3 Z
= =] - >
w2222 M| |8=| 8’8 - %
= | = = N o ) o
£l 3|33 =2 wnz| 5o sg @
= | ¢ MGt o miNZ %3C gg =<
~|EI2EE an lze] €8 | ¢ »
&3 |5%8 Fs =12g| o3 55 g
ER ] = g IF > %Q o9 QN I
z £ 8g oo ol=gl| =223 e x
|28 =g 25 mlo=| <3 (1]
g | = |« & Nb =< 'O Ey
2 =] ® S o =0 3)
= 3 =N TS —_
5B m =
x = T D »n
[ X% — A C =
o [y 5
ob M So &
on o =0
65 >3 33
~q [ =
e =5 >0 =
= a3 B
3 o =
= 3=
)
. lektualng wartosc firmy ESOX PROJEKT SP. Z 0.0. SP. KOMANDYTOWA W:s

YINALIHONY/NLNAIB0 VINYLINITO¥d HOANZOALAM OM
VIYILIHOYY/NLYIIE0 YINVININO¥d HOANZOALAM M

1k

NIDAZN AZY¥d “dN WAINVOIMNGO (3Z¥d QAZOIZIEYZ AZIWN - (1

610¢°80°10

je prawa wynik

a/gce z Ustawy o prawie autorskim zastr.

L

f badZ w czesci bez pisemnej zgody Autora zabronione.



AutoCAD SHX Text
Płaszczyzna zewnętrzna szklenia**

AutoCAD SHX Text
Istniejąca konstrukcja stalowa wg oddzielnego opracowania

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja stalowa nośna okna, min. RP80x40x4, ocynk ogniowy wg obliczeń statycznych

AutoCAD SHX Text
Szkło zespolone min. 10ESG+HST/16ArRAL/ESG+HST 88.4VSG 

AutoCAD SHX Text
Okno systemowe, aluminiowe lub stalowe, izolowane termicznie wysuwane rówlolegle na zewnątrz Uwaga, koniecznść frezowania profila ramy.

AutoCAD SHX Text
** Płaszczyzny szklenia zewnętrznego należy określić w   odniesieniu do odniesieniu do pomiarów geodezyjnych istniejącej konstrukcji

AutoCAD SHX Text
Certyfikowane, przegubowe mocowanie  punktowe szkła dostosowane do ciężaru szklenia /płaszczyzny /obciążeń zewnętrznych

AutoCAD SHX Text
PA_PT_DET_V_102.A

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
Wersja alternatywna. Przekrój pionowy przez okno wentylacyjne dolne

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
Szkło zespolone min 8ESG+HST/16ArRAL/44.2VSG

AutoCAD SHX Text
Szczeliwo do szklenia strukturalnego odporne na warunki zewnętrzne, kolor czarny, wypełnienie przestrzeni materiałem izolująco -uszczelniającym, np. sznur rozprężny PE/taśma rozprężna lub równoważne

AutoCAD SHX Text
Zaczernienie silikonem

AutoCAD SHX Text
Panel szczelny gr 54mm: blacha aluminiowa gr. 2mm /wypełnienie z twardej nieplanej izolacji termicznej - wkejona po obwodzie/ blacha aluminiowa gr. 2mm

AutoCAD SHX Text
Certyfikowany siłownik łańcuchowy dostosowany do  ciężaru i gabarytów okna

AutoCAD SHX Text
Konieczność zastosowania ryglatora.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
NR WYDANIA

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT FASAD

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ WYDANIA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
ELEWACJE

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Grabowski

AutoCAD SHX Text
nr SLK/3208/PWOK/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Siedlecki

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marcin Szymański

AutoCAD SHX Text
inż. Mariia Komarivska

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZEWNĘTRZNEJ OKŁADZINY PRZESZKLONEJ BUDYNKU PALMIARNI

AutoCAD SHX Text
LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKACH: 1) -  NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  NP. PRZY UŻYCIU NP. PRZY UŻYCIU  PRZY UŻYCIU PRZY UŻYCIU  UŻYCIU UŻYCIU SPECJALISTYCZNEGO KLEJU, 2) - KOLOR RAL/WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI  KOLOR RAL/WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI  WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA, 3) - SPECYFIKACJA POWŁOK SZKLENIA  SPECYFIKACJA POWŁOK SZKLENIA  WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
01.08.2019

AutoCAD SHX Text
Rozwiązanie alternatywne -zmieniono rozwiązania w dostosowaniu do wytycznych Projektanta Obiektu/Architekta z dn. 24.07.2019 oraz 29.07.2019r.

AutoCAD SHX Text
1 sierpnia 2019

AutoCAD SHX Text
3)

AutoCAD SHX Text
2)

AutoCAD SHX Text
2)

AutoCAD SHX Text
3)

AutoCAD SHX Text
2)

AutoCAD SHX Text
Zastosować spawane połączenie narożników w dostosowaniu do kształtu okna

AutoCAD SHX Text
UWAGA! W związku ze zmianą rozwiązań w stosunku do wersji podstawowej, powierzchnie czynne wentylacji dla docelowych okien wraz z okuciami wymagają potwierdzenia przez Projektanta Obiektu-Architekta i/lub Zamawiającego.


Przekroéj pionowy A-A

Skala 1:20
DETAL B -
DETAL A wg rys. PA_OTLDET_H_205.A DETAL A lustrzane odbicie
wg rys. PA_OT_DET_H_205.A . wg rys. PA_OT_DET_H_205.A
— Spgdek 7 [ S,O(Jdek 7 —_—
_opader o
1385 1385
1159 1153
TN |
@ | ———p M
= s n
T | ° |
= ! Fe
Al ! e s
n'n |
O |
|

Widok z gory

‘ ~ W

Przekréj pionowy B-B “
DETAL C Skala 1:20
wg rys. PA_OT_DET_H_205.A DETAL D
— N\ .PA_OT_DET_H_205.A
47 wg rys I - I
20 585 | 870 —~085 20

: 9 T 7 (&} ) 4t

\

(

LEGENDA OZNACZER NA RYSUNKACH:

1) — NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED ODKRECANIEM NP. PRZY UZYCIU
SPECJALISTYCZNEGO KLEJU,

2) — KOLOR RAL/WYKONCZENIE POWIERZCHNI
WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU /ARCHITEKTA,

3) = SPECYFIKACJA POWLOK SZKLENIA
WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA

Rozwigzanie alternatywne —zmieniono 01.08.2019
rozwigzania w dostosowaniu do
wytycznych Projektanta
Obiektu/Architekta z dn. 24.07.2019
oraz 29.07.2019r.

NUMER TRESC WYDANIA

PROJEKTANT OBIEKTU
RYSY Architekci
ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadto

PROJEKT

Rewitalizacja i przebudowa kompleksu palmiarni w
ogrodzie botanicznym w Parku Oliwskim im. Adama
Mickiewicza w Gdansku Oliwie - etap |

FAZA PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZEWNETRZNEJ
LEGENDA OZNAGZEN ROTUL OKEADZINY PRZESZKLONEJ BUDYNKU PALMIARNI

@ - PUNKT STALY : ELEWACJE

ESOX

05-500 PIASECZND  E-MAIL BIURO@ESOX-PROJEKT.PL
uL. PuLAwskA 28 TEL./FAX 0-22 715 94 90-91

% - PUNKT PRZESUWNY "X"

- PUNKT PRZESUWNY "X" "Y"

ZESPOL PROJEKTOWY mgr inz. Adam Grabowski
nr SLK/3208/PWOK/13

mgr inz. Piotr Siedlecki

UWAGA! mgr inz. Marcin Szymanski

W zwigzku ze zmiang rozwigzan w

inz. Mariia Komarivska

stosunku do wersji podstawowe],

pawierzchnie czynne wentylacji dla
docelowych okien wraz z okuciami

TRESC RYSUNKU

Wersja alternatywna.
Przekroje zwieficzenia kopufy

wymaqgajg potwierdzenia przez Projektanta NRIYDANIA T DATA 4 sierpnia 2019 W 00

Obiektu—Architekta i/lub Zamawiajgcego. NRngUNKU 5h PT DET v 1044

bez pisemnej zgody Autora zabronione.

i badz w czesci

/,

je w

¢f

e

edycja,

z Ustawy o prawie autorskim zastr.

q

lkie prawa wy

 intelektualng wartosc firmy ESOX PROJEKT SP. Z 0.0. SP. KOMANDYTOWA W:

Yo


AutoCAD SHX Text
Spadek 7°

AutoCAD SHX Text
Spadek 7°

AutoCAD SHX Text
PA_PT_DET_V_104.A

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
Wersja alternatywna. Przekroje zwieńczenia kopuły

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
NR WYDANIA

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT FASAD

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ WYDANIA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
1 sierpnia 2019

AutoCAD SHX Text
ELEWACJE

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Grabowski

AutoCAD SHX Text
nr SLK/3208/PWOK/13

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Siedlecki

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marcin Szymański

AutoCAD SHX Text
inż. Mariia Komarivska

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZEWNĘTRZNEJ OKŁADZINY PRZESZKLONEJ BUDYNKU PALMIARNI

AutoCAD SHX Text
LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKACH: 1) -  NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU ZABEZPIECZYĆ PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU PRZED ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU ODKRĘCANIEM NP. PRZY UŻYCIU  NP. PRZY UŻYCIU NP. PRZY UŻYCIU  PRZY UŻYCIU PRZY UŻYCIU  UŻYCIU UŻYCIU SPECJALISTYCZNEGO KLEJU, 2) - KOLOR RAL/WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI  KOLOR RAL/WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI  WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA, 3) - SPECYFIKACJA POWŁOK SZKLENIA  SPECYFIKACJA POWŁOK SZKLENIA  WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA OBIEKTU/ARCHITEKTA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
01.08.2019

AutoCAD SHX Text
Rozwiązanie alternatywne -zmieniono rozwiązania w dostosowaniu do wytycznych Projektanta Obiektu/Architekta z dn. 24.07.2019 oraz 29.07.2019r.

AutoCAD SHX Text
UWAGA! W związku ze zmianą rozwiązań w stosunku do wersji podstawowej, powierzchnie czynne wentylacji dla docelowych okien wraz z okuciami wymagają potwierdzenia przez Projektanta Obiektu-Architekta i/lub Zamawiającego.


3)
Szkfo zespolone min. 10ESG+HST/16ArRAL /ESG+HST 88.4VSG
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wg oddzielnego opracowania
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\Konstrukcja‘

wg obliczen statycznych

Wypetnienie przestrzeni materiatem izolujgco—uszczelniajgcym,

np. sznur rozprezny PE/tasma rozprezna lub réwnowazne

Wypetnienie wefng mineralng
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z wycieciami w miejscach oku¢
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+mocowanie mechaniczne szkfa za ramki w szkle
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Konsole mocujgce blacha stalowa gieta gr.10mm ocynkowonoZ)

poziom
posadzki
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samoczynnego zamykania/trudnosci otwierania drzwi spowodowanego
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Zastosowa¢ mechaniczne blokowanie zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamknieciem.
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Konstrukcja budynku
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