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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1iZ2YRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

)

Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

Fax 58-301-44-28

syg. akt. 120/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB MICHAE. BESZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.08.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0124/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Jakub Michal Beszezynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr 6111. eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komigjig&valifikacyjnej

7. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Jakub Michat Beszczynski

80-332 Gdansk, ul. Piastowska 50/7
2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



Podpis jest praygidiowy

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BBH-T42-U4H *

Pan Jakub Michat Beszczyriski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0353/11
adres zamieszkania ul. Sambora 1 B, 80-361 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie od zamawiajgcego — AM-FOR Arkadiusz Fortuna

— Projekt architektoniczny i konstrukcyjny rewitalizacj i przebudowy budynkéw palmiarni
w ogrodzie botanicznym w parku opackim... aut. mgr inz. arch Rafata Sieraczynskiego,

mgr inz. Jana Kostorza i mgr inz. Macieja Koteckiego.

— Opinia techniczna nt. obcigzenia wiatrem projektowanej konstrukcji rotundy. Autorstwa
zespotu pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Krzysztofa Wilde, oraz prof. dr hab. inz.
Jacka Chro$cielewskiego.

— Informacje przekazane przez zamawiajgcego

— Koordynacja z branzg elewacji szklanych

— Operaty geodezyjne etapéw montazu konstrukcji

— Skany laserowe wykonywane etapéw montazu konstrukgc;ji

— Pomiary na miejscu

— PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje Czes$é 1-1: Oddziatywania ogdlne
Ciezar objeosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

— PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdine
Oddziatywania $niegu

— PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdline
Oddziatywania wiatru

1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie ma na celu rozrysowanie, w oparciu o operat geodezyjny konstrukcji gtéwnej,
podkonstrukcji fasadowych stanowigcych ptaszczyzny montazowe przeszklen i wzmocnienie
konstrukcji gtéwnej rotundy. Przyjeto rozrysowanie co drugiego pola podkonstrukcji, w celu
umozliwienia prefabrykacji ~50% jej masy. Pozostate elementy, w celu zachowania parametrow
geometrycznych, bedg wykonane w oparciu o skany laserowe i inwentaryzacje geodezyjng po

montazu elementéw | etapu.

2. Opis stanu istniejacego i projektowanego
Konstrukcja gtéwna wykonana zostata z profili RK300, RK250 i RK200 ze stali S355.
tworzac tzw. stupy koztowe i kopute. Stupy koztowe rozstawione sg po okregu i do nich mocowane
powinny by¢ podkonstrukcje, ktérych ptaszczyzny bedg ptaszczyznami montazowymi przeszklenia.
System przeszklenia zaktada montaz do podkonstrukcji za posrednictwem aluminiowego systemu
do montazu elewac;ji szklanych..
Podkonstrukcje tworzg w sensie statyki dwa potgczone ustroje. Pionowe stupy stanowigce

pasy bezprzekatniowych belek (typu vierendeela) wzmacniajacych stupy RK300, oraz



przyspawane pod katem do nich rygle tworzgce ptaszczyzny przeszklen. pionowe stupki przyjeto z
profilu RK200x200x8. Elementy fgczace z profilami RK300 z profilu RP200x150x8, rygle z profilu
RK100x100x5. Utworzony przez ptaszczyzny przeszklen naroznik wypukly wzmocniony zostanie
profilem RP120x60x6.

Przyjeto stal S355H, oraz spoiny czotowe typu 1/2V. Nalezy przetopi¢ minimum 75%
grubosci tgczonych elementéw. Przyjeto elektrode ER146, jednak nalezy dokona¢ doboru
elektrody przez technika spawalnictwa, aby zapewni¢ optymalne zespojenie biorgc pod uwage
uwarunkowania technologiczne, materiatowe itp.

Przedmiar wykonany z oprogramowania MES, bez uwzglednienia dodatkéw na wezly i

spoiny wykazat mase konstrukcji z koputg wtgcznie jako 58t.

3. Przygotowanie i zabezpieczenie konstrukcji
Konstrukcje stalowg przed malowaniem oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO
8501-1. Malowanie podktadem epoksydowym i farbg nawierzchniowg dobranymi jako zestaw dla
klasy korozyjnosci C4. Proces malowania powinien spetnia¢ warunki okreslone przez producenta
powioki. Powtoki nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem pdzniejszych prac spawalniczych.
Nie przewiduje sie wykonania powioki peczniejgcej lub innej formy bezposredniego
zabezpieczenia pozarowego konstrukc;ji.

Konstrukcje nalezy stezy¢ montazowo i na cele transportu.

4. Wytyczne montazu

Konstrukcje nalezy mocowaé¢ do konstrukcji gtéwnej w sposéb eliminujgcy lub
minimalizujgcy wprowadzenie do konstrukcji naprezen spawalniczych. W analizie statycznej nie
uwzgledniano oddziatywan od proceséw technologicznych. Jezeli konieczne bedzie uwzglednienie
takich efektéw w analizie statycznej, wykonawca winien zgtosi¢ ten fakt nadzorowi naukowemu i
autorowi nin. opracowania. Zaleca sie wykonywanie spoin montazowych na jednym poziomie
podkonstrukcji i kontynuowanie spawania elementow tgczagcych RP150x200 ku dotowi.
Rozwigzanie kolejnosci i kierunku prac nalezy uja¢ w planie montazu.

Montaz nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w temperaturach zblizonych do temperatury

montazu konstrukcji gtéwne;.

5. Wytyczne BiHP

Nalezy wykona¢ oznakowanie stref niebezpiecznych (zagrozenie upadkiem z wysokosci,
porazeniem pradem, itp.). Ogrodzi¢ teren prowadzenia robot i ustawic¢ znaki informujgce o zakazie
wstepu dla oséb nieupowaznionych. Zapewni¢ dostep do apteczki pierwszej pomocy oraz gasnic
razem ze stosownym oznakowaniem.

Roboty prowadzone na wysokosciach powyzej 1m nalezy uznawac za roboty na wysokosci
i miejsca pracy zabezpieczaC barierkami i deskami kraweznikowymi wg stosownych przepiséw.
Pracownicy pracujgcy na wysokosci na stanowiskach niezabezpieczonych ww. srodkami, muszg
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej w postaci uprzezy i lonzy wpinanej w staty punkt
asekuraciji.

Prace w warunkach szkodliwych wykonywaé tylko sitami pracownikdéw wyposazonych w



srodki ochrony osobistej, w szczegdlnosci maseczki chronigce drogi oddechowe w przypadku prac
pylacych, okulary lub gogle ochronne w przypadku ciecia, kucia spawania, szlifowania lub
frezowania itp., rekawice, nauszniki wygtuszajgce, kaski, odziez i obuwie ochronne. Nalezy w
miare mozliwosci unikaé prowadzenia prac za pomocg narzedzi o napedzie spalinowym w
zamknietych pomieszczeniach, w razie gdyby byto to konieczne, nalezy dba¢ o odpowiednig
wentylacje i monitorowanie pracy os6b zagrozonych zastabnieciem.

Wszystkie urzadzenia eksploatowa¢ z przewidzianymi do nich ostonami i
zabezpieczeniami. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia i narzedzia budowy nalezy
podwiesza¢, a potgczenia zabezpiecza¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Montaz z pomocg dzwigu wymaga wygrodzenia strefy operacji dzwigu. Nalezy zapewnié
staty kontakt brygady montazowej z hakowym i dzwigowym. Niedozwolone jest prowadzenie prac
montazowych w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, tj. gdy widzialno$¢ uniemozliwi
kontakt wzrokowy ekipy montazowej, hakowego i dzwigowego, wiatr przekracza warto$¢

dopuszczalng w Instrukcji Eksploatacji Urzadzenia lub 10m/s.

mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11



