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Konstrukcje Y-4.1 do Y-4.15 ma taką samą gometrię
pod względem rozmieszczenia profili nr 2  do 15
i kątow załamania. Element nr 1  jest zawsze taki sam.
Różnice polegają na różnym docięciu el. nr 2  do 15 . 
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Elementy 2  do 15  RK100x5, konstrukcja Y-4.7

34

17 10
094

7 1626

7 1549 49
1633

7 1435

7 1347 49
1442

7 1244

7 1144 49
1251

7 1053

7 942 49
1060

7 861

7 740 49
868

12 649 21

12 550 20
682

49

866 8

49 755 8
874

1085 8

49 961 8
1093

1305 8

49 1167 8
1313

1525 8

49 1373 8
1533

1744 8

49 1579 8
1752

692 12
20 685 12 2003

1995 21

559 12

704
20 551 49

49
12 1820
49 1812 20

2016

44

17

92 10
0

10
090

16

55

10
088

66

16

77

16

10
086

10
084

87

15

99

15 10
083

95

19

77

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

7

81

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
20 1818 49

30 20 1825 12

1888

29 8 1601

8 1581 49
1638

8 1392

8 1372 49
1428

29 8 1182

8 1162 49
1219

8 97329

8 953 49
1010

29 8 764

8 744 49
801

30 20 568
576 12

556 12
20 548 49

618

12 629 20

12 554 2049
662

839 8

49 761 8
847

1052 8

49 969 8
1060

1265 8

49 1178 8
1273

1478 8

49 1386 8
1486

1691 8

49 1594 8
1699

1933 20
12 1941

49 1851
12 1838

1954

10
083

71

20

19

82

10
080

10
0

74 10
0

18

107

120

17

10
071

10
0

68

133

16

16

150

10
0

65

84 10
0

52

27

55

10
083 26

82 10
0

59

25

64

25 10
080

10
079

68

25

72

10
078

24

76 10
0

78

24

27

32 10
091

80
56

28 10
0

85

25 10
0

70
60

115

21

10
0

21 1789 12 49
1872

36 21 1803 12

8 156735

1610
8 1553 49

7 1378

8 1333 49
1390

7 1191

8 1112 49
1197

7 1003

8 892 49
1010

7 815

8 671 49
822

19 642
649 12

49472 12
21 464

145

50 10
0

18 661

12 669 20

49 12 526 20
701

868 7

49 736 8
876

70 10
0

10
0

68

10
0

73

10
0

75

10
078

24

10
080 25

65

72

80

23

23

88

22

96

21

104

10
0

21

114

66

9

10

11

12

13

14

15

1071 7

49 947 8
1078

1273 7

49 1158 8
1280

49 1369 8
1483

1475 7

1677 7

49 1580 8
1685

1908 20
12 1915

12 1826
49 1818 20

1928

Elementy 2  do 15  RK100x5, konstrukcja Y-4.9 Elementy 2  do 15  RK100x5, konstrukcja Y-4.11

Stal: S355H
Dobór elektrod po stronie techologa
Tolerancje wymiarów: ±1mm
Tolerancje położenia: ±1mm

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary w mm
2. Należy zapoznać się z instrukcjami
podanymi na rysunku K-00
3. Dokumentacja wytworzona w oparciu
o opracowanie geodezyjne konstrukcji
głównej w stanie po montażu
4. Wszystkie spoiny - czołowe 1/2V

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2017
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