SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ULICY TRAUGUTTA W
DZIERZGONIU O DL. 205 M LACZACEJ DROGE
POWIATOWA NR 3160G Z DROGA WOJEWODZKA NR 515



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zawartos¢ opracowania:

I. Cze$é ogolna DM.00.00.00 2-22
I1. Czesé drogowa
DM.01.01.01a odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych oraz sporzadzenie

inwentaryzacji powykonawczej drogi 23-30
DM.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow 31- 34
DM.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog 35- 39
DM.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne 40-47
DM.02.01.01 Wykonanie wykopow 48-51
DM.02.03.01 Wykonanie nasypow 52- 63
DM. 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza 64-69
DM.04.02.01 Warstwa mrozoodporna 70-76
DM.04.04.02 Podbudowa z KL.SM 77-83
DM.04.05.01 Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem 84-100
DM.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej 101- 107
DM.06.03.01. Utwardzone pobocze 108-110
DM.07.01.01. Oznakowanie poziome 111-124
DM.07.01.01. Oznakowanie pionowe i BRD 125-135
DM.08.01.01 Krawezniki i oporniki betonowe 136- 150
DM.10.01.01 Regulacja wysokosciowa istniejacych studni 151-154
DM.10.01.02 Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych 155-160

DM.10.10.01 Geosyntetyki 161-166



