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|. SPECYFIKACJA OGOLNA ROBOTY ELEKTRYCZNE NR ST-E01.00.00

1. CZESC OGOLNA

1.1. KODY CPV

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot branzy elektrycznej zwigzanych z budowg ztacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii
kablowych nN-0,4kV do budynkéw uzytecznosci publicznej Miasta Makdw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Matej Elektrowni Wodnej

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru roboét
zwigzanych z:

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm?
o dtugosci trasy ok. 1m — od istniejgcej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu
MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makdéw Kosciuszki — do projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu ZK-7A/Pp — wg. odrebnego opracowania

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm
o dtugosci trasy ok. 294m — od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu
ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nr_2
typu ZK-1A/Pp [Urzad Miasta Makéw Mazowiecki]

e budowa odcinka projektowane]j elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x70mm? z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-1A/Pp do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej znajdujacej sie wewnatrz budynku Urzedu Miasta Makowa Mazowieckiego wg. stanu
projektowego

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm
o dtugosci trasy ok. 246m — od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu
ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nr_3
typu ZK-1A/1P [Publiczne Przedszkole Samorzgdowe nr 2 w Makowie Mazowieckim]

e budowa odcinka projektowane]j elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x70mm? z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-1A/1P do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej znajdujacej sie wewnatrz budynku Publicznego Przedszkola Samorzadowego nr 2 w
Makowie Mazowieckim wg. stanu projektowego

2
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczne-elektrycznych-urzadzen-rozdzielczych-7061
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-elektrycznego-7019
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e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? o
dtugosci trasy ok. 196m — od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu
ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — do projektowana Mata Elektrownia Wodna - 110kW —
wg. odrebnego opracowania.

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? o
dtugosci trasy ok. 402m — od projektowana Mata Elektrownia Wodna [110kW] — do projektowanego
ztgcza kablowo-pomiarowego nr_4 typu ZK-1A/Pp [Szkota Podstawowa nr 1 w Makowie
Mazowieckim]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x70mm? z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK-1A/Pp do istniejgcej rozdzielnicy
gtdwnej znajdujacej sie wewnatrz budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim wg.
stanu projektowego

e budowa ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/1P — 1 szt.

e  budowa ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/Pp — 2 szt.

Opis prac bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
e kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementdow osprzetu instalacyjnego itp.),
e ufozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST Czesci budowlane;j.
Okreslenia dodatkowe:

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i
sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementéw izolacyjnych, konstrukcji
mechanicznej i oston.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Wyréb budowlany - wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng caftos¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa
Budowlanego Dz.U.2000.106.1126).
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Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéow, impulséw
elektrycznych
w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedyzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazdw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementdéw potfaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio pofaczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).
Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej
moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
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Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (irédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacy czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na
ktérym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Kable — wyroby sktadajgce sie z jednej lub wiekszej ilosci zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz
ewentualnie - w zaleznosci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane sg
do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna — kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzy centralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg do montazu
gtowic kablowych.

Dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosé przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

Dtugosc¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

Falowanie kabla - sposéb ukfadania kabla, przy ktérym dtugosé kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng (STWIiOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektows,
STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
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utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania
robét z winy Wykonawcy.

Projekt budowlany (PB), wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w
dokumentacji lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR. Dane
okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb cigglty powinien informowac inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli niedotrzymanie
w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonaweca bedzie:
- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia sSrodowiska, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.
Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w powyzszym
punkcie;

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

3) wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowanymi
normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, albo europejskimi aprobatami technicznymi
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lub krajowymi specyfikacjami technicznymi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez
Komisje Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi.
4) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci ze znanymi
regutami sztuki budowlanej.
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia musza spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz by¢ zgodne z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca:
e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
e numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
e numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci;
e inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
e nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ materiaty uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty
sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Uzyte materialy powinny odpowiadaé Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty lub swiadectwa
zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i powinny odpowiadad jakosciowo
cenie zaproponowanej w przyjetej ofercie wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne materiatow i urzadzen przywotane w specyfikacji technicznej i przedmiarach
robét stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania rownowazne (w oparciu o produkty
innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wilasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materiatéw
wykonczeniowych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru - w formie karty materialowej do akceptacji, ktérg nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem
wbudowania materiatu na budowie.
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2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o takim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakoriczeniu robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z Umowag, oraz zasadami okreslonymi w STWiORB i wskazaniem Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie
realizacji robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien
by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet i maszyny jak rdwniez naprawiac lub
wymieniaé sprzet i maszyny niesprawne. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadac¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty na plac budowy powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu tak aby
unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecie
uszkodzer. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego.

Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Transportowane
materiaty nalezy rozmiesci¢ rdwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazddéw. Transport rur powinien byé wykonany pojazdami o odpowiednie]j dtugosci, tak aby wystajace poza
pojazd konce rur nie byly dtuisze niz 1,0 m. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodkow transportu wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Wymagane jest aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i transport
odbywat sie recznie. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Podczas prac
przetadunkowych materiatéw i urzadzen nie nalezy rzucaé. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotédw w sposéb
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zapobiegajgcy ich uszkodzenie. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng na utrate
cech jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych
robét. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetfniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem
sgsiednich drog i ulic. Najazd ciezkich samochoddéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest
zabroniony.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ w terminie min. 3 dni przed planowanym odbiorem wszystkie
roboty zalegajgce zanikowi/zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Inspektor nadzoru moze
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zazada¢ wyburzenia czesci prac, ktdre zostaty wykonane i zakryte przez co niemozliwe jest stwierdzenie czy
prace zostaty wykonane prawidtowo. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w/w prace
wilasnym kosztem i staraniem. Przedmiotowe prace nie bedg stanowity zadnej podstawy do przedtuzenia
terminu prac oraz do wystgpienia Wykonawcy o wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od przeprowadzonych badan i sprawdzen. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Decyzja czy raporty bedg przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez Zamawiajgcego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych wzorach nalezy do
Zamawiajgcego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji przetargowej na przedmiotowej inwestycji. Obmiaru
robot nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, przedmiar robdt, i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera, a odzwierciedlone w
dzienniku budowy i ksigzce obmiaru robdt. Jednostkg obmiarowg obowigzujagcg na danej pozycji
obmiarowej jest taka sama jednostka jaka zostata przyjeta w przypadku przedmiaru robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robadt,
- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
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- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokosc x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWIOR. W terminie siedmiu dni od daty
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potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PBW, PN i
STWIOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo oséb i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.5. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat kolaudacyjny zawierajgcy:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy - oryginat i kopie,
- obmiar robdt (jesli wymagany),
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
- protokoty préb i badan,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- rozliczenie z demontazu,
- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- osSwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w STWIOR, PB i PW. Cena obejmuje:
robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokot koicowy wykonania i odbioru robét. Szczegéty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja
zapisy umowy.

9.1. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA STWIOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
zZmianami).

10.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

I1. SST LINIE KABLOWE NR SST-E01.01.00

1. CZESC OGOLNA

1.1. KODY CPV ORAZ RYSUNKI

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot branzy elektrycznej zwigzanych z przebudowg budowg ztgcz kablowych nN-0,4kV oraz
elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV do budynkdéw uzytecznosci publicznej Miasta Makéw
Mazowiecki w celu ich zasilania z Mate]j Elektrowni Wodnej

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt
zwigzanych z:
- trasami kablowymi na potrzeby prowadzenia sieci elektroenergetycznych oraz
telekomunikacyjnych,
- trasami kablowymi na potrzeby instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych,
- wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,
Opis prac bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy wykona¢ wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
e kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementdéw osprzetu instalacyjnego itp.),
e utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,
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e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST Czesci budowlane;j.
Okreslenia dodatkowe:
Wyréb budowlany - wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafos¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa
Budowlanego Dz.U.2000.106.1126).
Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespot materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytai korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i

szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Przygotowanie podtoza - zespdét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewododw
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
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- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Napiecie dotykowe Ud (iZrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacy czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na
ktérym znajduja sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktdrych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Kable — wyroby sktadajgce sie z jednej lub wiekszej ilosci zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz
ewentualnie - w zaleznosci od warunkéw ukfadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane sg
do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczgce
zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa — pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.
Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.
Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugosc kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng (STWIiOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych
do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét.

Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt,
dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywacd
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z
winy Wykonawcy.
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Projekt budowlany (PB), wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w
dokumentacji lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR. Dane
okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementédw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowac inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonaweca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowacé zniszczedn w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
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- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé¢ sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

Zgodnie z opisem specyfikacji ogdlnej ST-E01.00.00.

3. SPRZET | MASZYNY

Zgodnie z opisem specyfikacji ogdlnej ST-E01.00.00.

4. TRANSPORT

Zgodnie z opisem specyfikacji ogdlnej ST-E01.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC

W zwigzku z projektem budowy Matej Elektrowni Wodnej Makéw Mazowiecki o mocy 110kW nad
rzekg Orzyc w ms. Makow Mazowiecki, projektowane sg elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV z
projektowanego ztgcza kablowego typu ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] zasilanego z istniejacej
prefabrykowane] stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makéw
Kosciuszki w celu dalszego zasilenia istniejgcych budynkéw uzytecznosci publicznej znajdujgcych sie na
terenie miasta Makéw Mazowiecki w tym min.: Urzad Miejski w Makowie Mazowieckim, Publiczne
Przedszkole Samorzagdowe nr 2 w Makowie Mazowieckim, Szkota Podstawowa nr 1 w Makowie
Mazowieckim, jak rowniez samej Matej Elektrowni Wodnej Makdw Mazowiecki. Z projektowanego ztacza
kablowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] oraz Matej Elektrowni Wodnej -
[wg. odrebnego opracowanial, projektowane sg elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV kablami typu
YAKXS 4x240mm? w kierunku projektowanych ztgcz kablowych nN-0,4kV nr 2_3_4 typu ZK-1A/1P, ZK-1A/Pp
zlokalizowanych przy scianach bocznych elewacji istniejgcych budynkéw uzytecznosci publicznej.

Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV beda utozone min. w pasie drogowym,
wzdtuz istniejgcych drég krajowych, miejskich oraz w gérnej czesci pryzmy watu przeciwpowodziowego.

OPIS TRASY LINII KABLOWEJ nN-0,4kV

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E-004. Trase projektowanej linii kablowej nN-0,4kV
przedstawiono na mapach w skali 1:500. W celu wykonania linii kablowej nN-0,4kV, nalezy przygotowac -
row kablowy o gtebokosci 90cm i szerokosci 40cm, jako projektowana linia kablowa nN-0,4kV.

Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi kablami, nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, zwtaszcza w miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, ktére uktadane
sg bezposrednio w ziemi bez oston. Skrzyzowania wykonaé nalezy zgodnie z norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe, Projektowanie i Budowa.

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejgcych
krzyzujacych sie kablach nalezy zastosowac¢ ostony dzielone do kabli A120 PS (A160 PS). Projektowang linie
kablowa nalezy chroni¢ ostonami rurowymi SRS 160, 200, 225 na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami,
pozostate rurami DVK 160. Pod drogami, wjazdami oraz chodnikiem linie kablowg wykona¢ metoda
przecisku (przewiertu sterowanego), bez rozbierania nawierzchni utwardzonej. Skrzyzowania wykonac
nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe, Projektowanie i
Budowa.

Uktadane w ziemi ostony otaczajgce jak rowniez ciggi kilku oston (np. przy dtugich przepustach
kablowych) powinny by¢ ze sobg szczelnie tgczone za pomoca ztgcze, aby nie dopusci¢ do przenikania wody
i ich zamulania. Ponadto ostony nalezy uktada¢ z co najmniej 0,1% spadkiem umozliwiajgcym
odprowadzenie wody kondensacyjnej. Zaleca sie, aby w jednej ostonie byt utozony tylko jeden kabel z
wyjatkiem kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy.
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Miejsce wprowadzania kabli do oston powinny by¢ na dtugosci po 10cm uszczelnione -
zabezpieczone przez zamulaniem. W tym celu nalezy uzywa¢ mas plastycznych na bazie kauczuku
silikonowego badz rur termokurczliwych pokrytych klejem. Zabronione jest stosowanie pianki
poliuretanowej do uszczelnien kabli i krawedzi rur.

Projektowane odcinki linii kablowej nN-0,4kV, nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x240mm?, ktére
to nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem ok. 4% na podsypce z piasku o grubosci ok. 10cm. Nalezy
przewidzie¢ zapasy kabla na utozenie kabli w rurach ostonowych przy przeciskach, na stupach i w stacji
transformatorowej na zarobienie i podtgczenie. Na kablach w odstepach co 10m nalezy zatozy¢ opaski
kablowe zawierajgce nastepujace informacje: typ kabla — dtugos¢- rok utozenia — trasa - symbol wiasciciela
— symbol wykonawcy.

Kable nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza kablowego nN-0,4kV nr_1 typu ZK-7A/Pp [wg.
odrebnego opracowania] w kierunku projektowanych ztgcz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV nr_3 typu ZK-
1A/1P, nr 2_4 typu ZK-1A/Pp, z ktorych to bedg zasileni odbiorcy — kontrahenci w energie elektryczng, oraz
MEW — wg. odrebnego opracowania.

Po przeprowadzonym montazu utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku, utozy¢ tasme
kablowg w przypadku kabli nN-0,4kV — folia kablowa kalandrowa — koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac
wykop doprowadzajgc grunt do stanu sprzed wykopu. Wykop powinien by¢ w trakcie zasypywania
zageszczany mechanicznie. Wymagane jest aby wskaZnik zageszczenia gruntu byt nie mniejszy niz 0,95, a
dazyt do jednosci. Zaleca sie zageszcza¢ wykop uktadajgc warstwy po 10-15cm przy wilgotnosci gruntu
zblizonej do optymalnej.

BUDOWA ZtACZA KABLOWO-POMIAROWEGO nN-0,4kV

W celu zasilania w energie elektryczng budynku Urzedu Miasta w Makowie Mazowieckim
usytuowanego na dziatce nr 969/13 zgodnie z warunkami przytaczenia nr 21-GO/WP/00266 z dnia
29.06.2021r. dla zaktadu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym nN-0,4kV
nalezy z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typy ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] —
obwadd nr 1 kier. Urzad Miasta, zlokalizowanego na dziatce 1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makdw Kosciuszki, nalezy wybudowadé
linie kablowa nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
nN-0,4kV nr_2 typu ZK-1A/Pp.

W celu zasilania w energie elektryczng budynku Publiczne Przedszkole Samorzadowe nr 2 w
Makowie Mazowieckim usytuowanego na dziatce nr 1303/1 zgodnie z warunkami przytgczenia nr 21-
GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zaktadu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typy ZK-7A/Pp [wg.
odrebnego opracowania] — obwdd nr 3 kier. Publiczne Przedszkole Samorzadowe nr 2, zlokalizowanego na
dziatce 1054/1 przy istniejgcej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-
1531] — 400kVA Makow Kosciuszki, nalezy wybudowac linie kablowg nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_3 typu ZK-1A/1P.

W celu zasilania w energie elektryczng Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim
usytuowanej na dziatce nr 1474/13 zgodnie z warunkami przytgczenia nr 21-GO/WP/00266 z dnia
29.06.2021r. dla zaktadu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym nN-0,4kV
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nalezy z projektowanego projektowanej rozdzielnicy MEW [wg. odrebnego opracowania] — obwdd nr 2 kier.
MEW, zlokalizowanego na dziatce 1054/1 przy istniejgcej prefabrykowanej stacji transformatorowe;j
15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makow Kosciuszki, nalezy wybudowaé linie kablowg nN-
0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_4 typu
ZK-1A/Pp.

W celu zasilania w energie elektryczng Matej Elektrowni Wodnej Makéw Mazowiecki usytuowanej
na dziatce nr 140/1 zgodnie z warunkami przytgczenia nr 21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zaktadu
wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego typy ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — obwéd nr 2 kier. MEW,
zlokalizowanego na dziatce 1054/1 przy istniejgcej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu
MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makéw Kosciuszki, nalezy wybudowac linie kablowg nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x240mm? do projektowanej rozdzielnicy MEW — wg. odrebnego opracowania.

Ztacza ustawié zgodnie z zatgcznikiem graficznym oraz PZT przed dziatkg w drodze gminnej i
powiatowej.

W ztgczach zastosowac zabezpieczenie od zwarc i przecigzen zgodnie z wydanymi warunkami.
Ztacze kablowe nalezy uziemi¢, w tym celu nalezy do szyny PEN w ztgczu podpigé bednarke FeZn 25x4 i
wyprowadzi¢ na zewnatrz ztgcza i wybudowac uziom pionowy pretowy. Rezystancja uziemienia powinna
wynosi¢ R<30Q. [Projektowane ztgcza kablowe]

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH LINII KABLOWE)

Roboty kablowe wykonywac zgodnie z N SEP-E-004 oraz katalogami typizacyjnymi.

e przed rozpoczeciem prac zapoznac sie z istniejacg infrastrukturg podziemna.

e wykonawca powinien uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt wraz z
projektem organizacji ruchu lub informacjg o sposobie zabezpieczenia robét.

e wykopy wykonywac z zabezpieczeniem urzadzen istniejgcych,

e wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wtasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

e przy przeciskach nalezy zostawic zapas eksploatacyjny kabla,

e przy stupach gtowicowych nalezy zostawic¢ zapas eksploatacyjny kabla,

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami,

e trase kabla nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego utozong min. 25cm nad kablem,

e kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki zawierajgce symbol, nr ewidencyjny kabla,
napiecie znamionowe kabla, znak uzytkownika, rok utozenia,

e wykonac¢ badania pomontazowe wedtug aktualnej normy i obowigzujacych przepiséw,

e przy skrzyzowaniu i zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowaé odlegtosci wynikajace z
aktualnych przepisow,

Gtebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do zewnetrznej
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e 0,8m —w przypadku kabli nN-0,4kV,

e 0,9m —w przypadku kabli nN-0,4kV utozonych w gruntach ornych,
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e 1,0m—w przypadku kabli nN-0,4kV utozonych pod drogami,
e 0,8m —w przypadku kabli nN-0,4kV utozonych pod rowami, zgodnie z decyzjg zarzadu drég
e 1,5m—w przypadku kabli SN-0,4kV utozonych pod torami.

Od istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodnie z N SEP-E-004. W
miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel uktadaé¢ w rurze ochronnej DVK 160/9,1 a na
istniejgcych kablach zatozyé ostony rurowe dzielone A 160PS. Dla wykonania przepustéw pod drogami
nalezy stosowac rury:

e SRS 160/9,1 — dla kabla nN-0,4kV przepust do 30m,
e SRS 200/11,4 — dla kabla nN-0,4kV przepust do 60m,
e SRS 225/12,8 — dla kabla nN-0,4kV przepust powyzej 60m.

Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg lub rurami
termokurczliwymi w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ w terminie min. 3 dni przed planowanym odbiorem wszystkie
roboty zalegajgce zanikowi/zakryciu. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Inspektor nadzoru moze
zazadaé wyburzenia czesci prac, ktdre zostaty wykonane i zakryte przez co niemozliwe jest stwierdzenie czy
prace zostaty wykonane prawidtowo. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany wykonaé w/w prace
wtasnym kosztem i staraniem. Przedmiotowe prace nie beda stanowity zadnej podstawy do przedtuzenia
terminu prac oraz do wystgpienia Wykonawcy o wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.
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6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od przeprowadzonych badan i sprawdzen. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Decyzja czy raporty bedg przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez Zamawiajgcego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych wzorach nalezy do
Zamawiajgcego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt jest elementem dokumentacji przetargowej na przedmiotowej inwestycji. Obmiaru
robot nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, przedmiar robdt, i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera, a odzwierciedlone w
dzienniku budowy i ksigzce obmiaru robdt. Jednostka obmiarowg obowigzujagcg na danej pozycji
obmiarowej jest taka sama jednostka jaka zostata przyjeta w przypadku przedmiaru robat.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosé x gtebokos¢ x
wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
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- odbiorowi robét zanikajgcych,
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,
- odbiorowi koicowemu, ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWIOR. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PBW, PN i
STWIOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo osdb i mienia, komisja dokona
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potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.5. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat kolaudacyjny zawierajacy:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy - oryginat i kopie,
- obmiar robdt (jesli wymagany),
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
- protokoty préb i badan,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- rozliczenie z demontazu,
- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- osSwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w STWIOR, PB i PW. Cena obejmuije:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych branzy elektrycznej
zwigzanych z budowg ztacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV do
budynkéw uzytecznosci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich zasilania z Matej Elektrowni Wodnej

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét koricowy wykonania i odbioru robét. Szczegéty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

9.1. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA STWIOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
zmianami).

10.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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