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SW'ETOKRZY SKA Kielce dnia, 5\) czerwca 2014r.
OKREGOWA

Nl z B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0008(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Przemyslaw Jacek Bielecki

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 7 sierpnia 1983 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0098/POOE/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzZej wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnosciag;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzyniero6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrgegowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skita Orzekajatcfo
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Jacek Bielecki /. .

ul. Orzeszkowej 46/16
25-435 Kielce ; j
2. Okregowa Rada SOIIB e / Czlonek Sktadu Orzekajacego

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — O
4. ala mgr inz. Elzbieta (hociaj

2/2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8SP-7JQ-LRR *

Pan Przemystaw Jacek Bielecki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0169/14

adres zamieszkania Dolina Marczakowa 170A, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia, A czerwea 2014r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0005(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Pawel Adam Zagraj

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 6 pazdziernika 1975 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0112/POOE/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2



Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczagy du Orzekajac : go

Otrzymujg:
Czlonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Pawel Adam Zagraj

ul. Karbonska 4/95
25-640 Kielce
2. Okregowa Rada SOIIB Czlonek Sktadu Orzekajacego

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e
4. ala mgr inz. Elzbieta Chociaj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-K5P-STW-HWM *

Pan Pawet Adam Zagraj o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0171/14

adres zamieszkania ul. Karbonska 4/95, 25-640 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-24 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PRZEDMIOT UMOWY

§1

1.1. Opracowanie dokumentacji w ramach zadnia: ”Budowa zlacz kablowych
nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV do budynkéw
uzytecznosci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich zasilania z Malej

Elektrowni Wodnej” (dalej ,,inwestycja”)



WP-3

/5T : (w201.102019))
Warszawa, 29-06-2021r,

P G Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 21-GO/UP/00266 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej
Miasto Makéw Mazowiecki
PGE Dystrybucja S.A. ul. Stanistawa Moniuszki 6

06-200 Makow Mazowiecki

Warunki przytaczenia nr 21-G0/WP/00266 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii ~ synchroniczny modut wytwarzania energii
{nazywany i oznaczany dalej: mata elektrownia wodna Makéw Mazowiecki).

Moc maksymalna — 0,10500. Typ NC RfG — A. Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: 3SIE31558.

Lokalizacja: gmina Makow Mazowiecki, miejscowo$¢ Makéw Mazowiecki, nr dz. 1460, 1462, 1463, 140/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 11-06-2021, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1
2

b w

Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN pod nazwa Makéw Koéciuszki nr 13-1531.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciv od

zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana - 0,11000 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,00500 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie Zrédta wytwérczego: przylaczenie

nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Zainstalowanie generatora i turbiny

6.2 Wybudowanie przytaczy kablowych nN (typ i przekrdj wg obliczeri projektowych) na odcinku od rozdzielnicy
nN pole nr 7 w istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Makéw Kosciuszki nr 13-1531 do zlacza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy stacji..

6.3 Wykonaniu instalacji spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz.U. Nr 75, poz.690, z péZniejszymi zmianami).

6.4 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez Zrédto, Wytwérca powinien zainstalowaé
uktady pomiarowe na zaciskach Zrédet energii, spetniajgce wymagania okre$lone w zataczniku nr 1.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN przy stacji traf..

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo —rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierna w czterech kwadrantach
z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwdrca,

8.2 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej i nie
gorszg niz 2 dla energii biernej, przekfadniki pradowe powinny posiadaé wspétczynnik bezpieczerstwa
przyrzadu FS<5 i klase dokfadnoéci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem doboru do mocy
umownej),

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowa i przechowywa¢ w pamieci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowg oraz
przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15),

8.4 urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowego muszy spetniaé wymagania prawa,
w szczegdlnosci powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzagdzenie musi posiadaé odpowiednie $wiadectwo
potwierdzajgce poprawnos¢ pomiaru (Swiadectwo wzorcowania). Powyisze badania powinny by¢ wykonane
przez uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowiagzujgcymi
normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw
pradowych i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy
o wystgpieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma
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wykazywaé wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.7 uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocy sieci GSM w standardzie GPRS
karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.8 wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skfad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny byé przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkladki bezpiecznikowe topikowe w rozdzielnicy nN stacji

transformatorowej 15/0,4 kv Makéw Kosciuszki nr 13-1531 o wartosci pradu znamionowego 200 A

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: Przewidzie¢ miejsce w rozdzielniach nN. Na etapie

projektowania farmy fotowoltaicznej potwierdzi¢ koniecznos¢ stosowania filtréw wyzszych harmonicznych poprzez

wykonanie pomiardw jakosci energii elektrycznej.

Do obliczen przyjac:

11.1 dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym uktadzie pracy wynosi: 945,00 MVA,

11.2 sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie z kompensacjg ,

11.3 prad zwar¢ wielofazowych 4,50 przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne parametry sieci
SN zostang okreslone w trakcie projektowania,

11.4 prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowe;j:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszych warunkéw

Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszych warunkow,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: nalezy przewidzie¢ i zainstalowaé aparature uniemozliwiajgcg przeniesienie
zaktécen do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecig, do ktdérej ma nastapic
przytaczenie: zgodnie z dokumentacjg projektowa,,

16.4 Lokalizacja zrédta wytwdrczego od linii energetycznej: nalezy zachowaé odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie prace powinny wykonad osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

robot elektrycznych.

Obowigzujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRIESD) zgodne;j z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

17.1 urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczeristwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzeri pozostajgcych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzeri, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukcji IRIESD PGE Dystrybucja S.A,,

17.3 operatywne kierownictwo nad praca jednostek wytwdrczych Zrédia sprawuje operator sieci dystrybucyjnej —
w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej dysponuje prawem regulacji mocy czynnej
i biernej raz ograniczania generowanej mocy przez zrodto wytwdrcze. W stanach niepetnego uktadu sieci WN
operator sieci dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania generowanej mocy przez Zrodto wytwércze.

W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukeje

wspétpracy ruchowe] urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych

podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przytgczenia tracg waznosd, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.



20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

20.1 niepowodujacych zakidcen w pracy sieci,

20.2 niepowodujacych zakldécer w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewptywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom,

20.4 niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwdrce moze skutkowaé jego wytaczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za
przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

21.2 Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dokumentacje techniczng

zasilania obiektu w zakresie urzadzeri pozostajacych na majgtku Wnioskodawcy.
Informaciji w zakresie uktadu zasilania (w tym schematu stacji) udziela: Wydziat Przytaczania i Rozwoju Rafat
Mierzejewski, tel. 22 512-13-28, w zakresie automatyki i zabezpieczen: Wydziat Zabezpieczen i Automatyki —
Pawet Dariczuk, tel. 22 512-13-04, w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej:
Wydziat Uktadéw Pomiarowych - Dariusz Skuba, tel. 22 738-24-33,

Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Mierzejewski

Zatgczniki:
1. Wytyczne w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.
2. Wytyczne w zakresie obwoddéw wtdrnych i zabezpieczen dla matego Zrédta wytwérczego.



NETa

PGE Dystrybucja S.A.

Nr kontrahenta 0062591

Aneks nr 21-G0/UP/00266/1 do umowy Nr 21-G0/UP/00266
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
obiektu: mata elektrownia wodna Makéw Mazowiecki
lokalizacja: gmina Makéw Mazowiecki, miejscowos$é Makéw Mazowiecki, dz. nr 1460, 1462, 1463 i 140/1

19-
W dniu BZIZZBZrZ w m. Warszawa pomigdzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w m. Lublinie, adres:
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa zsiedzibg w ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa,
nrtel.: +48 22 341 14 11, fax: +48 22 673 49 11, adres e-mail: sekretariat.ow@pgedystrybucja.pl, wpisana do
rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy:
9.729 424 160,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:
1. Piotr Proniewicz — Kierownik Dziatu Przytgczen
zwang w dalszej tresci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
a
Miasto Makéw Mazowiecki z siedziba: 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Stanistawa Moniuszki 6, NIP 7571420377,
REGON 550668309.
reprezentowanym w niniejszej umowie przez:
1 .. A00woan Caka. Dummeotme Moeta
zwanym dalej ,Podmiotem Przytaczanym”,
adres do korespondencji: ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
zostat zawarty aneks o nastepujacej tresci:

§1

1. Paragraf 1 pkt 1 przyjmuje nowe nastepujgce brzmienie:
»1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji Zrédta
wytworczego nalezacej do Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do IV grupy przytgczeniowej, o0 mocy
przytaczeniowej zrédta wytwérczego 0,11000 MW i mocy przytaczeniowej potrzeb wtasnych 0,103 MW,
zgodnie z warunkami przytaczenia nr 21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021 r., stanowigcymi zatgcznik nr 1
do umowy oraz pismem nr GR/PP/PS/165986/2022 zdnia 04.11.2022 r. stanowigcym zatgcznik nr 4
do umowy”.

2. Do wykazu zatacznikdw dodaje sie zatgcznik nr 4:
»4. Pismo nr GR/PP/PS/165986/2022 z dnia 04.11.2022 r.”

Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

Aneks sporzadzono w dwaéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktérych: jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot
_g’rzyfaczany, jeden egzemplarz PGE Dystrybucja S.A..

‘w

iot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
ytelny podpis) (czytelny podpis)

Aneks nr 21-G0/UP/00266/1 z dnia 04.11.2022 r.




Kielce, dn. 13.12.2022r

Klauzula sprawdzenia projektu

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr

207, poz. 2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami), o§wiadczam ze projekt budowlany:

”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkow uzytecznoS$ci publicznej Miasta Makéw Mazowiecki w celu ich
zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

Zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:
- aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlanej

- obowigzujacymi normami

Projekt jest kompletny z punktu widzenia, ktoremu ma shazyc.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Pawet Zagraj mgr inz. Przemystaw Bielecki



Kielce, dn. 13.12.2022r

Oswiadczenie
w zakresie Ochrony Zabytkow i Opieki nad nimi.

Planowana inwestycja pt:

”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkow uzytecznos$ci publicznej Miasta Makéw Mazowiecki w celu ich
zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong zgodnie z ustawg z dn. 23.07.2003r. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz

wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Pawel Zagraj mgr inz. Przemystaw Bielecki



Kielce, dn. 13.12.2022r

Oswiadczenie
w zakresie Ochrony Srodowiska oraz Higieny i Zdrowia Ludzi.

Planowana inwestycja pt:

”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkow uzyteczno$ci publicznej Miasta Makéw Mazowiecki w celu ich

zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

nie jest inwestycja znaczaco oddzialywujaca na $rodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w sprawie rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r.,Nr 213, poz. 1397 ze
zmianami) oraz nie jest polozona w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie
przepisow ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.).

Inwestycja, zlokalizowana jest poza obszarem ,, Natura 2000”, i nie oddziatuje
negatywnie na $rodowisko. Nie podlega ocenie oddziatywania na srodowisko w sensie art. 59
ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie ,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczenia gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia

warunkow krajobrazowych $rodowiska naturalnego 1 warunkoéw klimatycznych.
W niniejszym projekcie nie wystepuje kolizja z zielenia.

Planowane zamierzenie budowlane nie oddzialywuje negatywnie na $rodowisko oraz

nie zagraza zyciu 1 zdrowiu ludzi.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Pawetl Zagraj mgr inz. Przemystaw Bielecki



”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV do budynkow

uzytecznoS$ci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, Dz. U. Nr 2012, poz. 462 ze zm.

”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii
kablowych nN-0,4kV do budynkow uzyteczno$ci publicznej Miasta Makow
Mazowiecki w celu ich zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

INWESTOR:

Miasto Makow Mazowiecki
ul. Stanistawa Moniuszki 6

06-200 Makow Mazowiecki

AUTOR PROJEKTU :

Projektant: mgr inz. Przemyslaw Bielecki
upr. SWK/0098/POOE/14

Zakres robot.
W zakres rob6t wchodza nastepujace operacije techniczne:

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. Im — od istniejgcej prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makow
Kos$ciuszki — do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu
ZK-7A/Pp — wg. odrebnego opracowania

e Dbudowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 294m — od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp — do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nr 2 typu ZK-1A/Pp [Urzad Miasta Makoéw Mazowiecki]
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budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/Pp do istniejgcej rozdzielnicy gtownej znajdujacej si¢ wewngtrz budynku
Urzedu Miasta Makowa Mazowieckiego wg. stanu projektowego

budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhigosci trasy ok. 246m — od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp — do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nr 3 typu ZK-1A/1P [Publiczne Przedszkole Samorzadowe nr 2
w Makowie Mazowieckim ]

budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/1P do istniejacej rozdzielnicy gldéwnej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku
Publicznego Przedszkola Samorzgdowego nr 2 w Makowie Mazowieckim wg. stanu
projektowego

budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 196m — od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp — do projektowana Mata Elektrownia
Wodna - 110kW — wg. odrgbnego opracowania.

budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 402m — od projektowana Mata Elektrownia Wodna
[110kW] — do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nr 4 typu ZK-1A/Pp
[Szkota Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim]

budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/Pp do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku
Szkoly Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim wg. stanu projektowego

budowa zlacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK-7A/Pp — 1 szt. — wg.
odrgbnego opracowania

budowa ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/1P — 1 szt.

budowa zlacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/Pp — 2 szt.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- prace montazowe — Wykopy pod linie kablowe nN-0,4kV,

- prace montazowe — wykopy pod ztacza kablowe nN-0,4kV,
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- prace montazowe — montaz ztgcz kablowych nN-0,4kV

- prace montazowe — wykonanie przewiertow sterowanych dla linii kablowych nN-0,4kV,
- prace montazowe — uktadanie kabli linii kablowej nN-0,4kV,

- prace montazowe — montaz uktadéw uziemiajacych ztacz kablowych nN-0,4kV

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji,

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace beda wykonywane w poblizu drog krajowych, powiatowych, drog gminnych,
chodnikow, terendw miejskich, szkot, przedszkoli, budynkoéw administracji publicznej itp.,
obiektow sakralnych, terenéw lesne, watow przeciwpowodziowych, skarp, ktadek rzecznych,
rowow melioracyjnych, rzek, tam rzecznych, istniejacych stacji transformatorowych 15/0,4kV
oraz istniejacych ztacz kablowych i rozdzielnic elektrycznych nN-0,4kV.

Elementy zagospodarowania dzialki, terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- prefabrykowana stacja transformatorowa 15/0,4kV,
- napowietrzna linia energetyczna SN-15kV,

- kablowa linia energetyczna SN-15kV,

- napowietrzna linia energetyczna nN-0,4kV,

- kablowa linia energetyczna nN-0,4kV,

- drogi: gminne, powiatowe, krajowe,

- rowy melioracyjne,

- skarpy,

- waty przeciwpowodziowe,

- tamy rzeczne,

- ktadki rzeczne,

- tereny lesne,

- tereny miejskie,
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- prace montazowe w poblizu istniejgcej stacji transformatorowych 15/0,4kV

- prace montazowe w poblizu ztgcz kablowych nN-0,4kV
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- prace montazowe w poblizu rozdzielnic elektrycznych nN-0,4kV

- prace montazowe i rozbiérkowe w poblizu linii kablowych SN-15kV,

- prace montazowe i rozbiérkowe w poblizu linii kablowych nN-0,4kV,

- prace montazowe w poblizu elektrowni wodnej

- prace montazowe w poblizu watow przeciwpowodziowych,

- prace montazowe w poblizu rowow melioracyjnych,

- prace montazowe w poblizu drog,

- prace montazowe w poblizu tam rzecznych,

- prace montazowe w poblizu ktadek rzecznych,

- prace montazowe w poblizu skarp,

- prace zwigzane z wykopami,

- prace montazowe w wykopach,

- prace montazowe w poblizu drogi,

- prace w poblizu istniejagcych sieci podziemnych: telekomunikacyjnych, gazowych,
kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, wodociagow itp.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i

zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1). Zagrozenia spowodowane praca na wysokosci.

2). Narazenia na uszkodzenie ciata podczas czynno$ci zwigzanych z cigciem recznym lub
mechanicznym pregtow 1 ptaskownikow metalowych,

3). Zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzgdzi,
instalacja miejsca budowy oraz przy wykonywaniu prac montazowych linii SN-15kV, nN-
0,4kV

4). Zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdow obcych podczas wykonywania prac w pasach

drog.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow oraz poinformowac o przewidywanych zagrozeniach. Do pracy mozna dopusci¢

pracownika, ktory:
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— posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,
— posiada wazne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy,

— zostat przeszkolony z zakresu przepisow BHP dla danego stanowiska pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu unikniecia niebezpieczenstwa w miejscu pracy nalezy:

— zapewni¢ laczno$ci radiowg lub telefoniczng z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego,

— zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie powinno odbywac
si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami 1 przepisami bhp i BIO,

— stosowa¢ $rodki ochrony osobistej przed upadkiem z wysokosci, posiadajace wazne
atesty i certyfikaty,

— sprawdzi¢ przed rozpoczeciem pracy, czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia,

— nie nalezy podejmowac pracy przy widocznych uszkodzeniach narzedzi oraz
przedmiotow niezbgdnych do pracy,

— podczas korzystania z urzadzen elektrycznych zachowaé szczegodlng ostroznosc.
Nalezy korzysta¢ tylko z instalacji sprawnej zapewniajacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim i narzedzi posiadajacych II klase ochronnosci,

— wrazie wystgpienia zagrozenia nalezy niezwlocznie opuscic strefe zagrozenia,

— w razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i powiadomi¢ odpowiednie stuzby,

— po zakonczeniu pracy nalezy uporzadkowaé miejsce pracy,

— podczas wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika
budowy,

— wydzieli¢ teren prowadzonych prac szczegélnie przy stanowiskach maszyn

budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DANE FORMALNE
Temat: ”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii

kablowych nN-0,4kV do budynkéw uzytecznosci publicznej Miasta Makéw

Mazowiecki w celu ich zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

Inwestor: Miasto Makow Mazowiecki
ul. Stanistaw Moniuszki 6 06-200 Makow Mazowiecki

Obiekt: elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV, ztgcza kablowe nN-0,4kV

Lokalizacja:
Budowa: Jednostka ewidencyjna 141101 1.0001 obreb: 0001-Maké6w Mazowiecki

dz. nr 346, 437, 968/11, 969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/1, 1054/5,
1067, 1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12, 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm.
Makow Mazowiecki,

Zespol Projektowy:
Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw Kwiecien
Projektant: mgr inz. Przemystaw Bielecki

Sprawdzajacy: mgr. inz. Pawel Zagraj

PODSTAWA OPRACOWANIA

e« Umowa zawarta z inwestorem nr 159/2021 z dnia 06.12.2021r. zawarta pomiedzy
Urzad Miasta Makowa Mazowieckiego ul. Stanistawa Moniuszki 6 06-200 Makow
Mazowiecki, a Instytut OZE Sp. z 0.0. ul. Skrajna 41a 25-650 Kielce

e Wypis i wyrys nr WIP.6727.24.2022.MWT(1) z dnia 23.02.2022r. Makow
Mazowiecki. Urzad Miejski w Makowie Mazowiecki z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Makéw Mazowiecki.

e Umowy cywilno-prawne z wiascicielami gruntow.
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e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — prawo budowlane ( Dz U 243/10 poz. 1623 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 10.04.1997r. — prawo energetyczne ( Dz. U. 54/97 poz. 348 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 26.07.2013 r. — o0 zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektorych
innych ustaw ( Dz. U. poz. 1029),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r., nr.89, poz.828)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego. Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1005

e Rozporzadzenie z dn. 01.01.2014 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289),

o Ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r. (Dz. U. 169/2002 poz. 1386),

e Ustawa z dn. 13.06.2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
ocenie zgodnosci (Dz. U. 898),

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr. 92 poz. 881),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z2010r, Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 762),
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e Rozporzadzenie MIIR z dn. 10.06.2014 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2014 poz 856).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 178, poz.
1745),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2003r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikoéw podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191, poz. 1569),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz. U z
2003r., nr 89, poz. 288)

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
10.05.2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

e Polskie Normy PN- HD 60364 - instalacje elektryczne niskiego napigcia,

e Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia—ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne. Projektowanie i
Budowa

e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Norma PN-EN 50160 Parametry napigcia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych.

o« Norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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e Norma PN-ICE 60364-7-704:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.12.2004r. w sprawie szczegdlowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji
tych sieci (Dz.U. z 2005r. nr.2 poz.60.

o Kkatalogi producentow urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

o katalogi przyktadowych producentéw kabli oraz producentow osprzgtu kablowego

o aktualne normy i przepisy

o wizja lokalna w terenie - inwentaryzacja.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu pn.: ”Budowa ztagcz kablowych
nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV do budynkéw uzytecznosci

publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich zasilania z Matej Elektrowni Wodnej”
STAN ISTNIEJACY

Obecnie nad rzekg Orzyc w ms. Makow Mazowiecki znajduje si¢ istniejgca
infrastruktura hydrotechniczna wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz instalacjami
technicznymi stuzacymi do regulacji przeptywu wody w rzece oraz stanowiacymi ochron¢ dna
i brzegow przed erozja, gdzie zostang one w pelni zmodernizowane wg. odrgbnego

opracowania.

STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z projektem budowy Matej Elektrowni Wodnej Makow Mazowiecki 0 mocy
110kW nad rzekg Orzyc w ms. Makow Mazowiecki, projektowane sg elektroenergetyczne linie
kablowe nN-0,4kV z projektowanego ztgcza kablowego typu ZK-7A/Pp zasilanego z istniejace;j
prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA
Makow Kosciuszki w celu dalszego zasilenia istniejacych budynkéw uzyteczno$ci publicznej
znajdujacych si¢ na terenie miasta Makoéw Mazowiecki w tym min.: Urzad Miejski w Makowie
Mazowieckim, Publiczne Przedszkole Samorzadowe nr 2 w Makowie Mazowieckim, Szkota
Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim, jak rowniez samej Matej Elektrowni Wodnej
Makow Mazowiecki. Z projektowanego ztacza kablowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp oraz

Mate; Elektrowni Wodne; - [wg. odrgbnego opracowania], projektowane s3
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elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV kablami typu YAKXS 4x240mm?2 w kierunku
projektowanych zlacz kablowych nN-0,4kV nr 2.3 4 typu ZK-1A/1P, ZK-1A/Pp
zlokalizowanych przy $cianach bocznych elewacji istniejagcych budynkow  uzytecznosci
publicznej.

Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV beda utozone min. w pasie
drogowym, wzdtuz istniejagcych drog krajowych miejskich oraz w gornej czgsci pryzmy watu
przeciwpowodziowego.

ZAKRES OPRACOWANIA

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 1m — od istniejacej prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makow
Kosciuszki — do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu
ZK-7A/Pp — wg. odrgbnego opracowania

e Dbudowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dlugosci trasy ok. 294m — od projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — do
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nr_2 typu ZK-1A/Pp [Urzad Miasta
Makoéw Mazowiecki]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/Pp do istniejacej rozdzielnicy glownej znajdujacej sie wewnatrz budynku
Urzedu Miasta Makowa Mazowieckiego wg. stanu projektowego

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 246m — od projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego nr_3 typu ZK-1A/1P [Publiczne
Przedszkole Samorzadowe nr 2 w Makowie Mazowieckim]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/1P do istniejacej rozdzielnicy gléwnej znajdujacej sie¢ wewnatrz budynku
Publicznego Przedszkola Samorzadowego nr 2 w Makowie Mazowieckim wg. stanu

projektowego
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e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 196m — od projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — do
projektowana Mata Elektrownia Wodna - 110kW — wg. odrgbnego opracowania.

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dtugodci trasy ok. 402m — od projektowana Mata Elektrownia Wodna
[110kW] — do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego nr_4 typu ZK-1A/Pp
[Szkota Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/Pp do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej znajdujacej si¢ wewnagtrz budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim wg. stanu projektowego

e budowa zlacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK-7A/Pp — 1 szt. — wag.
odrebnego opracowania

e budowa zlgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/1P — 1 szt.

e budowa zlacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/Pp — 2 szt.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczeniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska naturalnego 1 warunkow klimatycznych. W niniejszym

projekcie nie wystepuje kolizja z zielenia.

OPIS TRASY PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ nN-0,4kV

Roboty kablowe wykonywaé¢ zgodnie z N SEP-E-004. Tras¢ projektowanej linii
kablowej nN-0,4kV przedstawiono na mapach w skali 1:500. W celu wykonania linii kablowej
nN-0,4kV, nalezy przygotowac¢ row kablowy wzdtuz trasy oznaczonej na rys 1B, 2B, jako
projektowana linia kablowa. Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami, nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwlaszcza w miejscach
skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, ktére uktadane sg bezposrednio w ziemi bez
oston. Skrzyzowania wykona¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i

Sygnalizacyjne Linie Kablowe, Projektowanie i Budowa.
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W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi na
istniejgcych krzyzujacych sie kablach nalezy zastosowa¢ ostony dzielone do Kkabli
Projektowang lini¢ kablowa nalezy chroni¢ ostonami rurowymi SRS na skrzyzowaniach z
drogami 1 wjazdami, pozostale rurami DVK. Pod drogami, wjazdami oraz chodnikiem lini¢
kablowg wykona¢ metoda przecisku (przewiertu sterowanego), bez rozbierania nawierzchni
utwardzonej.

Uktadane w ziemi ostony otaczajace jak rowniez ciagi kilku oston (np. przy dlugich
przepustach kablowych) powinny by¢ ze soba szczelnie laczone za pomoca zlacze, aby nie
dopusci¢ do przenikania wody i ich zamulania. Ponadto ostony nalezy uklada¢ z co najmnie;j
0,1% spadkiem umozliwiajacym odprowadzenie wody kondensacyjnej. Zaleca si¢, aby w
jednej ostonie byl utozony tylko jeden kabel z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych
uktad wielofazowy.

Miejsce wprowadzania kabli do oston powinny by¢ na dlugosci po 10cm uszczelnione —
zabezpieczone przez zamulaniem. W tym celu nalezy uzywa¢ mas plastycznych na bazie
kauczuku silikonowego badz rur termokurczliwych pokrytych klejem.

Projektowane odcinki linii kablowej nN-0,4kV, nalezy wykona¢ kablem YAKXS
4x240mm?, ktére to nalezy uktadaé w wykopie linig falista z zapasem ok. 4% na podsypce z
piasku o grubosci ok. 10cm. Nalezy przewidzie¢ zapasy kabla na ulozenie kabli w rurach
ostonowych przy przeciskach, na stupach i w stacji transformatorowej na zarobienie i
podiaczenie. Na kablach w odstepach co 10m nalezy zatozy¢ opaski kablowe zawierajace
nastepujace informacje: typ kabla — dlugos¢- rok utozenia — trasa - symbol wilasciciela —
symbol wykonawcy.

Kable nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego ztagcza kablowego nN-0,4kV nr 1 typu
ZK-7A/Pp w kierunku projektowanych ztacz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV nr 3 typu
ZK-1A/1P, nr 2_4 typu ZK-1A/Pp, z ktérych to beda zasileni odbiorcy — kontrahenci w energi¢
elektryczng, oraz MEW — wg. odrebnego opracowania.

Po przeprowadzonym montazu utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku, utozy¢
taSme¢ kablowg w przypadku kabli nN-0,4kV — folia kablowa kalandrowa — koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ wykop doprowadzajac grunt do stanu sprzed wykopu.
Wykop powinien by¢ w trakcie zasypywania zagg¢szczany mechanicznie. Wymagane jest aby

wskaznik zageszczenia gruntu byl nie mniejszy niz 0,95, a dazyt do jednosci.
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BUDOWA ZL.ACZA KABLOWO-POMIAROWEGO nN-0,4kV

W celu zasilania w energi¢ elektryczng budynku Urzedu Miasta w Makowie
Mazowieckim usytuowanego na dziatce nr 969/13 zgodnie z warunkami przylaczenia nr 21-
GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zaktadu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o
napi¢ciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego typy
ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — obwod nr 1 kier. Urzad Miasta, zlokalizowanego na
dzialce 1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu
MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makow Kosciuszki, nalezy wybudowaé lini¢ kablowg
nN-0,4kV kablem YAKXS 4x240mm? do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego
nN-0,4kV nr_2 typu ZK-1A/Pp

W celu zasilania w energi¢ elektryczng budynku Publiczne Przedszkole Samorzadowe
nr 2 w Makowie Mazowieckim usytuowanego na dziatce nr 1303/1 zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zaktadu wytwarzania energii do sieci
dystrybucyjnej o napi¢ciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego typy ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — obwod nr 3 kier. Publiczne
Przedszkole Samorzadowe nr 2, zlokalizowanego na dzialce 1054/1 przy istniejacej
prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA
Makéw Kosciuszki, nalezy wybudowaé linie kablowa nN-0,4kV kablem YAKXS 4x240mm?
do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_3 typu ZK-1A/1P

W celu zasilania w energi¢ elektryczng Szkoly Podstawowej nr 1 w Makowie
Mazowieckim usytuowanej na dzialce nr 1474/13 zgodnie z warunkami przytaczenia nr
21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zaktadu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej
o napigciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego projektowanej rozdzielnicy
MEW [wg. odrebnego opracowania] — obwod nr 2 kier. MEW, zlokalizowanego na dziatce
1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630
[13-1531] — 400kVA Makow Kosciuszki, nalezy wybudowaé lini¢ kablowg nN-0,4kV kablem
YAKXS 4x240mm? do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_4 typu
ZK-1A/Pp.

W celu zasilania w energi¢ elektryczng Matej Elektrowni Wodnej Makéw Mazowiecki
usytuowanej na dzialce nr 140/1 zgodnie z warunkami przylaczenia nr 21-GO/WP/00266 z
dnia 29.06.2021r. dla zakladu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typy

ZK-7TA/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — obwod nr 2 kier. MEW, zlokalizowanego na
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dziatlce 1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu
MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makow Kosciuszki, nalezy wybudowac lini¢ kablowag
nN-0,4kV kablem YAKXS 4x240mm? do projektowanej rozdzielnicy MEW — wg. odrebnego
opracowania. Ztacza ustawi¢ zgodnie z zalacznikiem graficznym oraz PZT przed dziatkag w
drodze gminnej i powiatowej. W zlaczach zastosowaé zabezpieczenie od zwar¢ i przecigzen
zgodnie z wydanymi warunkami. Ztgcze kablowe nalezy uziemi¢, w tym celu nalezy do szyny
PEN w zlaczu podpigé bednarke FeZn 25x4 1 wyprowadzi¢ na zewnatrz ztacza i wybudowac
uziom pionowy pretowy. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<30Q. [Projektowane

ztacza kablowe]

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH LINII
KABLOWEJ

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz katalogami typizacyjnymi;
e przed rozpoczgciem prac uzyska¢ pozwolenie na budowe,
e wykopy wykona¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,
e wykonawca powinien uzyskac¢ zgod¢ na pismie 0sob trzecich przed prowadzeniem linii
przez ich tereny,
e wykonawca ma obowiazek zgloszenia we wlasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie
trasy linii oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e przy stacji nalezy zostawi¢ zapas eksploatacyjny kabla
e roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz
obowigzujagcymi normami 1 przepisami,
e tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawczg utozong min. 25c¢m nad kablem,
e kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki zawierajace symbol, nr
ewidencyjny kabla, napigcie znamionowe kabla, znak uzytkownika, rok utozenia,
e wykona¢ badania pomontazowe wedlug aktualnej normy 1 obowigzujacych przepisow,
e przy skrzyzowaniu i zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowa¢ odlegtos¢
wynikajace z aktualnych przepisow.
Gleboko$¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do
zewngtrznej gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 0,7m —w przypadku kabli nN-0,4kV,
e 0,8m —w przypadku kabli SN-15kV,
e 1,0m-—w przypadku kabli SN-15kV, nN-0,4kV utozonych pod drogami,
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e 0,5m—w przypadku kabli SN-15kV, nN-0,4kV utozonych pod rowami.
Od istniejacego uzbrojenia nalezy zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z N SEP-E-004.
W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel uktada¢ w rurze ochronnej
DVK 160/9,1 a na istniejagcych kablach zalozy¢ ostony rurowe dzielone A160 PS. Dla
wykonania przepustow pod drogami nalezy stosowa¢ SRS-G rury pod wjazdami typu SRS:
e SRS 160/9,1 - dlakabla SN-15kV przepust do 30m.
e SRS 200/11,4 - dla kabla SN-15kV przepust do 60m.
e SRS 225/12,8 - dla kabla SN-15kV przepust powyzej 60m.
Po utozeniu rur i zaciggnigciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca
lub rurami termokurczliwymi w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz

zamuleniem. kable w stacji i na slupach zakonczy¢ glowicami kablowymi [SN-15kV].
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowga przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja cze$ci czynnych,
ktéra stanowi izolacja robocza i ochronna przewoddéw, a takze obudowy ochronne aparatow i
urzadzen elektrycznych.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim stanowi zastosowanie urzadzen II klasy
ochronnosci, a takze zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania w uktadzie TN-C. System
TN-C polega na potaczeniu czgSci przewodzacych ogodlnie dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim stanowi w sieci nN-0,4kV uziemienie
ochronne zgodnie z normg PN-E-05115:2002. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢
pomiary. Jezeli zmierzona rezystancja lub napigcie razeniowe sg wieksze od wymaganych,
nalezy istniejacy uziom rozbudowa¢ o dodatkowe elementy pionowe. Po wykonaniu uziomu,
nalezy wykona¢ ponowne pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, sporzadzi¢
protokoty pomiardw 1 przedlozy¢ wilascicielom sieci.

DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialki objete niniejszym opracowaniem nie znajdujg si¢ w granicach terendw gorniczych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowalne (tj. Dz. U. z
2013 — poz. 1409) obszar oddziatywania planowanej inwestycji przebiegajaca przez.:
Jednostka ewidencyjna 141101 1.0001 obregb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 346,
437, 968/11, 969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1,
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1459, 1462, 1464, 1474/12, 1474/13 ms. Makow Mazowiecki gm. Makow

Mazowiecki, pow. makowski, woj. mazowieckie, zamyka si¢ w terenie w/w dziatek

OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W trakcie analizy materialéw geologicznych publikowanych oraz na podstawie ogledzin
terenowych gruntu stwierdzono, ze obiekt budowlany tj. kablowa linia elektroenergetyczna
bedzie zlokalizowana na obszarze o warunkach gruntowych prostych.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja 3 warstwy geotechniczne:

- piaski humusowe,

- piaski drobno i $rednioziarniste wilgotne,

- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Woda podziemna moze wystgpowac na gtebokosciach 0,5-1,0m.
Oceng podtoza gruntowego przyjeto zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Projektowang linie elektroenergetyczng zaliczono do_l kategorii geotechnicznej

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r (Dz. U. nr 81 z dnia 27.04.2012r).

W zwiazku z powyzszym wymagane jest aby wskaznik zageszczenia gruntu byl nie
mniejszy niz 0,95, a dazyt do jednos$ci. Zaleca si¢ zaggszcza¢ wykop mechanicznie uktadajac

warstwy po 10-15cm przy wilgotnos$ci gruntu zblizonej do optymalne;.

UWAGI KONCOWE

- niniejszy opis stanowi integralng czg¢$¢ projektu,

- warunki techniczne zasilania wazne sg tylko wraz z pozwoleniem na budowe,

- calo$¢ prac wykona¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN 1 sztukg budowlana,

- w miejscach zblizenia 1 skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace
wykonywac¢ recznie oraz uwzgledni¢ postanowienia zawarte w protokole ZUDP,

- teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

- instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i1 wyniki pomiardéw spelniajg wymagania
PE-E-04700 1998

- w projekcie nie wystepuje kolizja z drzewami, jednakze w razie stwierdzenia zblizenia galezi
drzew do linii, nalezy dokona¢ ich przycigcia aby zachowaé odleglosci wynikajace z
przepisOw 1 norm.

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zalagczonymi w czeSci formalno-prawnej,

standardami Zaktadu Energetycznego, specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujacymi
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przepisami i normami. Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie posiadajace odpowiednie certyfikaty i1 atesty. Jezeli w opisie uzyto nazwe
producenta nalezy rozumie¢ ja jako przyktadowa. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producentow. Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z projektem, a takze z
zachowaniem zasad BHP. Przed przestgpieniem do wykonania robdt w pasie drogi powiatowe;j,
gminnej, wojewodzkiej czy krajowej, wystapi¢ do Zarzadcy drogi o uzyskanie niezbednych
zezwolen. Wytyczenie trasy linii i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia istniejace, za$ w
miejscach uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé¢ recznie, wykop zasypaé gruntem
rodzimym z zageszczeniem. Kable w rowach przed zasypaniem podlegaja etapowemu
odbiorowi przez uzytkownika oraz sluzbe geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika. Nalezy zachowa¢ odleglosci wynikajace z
aktualnych przepisow. Po zakonczeniu robdt wykonaé protokoty pomiaréw linii kablowych,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej 1 uziemien wedlug aktualnych norm i
obowigzujacych przepisow oraz zglosi¢ do odbioru. Protokoty pomiaré6w i préb nalezy

przekaza¢ inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg.

LOKALIZACJA ELEMENTOW PROJEKTOWANEJ LINII WZGLEDEM
ISTNIEJACYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Projektowana lokalizacja linii nie stwarza niebezpieczenstwa Kkolizji z w/w
mediami. W projektowanej linii nie wystepuje kolizja z drzewami i zielenia. W razie
stwierdzenia zblizenia galezi drzew do linii, nalezy dokona¢ ich przycigcia, aby zachowa¢é
odleglosci wynikajace z przepisow i norm. Istniejacymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej sa drogi, przewody telefoniczne, sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, sieci

kanalizacji deszczowej oraz wodociagi.
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TOM II
PROJEKT WYKONAWCZY



Kielce, dn. 13.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pt:

”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkow uzytecznos$ci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich

zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) z dnia 10
lipca 2003r. oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i

sztuka budowlana.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Pawet Zagraj mgr inz. Przemystaw Bielecki



”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkéw uzytecznoS$ci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich
zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

OPIS TECHNICZNY
WSTEP
Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu pn.: ”Budowa zlgcz kablowych

nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV do budynkow uzytecznosci

publicznej Miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z Matej Elektrowni Wodnej”

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem

e Warunki przylaczenia

e Decyzje 1 zgody urzgdowe

e Uzgodnienia z wlascicielami dziatek
e Aktualne normy i przepisy

e Wizja lokalna terenu

STAN ISTNIEJACY

Obecnie nad rzeka Orzyc w ms. Makoéw Mazowiecki znajduj¢ si¢ istniejaca
infrastruktura hydrotechniczna wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz instalacjami
technicznymi stuzagcymi do regulacji przeptywu wody w rzece oraz stanowigcymi ochrong
dna 1 brzegdw przed erozja, gdzie zostang one w petni zmodernizowane wg. odrgbnego

opracowania.

ZAKRES OPRACOWANIA

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dlugoéci trasy ok. 1m — od istniejacej prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makéw
Kos$ciuszki — do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu
ZK-7A/Pp — wg. odrebnego opracowania.

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhlugoéci trasy ok. 294m — od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr_1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrebnego opracowania] — do
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nr_2 typu ZK-1A/Pp [Urzad Miasta
Makoéw Mazowiecki]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego typu




”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkéw uzytecznoS$ci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich
zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

ZK-1A/Pp do istniejacej rozdzielnicy gltownej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku
Urzedu Miasta Makowa Mazowieckiego wg. stanu projektowego

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhlugoéci trasy ok. 246m — od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — do
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego nr_3 typu ZK-1A/1P [Publiczne
Przedszkole Samorzagdowe nr 2 w Makowie Mazowieckim ]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/1P do istniejacej rozdzielnicy glownej znajdujacej sie¢ wewnatrz budynku
Publicznego Przedszkola Samorzadowego nr 2 w Makowie Mazowieckim wg. stanu
projektowego

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 196m — od projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr 1 typu ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — do
projektowana Mata Elektrownia Wodna - 110kW — wg. odr¢bnego opracowania.

e budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? o dhugosci trasy ok. 402m — od projektowana Mata Elektrownia Wodna
[110kW] — do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego nr 4 typu ZK-1A/Pp
[Szkota Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim]

e budowa odcinka projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV kablem
typu YAKXS 4x70mm? z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego typu
ZK-1A/Pp do istniejacej rozdzielnicy gltownej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim wg. stanu projektowego

e budowa zlgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK-7A/Pp — 1 szt. — wg.
odrebnego opracowania

e budowa zlacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/1P — 1 szt.

e budowa zlacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV typu ZK -1A/Pp — 2 szt.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i
przemieszczeniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych §rodowiska naturalnego 1 warunkéw klimatycznych. W

niniejszym projekcie nie wystepuje kolizja z zielenig.




”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkéw uzytecznoS$ci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich
zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

OPIS TRASY PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ nN-0,4kV

Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z N SEP-E-004. Tras¢ projektowanej linii
kablowej nN-0,4kV przedstawiono na mapach w skali 1:500. W celu wykonania linii
kablowej nN-0,4kV, nalezy przygotowac réw kablowy o glebokosci 90cm i szeroko$ci 40cm
wzdhuz trasy oznaczonej na rysunku nr 1E, 2E jako projektowana linia kablowa nN-0,4kV.

Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami, nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem Szczegolnej ostroznosci, zwlaszcza w miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, ktore ukladane sg bezposrednio w ziemi bez oston. Skrzyzowania
wykona¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie
Kablowe, Projektowanie i Budowa.

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi na
istniejacych krzyzujacych si¢ kablach nalezy zastosowaé ostony dzielone do kabli A120 PS
(A160 PS). Projektowang lini¢ kablowg nalezy chroni¢ oslonami rurowymi SRS 160, 200,
225 na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami, pozostale rurami DVK 160. Pod drogami,
wjazdami oraz chodnikiem lini¢ kablowa wykona¢ metoda przecisku (przewiertu
sterowanego), bez rozbierania nawierzchni utwardzonej. Profile skrzyzowan projektowanego

kabla z drogg i rowem melioracyjnym przedstawiono na rysunkach nr 18 nr 19, nr 20, nr 21,

nr 22, nr 23, nr 24, nr 25. Skrzyzowania wykona¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe, Projektowanie i Budowa.

Uktadane w ziemi ostony otaczajace jak rowniez ciagi kilku oston (np. przy dlugich
przepustach kablowych) powinny by¢ ze sobg szczelnie taczone za pomocg zlacze, aby nie
dopusci¢ do przenikania wody i ich zamulania. Ponadto ostony nalezy uktada¢ z co najmniej
0,1% spadkiem umozliwiajacym odprowadzenie wody kondensacyjnej. Zaleca si¢, aby w
jednej ostonie byt utozony tylko jeden kabel z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych
uktad wielofazowy.

Miejsce wprowadzania kabli do oston powinny by¢ na dtugosci po 10cm uszczelnione
— zabezpieczone przez zamulaniem. W tym celu nalezy uzywa¢ mas plastycznych na bazie
kauczuku silikonowego badz rur termokurczliwych pokrytych klejem. Zabronione jest
stosowanie pianki poliuretanowej do uszczelnien kabli 1 krawedzi rur.

Projektowane odcinki linii kablowej nN-0,4kV, nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS
4x240mm?, ktore to nalezy uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem ok. 4% na podsypce z
piasku o grubosci ok. 10cm. Nalezy przewidzie¢ zapasy kabla na utozenie kabli w rurach
ostonowych przy przeciskach, na stupach 1 w stacji transformatorowej na zarobienie i

podiaczenie. Na kablach w odstepach co 10m nalezy zalozy¢ opaski kablowe zawierajace




”Budowa zlacz kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych
NN-0,4kV do budynkéw uzytecznoS$ci publicznej Miasta Makow Mazowiecki w celu ich
zasilania z Malej Elektrowni Wodnej”

nastepujgce informacje: typ kabla — dlugosé- rok utozenia — trasa - symbol wiasciciela —
symbol wykonawcy.

Kable nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego ztacza kablowego nN-0,4kV nr_1 typu
ZK-TA/Pp [wg. odrebnego opracowania] W Kierunku projektowanych ztacz kablowo-
pomiarowych nN-0,4kV nr_3 typu ZK-1A/1P, nr 2_4 typu ZK-1A/Pp, z ktorych to beda
zasileni odbiorcy — kontrahenci w energi¢ elektryczng, oraz MEW - wg. odrgbnego
opracowania.

Po przeprowadzonym montazu utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku, utozy¢
tasme¢ kablowa w przypadku kabli nN-0,4kV — folia kablowa kalandrowa — koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ wykop doprowadzajac grunt do stanu sprzed wykopu.
Wykop powinien by¢ w trakcie zasypywania zaggszczany mechanicznie. Wymagane jest aby
wskaznik zageszczenia gruntu byl nie mniejszy niz 0,95, a dazyt do jedno$ci. Zaleca si¢
zageszcza¢ wykop uktadajac warstwy po 10-15cm przy wilgotnosci gruntu zblizonej do

optymalnej.

BUDOWA Z1L.ACZA KABLOWO-POMIAROWEGO nN-0,4kV

W celu zasilania w energi¢ elektryczng budynku Urzedu Miasta w Makowie
Mazowieckim usytuowanego na dzialce nr 969/13 zgodnie z warunkami przytaczenia nr
21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zakladu wytwarzania energii do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego typy ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — obwod nr 1 kier.
Urzad Miasta, zlokalizowanego na dzialce 1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makoéw Kosciuszki,
nalezy wybudowaé linie kablowa nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? do
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_2 typu ZK-1A/Pp.

W celu zasilania w energi¢ elektryczng budynku Publiczne Przedszkole Samorzadowe
nr 2 w Makowie Mazowieckim usytuowanego na dzialce nr 1303/1 zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zakladu wytwarzania energii do
sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego typy ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — obwod nr 3 kier.
Publiczne Przedszkole Samorzadowe nr 2, zlokalizowanego na dzialce 1054/1 przy istniejacej
prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA
Makow Kosciuszki, nalezy wybudowac lini¢ kablowa nN-0,4kV kablem typu YAKXS
4x240mm? do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV nr_3 typu ZK-1A/1P.
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W celu zasilania w energi¢ elektryczng Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie
Mazowieckim usytuowanej na dzialce nr 1474/13 zgodnie z warunkami przylaczenia nr
21-GO/WP/00266 z dnia 29.06.2021r. dla zakladu wytwarzania energii do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego projektowanej
rozdzielnicy MEW [wg. odrgbnego opracowania] — obwod nr 2 kier. MEW, zlokalizowanego
na dziatce 1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu
MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makoéw Kosciuszki, nalezy wybudowaé linie kablowa
nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego nN-0,4kV nr_4 typu ZK-1A/Pp.

W celu zasilania w energi¢ elektryczng Malej Elektrowni Wodnej Makéw Mazowiecki
usytuowanej na dziatce nr 140/1 zgodnie z warunkami przylaczenia nr 21-GO/WP/00266 z
dnia 29.06.2021r. dla zakladu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napigciu
znamionowym nN-0,4kV nalezy z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typy
ZK-7A/Pp [wg. odrgbnego opracowania] — obwod nr 2 kier. MEW, zlokalizowanego na
dzialce 1054/1 przy istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu
MSTt-20/630 [13-1531] — 400kVA Makow Kosciuszki, nalezy wybudowac lini¢ kablowsg
nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4x240mm? do projektowanej rozdzielnicy MEW — wg.
odrebnego opracowania.

ZYacza ustawi¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym oraz PZT przed dziatkg w drodze
gminnej i powiatowej. Widok i schemat zasilania ztacza kablowo-pomiarowego pokazano na
rysunku nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16.

W zlaczach zastosowa¢ zabezpieczenie od zwar¢ i przecigzen zgodnie z wydanymi
warunkami. Ztgcze kablowe nalezy uziemi¢, w tym celu nalezy do szyny PEN w zlaczu
podpiac¢ bednarke FeZn 25x4 1 wyprowadzi¢ na zewnatrz ztacza i wybudowac uziom pionowy

pretowy. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<30Q. [Projektowane ztacza kablowe]

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH LINII
KABLOWEJ

Roboty kablowe wykonywac¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz katalogami typizacyjnymi;
e przed rozpoczgciem prac uzyska¢ pozwolenie na budowe,
e wykopy wykonac¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,
e wykonawca powinien uzyskaé¢ zgode na piSmie osob trzecich przed prowadzeniem
linii przez ich tereny,
e wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej

wytyczenie trasy linii oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
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e przy stacji nalezy zostawi¢ zapas eksploatacyjny kabla
e roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami,
e tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawcza utlozong min. 25c¢m nad kablem,
e kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki zawierajagce symbol, nr
ewidencyjny kabla, napigcie znamionowe kabla, znak uzytkownika, rok utozenia,
e wykona¢ badania pomontazowe wedtug aktualnej normy i obowigzujacych przepisoéw,
e przy skrzyzowaniu i zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowac odlegtos¢
wynikajace z aktualnych przepisow.
Gleboko$¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do
zewnetrznej gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 0,7m—w przypadku kabli nN-0,4kV,
e 0,8m —w przypadku kabli SN-15kV,
e 1,0m—w przypadku kabli SN-15kV, nN-0,4kV utozonych pod drogami,
e 0,5m —w przypadku kabli SN-15kV, nN-0,4kV utozonych pod rowami.
Od istniejacego uzbrojenia nalezy zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z N SEP-E 004.
W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel uktada¢ w rurze
ochronnej DVK 160/9,1 a na istniejacych kablach zatozy¢ ostony rurowe dzielone A160 PS.
Dla wykonania przepustow pod drogami nalezy stosowa¢ SRS-G rury pod wjazdami typu
SRS:
e SRS 160/9,1 -dlakabla SN-15kV przepust do 30m.
e SRS 200/11,4 - dla kabla SN-15kV przepust do 60m.
e SRS 225/12,8 - dla kabla SN-15kV przepust powyzej 60m.

Po utozeniu rur i zaciagnigciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajaca
lub rurami termokurczliwymi w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz

zamuleniem. Kable w stacji i na stupach zakonczy¢ glowicami kablowymi [SN-15kV].

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja czesci
czynnych, ktora stanowi izolacja robocza i ochronna przewodow, a takze obudowy ochronne
aparatow 1 urzadzen elektrycznych.

Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim stanowi zastosowanie urzadzen II

klasy ochronnosci, a takze zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania w uktadzie TN-C.
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System TN-C polega na potaczeniu cz¢sci przewodzacych ogdlnie dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim stanowi w sieci nN-0,4kV uziemienie
ochronne zgodnie z normg PN-E-05115:2002. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary. Jezeli zmierzona rezystancja lub napigcie razeniowe sg wieksze od
wymaganych, nalezy istniejagcy uziom rozbudowa¢ o dodatkowe elementy pionowe. Po
wykonaniu uziomu, nalezy wykona¢ ponowne pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sporzadzi¢ protokoty pomiaréw i przedtozy¢ wiascicielom sieci.

DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objg¢te niniejszym opracowaniem nie znajdujg si¢ w granicach terenow
gorniczych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowalne (tj. Dz. U. z
2013 — poz. 1409) obszar oddziatywania planowanej inwestycji przebiegajaca przez.:
Jednostka ewidencyjna 141101 1.0001 obregb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 140/1,
346, 437, 968/11, 969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/1, 1054/5,
1067,1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12, 1474/13 ms. Makow Mazowiecki gm.

Makoéw Mazowiecki, pow. makowski, woj. mazowieckie, zamyka si¢ w terenie w/w dziatek

OCENA  GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W trakcie analizy materiatdw geologicznych publikowanych oraz na podstawie
ogledzin terenowych gruntu stwierdzono, ze obiekt budowlany tj. kablowa linia
elektroenergetyczna bedzie zlokalizowana na obszarze o warunkach gruntowych prostych.

W podlozu projektowanej inwestycji wystepuja 3 warstwy geotechniczne:

- piaski humusowe,

- piaski drobno i $rednioziarniste wilgotne,

- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Woda podziemna moze wystgpowac na glebokosciach 0,5-1,0m.
Oceng podtoza gruntowego przyjeto zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Projektowana linie elektroenergetyczna zaliczono do_l Kkategorii geotechnicznej

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r (Dz. U. nr 81 z dnia 27.04.2012r).
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W zwiazku z powyzszym wymagane jest aby wskaznik zageszczenia gruntu byl nie
mniejszy niz 0,95, a dazyt do jednos$ci. Zaleca si¢ zageszczaé wykop mechanicznie uktadajac

warstwy po 10-15cm przy wilgotnos$ci gruntu zblizonej do optymalne;.

UWAGI KONCOWE

- niniejszy opis stanowi integralng cz¢s$¢ projektu,

- warunki techniczne zasilania wazne sg tylko wraz z pozwoleniem na budowg,

- calo$¢ prac wykona¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlana,

- w miejscach zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace
wykonywac recznie oraz uwzgledni¢ postanowienia zawarte w protokole ZUDP,

- teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiardw spetniajg
wymagania PE-E-04700 1998

- w projekcie nie wystepuje kolizja z drzewami, jednakze w razie stwierdzenia zblizenia
galezi drzew do linii, nalezy dokona¢ ich przycigcia aby zachowaé odlegtosci wynikajace z
przepisOw i norm.

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zalgczonymi w czgéci formalno-prawnej,

standardami Zaktadu Energetycznego, specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi

przepisami 1 normami. Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w

budownictwie posiadajace odpowiednie certyfikaty i1 atesty. Jezeli w opisie uzyto nazwe

producenta nalezy rozumie¢ ja jako przykladowa. Montaz urzadzen wykonaé zgodnie z

zaleceniami producentow. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, a takze z

zachowaniem zasad BHP. Przed przestagpieniem do wykonania robot w pasie drogi

powiatowej, gminnej, wojewodzkiej czy krajowej, wystapi¢ do Zarzadcy drogi o uzyskanie

niezbednych zezwolen. Wytyczenie trasy linii 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia istniejgce, zas w
miejscach uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ rgcznie, wykop zasypaé gruntem
rodzimym z zageszczeniem. Kable w rowach przed zasypaniem podlegaja etapowemu
odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzb¢ geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ re¢cznie pod nadzorem uzytkownika. Nalezy zachowa¢ odleglosci wynikajace z
aktualnych przepisow.

Po zakonczeniu robot wykona¢ protokoty pomiardow linii kablowych, skutecznos$ci

ochrony przeciwporazeniowej i1 uziemien wedlug aktualnych norm 1 obowigzujacych
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przepiséw oraz zgtosi¢ do odbioru. Protokoly pomiarow i prob nalezy przekaza¢ inwestorowi

wraz z dokumentacja powykonawcza.

LOKALIZACJA ELEMENTOW PROJEKTOWANEJ LINII
WZGLEDEM ISTNIEJACYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.

Projektowana lokalizacja linii nie stwarza niebezpieczenstwa kolizji z w/w
mediami. W projektowanej linii nie wystepuje kolizja z drzewami i zielenia. W razie
stwierdzenia zblizenia galezi drzew do linii, nalezy dokonaé ich przyciecia, aby
zachowa¢ odleglosci wynikajace z przepisow i norm. Istniejagcymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej sa drogi, przewody telefoniczne, sieci gazowe, sieci

kanalizacyjne, sieci kanalizacji deszczowej oraz wodociagi.




OBLICZENIA TECHNICZNE

. Dobér kabli typu YAKXS 4x240 mm?, ze wzgledu na dlugotrwala obciazalnos$é pradowa
oraz wkladek bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej.

Projektowany obwod nr_1 - kier. URZAD MIASTA

Przy zatozeniu obcigzenia mocg zainstalowang dla rozpatrywanego obwodu, moc szczytowa Wynosi
60KW - przy zatozeniu, ze cosp = 0,93

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata dla kabla: YAKXS 4x240 mm? Igp = 363A — L.g.

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata dla kabla: YAKXS 4x70 mm? lge = 196A - Wiz

Do obliczen wykorzystano nast¢pujace zaleznosci: lgp 2 ldo

P

l,, =—=————— Qgdzie:
’ \/§-UN~COS¢ |

lap = 363A

l¢p — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata dla kabla;
ldo — obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwala obliczona;
P —moc [W];

Un — napigcie znamionowe [V];

cosp — wspotezynnik mocy (do obliczen przyjeto cos@=0,93).

Obwaod nr 1 - kier. URZAD MIASTA obciazony moca 60kW — o dlugosci trasy ok. 294m

1 odbiorca — wspolczynnik jednoczesnosci 1

P = 60kW x 1 = 60kW

= 60.00 =93,12A

J3x400x0,93

do

lop = lgo 363A = 93,12A - L.g.
lop = lgo  196A = 93,12A — Wiz

Warunek jest spelniony

Dobrano wkladki bezpiecznikowe: WTNH gG 160A

Projektowany obwéd nr_2 - kier. MALA ELEKTROWNIA WODNA

Przy zatozeniu obcigzenia mocg zainstalowang dla rozpatrywanego obwodu, moc szczytowa wynosi

110kW - przy zatozeniu, ze cosp = 0,93




Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata dla kabla: YAKXS 4x240 mm? Igp = 363A

Do obliczen wykorzystano nastepujace zaleznosci: lap 2 ldo

P

l, =—=—— gdzie:
’ \/§-UN-COS¢)

lgp = 363A

l¢p — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata dla kabla;
ldo — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwala obliczona;
P —moc [W];

Un — napigcie znamionowe [V];

cos® — wspotczynnik mocy (do obliczen przyjeto cos=0,93).

Obwéd nr_2 kierunek MEW obciazony moca 110kW — o dlugosci trasy ok. 196m — wg.
oddzielnego opracowania

1 odbiorca — wspolczynnik jednoczesnosci 1

P=110 kW x 1 =110 kW

110,00
I, = ! = 170,74 A
© " J3x400%0,93

lap 2 lgo 363A 2 170,74A

Warunek jest spelniony

Dobrano wkladki bezpiecznikowe: Zwora nozowa ZN-02

Projektowany obwod nr_3 - kier. Przedszkole obcigzony moca 16kW — o di. trasy ok. 246m

1 odbiorca — wspolczynnik jednoczesnosci 1

Przy zalozeniu obciazenia mocg zainstalowang dla rozpatrywanego obwodu, moc szczytowa Wynosi
16KW - przy zatozeniu, ze cose = 0,93

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata dla kabla: YAKXS 4x240 mm? Igp = 363A — L.g.

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata dla kabla: YAKXS 4x70 mm? lge = 196A - Wiz

Do obliczen wykorzystano nastepujace zaleznosci: lgp 2 ldo

I, = kP gdzie:
©J3.U, -cosg '
lgp = 363A
lap — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata dla kabla;
lgo — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata obliczona;

P —moc [W];




Un — napigcie znamionowe [V];
cos@ — wspotczynnik mocy (do obliczen przyjeto cos@=0,93)
Obwod nr_3 kierunek PRZEDSZKOLE obciagzony moca 16KW — o dlugosci trasy ok. 246m

1 odbiorca — wspolczynnik jednoczesnosci 1

P =16kW x 1 = 16kW

I, =000 _o4e3A~2483A

V3 x400x0,93

lap = ldo 363A = 24,83A — L.g.
lap = lgo 196A = 24,83A — Wiz

Warunek jest spelniony

Dobrano wkladki bezpiecznikowe WTNH gG 40A
Projektowany obwéd nr_4 - kier. SZKOLA obcigzony moca 70kW — o dlugosci trasy ok. 402m

1 odbiorca — wspétczynnik jednoczesnosci 1

Przy zatozeniu obcigzenia mocg zainstalowang dla rozpatrywanego obwodu, moc szczytowa wynosi
70KW - przy zatozeniu, ze cosp = 0,93

Obcigzalnoé¢ pradowa dhugotrwata dla kabla: YAKXS 4x240 mm? Ige = 363A — L.g.

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata dla kabla: YAKXS 4x70 mm? Ige = 196A - Wiz

Do obliczen wykorzystano nastgpujace zaleznosci:  lap 2 ldo

Il = _r gdzie:
J3-U N - COSQ
lap = 363A
lap — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata dla kabla;
ldo — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata obliczona;
P —moc [W];
Un — napigcie znamionowe [V];

cosp — wspotczynnik mocy (do obliczen przyjeto cos=0,93).

Obwaéd nr_4 kierunek SZKOLA obciazony mocg 70kW — o dlugosci trasy ok. 402m

1 odbiorca — wspolczynnik jednoczesnosci 1

P =70kW x 1 = 70kW




l,, = 7000 _10864n
J3x400%x0,93

lgp = ldo 363A = 108,64A — L.Q.
lap = ldo 196A = 108,64A — WIz

WarunekK jest spelniony.

Dobrano wkladki bezpiecznikowe WTNH gG 200A — wg. odrebnego opracowania

Sprawdzenie doboru przewodow projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x240mm? ze
wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Do obliczen wykorzystano nast¢pujace zaleznos$ci:

AU, =1OO-P~2|

N

gdzie:

AUy, — procentowy spadek napigcia [%],

P —moc [W],

| — dlugos$é¢ przewodu [m],

y - konduktywno$¢ przewodu [m/(Q-mm?)],

s — przekroj przewodu [mm?],

Un — napigcie znamionowe [V].

Moc zapotrzebowana przez odbior wielorodzinny w poszczego6lnych punktach jej odbioru okreslono
przez pomnozenie rzeczywistego odbioru w tym punkcie przez wspotczynnik jednoczesnosci
okreslony w PN SEP002.

AU, = LOZZ Pi x Kii XL
y-s-Uy
Dla budynku usytuowanego w najdalszym punkcie linii glownej - obwéd nr_1 o di. ok. 294m
Obwod w tym punkcie obcigzony mocg 60KW.

(60000 x 1) x 294
35-240-400?

AU, = 100[ } =193%

Projektowana linia elektroenergetyczna nN-0,4kV spelnia warunek na dopuszczalny spadek
napiecia.

Sprawdzenie doboru przewodéw projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x240mm?
ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Do obliczen wykorzystano nastepujace zaleznosci:

AU, =1OO-P~2|

N

gdzie:




AUy, — procentowy spadek napigcia [%],
P —moc [W],
| — dtugosé przewodu [m],
v - konduktywno$¢ przewodu [m/(Q-mm?)],
s — przekroj przewodu [mm?],
Un — napigcie znamionowe [V].
Moc zapotrzebowana przez odbior wielorodzinny w poszczegolnych punktach jej odbioru okreslono
przez pomnozenie rzeczywistego odbioru w tym punkcie przez wspdlczynnik jednoczesnosci
okreslony w PN SEP002.

AU, = LOZZ Pi x Kji XLi

y-s-Uy

Dla budynku usytuowanego w najdalszym punkcie linii gléwnej - obwod nr. 2 o di. ok. 196m
Obwodd w tym punkcie obcigzony mocg 110KW.

(110000 x 1) X 196
35240 4007

AU%=1M{ }:1@0%

Projektowana linia elektroenergetyczna nN-0,4kV spelnia_warunek na dopuszczalny spadek
napigcia.

Sprawdzenie doboru przewodow projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x240mm?
ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Do obliczen wykorzystano nastepujgce zaleznosci:

~100-P-1

AU, =
" ;/-S-U,ﬁ

gdzie:

AUy, — procentowy spadek napigcia [%],

P —moc [W],

| — dlugo$¢ przewodu [m],

v - konduktywno$¢ przewodu [m/(Q-mm?)],

s — przekroj przewodu [mm?],

Un — napigcie znamionowe [V].

Moc zapotrzebowana przez odbidr wielorodzinny w poszczegdlnych punktach jej odbioru okreslono
przez pomnozenie rzeczywistego odbioru w tym punkcie przez wspotczynnik jednoczesnosci
okreslony w PN SEP002.

AU, :LOZZ Pi x Kii XL
y-s-Uy

Dla budynku usytuowanego w najdalszym punkcie linii gléwnej - obwéd nr_3 o dk ok. 246m




Obwdd w tym punkcie obcigzony mocag 16kW.

(16000 X 1) X 246
35- 240 4007

Au%=1m{ }:ozg%

Projektowana linia elektroenergetyczna nN-0,4kV spelnia warunek na dopuszczalny spadek
napiecia.

Sprawdzenie doboru przewodow projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x240mm?
ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Do obliczen wykorzystano nastgpujace zaleznosci:

sy, 10021
y-s-Uy

gdzie:

AUy — procentowy spadek napigcia [%],

P —moc [W],

| — dlugo$¢ przewodu [m],

v - konduktywno$¢ przewodu [m/(Q-mm?)],

s — przekréj przewodu [mm?],

Un — napigcie znamionowe [V].

Moc zapotrzebowana przez odbidr wielorodzinny w poszczeg6lnych punktach jej odbioru okreslono
przez pomnozenie rzeczywistego odbioru w tym punkcie przez wspdlczynnik jednoczesnosci
okreslony w PN SEP002.

AU, :LOZZ Pi x Kji XLi
y-s-Uy

Dla budynku usytuowanego w najdalszym punkcie linii gtléwnej - obwéd nr_4 o di. ok. 402m
Obwod w tym punkcie obcigzony mocg 70KW.

(70000 x1) x 402
35-240-400?

AU, = 100[ } = 3,08 %

Projektowana linia elektroenergetyczna nN-0,4kV spelnia _warunek na dopuszczalny spadek
napigcia.

Sprawdzenie doboru linii przed skutkami zwar¢ i przeciazen.

Zakladamy zwarcie jednofazowe na ostatnim przytaczu nN
Obliczam prad zwarcia jednofazowego.

Do obliczen wykorzystano nastepujace zaleznosci:

Ilzw =

dzie:
Zpz J

l.w— prad zwarcia jednofazowego [A],




UNn — napigcie znamionowe [V].

Zp; — impedancja petli zwarcia jednofazowego [ Q ]

Z,, :[\/(RT R+ (X, +xL)Z}

Dla obwodu nr_1 kierunek URZAD MIASTA - o di. trasy ok. 294m.

Transformator : 400 kVVA.
RT.=0,007 QQ ; XT=0,017Q

Kabel typu YAKY'S 4x240 mm?
Dhugos¢ petli zwarcia 1=2x294mb, czyli R =0,073 QO ; X L =0,038 Q:

RL= 0,125 Q/km X L =0,065 Q/km

Z, = [J(o,ow +0,073)* +(0,017 +0,038)° J = 0,083 [Q]

12w = 285230 _ 541686
0,083

Dla zainstalowanej wktadki bezpiecznikowej WTNH gG 160A, 0 wspotczynniku k = 5,3 dla pradu
wylaczenia t = 5 s, projektowana linia_jest zabezpieczona od zwar¢ i przeciazen, gdyz prad zwarcia

jednofazowego jest wigkszy od pradu znamionowego wylaczalnego wktadki bezpiecznikowe;j:

WTNH gG 160A k=5,3 1,b=365
|zw > |b
2016,86 A > 365 A

WarunekK jest spelniony.

Dla obwodu nr_2 kierunek MEW - o dl trasy ok. 196m. — wg. odrebnego opracowania

Transformator : 400 kVA.
RT.=0,007 Q ; XT=0,017Q

Kabel typu YAKY'S 4x240 mm?
dhugosc¢ petli zwarcia 1=2x196mb, czyli R =0,049 Q ; X L =0,025 Q:

RL= 0,125 Q/km XL =0,065 Q/km

z, = [J(o,ow +0,049) + (0,017 +0,025)° }z 0,057 [Q]

12w = 28%230 _ 350007

Dla zainstalowanej wktadki bezpiecznikowej WTNH gG 315A [Zwora nozowa ZN-02], o
wspotezynniku k = 6,0 dla pradu wylaczenia t = 5 s, projektowana linia_jest zabezpieczona od




zwaré i przecigzen, gdyz prad zwarcia jednofazowego jest wigkszy od pradu znamionowego
wytaczalnego wktadki bezpiecznikowe;j:

WTNH gG 315A k=6,0 1b=1890 - zastosowano zwore¢ nozowg ZN-02

|zw > |b
3228,07 A > 1890 A

WarunekK jest spelniony.

Dla obwodu nr_3 kierunek PRZEDSZKOLE - o dk trasy ok. 246m.

Transformator : 400 kVA.

RT.=0,007 Q ; XT=0,017Q

Kabel typu YAKY'S 4x240 mm? RL=0,125 Q/km X L =0,065 Q/km
dhugos¢ petli zwarcia 1=2x246mb, czyli R =0,061 Q ; X L =0,031 Q:

z, = [\/(0,007 +0,061) + (0,017 +0,031)’ } = 0,070 [©]

~ 0,8x230

lzw =262857A

Dla zainstalowanej wktadki bezpiecznikowej WTNH gG 40A, o wspoétczynniku k = 4,6 dla pradu
wylaczenia t = 5 s, projektowana linia_jest zabezpieczona od zwar¢ i przeciazen, gdyz prad zwarcia
jednofazowego jest wickszy od pradu znamionowego wylaczalnego wktadki bezpiecznikowe;:

WTNH gG 40A k=4,6 1,=184,4
|zw > |b
262857 A> 1844 A

WarunekK jest spelniony.

Dla obwodu nr_4 kierunek SZKOLA - o dl. trasy ok. 402m.

Transformator : 400 kVA.

RT.=0,007 Q ; XT=0,017 Q

Kabel typu YAKYS 4x240 mm?  RL=0,125 Q/km X L =0,065 Q/km
dhugos¢ petli zwarcia 1=2x402mb, czyli R =0,050 Q ; X L =0,026 Q:

p

Z,= [J(o,om +0,050)” +(0,017 +0,026)* ]: 0,058 [Q]

w=28%230 _ 31200 1A

Dla zainstalowanej wktadki bezpiecznikowej WTNH gG 200A, o wspotczynniku k = 5,5 dla pradu
wylaczenia t = 5 s, projektowana linia_jest zabezpieczona od zwar¢ i przecigzen, gdyz prad zwarcia
jednofazowego jest wickszy od pradu znamionowego wytaczalnego wktadki bezpiecznikowe;:




WTNH gG 200A k=5,5 1,b=1100
|zw > |b
3172,41 A > 1100A

WarunekK jest spelniony.

Dobor przekladnikow pradowych

Prad obliczeniowy wynikajacy z mocy przylaczeniowej 110kW - ZK-7A/1Pp

|, =000 17072 A=171A

V3 x400x0,93

Zakres pracy przektadnikow
06-1, <1, <12-1,
0,6-171A<171A<1,2-171A
102,6 A<171A < 205,2A

Warunek spelniony

Zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE
— tom 7 — Uktady pomiarowe energii elektrycznej pkt. 5.2.1: ,,Przektadniki pradowe i napigciowe w
uktadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie iuzwojenia pomiarowe o klasie doktadno$ci nie
gorszej niz 0,5 (zalecane 0,2) stuzace do pomiaru energii elektrycznej”.

Do zachowania bledu pradowego +0,2% wybrano klas¢ doktadnosci 0,2. Dla tej klasy doktadnosci
przektadniki powinny by¢ tak dobrane aby prad pierwotny wynikajacy z mocy zaméwionej miescit
si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.

Dobrano przektadnik o przektadni znamionowej IMW 250/5A, prad znamionowy obcigzenia stanowi
81% pradu pierwotnego przekladnika.

Dobrany przekladnik spelia warunek.

Dobor mocy przekladnika pradowego

Dla przektadnika pradowego moc obliczamy ze wzoru:
S=S,+S,+5S,

gdzie:

S — moc przektadnika ,

Sap— Moc aparatury pomiarowej, licznika,
Sz— moc strat w miejscach potaczen,
Sp— moc strat w przewodach potgczeniowych.

10221 25.2.2
y-s 57-2,5

S:

p

0,7VA

Przy czym:




Sap= 0,5 VA — pobdr mocy obwodu pradowego jednego licznika
Sz= 1,25VA dla przektadnika 0 Ion= 5A

Moc taczna:
S=95,+S,+S, =05VA+0,7VA+125VA=2,45VA

Moc przektadnikow usystematyzowana jest w typoszeregu, dobieram najblizsza warto$é Sn=2,5VA.

Moc przektadnika musi spelnia¢ warunek
0,255, <S <SS,

Dobrana moc przekladnika 2.5V A spelnia powyzszy warunek.

Prad obliczeniowy wynikajacy z mocy przylaczeniowej 60kW - ZK-1A/Pp — URZAD MIASTA

I, =—02000  _g319n

J3x400x093

Zakres pracy przektadnikow
06-1, <l <12-1,
0,6-9312A<9312A<1,2-9312A
5587A<9312A <111 74A

Warunek jest spelniony

Warunek spetiony

Zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE
—tom 7 — Uklady pomiarowe energii elektrycznej pkt. 5.2.1: ,,Przektadniki pradowe i napigciowe w
uktadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie iuzwojenia pomiarowe o klasie doktadnosci nie
gorszej niz 0,5 (zalecane 0,2) stuzgce do pomiaru energii elektryczne;j”.

Do zachowania btgdu pradowego +0,2% wybrano klas¢ doktadnosci 0,2. Dla tej klasy doktadnos$ci
przektadniki powinny by¢ tak dobrane aby prad pierwotny wynikajacy z mocy zaméwione] miescit
si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.

Dobrano przektadnik o przektadni znamionowej IMW 150/5A, prad znamionowy obcigzenia stanowi
81% pradu pierwotnego przekladnika.

Dobrany przektadnik spelnia warunek.

Dobér mocy przekladnika pradowego

Dla przektadnika pradowego moc obliczamy ze wzoru:
S=S,+S5,+S

z

gdzie:
S — moc przektadnika ,

Sap— Moc aparatury pomiarowej, licznika,




Sz— moc strat w miejscach potaczen,
Sp—moc strat w przewodach potaczeniowych.

1,721 25.2.2

S, = =
y-s  57-25

=0,7VA

Przy czym:
Sap= 0,5 VA — pobor mocy obwodu pradowego jednego licznika
Sz= 1,25VA dla przektadnika 0 I2n= 5A

Moc taczna:
S=S5,+S,+S,=05VA+0,VA+125VA=2,45VA

Moc przektadnikoOw usystematyzowana jest w typoszeregu, dobieram najblizszg warto$¢ Sn=2,5VA.

Moc przektadnika musi spetnia¢ warunek
0,255, <S<§,

Dobrana moc przekladnika 2,5V A spelnia powyzszy warunek.

Prad obliczeniowy wynikajacy z mocy przylaczeniowej 70kW - ZK-1A/Pp — SZKOLA

= 70,00 =108,64A

V3 x400x0,93

do

Zakres pracy przektadnikow
06-1, <1, <L2-1,
0,6-108,64A <108,64A <1,2-108,64A
6518A <108,64A <130,36A

Warunek jest spelniony

Warunek spelniony

Zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE
—tom 7 — Uktady pomiarowe energii elektrycznej pkt. 5.2.1: ,,Przektadniki pradowe 1 napigciowe w
uktadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie iuzwojenia pomiarowe o klasie dokladnosci nie
gorszej niz 0,5 (zalecane 0,2) stuzace do pomiaru energii elektrycznej”.

Do zachowania biedu pradowego +0,2% wybrano klase doktadnosci 0,2. Dla tej klasy doktadnosci
przektadniki powinny by¢ tak dobrane aby prad pierwotny wynikajacy z mocy zamowionej miescit
si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.

Dobrano przektadnik o przektadni znamionowej IMW 150/5A, prad znamionowy obcigzenia stanowi
81% pradu pierwotnego przektadnika.

Dobrany przekladnik spetnia warunek.




Dobor mocy przekladnika pradowego

Dla przektadnika pradowego moc obliczamy ze wzoru:
S=S,+S5,+S

gdzie:
S — moc przektadnika ,

Sap— Moc aparatury pomiarowej, licznika,
S;— moc strat w miejscach potaczen,
Sp— moc strat w przewodach potaczeniowych.

1,221 25.2.2

S = =
y-s  57-25

p

=0,7VA

Przy czym:
Sap= 0,5 VA — pobdr mocy obwodu pradowego jednego licznika
Sz= 1,25VA dla przektadnika 0 Ion= 5A

Moc taczna:
S=S5,+S,+S,=05VA+0,VA+125VA=2,45VA

Moc przektadnikéw usystematyzowana jest w typoszeregu, dobieram najblizszg warto$é Sn=2,5VA.

Moc przektadnika musi spetnia¢ warunek

0,255, <S<S,

Dobrana moc przekladnika 2.5V A spelnia powyzszy warunek.




Zestawienie materialow

MAEA ELEKTROWNIA WODNA gm. MAKOW MAZOWIECKI

Linia kablowa nN-0,4kV

L.p, Element Typ JM| Tlosé
1. [Kabel YAKXS 4x240mm’- L.G YAKXS 4x240mm’ m. | 1125
2. |Kabel YAKXS 4x70mm?- Wiz YAKXS 4x70mm? m.| 90
3. |Folia kablowa koloru niebieskiego [kalandrowa] m.| 692
4. |Oznaczniki kablowe szt.| 113
5. |[Tasma kablowa szt.| 1238
6. |Rura ostonowa SRS-G 160/9,1 SRS-G 160/9,1 m.| 51
7. |Rura ostonowa SRS-G 200/11,4 SRS-G 200/11,4 m.| 43
8. |Rura ostonowa SRS-G 225/12,8 SRS-G 225/12,8 m.| 70
9. |Rura oslonowa DVK 160/9,1 DVK 160/9,1 m.| 154
10.|Rura ostonowa SRS 160/9,1 SRS-G 160/9,1 m.| 95
11.|Rura oslonowa A120 PS Al120 PS m.| 21
12.|Ztaczka do rur M160 M160 szt.| 50
13.|Ztaczka do rur M200 M200 szt.| 8
14.|Ztaczka do rur M225 M225 szt.| 23
15.|Koszulka termokurczliwa AK1 AK1 szt.| 98
16. | Ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK-1A/1P ZK-1A/1P kpl.] 1
17.|Zacze kablowo-pomiarowe typu ZK-1A/Pp ZK-1A/Pp kpl.[ 2
18.|Zwora nozowa ZN-00 szt.| 9
19.|Zwora nozowa ZN-02 szt.| 3
20.|Wktadka bezpiecznikowa WTNH gG 25A WTNH gG 25A szt.| 3
21.|Wktadka bezpiecznikowa WTNH gG 40A WTNH gG 40A szt.| 3
22.|Wktadka bezpiecznikowa WTNH gG 100A WTNH gG 100A szt.| 3
23.|Wktadka bezpiecznikowa WTNH gG 125A WTNH gG 125A szt.| 3
24.|Wktadka bezpiecznikowa WTNH gG 160A WTNH gG 160A szt.| 3
25. |Bednarka FezZn 25x4 FeZn 25x4 m.| 30
26. |Pret stalowy ocynkowany 17,2" 17,2" m.| 72
27.|Oznaczniki kablowe - kabel szt.| 12
28.|Dtawica DR63 NP. DR63 NP. szt.| 8
29. |Koszulka termokurczliwa szt.| 48
30. |Gtowice kablowe TLP CX4 50-70mm? TLP CX4 50-70mm? kpl.f| 6
31.|Gtowice kablowe TLP CX4 150-240mm> TLP CX4 150-240mm? kpl.
32.|Koficowka kablowa Al.-70mm? Al.-70mm? szt.| 24
33.|Koncowka kablowa Al.-240mm? Al.-240mm? szt.| 24
34.|Piasek m’| 423




TABELA MONTAZOWA LINIl KABLOWYCH nN-0,4kV

Zadanie: Budowa linii kablowej nN-0,4kV

ms.Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

Odcinek linii kablowej Obwaéd Dtugosé¢ kabla Rodzaj kabla Ukladanie kabla Wykop
g S
a g T
[ 2 2
= o
T 5 Q o)
g |E a | - g
Typ i rodzaj kabla e = > g 2
od do g f= s | 2 5
= © '% E
£ [N 7| = >
®© 'ﬁ © = o~ ~ Q
c o gl = |« S 1S c
& = 2 N © £ € 1S o
> 3 c N ] o o S
< O 5| 5 2 =] & N N
o oSl 5 o @ % > < e
) N gl 2 2 5 A < 2 Sl <« o ]| + |o
N X [= N — c N 3 - -
2 1zl 2 e|8|ele|l 2| |lelsld8]l3|s]|s]|s
S (8¢l 3|18 82| 2| 2 R|2|3[]| 2 |2]3 s
=N A= S = S S > 2 : |l z2(z2)lc (] < |-
m m m m m m m m m m m m m m m m
Ztacze kablowe nN-0,4kV - ZK|ztacze kablowe nN-0,4kV - ZK1 o705 miEysKi YAKXS 4x240 mm? | 351 | 25 | 20 | 12 | 204 | 30 351 | 162 | 184 20 | 5 | 110
7TA/Pp 1A/1Pp
ztgcze kablowe nN-0,4kV  ZK{ ztgcze kablowe nN-0,4kV  ZK{ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE YAKXS 45240 mm? 286 10| 20 10 | 246 | 30 286 194 | 82| 20 | 101 164
7TA/Pp 1A/1P NR 2
MEW zacze kab";"§1r‘F,':)'0’4kV ZK| SZKOtA PSRD ?TAWOWA YAKXS 4x240 mm? | 488 | 30 | 40 | 16 | 402 | 30 88 | 336 [ 147] 20| 5| 255
PODSUMOWANIE:| 1125 | 65| 80 | 38 [ 942 |90 1125] 692 |413| 80 | 20 | 529




TABELA MONTAZOWA LINIl KABLOWYCH nN-0,4kV

uziom

W2 11 Auemoyuhoo Amojess 1d1d

m |

XGg UzZo4 exieupag

m

10| 24

10| 24

10| 24

30|72

ZK-nN

VS1€ 96 HNLM emoyiuzosidzaq expepiin

V00Z 96 HNLM emosjuzoaidzed expepim

V091 96 HNLM emoiuzosidzaq expepiim

3

VSZl OB HNLM emoiuzoaidzeg expepim

V00| 96 HNLM emojiuzoaidzeg expepim

V08 96 HNLA BMOYIUZISIdZaq BXPERIM

V€9 OB HNLA BMOYIUZOSIdZq BYPERIM

V05 96 HNLA BMOYIUZOSIdZaq BXPEpIM

V0P ©6 HN.LM emoxiuzosidzag espep

VGZOB HNLM emoiuzosidzaq expepiim

VE9 £90-€0€S Amopeidpeu yiuzokAp

kpl.| szt.| szt.| szt.| szt.| szt.| szt. |szt.| szt.| szt.| szt.

VGZ GZO-£0€S Amopeidpeu IuzZoBIAN

Z0-NZ emMOZou eiomz

00-NZ EMOZOU BIOMZ

szt.| szt.| kpl.

dd1/V1-)Z emolqey 9zoksz

kpl.

dLIVL-)Z amojqes| 8zoksz

kpl.

1

dd/V2-)Z emolqes| 8zoksz

szt.

Akcesoria do rur

L MV EMI[ZOJN)OW.I8} BYNZSOY

szt.

34

36

28

GZZIN Jn1 op mv_NOW*N

szt.

22,7

00ZIN Inu Op B3Z0kZ

szt.

09LIN Jn1 Op mv_NOW*N

szt.

19

13,67

17,33 7,167

50 |7,17| 23 | 98

GZLIN Jn1 op mv_NOW*N

szt.

Rury ostonowe

w wykopie

(0Z1L a-3daHY) Sd 021 V]

21

(00zZ d3daHy) 00z SUS

mi| m

(091 d3daHY) 091 SHS

66

16

13

95

VIAVL - (521 d3daHy) SZ1 SHS

(091 X3daHY) 091 MAQ

48

66

40

154

(011 M3daHY) 0L L MAQ

Przewiert

za kolejnag

(Gzz dadaHy) G2z SYS

(00Z dadaHy) 00ZSHS

(091 dadaHy) 091 SHS

za pierwszg

(5zz d3daHy) szz O34

70

(00Z d3daHy) 00Z OSHS

43

(091 dadaHy) 091 OSHS|

51

emo|qey ewse]

szt.

386

315

537

amo|qey 1iuzoeuzQ

35

29

49

113 |1238]51( 43 (70

emojqe eljo4

1S

162

194

336

seseld

8,8

13,1

20,4

42,3 692
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II]] 8] gKk .

K DVK 1609, F3m

\v

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji obcigzajgcych grunty pofozone w granicach

projektowanej inwestycji budowlanej

Projektowana rura ostonowa - kaon —_— A

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

05.09.2022

REGAON 146207759 mail: azymut.geodezja@op.pl

Projektowana linia kablowa nN-0,4kV
kablem nN-0,4kV typu YAKXS 4x240m’ o dhugosci trasy ok. 246m [kabel 286m

relacji:
- od: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE UL. KOSCIELNA 13 06-200 MAKOW MAZOWIECKI - PROJEKT.ZK-P nN-0,4kV nr 3
- do: PROJEKTOWANE Z1.ACZE KABLOWO-POMIAROWE nN-0,4kV_nr 1

N
15841

06-220 Stary Szelkow, Smrock-Dwor 26
NIP 757-145-22-71  tel.: +48 889 245 542
REGON 146207759 mail: azymut.geodezja@op.pl

wykonawca pracy geodezyjnej

Ja nizej podpisany sktadam o$wiadczenie nastepujgcej tresci:

Os$wiadczam o uzyskaniu protokolu weryfikacji z wynikiem pozytywnym

typu DVK 160/9 11=8m

—” I XFA X .2
Projektowana rura oslonowa - wykep °t7 o<
typu A120 PS 1=3m ¥

95.06
i Prolektowana rura oslonowa - wykop
.  typu SRS 160/9,1=6m

Projektowana rura oslonowa - wykop
typu DVK 160/9,1 1=3m

— /Y 72 W
NAZWA PROJEKTU:
: . Budowa zigez kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych lini kablowych nN-0,4kV
Pl'0j ektowana rura oslonowa - wyk op S ana 'I;;Jtéyllgkkgzl wlrjlfyv'\le:;::fm publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
ko _ typu SRS 1608 1=16m /58
S gy "2 o et o, 4101 1001 brob: 0001 Makow Mazoweck] iz, 346, 437, 968/11
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™~ [ %ég _..939/13 ﬁ%&mm_uo;n 10545, h.._“m wﬁ&m_.wmz.
\ 1474/13 . Makéw Niazowiecki gm. Makw Mazowiecki
15931 Projektowana rura ostonowa - wykop :
typu DVK 160/9,1 IE3m 73, WWESTOR' " Miasto Makéw Mazowiecki
N~  Amvr sy 5 3 : ul. Stanistawa Moniuszki 6
Projektowana rura oslonowa - wykop / 75 ‘ 06-200 Makéw Mazowiecki
typu A120 PS I=3m §/ - P LEGENDA JEDN. PROJEKT.
. S Projektowana rura ostonowa - wyko Instytut OZE Sp. z 0.0. -
) NS ¥ S ,,. E typi]l DVK 160/9.1 I=5m wykop KDD | tereny drég publicznych klasy drogi doj ul. gf«ajna 4 ,L{) " oz E
Projektowana rura oslonowa - wykop ’ ’ = tereny ogélnodostepnych ciggéw piesz 25650 Kielce - N
typu DVK 160/9,1 I=6m 12 11— fin | P F Y www instytut oze.p instytut
D 2% 27P TLERLS S S IR VI b= Projekt. zlgcze kablowo-pomiarowe nN-0,4kV_nr 3 )| ulica dojazdowa
2 ———  Projektowana rura ostonowa - wykop i KP/Z1 | tereny parkingdw z zielenig towarzyszq R
o). typu A120 PS l_3m / UK2 | ustugi kultury i kultu religijnego ' PROJEKT WYKONAWCZY
& g PW /XM o -
/ZH’ 1973 sg\{\\ . o /s N0 W o _— UKR | tereny zabudowy ustug kultu religijnego BRANZA: ELEKTRYCZNA
/ : 97%\7_( P L Uo | ustugi o$wiaty TEMAT RYSUNKU:
) / R // odo> U | tereny zabudowy ustugowej PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
\\ MU2 | tereny zabudowy mieszkaniowej jednon
i"!" \QQ(/D ‘\ a5 )
= /e UMN | tereny zabudowy ustugowej i zabudow. ZESPOL PROJEKTOWY:
5 PUBLIC’ZNE PRZEDSZKOLE SAI’VIORZADOWE NR2 ; ok MNU71 | tereny zabudowy mieszkaniowej jednor ::y;msnmr- IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
‘L\“ UL. KOSCIELNA 13 06-200 MAKOW MAZOWIECKI v: S MNU2 | tereny zabudowy mieszkaniowej jednor| marinz Przemysiaw Bieleck SWKI0098FO0E/14
OPRACOWAL:
MN,U | tereny zabudowy mieszkaniowej jednor| mgrinz. Przemystaw Kwiecier
ZP | tereny zieleni urzadzonej DANE RYSUNKU
B ; — SP._| BRANZ [NRRYS.] REW. | SKALA: DATA: STRONA
inie rozgr. tereny o ré .
E | 2 |00|1:500 | 2022.12
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/ typu A120 PS 1=3m
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UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

-




PREFABRYKOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA MSTt-20/630 [13-1531] - 400kVA
ELEWACJA - A-

TRAFO

[13-1631]
KOSCIUSZKI

| 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zlgcz kablowych nN-0,4KV orez elektroenergetycznych linii keblowych nN-0,4kV
do budynkdw uzy §ci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Maej Elektrowni Wodnej

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 348, 437, 988/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045 _1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1450, 1462, 1464, 1474/12)

INWESTOR:  miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

S

Ba

NS

24

w4

JEDN. PROJEKT.

Instytut OZE Sp. z 0.0.
ul. Skrajna 41A

~OZE

25-650 Kielce ’
www.instytut.ioze.pl instytut
STADIUM PROJEKTU: PR O JEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:

WIDOK STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV
MSTt-20/630 "MAKOW KOSCIUSZKI" - ELEWAGCJA A

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt. IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inZ. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

SP. | BRANZ. [NRRYS.| REW. SKALA: DATA: STRONA

E|3 |00| BS | 2022.12




PREFABRYKOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA MSTt-20/630 [13-1531] - 400kVA
ELEWACJA - B -

| 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zlgcz kablowych nN-0,4KV orez elektroenergetycznych linii keblowych nN-0,4kV
do budynkdw uzy §ci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Maej Elektrowni Wodnej

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 348, 437, 988/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045 _1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1450, 1462, 1464, 1474/12)

INWESTOR:  miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

[
ROZDZIELNIA
nN-0,4kvV
[13-1531]
KOSCIUSZKI
ey D
[
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JEDN. PROJEKT.

Instytut OZE Sp. z 0.0.
ul. Skrajna 41A

~OZE

25-650 Kielce ’
www.instytut.ioze.pl instytut
STADIUM PROJEKTU: P R O J E KT WYKO NAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:

WIDOK STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV
MSTt-20/630 "MAKOW KOSCIUSZKI" - ELEWACJA B

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt. IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inZ. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

SP. | BRANZ. [NRRYS.| REW. SKALA: DATA: STRONA

E| 4|00| BS | 2022.12




PREFABRYKOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA MSTt-20/630 [13-1531] - 400kVA

ELEWACJA - C -

| 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zlgcz kablowych nN-0,4KV orez elektroenergetycznych linii keblowych nN-0,4kV
do budynkdw uzy §ci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Maej Elektrowni Wodnej

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 348, 437, 988/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045 _1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1450, 1462, 1464, 1474/12)

INWESTOR:  miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

S

NS

JEDN. PROJEKT.

Instytut OZE Sp. z 0.0.
ul. Skrajna 41A

~OZE

25-650 Kielce ’
www.instytut.ioze.pl instytut
SHOMMFROETE DROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:

WIDOK STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV
MSTt-20/630 "MAKOW KOSCIUSZKI" - ELEWACJA C

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt. IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inZ. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

SP. | BRANZ. [NRRYS.| REW. SKALA: DATA: STRONA

E|5|00| BS | 2022.12




PREFABRYKOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA MSTt-20/630 [13-1531] - 400kVA

ROZDZIELNIA
SN-15kV
MAKOW TARTAK
[13-1525]

s
UnzanzE
Eexmwveae|

ELEWACJA -D -

| 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zlgcz kablowych nN-0,4KV orez elektroenergetycznych linii keblowych nN-0,4kV
do budynkdw uzy §ci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Maej Elektrowni Wodnej

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 348, 437, 988/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045 _1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1450, 1462, 1464, 1474/12)

INWESTOR:  miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

S

Ba

%

N

JEDN. PROJEKT.

Instytut OZE Sp. z 0.0.
ul. Skrajna 41A

~OZE

25-650 Kielce ’
www.instytut.ioze.pl instytut
swobMeRaEE — DROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:

WIDOK STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV
MSTt-20/630 "MAKOW KOSCIUSZKI" - ELEWAGCJA D

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt. IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inZ. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

SP. | BRANZ. [NRRYS.| REW. SKALA: DATA: STRONA

E|6|00| BS | 2022.12




1
R<istn.Q

Istniejgca kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN

MSTt-20/630 [13-1519] - 250KVA
MAKOW ZIELONY MARKET gm. MAKOW MAZOWIECKI

7

Istniejgca linia kablowa SN-15kV

wykonana kablem 3xHAKnFta 1x]

istn. prefabrykowana wngtrzowa stacja transformatorowa 15/0,4kV

typu MSTt -20/630kVA [13-1531] - 400kVA MAKOW KOSCIUSZKI gm. MAKOW MAZOWIECKIT

Istnicjgca linia napowietrzna SN-15kV - uklad tréjkatny

wykonana przwodem 3xAFL-6 1x50mm" tzw. "gola" o dlugosci trasy wg, stanu istniejgcego o

kier. istn. rozlgeznik liniowy SN-15kV
—~————  OUNI-24/4 [13-6162]

99m

relacji:
- od: istn. ST tr. MSTt-20/630 [13-1
- do: istn, ST tr. MSTt-20/630 [13-1

531] - 400kVA MAKOW KOSCIUSZKI gm. MAKOW MAZOWIECKI
519] - 250kVA ZIELONY RYNEK gm, MAKOW MAZOWIECKI

RozdzielnicaSN-1SkV

'CELKA nr 1 |CELKA r2 CELKA nr 3 | CELKA mr 4 N istn, odlacznik liniowy SN-1SKV
POLE LINIOWE SN-15kV | POLE SN-15kV |POLE LINIOWE SN-15kV | POLE SN-15kV \ OUN III-24/4 [13-6163]
kier. ST. [13-1519] | POLE TRANSFORMATOROWE | kier. ODEACZNIK [13-6163] | POLE ODGROMINKOWE | istn. shup nr 2
}MAK()W ZIELONY RYNEK R | ~ | | 00-12/IN
| lor YorBN Yorw Yor l
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \T
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
| | | | |
\ \ \ \ \
| | - | . |
| | | | |
| | E 40A | | | .
| | | | | istn. stup nr 3
L | L | | Ke-L2/IN
o | o | |
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
| | | | |
L f} ffffff I I EO S S R _

|

\

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, il
Transf __Istniejgca linia kablowa SN-1SV | ]
ransformator wykonana kablem 3xHAKnFta 1x120/50mm’-12/20kV o diugosci trasy ok, 3x320m
400kVA relacji:
- od: istn, ST tr, MSTt-20/630 [13-1531] - 400kVA MAKOW KOSCIUSZKI gm, MAKOW MAZOWIECKI

Typ: L3Fk-BT-lorSp-s4
Nr 00149430

Typ: c52ad
Nr 6134849

- do: istn. stupa istniejgcej linii napowietrznej SN-15kV nr 3 typu RKg-12/ZN

7
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UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:
Budowa zgcz kablowych nN-0,4kV ol
do budynko P

rez elektrosnergetycznych linii kablowych nN-0,4kV

Male] Elsktrowni Wodne]

j miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 348, 437, 988/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045 _1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1450, 1462, 1464, 1474/12)

| 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

INWESTOR:

Miasto Makow Mazowiecki
ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki
JEDN. PROJEKT.
Instytut OZE Sp. z 0.0. -
ul. Skrajna 41A
25-650 Kieloe e~ OZ E
www.instytut.ioze.pl Instytut
STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:

UKELAD SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15kV

SCHEMAT ZASILANIA ISTNIEJACEJ PREFABRYKOWANEJ STACJI
TRANSFORMATOROWE [13-1531] MAKOW KOSCIUSZKI

gm. MAKOW MAZOWIECKI - STAN ISTNIEJACY

ZESPOL PROJEKTOWY:

it IMIE | NAZWISKO

[NRUPR.

PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inZ. Przemystaw Bielecki

SWK/0098/POOE/14

OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

SP. | BRANZ. [NRRYS.| REW.

SKALA:

DATA: STRONA

E|7 (00

BS

2022.12




istniejace zigcze kablowo-pomiarowe ZK-1A/Pp

zlokalizowane przy elewacji budynku Urzedu Miasta Makowa Mazowieckiego - od strony parkingu
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UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zigcz kablowych nN-0,4kV oraz elekiroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV
do budynkow uzytecznosci publicznej miasta Makow Mazowiecki w celu ich zasilania z
Matej Elekirowni Wodnej

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12|
1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

HESTOR Miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makdéw Mazowiecki

JEDN. PROJEKT,
Instytut OZE Sp. z 0.0.

sl ZO0ZE

www.instytut.ioze.pl instytut

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

TEMAT RYSUNKU:
UKELAD SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ nN-0,4kV

BUDYNKU RZEDU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
gm. MAKOW MAZOWIECKI - STAN ISTNIEJACY|

ZESPOL PROJEKTOWY:

tyt IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:

mgr inz. Przemystaw Kwiecier

DANE RYSUNKU

SP. [ BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA: DATA: STRONA

E|8 (00| BS | 2022.12




haki na elewacj

Przytqcze liniq napowietrznqg AsXSN 4x...

Zaciski przebijajgce izolacj

Stup zlokalizowany na dziatce przedszkola

Istniejace metalowe ztgcze kablowo-pomiarow,
zlokalizowane na elewacji, na tylnej czesci budynku
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Skrzynksa kontrolna
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Przytqgcze linig napowietrzng AsXSN 4x7?7?

Istniejaca rozdzielnica gtbwna budynku. Uktad pomiarowy znajduje sie na zewnatrz
Rozdzielnica typu NRL 24 BIS, zlokalizowana na budynku, w ztgczu. Przedziat w rozdzielnicy
korytarzu, przy schodach, na parterze budynku. zagospodarownay na inne zabezpieczenia

/aciski przebijagce izolacje

Stup zlokalizowany na dziafce przedszkola
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ZZ?ﬂifﬁ".lemym Blelecki SWKI0098/PO0E/4
OPRACOWAL:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 ——
L4 DANE RYSUNKU
UL. SPORTOWA 9 06-200 MAKOW MAZOWIECKI sF Tz RRs T Rew. | SkaA TR STRONA
E [13]00| BS | 2022.12
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Listwa pomiarowa
T T
|
200/5
2,5VA
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2 sl =1 Ww j@l UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:
° I

Budowa zigez kablowych nN-0,4kV oraz elekiroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV
) do budynkéw uzytecznosci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
[ ] Matej Elektrowni Wodnej

0
® 3 0 [

1))

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11
869/13 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/, 1054/5, 1067, 1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12|
o o @ @ 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

— — INWESTOR: . - N .
= == Miasto Makow Mazowiecki

B o ’ a ul, Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

Jin| ) JEDN, PROJEKT,

Podstawowe dane techniczne: Instytut OZE Sp. z 0.0. —
y Sl . ul. Skrajna 41A -

. ° ° 25650 Kielce ~= OZ =

| Czeéé pomlarowa max: 63A ST [EI=l=1=) www.instytut.ioze.pl instytut

| cze$¢ ztgczowa max: 400 A

Napigcie znamionowe: ... 230/400 V “ STADIUM PROJEKTU:
Napiecie znamionowe izolacji: 500 V ' PROJEKT WYKONAWCZY
Stopieri ochrony: IK10, IP 44

BRANZA:

TEMAT RYSUNKU:
WIDOK ZEWNETRZNY, UKEAD ROZMIESZCZENIA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH ORAZ SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Zt ACZA KABLOWO-POMIAROWEGO typu ZK-7A/Pp|
- wg. odrebnego opracowania

Czestotliwos€ znamionowa: 50~60 Hz

ELEKTRYCZNA
Temperatura pracy: -25~55C

Spetniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: ]

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecien

DANE RYSUNKU
SP. [ BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA;: DATA: STRONA

E |14]00| BS | 2022.12
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Podstawowe dane techniczne:

| czes$€ pomiarowa max:  .............. 63 A

| czes¢ Zgczowa max: ... 160 A

Napigcie znamionowe: ... 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacji:  ....... 500V

Czestotliwo$¢ znamionowa:  ......... 50~60 Hz

Stopien ochrony: ... IK10, IP 44

Temperatura pracy:  .........ccceue... 25~55C

Spelniane normy: ... EN 60 439-1

Klasaizolacji:  .......cccceveiieeieiinns Il
Opis techniczny:
1. OSZ 40x40+40X60+F ...........ovvvvvvenrrrnnnrrnerrnnnnnnnnns 1szt.
2. Plyta montazowa 36Xx36X4 .............cccccceeveeriieennn 1szt.
3. Tablica licznikowa T/3F .........ccooceeeeeeeiiiieeeeee, 1szt.
4. Listwa zaciskowa 4x35 ..........ccccceeeiiiiiiiiiiieeeeeee. 1szt.
5. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ....... 1szt.
6. Szyna zerowa AL 40/30x5 ..........ccccooeeeciieecneenn, 1szt.
7. Katownik perforowany 40 .............ccccocoeeevveeeennen. 1szt.
8. V-Klema 25-120mMm ......ccoormemeieeeeieeeeeeeecee e e 1szt.
9. Uchwyt kabla 4x50 ...........ccccmiieeeeeeeeeeee 1szt

| 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:
Budowa ztgcz kablowych nN-0,4kV oraz elekt ‘ h linii kablowych nN-0,4kV

do budynkdw uzytecznosdi publicznej miasta Makdw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Malej Elektrowni Wodnej

ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11)
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/1, 1054/5, 1067, 1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12]

INWESTOR: - L . .
Miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

JEDN. PROJEKT.
Instytut OZE Sp. z 0.0.

25580 Keco ~OLZE

www.instytut.ioze.pl instytut

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

TEMAT RYSUNKU:

WIDOK ZEWNETRZNY, UKLAD ROZMIESZCZENIA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH ORAZ SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZLACZA
KABLOWO-POMIAROWEGO typu ZK-1A/1P

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt. IMIE | NAZWISKO JNRUPR. PoDPIS
PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Bielecki (SWKI0038/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecier
DANE RYSUNKU
SP. | BRANZ [NRRYS.[ REW. SKALA: DATA: STRONA

E |15[00| BS | 2022.12




b OCOO0ROROOO0 _z B O al

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

MODEM | NAZWA PROJEKTU:
Budowa z3cz kablowych nN-0,4kV oraz elekt tycznych linii kablowych nN-0,4kV
do budynkdw uzytecznosdi publicznej miasta Makdw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Ban 810 Malej Elektrowni Wodnej
TL-1F/3F ¥ ¥
c i
a\ ADRES INWESTYCJI

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makéw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11,
969113, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/1, 10545, 1067, 1303/1, 1450, 1462, 1464, 14TAMZ)
i | 1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki
INWESTOR: - L . .
-. Miasto Makéw Mazowiecki
s J o ul. Stanistawa Moniuszki 6
s j o
l e o l e 06-200 Makéw Mazowiecki
% C A% JEDN. PROJEKT.
Instytut OZE Sp. z 0.0. ‘
ul. Skrajna 41A > OZ E
25-650 Kielce - ‘
et Vel www.instytut.ioze.pl instytut
PaN <~
STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
. ELEKTRYCZNA
Podstawowe dane techniczne:
TEMAT RYSUNKU:
I czg$¢ pomiarowa max: G3A WIDOK ZEWNETRZNY, UKEAD ROZMIESZCZENIA URZADZEN
| cze4¢ zigczowa max: 400 A ELEKTRYCZNYCH ORAZ SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZLACZA
Napigcie znamionowe: 230/400 V KABLOWO-POMIAROWEGO typu ZK-1A/Pp
Napiecie znamionowe izolagi: ... 500V
CzestotliwosS¢ znamionowa: ... 50~60 Hz ZESPOL PROJEKTOWY:
Stopieri ochrony: IK10, IP 44 [ IMIE | NAZWISKO TNR UPR. Poopis
Temperatura pracy: -25~55C PROJEKTANT:
; olacki SWK/0098/POOE/14,
Spelniane normy: EN 60 439-1 mgr inz. Przemystaw Bielecki
. OPRACOWAL:
Klasa izolacji: I mgr inz. Przemystaw Kwiecier -
DANE RYSUNKU
SP. | BRANZ [NRRYS.] REW. | SKALA: DATA STRONA

E |16 00| BS | 2022.12




dlag pleszy

.

nawierzchnia jezdni

SKRZYZOWANIE Z DROGA

UKLADANIE KABLI

min. 0.5mm

10cm

10cm

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1KV kabel pod chodnikiem do
oéwietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kv poza terenami
wzytkGw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
Z wyjatkiem terenow uzytkéw rolnych

h=90am - Uk < 15 kV
na terenach uzytkéw rolnych

h=100am - Uk > 15 kv

SKRZYZOWANIE KABLI

mechanicznie

777777777777 TTT T T 7777

h> 25cm - (UKL, UK2) < 1KV (k-sygnalizacyjne lub oswietieniowe)
h > 50cm - Ukl < 1kV, Uk2 > 1kv
- 1KV < (UkL, Uk2) < 10kv (k-tego samego rodzaju)
- (Ukt, Uk2) > 10kv (k-tego samego rodzaju)
- ki-telekomunikacyjne; k2- elekiroenergetycne
- kable nalezace do rdinych uzytkownikéw
- kable o napiediu wyzszym ukladaé nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1KV i dla kabli nalezacych
do réinych zakladéw stosowa ostony otaczajqee
- kable NN moga byé przykryte pocdwdjng warstwa cegiel na diugosci
po 50cm z kaidej strony za wyjatkiem kabii nalezacych do réznych
zaktaddw, ktdre powinny posiadac ostony otaczajace.

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

'NAZWA PROJEKTU:

udowa ziacz kablowych nN-0,4KV oraz elekiroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kv/
do budynkdw uzytecznosei publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Male] Elektrownl Wodne|

ADRES INWESTYCIT

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obr WU1NIH§~MW& w346, 437, 968/11,
96913, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045 1054/, 1067, 130311, 1450, 1462 1464, 1474/12
1474113 ms. Makiw Mazowleckl gm. Vnkﬂvlihzmlledd

WWESTOR:  Miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makow i

JEDN. PROJEKT.
Instytut OZE Sp. z0.0.

S ZOZE

www.instytut.ioze.pl instytut

STADIM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT RYSUNKL:

SKRZYZOWANIA | UKLADANIE LINII KABLOWYCH
SN-15kV, nN-0,4kV

ZESPOL PROJEKTOWY:

yt zawodowy, IMIE | NAZWISKO NRUPR.
PPROJEKTANT:
mgrinz. Przemyskaw Bielecki [SWKA0088/POOE/14)

OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwieciefi

DANE RYSUNKU
SP._TBRANZ TNRRYST REW. | SKALA DATA:

17 (00| BS | 2022.12




Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z droga krajowa dz. nr 346 - przecisk sterowany nr 4

W strone:
Projektowane zlycze kablowe nN-0,4kV

A

WIDOK FRONTALNY

Urzad Miejski w Makowie Mazowieckim

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. or 346

Obreb: 0001-Makoéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 346

Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

w strong:
Istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV
MSTt-20/630 - 400kVA [13-1531] MAKOW KOSCIUSZKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 dz. nr 1009
Obrgb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

Y

968/11) Granice dziatki Droga krajowa nr 57 - droga asfaltowa - dz. nr 346 Granice dziatki
Kostka brukowa Kostka brukowa L 346 Droga asfaltowa Chodnik -k.bruk. 1009
99,75 99,75 99,62 - 99,62 99,62 99,62 o
qd ’ Aq Al‘ A; % 1 ‘e Aq A < ‘ ¢ P a s - " JA N 4 <4 - : ° 3 44 S }4 A:} < o o
< Y Tl oa v 49 | N 4 a 1 | ¢ & La B
min.0,80m | i ¢mm 1,50m s e Wt im0 ¢m:m. 1,50m min.1,50m } } min.0,80m
— min.1,50m~ } ¥ Y o870 | | | — min.1,50m ~
Projektowana inia kablowa SN-15KV. | projektowana linia kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x240mm® | | Projektowana linia kablowa SN-L5KkV
N w urze ostonowej SRS-G 16009, [=[22+5]m calosérury | |
N } Projektowana rura ostonowa } Projektowana rura os! | nowa } y

e e e e e e e e e e e e e T
95,00 1 } 1 1

| | | L

! | ! !
PP 100,00 m n.p.m. } l } }
rzedna terenu (m) 99,75 1 99,62 log,62 99,62
126dna osi rurociagu (m) 97,42} 1 97,42 }97,42 } 97,42
zaglgbienie osi rurociggu (m) 2,33 } 12,20 ;2,20 } 2,20
odlegtosé (m) 0,001 10,80 1486 6,57 10,16 11,20 |12,02 } 12,59 1 20,03 1 21,46

Przejscie kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV - przejscie poprzeczne metoda
przecisku sterowanego pod droga krajowa nr 57 [Szczytno - Przasnysz - Pultusk] - dz. nr 346 UWAGK.  WYMIARY SPRAWDZICNA BUDOWE
w ms. Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki pow. makowski Bt ko . s e B o 109
Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki B——
f - niebieska Uk < 1kV :::STZZMM - |
Uktadanie kabli £ - czerwona Uk > 1V N MistoMakbw azowieki
grunt rodzimy hv=50cr-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do 06-200 Makéw Mazowiecki

oéwietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkow rolnych
h=80cm - 1 Kv< Uk < 15kV
2 wyjatkiem terendw uzytkow rolnych
- h=90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkéw rolnych
h=100cm - Uk > 15 kv
h > 25cm - (UKL UK2) < 1V (k-sygnalizacyjne lub oéwietleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kv (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kv (k-tego samego rodzaju)
- ki-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
Fem - kable nalezace do roznych uzytkownikow
- kable o napieciu wyzszym ukiadac nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do réznych zaktaddw stosowac ostony otaczajacej
- kable NN moga by¢ przykryte podwdjng warstwa cegiet na dhugosci
po 50cm z kazdej strony za wyjatkiem kabli nalezgcych do réinych
zaktadow, ktdre powinny posiadac oslony otaczajace.

250m

piasek

kabel (k)

JEDN. PROJEKT.

Instytut OZE Sp. z 0.0.
ul. Skrajna 41A
25-650 Kielce
www.instytut.ioze.pl

|
~OLZE
instytut

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWC?ZY|
BRANZA: ELEKTRYCZNA

SKRZYZOWANIE LINIl KABLOWEJ SN-15kV |
KANALIZACJI SWIATLOWODOWEJ Z DROGA MIEJSKA
- STAN PROJEKTOWANY - DZ. NR 1030

ZESPOL PROJEKTOWY:
tyt. IMIE | NAZWISKO JNR UPR. PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Bielecki SWKI0098/POOE/14
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri
DANE RYSUNKU
S.P. | BRANZ |NRRYS.| REW. SKALA: DATA: STRONA




Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z droga miejska dz. nr 1012 - przecisk sterowany nr 3

W strong:
Projektowane zlgcze kablowe nN-0,4kV

Urzad Miejski w Makowie Mazowieckim

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 1010
Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

WIDOK FRONTALNY

W strone:
Istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV
MSTt-20/630 - 400kVA [13-1531] MAKOW KOSCIUSZKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. ar 1012
Obrgb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

TN TN TN
11010 | . e 11012 1012 )
\__/ Granice dziatkki """/ N
Droga asfaltowa ul. Kilinskiego - dz. nr 1012
Pas zieleni Pas zieleni Chodnik Chodnik Chodnik Pas zieleni Pas zieleni
99,00 99,00 99,00 99,00 98,75 98,75 98,75 98,75
o X T, < ) . | a A: . < 4, 4 . < I 4 4 Lt L ¢ ]
min,0,80m } min.1,50m } min,1,50m min.1,50m } — min1,50m~ mmf,som
< min.1,50m ~
Projektowana linia kablowa nN-0,4kV | | projektowana linia kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x240mm? | Projektowana linia kablowa nN-04kV
N | w rurze ostonowej SRS-G 160/9,1 L=[14+5]m catos¢ rury | /
h \ \ \ g
N B_I’roiektowana rura ostonowa \ Projektowana rura ostonowa -I‘- Ve
[ l |
\ \ \
95,00 \ \ |
! ! !
\ \ \
\ \ \
PP 100,00 m n.p.m, [ \ \
l l l
rzgdna terenu (m) 99,00} 1 99,00 98,75 198,75
rzgdna osi rurociagu (m) 96,75} } 96,75 96,75 }96,75
zaglgbienic osi rurociggu (m) 2,25| | 2,25 2,00 12,00
odleglo$é (m) 0,00} }1,56 4,26 5,95 11,79 13,47 113,88
or [ [] (X [] ey o
Przejscie kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV - przejscie poprzeczne metoda
L] [ [] oge 7 [
przecisku sterowanego pod drogg miejska ul. Kilinskiego - dz. nr 1012 UWAGA.  WYMARY SPRAWDZIC A BUDOWE
r ° . rd ° . . NAZWA PROJEKTU:
w ms. Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki pow. makowski St atloneh .0 e o Y
o . y o . , . . Matej Elekirowni Wodnej
Jednostka ewidencyjna: 141101_1.0001 Obr¢b: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki ——
- Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makdw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11
. . f - niebieska Uk < 1kV ,
Uktadanie kabli £ czerworia Uk > 16V SKRZYZOWANIE KABLI MR Miasto Makow Mazowiecki
grunt rodzimy h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do gggfm‘:ﬂﬁgﬁg&
oéwiet!enielll ulicznego, znakéw drogowych i 77777 RO
h_%gna"zaq' , — I L P L A P L L A S A L T LT D Instytut OZE Sp. z0.0. —_—
=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami e S e S e S ul. Skrajna 41A ?OZE
uzytkow rolnych T T T T T — 25-65'0@05 | | it
h=80cm - 1 kv< Uk < 15kV e www.instytut.ioze.pl instytu
2 wyjatkiem terendw uzytkdw rolnych - = — o — o —mnS0m— o~ — o — =
folia () ) h=90cm - Uk < 15 kv NS BRI IRI i Saib i e i S DTG
min. 0,5 mm na terenach uzytkow rolnych — =t = === ' PROJEKT WYKONAWCZY
i h=100cm - Uk > 15 kV e SRR e SR —
H h > 25cm - (UKLUK2) < 1V (ke-sygnalizacyjne Iub oéwietleniowe) =T =T ELEKTRYCZNA
. h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV R TR, S TEVAT RYSUNKU:
g piasek - 1KV < (UK, UK2) < 10kV  (k-tego samego rodzaju) CoT T oTmom o Neomdkedes - s
kabel (k) - (Uk1, UK2) > 10kV (k-tego samego rodzaju) SKRZYZOWANIE LINII KABLOWEJ nN-0,4kV

350m

- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do roznych uzytkownikow
- kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do rdznych zaktadow stosowac ostony otaczajacej
- kable NN moga by¢ przykryte podwdjng warstwa cegiet na dhugosci
po 50cm z kazdej strony za wyjatkiem kabli nalezacych do roznych
zakladow, ktdre powinny posiadac ostony otaczajace.

- STAN PROJEKTOWANY - DZ. NR 1012

ZESPOL PROJEKTOWY:
NRUPR.

SWK/0098/POOE/14

tyt. PODPIS
PROJEKTANT:

mgr inZ. Przemystaw Bielecki
OPRACOWAL:

mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

IMIE | NAZWISKO

S.P. | BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA; DATA: STRONA
E|19]/00| BS | 2022.12




Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z wjazdem i chodnikiem dz. nr 1012 - przecisk sterowany nr 2

W strong:
Projektowane zlgcze kablowe nN-0,4kV

Urzad Miejski w Makowie Mazowieckim

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 1010
Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

WIDOK FRONTALNY

W strone:
Istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV
MSTt-20/630 - 400kVA [13-1531] MAKOW KOSCIUSZKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. ar 1012
Obrgb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

Ve - N\ N Ve N N\ //7 AN
11012 ) . o 1067 v, (1012 1012 )
"/ Granice dziatki .~/ Granice dzialki "/ \__/
Droga asfaltowa ul. Kilinskiego - dz. nr 1012
Pas zieleni Wijazd Chodnik Chodnik Chodnik
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Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z droga miejskg dz. nr 1030 - przecisk sterowany nr_1

W strong:
Projektowane zlgcze kablowe nN-0,4kV

Urzad Miejski w Makowie Mazowieckim

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 1010
Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

WIDOK FRONTALNY

W strone:
Istniejacej prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV
MSTt-20/630 - 400kVA [13-1531] MAKOW KOSCIUSZKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. ar 1012
Obrgb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki
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Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z schodami betonowymi dz. nr 140/1 - przecisk sterowany nr 5

W strone: W strone:

Projektowana Mala Elektrownia Wodna [MEW] - 110kW WIDOK FRONT ALNY SZKOLA PODSTAWOWANR 1

Makow Mazowiecki gm.Makéow Mazowiecki

UL. SPORTOWA 9 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

Jednostka ewidencyjna: 141101_1.0001 dz. nr 140/1 Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 140/1
Obrgb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki Obreb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki
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Przejscie kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV - przejscie poprzeczne metodg
przecisku sterowanego pod schodami betonowymi - dz. nr 140/1
w ms. Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki pow. makowski
Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki
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UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zlgez kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV
do budynkow uzytecznosci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Matej Elekirowni Wodnej

ADRES INWESTYC.I

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makdw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/, 1054/5, 1067, 1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12)]
1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

INWESTOR: . " . .
Miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6

06-200 Makéw Mazowiecki

JEDN. PROJEKT.
Instytut OZE Sp. z 0.0. [=memr——y
ul. Skrajna 41A
25-650 Kielce -~ OZ E
www.instytut.ioze.pl &

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:
SKRZYZOWANIE LINII KABLOWEJ nN-0,4kV/|
- STAN PROJEKTOWANY - DZ. NR 140/1
ZESPOL PROJEKTOWY:
Wt IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT: SWK/0098/POOE/14

mgr inZ. Przemystaw Bielecki

OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

S.P. | BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA; DATA: STRONA

E|22]00| BS | 2022.12




Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z kladkg betonowa dz. nr 1464 - przecisk sterowany nr_6

W strong:
Projektowana Mala Elektrownia Wodna [MEW] - 110kW

Makow Mazowiecki gm.Makéow Mazowiecki

Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 dz. nr 140/1
Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

Jednostka ewidencyjna; 141101 _1.0001 dz. nr 1464
Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

W strone:
SZKOLA PODSTAWOWANR 1
UL. SPORTOWA 9 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 140/1
Obrgb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki
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do roznych zaktadéw stosowat ostony otaczajacej
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mgr inZ. Przemystaw Bielecki
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU
S.P. | BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA; DATA: STRONA

E |23|00| BS | 2022.12




Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z drogg miejska dz. nr 1012 - przecisk sterowany nr_7

W strong:
Projektowana Mala Elektrownia Wodna [MEW] - 110kW

Makow Mazowiecki gm.Makéow Mazowiecki
Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 dz. nr 140/1

WIDOK FRONTALNY
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UL. SPORTOWA 9 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 140/1
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Przejscie kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV - przejscie poprzeczne metoda
przecisku sterowanego pod droga miejska ul. Sportowa - dz. nr 437 UWAGA WYMIARY SPRAVDIZC A BUDOWE
4 [] [] I 4 [] [] [] NAZWA PROJEKTU:
w ms. Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki pow. makowski Butova dceablowoh N4/ ez dlekeersciaye I atlowyeh 04K/
. N y N N ’ N N Matej Elekirowni Wodnej
Jednostka ewidencyjna: 141101_1.0001 Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki TR
- Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makdw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11
. . f - niebieska Uk < 1kV .
Uktadanie kabli £ czerworia Uk > 16V SKRZYZOWANIE KABLI METPR Miasto Makow Mazoweckd
grunt rodzimy h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do gggfm‘:ﬂﬁgﬁg&
g;;vrll:tl:;::; ulicznego, znakéw drogowych i RO
U [ ZE Sp. 2 0.0. —_
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami o ur}.stsylt(lgjga 43{’ 200 ” OZ E
uzytkow rolnych L= 25650 Kielce o e
h=80cm - 1 kv< Uk < 15kV N www.instytut.ioze.pl instytu
) Z Wyjatkiem terenéw uzytkéw rolnych =
fo"a (f) h=90cm i Uk < 15 kV, — - — STADIUM PROJEKTU:
min. 0,5 mm . na terenach uzytkow rolnych PROJEKT WYKONAWCZY
i h=100cm - Uk > 15 kv = SRR
H h > 25cm - (UKL,UK2) < 1KV (k-sygnalizacyjne lub oéwietleniowe) S= ELEKTRYCZNA
- h > 50cm - Uk1 < 1KV, Uk2 > 1kv = TEMAT RYSUNKU:
& piasek - 1KV < (UK1, UK2) < 10KV (k-tego samego rodzaju) SR
kabel (k) - (UKL, UK2) > 10kV (k-tego samego rodzaju) SKRZYZOWANIE LINII KABLOWEJ nN-0,4kV/]
- ki-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne - STAN PROJEKTOWANY - DZ. NR 437
3o - kable nalezace do réznych uzytkownikéw ZESPOL PROJEKTOWY:
- kable o napigciu wyzszym ukfadac nizej oyt IMIE | NAZWISKO [NRUPR. PODPIS
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych PRSI SWKI0038/POOE/4

do rdznych zaktadow stosowac ostony otaczajacej

- kable NN moga by¢ przykryte podwdjng warstwa cegiet na dhugosci
po 50cm z kazdej strony za wyjatkiem kabli nalezacych do roznych
zakladow, ktdre powinny posiadac ostony otaczajace.

mgr inZ. Przemystaw Bielecki
OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

S.P. | BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA; DATA: STRONA
E|24]00| BS | 2022.12




Skrzyzowania linii kablowej nN-0,4kV z droga wjazdowa oraz placem dz. nr 1474/13 - przecisk sterowany nr_8

W strong:
Projektowana Mala Elektrownia Wodna [MEW] - 110kW

Makow Mazowiecki gm.Makéow Mazowiecki

Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 dz. nr 140/1
Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

WIDOK FRONTALNY

W strone:
SZKOLA PODSTAWOWANR 1

UL. SPORTOWA 9 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

Jednostka ewidencyjna: 141101 1.0001 dz. nr 140/1
Obrgb: 0001-Makéw Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

1474/13) 1474/13) 1474/13 )
\\\VV ) //// \\\ ] //// \\\V ////
Pas zieleni
Pas zieleni Pas zieleni Droga wjazdowa - k.bruk Wylewka betonowa  Murek bet. Plac - kostka brukowa Pas zieleni
104,23 104,23 104,23 104,23 104,23 104,32 104,32 104,51 104,51
2 < 4 Pl B <, B B 4 , . a5 J a . | < 4
< . 4 . . | P . a o 4 B o e 4 . a3l . :
- . I a 7. N P St a - l a o
min.0,80m | min.1,50m . min.[1,50m min.1,50m | L.50m min.0,80m
~ min1,50m~ | 10280 | | < mmLime {
. . . i \ . TRe \ . ..
Projektowana linia kablowa nN-0,4kV . } PIOj ektowana linia kablowa IlN-O, 4kV YAKXS 4x2 40mm2 } ) _Projektowana linia kablowa nN-0,4kV
AN w rurze ostonowej SRS-G 220/11,4 L=[38+5]m catos¢ | 7
| ’ |
N B_I’roiektowana rura ostonowa Projektowana rura ostonowa -I‘- %
\ \
| |
100,00 | |
| |
| |
| |
PP 100,00 m n.p.m. [ \
[ [
1z¢dna terenu (m) 104,23} 104,23 104,23 (104,23 102,90(104,32 104,32 l104,51
\
rzedna osi rurociagu (m) 102,23} 102,23 102,23 |102,23 102,23|102,23 102,23 } 102,23
zaglgbienic osi rurociggu (m) 2,00/ 2,00 2,00 (2,00 0,67 (2,09 2,09 12,28
|
odlegtosé (m) 0,00, 2,07 6,61 |7,49 19,03 19,52 [20,08 137,65

Przejscie kablowej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV - przejscie poprzeczne metoda
przecisku sterowanego pod drogg wjazdowq oraz placem - dz. nr 1474/13
w ms. Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki pow. makowski
Jednostka ewidencyjna: 141101 _1.0001 Obreb: 0001-Makow Mazowiecki gm. Makow Mazowiecki

Ukladanie kabli

grunt rodzimy

folia ()
min. 0,5 mm

25em

wo O

piasek

10em

kabel (k)

350m

f - niebieska Uk < 1kV
f - czerwona Uk > 1kV
h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oéwietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji
h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkow rolnych
h=80cm - 1 kv< Uk < 15kV
Z wyjatkiem terenow uzytkéw rolnych
h=90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkow rolnych
h=100cm - Uk > 15KV
h > 25¢cm - (UkL,UK2) < 1KV (k-sygnalizacyjne lub oSwietleniowe)
h > 50cm - Ukl < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1KV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Ukt, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do roznych uzytkownikow
- kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do rdznych zaktadow stosowac ostony otaczajacej
- kable NN moga by¢ przykryte podwdjng warstwa cegiet na dhugosci
po 50cm z kazdej strony za wyjatkiem kabli nalezacych do roznych
zakladow, ktdre powinny posiadac ostony otaczajace.

SKRZYZOWANIE KABLI

— — Noslona oteezafgea-— . — - — - — _ —  — -

UWAGA:  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NAZWA PROJEKTU:

Budowa zlgez kablowych nN-0,4kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV
do budynkow uzytecznosci publicznej miasta Makéw Mazowiecki w celu ich zasilania z
Matej Elekirowni Wodnej

ADRES INWESTYC.I

Budowa: jednostka ewid. 141101 1.0001 obreb: 0001-Makdw Mazowiecki dz. nr 346, 437, 968/11
969/13, 1010, 1012, 1021, 1030, 1045, 1054/, 1054/5, 1067, 1303/1, 1459, 1462, 1464, 1474/12)]
1474/13 ms. Makéw Mazowiecki gm. Makéw Mazowiecki

INWESTOR: . " . .
Miasto Makéw Mazowiecki

ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makéw Mazowiecki

JEDN. PROJEKT.

Instytut OZE Sp. z 0.0.
ul. Skrajna 41A

~OZE

25-650 Kielce .
www.instytut.ioze.pl Instytut
STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT RYSUNKU:
SKRZYZOWANIE LINIl KABLOWEJ nN-0,4kV/|
- STAN PROJEKTOWANY - DZ. NR 1474/13|
ZESPOL PROJEKTOWY:
iy, IMIE | NAZWISKO TNRUPR. PODPIS
PROJEKTANT: SWK/0098/POOE/14

mgr inZ. Przemystaw Bielecki

OPRACOWAL:
mgr inz. Przemystaw Kwiecieri

DANE RYSUNKU

S.P. | BRANZ [NRRYS.| REW. SKALA; DATA: STRONA

E|25/00| BS | 2022.12






