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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepisow szczegdinych str.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
e MDCP w skali 1:50 opracowanej przez Waldemar Kuchno nr upr. 8275 przyjetej do zasobow prot.
weryfikacji GEO.6640.1444.2023_97981 z dnia 28.03.2023r.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
e  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢ mogqcych znaczqco
oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
e programu uzytkowego opracowanego w porozumieniu z Inwestorem,
e przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe;
e Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna — normy dotyczgce placow zabaw: PN EN 1176-1:2009,
PN EN 1176-2:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-4:2009, PN EN 1176-5:2009, PN EN 1176-6:20089,
PN EN 1176-7:2009, PN EN 1176-10:2008, PN EN 1176-11:2008, PN EN 1177:2008;
e Uchwafa Krajobrazowa,

ZAKRES OPRACOWANIA

- wytyczenie w terenie,

- oczyszczenie dziatki przeznaczonej pod obiekty mafej architektury,

- wykonanie i montaz fundamentéw pod obiekty matej architektury,

- dostawa i montaz zestawu trampolin,

- dostawa i montaz urzadzenia — biegacz/orbitrek na jedynym pylonie,

- dostawa i montaz urzgdzenia — wioslarz/steper na jednym pylonie,

- dostawa i montaz urzadzenia —moty! integracyjny dla os. niepetnosprawnych/wyciskanie siedzgc integracyjne
dla os. niepetnosprawnych na jednym pylonie,

- dostawa i montaz urzadzenia — wahadto/twister na jednym pylonie,

- dostawa i montaz tawek,

- dostawa i montaz koszy na smieci,

- dostawa i montaz tablicy informacyjnej -regulamin,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- rekultywacja terenow zielonych wokét planowanej inwestycji,

- uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $émieci oraz
ewentualnego nadmiaru ziemi.
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Teren lokalizacji, stanowigcy dziatke nr 6/48, 6/52, 16/4 obreb 68, ul. Rokitniariczykéw, 33-300
Nowy Sacz.

Zakres planowanych prac obejmuje:
- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej w tym: biegacz/orbitrek, wioslarz/steper, motyl integracyjny (dla os.
z niepetnosprawnosciami)/ wyciskanie siedzac integracyjne (dla os. z niepetnosprawnoéciami),
wahadto/twister,
- montaz obiektéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci, tablica informacyjna -regulamin,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- rekultywacja terenu w obrebie wykonywanych prac.
Wody opadowe z projektowanego utwardzenia bedg odprowadzane na teren nieutwardzony dziatki
w taki sposob, aby nie zalewac projektowanego miejsca rekreacyjnego.
2) okreélenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Teren inwestycji Nowy Sacz, dz. ewid. nr 6/48, 6/52, 16/4, obreb 68, ul. Rokitniafczykdw jest
terenem zainwestowanym. Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3, boisko sportowe, plac zabaw, obiekty matej architektury oraz krzewy i drzewa.

W obrgbie inwestycji teren plaski, wolny od ro$linno$ci wysokiej oraz $redniej.

Wzdtuz péinocnej granicy dziatek (dtuzszy bok boiska) przebiega sie¢ gazowa tj. G355 oraz G200 -
nieczynna. W miejscu lokalizacji urzadzenia zabawowego oraz proj. chodnika przebiega wewn. instalacja
wodociggowa — odcinek wchodzacy w pole gry boiska -nieczynny.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy,

¢) uktad komunikacyjny — dojscie do placu zabaw poprzez istniejacy uktad komunikacji pieszej i pieszo-
jezdnej, w nin. opracowaniu nie przewiduje sie zmiany uktadu komunikacji,

d) sposéb dostepu do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd od strony ul. Rokitniariczykéw,

e) parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu — na etapie nin. opracowania nie przewiduje
sie zmian w zakresie instalacji oraz sieci,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeéci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu) — bez zmian,

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czeéci zewnetrznych budynku, takich
jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony — nie dotyczy,

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — bez zmian,

c) powierzchni biologicznie czynnej dla projektowanego zakresu prac

Ip. funkcja obszaru pow.m? %

1 istn. chodnik 3,00 0,9198222
2 proj. chodnik 02,26 [ 28,287598
3 proj. obszar biologicznie czynny 230,89 70,79258

x| razem powierzchnie dziatek | 326,15 [ 100,00 |

d) powierzchni innych czedci terenu, zgodnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzjg WZIZT lub ULICP, uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych — nie dotyczy,
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5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Projekt wykonany zgodnie z §4 oraz UCHWALY NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGOQO SACZA z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad | warunkow sytuowania obiektow matej
architektury, tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzer, ich gabarytow, standarddw
jakosciowych oraz rodzajow materiafdw budowlanych, z jakich mogg byc wykonane. - Teren
przedmiotowych dziatek potozony jest w obszarze V.

b) Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych min. w zakresie wpisu do rejestru
zabytkéw, gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, lokalizacji na obszarze chronionym oraz
objetym ochrong konserwatorska,

Teren dziatki nie podlega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie konserwatorskie;
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz.
1446 z pdiniejszymi zmianami).

Teren zlokalizowany jest poza obszarem achronnym NATURA 2000, potozony poza obszarem
MPOChK oraz nie jest obostrzony planem miejscowym.

c) wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
- nie dotyczy

d) charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Projektowany zakres prac nie wywoluje zabronionych prawem skutkéw na $rodowisko, zdrowie oraz
warunki zagospodarowania terendw sgsiednich.

Projektowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz przedsiewzied moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywad na srodowisko- nie zalicza sie
do 1,213 grupy okreslonejw Dz. U. z 2016 poz.71. -w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco
oddziatywaé na $rodowisko.

Zagrozenie poedtopieniami wodami 100-letnimi nie wystepuje.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi;
- w obrebie planowanych urzadzen i obiektéw matej architektury sg zlokalizowane elementy infrastruktury
technicznej sfuzgcej do ochrony p.poz.,
7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
- nie dotyczy
8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie art. 34 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:
« Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz.U.2023.682 t.J. z dnia 2023.04.12
«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09/
« Dz.U.z 2019 poz.1839. -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko,
wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu:
- zacieniania obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich — nie wystepuje
- ochrony pozarowej w zakresie odlegtoéci od obiektéw sasiednich i granic dziatek — nie dotyczy
- w zakresie bezpieczeristwa konstrukeji - nie dotyczy
- emisji hatasu, drgar, udaru i jonizacji - w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzgdzen emitujgcych
hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wptywajacych na sasiednig zabudowe,
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+  lokalizacji elementéw bedacych przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko- w
projekcie nie przewiduje sig lokalizacji oraz magazynowania elementéw mogacych oddziatywac na
$rodowisko — nie przewiduje sie,

«  pomniki przyrody - nie wystepuje,

«  zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia —w
obrebie projektowanych elementéw brak obiektéw oraz terenéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
widniejgcych w GEZ Miasta Nowego Sacza,

+  projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje

+  Projektowane elementy - nie wprowadzajg ograniczen, nie obostrzaja realizacji obiektéw oraz
infrastruktury na dziatkach sasiednich,

«  dostep terenéw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég ladowych zgodnie z istniejacym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sig obostrzen w zakresie dostepu do obiektéw oraz
terenow dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania zawiera sie w catosci na terenie przedmiotowych dziatek nr 6/48, 6/52, 16/4, obr. 068.

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicz pej

do projeRtowania perDgsemic. nr MPOIA/ 1942005
e asl%
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rys. PZT 1
Projekt Zagospodarowania Terenu

TEMAT: Montaz elementéw matej architektury wraz
z utwardzeniem terenu

LOKALIZACJA:

Nowy Sacz, dz. ewid. nr 6/48, 6/52,16/4 obreb 068
ul. Rokitnianczykow

Identyfikator dziatek 126201_1.0068.6/48
126201_1.0068.6/52
126201_1.0068.16/4

INWESTOR: URZAD MIASTANOWEGO SACZA
RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

NOWY SACZ, MAJ 2023
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SPIS TRESCI

- opis techniczny architektoniczno-budowlany (funkcjonalno — materiatowy) str. A4 — A1l
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ZAtACZNIK DO ZGEOSZENIA - OPIS

TEMAT: Montaz obiektow matej architektury wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

lokalizacja:  dz. nr 6/48, 6/52, 16/4 obreb 068, Nowy Sgcz, ul. Rokitniarnczykdw,
Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ZAKRES PRAC:

ZAKRES OPRACOWANIA

- wytyczenie w terenie,

- oczyszezenie dziatki przeznaczonej pod obiekty matej architektury,

- wykonanie i montaz fundamentéw pod obiekty matej architektury,

- dostawa i montaz zestawu trampolin,

- dostawa i montaz urzadzenia — biegacz/orbitrek na jedynym pylonie,

- dostawa i montaz urzgdzenia — wioslarz/steper na jednym pylonie,

- dostawa i montaz urzadzenia —-motyl integracyjny dla os. niepetnosprawnych/wyciskanie siedzac integracyjny
dla os. niepetnosprawnych na jednym pylonie,

- dostawa i montaz urzadzenia — wahadto/twister na jednym pylonie,

- dostawa | montaz fawek,

- dostawa i montaz koszy na Smieci,

- dostawa i montaz tablicy informacyjnej -regulamin,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- rekultywacja terendw zielonych wokét planowanej inwestycji,

- uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci oraz
ewentualnego nadmiaru ziemi.

W ramach nin. zakresu robét ponadto przewiduje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych urzadzen oraz
obiektow matej architektury.

UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji
niezainwentaryzowanych sieci i instalacji nalezy wykonad przekopy kontrolne w obrebie
projektowanych elementdow zagospodarowania terenu.

Projektowane obiekty matej architektury:

Projektowane urzadzenia zostaly rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeristwa. Montowane
urzadzenia i elementy nalezy fundamentowad/instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1 i specyfikacjg techniczna.
Urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiadac stosowne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci
potwierdzajgce spetnienie powszechnie obowigzujgcych norm. Montaz winien by¢ wykonywany przez
osoby/firmy odpowiednio przeszkolone, w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY

1-projektowane urzadzenie -biegacz/orbitrek

Wymiary: 285 x 65cm # 10%;

Wysokos¢ (pylonu): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 582 x 450cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 65cm + 10%

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie i cynkowanie,

-stopnice z blachy aluminiowej,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposob montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/zaleceniami producenta.

Uwaga: projektowane urzadzenie — biegacz/orbitrek Rysunek 1 Przykiadowe zdjecie.
zamontowac na jednym pylonie.

2-projektowane urzadzenie wahadfo/twister

Wymiary: 273 x 75cm + 10%;

Wysokosé (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 473 x 375cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 53cm + 10%;

Materiatly:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie
i cynkowanie,

-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewnej,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposob montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami

-

—
producenta.
Uwaga: projektowane urzadzenie — wahadio/twister zamontowa¢ na
jed nym pylonie. Rysunek 2 Przyktadowe zdjecie.

3-projektowane urzadzenie -wioslarz/steper

Wymiary: 205 x 110cm + 10%;

Wysokos¢ (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 496 x 410cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 66cm + 10%; e
Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),
-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez srutowanie i cynkowanie,

-siedzisko z ptyty HDPE,

-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewnej,
Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/zaleceniami producenta.

Uwaga: projektowane urzadzenie —

wios [arZ/ steper zamontowac na jEdnym pylonie. Rysunek 3 Przykfadowe zdjecie. ~ Rysunek 4 Przyktadowe zdjecie,
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4-projektowane urzadzenie — motyl integracyjny dla niepetnosprawnych

Szerokodé: 1049mm + 5 %;

Dtugosé: 733mm £ 5 %;

Wysokosé: 1920mm + 5 %; o\

Strefa bezpieczenstwa: 405cm x 373cm + 5%; [

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej,

dwukrotnie  malowane  proszkowo  farbami  epoksydowymi i

poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

$rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z '

otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. i

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy =

90mm, grubos¢ scianki 3,6mm. Pozostate rury o S$rednicy 33.7mm, !

42.4mm, 60.3mm, 76.1mm. tozyska kulkowe typu zamknietego. jig‘;.‘
’ ﬂ B

e
£
-
——tm—

Dzieki zastosowaniu mechanizmu skfadanego siedziska, urzadzenie ©
przystosowane jest rowniez dla osdb poruszajacych sie na wozku (‘:‘_
inwalidzkim.

Kolor: do ustalenia (in-situ) Rysunek 5 Przykfadowe zdjecie.
Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

5-projektowane urzadzenie — wyciskanie siedzac integracyine dla niepetnosprawnych
Szerokos$c: 740mm = 5 %,;

Diugoéc: 830-1140mm + 5 %;

Wysokosé: 1920mm + 5 %,; I
Strefa bezpieczeristwa: 414cm x 374cm + 5%; :

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, _n
dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. !é:’?ﬂ *"‘“""‘\
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i |
cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami
utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaélepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy
90mm, grubo$¢ scianki 3,6mm. Pozostate rury o srednicy 33.7mm,
42.4mm, 60.3mm, 76.13mm. tozyska kulkowe typu zamknigtego.

Dzieki zastosowaniu mechanizmu skladanego siedziska, urzadzenie
przystosowane jest rowniez dla oséb poruszajacych sie na wozku

inwalidzkim. - ] (J

Kolor: do ustalenia (in-situ) Rysunek 6 Przykladowe zdjecie.
Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

Uwaga: projektowane urzadzenie — motyl integracyjny dla niepetnosprawnych oraz projektowane
urzadzenie — wyciskanie siedzac integracyjne dla niepetnosprawnych zamontowac¢ na jednym pylonie.

6-projektowany zestaw trampolin (3x1)
Wymiary: 474 x 158cm + 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 816 x 500cm + 10%;
Wysokos¢ swobodnego upadku: 90cm + 10%;
Materiaty:

-antyposlizgowe lamelki zbudowane z poliamidu,
-mata do skakania odporna na $cieranie,
-faczenie lamelek ling nierdzewng odporna na korozje ~ fysunek 7 Przyktadowe zdjecie.
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-mata amortyzujaca z gumy (antyposlizgowa).
Spostb montazu oraz fundament zgodnie

z wytycznymi/zaleceniami producenta.
Urzgdzenie winno sie sktadac z:

- antyposlizgowe lamelki zbudowane z poliamiduy,

- taczenie drobnych plastikowych elementdw linig nierdzewna odporna na korozje,

- mata do skakania odporna na Scieranie,

- solidne spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnig gumowa.
Powierzchnia opaski trampoliny musi tworzy¢ jednolitg powierzchnie z przylegtym terenem biologicznie
czynnym. Urzadzenie trampoliny (opaska) nie moze tworzy¢ uskoku wzgledem terenu.

tawka z oparciem (2 szt.):

Wymiary:180 x 60 cm + 10%;

Wysokosé: 76cm + 10%,;

Szerokosc siedziska 35cm + 10%;

Materiat:

- konstrukcja fawki wykonana z rury stalowej,

- deski tawkowe wykonane z drewna $wierkowego lub
jesionowego.

Sposob montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/zaleceniami producenta.

Kosz na $mieci z daszkiem (2 szt.)

Wysokosc: 100 cm

Pojemnosc kosza: 30|

Konstrukcja: rura stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo;
Wsad kosza z blachy, ocynkowany ogniowo.

Tablica informacyjna — regulamin:
Wymiary: 40x5 cm + 10 %;
Wysokos¢: 180 cm + 10 %;
Konstrukcja: profil stalowy
Wykonczenie: ptyta PCV
Elementy sktadowe:

- stelaz metalowy

- tablica z regulaminem

Sposob montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami

producenta.

Urzadzenie powinno sie skiadac z:
- stelaz metalowy 1 szt.

- tablica z regulaminem 1 szt.

Rysunek 8 Przyktadowe zdjecie

Rysunek 9 Przyktadowe zdjecie.

Rysunek 10 Przykiadowe zdjecie.
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Projektowane dojécie i place
Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm niefazowanej kolor szary.
Obrys placu zamkna¢ obrzezami chodnikowymi kolor szary szer. 8cm.

Jako podbudowe projektuje sie:

-kostka bet. niefazowana gr 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

-kruszywo famane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. 15cm
-grunt

Nawierzchnia bezpieczna — trawiasta

Nawierzchnia zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajagcymi nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki —w celu szybkiego osiggniecia pozadanego efektu, projektuje sie nawierzchnie
trawiasta z siewu. W tym celu nalezy usunac stary trawnik, nastepnie gteboko spulchni¢ ziemie i usuna¢
wieksze kamienie, resztki korzeni i inne zanieczyszczenia. Wszelkie zagtebienia wyrowna¢ przez dodanie
piasku kwarcowego lub czarnoziemu (préchnicy). Nastepnie zndw spulchni¢ gorng warstwe gleby, posypac
nawozem podtrawowym i pograbic teren. Nalezy wykonac wysiew z mieszanki traw przeznaczonych pod
nawierzchnie sportowe, mocno nastonecznione. W celu unikniecia przypadkowego potykania sie - teren
zielony musi tworzy¢ z obrzezem strefy bezpiecznej jednolitg powierzchnie bez zagtebieri i uskokéw -réznic
poziomow.

Fundamenty - urzadzenie i elementy matej architektury nalezy montowac na state w podtozu, zgodnie
z wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi normami.

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicz nef
do projektowa icaert ROj,

0 bez ogeamicaer=n o007,
‘6,4./4:/4:‘!3 W)
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Urzad Miasta Nowego Sacza
Wydziat Inwestycji
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Nazwa zamierzenia: Montaz elementéw malej architektury,
utwardzenie terenu

Lokalizacja:

4 Nowy Sagcz, dz. ewid. nr 6/48, 6/52,16/4 obreb 068

ul. Rokitniariczykow

Identyfikator dziatek 126201_1.0068.6/48
126201_1.0068.6/52
126201_1.0068.16/4

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ARCHITEKTURA 3
o, mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI

w
do projektowania bez ograniczeri ng MPRHA/G)
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOKUMENTY FORMALNE

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1. Oswiadczenie projektantow str. D2
2. informacja BIOZ str. D3-D4



Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane”
Dz.U.2023.682 t.. zdnia 12.04.2023r,
- oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia Montaz obiektéw matej architektury wraz z utwardzeniem terenu
przy

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

obreb 068

dziatka ewid. nr 6/48, 6/52, 16/4

adres obiektu budowlanego

ul. Rokitnianczykow, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

specjalnosc Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Konrad Kochariski

Architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nru POIA/19/2

NOWY SACZ 05.2023r.
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia Montaz obiektow matej architektury wraz z utwardzeniem terenu przy

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
obreb 068

dziatka ewid. nr 6/48, 6/52, 16/4
adres obiektu budowlanego

ul. Rokitniariczykéw, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: 05.2023r.

Opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnodé realizaci poszezegdlnych obiekidw

- wytyczenie w terenie,

- wykonanie wykopow oraz podbudowy pod proj.
utwardzenie terenu

- montaz elementdw malej architektury tj. urz. Cross-fit,
tawki, kosze na $mieci, tablica info,

- rekultywacja terenow zielonych wokdt planowanej
inwestycji,

- uporzagdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach
wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Brak

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Sie¢ gazowa przebiegajgca wzdtuz pétnocnej granicy dziatki.
Sie¢ gazowa srednicy 355mm oraz nieczynna srednicy 200
mm.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

B2

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikdw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

W obrebie zblizenia do sieci prace wykona¢ recznie pod
nadzorem PGNIG

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom z wykonywani robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W czesci graficznej projektu pokazano przebieg sieci
gazowej 355 oraz 200. W zblizeniu prace wykonaé recznie
pod nadzorem PGNIG. Wykona¢ prace poprzedzajgce
celem dokladnego ustalenia trasy sieci.
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Szczegdtowy zakres robét budowlanych

Zakres ryzyka

Niskie

Srednie

Wysokie

1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, aw
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m,

Roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci 8m,

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakiadéw przemystowych,

Montaz, demontai i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 5,0m dla linii o napieciu znamicnowym powyzej
1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 10,0m dlz linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyiej 1m,

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2.Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -~ 10°C,

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;

3.Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystéw energii atomowej,

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne
z uzyciem izotopdw;

4.Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
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komunikacyjnych:

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

Budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

Budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektromagnetyczne
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

Budowa i remont linii i urzadzer sterowania ruchem kolejowym zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

Budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5.Robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokoéci pietrzenia powyzej 1m;

6.Robét budowalnych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych,
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi;

7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8. Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza —roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9. Robot budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczeniem gruntu,

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukeyjnych
obiektdw;

10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu | demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

e WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
Pracownicy, uczestniczacy w pracach:

e ziemnych przy wykopach, zatadunku i odwaézce urobku

e Dbetoniarskich z uzyciem pompy do betonu
murarskich z rusztowan
ciesielskich i dekarskich na wysokosci i z uzyciem elektronarzedzi
przy transporcie pionowym z uzyciem dzwigu lub wyciggu
tynkarskich z uzyciem pompy tynkarskiej
montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem

e o o o

zagospodarowania dziatki

e  obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i $rodkach transportowych

odbywajgcych sie w miejscach, w ktérych wystepuja zagrozenia ze strony elementow

winni byc poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeristwa i
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higieny pracy o mogqgcych wystgpic podczas tych prac zagrozeniach, sposobach i srodkach ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz obowigzku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach.

e SRODKIZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

W zakresie srodkow technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia zagrozen
zdrowia i bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegolnie niebezpiecznych nalezy — stosownie do skalii
charakteru mogacych wystapic zagrozen - zapewnic:
e opgrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym
e droznosc i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drég komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu
stuzb pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej
e oznakowanie terenu robét, na ktérym wystepuja szczegdlnie niebezpieczne zagrozenia
instruktaz oséb prowadzacych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegdlnego zagrozenia
wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikow i dozoru, uczestniczacych w pracach w strefie
szczegblnego zagrozenia
e umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukceji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu
mogacego stworzy¢ zagrozenia dla pracownikéw oraz instrukcji postepowania w razie awarii lub
wypadku
zapewnienie tacznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru
wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celdw pozarowych
posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Opracowat:

Specjalnoéc¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochariski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznef
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