Egz. Nr 1

Obiekt :

Budowa zbiornika ,,Solina” wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Bor
w miejscowosci Tajecina

Faza opracowania :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja :
Dzialki nr ew. 687 i 688 obreb 0006 Taj¢cina, jednostka
ewidencyjna 181613 2 Trzebownisko, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie
Inwestor :
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Glogow
36-060 Glogow Malopolski, ul. Fabryczna 57
FUHP ,,EL-MAR” Data wykonania :
Katy Trzebuskie 70, 36-050 Sokoléw Mip. smmg rok
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien f Pf)dpls // ,-I
Projektant : mgr inZz. Roman MEL — 139/79 J'- . /{
~ Romaniak PDK/0106/PWOS/08 // / /}/ f/ A
Opracowal: = /
inz. Mariusz Niezgoda
/ / A

/




OPRACOWANIE ZAWIERA

. OST-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA...............

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE..........ceeeeeen..
SST 01.00.00 Roboty PIZYBOIOWAWCZE. .. ..0uivtii it oo e e e
SST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, wytycznie obiektéw inzynierskich..
SST 01.02.01 Usunigeie ZaKrzaczen, . oot et
SST 01.02.02 Zdjgcie warstwy humuesu i darniny. ...
SST 02.00.00 RObOtY ZIBMNC.......oevni e e e
SST 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolie. ..ottt
SST 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych...........o.0 e
SST 02.03.01 Wykonanie NASYPOW. .. ..o e e ee e e
SST 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszezeniem podoza ...........coocoeeioeeeeieieniil,
SST 04.04.04 Podbudowa z thucznia Kamiennego .. .....oovivi i,
SST 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. .. .......ooiiiiii e,
SST 05.02.01 Nawierzehnia thIcZOWa. .. .....ooiiii i e
SST 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe dna i skarp potokil...........coooovoeeeeeen e,
SET 06.02.0F PrZEPUSTY.....ovvieiisiiiiceceecincnecvesasess s tss st e se e e ee st eseses e e s st s s eeeseens oo
SST 10.08.01 Inwentaryzacja ZEOdeZYIIa. ... .o.vviiivn i it et
SST 11.00.00 Fundamentowanie budowli inzynierii wodnej..................c.oovieieeeee
SST 11.01.00 Roboty ziemne. Wykonanie budowli hydrotechnicznych. ... ...o.ocooovvoeeeesn .
SST 11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem....................
SST 12.00.00 Zbrojenie.................
SST 12.01.00 Stal Zbrojeniowa. .......oviiii i e,
SST [2.01.03 Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN. ... s s e e et aeei
SST 12.01.05 Montaz drobnych elementéw stalowych..........cooooiii it
SST 13.00.00 Beton.......o.ooovevnennn.
SST 13.01.00 Beton KonstrukeyiIy . ...ovvvv e e
SST 13.01.04 Beton korpusu w elementach o gruboscei ponizej 60 ¢m (C25/30) cooveveveveeevereeernn..
SST 15.00.00 Izolacje i nawierzehnie.........oooii i e
SST 15.01.00 Izolacja cienka..................

SST 15.01.02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym...............

. str. 3
weeen StEL15

str. 15
str, 15
str, 19

. str. 21

str, 23
str. 23
str. 29

. st 31

str, 40

. str. 43

str. 49
str. 55
str. 63
str. 68
str. 71
str, 74
str, 74
str. 78

. str, 84

str. 84
str. 84
str. 89

. str, 90

str. 90

str. 100

. sir. 100

str. 100




L. OST 000.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

L WSTEP
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélne] specyfikacji techniczng) (OST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,Budowa zhiornika ,,Solina” wraz z infrastrultury towarzyszaca w Lednictwie Bor w miejscowosci
‘Fajecina”.

L.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacia techniczna stanowi obowigzujgeg podstawe opracowania szczegélowe specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i komtraktowy pizy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacjg

przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1

L.3. Zakres robdt objetych OST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obiektow i

urzadzen budowlanych na zbiomiku ,,Solina” w Legnictwie Bor w misjscowosci Tajecina. W zakres tych robot wchodza

roboly zwiazane z:

- wykonaniem czaszy zbiorika poprzez usunigcie namulu z dna czaszy,

- uksztaltowaniem i wyprofilowaniem skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu od 1 : 2 do 1 13 (zejécia i
wodopoje dia zwierzyny), uzupelnienie skarp humusem warstwg 10 cm a nastgpnie obsianie mieszanka traw powyzej linii
wody przy NPP.

- poszerzeniem i podniesieniem korony czolowej zapory ziemnej do wysokodel minimum 230,00 m n.p.m., zabezpicczenie
czolowe] zapory ziemnej przed bobrami i zwierzgtami kopigeymi nory poprzez ulozenie w calym przekroju poprzecznym
siatki metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glgbokosci minimum 0,25 m, wykonanie w obrebie budowli
pigtrzacej schoddw skarpowych typu Sch-3 szerokosei 1,0 m wykananych z brukowcea z kamienia famanego 16 — 20 cm |
obrzeza trawnikowego, wykonanie na koronie zapory nawierzchni nieuiepszonej szerokodci 5,0 m z tlucznia kamiennego
na podbudowic z kruszyw, thucznia lamanego,

- rozbidrke istniejaeej uszkodzonej budowli pigtrzace;,

- wykonaniem budowli pictrzaco-spustowe], wkomponowanej czolowq zaporg ziemng niewidoczng dia otoczenia i nie
powolanych oséb, ubezpieczenic wlotu i wylotu rurociggu doprowadzajgcego wodg do studni brukiem z kamienia
famanego 13 — 16 cm.

W rozbiciu na szczegélows infrastrukiurg techniczag przedsigwzigcie obejmuje;

1) rozbisrke istnicjacej uszkodzonej budowli pigtrzacei, mnich: stojak wykonany z rury stalowej fi 500 mm przecictej na pol,
lezak z rury stalowej diugosei 8,0 m,

2) wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejgeego od stu lat zhiornika), powierzchnia 0,36 ha (liczac w obrysie gérnej
krawedzi skarp), normalny poziom pigtrzenia (NPP) — 229,30 m n.p.m., powicrzchnia lustra wody 0,25 ha przy NPP,
objetosé retencionowanej wody 2,6 ty§, m® przy NPP, glebokosé wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika)
do 2,0 m (w osi budowli pietrzacej), nachylenie skarp n=1:2 do 1 : 3. Uzupelnienic skarp humusem warstwg 10 cma
nastgpnie obsiattie mieszanksg traw powyze] linii wody przy NPP.

3) wykonanie czolowej zapory ziemnej (po trasic istniejacej) popezez poszerzenie i podniesienie korony zapory do rzgdnej
minimum 230,00 m nipm,; dlugoéé-zapory 80 m; szerokod¢ korony 7,0-m, nachylenie skarpy odwodnej i odwietrznej n =
1:2, zapora zabezpieczona siatkg metalowy powlekang tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopigce
nory, siatka ulozona w calym przekroju zapory i przykryia ziemig minimum 0,25 m. Uzupetnienie skarp humusem
warstwg 10 ¢m a nastepnie obsianie mieszanky traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody przy NPP. W obrebie
budowli pietrzacej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szerokodei 1,0 m, skarpa odwodna dhugosdé schodow
6,0 m, skarpa odwietrzna diugo$é schod6w 4,0 m. Na korenie zapory wykonanie nawierzehni nieulepszonej szerokodcei
5,0 m z tucznia kamiennego grubosei 10 ¢m po uwalowaniu na podbudowie z kruszyw, tuczen lfamany, grubogci
podbudowy 25 cm po zaggszczeniu.

4) wykonanie budowli pigtrzaco-spustowej wbudowanej w czolows zaporg ziemna, calkowicie nie widocznej dla otoczenia
oraz niepowotanych 0s6b. Budowla pigtrzaca — studnia pigtrzaco-spustowa o wymiarach wewngtrznych 1,10 x 1,40 m,
wysokos¢ pietrzenia 2,0 m, rzedna dna studni 227,25 m n.p.m., rurocigg doprowadzajgcy i odprowadzajgcy wodg do
studni wykonany z rur o wytrzymalosdei obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE}, rz¢dna dna wylotu
227,20 m n.p.m., rzedna dna wlote 227,30 m n.p.m., dlugoesé rureciqgu 18,0 m, wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony
brukiem z kamienia lamanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosei 10 om,

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizgj wymienionymi Szezegdlowymi Specyfikacjami

Technicznymi:

SST 01.60.00 Roboty przygotowawcze

SST 0F.01.0T Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, wytycznic obiektow inzynierskich

SST 01.02.0% Usunigcie zakrzaczen,

SST 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

SST 02.00.00 Roboty ziemne

SST 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

SST 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

SST 02.03.01 Wykonanic nasypow

SST 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowanicm i zageszczenicm podioza

SST 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

557 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

SST 05.02.01 Nawierzchnia z tlucznia




SST 06.01.01 Umocenienie powierzchniowe dna i skarp potoku

SST 06.02.01 Przepusty

SST 10.08.01 Inwentaryzacja geodezyjna

SST 11.00.60 Fundamentowanie budowli inzynierii wodnej

SST F1.01.00 Roboty ziemne. Wykonanic budowli hydrotechnicznych

SST 1101.01 Wykopy pod fundamenty w grancie niespoistym wraz z umocnieniem
SST 12.00.00 Zbrojenie

SST 12.01.00 Stal zbrojeniowa

SST 12.01.03 Zbrojenie betonu stalg kfasy AITHN

SST 12.01.05 Montaz drebnych elementéw stalowych

SST 13.00.00 Beton

SST 13.01.00 Beton konstrukeyjny

SST 13.01.04 Beton korpusu w elementach o grubogei ponizej 60 om (C25/30)

S5T 15.00.00 Izolacje i nawierzchnie

SST 15.01.00 [zolacja cienka

55T 15.01.02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonowych roztworemn asfaltowym

Specyfikacje rozpatrywa¢ fgcznie z projektem budowlano, projektem wykonawezym i przedmiarem robot,
Nazwy i kody.

Roboty w zakresic przygotowania terenu pod budewe CPV 45111200-0

Budowa obiektéw inzynierii wodnej CPV 45240000-1

Budowa zapér CPV 45246100-4

Roboty w zakresie z budowy kanaléw CPV 45247000-0

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia né!e?_y rozumiet w kazdym przypadku néstq:pujqco:
14.1. budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym micjscu, a takze odbudowe, rozbudows, nadbudowe
obiektu budowlanego,

I.4.2. budowla  kazdy obickt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

i.4.3. budowle hydrotechniczne budowle, wraz z urzgdzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi,
sluzgce gospodarce wodnej oraz ksztaltowanin zasobéw wodnych i korzystaniu z nich,

1.4.4. geowtdknina mata filtracyjna z grupy syntetykéw przeciwerozyjnych stosowana w migjsce podsypek ze Zwirdw i
pospélek pod ubezpieczenia lub w miejsce wydcidkek faszynowych pod ubezpieczenia z narzutu kamiennego

[.4.5. nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach szesciennych
wykopdw lub ukopdw, z kiérych wydobyto ziemig na wykonanie nasypu, z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkdw,
gdy obmiar dokenywany fest w metrach szedciennych nasypu, np. nasypy zapér ziemnych,

1.4.6. grobla wal ziemny utrzymujgcy wodg w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chronigey przylegly teren
przed wylewami na rzece.

1.4.7. odklad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do poZniejszego zasypania wykopu, :

1.4.8. obiekt budowlany budowla stanowigca catodé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt
matej architektury,

1.4.9. abrobienie na czysto powicrzchni skarp i korony przekopéw lub nasypow stalych rgezne obrobienie powierzchni po
wykonywanych rebotach ziemnych z doktadnoscia podang w dokumentacii odpowiednich tablicach norm,

1.4.16. obrobienie z grubsza powierzehni wykopow, przekopow, nasypow lub odkladéw mechaniczne  lub  rgezne
obrobicnie powierzchni skarp, kerony Iub dna z dekladnoscia mniejsza w stosunku do norm,

[.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchy pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.12. Droga tymezasewa {montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugufgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.

1.4.13. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarmi, opatrzomy pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi preepisami, stanowigey urzedowy dokument przebicgu robét budowtanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznodci zachodzgeych w toku wykonywania robét, refestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaweg i projektantem,
L.4.14, Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych {wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu peinformowany jest Wykonaweca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét | administrowanie kontraktem,
1.4.15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami { do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.16. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera/I ierownika projekiu zeszyt z ponumerowanyImi stronami, sluzgey
do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikdw, Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaig potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaii i prob zwiazanych z oceng jakosei materialow oraz robét.




1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne » dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczie rozwiniecie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
IMOStOWELO.

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.21. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio atrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.,

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnodé - zgodnosdé wykonywanych rohét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreglony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rebot
budowlanych.

1.4.23, Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzohni - pérna warstwa podloza, lezqca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projekiu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
[.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiewzigcic budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego Jub catkowita
medernizacja/przebudowa (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym} istniejacego
polaczenia.

1,428, Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekw, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen techniczaych przez korpus drogowy.

1.4,29. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizaci zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp,

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigee utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga,
kolgj, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgé¢ dokumentacji prOJektoweJ, kidra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem rob6t.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z peinej éciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyd, komér,

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpictodé teoretyczna - odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.35. Szerokoéé calkowita obiektu {mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosgcego.

1.4.36. Szeroko$é uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblnych rodzajdw ruchu oraz
szerokodé chodnikéw mierzona w §wietle poreczy mostowych z wylgezeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgcej
ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Stepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnodei technologicznej ich wykonania.
1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne micjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$é terenu budowy.

[.4.39. Zadanie budowlane - czgsé przedsiewziecia budowlanego, stanowigea odrgbng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
rebét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosei na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnod$é z dokumentacjq projektowy, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika

projektu,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre¢lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy feren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspohrzedne punkiow gtownych trasy

oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowicdzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego robét. Uszkedzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodae z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacijg projektows:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowsy dokumentacj¢ projektowa oraz projekiowg dokumentacie
wykonawezg (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy, wykaz zawierajgoy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

[.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i S5T _

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inzyniera/Kierownika

projektu stanowig czedé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawey tak jakby

zawarle byly w catej dokumentacii.




W przypadku rozbicznodel w ustaleniach poszeregdlnych dokumentéw obowigzije kolejnosé ich waznosei wymicniona w
wKontraktowych warunkach ogélnych™ (,,Ogélnych warankach umowy™),

Wykonawea nie moze wykarzystywaé blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykiyciu winien
ratychmiast powiademié Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowicdnich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbicznogel, wymiary podane na pidmie sg waznicjsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odezylu ze
skali rysunku.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projekiowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszozalne 53
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i clementéw budowldi muszg wykazywac
zgodnodc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynic to na
niezadowalajaeg jakod¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Raoboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcea dostarczy, rainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne drodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spolecznodcei i innych.

W miejseach przylegajacych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgedniony z Inzynicrem/Kierownikiem projektu. .

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujaeych przy realizacii robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwicsei publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdh  uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach  okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzynicra/Kierownika
projekiu, Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.
Koszt zabezpicezenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacic i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene koniraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robgt

Wykonawoea ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dolyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

utrzyraywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych achrony
srodowiska na tercnie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosdci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia fub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie mial szeregdiny wzglad na;

lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
b} zanieczyszczeniem powiectrza pylami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawea bedzie utizymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, micszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny 2 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawey.

1.5.7, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami, ‘

Wszelkic materiaty odpadowe uizyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang preez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajges brak szkodliwego oddziabywania tych materialéw na srodowisko,

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoiiczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagajg




tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdw
administracji panstwowe,

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla oloczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycic spowodowato
jakickolwick zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalagji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié¢ w swoim harmonogramic rezerws czasows dia wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzei podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzynicra/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy petrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeft podziemaych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9, Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawea bedzic stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow 1 wyposaZenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie speiniajace
tych warunkéw zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujgee nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszezone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

[.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagad sanitarnych,

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzgdzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacic i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczgeia
do daty wydania potwicrdzenia zakoficzenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowia drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanic, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczgé reboty utrzymaniowe nie péZnicj niz w 24 godziny po etrzymaniu tego polecenia.

1.5,12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez whadze centralne | miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wyiyczne, ktére sa w jakikolwick sposob zwigzane z wykonywanymi robetami { bgdzie w pelni odpowiedziainy
za przestrzeganie tych postanowici podezas prowadzenia robdt.

Wrykonawea bedzie przesirzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkich wymagan
prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub
urzgdzen uzylych lub zwigzanych z wykonywaniem robdl i w sposob ciggly bedzie informowad Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dzislaniach, przedstawiajge kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikie z fub zwigzane z naruszeniem jakichkofwick praw patentowych pokryje
Wykonawea, 7 wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq kenkeetne normy i przepisy, kiore spelniaé majg materialy, sprzgt
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sg panstwowe hub odnoszg si¢ do konkretnege kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny ub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pissmnege zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projekiu do zatwicrdzenia.

1.5.14. Wykopaliska




Wizelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu peologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i posigpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wynika tych polecen
Wykonawca poniesie koszty iffub wystapia opéZnienia w robotach, Inzynier/Kicrownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym | Wykonawcg ustali wydhizenie czasu wykonania robdt i/lub wyscko$é kwoty, o kidra nalezy zwigkszy¢ ceneg
kontraktows. '

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontrakiu przewidujg realizacje)

Wykonawcea zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz inne arzadzenia
towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na irzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi  Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwicrdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw jak réwniez odpowiednie $wiadcctwa
badarl laboratoryjnych oraz probki materialdw.

Zatwierdzenic partii materialéw 7 danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rodia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego #rédla w
sposob ciggly spehniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Matertaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiczione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kicrownika projektu, Jesti Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Kazdy redzaj robdt, w ktérym znajdujy si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaweca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasoweo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszezeniami, zachowaly swojg jakos$é 1 wiadciwosel i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokatizowane w obrebie terenu budowy w miciscach uzgodnionych z
Inzynicrem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowarych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4, Inspekeja wytworni materialow

Wytwornic materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projekin w celu sprawdzenia

zgodnosei stosowarrych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwodel. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akeeptacii okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcjg wytworni, muszg byé spelnione nastgpujace

warunki:

a} Izynier/Kierownik projektu bgdzie miat zapewniong wspdlpracg | pomoc Wykonawcey oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwormi, gdzie odbywa sic
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢} Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawcea uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenic dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych migjscach.

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferts Wykonawey i powinien odpowiadaé pod

wegledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZF lub projekeie organizacji robot, zaakeeptowanym przez

Inzyniera/Kicrownika projektu; w przypadiku braku ustalefi w wymienionych wyzej dokumentach, sprzel powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Liczba i wydajnosé sprzglu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kicrownika projekiu.

Sprzgt bedgey wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu <o

uzytkowania i badat okresowych, lam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca begdzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiaé fub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem

sprzgtu. Wyhbrany sprzet, po akeeptagji Inzyniera/Kierownika projekiu, nic moze by¢ pééniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nic gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przeez

Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.




4. Transpor{
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnic na jakosé

wykonywanych robdt i wlasciwodci przewozonych materiakdw.

Liczba drodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenic robét zgodnie z zasadami okreflonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowege w odniesieniu
do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parameirdw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkdw
mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu picrwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzic usuwaé na biezaco, na wlasny koszl, wszelkic zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wylkonanie robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodmic z warunkami umowy oraz za jakodé zastosowanych

materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planic i wyznaczenie wysokosci wszystkich clementow robdot
zgodnic 7z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowsj lub przekazanymi na pidmic przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonaweg w wytyczeniu | wyznaczaniu rob6l zostang, usunigte przez Wykonawee na wlasny
koszt, 7 wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcey na piSmie
przez Inzynicra/Kierownika projektu,

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera/Kierownika projekiu nie zwalnia Wylkonawcy od
odpowiedzialnodci za ich doktadnodc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podeimowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badai matertatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadezenia z przeszlodei, wyniki badaf naskowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kisrownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawea.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji Tnzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakodci. W programie zapewnienia jakodci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwodci techniczne, kadrowe i plan organizacii robot gwarantujgey wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:
a) czgs$¢ ogdlng opisujacy:
— organizacic wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— sposob zapewnienia bhp.,
—  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
~  wykaz 0s6b odpowicdzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykenania poszezegdinych elementow robo,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
~  sposGb oraz formg gromadzenia wynikow badan laborateryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technofogicznym, proponowany sposéb i formg
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czedé szezegdlows opisujaey dla kazdego asortymentu robot:
—~ wykaz maszyn i wrzadzeit stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,
— rodzaje i iloé¢ srodkdw transportu oraz urzadrzef do magazynowania i zatadunku materiaidw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
—  sposdb zabezpicczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
~  sposéb i procedurg pomiaréw i badati (rodzaj i czgstotliwodé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzefi,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wylwarzania mieszanek i wykonywania poszezegélnych elementow
robot,
—  spos6b postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli tobét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc¢ zaloZong jakosc robot,
Wykonawea fest odpowicdzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialow, Wykonawca zapewwni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbgdne do pobierania probek i
badath materialéw oraz robét.




Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawey przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykenywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstolliwosd sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nic zostaly one tam okreslone, Inzynicr/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konicezny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi/Kierownikowl projekiu Swiadectwa, 7c wszystkic stosowane urzadzenia i sprzet
badawezy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badar.

Tnzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezedi laboratoryjnych, w celu ich inspekeji,
Inzyniet/Kierowntk projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedeciagnigeiach
dotyczqeych urzadzen laboratoryjnych, sprzgiy, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli
niedociaggniecia te bedq tak powazne, Ze mogg wplynaé ujemnic na wyniki badaf, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uZycie do robot badanych materiatéw i dopusei je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwicrdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawea.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanic statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badad.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialy w pobieraniu probek.

Pojermniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg { zatwierdzone przez Inzyniera/Kicrownika projektu.
Probki destarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceplowany przez inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwodci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usunigte lub ulepszone z
wiasne]j woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawea tylke w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wseystkie badania | pomdary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokofwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajows, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpicniem do pomiardw lub badafi, Wykonawea powiadomi [nzyniera/Kierownika projekiu o rodzaju, micjscu i
tetminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5, Raporty z badag

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi/Kierownikowi projektu kepie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie
pé7nigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kicrownikowi projektu na formularzach wedhig dostarczonego przez
niego wzort lub innych, przez nicgo zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projekiu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w migjscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, 2 Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projekiu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnod¢ materialdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wihasnych badai kontreinych jak i wynikéw badai dostarczonych przez Wykonaweg,
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sy niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprae sie
wylgcznic na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosdci materialdw i robdt z dokumentacig projektowa i SST. Moz
réwniez zleci¢, sam lub poprzer Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite kosaly powtdrych fub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce,
6.7, Certyfikaty i deldaracje
Inzynier/Kierownik projekiu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:
I certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, 7e zapcwniono zgodno$é z kyteriami techaicznymi okredlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ovaz wlasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnodci fub certyfikat zgodnodei

— Polska Normg lub

— aprohaty techniczng, w praypadku wyrobdw, dla ktérych nic ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla‘kidrych ww, dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostawzona do robét bedzie

posiadaé te dokumenty, okreslajgee w sposob jedneznaczny jej cechy,
Produkty przemysfowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby paparte wynikami
badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedy dostarczone przez, Wykonawcee Inzynierowi/Kierownikowi

projektu.
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Jakiekolwiek materialy, kidre nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajgcego i Wykonawceg w okresic od

przekazania Wykonawey lerenu budowy do kofica okresu gwarancyjnegoe. Qdpowicdzialnodé za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biczgco 1 beda dotyezy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i

mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jege dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z

podaniemn jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly { inne dokumenty bgda eznaczone kolejnym numerem zaigcznika i opatrzone daig

i podpisem Wykonawey i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg preekazania przez Zamawiajgcege dokumentacfi projektowe;,

—  date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszezegolnych elementéw robot,

—  przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

~  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podanicm powodu,

—  zploszenia i daty odbiordw robdt zanikajgeych i ulegafaeych zakeyeiu, czgdciowych i ostaleeznych odbiordw robét,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temiperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgeych ograniczeniom lub wymaganiom
szeregdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—  dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dolyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozyeje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzieanika budowy bgda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi

projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projek(u wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kicrownika projekiu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieit do wydawania polecen Wykonawcey robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajaey na rozliczenie fuktycznego postepu kazdego z clementéw robot. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodei materialéw, orzeczenia o jakodei materiatow, receply
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia Jjakosei.
Dokumenty te stanowia zalgezniki do odbiory robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynicra/Kierownika
projektu.

(4) Pozostale dokurenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, opricz wymienionych w putiktach (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawre,

d) protokoly odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

{5) Przechowywanic dokumentéw budowy

Dokumenty budewy bedg przechowywane na terenic budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginiecic ktoregokotwigk z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawcn.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projekiu 1 przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgeego.
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7. Obmiar robit
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét hedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie 7 dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w koszterysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadotmieniu Inzyniera/Kicrownika projekiu o zakresie obmisrzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwick biad lub przeoczenie {opuszezenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projeklu na pidmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnodei na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreélonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcee i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreflania ilosci robét i materialow

Diugosei i odlegtosci pomigdzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli SST wlasciwe dla danych robét nic wymagafa tego inaczej, objgtosei bedg wyliczone w m® jako diugosé pomnozona
przez sredni przekrd.

Hosei, ktore majg by<¢ obmierzone wagowo, bgdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzel pomiarowy, slosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. fezeli urzgdzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawea bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposaZenic zapewniajgc w spostb ciggly zachowanic dokladnodci wg norm zatwierdzonyeh przez Inzyniera/Kierownika
projektu,

7.5, Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary beda przeprowadzone przed czgdclowym lab ostatecznym odbiorem odcinkéw robél, a takze w przypadku
wystepowaria dfuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarewe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykoenane w sposib zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetodei beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiardw. W razie bralu misjsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgeznika do ksigzki obmiardw,
ktdrego wzér zostanic uzgodniony z nzynierenvKierownikiem projekiu.

8. Odbiér robdt

8.1, Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznodel od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b} cdbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznenmu,

d) odbiorowi pogwarancyjnema.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryeiu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finaingj ocenie ilosci i jakodci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakrycitw.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rebét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. .

Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/(ierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocsnie, nie poZniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomicnia o lym fakeie Inzynicra/Kierownika prajektu,
Jakodc © tlosé robdl ulegajacych zakryeiu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawic dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z dokumentacjg projektows,
SSF i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodel i jakosel wykonanych czesei robét. Qdbioru czgSciowego robdl dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbibr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot _
Odbidr ostateezny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoenania robét w odniesieniu do ich ilodei, jakosei i wartosci.

12




Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakeie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér oslateczny robét nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwicrdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robdt 1 przyjgeia dokumentéw, o kedrych mowa w punkcie §.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokena komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodei Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajyca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i poniaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacia projektows i S85T.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjelych w trakeie odbiordw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych fub robét uzupehiajgeych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnesei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwicrdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciy projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjnc obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrycen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokusmentach umowy.

§.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dekonania odbioru ostatecznego robot jest protokst odbioru ostatecznego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

Do odbioru ostatecznego Wykanawea jest zobowiazany przygotowaé nastgpujgee dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szezepdlowe specyfikacje techmiczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

receply i ustalenia {echnologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laborateryjnych, zgodne z SST i ew. PZI,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materiatéw zgodnic z S5T 1 ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pemiaréw zataczonych do dokumentdw

odbiory, wykonanych zgodnie z 88T i PZI,

8  rysunki (dokumentacje} na wykonanie robdt towarzyszgeych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswictlenia itp.) oraz protokoty odbions i przekazania tych rebét whascicielom urzadzen,

9. geodezying inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powslate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

W przypadky, gdy wg komisji, roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nic bgdg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykenaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wizystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonege przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajgeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

e il

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigoiem wad stwicrdzonych przy odbiorze

ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokenany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny roeboi”.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong dla dangj

pozyci kosztorysu.

Dla pozyeji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosel jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawcg w

danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajace sie na jej wykonanie, okrestone dia tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltows robdt bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszqcymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubyikéw i transporiu na ieren
budowy,

—~  wartodé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszly posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki ebliczone zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sic do wymagafi warunkéw umowy 1 wymagaf ogélnych zawartych w OST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdlnione w koszlorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdGw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
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{a) opracowanic oraz uzgodnienic z Inzynicrem/Kicrownikiem projektu i odpowiednimi instyluciami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajgcych z pestgpu robdt,

(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanic terenu,

(e) konstrukeje tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazy,

() tymczasowy przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziemych, barier | éwiatel,
(b) utrzymanie plynnoeéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

(2) usunigcic whudowanych material6w i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

I, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawe budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszyni zimianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiéiki oraz
tablicy informacyjnej (Dz, U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péniejszymi zmianami).
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE

SST 01.01.01 ODTWORZENIE, TRASY 1 PUNKOW WYSOKOSCIOWYCH, WYTYCZENIE
OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dolyczaee wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktéw wysokodciowych, wylyezaniem obiektéw inzynierskich zwigzanych realizacjg przedmiotowsgj inwestycji pn.
_Budowa zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Bor w miejscowodci Tajgeina”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu | realizacji robot zwigzanych z przedmiotows inwestycia.
1.3, Zakres robdt chjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajaeymi i majgcymi na celu odtworzenie w lerenie przebiegu trasy obicktéw oraz polozenta obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punkidw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odiworzeniem trasy i punktéw wysokoseiowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia syluacyjnego | wysekosciowego punkiéw giéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dedatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych (reperdw roboczycly),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) wytyczenie osi i krawgdzi obiektu inzyaierskiego,
f) zastabilizowanie punkiéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajgey
odszukanie [ ewentualne odlworzenie,

1.3.2. Wyznaczenic obiektow

Wyznaczenic obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obicktu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w
sposab trwaly, ochrong ich przed zniszezeniem, oznakowanic w sposéb ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odiworzenie
oraz wyznaczenic usytuowania obicktu {kontur, podpory, puakty).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kietunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

De utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe

albo rury metalowe o dlugosei okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice

od 0,15do 0,20 m i dhigosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabjlizacji pozostalych punkidw nalezy stosowa¢ patiki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosei okolo 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolee stalowe Srednicy 5 un i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki® powinny mieé¢ dlugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokeéciowych nalezy stosowaé nastgpujgey sprzgt:

- teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— laty,

—  tadmy stalowe, szpilki.
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Sprzgt slosowany do odiworzenia trasy dregowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagangj dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu pedane w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogéfne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzgl | materialy do odtwerzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi sredkami transportu,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pki 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnic z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysiapieniem do robdt Wykonawca powinien przcjgé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i wspdlrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperow,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawea powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyine niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét.

Prace pomiarewe powinny by¢ wykonane przez esoby posiadajace odpowiednic lowalifikacje i uprawnicnia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gldwnych trasy i (fub) reperdw roboczych. Bledy te powinay by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenn okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sie od reednych ckreslonych w
dokumentacji projcktowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksziattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmicniane przed podjgciem odpowicdniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowef i rzgdnych rzeczywistych, akeeptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanic powiadomienia Inzyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete praed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyks i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowyeh i ich oznaczed w czasie trwania robét, Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacege zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie fub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konicezne dla prawidtowej realizaci robét nalezg do obowiazkdw Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe irasy i inne punkty gidwne powinny byé zastabilizowane w sposab trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkiéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m,
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperamt roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosié 500 metrow, natomiast
w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiqzanych z wykonaniem trasy i obicktéw towarzyszagcych. lako
repery robocze moZna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnicjgeych budowlach wzdluz trasy. © ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci slupkéw betonowych Jub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okreslaé z taka dokdadnodeig, aby sredni blad niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwsjna w nawigzaniu do reperéw pafistwowych. ,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repery i jego rzgdnej.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgeego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo inngj osnowy geodezyjnej, okredlonej w
dokumentacji projektowej.

Of trasy powinna byt wyznaczona w punktach gtéwnych t w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigj niz co 50 metrow,

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wylyczong] osi frasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé¢ wigksze
niz 5 em. Rzgdne niwelety punkidw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnogeia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. ‘

Do utrwalcnia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ malcriatéw wymienionyeh w pkt 2.2.

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszezalne tyiko wéwezas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica rob6t.

P




e,

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obgjmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
(okre$lenic granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w migjscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt | w micjscach zaakceptowanych przez InZyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowal dobrze widoczne paliki fub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypdw o wysokodei przekraczajgesj 1 melr oraz wykopdw glgbszych niz [ metr. Odleglodé migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$é ta co najmnig;
powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnyeh przekrojow poprzecznych.
Profilowanic przekrojéw peprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcic zgodnym z
dokumentacjg projekiowa.
5.6. Wytyczenie obiektéw inzynierskich
Roboty pelegaja na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektéw inzynierskich, osi pedpdr oraz linii gzymséw w oparciu o
Dokumentaci¢ Projektows.
Wytyczone punkty osi obiekiéw oraz podpor pewinny byé zastabilizowanc w terenic przy pomecy pali drewnianych lub
trzpieni stalowych, Trwalej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiekiu.
Usuniecic pali lub trzpieni 7 osi budowli moze nastgpi¢ tylko wéwezas gdy zastapi si¢ je odpowiednimi palami lub
trzpieniami po obu stronach osi, whitymi poza granicami robét w sposéb trwaly i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria dokladnodei dla robdt pomiarowych zawarte s3 w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna ohstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyezeniem obiekiow
inzynierskich:

- dokladnos$é wytyczenia punktéw charakterystycznych obiektow: +1 em

- dokladnosé wyznaczenia rzgdnych wysokosciowych: =l ¢m

- dokladnosé wyznaczenia wysokosci reperdw: +0,5 cm,

- dokladnos$¢ wykonania efementow projektowanych: + 1 ¢m,

- dokladro$¢ pomiaréw poziomych: + 1 em/50 m.
Wykonawea zobowigzany jest po zakoficzeniu robst do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczace] osnow geodezyjnych i
przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowal.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontreli jakoéci robdt

Opélne zasady kontroli jakodei rob6t podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarewych

Kontrole jakoci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogbnych zasad okreslonych w instrukejach i wytyeznyeh GUGIK (1,2,3,4,5.6,7) zgodnic 7z wymaganiami podanymi w pkt
5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Qgdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky ohmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiekiéw jest czgscia obmiaru robot obiektu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbieru robdt

Odbiér robét zwiazenych z odtworzeniem (rasy w lerenie nastgpuje na podstawie szkicow i dzicnnikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokeélu z kontroli geedezyjnej, kidre Wykonawcea przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCIE

9.1. Ogélne ustaleniz dotyczace podstawy platnodci

Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnodel podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenic dodatkowych punktéw wysokoéciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich prezed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i
ewentualne edtworzenie.

Platnosé robét zwiszanych z wyznaczeniem obiektdw jest ujgta w koszcie robdt obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykenywania prac geodezyjnych.
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Instrukeja lechniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodez]i i Kartografii, Warszawa 1979,

instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukgja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokesciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK [983.
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D-01.02.01 USUNILCIE ZAKRZACZEN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigeiem zakrzaczen w
ramach przedmiotowej inwestycji pn. ,Budowa zbiomika ,.Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Lesnictwie Bor w
migjscowodci Tajecina”..

1.2, Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafizacji robot zwigzanych realizacjz przedmiotowsj
inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigeiem zakrzaczed i traw
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sy zgodne z abowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt [.4.
1.5, Qgbine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podane w OST -00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIAEY

Nie wysteptija.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgty podano w OST-(0.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania zakrzaczen , krzakow i traw

Do wykonywania robét zwiazanych z usunigciem zakrzaczen i traw nalezy stosowac:
~  pity mechaniczne,
—~  kosy, kosy spalinowe,
— grabie, widly

4. TRANSPORT

4,1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport pni, karpiny i trawy skoszonej

. Skoszong trawg przewozi¢ w migjsce wskazane przez Inwestora
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogtine zasady wylkonania robdt

Dg6lne zasady wykonania robot podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2, Zasady oczyszezania terenu z krzalidw i porostow

Roboty zwizzane z usunigciem zakrzaczed i porosiéw obejmujg wycigeic zakrzaczen, wykoszenie porostéw 1 traw,
wywiezienie galezi, traw poza teren budowy na wskazane micjsce.

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projekiowej, powinien byé oczyszezony krzakdw i porostdw.

W miejscach dokopéw i wykopdw, z kiorych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié z
rodlinnogci, zakrzaczed 1 usunagé korzenic tak, aby zawartodé czgéci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nic przekraczata 2%.

W migjscach nasypéw Leren nalezy oczyécié tak, aby czedei rodlinnodel nie znajdowaly si¢ na plebokosei do 60 cm ponizej
niwelety robét ziemnych i finii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istnicigea w pasie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byt przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli rodlinnodé, kidra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to
powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposOb zaakceptowany przez odpowicednie wladze,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.04 ,,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu zakrzaczen i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualpej ocenic kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania doléw. Zageszezenie grunly wypelniajacego doly powinno spetniaé odpowiednie wymagania okrestone w SST-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednosikg obmiarows robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew - sziuka,

—~ diakrzakéw - hektar

— dlatraw, roslinnosei, porostéw — m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét padane w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulepajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych priach, przed ich
zasypanicn.

9. PODSTAWA PLATNOSCY

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogci

Ogobine ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pki 7.
Cena wykonania roh6t obejmuje:
~ wycigeie | wykarczowanie krzakow,
— wykoszenic porostéw wraz z wygrabieniem,
— wywiezienic pni, karpiny i galgzi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna, wzglednie spalenic na
migjscu pozostalosci po wykarczowaniu, wywiezienic traw, porostow,
— zasypanie dolow,
~ uporzgdkowanic miejsca prowadzonych robé,
10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja.

20




s

SST 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu
#lub darniny w ramach projektowanej inwestycji pn. ,,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz 2 infrastrukturg towarzyszgceg w
Lednictwie Bdr w miejscowosci Tajgcina”..

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przctargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacjy przedmiotowego

zadania.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub
darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.4, Okreglenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pelskimi normarni oraz z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Opolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjgcia humusu ¥Vlub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgeej sig do powtornego uzyoia nalezy

stosowac:

—  rowniarki,

—  spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robét ziemnych - w migjscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robét sprzgterm zmecharizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowyladoweze - w przypadku transporty na odleplo$é wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu,

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

— noZe do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgee fransportu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosei, warunkéw lokainych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozié transportem samochodowym, W przypadku darniny przeznaczonsgj do powtdrnego zastosowania,
powinna ona by¢ transpertowana w sposab nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykenania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowg drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejseach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentaci
projektowej powinien by¢ oczyszezony z humusu i/fub damniny.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta 7 przeznaczeniem do péiniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i kizewéw oraz do innych czynnosei okresionych w  dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgednie z ustaleniami SST lub wskazaniami InZyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robét, wzglednic moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubod¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgezne
wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzehni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Gruboéé zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od glebokodci jepo zalegania, wysokodci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowic itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST iub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wyslgpowania, Stan faktyczny bgdzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnodei
zwigzanych ze zdjgeiem warstwy humusu.
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Zdjety hurus nalezy skfadowaé w regularnych pryzmach. Migjsca skladowania humusu powinny byé preez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpicczony przed zanicczyszozeniem, a takize najexdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowad humusu w czasie intensywnych opad6w i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanteczyszezenia gling lub innym
gruntem nicorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powicrzehnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budows trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposdb, ktory nie spoweduje jej uszkodzen i przechowywad w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania,

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgelem darniny. Darning nalezy ciaé w regularne, prostokgtne pasy o
szerokosci okolo 0,30 metra fub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosié od 0,05
do 0, 0 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtéraym wykorzystaniem musi by¢
skiadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenic na gruncie rodzimym. Jezeli brak migjsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja
magazynowad w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy skladowaé w warstwach trawg do dolu. W
pozostatym okresie darning nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dolu. Czas skiadowania
darniny przed wbudowaniem nic powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajacq sie do powtbrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek [ub
spycharek i przewiez¢ na migjsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélue zasady kontroli jakoéci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakodet robot podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia iumusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakodei robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodei usunigeia humust lub/i dariny.
7. GBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru rebot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w O871-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowy jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lubfi darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t ohejmuje:
- zdjecie humusu wraz z haldowanicm w pryzmy wzdtuz drogi fub odwiczieniem na odklad,
— zljgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwigzane
Nie wysigpuja.
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SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
SST 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru finiowych i punktowych robét ziemnych
planowanych do wykonania w ramach zadania pn. ,Budowa zbiomika ,.Selina” wraz z infrastrukturg towarzyszicq w
Lesnictwie Bor w migjscowosci Tajgeina”.,

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obiektu i obejmujg:
a) wykonanic wykopdw w gruntach nieskalistych,

b) budoweg nasypdw,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajgca warunki statecznodei i odwodnienia.

1.4.2. Korpus zapory - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong zapory [ skarpami.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glgbokos$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz | m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarla w granicach od | do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, kidrego wysckos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, kidrego glebokods przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosei, charakteryzujgcy si¢ znaczaym I diugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11,  Grunt nieskakisty - kazdy grunt rodzimy, nie okrelony w punkeie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity fub spekany o nieprzesunigtych blokach, kt6rego probki nie wykazujg zmian
objetoscl ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalod¢ na fciskanie Re ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrgbie pasa rob6t.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.

1.4.15. Odklad - migjsce wbudowania lub skladowania (odwiczienia) gruntéw pozyskanych w czasic wykonywania
wykopéw, a nie wykerzystanych do budewy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg zapory.

1.4.16. Wska#nik zageszezenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoruw:

=L
ki
pds
gdzie:
p - gestosé objetosciowa szkieleiu zaggszezonego grunty, zgodnie 7 BN-77/8931-12 [9], {Mg/m?),
ps - maksymalna pestodé objetodciowa szkielelu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnic z PN-B~04481:1988

[2], sluzgea do oceny zageszozenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

L.4.17. Wskaznik réznoziarnistodei - wiclkedé charakferyzujgca zaggszezalnodé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_dw
e
gdzie:
deo - drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, {mm},
dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechedzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:

£y -modul edkszialcenia gruntu oznaczony w pierwszym obeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

Ez  -modul odksztaicenia grunty oznaczony w powlérym obeigzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [41.
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwic drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzufgcy
si¢ migdzy innymi duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny 2 PN-ISC10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6L

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowlokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geckompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. Materialy (srunty)
2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w OST-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2, Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnodei do budowy nasypéw podano w SST-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

L. Wyjfg;sﬁ?{l}r;i?nie Jednostki ' : GruPy gruntow :
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
I | Rodzaj gruntu TUMOSZ piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piaszczysta zwiczla,
Zwir gliniasta glina zwiezla, glina
pospétka rumosz gliniasty pylasta zwigzia
piasek gruby swir gliniasty [~ if, il piaszozysty, i
plasek éredni pospolka pylasty
piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
— suzel ~  piasek gliniasty
nierozpadowy ~ Py, pyl piaszezysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarlos¢
czgstek %
<0,075 mm <[5 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarnoéé
bierna Hu m < 1,0 > 1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiczione poza teren budowy tylko wéwezas, edy
stanowig nadmiar objgtodei robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetodei robdt ziemnych, zostaly za
zgodg Inzyniera wywiczione przez Wykonaweg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej ohjetosei gruntdw
przydatnych ze Zradel wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST-02.03.01 pkt 2.4, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakeie. InZynier moze nakaza¢ pozostawienic na terenie budowy gruntéw, kiérych czasowa nieprzydatngdé
wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmiernci wilgotnosci.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinicn byé materialem odpomym na dzialanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury., Powinicn by¢ to material bex rozdar¢, dziur i przerw cigglodci z dobrg przyczepnodeiy do gruntu.
Whadciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny byé zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacja projektows.
Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobatg lechniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

‘Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przysigpujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego

sprzetu do:

—  odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

~ jednoczesnego wydobywania 1 przemieszezanmia pruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.}.

3.3, Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonawea powinien uzywaé odpowiedniego sprzgtu zalecanego przez

producenta, Wykonawca nie powinicn stosowaé sprzgtu mogacego spowodowad uszkodzenie ukdadanego materiatu.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.00.00 ., Wymagania ogdine™ pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybér érodkéw transportowyeh oraz metod transportu powinicn by dostosowany do rodzaju gruntu {matetiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosei transporlu. Wydajnosé srodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanege do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtodci transportu ponad wartodei zatwierdzone nic meze by¢ podstawg roszczen Wykonawey, dotyczacych
dodatkowej zaplaly za transport, o ile zwigkszone odlegloci nie zostaly wezesniej zaakceptowans na piémie przez Inzyniera.

4.3, Transport i skiadowanie geosyntetykéw

Wykonaweca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenic, przechowywanic i rabezpicczanic geosyntelykow byly
wykonywane w sposéb nie powodujgey mechanicznych fub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto
stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do whudowania.

5. Wylconanie robét

5.1. Ogélne zasady wyiconania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlue” pkt 5.
5.2. Dokladnoéé wykonania wykopdw i nasypdw

Odchylenie ost korpusu ziemnego, w wykepie [ub nasypie, od osi projeklowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 em.
Réznica w stosunku de projektowanych rzgdnych robat ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 om i-3 em,

Szerokodé gormej powierzehni korpusu nie moze r6zni¢ sig od szerokodei prejekiowancj o wigeej niz + [0 cm, a krawedzie
korony nie powinny mieé wyraZnych zatamat w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartodci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nierdwnosei na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczgee nierdwnosel, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzehni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczqee réwnodei powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownoéci skarp, powinny
by¢ okresione w dokumentacji projektowe] i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezateznic od budowy urzadzed, stanowigcych elementy systemow odwadniajgeych, ujgtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, kibre zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnyceh tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewiigoceniem i nawodnieniemn.
Wykonawea ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw 1 nasypdw, aby powierzehniom gruntu nadawa¢ w caltym
okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, gruaty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usunigeia (ych gruntéw | zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze stronty Zamawiajacego za te czynnosc, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenic wéd do istnigjacych zbiornikéw naturalnych 1 urzgdzedt odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnienicm z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwednienie w catym olresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadck podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umoztiwiajgce szybki odplyw wéd z wykepu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ moicjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagarn dotyczgeych prawidtowego odwodnienia wykopu w ¢zasie postepu robdt ziemnych,
Zrédla wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe | gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowy i SST. Szeroko$é dna i
glebokos¢ rowu nie moga réznié si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £ 5 em, Dokladnosc wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okredlong dla skarp wykopow w SST-02.01.01.

5.6. Ukldadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uldadad taczac je na zakiad zgodnie » dokumentacja projektows i SST. Jezeli dokumentacja projektowa
i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy ukladaé z zakladem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, praykryé to uszkodzenic pasami geosyntetyku
na dhugosci i szerokosei wigkszej o 90 ¢m od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na kiorej przewiduje sie ulozenie geosyntetyku powinna byé réwna i bez ostrych wystepdw, mogacych
spowodowac uszkodzenic geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda vkladania powinna zapewnié przyleganie
geosynlelyku do warstwy, na ktorej jest ukiadana, na calej joj powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggac lub
powodawaé ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dolami. Nie dopuszcza sig fuchu maszyn budowlanych
hezposrednio na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je preykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznic po ulozeniu,

6. Kontrola jakesci robot

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt &.
6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiarmi specyfikacji okreslonymi w pkeie
5 oraz z dekumentacijg projektows.

Szezegtlng uwage nalezy zwricidé na:

- whadciwe ujgcie 1 odprowadzenic wod opadowych,

- whadciwe ujgcic | odprowadzenie wysigkdw wodnych.

6.2.2, Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Crzynnodci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okredlono w pkeie 6 SST-02.01.01oraz SST-02.03.0,
6.3, Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badaf | pomiaréw
Czgstotliwosé oraz zakres badad 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan [ pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badar { pomiaréw
I | Pomiar szerokogci korpusu Pomiar tasma, szablonem, lalg o diugodci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
ziemnego odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokodei dna rowéw | prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na tukach o R 2 100 m co 50 m na
3 | Pomiar rzgdnych powierzchai tukach o R < 100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktdre budzg watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5t Pomiar réwnodci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku  podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna
rowu

& | Badanie zaggszczenia gruniu Wskaznik zaggszczenia okredlac dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz
w trzech punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szeroko$é korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sig od szerokosel projektowanej o wieeej niz+ 10 cm.
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6.3.3. Szeroko$é dna rowdw

Szerokodé dna rowdw nie moze réznié si¢ od szerokodei projektowanej o wigeej niz -5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg ré2nié si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 em lub +1 em.
6.3.5. Pochylenic skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sig od pochylenia projektowanego o wigeej niz [0% wartodci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzehni kerpusu ziemnego mierzone latg 3-metrows, nic moga przekracza¢ 3 em.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie mogg przekraczac + 10 cm,

6.3.8. Spadek podluzny koreny korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomisr niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszezenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okresfony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiednigj
kategorii ruchu. W przypadku gruntdéw dla ktérych nie mozna okreslié wskaznika zageszezenia nalezy okredlic wskaznik
odksztalcenia fo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 {4].

6.4. Badania geosynfetykdw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynicrowi Swiadectwa
stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiagciwosdel w kontakcie z materialami, ktére bedzie oddzielaé lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie kroiszy od podanego w
dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi rebotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagai podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagad zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawea wymieni je
na wilasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt,

Na pisemnc wystapienie Wykonawcy, Inzynicr moze uznaé wadg za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu i ustali zakres i wielko$¢ potracefi za obnizong jakosc.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarows jest m? {metr szescienny) wykonanych rebét ziemnych,

8. Odbidr robHt

Ogélne zasady edbioru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacig projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkice
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnodci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w SST-02.01.0%oraz SST-02.03.01 pkt 9.

1¢. Przepisy zwiazane

10.1, Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoscei biernej

4. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-IS010318:1993 Geolekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia | wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodows. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenic modulu odkszialcenia nawicrzchni podatnych i podloza przez

obcigzenic plyty
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia gruntu
16.2, Inne dokumenty

10
1.
12.
13.

Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiege ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,

Instrukcja badas podleza gruntowege budowti drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnyeh, IBDIM, Warszawa 1997,

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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SST 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykepow w gruntach nieskalistych planowanych
do wykonania w ramach zadnia pn. ,.Budowa zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszgcq w Lednictwie Bér w
migjscowosci Tajgcina”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na obiekcie zwigzanych z

realizacja przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specylikacyi dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obicktu i obgjmujg
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
1.4. Okreflenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-02.00.01 pkt 1.5.

2, Materialy (grunty)

Material wystepujgcy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podltoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [12] powinien charakteryzowaé si¢ grupg nosnosci
Gi. Gdy podloze nawierzehni zaklasyfikowano do innej grupy nosnodcei, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nognosci G
zgodnie 7 dokumentacja projektowa i SST.

3. Sprzet
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST-02.60.0T pke 3.

4. Transport
Og6lne wymagania [ ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robéf{

Qgblne zasady prowadzenia robot podano w SST-02.00.01 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwaraniowaé ich stateczno$é w calym okvesie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajagcych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podeigeia lub innych odstgpsiw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydataosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzieinie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymicszanie. Odstgpstwo od powyZszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uldadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InZyniera.

Qdspojone grunty przydaine de wykonania nasypow powinny by¢ bezpodrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad, O ile Inzynier dopudci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszezenia i no$nosci gruntu

Zageszezenic gruniu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotycziqce
minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robot zietnnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa inmveh
korpusu obickly
zapory towarzyszace
Gdérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 1,60
Na glgbokosci od 20 do 50 cm od 0.99 0.97
powierzchni robdt ziemnych ’ ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaZnika zaggszczenia, to przed
ulozeniem konstrukeji nawicrzchni nalezy je doggseié do wartosei Is, podanych w tablicy .

Jezeli warlodci wskazZnika zaggszczenia okreslone w tablicy | nie mogg by¢ osiggnigie przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia grunta podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartodei wskaznika zageszozenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sy okreslone w SST, proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo meozna sprawdzié noénosé warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunck 4.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadidadu) powyzej rzednych
trob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
tg czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzef powierzehni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzehni robdt zicmnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obeigza
Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykenania wykopbw

Kontrola wykenania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganizmi okredlonymi w dokumentacji projektowej i
58T, W czasie kontroli szezegéing uwage nalezy zwrécié na:

a) sposob odspajania gruniéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosck,

by zapewnienie statecznosei skarp,

¢y odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakofczeniu,

d) dokladnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkeic 5.2.

7. Obmiar robét
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robodt podane w SST-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostlka obmiarows jest m?® {metr szescienny) wykonanego wykopu,

8. Odbidér robét
Ogéblne zasady odbioru rebét podano w SST-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w SST-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruniach nieskalistych obejmuje:

— prace pomniarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

~ wykonanic wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie, zaladunek,
przewiezienie | wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zaggszezenic powierzchni wykopu,

= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanic urobku na odkiadzic,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10, Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST-02.00.01 pkt 19.
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SST 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] SST sa wymagania dolyczgee wykonania i odbioru nasypéw planowanych do wykonania w ramach
zadania pn. ,,Budowa zbiorika ,.Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Bor w miejscowosci Tajgcina”.
1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujgey dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg
przedmiotowe] inwestycji.
1.3. Zakres rob6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektu i obejmujg

wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w S5T-02.00.01 pkt 1.4,
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiai

runt

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw

Ogodine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S5T-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypdw

Grunty i materiaty dopuszczone do budewy nasypéw powinny spehnia¢ wymagania okresione w PN-8-02205 :1998 [4].
Grunty { materiaty do budowy nasypow podaje tablica L.

Tabtica |. Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998 [4].

Przeznaczenic

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypdw ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospolki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, érednio i
drobnoviarniste, naturalne i lamane
4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
roznoziarnistosci U>13

5. Zuzle wielkopiecowe | inne
metafurgiczne ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartosci
frakeji itowei ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyty piaszczyste 1 pyly

4, Piaski prochniczne, z
wyjalkiem pylastych piaskéw
prochnicznych

5. Gliny piaszezyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wr < 35%

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzle I gliny pylaste zwiczle
otaz inne grunty o granicy
plynnoscei wi od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartodci frakeji ilowe] ponad
2%

8. Zuzle wielkopiecowe 1 inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 at)

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiclowo-zuzlowe

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypehione gruntem lub materialem
drobnoziamistym

gdy beda whbudowane w miejsca suche
tub zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzehniowych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

w migjscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

do nasypOw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpicczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

gdy zwierciadlo wody gruntowej znajduje
sie na glebokodei wickszej od
kapilarnodcl biernej gruntu podtoza

o0 ograniczongj podatnosci na rozpad -
{gczne straty masy do 5%

gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem drobnoziarnistym

gdy zalegaja w migjscach suchych lub sa
izelowane od wody
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1. Zwiry i pospaiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

1. Zwiry i pospolki 4. Gliny o granicy plynnogci pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
2. Piaski grubo i $rednio- mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
ziarniste 5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe aktywne popioly itp.
. 3. Holupki przyweglowe przepatone  z wegla kamiennego
Na gérne WE:SthY zawierajgee mnigj niz 15% ziarn 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
NASYpOW W Sirelic mniej- zawartosci frakeji Howe] >2%
precmarzania szych od 0,075 mm
325\:1{ ﬁ ?éi‘;lk;gggqvﬁgg%;_ 7. Zuzie wielkopiecowe | inne drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
O O,
cym posplkom lub zwirom metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste o wskaZniku nognosci wees>10
W wykopach i
miejscach zerowych . ; . . . gdy sg ulepszane spoiwami (cementen,
do glebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty walpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiolami ip.)
przemarzania
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okredlono w SST-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprzgtu zageszezajgcego ¢

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajacego. Sprzet do
raggszezania powinien by zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszezajqeego wg [13]

Rodzaje gruntu
Alesporste: pl;ﬁ(k.l’ LWy, spoiste: pyty gliny, ily gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzgdzen Pospotkl N przydatnosc
zageszezajgeych grubosé hczl_)a’ grubosé liczba przejsé grubosé liczba przejsé i maszyn
warstwy przejsc warstwy sk warstwy -
[m] n ¥+ [m] N [m]

Walcostatyczne 4002 4de8  01do02  ddo8 0.2 do 0,3 4do 8 1
gladkic *
Walce statyczne - . 02d003  8do12  02do0,3 8 do 12 2)
okolkowane *
Walcestatyezne 5 4005 6do8  02do04  6do 10 ; ; 3
ogumione
Walee wibracyjne 44007 4do8  02do04  3dod 0,3 do 0,6 3dos 4)
gladkie **
Walce wibracyine 4 4 4 ¢ 3do6  02do0d4  6doiD 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okolkowane ** p
Zaggszezarkd 03d005  4do8 , . 0.2do 05 4 do 8 6)
wibracyjne
Ubljaki 02do04  2dod  0,1d003  3dos 02 do 0.4 3 do 4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do [0 3doé6 3doé
ZIZUCANE Z 2,0do 8,0 uderzenw 1,0 do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 uderzen w
wysokodei od 5 do punkt punkt ; punkt
10 m

¥) Walce statyczne s3 mato przydaine w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnic nalezy zaggszozaé warstwy grubogei = 15 em, ciefisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

**¥) Wartodci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustalié na odcinku doswiadezalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszezania gdrnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania {przywalowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sig do gruntdw nawodnionych,

3} Malo przydatne w gruntach spoistych,

4} Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospolek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w SST-02.00,01 pkt 4,
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5. Wykonanie robdét
5.1, Ogélne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokep )

5.2.1. Migjsce ukopu lub dokopu

Migjsce ukopu fub dokopu powinne byé wskazane w dokumentacji projekiowej, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inzyniera, Jezeli migjsce to zostalo wybrane przez Wykonaweg, musi byc¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Micjsce ukopu lub dokopu powinne byé tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszezanie gruntu na jak najkrotszych
odleglodciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
mogg mieé ksztalt poszerzonych rowdw przyleghych do korpusu. Ukepy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi,
po jednej lub obu jej stronach,

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie 1 dokopie

Pozyskiwanie gruniu z ukopu lub dokopu moze rozpoczal si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnodei
zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pidmie przez Inzyniera. Glgbokode na jaka nalezy ocenic¢
przydatno$é gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budewy nasypéw nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawceg grunty nieprzydatne powinny byé
whudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InZyniera. Roboty te bedg wiaezone do obmiaru
tobét i oplacone przez Zamawiajacego tylko wéwezas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo
potwierdzone przez [nzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by€ tak uksztattowane, aby harmenizowaty z otaczajacym
terenem. Na dnie | skarpach ukopu nalezy prezeprowadzié rekultywacie wedlug odrgbnej dokumentacji projektowe).

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzy¢ roboly przygoetowawcze, okreslone w
SST-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zaberpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gémej powierzehni, wynoszacym okolo 4% + 1% i szerokosei
od {,0do 2,5 m.

5.3.1.2. Zaggszezenie gruatu i nosnosé w podiozu nasypu

Wykonawea powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do
glebokosci 0,5 m od powierzehni terenu. Jezeli wartodé wskaZnika zageszezenia jest mniejsza niz okregiona w tablicy 3,
Wykonawea powinicn doggécié podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.

Jezeli wartodci wskaznika zageszozenia okrestone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszezanie
podloza, to nalezy pedjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszezenia.

Tablica 3. Minimalne wartodci wskaznika zaggszezenia dla podloza nasypéw do glebokedei 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosé Is dl?:
0 wysokosci, innych
m zapory urzadzenia towarzyszace
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzié nosnosé warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego moduly
odksztalcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w pedlozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przysigpieniem do budowy
nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na glghokos¢ co ngjmniej 15 o, w celu poprawy jei powigzania z
podstawa nasypu. ‘

5.3.2. Wybdr gruniéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materialow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkeie 2.
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5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powiany byé wznoszone przy zachowaniu przekroju peprzecznege i profilu podhuznego, ktdre okredlono w

dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawezasu przez Inzyniera,

W celu zapewnientia statecznosci nasypu i jege réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujgeych zasad:

a} Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé
wznoszone rownomiernic na calej szerokosei.

b) Grubos¢ warstwy w slanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznodci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zaggszczania. Przystgpienic do wbudowania kolejne] warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢} Grunty o rdznych wlasciwosciach nalezy whudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszezalnepo nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu male przepuszezalnego (o

wspdlezynniku Kio = 10 mfs) ze spadkiem gérnej powierzehni okole 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenic
plaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztaliowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig
wody.

e} Jezeli w okresic zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypy, a gorma powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczme powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scicku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjainych
powierzehni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

) Godrng warstwg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskaniku
wodoprzepuszezainodei Kio 2 6 X 10 = mv/s | wskazniku réznoziamistodei U = 3. Jezeli Wykonawea nie dysponuje
gruntem o takich wladciwodciach, Inzynier moze wyrazié zgodg na ulepszenie gdrnej warstwy nasypu popezez
stabilizacje cementem, wapnem fub popicfami lotnymi, W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnodei 1 mrozoodpornodei konstrukeji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze].

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubodci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszezalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiolami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé z
gruntu lub materialéw o duzej przepuszezalnodel, Gérnej powierzehni warstwy popiolu nalezy nada¢ spadki poprzeczne
4% 1% wedlug poz. d).

i} Gruni przewieziony w miejsce whudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscié
czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamicnistych lub gruboziarnistych odpadéw przemyslowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemystowych powinno odbywaé sie

wedlug jednej z nizej podanych metod, jeél nie zostale okreflone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez

Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych Jub gruboziarnistych odpaddéw przemysiowych z wypelnieniem wolnych
przestrzeni

Kazdg rozlozona warstwe materialow gruboziarnistych o grubodei nie wickszej niz 0,3 m, nalezy przykryé warstwa zwir,

pospotki, piasku lub gruntu {materfatu} drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zaggszezania (najlepiej sprzetem

wibracyjnym), wypelnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna

stosowat skaty oraz odpady przemyslowe, kiére s3 migkkic (zgodnie z charakterystyks podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemyslowych bez wypelnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny byé zbudowane z materialéw mrozoedpornych. Warstwy te nalezy

oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gomej strefy nasypu okolo 10-centymetrowy warstwa zwiru, pospélki

lub nieodsianege kruszywa lamancge, zawierajgcege od 25 do 50% zimn mniejszych od 2 mm i spetniajaeych warunek:

ddss = Ths 24 dis

gdzie:
dss i dis - drednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gémej warstwy nasypu (mm),
s - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm),

Czgsei nasypoéw wykonywane tg metody nie moga sigga¢ wyzgj niz 1,2 m od projekiowane} niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca 7 geotekstylidw przy wykonywaniu nasyp6w z gruntéw kamienistych
Rolg warstw oddzieiajgcych moga réwniez pelnié warstwy geotekstylidw. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinmy posiada aprobatg techniczna, wydang przez uprawniong jednostkg. W szezegélnosei wymagana jest odpowiednia
wytrzymaltos¢ mechaniczna geotekstylidw, uniemozliwiajaea ich przebicie przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz
odpowiednie wiadciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegiych warstw,

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektow

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektdw, na dlugosei réwnej dlﬁgos’ci klina odiamu, zaleca si¢ stosowanie
gruntdw stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypéw na dojazdach, bez ulepszania gruntéw spoiweni, mogg byC stosowane zwiry, pospotki, piaski
drednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku réznoziaristodci Uz3 § wspolezynniku wodoprzepuszczalnosei kio > 107 m/s,
W crasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelni¢ wymagania ogdlne, sformulowane w pkeie 5.3.3.1. WskaZnik
zageszezenia gruntu Is powinien byé nie mnigjszy niz 1,00 na calej wysokodel nasypu (dla autostrad 1 drég ekspresowych
gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3,3.4, Wykonanie nasypéw nad budowlami

Nasypy w obrgbie budowli nalezy wykonywaé jednoczednie z obu stron budowli z jednakowych, dobrze zageszczonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszeza si¢ wykonanie przepustéw z innych poprzeczaych elementéw odwodnienia w
przekopach (weinkach) wykonanych w poprzek uformowancgo nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obigbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na zhoczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytodei od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wycigcie w zboczu stopni wg pkeu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyZej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wiekszych niz [:2 wskazane jest zabezpieozenie statecznodci nasypu przez podparcie go murem

OPOrOWYm.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjgeepo nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokedei do 1,0 m. Spadek gérngj
powierzehni stopni powinien wynosié 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni ohowigzuje zawsze przy wykonywaniu siyku dwoch przyleglych czgéei nasypu, wykonanych z gruntéw o
roznyeh whasciwoseiach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny byé wykonane wedlug eddzielnych wymagat, opartych na:

a) wynikach badan glgbokoscl, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badaf prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okredlenia rodzaju gruntu wypelniajacego bagno,
wspblozynnikéw filtracji, badai edometryeznych, wilgotnoded itp.,

c) obliczeniach statecznosei nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

¢} uzasadnieniu ekonomicziym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metods warstwowg obowiazujg ogdine zasady okreslone w pkeie 5.3.3.1.

5.3.3.8, Wykonywanie nasypow w okresie deszezow

Wykonywanie nasypow ralezy przerwad, jezeli wilgotnodé gruntu przekracza warto$¢ dopuszezalna, to znaczy jest wicksza
od wilgotnodcei optymalnej o wigeej niz 10% jej wartoscl.

Na warstwie gruntu nadmiernic zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi€ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpicezenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszezegélne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoficzeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug pktu

3.3.3.1, poz. d).

W okeesic deszczowym nie nalczy pozostawiaé nie zageszezonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszezonego ulegia przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanic osuszyC jej i zagedclé w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawey usunigeie wadliwej warstwy,

5.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy kiorej nie jest mozliwe osiggnigeie w nasypie
wymaganego wskaZnika zaggszczenia gruniow.

Nie dopuszcza sic wbudowania w nasyp gruntéw zamarzaigtych lub gruntéw przemieszanych ze éniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw énicgu wykonywanic nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé

$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszezonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigeiem zageszezadé ani ukladaé na niej

nastgpnych warstw.,
5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady raggszezania gruntu

Kasda warstwa gruntu jak najszybeiej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego
dia dancgo rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw,
| Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszezaé od krawegdzi nasypu w kisrynku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$é warsiwy
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Grubosé warstwy zaggszozonegoe gruntu ofaz liczhe przcjs$é maszyny zageszezajgeej zaleca sig okreslié doswiadezalnie dla
kazdego rodzaju gruntu { typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkeie 5.3.4.5,

Orientacyjne wartodci, dotyczace grubodei warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdw rdznych maszyn do zapgszezania
podano w pkcie 3,

5.3.4.3, Wilgotnod¢ gruntu

Witgotnos¢ gruntu w czasie vaggszezania powinna byé réwna wilgotnogci optymalnej, z tolerancia:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w pgruntach malo 1 $rednio spoistych  +0 %, -2 %
¢)  w mieszaninach popiclowo-zuzlowych +2 %, 4 %

Sprawdzenic wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, = czgstotliwodeig okreslong w pkiach 6.3.216.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zaggszczania

W zaleznodei od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenic warstwy nalezy okreslaé za pomocy oznaczenia
wskaznika zaggszezenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawic pordwnania pierwotnego i widrnego modufu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normy PN-5-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla pruntéw gruboziamistych, dla kidrych aie jest mozliwe okrestenic
wskainika zageszezenia ls, wediug BN-77/8931-12 [9),

WskaZnik zaggszezenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9]. powinien na catej szerokosci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé Is dla:

Strefa innych
nhasypu Janor Obiekty
rapory towarzyszace
(G6rna warsiwa o grubodei 20 cm 0,99 0,99

Nizej lezgee warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robdt ziemnych:
-02do 1,2 m 0,98 0,97

Warstwy nasypu na glghokosci od powierzchni
robét ziemnych ponizej:
- 12m 0,97 0,95

fako zastepeze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenic wskaznika
zaggszezenia, przyjmufe sie wartod¢ wskaznika odkszialcenia lo okrelonego zgodnic z nermg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow

b) 2.2 przy wymagane]j warlodei 1: 21,0,

¢) 2.5 przy wymaganej wartodei k<1,0,

d} dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu {pytéw, glin pylastych, glin zwigzlych, ilow — 2,0,

¢} dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospélek gliniastych, pytéw piaszezystych, piaskéw gliniastych,

glin piaszczystych, glin piaszezystych zwiezlych) — 3,0,

fy  dia narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g} dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zapgszozenic warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawea powinien spulchni¢
warstwg, doprowadzic grunt de wilgotnosci optymalnej i powtérnic zagescié. Jozeli powtérae zageszezenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaZnika zaggszezenia, Wykenawea powinien usunaé warstwe | whudowaé nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszezenia warstwy,

5.3.4.5. Probne zageszezenie

Odeinek dodwiadezalny dla probnego zaggszezenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien byé wykonane na
terenie oczyszezonym z pleby, na kidrym uklada si¢ prunt czterema pasmami o szerokodci od 3,5 do 4,5 m kaidc.
Poszezegblne warstwy ukladanego grunta powinny mieé w kazdym pasie inng grubogé z tym, ze wszystkie muszg miescic
sig w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszezajacego. Wilgotnogé gruntu powinna byé réwna optymalnej z
tolerancjg podang w pkecie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedlug podanej] wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie
zaggszczony, a po kazdej seril przcj$¢ maszyny nalezy okredlié wskazniki zageszezenia, dopuszezajge stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (senda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniv w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniegj 2 powinny umozliwié
ustalenie wskaznika zaggszezenia w dolnej czgéci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszozenia z
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wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sig wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebng liczbg przej$é oraz grubos$é
warstwy roziladanego gruntu.
5.4. Odldady

5.4.1. Warunki ogblne wykonania odkladow

Roboty oméwione w tym punkeie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostaly pozyskane w

czasie wykonywania wykopGw, a kidre nie bedg wykorzystane do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowlyg nadmiar objgtodei w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do whudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykerzystania w innych pracach, zwigzanych z budows trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ckonomicznie uzasadrione oczekiwanie na whbudowanie materialéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej preypadkéw tylko wéwezas, gdy zostalo to jednoznacznic

okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera,

5.4.2, Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajy na to whadciwodei materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te powinny hyé w
razic mozliwodei wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania doléw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie » dokumentacjg projektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczgeymi whbudowania i zaggszezania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera,
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w speséb okrestony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na
odklad.
Lokalizacja odkiadu powinna byé wskazana w dokumentacii projektowe] lub przez Inzyniera. Jezeli micjsce odkiadu zostalo
wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé
zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odkiady mozna wykomnaé z obu stron wykopu, jezell pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odleglode
podnéza skarpy odkladu od gérnej krawgdzi wykopu powinna wynosic¢:
— - nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszezalnych,
— -nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszezalnych,
b} przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykepu,
d)} na odcinkach zagrozenych przez zasypywanie drogi Sniegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najezgscicj wigjgcych
wiatréw, w odleglosci ponad 20 m od krawegdzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niczgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsskwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodze §rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, cbeigzajg Wykonawee.

5.4.3. Zasady wykonania odktaddw

Wykonanie odkladéw, a w szczeg6lnodei ich wysoko$é, pochylenie, zaggszezenie oraz adwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okredlono inaczej, nalezy przestrzegac ustalef
podanych w normie PN-8-02205:1998 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzmg o wysokodei do 1,5 m,
pochyleniu skarp od ido 1,5 i spadku koreny od 2% do 5%.

Odklady powinny byé tak uksztaltowane, aby harmonizowaly 2 otaczajgeym terenem. Powierzchnie odkladéw powinny by¢
obsiane trawg, obsadzone krzewami Wb drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub ledne, zgodnie z dokumentacijg
projektows.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki almosferyczne lub
inne przyczyny uniemoziiwiajs jego whudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresic w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzynicra.

Przed przewiczieniem gruntu na odktad Wykonawcea powinien upewnic sie, ze spelnione sa warunki okreslone w pkeie 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonaweg, zajdzie koniecznod¢ dowiczienia gruntu do
wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnoscei w calosci obcigza Wykonaweg.

6, Kontrola jakosfci robot
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogblne zasady koniroli jakosci robot podano w S87-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenic wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami okreslonymi w pkeie 5.2
niniejszej specyfikacii oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kantroli nalezy zwrdci¢ szezegdlng uwagg na
sprawdzenie: ‘

a} zgodnodci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacii projektowej i ST,

b) zachowania ksztaktu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

¢} odwodnienia,
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d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacii ukepu.
6.3. Sprawdzenie jakodci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badan i pomiardw

Sprawdzenie jakodci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami okreslonymi w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszef specylikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szezegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnoscl gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu, ‘

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny hy¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przezngczonsj do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego #rodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®,
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

~  sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

—  zawarto$¢ czgsel organicznych, wg PN-B-04481:1988 [ 1],

= wilgoinos¢ naturaing, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotnos¢ optymalng i maksymalng ggstosé objetosciowa szkieletu gruntowego, we PN-B-04481:1988 ],

—  granicg ptynnedei, wg PN-B-04481:1988 [1],

~  kapilarnosé bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7],

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosei wykonania poszezeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegtlnych warstw nasypu pelegajg na sprawdzeniu:

a} prawidlowodcei rozmieszezenia grunléw o réznych wlasciwodciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubodei kazdej warstwy i jej wilgotnodel przy zaggszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nic rzadziej niz jeden raz na
500 m?® warstwy,

d) nadania spadkdw warstwom z gruntéw spoistych wedlug pktu 5.3.3.1 poz. d),

) przestrzegania ograniczeii okreglonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszezdw
i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenic zaggszezenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosei wartodei wskaznika
zaggszezenia Is lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartosciami okredlonymi w pktach 5.3.1.2 { 5.3.4.4. Do biezqcej
kontreli zaggszczenia dopuszeza sig aparaty izotopowe,

Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
moduléw odksztalcenia wedlug normy PN-5-02205:1998 [4].

Zaggszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— Jeden raz w trzech punictach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci [s,

= jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i widrnego moduu odksztalcenia.
Wyniki kontroli zaggszezenia robot Wykonawea powinien wpisywaé do dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidlowost
zaggszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidlowodci wykonania skarp,

— szerokodei korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczaeymi pochylen i
dokladnosei wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkeie 5.3.5 niniejszej specyfikacii,
Sprawdzenie szerokodei korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokoéei korony korpusu na poziomie wykonywangj
warstwy nasypu z szerokedeig wynikajgeq z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreglonych w dokumentacji projektowe;.
6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania edklada

Sprawdzeniec wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnedei z wymaganiami okreflonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projcktowej i SST.

Szezegblng uwagg nalezy zwrécic na:

a) prawidlowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odidadu,

by odpowiednie whudowanie gruntu,

¢y wladciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkiadu.

38

e




7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Opélne zasady obmiaru robdt podane w SST-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szedcienny).

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objgtosci nasypow i ogdlnej obigtosei
wykopéw, pomnigjszone] o objelodé gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu,
tj. procentowego stosunka objetode] gruntu w stanie rodzimym do objgtodei w nasypie.

Objetodé nasypéw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczedt z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruniu rodzimego fub poziom gruntu po usunigeiu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetost odkiadu bedzie okreslona w metrach szedciennych na podstawic obmiaru jako réznica objgtodei wykopow,
powickszonej o objetodé ukopdw i objelodel nasypéw, z uwzglednieniem spuichnienia gruntu i zastrzezen sformuiowanych w
pkeie 5.4.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru podane w SST-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnodci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w S5T-02.00.0F pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® nasypéw obejmuje:

—  prace pomiarowe,

- oznakowanic robét,

—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jege odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
— transport urobku z ukepu lub/i dokopu na miejsce whudowania,

— whbudowanie dostarczonego grunta w nasyp,

— zaggszozenie gruntu,

—  profilowanie pawierzehni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienie terenu robdt,

—  wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

—  preeprowadzenic pomiardw i badai laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, Przepisy zwiazane
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST-02.00.01 pke £0.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM i ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjsze]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego w ramach zadania pn. ,Budowa
zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszgea w Lesniciwie Bor w migjscowodci Tajecina”™,

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zwigzku z realizacjy
przedmiotowej inwestycji.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, edpowicdnimi polskimi normami i definicjami podanymi w QST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rebot podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. materialy

Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1, Ogdine wymagania doiyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczqce sprzetu podane w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykenania robét

Wykonawca przysigpujgey do wykonania koryta i profilowania pedtoza powinien wykazaé sie mozliwodcig korzystania z

nastgpujgeego sprzetu;

— roéwniarek lub spycharck uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié wykonanie koryta i
profilowanie podtoza 7 zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparck z czerpakami profilowymi (przy wykenywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nic moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu pedloza,

4. trapsport

4.1. Ogblne wymagania dotyczgee transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.60.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Wymagania dolyczgee transportu materialéw podane w OST 04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4,

5. wykonanie robot
5.1. Ogélae zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdt podano w OS1T D-M-£0.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia de robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio przed
rozpoozgeiem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze pezystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania | zaggszezania podioza,jest moztiwe wyltgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszczonym podlozu nic moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni.

3.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wezedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi | w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszezenie patikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenis robot w
odstgpach nic wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzyj sprzgtu, a w szezegblnosei jege moe nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone 53 roboly i do
frudnodei jego odspojenia,

Koryto mozna wykonywa¢ r¢eznie, gdy jego szeroko$é nic pozwala na zastosowanic maszyn, na przyklad na poszerzeniach
lub w przypadku robt o malym zakresie. Sposob wykenania musi byé zaakceplowany przez Inzyniera,

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej
i 88T, tj. whudowany w nasyp lub odwisziony na odklad w migjsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanic [ zaggszezenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istnicjgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZsze niz
projektowane rzgdne podloza.

Jezell powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawea powinien spulchni¢ podioze na gighokods zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy gruni spelniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusy, w ilodei koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokogclowych i zageseié warstwe do uzyskania wartodei wskaZnika zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ réwniarki, Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Bezpodrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zapgszczania. Zageszozanie podtoza nalezy kontynuowac
do osiggnigcia wskaZnika zaggszezenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik zaggszezenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 |5}

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzaey podioze uniemozliwia przeprowadzenic badania zageszezenia, kontrolg
zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzenr plytowych. Nalezy okresli¢ pierwoiny i widmy modul odksztatcenia
podloza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pisrwotnego modulu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2,
Wilgotnosé gruntu podloza pedezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgoinodei optymalng] 2 tolerancjg od -20% do +10%.
5.5, Utrzymanie karyta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloia

Podtoze (koryte) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezell po wykonaniu rebét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i1 Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowary przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozZna

przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszenil.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i eweninalnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutck zaniedbania Wykonaicy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. kontrola jakoéei robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogblne zasady kontroli jakogei robét podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badatl i pomiardw dotyczaeych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta 1 wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowancgo podioza
Lp. Wyszc-zeg()lnienie badan Minimalna} czestotliwose
i pomiardw badar i pomiaréw
1 | Szerokoé¢ koryta 10 razy na 1 kin
2 | Réwnosé podluzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna {0razyna [ km
4 | Spadki poprzeczne * 10razyna | km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych,
co 100 m dla pozostalych drog
Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad § drog ekspresowych,
6 co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzgdne wysckodciowe

Zageszezenie, wilgotnoesé grunta | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza
#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecziych | uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w purktach gtownych
tukéw poziomych

7

6.2.2. Szerokoéé koryta (protfilowanego podloza)
Szerokodé koryta i profilowancgo podioza nie moze r62nié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 em £ -5 cm.
6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosei podluzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.
Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodue z dokumentacjg projekiows z tolerancja * §,5%.
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6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowarymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 om.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planic

04 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigegj niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigeej niz + 5 cm dla pozostalych drég.

6.2.7, Zaggszezenie koryta (profilowanego podloza)

WskaZnik zaggszczenia koryta | wyprofilowanego podloza okresfony wg BN-77/8931.12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje sig poréwnanic wartosel moduléw odkszialcenia, to wartosé stosunku
wiornego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie pewinna byé wicksza
od 2,2

Wilgotno$ w czasie zaggszezania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnogé gruniy podloza powinna byé réwna
wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prefilowanego podloza)

Wszystkic powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcic 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosel co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtérne zaggszezenie, Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,

7. obmiar robit

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST (0.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa _

Jednostkg obmiarows fest m? (metr kwadratewy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbidr robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt §.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. pedstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei pedano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania egdlne” pke 9.

9.2. Cena jednestki obmiarowej

Cena wykonania [ m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspejenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta fub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwiazane

Normy
I, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnogei
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztafeenia nawierzchni podainych i podioza przez
obciazenie plytg :
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-i2 Oznaczanie wskaZnika zaggszezenia gruntu
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D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw 2 thucznia kamiennego w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ,,Solina™ wraz z infrastruktura
towarzyszacg w Lesniciwic Bor w miejscowosci Tajecing”, '

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robét w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w ninieiszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z
tlucznia kamiennego.
Podbudows 7 thucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowg pomocnicza,
- podbudowg zasadnicza.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tucznia kamiennego - c7eé¢ konstrukcji nawicrzehni skladajaca sig z jednej lub wigeej warstw nednych z
thucznia i kiifica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi, adpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4, S
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgee rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 2.
2.2. Rodzaje materialbw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-8-96023 [9], sg:
—  kruszywo tamane zwykle: tuczei i ktiniec, wg PN-B-11112 [8],
~  woda do skropienia podczas watowania i klinowania,
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

— thuezen od 31,5 mm do 63 mm,

—  kliniec od 20 mm do 31,5 mmn,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopuscié do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrad wymienionyeh w PN-5-96023
[9], dla ktorych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakoéé kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

~  klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadnicvei,

— Klasy IFi I - dla podbudowy pomocniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw fub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 ninicjszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thicznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa I Klasa HI

1 | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petngj liczhie obrotéw, % ubytku masy, nie wigeej niz:

- w tluczniv 35 50
- w klifcu 40 50
b} po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej ticzbie obrotdw, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasiakliwoéé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nic wigogj niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornoéé na dziatanie mroza, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4.0 10,0
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b} dia kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0

4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezpodredniej, wg PN-B-06714-19 {51 i PN-B-11112 {8}, % ubyiku
masy, nie wigcej niz:

- wklincu 30 nie bada
- w ftuczniu nie bada si¢
slg nie bada
sie

Tabtica 2. Wymagania dla thucznia i klifica w zaleznosei od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wladciwosci jednowarstwowa §  Podbudowa
[ub podbudowa pomocnicza
zasadniczy
1 j Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a} zawartod¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nic wiecej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klifcu 4 5
b} zawartos¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klificu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % mv/tn, nie wiecej niz:
- wthuezniu i w kiificu 15 25
d} zawartosé nadziarna, % m/m, nie wigcej niz;
- w thzezniu 1 w kdincu [5 20
2 | Zawarto$é zanieczyszczen obeych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigce] niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wigcej niz:
- w tluezniu 40 45
- w klifcu nie bada si¢ nie bada si¢

4 | Zawarted¢ zanieczyszezen organicznych, barwa cieczy weg
PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w klisicu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszezania [ klinowania podbudowy moze byé studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagad.

3. sprzet

3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzeta

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet de wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgeego sprzgtu:

a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania thucznia i klifica,

b} rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klifica,

¢} walcdw statycznych gladkich do zaggszezania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszezarek plytowych do klinowania kruszywa grobego klificem,

¢) szczolek mechanicznych do usunigcia nadmiara klifica,

£} walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koficowego dogeszezenia,

g} przewoznych zbiornikéw do wody zaopalrzonych w wrzadzenia do rozpryskiwania wody.

4, transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportn

Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu podane w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem 7 innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykenania robét podane w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3,
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe tuczniows powinne spelniaé wymagania ckreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profifowanicm i zaggszezeniem podtoza™.

Podbudowa tluczniowa powinna byé ulozona na podlozu zapewniajgeym nieprzenikanie drobnyeh czgstek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncic spoistym, pod podbudowa tluczniowg powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenic podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajace
albo odsaczajacej, powinien by¢ spefniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis

dSS

gdzie:  Dis - wymiar sita, przez kiore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsgczajaee;,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza,

Geowlékniny przewidziane do uzycia pod podbudowg tluczniows powinny posiadac aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostkg. W szezegdlnedei wymagana jest odpowiednia wytrzymalo$¢é mechaniczna geowléknin,
uniemozliwiajaca ich przebicie ziama tlucznia oraz odpowicdnie wiasciwoéci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposb umozliwiajgey jej wykonanic zgodnie z dokumentacjg projektows lub wedlug
zalecen Inzynicra, z tolerancjami okrestonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpiiki do prawidiowego uksziattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpitki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach
nie wickszych niz co 10 m.

5.3, Whudowywanie i zageszezanie kruszywa

<15

Minimalna gruboéé warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszezeniu mnigjsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwickszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubodé warstwy podbudowy po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20 om.
Podbudowe o grubosei powyzej 20 em nalezy wykonywaé w dwéch warstwach,

Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwic o jednakowsj grubosci, przy uzyciu ukiadarki albo réwniarki. Grubosc
roziozone] warstwy [uZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosé
projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszozanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podfuznymi, czgéciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszezenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczaym powinno rozpoezal sig od dolnej krawedzi i przesuwaé sig pasami
podluznymi, czgéciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gdmej krawedzi.

W przypadku wykonywania pedbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne
w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszezania nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, atbo plytows zaggszezarkg wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmnicj [6 KN/m?,
Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenic warstwy kruszywa gribego
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacjc rozkiadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm,

Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statyeznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
KN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano koniecznodé wykonania odeinka prébnego, to co najnmiej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,

Wykonawca powinien wykonaé odeinek probny w cehu:

—  stwicrdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wiasciwy,

~ okredlenia grubogei warstwy malerialu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubodci warstwy po
zageszezeniu,

~  ustalenia liczby ptzejéé sprzctu zageszezajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.

Na odeinku prébnym Wykenawea powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu do rozkladania i zageszezania, jakic bedg

stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynesi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugosé nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinicn byé zlokalizowany w miejscs wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odeinka probnego przez Inzyniera.

5.5, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawea bgdzie wykerzystywal, za zgodsg Inzyniers, gotowa podbudowg do ruchu budowianego, to jest obowigzany
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naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodewane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawceg robét.

6. kontrola jakesci robét

6.1. Ogbine zasady kontroli jakoeSci robébt

Ogotne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obgjmowa¢ wszystkie wlasciwosei kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 12 niniejszych OST.

6.3, Badania w czasie rebdt

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan { pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwosé oraz zakres badar przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosc badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalr}c ilosci Miﬁ?:gg&?apo
) bﬂdﬂ.ﬂ na podbu-
dziennej dz%a{cc dowy na jedno
roboczej badanic (m?)

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszezen obcych w kruszywie 2 600
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

Scieralnogé kruszywa

Nasigkliwos¢ kruszywa

Odpornosc kruszywa na dzialanie mrozu
Zawartosé zanieczyszezen organicznych

6000
i przy kazdej zmianie Zrodia
peobierania materialow

=1 O\ A e W NS

6.3.2. Badania wiadciwosci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w spos6b losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem, Wyniki badad powinny by¢ na
biczaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosei okreglonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane przez
Wykonaweg z czestotliwodcia gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany #rédla pobierania
materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badad pelnych powinny by¢ pobieranc przez Wykonaweg w sposdb
losowy, w obecnodei Inzyniera,

6.4. Wymagania dotyczzce noénoscei i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwaéé oraz zakies pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszezegélnienie badad | pomiaréw Minimalrna czgstotliwosé pomiaréw

l Szerokosé podbudowy [0 razy na 1 km

w sposob ciggly plancgrafem albo co 20 m lata na kazdym

2 Réwnosé podiuzna pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na { ki

s Rzgdne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztallowanie osi w planie®) co 100 m

Podczas budowy:w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*

7 Grubosé podbudowy

8 Nognosé podbudowy nie rzadzicj niZ raz na 3000 m?
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*y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych [ ukszialtowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukow
poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokodei projektowanef o wigee] niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byc wigksza od szerokodci warstwy wyze| lezqeej o co
najmniej 25 em fub o warlog¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnogci podivzne podbudowy nalezy micrzyé 4-metrows fat lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nierdwnodci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq fatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczad:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- {5 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z {olerancjg = 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokodciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + I cm, -2
ci.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

04 pedbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigeej niz + 5 cm dla pozostalych drog.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubogé podbudowy nie moze r6zni¢ sig¢ od grubosci projektowane] o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nognodé podbudowy

Pomiaty no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN~64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelniaé wymagania dotyczgce nosnosei, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosei od kategorii ruchu

Minimainy modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm  {MPa)
I I
Pierwotny M £ Witorny M £
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko éredni i §redni 100 170

Pierwotny modul odksztalcenia podbudowy pomoceniczej mierzony pivta o $rednicy 30 cm, powinien by¢é wigkszy od 50

MPa.
i

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu odksztaleenia M £ do pierwotnego
I
modulu odksztatcenia M £ jest nie wigkszy od 2,2.
My

M

I~

2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi odcinkami podbadowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykenawcy.
Jezeli szerokosé podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanegj o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawea powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienic warstwy na
petng gruboéé, do polowy szerokodei pasa ruchu {lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materialu i
powtorne zaggszezenie.
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6.5.2, Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powicrzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzehnie
powinny by¢ naprawionc przez spulchnienie fub wybranie warstwy na odpowiedniy glebokosé, zgodaic z decyzja Inzyniera,
uzupefnione nowym materialem o odpowiednich wladciwosciach, wyréwnane i ponownie zapgszezone. Roboty te
Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, Koszty
poniesic Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nodnodé podbudowy

Jezeli nodnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkic roboly niezbedne do
zapewnienia wynlaganej nosnodei, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dedatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylke wiedy, gdy zanizenie noénosci podbudowy wynikto
z niewladciwego wykonania robat przez Wykonawcee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Reboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCIT

9.1, Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania [ m? podbudowy thiczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,

- oznakowanie robét,

—  przygotowanie podioza,

~ dostarczenie materiatéw na miejsce whudewania,

— rozloZzenie kruszywa,

- zageszozenie warstw z zaklinowaniem,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinyeh okresionych w specyfikacii techniczne,
~ utrzymanie podbudowy w ¢zasie robdét,

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

[.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodei zanieczyszezen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztaltu ziarn
4. PN-B-067i4-18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosgci metods bezpodrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne, Badania. Ouaczanic zawartodei zanieczyszezef organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnogel w bebnie Los Angeles
8. PN-B-Tt112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawicrzehni drogowych
9. PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego

10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu edksztaleenia nawierzehni podatnych i podtoza preez

obciazenic plyta
11, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzehni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SST (4.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
7 chudego betonu w ramach zadania pu. ,,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszacq w Lesnictwie Bor w
miejscowosci Tajecina”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacyi robdl w zwiazku z realizacjg

przedmiotowej inweslycji.
1.3, Zakres robét objetych 85T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
chudego betonu.

Podbudows z chudego betonu wykonuje sig, zgednie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

— podbudows pomocnicra,

— podbudows zasadnicza.

1.4. Okreslenia pedstawowe

1.4.1. Podbudowa 7 chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, kidra po osiggnigciu
wylrzymalogei na Sciskanie nic mniejszej niz 6 MPa i nie wickszej niz 9 MPa, stanowi fragment nodnej czgdei nawierzehni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w itodei od 3% do 7%
w stosunka do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m® oraz optymaing ilodcig wody, ltéry po zakoniczeniu procesu
wigzania osigga wylrzymalosé na $ciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okrelenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, edpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogélue wymagania dotyczace robdt
Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w OST-00.00.0¢ ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST -G0.00.00 »Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM 11 klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM I} klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,3 N wedlug PN-EN
197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Whasciwodci Klasa cementu 32,5
| Wyirzymatosé na §ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 Wrytrzymalo$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wezesniej niz: 75
4 Stalosé objetodel, min, nie wigeej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sig odbywaé zgodnie 2 BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
—  zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 {14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16}],
- kruszywo lamane wg PN-B-11112:1996 [15] | WT/MK-CZDP84 [26],
—  kruszywo zuzlowe z zuzfa wictkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
~  kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelniaé wymagania okveslone w normie PN-5-96013:1997 [201.
Kruszywo zuzlowe powinne byé catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 [12] i
zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 {13].
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggows wodg pitng.
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2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane:
— preparaly pielggnacyjne posiadajace aprobatg techniczng,

— folie z tworzyw sztucznych,

—  widkniny wedlug PN-P-01715:1985 [19],

—  piasek i woda,

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonn

Wykonawca przystgpujaey do wykonania podbudowy 7 chudego betonu, powinien wykazaé sic mozliwoseia korzystania z

nastgpujacego sprzgti:

= wylworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wylwérnia powinna by€ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancjie dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw: kruszywo = 3%, cement + 0,5%, woda + 2%, Inzynier moze
dopuscic objgtodciowe dozowanie wody,

~ przewoznych zbiornikdw na wode,

— ukfadarek albo réwniarek do rozkladania chudej mieszanki betonowej,

- walcdw wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania lub plyty wibracyjne,

— zaggszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjoyeh do zaggszezania w miejscach
trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiaféw

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozié ccmentowozarmi,
natomiast cement workowany moina przewozié dowolnymi drodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowoinymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z innymi materialami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiomikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaé sig zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykenania robét

Ogéine zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed preystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynicrem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii
projekt skiadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegtinych skladnikéw i probki
materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badaf kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanic mieszanki chudego betonu polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

—  doborze ilosci cementu,

—  doborze ilodci wody.

Krzywa uziarnicnia mieszanki minecralnej powinna miescié sig w polu dobrego uziarnienia WYZNaczonego przez krzywe
graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3

Uziarnienie kruszywa powinne by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczenosé i urabialnosé
. przy minimalnym zuzyciu cementu i wody, \

Tablica 3.Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego {mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 53
4 od 25 do 55 od 25 de 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
I od I3 do 35 od 15 do 35
0.5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2dol2 od4 do 13
0,125 od0dos od0do 3
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Zawartosé cementt powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczad 130 kg/m®.
Zawartodé wody powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora,
zgodnie 7z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).
5.3. Wlasciwo$ci chudego betenu.

Chudy beton powinien spefniaé wymagania okredlone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dia chudego betonu

Lp. Wladciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Wytrzymatosé na $ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 3,5 PN-B-06250 [10]
2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa o0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 Nasigkliwe$é, % m/m, nie wigeej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrezoodporno$é, zmnigjszenic wylrzymatosci, %,
4 nie wigce] niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4, Warunki przystapienia do robét

Podbudowa 7z chudego betonu nie powinna by¢ wykoenywana gdy temperatura powictrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°
C oraz gdy podloze jest zamarznigte.
5.5. Przygotowanic podloza

Podtoze pod podbudowe z chudege betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.
5.6, Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o fciéle okredlonym skladzie zawartym w recepcie taboratoryjnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych ciaglodé produkeiji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki,

Skladaiki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-8-96013:1997 [20 ].

Micszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na migjsce whudowania, w sposdb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

3.7. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ ukladarkami mechaniczaymi, POrusZajgcymi  s5ig po
prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Whbudowanic za
pomocy réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sig tytko w wyjatkowych wypadkach, ckreslonych w 88T i za
zgoda [nzyniera,

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosel od 10 do 20 cm, po zaggszezeniv. Gdy wymagana
jest wieksza grubodé, to do ukladania drugic} warstwy mozna przystapic po odbiorze jej przez InZyniera.

Natychmiast po rezlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszezanie. Powicrzchnia zaggszezong
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanic nalezy kontynuowa¢ do osiagnieeia wskaznika zaggszezenia nie mnigjszego niz 0,98 maksymalnego
zapeszezenia okreslonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II).
Zageszozenie powinno byé zakoticzone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu,

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu podezas zaggszezania powinna byé¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg + 10%
i~ 20% jej wartodci.

5.8. Spoiny reboecze

Wykonawca powinien tak organizowaé reboty, aby unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na
calej szerokosei koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujq spoiny robocze, to spoiny W goérnej warstwie podbudowy powinny byc
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 em dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczngj.

5.9, Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sig wycigeie szezelin pozomych na glebokosé okolo 1/3 jej grubosei,

Szerokoéé nacigtych szczelin pozornych powinna wynosié od 3 do 5 mm. Szezeliny te nalezy wycigt tak, aby cala

powierzchnia podbudowy byta pedziclona na kwadratowe lub prostokgtne plyty. Stosunek dlugosei ptyt do ich szerokodci

powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gomej granicy siedmiodniowej wytrzymalodel i spodziewanego przekroczenia

dwudziestoodmiodniowej wytrzymatoscl na sciskanie chudego betonu, wycigeie szczelin pozornych jest konicczne.

Alternatywnie mozna tozy¢ na pedbudowie warstwg antyspekaniowa w postaci:

—  membrany z palimeroasfaltu,

—~  peowlékniny o odpowiednicj gestodel, wytrzymalodei, grubosei i wspdtezynniku wodoprzepuszezalnodci poziomej i
pionowej,

—  warstwy kruszywa od § do 12 cm o odpoewiednio dobranym uziamieniu.
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5.10. Pielggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zaggszezeniu poddana pielggnacji, Pielegnacja powinna byé
przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobdw:
a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilodci ustalongj w SST,
b) przykrycic na okres 7 do 10 dni nieprzepuszezalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaktad co najmniej 30 cm |
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
¢} przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dai,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stesowanie inaych $rodkéw do pielegnacii podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszeza¢ zadnego ruchu pojazd6w i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacii, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sig wytgcznic za zgods Inzyniera.
5.11. Odcinek prébny

Wykenawca powinien wykonaé odcinek proboy w celu:

— stwierdzenia czy sprzgt do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszezania jest wlasciwy,

— okredlenia grubodci warstwy wbudowanej micszanki przed zageszezeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zageszczonej,

—  okresienia liczby przejd¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia podbudowy,

Na odeinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu do mieszania , rozkladania i zageszezania, jakie

hegdg stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu,

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 m? do 800 m a dtugosé nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m,

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawea moze przystapic do wykenywania podbudowy z chudego betonu po raakceptowaniu odeinka prébnego przez

Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé chroniona przed uszkodzeniami, Jezeli

Wykenawea bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié

wszelkie uszkodzenia pedbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania

czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszezu, éniegy i mréz.

Wykonawea jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi

mozliweéé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryia co najmniej jedng warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontreli jakosei robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00.60 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynicrowi do akceptaci.

Badania powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punkfach 5.2 1 5.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Cagstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 3.

6.3.2, Wlasciwodci kruszywa

Wiasciwodei kruszywa nalezy okredlié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-5-96013:1997[20].
Tablica 5. CzgstotliwosC oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy

chudege betonu

Czestotliwodc badan

Lp. Wyszczegolnienie badaf - o1 en: | Maksymalna po-
P Y & Mm!l)mgllr,:e ilosci wierzchnia
 oadal ha podbu-
dziennci dzialce a od
obooze] owy na jedno
10 badanie
e dla kazdej partii kruszywa i przy
1 | Wlasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
9 Wlasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrédia
1 Wiadciwodci cementu dla kazdej partii
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4 | Uziarnienie mieszanki minerainej 2 600 m*
5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
6 | Zageszezenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 1 Grubosé¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 | Oznaczenie wytrzymalodci na $ciskanie chudego betonu; o
po 7 dniach 3 probk 400 m?
po 28 dniach 3 prabki
9 | Oznaczenic nasiakliwosci chudego betonu w przypadiach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosei chudego betony i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwodai wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [138].
6.3.4. Wiagciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badad nalezy pobieraé z wytwérni po wymieszaniv kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna byc¢ zgodna z recepiy.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosdci optymalnej, okrestonej w recepcie z tolerancja +
10%, - 20% jej wartodci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszezana do osiggnigeia wskaznika zageszczenia nie mnicjszego niz 0,98
maksymalnego zaggszezenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaing proba Proctora (metoda I}, wedlug PN-B-
04481:1988 [3].

6.3.8. Grubosé podbudowy z chudego betonu

Grubosé warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zaggszezeniu. Grubodé podbudowy powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektows z tolerancja + 1 cm.

6.3.9. Wytizymatodé na ciskanie chudego betonu

Wytrzymalo§é na $ciskanie okredla sie na probkach walcowych o Srednicy 1 wysokosci 16,0 cm. Probki do badar nalezy
pobieraé z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozongj warstwic. Probki w ilodci 6 sztuk nalezy formowad i
przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymalodci na Sciskanie powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwosé i mrozoodpornosé okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [10].
Wiyniki badaf powinny by¢ zgedne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometryeznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Szeroko$é podbudowy

Szerokodé podbudowy powinna hyé zgodna z dokumentacjg projekiows z tolerancjg +10 cm, -3 cm.

6.4.2. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosei podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [23].
Nicréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg.
Nierdwnoscl podbudowy nie moga przekraczac:

— 9 mm dla podbudowy zasadnicze],

— 15 mm dla pedbudowy pomocnicze).

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prosiych i tukach powinny by¢ zgodne z dekumentacjq projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokodciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 7 tolerancjg +1 cm, -2 cm.

33




6.4.6. Grubosé podbudowy

Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacig projektows z tolerancyy:
— dia podbudowy zasadniczej + | cm,

— dla podbudowy pomocniczej +1 em, -2 cim.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady chmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczaee podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci podane w OST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki ecbmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudege betonu cbejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanic robot,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— iransport na migjscec whudowania,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie, ustawienic, rozebranic i odwiezienie prowadnic oraz innych materiaiéw i urzgdzen pomocniczych,
— roztozenie i zaggszezenie mieszanki,

— ewentuakne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przcprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczngj.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalogei
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementy
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanic stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czgs¢ [ Skiad, wymagania | kryteria zgodnodei dotyczace cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlagciwosci, produkcja i zgodnosé
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badad. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardnialym betonie
8. PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10,  PN-B-06250:1988 Beton zwykly
1L, PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skladu ziarnowego

12, PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14. PN-B-11F11: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

£5. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineraine, Kruszywa famane do nawierzehni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sziuczne. Kruszywa z zuzla wictkopiecowego kawatkowego
18, PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane, Woda do betonéw | zapraw

19. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskaZnikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

10.2. Intie dokumenty
24. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsziywaych, [BDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WIIMK-CZDP84. Wylyczne techniczne oceny jakosei grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzehni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D 05.02.00 NAWIERZCYINIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszgeq w
Lesnictwie Bér w migjscowosci Tajgcina”,

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach w zwigzka z
realizacjg niniejszego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniciszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych, ktore obejmuja OST:

[. SST 05.02.01 Nawierzchnia tiuczniowa,

2. §8T 05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Nawicrzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiegoe ruchu samochedowego ze wzglgdu
na pylenie, duze nierdwnoscei, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2. Nawierzchnia thuczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna wykonana jest z tlucznia bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej warstwa dcieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w QST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5,

2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 2.
2.2, Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzehni twardych nieulepszonych powinien spelniaé wymagania PN-B-11113 [16]
dla gat. 1 lub 2.
2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszezenia i zamulania nawierzehni moie by¢ studzienna lub z wodociggdw, bez
specialnych wymagan.

3. sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowaé sprzgt okreslony w SST 05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa” fub SST 05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa”,

4. transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu pedane w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw kamiennych

Materialy kamiennc moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem 7z innymi materiafami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podezas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposéb zaladunku i roztadunku Srodkéw transportowych nalezy dostosowac do wylrzymalosci kamienia, aby nie dopuscié do
obtlukiwania krawedzi.

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wylconania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5,
5.2. Przygotowanie podioza

Podioze gruatowe pod mawierzchnie powinno spelniaé wymagania ekre§lone w SST D-04.01.01 ,Korylo wraz z

profilowaniem i zaggszezeniem podloza™.
Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszezami, wykazuje
jakiekotwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera.
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Nawierzchnia powinna by¢ wylyczona w sposéb umozliwiajaey jej wykonanie zgodnie =z dokumentacja projektowa lub
wedlug zalecefl InZyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéh
zaakceptowany przez InZyniera.

Odstepy miedzy palikami tub szpilkami nie powinny byé wicksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe naciggnigcie
sznurkéw lub linek '

5.3, Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzehni podano w SST £5.02.01 ,Nawierzchnia Huczniowa” lub SST 05.02.02
»Nawierzchnia brukowcowa”,

6. kontrela jakodci robot
6.1. Ogélne zasady kontreli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakodei robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6 oraz w SST 05.02.01
w~Nawierzchnia thuczniowa” lub SST 05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa”.
6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Cezgstotliwosé oraz zakres badafi i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych
podano w tablicy 1.

6.2.2. Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosei podiuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrows tatg, zgodnie 2 norma BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnodci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnic z norma BN-68/8931-04 [241.
Nieréwnodel nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nawierzchni

brukowcowej.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i hikach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwo$é oraz zakres badaf | pomiaréw wykonanej nawicrzchni

L Wyszezegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
p- badan i pomiardw
1 | Szerokosc nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnodé poprzecana 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 7 10 razy na | km
Ragdne wysokosciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety
6 | Ukszialtowanie osi w planie ? co 100 m
7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m®
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania ost w planie nalezy wykonaé w punktach glownych
tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w érodku i na koricu kazdego luku poziomego

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoseiowymi nawierzehni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i <2
cm.

6.2.5, Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie moZe by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiccej niz + 5 cm.
6.2.6. Szerokodé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzehni nie moZe rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowangj o wigeej niz +10 em i -3 cm,

7. obmiar rob6t
7.1. Ogéblne zasady ebmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w QST 00.00.0¢ ., Wymagania ogélne” pkt 7,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? {metr kwadratowy),
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8. odbidr robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podane w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgednie z dokumentacig projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. podstawa platnodei

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnodci objetych ceng jednostkows 1 m* nawierzehni podano w 35T 05.02.01 , Nawierzchnia thuczniowa™ i SST
05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa” pkt 9.

10, przepisy zwiazane

10.1, Normy
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podzial, nazwy i okrestenia
PN-B-04161 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalogei na Sciskanic
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boshmego
PN-B-04115 Matetiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalodei kamienia na uderzenie (zwigzlodc)

B o el g s e e b
SORANTNEDN D00 W

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci zanieczyszezen obeych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwesel

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozeodpomesci metody krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczed organicznych
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie $cieralnodei w bgbnic Los Angeles

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywe mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Mateziaty budowiane. Woda do betondw i zapraw
PN-5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaZnika piaskowego
23, BN-64/8931-02 Ozmaczanie modutu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podioza przez obeigZenie piyta
24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

10.2, Inne dokumenty
Nie wystgpuja.

D 05.02.01 NAWIERZCINIA TEUCZNIOWA

. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmioterm niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania [ odbioru robét zwigzanych = wykonaniem nawierzchni
ttuczniowej w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Lesnictwie Bér w
miejscowosci Tajecina”.

1.2. Zakres stosowania SS8T

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach w zwigzku z
reafizacja ainiejszego zadania.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniern nawierzchni
thiczniowej, wg PN-S-96023 {20].

Nawierzchnie tuczniows wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

—  bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszezalnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tuczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klifica kamiennego, tezgeych na podiozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnienych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo lamanc - malerial ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].
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L4.3. Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat lityeh i
rozsiania na frakcje lub grupy frakeji, charakteryzujace sig ziarnami ostrokrawgdziastymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-

B-01100[t].
1.4.4. Thuczes - krnszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo lamane zwykle o wiclkodei ziarn od 4 mm do 31,5 mm,

1.4.6. Mial - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywe uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kruszywa
zwykdego, charakteryzujgce si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o stepionych krawegdziach i
narozach, o wielkosei ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okreélenia sa zgodne » obowigzujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wyinagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt
1.5

2. materialy

2.1, Ogblne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 05.02.00  Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania og6ine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-8-96023 [20] sa;

—  kruszywo tamane zwykle - thuczef i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- mieszanka drobna granufowana, wg PN-B-11£12 [15],

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzehni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [i6],
— woda do skropienia podczas walowania | zamulania.

2.3. Wymagania dla materialéw

Klasa i gatunck kruszywa, w zaleznosei od kategoril ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-06023 {20].
Dla drég obeigzonych ruchem:

—  $rednim i lekkosrednim -~ keuszywo klasy co najmniej IF gatunck 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy IT lub HI, gatunek 2,
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 21 3.

Tabtica 1. Wymagania dla tlucznia i klifica klasy 11 i IIf wedhig PN-B-11112 [15]

Lp. Wlasciwodci Wymagania
klasa II klasa [

1 | Scieralnod¢ w bgbnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-

06714-42 [13}:

a} a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej

niz:

—  w Huczniu 35 50

- wklifcu 40 50

b) po 1/3 petngj liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

de ubytku masy po pelngj liczbie obrotow, nie wiccej niz: 30 35

2 | Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiccej

fniz:

a} dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 30

b} dia kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 | Odpomo$é na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [I1], %

ubytku masy, nic wiecej niz;

ay dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 10,0
4 | Odpornosé na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposrednief, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15],

nie wigeej niz:

58

s




—  wklifcn, 30 nie
- wtlueznin nie bada sig bada sig
Tablica 2. Wymagania dla thuczaia i klinca gatunku 2, wediug PN-B-11112 [15]
Lp. Wilasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) a) zawarto$é ziarn maiejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigeej niz:
- w tleezniu 3
- w klificu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w tuczniu jub klifeu, % {m/m),
nie maiej niz: 75
¢) zawarto$¢ podziarna w tluczniu lub klicu, % (m/m), nie wigce]
niz: 15
d) zawartosé nadziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), aie wigee]
niz; 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych w thuczniu lub klificu, wg PN-B- 0.2
06714-12 [6], % (m/m), nie wigce]j niz: :
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
wigeej niz:
-« w thiczniu 40
- w klincu nie bada sig
4 | Zawartosé zanieczyszczen organiczaych w thuezniu lub klincu wg PN-
B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemnigjsza niz: wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla miatu { mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-111[2[15]

Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci . mieszanki
mialu drobnej
granulowane]
i | Zawartosé zanieczyszezen oboych, wg PN-B-06714-12 [6], % 0.5 01
{m/m), nie wiccej niz: ’ >
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 63
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarto$é zanievzyszezeni organicznych, wg PN-B-06714-26 o
[12]. Barwa cieczy nic ciemniejsza niz: wzorcowa wzorcowa
4 | Zawarto$é nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (nm/m), nie 20 5
wigcej niz:
5 | Zawartoé¢ frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 nie 15
{71, % (m/m), nie mnigj nix bada si¢
3. sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 05.02.00  Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdine” pkt

3.2,

Sprzet do wykenania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwodcig kerzystania z nastgpujacego sprzetu:

uktadarek lub réwniavek do rozdcielania thucznia,

walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmnicj 30 kN/m, ew. walcow wibracyinych o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 KN/m lub plytowych zaggszezarek wibracyjnych o nacisku
jednostkewym co najmniej 16 kKN/m?,

przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napelniania beczkowozdw woda.
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4, transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone, Wymagania ogélne”

pkt 4.

5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST 035.02.00 , Nawicrzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchnig¢ thuiczniowa powinno byé przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w SST
05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnia tluczniowa powinna byé utozona warstwa odcinajgea atbe
warstwa geotekstylidw,
W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg nawierzchni tluczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy odeinajgee],
powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

15
<5

8s
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgeej,
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawicrzehnig theczniowy powinny posiadaé aprobatg techniczng wydana przez
uprawniong jednostkg¢. W szczepbinoSci wymagana jest odpowiednia wylrzymalo$é mechaniczna geotekstyliow,
uniemoziiwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwodci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.
5.3. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robét
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniv i zageszezaniu jest wladciwy,

— okreslenia grubosci warstwy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy zaggszezonej,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajgcego, koniceznej do uzyskania wymaganego zageszezenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonywania
nawierzchni,

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?, a dlugo$é nic powinna by¢ mniejsza niz 200 m,
QOdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez InZzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzehni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.4. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Minimalna gruboé¢ warstwy nawierzehni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mnigjsza od 7 cm.

Maksymalna grubo$¢ warstwy nawicrzchni po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawicrzchnie o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywad w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednalowe] grubodci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grubosé
rozlozone] warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu | zaklinowaniu osiggnieto gruboedd
projektowans,

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zaggszezane przejéciami walea statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym
nic maicjszym niz 30 kN/m, Zageszezenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podhuznymi, czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszezanie nawierzchni o
Jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolngj krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgeymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Dobdr walca gladkiego w zaleznosei od twardodei tlucznia, mozna
przyimowac wedlug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gladkiego w zaleznosei od twardodei tucznia

Twardodé i wytrzymalodé na $ciskanie skaly, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano thuczed szerokosci tylnych kél walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszezanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja sig tworzy¢ fale, a ziarno thicznia o wymiarze okolo 40
mm pod naciskiem kola walca nie wilacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na nigj.

Po zageszezeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 de 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszezaniu walcem statycznym gladkim.
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Warstwy dolnej (o ile uklada si¢ na niej od razu warstwe g6rna) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypelnjone przestrzenie
migdzy ziarnami tlucznia powoduja fepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Nalomiast gbrng warstwe nalezy klinowaé tak
diugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypehione klificem.

W czasic zageszezania walcem gladkim zaleca sie skrapiaé kruszywo wods tak czgsto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje,
#e kruszywo mniej sig kruszy, mnicj wyokragla i katwiej uklada szezelnie pod walcem.

Zageszezenie mozna uwazaé za zakonczone, jedli nie pajawiaja sig dlady po walcach i wybrzuszenia warstwy Kruszywa przed
walami.

Jesdli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérne} warstwy nawierzehni, o naleZzy rozsypad
cienkg warstwe miafu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i weiera¢, w zaklinowang warstwe tucznia, wytworzong
papke szezotkami z pissawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walee na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glgh warstwy, Waty walca nalezy obficie polewad woda, w celu uniknigeia przyklejania do nich
papki, ziarn klifica i thueznia. Zamulanie jest zakoficzone, gdy papka przestanie przenikal w glab warstwy.

Jedli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawad réwniez miad.

W przypadku zapgszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym walu
wibrujacege co najmniej 18 kN/m fub plytowymi zaggszezarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16
KN/m?), zageszezenie nalezy przeprowadzat wedlug zasad podanych dla walcéw gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda. Liczbe przejié sprzetu wibracyjnego zaleca sig ustali¢ na edeinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzehni nalezy dbad, aby byla ona stale wilgoina. Nawierzchnia, jesli nie byla
zaggszezana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczona) przez samochody na calej jej
szerokosci w okresie od 2 do 6 typodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. kontrola jako§ci robét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdblne zasady kontroli jakosei robét podane w SST 05.02,00 , Nawierzehnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt

6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapicniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badafi Inzynierowi do akeeptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwoscl kruszywa
okre$lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robét przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscia podana ponizej, nastgpujgce

whadciwoscei:

a) a) uziarienie kruszywa, zawarto§é zanieczyszezen obeych w kruszywie | zawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, Ze maksymaina powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosié 600 m?,

b} b) Scieralnosé kruszywa, nasiakliwo$é kruszywa, odpomodé kruszywa na driatanic mrozu - przy kazdej zmianie Zrodla
pobierania materiatow.

Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszcezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na

biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiaciwodei okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykenane przez

Wykonawce z czgstotliwodeig gwarantujgeg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany #rédla pobierania

materiatéw oraz na polecenie Inzyniera, Prébki do badari pelnych powinny byé pobierane przez Wykonaweg w sposob

losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszezeniu, co najmniej w dwdch fosowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? nawierzchni,

Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzehni nie powinny przekraczat + 16%.

Pozostate cechy geomeiryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedlug zasad podanych w p. 6.2 S8T 05.02.00
Nawicrzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”.

6.5. Pomiar ne$uosci nawierzchni

Pomiary nosno$ci nawierzchni tuczniowej natezy wykonaé plyta o érednicy 30 cm, zgodnic z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar
nalezy wykenaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedlug zalecer Inzyniera.
Nawierzchnia thuczniowa powinna speinia¢ wymagania dotyczgee nodnodei podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nos$no$é nawierzchni thuczniowe]

Minimainy modul odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu piyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny | wtérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch tekkodredni i éredni 100 170
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Zaggszezenie nawierzchni tuczniowej nalezy wznaé za prawidiowe wiedy, gdy stosunck wtérnego modulu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztaleenia, mierzonych przy uzyciu plyty o Srednicy 30 cr, jest nic wigkszy od 2,2

H T
(ME My S2,2).
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwoscel kruszywa

Wszysikie kruszywa nic spelniajgce wymagaf podanych w odpowiednich punktach specyfikacii Zostang odrzucone, Jezeli
kruszywa, nic spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawea wymieni je na wiasciwe, na
whasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powicrzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okrestonych w punkcie
6.32 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na caly grubosé warstwy, wyréwnane i powtérnie
zaggszezone, Dodanie nowego materiaty bez spulcknienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszl. Po ich wykonaniu nastapi ponowny potniar i ocena.

6,6.3. Niewlasciwa nosnosé nawierzchni

Jezeli nosnod¢ nawierzehni bedzic mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nognodei nawierzchni wyniklo z
niewladciwego wykonania przez Wykenaweg robot.

7. obmiar robét

7.1, Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét pedane w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde niculepszone, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m? {metr kwadratowy).

8. odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania

ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | m? nawierzehni tluczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robét,

~ dostarczenic materialéw na miejsce whudowania,

~ rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klinca),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wods i zageszezenic

- przeprowadzenic pomiardw i badafi laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10, Przepisy zwiazane
Przepisy zwigzane podano w 88T 05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 10,
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SST 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych 7 przeciwerozyjnym
umocnieniem powierzchniowym skarp w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ~Solina” wraz z infrastrukiurg
towarzyszacg w Lesnictwie Bor w miejscowosci Tajgeina”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowt obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach w zwigzku z
realizacja niniejszego zadania.

1.3, Zakres rob6t objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z frwalym powierzchniowym
umocnieniem skatrp, rowéw i dciekdw nastgpujacymi sposcbami:

—  humusowaniem, obsianiem, darniowanieni;

— zastosowaniem elementdw prefabrykowanych;

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rdw - otwarty wykop, ktory zbiera | odprowadza wodg.
1.4.2. Darnina - pat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerodnigtej | zwiazanej korzeniami rodlinnodei trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéh trwaly zwigzala
sie z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na plask, pasami poziomymi, ukladanymi w
rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szezelin pomigdzy poszezegblnymi platami. Darniowanic w kratg (kizyzowe)
wykonuje si¢ w postaci paséw darniny ukladanych pod kgtem 45° ograniczajgeych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x
1,0 m, kidre wypehia si¢ ziemia rodlinng i zasiewa trawg.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia rolinna zawierajaca co najmniej 2% czgéei organicznych,

1.4.5. Humusowanic - zespol czynnosci przygotowuigcych powierzchni¢ gruntu do obudowy redlinnej, obejmujgey
dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienic ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszezeniem,

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszezenie ziemi urodzajnej i wytworzenic bruzd, przeprowadzany np. za
pomocy walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzehni.

1.4.7. Brukowiec - kamien narzutowy niecbrobiony (otoczak) lub obrobiony w kszraleie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu lub scieku,

1.4.52, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi pelskimi normami i z definicjami podanymi w OST-
00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5, Ogdne wymagania dotyezace robdét

Opolne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Og6lne wymagania dotyczgoe materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pki 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i sciekéw objetymi ninicjszg OST sa:
—~ darnina,

— rziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz rodlin motylkowatych,

- cement,

—  zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane,

2.3. Darnina

Darning nalezy wycinaé z obszaréw polozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
specjalnych plugéw i krajéw. Platy lub pasma wycigtej daminy, w zaleznodei od gruntu na jakim beda ukiadane, powinny
mieé szeroko$é od 25 do 50 cm i gruboddé od 6 do 10 om,

Wycieta darnina powinna byé w krGtkim czasie whudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu whudowana, nalezy ukladaé warstwami w stesy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie
wickszg niz 1 m. Ulozone stosy winny byé utrzymywane w stanic wilgotnym w warunkach zabezpicczajgcych daming przed
zanieczyszezeniem, najwyzej przez 36 dni.
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2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajra powinna zawiera¢ co najmniej 2% czedci organiczaych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiena kamieni wigkszych od 5 cin oraz wolna od zanieczyszczen obeych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci€é wykonanie badan w celu stwicrdzenia, z¢ ziemia urodzajna odpowiada
nast¢pujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakeja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 de 0,05mm) 20 - 30%,
~ frakeja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosé fosforus (P20s) > 20 mg/m?,

¢) zawarlo$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d} kwasowos¢ pH =35,

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, Zalcca si¢ stosowaé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-~12074:1998 f4].
2.6, Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadad wymaganiorm PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7}.

Skladowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [121.

2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocniei rowéw 1 sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6}].

2.9, Elementy prefabrykowane

Wytrzymalo$c, ksztaft i wymiary efementéw powinny byé zgodne z dokumentacja projektows : SST.
Krawgzniki betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13],

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczqee sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykenania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nasigpujacego sprzetu:

— rdwniarek,

— ew. walcow ghadkich, zebrowanych tub ryllowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajgcych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podeiggania,

= cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania {miejsc niedostepriych).
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OSF-00.00.60 ,, Wymagania ogélne” pki 4.

4.2, Transport materialéw

4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed ebsypaniem sig ziemi
rodlinngj i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymi uszkedzeniami.

4.2,2, Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpicezajgeych je przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

4.2.4. Transport materialéw z drewna

Szpilki, paliki i pale moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

4.2.5. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozié dowolnymi §rodkami transporta w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszezenicm,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgocenier.

4.2.6. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 {12].
4.2.9. Transport elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowelnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé clementy, w kiérych beton osigengt wytrzymaloéé co najmniej 0,75 Ra.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rebot

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siggaé poza gérma krawgdZ skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubosé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 13 cm po moletowaniu i zageszezeniu, w zaleznoscl od
gruntu wystepujacego na powierzehni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywat rowki poziome
fub pod katern 30° do 45° o giebokosci od 3 do 5 om, w odstgpach co 0,3 do 1,0 m. Ulozeng warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabié (pobronowaé) | leklko zaggscic przez ubicie rgezne lub mechaniczne,

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzehni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roélin motyikowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Scickowymi za pomocy osprzgtu agrouprawowego, aby uzyskaé
zawartos$é czedci organicznych warstwy co najmnicj 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, rodlin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m* do 30
g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skatp),
¢) naniesieniu na obsiang powierzchnig tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg muiczowarnia kub
hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

5.4, Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sig ,.pod sznur” tak, aby ich gorne
krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uklada sig bezpodrednio na wyréwnanym
podlozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.5, Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowdw sg:

—  plyty écickowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],

—  plyty éciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [14],

— prefabrykaty $cieku skarpowego - Lyp trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podloze, na iddrym ukladane bedg elementy prefabrykowane, powinno byé zageszezone do wskaZnika I; 2 1,0. Na
przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskows o stosunku 1:4 1 zaggscid do wskaznika s 7 1,0,
Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podhuznego i rzgdnych Scicku zgodnie z dokumentacja
projektowg lub SS8T.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 122 { utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

5.8.5. Zabiegi piclegnacyjoe

Pielegnacja polega na ulrzymaniu w stanie wilgotnym skarp wmachianych biowltékning przez 30 dni, a przy braku
opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne
jest polewanic z wera bez urzadzed rozpryskujacych wodg. Do czasu powslania zwarfego zadarnienia, umocnione
powierzchnie nie powinny byé zalewane diuzej niz 3 dni. W przypadku z6tknigeia traw po ich wzeldcin, konieczne jest
uzupelnienie gleby przez nawozenic powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego
nalezy wykonywaé koszenie pielegnacyjne, po wyrosnigciu traw do wysokodel 20 cm, a skoszong trawg usuwac z
powierzchni umocnionych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakodci robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrela jakoéci huamusowania i obsiania

Kontrola polega ha ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot | ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniv daty waznosci
Swiadeciwa wartosei siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzejsciu rodlin, igczna powierzchnia nie porosniglych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m®. Na zarodnigtej
powierzchni nie mogg wystgpowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szezelin i obsunieé, czy
poszezegdlne platy darniny nie wyrdiniajg si¢ barwa charakteryzujgeg jej nieprzydatnoéé oraz czy szpilki nie wystajg ponad
powierzchnie.

Na powierzchni ok, 1 m*® nalezy sprawdzi¢ dokladnos$é przylegania poszezegdlnych platdw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu,

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok, 1 m* powierzehni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem.
Scistosé ulozenia uwaza sig za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzehni zostanie nie wigcej
niz 4% powierzchni niezabrukowanej,

6.5, Kentrola jakosci umocnieti elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokodci dna koryta - dopuszezalna odchylia + 2 cm,

~ odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,

— réwnodei gérnej powicrzchni Scieku - na 100 m dopuszezalny przeswit mierzony lata 2 m - | cm,
- dokladnodci wypehienia szezelin migdzy prefabrykatami - pelna glebokosé.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rebét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m* (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienic biowiékning i geosyntetykami,

- m (metr) ulozenego scicku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt §.

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami [nZyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania 7 zachowaniem tolerancii wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? ymocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie
biowlékning i geosyntetykami obejmuje:

—  tobety pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i whudowanie materiatow,

— ew. piclggnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenic badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.
Cena 1 m ulozonego $cieku z elementdw prefabrykowanych obejmuje:

— roboly pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

-~ dostarczenie i whudowanie materiatéw,

— ulozenie prefabrykatéw,

— pielegnacja spoin,

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenic badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:19%96 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:19%6 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1993 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianic i zadarnianic powierzchni biowldkning, Wymagania i
badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnege uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroZnicze. Sznurck polipropylenowy do maszyn rolniczych
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9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro§lin rolniczych

10. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-3-96035:19%7 Drogi samochodowe. Popioly lotne
12, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic, parkingéw i torowisk
ramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog pewtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojeki-Warszawa, 1979,
15. Warunki fechniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999,
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SST 06.02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEDP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej. specyfikacji techniczne] (SST} sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,Selina” wraz z infrastrukturg
towarzyszgca w Lesnictwie Bor w micjscowosci Tajecina™.,
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robdt ebjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw

rurowych.
1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, stuzgey do przeprowadzenia wody
malych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsirukcja noéna wykenana jest z rur betonowych lub zelbetowych, rur
karbowanych strukturalnych z polipropylenu.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie { wylocic i podirzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazajacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 1.4,
1.5, Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgee robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST B-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych rur, objetych niniejszg SST, sa:
— prefabrykaty rurowe, rury karbowane z pelipropylenu dwuscienne o wytrzymalodei obowodowej SN§
~  kruszywo do betonu,
- cement,
—  woda,
~ mieszanka pod lawe fundamentows,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— zaprawa cementows,
2.3, Prefabrykaty rurowe

Kszialt i wymiary prefabrykatéw powinny byé zgedne = dokumentacjg projektows | SST, Odchylki wymiardw
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknieé i rys. Dopuszeza sig drobne pory jako pozostatogei po
pecherzykach powietrza i wodzie, kiorych glebokosé nie przekracea 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinne odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
2.4, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinny spelnia¢ wymagania PN-

B-06712 [5].
Kruszywa nalezy skladowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakejami. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5, Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych clementéw konstrukeji przepustow powinien spetniaé wymagania PN-

B-19701 [7].
Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) Klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do

betonu klasy B-25,
Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnic z wymaganiami PN-B-32250 [91. Bez badatt laboratoryjnych mozna
stosowad wodociagowa wodg pitna.
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2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowe]j powinna spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustéw powinno
spelniaé wymagania PN-D-96000 [12]1 PN-D-95017 [11].
2.9. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow { deianck czolowych mozna stosowac:
- emulsjg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] fub aprobaty technicznej,
—  roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
— lepik asfaltowy na gorgco bez wypeliniacza wg PN-C-96 (77 [10],
~  pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] { BN-88/6751-03 [16} tub aprobaty technicznej,
—  wszelkie inne materialy izolacyine sprawdzone doswiadezalnie i posiadajace aprobate techniczng - za zgodg InZyniera,
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna byé marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania oglne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazad sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego Sprzet:
- koparek,
—  betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
—  sprzetu do zaggszezania: ubijaki rgezne i mechaniczne, zaggszezarki plytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materialow do budowy przepustéw pod zjazdami podano w OST D-M-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Opblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
—  czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
—  wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykep

Sposéb wykonywania robdl ziemnych pod fundamenty dcianek czolowych i tawg fundamentows powinien byc
dostosowany do wielkosci przepustu, glghokosel wykopu, uksztaltowanta terenu 1 rodzaju gruntu,
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania
przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
J.awa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows 1 SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to lawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
—  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami O8T  D-04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— 7z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wedtug notmy PN-S-96012 [13].
Dopuszezalne odchylki dla faw fundamentowych przepustow wynoszg:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
—  dla rzednych wierzchu lawy +2cm.
5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uldadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypelnié
zaprawg cementowg wg pkt 2.10 | uszezelnic materialem wg pkt 2.9 zaakeeptowanym przez Inzyniera.
5.6. Scianki czolowe :

Deskowanie cianek czolowych wykonywanych z betonu ,,nia mokre” nalezy wykonaé wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywaé wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna byé nie mnigjsza niz B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sig pod ziemig, nalezy zagruntowas przez.
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— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworen: asfaltowym w przypadku powierzehni suchych,
lab innymi metodami zaakeeptowanymi przez Inzyniera,
3.7. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasck, grunt rodzimy) nalezy ukladaé jednoczesnie z obu siron przepustu, warstwami ¢
jednakowej grubodci z jednoczesnym zageszezaniem. Wilgotnosé zasypki w czasie zageszezania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej we normalnej proby Proctora, metods I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.
Wskainik zaggszezenia poszezegédinych warstw powinien byé zgodny z dokumentacia projektows i SST.
5.8. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnicnie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projekiows i SST. Umocnieniu podlega

dno oraz skarpy.
W zaleznodei od materialu wiytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno byé¢ zgodne z OST D-06.01.01

Umocaienie skarp, rowow i $cickow”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogoine zasady kontroli jakosci robét pedane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrolg jakosci robdt nalezy wykonaé zgodnie z OST D-03.04.01 ,Przepusty pod korong drogf” pkt 6, oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podane w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowy jest m {metr} wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru rebét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ plt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgednie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustaleniz dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m przepustu obejmuje:
~ roboly pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materialow,
— wykenanie law fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukeji przepusiu,
— betonowanie konstrukcji fundamentu i scianki czotowej,
—  wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zapgszezenie,
~ umocnienie wlotéw i wylotdw,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specytikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
[, PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukgje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wéd gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-197(1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roziwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materialy budewlane. Woda do betondw i zapraw
10.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
[1. PN-D-95017 Surowiec dizewny. Drewno tartaczne iglaste
12, PN-D-960G0 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
13. PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,
I4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanic
[5. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotnodciowej. Papa asfaltowa na ta$mie aluminiowej
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D.10.08.01. Inwentaryzacja geodezyjna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

SST odnosi si¢ do wymapafi wspdlnych dla poszezegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktdre zostana wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,Solina” wraz z infrastrukiurg towarzyszacg w
Lesniciwie Bor w migjscowosei Tajgcina™,

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako cze$é Dokumentdw Kontraktowyeh SST nalezy odezytywaé | rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdd opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w réznych rozdzialach Specyfikacji czynione s3 odniesienia de norm krajowych, ktdre napisane sq i winy
byt interpretowane przez Wykonaweéw w jezyku polskim, Normy tc winny by¢ uwazane za integralng czgsé tychze i
odczylywane w powiazaniu z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sig
Wykonaweg za w pelni zaznajomionego z ich fredcig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze si¢ nie pdZniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢
zastosowanic ¢ ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawartc w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenic przebiegu trasy drogewej, polozenia obicktéw inzynierskich oraz
opracowarnic inwentaryzacji powykonawczej. 1.3.1. Wytyczenie irasy i punkiow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem (rasy i punktéw wysokosciowych wehodzy:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnege i wysokodciowego punkidw glownych osi trasy i punkiow
wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

- wyznaczenic dodatkowych punktéw wysckesciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie 1 ewentualne wytyczenie,

- odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

- pomiar powykonawcezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

I.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe 33 zgodne z obowigeujgeymi, odpewiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

[.5.0go6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgee rob6t podano w 0ST.00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgee materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiaiéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.00.00.60

., Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do usrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe

albo rury metalowe o diugodci okoto 0,50 m.
Pale drewniane umieszezone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedziwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ Srednice

od 0,15 do 0,20 m i dlugodé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacii pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugodet okolo 0,30m, a
dla punktéw utrwalanych w isiniejacej nawierzchni boloe stalowe srednicy 5 mm i dlugosdci od

0,04do 0,05 m

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczgee sptzetu podano w OST.00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punkiow wysokodciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki,

Sprzet stosowany do wylyczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoéciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnodei pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 05T.00.00.00 »Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do wytyczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
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Ogélne zasady wykonania robét pedano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykenywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukgjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg

i wspohrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia. Wykonawea
powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i
(lub} reperdw roboczych. Blgdy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego. Wykonawcea powinien sprawdzié czy
rzgdne terenu okresione w Diokumentacji projeklowsj sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezehi Wykonawca
stwicrdzi, Ze rzeczywiste rzedne lerenu istotnic roznia sie od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji projektowe], to
powinien powiadomic o tym Inzyniera. Ulksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiednicj decyzji przez Inzynicra. Wszystkic roboty dodatkowe, wynikajgee z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji projektowej 1 rzgdnych rzeczywisiych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zanicchanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze toboty dodatkowe w takim przypadku obeigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczei powinny byé
zaakceptowane przez [nzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczei w czasie trwania

robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgeego zostang zniszezone przez Wykonawee

swiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wiszystkie pozostate prace pemiarowe konieczne dla prawidtowej reakizacji robot naleza do obowigzkéw

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gléwnych osi trasy i punktéw wysokoéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i innc punkiy giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych, Maksymalna odlegloéé pomigdzy punitami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinicn zaloZy¢ robocze punkty wysokodciowe (repery robocze} wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obickeie inzynierskim.

Maksymalna odlegtod¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna od 100 do 300 m. Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych, Jako repery
rabocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkow betonowych lub grubych kszeattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajgey osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera,

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, ptzy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyinej, okreélonej w
Dokumentacji projektowej.

Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldwnych i w punktach posrednich w odleglosei zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m,

Dopuszezalne odehylenic sytuacyjne wytyczone] osi trasy w stosunku de Dokumentacii projektowe nie moze byé wigksze
niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 em w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji projektowe].

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypdw i wykopéw na powierzchni terenu
(okrestenie granicy robét zicmnych), zgednie z Dokumentacjg projekiows oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla
poprawitego przeprowadzenia robdt i w migjscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.6. Imwentaryzacja powykonaweza

Inwentaryzacje powykonawez sporzadzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekazaé jg na
dyskietce wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkladem mapowym i kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazaé przy
odbiorze koficowym. W inwentaryzacji nalezy uwzglgdnic wysokodciowe zmiany wszystkich urzgdzen w jezdni
5.3.1Wykonanie inwentaryzacji powykonawezej sporzadzanej w postaci mapy elekironicznej

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi winna by¢ wykonana w formie elektronicznej mapy i byé plikiem w formacie
DXF w ukladzie geodezyjnym 63. Warstwy powinny by¢ jednoznacznie opisane wg,

odpowiedniej kategorii:

chod chodniki wielobok
wijazd wiazdy wielobok
ziel ziclelice wiclobok
en energia elektryczna linia
gaz gaz linia
kan_d kanalizacja deszczowa linia
kan_s kanalizacja sanitarna linia
wod wodociagi linia
tele telekomunkikacja linia
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03 osnowa punkty

pi pikiety punkty
siat siatka wiclobok
0SW odwietlenie wielobok
wpl wpusty deszczowe wielobok
uzb_i uzbrojenie inne linta

wYS wysokosé punkty
teren feren

Uwaga:

warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiera ciag gléwny i przykanaliki,

warstwa drogi : powinna zawicraé : krawezniki (linia), krawgdZ jezdni (linia), krawed? chodnika (linia), krawedz pobocza
{Hnia), zielence (linia),

warstwa teren powinna zawieraé: skarpy (lina), rowy(linia), ploty(linia), schody(linia), mury oporowe(linia), warstwa inne
powinna zawieraé wszystkie obiekty ktarych nie mozna sklasyfikowac do wcezesniej wymienionych warstw

Dyskietka powinna zawieraé: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i date oddania dokumentacji do

fnwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoblne zasady kontroti jakogci robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogbine" pkt 6.

6.2. Kontrola jako§ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podane w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogéne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbieru robdt

Odbiér robét zwiszanych z wytyczeniem lrasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnodcei

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w 0S7.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpi (kompletu) wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenia punktdw gidwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowyeh,

- uzupetnienie plany sytuacyjnego dodatkowymi punktami wyznaczonymi w dokumentacji projektowej

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie wiatwiajgce odszukanis i
ewenfuaine wytyczenie,

- pomiar oraz inwentaryzacjg powykonawcze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SST.11.00.00.FUNDAMENTOWANIE BUDOWLI
SST.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

L1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej S8T sy wymagania szczegélowe dotyczqee wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
robdt ziemnych pod korpus i fundamenty przedmiotowego ebiektu inzynierskiego w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika
wsolina” wraz z infrastrukturg towarzyszqea w Lesnictwie Bor w migjscowosci Tajecina”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi obowigzujacg podstawg opracowanin szezegdfowe] specytikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacig przedmiotowego przedsigwziecia.
1.3, Zakres robét objetych SST
Reboty, kiérych dotyezy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgee i majace na celu wykonanic robét ziemnych
zwigzanych z budowa obiektéw hydrotechnicznych, wraz z zabezpieczeniem wykopéw przed naplywem wody tub jej
usunigciem.
Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe wzgledem istniejacego poziomu terenu. Zasypki obejmuja zasypanie
wykopow i wykonanie nasypéw na przylegtych do obiektu odcinkach Szezegdlowy zakres Robét okreslono w zwigzanych z
niniejszg ST:

SST.11.01.3H. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem,
- SST.11.01.04. Zasypywanic wykopdw z zageszczeniem.

1.4, Olkreslenia podstawowe

Okseslenia uzywane w niniejszej $ST s zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi rormami oraz z okreglenfami podanymi w
OST.00.00.00.

Wykop dredni - wykop, ktérego glebokodé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.,

Wykop gleboki - wykop o gigbokosci preekraczajgcej 3m.

Scianka szezelna (grodzica) - konstrukeja pomocnicza lub czed¢ sktadowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia
statecznogcl Scian wykopéw oraz w celu odgrodzenia sig od wody gruntowej naptywajacej do wykopu.

Wiskaznik réznorodnesei U - wielkosé charakteryzujaca zaggszezalnoéé gruntow niespoistych.

WskaZnik zaggszezenia - jest to stosunck gestosel objetosciowej szkieletu gruntowego wgruntu sztucznic zaggszezonego do
maksymakne]j gestosei objglodciowe] szkieletu gruntowego ps.

Wilgoinos¢ optymalna gruntu - wilgotnosé optymalra gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestodé objetosciows pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestizefi w wykopie ponizej poziomu terenus po wybudowaniu konstrukeji
dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemmna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wylkonawca Robdt jest odpowicdzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacig Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST

0ST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania pedano w OST.00.00.00. ,, Wymagania oglne”
pkt. 2.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tytko
speliaja warunki Ze nie s to grunty organiczae, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze
spalania $mieci, grunty zawierajgce frakeje powyzej 100mm.,

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpic maszyn do zageszezania powinny by¢ wypelnione belonem ktasy BI10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypow nalezy stosowaé grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek redni, piasek gruby, zwir} z udzialem
frakeji ponizej 0,06mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa
przewiduje zastosowanic gruntu przepuszezalnego /zasypka konstrukeyjna przyczotka/, a grunt rodzimy nie spelnia wymagan
podanych dalej dla materialéw zasypl.

Jako material nalezy stosowaé pospdtki i piaski (wg PIN-B-02480) o uziarnieniu grubym lub $rednim

bez zawartodei ziaren pylastych i cze$ei organiczaych.

Mozna stosowa¢ tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wlasciwosciach:

~  dobrej zaggszezalnosci, o wskazniku réznoziarnistodel "U" nie mniejszym 5 (pospoiki i piaski ),
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L,

- dobrej wodoprzepuszezalnodel, o wspdtezynnika wodoprzepuszezalnosei k10>6x10-5 m/s. Oznaczenie wspdlezynnika
wodoprzepuszczalnosei przeprowadza sig wg PN-

55/B-04492

Scianki szezelne z grodzic G-62 i ksztattowniki ([3006).

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopéw oraz wykonywania konstrukeji podpierajgcych lub rozpierajacych

Sciany wykopéw powinno byé iglaste, zaimpregnowanc i odpowiadad wymaganiom PN-D-05017 i .

PN-D-96000.

Dopuszcza sig stosowanie innych materialéw lub wyrobdw do zabezpieczania wykopéw pod warunkiem uzyskania

akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢ty podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3. Roboty moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego do wykonywania rob6i ziemnych
typu sprzetu zaakceptowancgo przez Inzyniera. Pompy lub inny sprzet wediug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany
przez Inzyniera. Uzyty sprzgt powinien zapewni¢ cigglosé wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymagane] wydajnodei dla
umozliwienia wykonania czynnofci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
paramelry robocze uzywanych urzqdzen lub narzedei nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganc] jakosci
robét, Inzynier moze zazadaé zmiany stosowanegoe sprz¢iu.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transporty podane w ST .00.00.60 ,Wymagania ogéine" pkt. 4. Materialy moga byé
przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiedci¢ réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem fub przemieszczariem. ’ ‘

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany n1a miejsce wskazane przez [nzyniera tub na odklad stuzgey
nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odkladéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania, odleglos¢ podnéza skarpy odktadu od gémej krawgdzi wykopu powinng wynosié:

- na gruntach przepuszezalnych - nie mnigj niz 3,0m,

- na gruntach nieprzepuszezalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac sig tak, aby
zabezpleczyé grunt przed zanieczyszezeniem i ulrata wymaganych wladciwosci.

Wyboru rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujacych czynnikdw:

- objgtoécl mas zismnych,

- odleglodci transporty,

- szybkoéci i pojemnodel srodkow transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnodci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podane w OST.00.00.00 . Wymagania ogélne" pkt. 3.

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na poedstawie nastepujgeych danych geotechnicznych:

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

- sond gruntowych podanych w Dokumentacji Projektowe] zawicrajace opis uwarstwienl gruntéw, poziom wéd gruntowych i
powierzchniowych,

- stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne tercnu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakeic wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szezatki archeologiczne
nalezy powiadomic Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalsze]j decyzji.

5,1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli pa terenie rob&t ziemnych napotyka sic urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej
furzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaly lub. innc
pozostatodei wojenne, wowezas roboty nalezy przerwat, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postgpowania z instylucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajgce si¢ do dalszego uzyiku nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera i ustalié z nim sposob dalszego postgpowania.
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W przypadku natrafienia w czasic wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnodci
mnigjszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwaé i powiadomié¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpicczen,

S5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obicktu .

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawea robét powinien przejaé od Inzyniera punkty state i charakterystyczne,
tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysckosciowych zgodnie z SST.01.01.02.

Siate punkty pomiarowe powinny byé tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszezenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona prayjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robét, W
przypadku zniszezenia punktéw pomiarewych nalezy je odtworzyc,

W przypadku przeglghienia wykopéw ponizej przewidzianege poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem cetem podijgeia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byte zapewnione latwe i szybkie
odprowadzenie wid gruntowych i opadowych w kazdej fazie robat.

Ninigjsza ST obejmuje réwniez edwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzgdzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnicnia pruniow
w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkéd na terenach sasiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod pochodzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzehnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spacdkami
umozliwiajagcymi latwy odplyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny byé
wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznodei wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywa¢ w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. »Wytyczne wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecic “obniZonej temperatury” nalezy rozumicé temperaturg
otoczenia nizsza niz +3°C.

5.2, Wymiary wykepéw fundamentowych )

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, glehokosci
wykopow, rodzaju gruntu, pozionu wody gruntowej oraz de koniecznosci | mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw,
Dopuszezalne odehylki w wykonaniu wykopéw wynosza:

- wwymiarach w planie +10cm,

- dlarzednyeh dna £5cm.

5.3. Zabezpieczenie §cian wykopow przez rozparcie

W wykopach o écianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegad, zeby:

- gbrne krawedzie bali przy$eiennych wystawaly na wysokodé 10 m*m 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty frwale zabezpieczenie przed opadrigciem w dal,

- krawgdzie wykapu byly zabezpicczone szezelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu
pracy zurawdi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odleglodeiach nie wigkszych niz 30m.

Stan konstrukcji pedporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwloczaie po wystapieniu
czynnikow nickorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.). Rozbisrka zabezpieczen §cian wykopéw powinna byé
prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszezalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej wsunigeia lub, gdy wydobywanic elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwesci uszkodzenia konstrukeji wykonanego obiektu, fub, gdy przewiduje to DPokumentacja Projektowa.

5.4, Skladowanie ukepanegs gruntu

Skladowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykepie moze byé stosowane:

- bez zabezpicczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosé, podana w p.4, przy ktdrej nie zachodzi
obawa obsuwania si¢ gruntu,

- bezposrednio przy wykopic, pod warunkicm wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu si¢ gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podanc w OST .00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopéw rcalizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzié zgodnos$é rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowsj. W tym celn nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badad
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geologicznych. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06050} oraz BN-
83/8836-02,

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinny podlegaé nastgpujgee sprawy:

- zpodnodé wykonania Robot z Dokumentacjg Projektows

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podlozu,

- odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru Robot podano w OST ,00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7,

7.1. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiara Robét jest | m?® (metr szedcienny). [loéé Robét okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednicniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez [nzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru Robét podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Program badan

Przy odbiorze robét zismnych powinny byé przeprowadzone nastgpujgee badania:

- sprawdzenie zgodnosei z Dokumentacjg Projektows,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgdciowego i koncowego robot, Badania w czasic adbioru czgsciowego
nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robdt, do kidrych péZniejszy dosigp jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow bada nalezy sporzadzi¢ protokely odbioru robdt czgdciowych i koncowych. Roboty zanikajgce
nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan

Sprawdzenic wykonanych wykop6w polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjy Projektows oraz stwierdzeniu ich zgodnoscei
z 88T przez oglgdziny oraz pomiar z doktadnodcig do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dedatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
SST.

W przypadky, gdy chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty lub ich ¢zgs¢ nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami SST. W tym przypadlku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnodei z SST
przedstawié je do ponownego odbioru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podslawy plaimosel pedano w ST .00.00.00 - Wymagania ogolne" pki 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntdw

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-§932-01 Budowle drogowe I kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszezenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglasie. Wspdlne wymagania badania.
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SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z nimocnieniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
wykopéw pod korpus i fundamenty w gruncie niespoistym dla przedmiotowego obiektu inzynierskisgo:

1.2. Zakres stosowania SST

35T stenowi obowigzujaca podstawe opracowania szezepdlowe] specyfikacii Lechnicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacja przedmictowej inwestycji.

1.3. Zakres robét ebjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét ziemnych w gruntach niespoistych pod fundamenty oraz

konstrukeje obiektu inzynierskiego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w ninigjszcj ST sg zgodne z obowiazujgeymi odpewiednimi normami oraz z okredleniami podanymi w

OST.00.00.00 1 SST.11.01.00.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z Dokumentacjs Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce Robét pedano w ST

OST.06.00.00.

Niezbgdne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnicne zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inzyniera.

MATERIALY
Wg Specyfikacji-SST.11.01,00.

3, SPRIET
Wg Specyfikacji-SST.11.01.00.

4, TRANSPORT
Wg Specyfikacji-SST.[1.0£.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podane w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5. Wykonawca przedslawi: Projekt
Wykonawezy Zabezpieczenia Wykopéw i Projeki Odwodnienia Wykopéw oraz w razic potrzeby Projekt Wykonawezy
Obnizenia Zwierciadla Wody na czas prowadzenia robdt do uzgodnienia z Inzynierem i Projektantem,

3.1, Zabezpieczenie §cian wykopéw

W wykopach o Scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

- gérne krawedzie bali przyéciennych wystawaly na wysoko¢ 10 m 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigeiem w dél,

- krawgdzie wykopu hyty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu
pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjnc dogodne wyjscia w odleglogciach co 30 m. Stan konstrukeiji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych {duze
opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2. Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiérka zabezpicczefi powinna by¢ prowadzona w miarg wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszezalne
Jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwegel j¢j usunigoia lub gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczefistwu pracy albo stwarza mozliwodci uszkodzenia konstrukeji wykonanego obiektu, albo gdy przewidujg o
Rysunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg SST.11.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaruy Robét jest | m® (metr szedcienny). Hoé¢ Robét okresia si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowsj z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera,

8. ODBIOR ROBOT
Wg Specyfikacji-SST.11.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w 0S57.00.06.00 ,» Wymagania og6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednestkowa uwzglednia:
- opracowanie Projcktu Wykonawczego Zabezpicczenia Wykopow, Projektu Wykonawczego Obnizenia Zwierciadla
Wody i Projektu Odwodnienia Wykopéw z kosztami uzgodnicnia ich z Projektantem.

prace pomiarowe,
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

rozbi6rke nawierzchni istniejacej jezdni 1 elementéw wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.) wraz » odwozem
materialéw z rozbiérki wraz z kosztami skladowania i utylizacii,

rozbidrke umocnien skarp,
- wykonanie umocnienia wykopow z elementéw drewnianych fub stalowych wraz z ich pé7Zniejszym demontazem.
odspojenie gruntu, wydebycie i zlozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie na wskazane przez InZzynicra

1

H

miejsce,
- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujgcia wody;
- odwodnienie wykopu;
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu
- wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosziem skladowania i utylizacji
~  wykonanie badari i pomiaréw.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ uszezelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze powodowac rozluznienie
gruntu i wyplukiwanie cementu podezas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez
Wykonawce rysunkdw i obliczen ewentualnego umocnienia dcian wykopu, dostarczenie niezbednych materialéw i narzedzi,
wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, wbicie scianck szczelnych, zaloZzenie bali i rozpér,
rozbidrke umocnienia i usuniecia materialéw, stanowigcych wiasnod¢ Wykonawey. Jesli jest to konieczne nalezy réwniez
uwzgledni¢ eweniualne ciggle odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzgdzenia do odpompowywania
wody, odpompowanie wody i utrzymanic tego stanu przez wymagany okres prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacii-SST.11.01.00,
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SST.11.01.04, ZASYPYWANIE WYKOPOW I ROZKOPOW WRAZ 2 ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopdw fundamentowych oraz prac dotyczacych zasypek kenstrukeyjnych za scianami budowli
hydrotechnicznych, w ramach budowy przedmiotowego obiektu inzynierskiego wykonanego w ramach zadania pn. ,,Budowa
zbiornika ,,Solina” wraz » infrastrukturg towarzyszacg w Lesnictwie Bér w miejscowosci Tajecina”..

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1 85T stanowi obowigzujgeq podstawg opracowania szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przctargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- dostarczenie gruntu do wykonania zasypek, spelniajacego wymagania podane w pkt 2 ninicjszej SST,
- ulozenie gruntu wraz z jego zageszczeniem.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST 33 zgodne z ohowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z okregleniami
podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

L4.1. Fundament konstrulcji - clement konstrukeji wspdipracujgey z gruntem, przekazujacy wszelkie obcigzenia z
konstrukeji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okreslona Wwg WZory:

{, =Ld
Pas
gdzie:
M - gestosS objgtodciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pss - maksymalna gesiod objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodel optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], stuzgca do oceny zaggszezenia grunta w robotach ziemnych, {(Mg/m?).

L.4.3. Wilgotrie§¢ optymalna gruntu - wilgotnod¢ odpowiadajgea maksymalnej gestodci objetosciowej szkieletu, po jego
zaggszezeniu wg PN-88/B-0448],

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakleryzujgea zaggszezalnosé gruntow niespoistych, okre§lona wg wzoru:

U — dBO
d10
gdzie:
des - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (min),

di - drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.5. Poduszka pod fundament - warstwa ubitego piasku [ub pospsiki o okreslonych w Dokumentacii Projektowej
wymiarach, umieszczona pod fundamentem.
1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot

Wg S8T.11.61.00.

2. MATERIALY
2.1. Material do zasypek

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniciszej SST sa grunty sypkie, niezamarzniete, bez
jakichkolwiek zanieczyszezen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materialéw) oraz bez
zawartodci ziaren pylastych i czedel organiczaych.

Wszystkic zasypki konstrukcyjne nalezy wykonaé z piaskéw o uziarnieniv grubym lub $rednim o rastepujgeych
wladciwodciach:
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- dobrej zaggszezalnosci, o wskazniku roznoziarnistosei ,, U nie mniejszym niz 5,
- dobrej wodeprzepuszezalnodci, o wspdlezynniku wodoprzepuszezalnodei ,,k" nie mniejszym niz 8 m/dobe.
Dopuszeza sig stosowanie innego materialu do zasypek po jego uzgodnieniu { zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Do zasypania rozkepéw pod regulacj¢ potoku preewiduje sig grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzenit jego
przydatnosci do whbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametréw podanych w Dokumentacii
Projektowej.

W przypadku jezeli stwierdzi sig, ze grunt = rozkopu nie nadaje sig do ponownego wbudowania w migjsce rozkopu, zasyp
rozkopu nalezy wykona¢ gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Granty rodzime mogg zostaé uzyte do zasypania wykopéw jezeli spelniajg odpowiednie warunki, tf. nic sg to: grunty
organiczne - o zawartodci czedel organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujgce pgeznienie,
odpady chemiczne, odpady ze spalania §mieci, grunty zawicrajgee frakcje powyzej 160 mm.

W przypadku zasypywania wykopéw zlokalizowanych w migjscach w ktdrych bedzie wykonywany nasyp drogowy nalezy
stosowad grunt zasypowy taki jak dia nasypu i zaggszczad go tak jak przy wykonywaniu nasypow drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepic maszyn do zaggszczania powinny by¢ wypelnione betonem klasy B16 tub
gruntem stabilizowanym cementem,

Materiaty do wykonania gruntu stabilizowanego cementem wg normy PN-5-96012.
3. SPRZET
Wg SST.11.01.60.

4, TRANSPORT
Wg SST.11.0L.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogblne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptaci projekt organizacji i harmonogram robét uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
5.2. Zakres wylonywanych robét

Wykonanie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinne by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy,

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ do poziomu istnigjgeego terenu lub do poziomu okreslonege w Dokumentacji
Projektowe].

Podczas wykonywania rohdt nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpodrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robdt.

Przed rozpoczgciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny by¢ oczyszezone z odpadéw materiatow
budowlanych, a powierzehnie betonowe zabezpieczone bitumicznymi preparatami izolacymymi wg SST.15.01.02.

Ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosei nie wigkszej niz:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw reoznych i watowania,
0,40 m - przy zageszezaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

Warstwy nalezy zageszczaé na calej powierzehni, rowng ilodeia przejsé urzgdzenia ZAZESZCZA]ACEL0.

Wskaznik zgeszezania gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz:

Is=1,00 - dla zasypek konstrukeyjnych,
15=0,98 - dla nasypow drogowych i stozkdw przyczolticow.

Jesli dookota budowli zalozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgee (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci okolo 0,30
m powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajgeych, powinna by¢ zaggszczona recznie w sposdb nie wplywajacy na
prawidlowe odprowadzenie wody.
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Nasypywanic warstw gruntu i ich zaggszezenie w poblizu $cian obicktéw powinno byé dokonywane w taki sposdb, aby nie
spowodowalo uszkodzenia izolacji wodochrenne;,

Wilgotnodt gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgomesé ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosei optymalnej, Zageszezong warstwe gruntu nalezy polewaé wodg, Jezeli
wilgotnod¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszezeniem powinien byé osuszony. Wilgoinosd optymalna i
maksymalna ggstosé objeloseiowa szkieletu gruntowego, powinny byé wyznaczane laboratoryjnie,

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zc zapeszezenie warstwy nic jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosei optymalnej i powtémie zagesei¢. Jezeli warstwa gruntu niezageszezonego ulega
przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w stanie osuszyé jej i zagedeié¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier
moze nakaza¢ Wykonawcy usunigeic wadliwe] warstwy. Osuszenic mozna przeprowadzié w sposob mechaniczny lub
chemiczny tj. poprzez wymicszanie gruntu z wapnem {palonym lub hydratyzowanym).

W okresic deszez6w | mrozdw nalezy przestrzegad nastgpujgeych ograniczen: wykonywanic zasypek nalezy przerwad, jezeli
wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszezaing, tzn. jest wigksza od wilgotnodei optymalnej o wigeej niz 20 % e
warlodei, niedopuszezalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigeie wymaganego
wskaznika zageszezenia gruntu, wykonywanie zasypek nalezy przerwad w czasie duzych opaddw éniegu; przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni zasypywanego wykopu.

Wykenanie nasypow drogowych i stozkéw przyczotkowych

Wykonanie rob6t powinne by¢ poprzedzone robotami przygotowawezymi polegajacymi na: zabezpieczeniu ewentualnych
urzgdzedi obeych mogacych przebiegaé na terenic prowadzonych robét, przed sypaniem zasypu nalezy przygotowaé i
_ ustawi¢ szablony profilowe dostesowane do projektowanego pochylenia zasypu.

Zaggszezenie zasypu wg pkt. 5.2.1 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych pewinno byé wykonane zgodnie z normg PN-S-02205 - »Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania." Sprawdzenie wykonania zasypck polega na kontrolowaniu zgodnosei przeprowadzanych
robét z wymaganiami okresfonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szezegdlng uwage nalezy zwrdcié na: zgodnosé wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektows,
zgodnosé prowadzenia robdt z zasadami podanymi w pkt 5.2. niniejszej ST, zgodno$é rodzaju gruntu sluzacego do zasypania
wykopéw z wymaganiami podanymi w pkt 2 ninicjszej ST, prawidlowe zaggszezenie gruntu zgodnie z normag PN-5-02205.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbior czedciowego i kotcowego robdt. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do ktérych péznicjszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badad nalezy sporzadzié protokoly odbioru robét czesciowych i koticowych. Odbior robét
zanikajacych nalezy wpisaé do Dziennika Budowy,

Jereli wszystkie przewidziane badania daly wynik pozylywny, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty tub ich czgsci,
nalezy uznaé 7a niezgedne z warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawea na swdj koszt doprowadzi roboty do
zgodnesci z warunkami umowy i przedstawi je do ponownego odbioru.

Sprawdzenic zaggszezenia gruntéw pelega na systematycznej koniroli wykonywanych robét ziemnych, z wymaganiari
podanymi w pkt 5.2 ninigjszej SST. Prawidlowost zageszezenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
[nZzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Oznaczenie wskaznika zageszezania nalezy przeprowadzi¢ wediug BN-77/8931-
12

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wbudowanego gruntu. Ho$é robét okresia sie na podstawic Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgoednic z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Podstawg dokenania oceny ilosei i jakodei robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dekonywanymi w trakeie budowy,
- Dziennik Budowy,
- Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnodc: wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa,
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- gruboséci poszezegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zaggszezenia gruntow,

8.2, Odbidr koficowy

Przy odbiorze koficowym powinny byé przediozone nastgpujace dokumenty:

~ wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw I badaf, wg pkt-u 6 niniejszej 55T,

- protokoly wszystkich odbioréw robdt zanikajgeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg SST.11.01.00.
18.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 1£.01.00 pkt 10.
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SS8T 12.00.00 ZBROJENIE
S8T 12.01.00 STAL ZBROJENIOWA
SST 12.01.03 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY AHIN

L WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiolem ninicjszej ST s wymagania szczegélowe dofyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia konstrukcji budowli hydrotechnicznych w ramach zadania pn, , Budowa zbiornika , Selina” wraz 7 infrastrukiurg
towarzyszgcyg w Lesnictwie Bér w migjscowosei Tajecina”. .

1.2. Zakres stosewania SST

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywad i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych §ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjii majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia przedmiotowege obicktu
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majgee na celu wykonanie Robaét
zwigzanych z

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakodci Robot i materiatow.

Zakres Robdt obejmuje konstrukcjg budowli pigtrzaco - spustowe;.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi edpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.00.00.00 "Wymagania Qgdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o éredniocy do 40mm.

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej, pochodzaca z jednego wytopu,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonaweca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczgee Robét podano w OST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.00.00.00. »Wymagania ogdlne”
pkt. 2,

2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sig:

- stal klasy A-HIN gatunku RB300W/BSt500S-Q.T.B, Wiasnodci mechaniczae i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-HIN gatunku RB3S00W/BSt500S-Q.1.B. (Aprobata Techniczna IBDIM nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujgeych parametrach:

Srednica preta w mm 8§ - 18,

granica plastycznodci Re (min) w MPa 500,

wylrzymalo$¢ na rozeigganie Rm(min) w MpPa 550,

wytrzymatodé charakterystyczna w MPa 490,

wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375.

wydluzenie (min) A5 w % 10,

zginanie do kata 60 brak peknied i rys w zlaczu.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowic partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma byé podane:

- NAZWa Wytworcey,

- oznaczenie wyrobu wg PN-F-93215,

- numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badaf oraz sktad chemiczny wedhug analizy
wytopowe],

- mmasa partii,

- rodza]j obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki)
musz3 znajdewaé si¢ nastgpujace informacje: znak wytwérey,

- érednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Nie dopuszcza sig do odbioru stali bez §wiadectw jakodci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy opledzinach
zewnglrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwar, rozwarstwiei i pozostatosei jamy wsadowej.
2.2. Drut montaZowy
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego (tzw. wigzatkowego. Srednice drutu
wigzatkowego nalezy dostosowaé do Srednicy pretéw gléwnych w zigezu,

2.3. Podkladki dystansowe

Dopusziza si¢ stosowanie slabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylacznic z betonu. Podkiadki dystansowe muszg byé
przymocowane do pretdw.

2.4. Elektrody de spawania zbrojenia

Do spawania pretéw zbrojeniowych mozna stosowaé elektrody rutylowe érednio otulone ER146 lub E432R11 odpowiadajace
wymaganiom normy PN-M-69433.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w 0OST.00.00.00. ,Wymagania ogoine" pkt. 3. Sprzgt uzywany przy
preygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie og6lnym. W szczegdlnodci wszystkie redzaje sprzgtu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powiny
byé sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancjg i instrukcje obstugi. Spragt powinien spelnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca hub elementy szczegélnie niebezpieczne dla
obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone,

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy uniknigeia trwatych
odksztalcen oraz zgodnie'z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.°

5.1. Organizacja Robdt

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmoenogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji, nalezy oczyseié z zendry, iuznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbtojenia zathiszezone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgeymi tluszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie slonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryty niszezge sig rdzg i zablocong, oczyszeza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju

poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong mozZna zmyé stramieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sa réwnieZ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez. Inzyniera.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sig proslowanie pretéw za pomocy kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkodé miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiafu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu
planu cigeia, Cigeia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rownicz cigeie palnikiem
acetylenowym.

Odgigeia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dia peszezegdlnych gatunkéw stali podaje
tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcowki i pretéw nic nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna
odleglodé spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno, na budowie moZna wykonywaé odgigeia pretow o
grednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W micjscach
zagiet i zalamad elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczednie wszystkie prety zbrojenia rozeigganego,
nalezy stosowaé Srednice zagieeia rdwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgigeia strzemion i pretéw mentazowych
powinna spekniaé warunki podane dla hakow, Nalezy zwrdcié szezegOlng uwagg, przy odbiorze hakow i odgigé pretow, na
ich zewngtrzng strone. Niedopuszezalne sq tam pgknigeia powstale podezas wyginania,

5.3, MontazZ zbrojenia

Wymagania ogolne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie I wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna
whudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszezacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami {ub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej fal‘bde zabloconej i
obledzonej, stali, kidra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimatna gruboéé otuliny zewnetrznej w dwietle pretéw i powierzehni przekroju efementu zelbetowego powinna wynosic
€0 najmnicj:
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- 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentdw i podpér masywnych,

- 0,05m - dia pretéw gléwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia gléwnego dZwigardw,

- 6,025m - dla strzemion dZwigardw giéwnych i zbrojenia plyt pomostéw wg PN-S-10042.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenic na odpowiednia wysoko$é w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne,

Niedopuszezalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkiclecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Lgczenie pretdw za pomocy spawania

Uwaga :

Stal klasy A-1 jest spawalna bez ograniczen. Stal klasy A-IIIN sg spawaine przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg
PN-H-84023/06.

Przy laczeniu pretéw za pomocg spawania dopuszeza sie nastepujgee rodzaje polaczen:

- czotowe, elcktryczne, oporowe,

- nakiadkowe spoiny dwustronne - hukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne-lukiem elekirycznym,

- zaktadkowe spoiny jednastronns - lukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektryeznym,

- czotowe, wzmocnione spoirami boczrymi z blachg pétkolista,

- czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,

- zaldadkowe, wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,

- czolowe, wzmocnione dwustronna spoing z mnigjszym bokiem plaskownika.

Wymiary spoin i rodnodei potgezent spawanych nalezy przyjmowaé wg p. 12.7 normy PN-S-10042.

Miejsca spawania powinny byé pefozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny
odgigeia powinna wynosié 10d.

Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszezeni jedynie spawacze wykwalifikowant, majacy odpowiednic
uprawnienia,

Laczenie pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Dlugosci zaktadéw w polgczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zaleznosci
od itosci tgezonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dlugoesci kotwicnia wg normy PN-8-10042 p.12.8..
Dopuszczamy procent pretdw taczonych na zaklad w jednym przekroju nie moze byé wigkszy niz:

a) dla pretéw zebrowanych 50%,

b} dla pretéw gladkich 25%.

W jednym przekroju mozna laczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia POprzecznego, niepracujacego.
Odleglosé w $wietle pretéw laczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i niz 20mm.,

Kotwienie pretéw

Rodzaje i diugodei kotwienia pretéw w betonie w zaleznogei od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-
10042 p. 12,6,

Minimalne dhugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje si¢: dla pretéw gladkich $ciskanych - 30 d dia pretow
zebrowanych gciskanych - 25 d dla pretow gladkich rozeigganych - 50 d dla pretéw zebrowanych rozcigganych - 40 d
Minimalne diugodei kotwienia pretow kl. A-1§ A-II przed hakarsi i odgieciami przyjmuje sig: dla pretéw sciskanyceh ze stali
ki A-L1A-IT - 20 d dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-I - 30 d dla pretdw rozeigganych ze stali kL A-1T- 25 d
Skrzyzowania pretdw

Prety zbrojenia nalezy gczyé w sposdb okredlony w Dokumentacji Projektowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewad lub lgezyé specjalnymi zaciskami. Drut wigzalkowy,
wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sig do laczenia pretow o drednicy do [2mm, przy Srednicach wickszych nalezy stosowad
drut o $rednicy 1,5mm.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakesci Robdt podano w OST.(0.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt.6.

Kontrola jakosci Robét wykonania zhrojenia polega na sprawdzeniu jakosei materialéw, zgodnodei z Dekumentacja
Projeklowa oraz pedanymi powyzej wymaganiami. Zhrojenie podlega odbiorowi jak da robot zanikajgcych.

Przy odbiorze stali dostarczone] na budowe kazdorazowo zgodnie z norma PN-H-93215 nalezy sprawdzié:

- zgodnosé zamowienia materialy z przywieszkami i atestami stali

- stan powierzchni pretow

- wymniary przekroju poprzecznego i dlugosci pretow

A takze, dla partii stali (poszczegéinych érednic) wbudowywanej w podpory i ustrdj nogny, po komisyjnym pobraniu probek,
Wykonawca zleci do jednostki badawezej wykenanic badania;

- sprawdzenie masy (kg/m)

- granicy plastycznosci Re (MPa)

- wytrzymalosci na rozcigganie Rm (MPa)
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- wydtuzenia AS (%)

- zginania na zimno

W przypadku watpliwosci lub wynikéw badad odbicgajacych od normy, nalezy zleci¢ badanie skladu chemicznego dia
analizy kontrolnej wg PN-81/11-04006 lub odesta¢ partie stali z budowy. Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu
podlegaja:

- zgodnosé gatunkdw stali, Srednic, prostosé pretow

- zgodnosé ksztaltdw | wymiaréw z dokumentacig techniczna

- ogledziny powierzchni w micjscach gigcia pretéw

- czysto&c zbrojenia (brak zendry, rdzy, blota, miejsc zatluszezonych)

- poprawnosé montazu w deskowaniach (wg p.3 5.T.)

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi koficowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnic z p. 8.3. 5.T. Jakos¢ pretow
nalszy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywiy. Popuszezalne tolerancie wymiardw
w zakresie cigcia, gigcia | rozmieszczenia zbrojenia podano poniZej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek: -+ 5 mm, - mm;

- rozstaw pretéw w Swietle: 10mm;

- odstep od czola elementu lub konstrukeji: + [0mm;

- dlugosé preta migdzy odgigotami: £ 10mm;

- miejscowe wykrzywienie: £ Smm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujgce wymagania:

- dopuszezalne odchylenie strzemion od linii prostopadief do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczat 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowai na jednym precie nie moze przckraczac 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm,

- rhznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7. OBMIAR ROBOT :

Ogblne zasady obmiaru Rob6t podano w OST.00.00.00 . Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | tona. Da obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia tj.
lczng teoretyczng diugodé pretow poszezegdlnych drednic pommnozong odpowiednio przez ich mase jednostkows t/m. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaklady przy Igczeniu pretdw, przekiadek montazowyeh ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sig tez zwigkszonej ilodci matetialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o érednicach wigkszych od wymaganych
w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robot podano w 0OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami InZzyniera.

8.2. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Dokumenty i dane

Podstaws odbioru Robat zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu sg:

pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacig Projektows i ST oraz
inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot,

Zakres Robdt

Zakres Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.

8.3. Odbiér warunkowy

Odbiér koficowy odbywa sig pe pisemnym stwierdzeniu preez InZyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot
zhrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczeeie betonowania elementdw, kidrych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjg Projektows, pod wzgledem gatunkéw stali, srednic i ksztalidw pretdw

- zgodnodci z Dokumentacis Projekiows liczby pretéw w poszezegdlnych przekrojach,

- usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracy pretow

- rozstawl pretow gléwnych i strzemion,

- prawidiowos$ci wykonania hakdw, zlgez | dlugodei zakotwieft pretow,

- zachowania wymagane] projektem otuliny zbrojenia,

- czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennoscei ukiadu zbrojenia.

Do edbioru Robét majs zastosowanie postanowienia zawarte w OST.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace pedstawy platnodei podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa tony zmontowanego zbrojenia obejmuje:

a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

b) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

c) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji

) oczyszezenie, wyprostowanie, wygigcic 1 przycinanie pretow stalowych,

¢) laczenie pretéw, w tym spawane "na styk” lub "na zaktad" (z uwzglednieniem stali zuzyte] na zaklady)
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£} montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza ST
g} wykonanie badan i pomiarow

h} oczyszezenic terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawey i usunigcie ich poza sirefg robét.

Cena jednostkowa uwzglednia réwnicz budowsg i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do montazu zbrojenia,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10002-1 + ACI:1998 otoczenia Metale, Proba rozeiggania. Metoda badania w temperatuize

PN-B-(6251 Roboty betonowe i zelbctowe. Wymagania techniczne

PN-H-04408 Metale. Technolegiczna préba zginania, Stal okreslonego stosowania,

PN-H-84023.06 Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-5-10042 Projektowanie.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody slalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i niskostopowych o
podwyzszonej wylrzymalodei.
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SST 12.01.05 MONTAZ DROBNYCH ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania, mentazu i odbioru
drobnych elementéw stalowych lub zeliwnych uzytych podezas budowy przedmiotowego obiektu inzynierskiego w ramach
zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,,Solina™ wraz z infrastrukturg towarzyszgca w Lesnictwie Bor w miejscowodci Tajgcina”.
1.2, Zakres stosowania SST .

1.2.1. Jako czgéé Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé t rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t zwigzanych
z realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii zwiszane sg z wykonaniem, montazem i odbiorem drobnych elementow
stalowych fub zeliwnych na przedmiotowych obicktach inzynierskich, a w szczegdlnodei dotycza montazu: -kotew
talerzowych, prowadnic szandorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredtenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w
OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakesé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjy Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera,

Og6ine wymagania dotyczaee robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad ninicjszej SST sa: - kotwy talerzowe, prowadnice szandoréw,
posiadajqce aprobatg techniczna wydang przez [BDIM,

3, SPRZET

Wykonawea powinien dysponowaé sprawng technicznie spawarkg clcktryczng wirows oraz wiertarka.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Sredkami transportu, zaakeeptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacych wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Gérne elementy kotew talerzowych oraz pozostale elementy mocowania wyposaZenia mostu nalezy zamontowac
réwnoczeénie z montazem zbrojenia kap chodnikowych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacij Projektowe].
Dolne elementy kotew talerzowych nalezy zamontowaé réwnecze$nie z montazem zbrojenia betonu plyty pomostowgj
konstrukgji hiosace], zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Zamocowanie nalezy tak wykona¢,
aby kotwy nie ulegly przemieszczeniu w czasie betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega zgodno$é wykenywanych rob6t wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i
niniejszej SST. Z przeprowadzonej kontroli naleky sporzadzié protokely i potwierdzic je wpisem do Dzienatka Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 Mg lub 1 szt zmontowanych i odebranych elementéw stalowych lub zeliwnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t polega na ostatecznej ocenie iloéci, jakosci i wartodei wykonanych robot. W czasie odbioru nalezy wykazaé
zgodnodé wykonanych robét z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projekiowe] oraz niniejszej SST. Gdbioru dokonuje
In#ynier | potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaws platnosci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robdt. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci i
§rodki niezbedne do wykonania ww. prac.

18. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-89/8-10050 Obiekty mostowe. Konstrukeje stalowe. Wymagania i badania.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania,

PN-86/11-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosei powlok metalowych metodami nieniszezacymi.
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SST 13.00.00 BETON
SST 13.01.00 BETON KONSTRUKCYJINY
SST 13.01.04 BETON KORPUSU ELEMENTOW O GRUBOSCI PONIZEJ 60 CM (C25/30)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegblowe dolyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem
wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego, uzytego do wykonania robst zwiszanych z wykonaniem budowli
hydrotechnicznych w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszqca w Lesnictwie Bor
w miejscowosci Tajecina”..

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1, Jako czgs¢ Dokumentéw Koniraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniv i wykonaniu robét zwigzanych
realizacjg przedmiotowego zadania.

L3. Zakres Robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczy zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem betonéw konstrukeyjnych

dla budowanego obiektu,

ST dotyezy wszystkich czynnodci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

- -wykonaniem mieszanki betonowej,

- -transportem mieszanki na budowg

- -wykonaniem deskowai i niezbednych rusztowar,

- -uktadaniem | zageszezaniem micszanki betonowej,

- -pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

OST.00.00.00 "Wymagania Ogdlne” oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej [,8 MPa wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakciach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw minerainych i ewentualnych dedatkéw przechodzgeych przez sito
konteolne o boku oczka kwadratowego 2mm, ‘

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehionaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszezelnosei - symbol literowo-liczbowy (ap. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszezalnodci wody.
Liczha po literze W oznacza dziesigeiokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopielt mrozoodpornodei - symbol literowo-liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosei na
dzialania mrozu, Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30, £25/30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymaloscl na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w MPa. Liczba po literze C oznacza wytrzymalosé
gwarantowana RbG w MPa. Dla probki walcowe] lub szedciennej

Wytrzymalosé gwarantowana betonu na feiskanie Rb - wylrzymalo$¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwem,
uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szedciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-B-0625(),

Ogédine wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw i wykonywanych Robdt oraz za zgodnodé z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Iniyniera. Ogolne wymagania dotyczgee Robét podano w OST.00.00.00 "Wymagania
Opdlne”.

2, MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 2. Wymagania dotyczace jakodei mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gespodarki Mosskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Skiadniki mieszanld betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dopuszczalne jest stosowanie
Jedynie cementu portlandzkicgo czystego (bez dodatkéw) klasy: dla betonu klasy B25 - klasy 32,5 NA, dla betonu klasy B30,
B35 i B40 - klasy 42,5 NA, dla bstonu klasy B45 1 wigksze] - klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonege cementu musi byé dolgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badaf z
uwzglednieniem wymagan. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie
warunkéw techaicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynicrskie i ich usytuowanie. Cement pochodzgey 7
kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.
Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujgcym skladem:

- Zawartos$é krzemianu trdjwapniowego alitu (C38) od 50% do 60%

- zawartos¢ alkaliew do 0,6%,
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- zawarto$é alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereakiywnego do 0,9%,

- vawarto$¢ C4AF+2xC3A<20%

- zawartodé glinianu tréjwapniowego C3IA<7%

Zakazuje sie pobicrania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnodci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu 2 tej samej cementowni. Przed uzyciem cemeniu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegaé nastgpujgcym badaniom:

- oznaczenie wytrzymatosdei wg PN-EN 196-1

- uznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,;
- oznaczenie zmiany objetosei wg PN-EN 196-3,

- sprawdzenie zawartosei grudek cementu nie dajgoych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgeych sie w wodzie.
Wyniki w/w badari dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spelniaé nastgpujgce wymagania:
Stalodc

objetodei (rozszerzal nosé) <i0

Klasa cementu Wytrzymato$é na sciskanie, MPa Czas wigzania
Wezesna .
Po 2 dniach Po 7 dniach Normowa, 28 dni Poczatek mm
Klasa 32,5 - >16 >32,5 <52,5 =75
Klasa 42,5 >10 - >42,5 <62,5 >60
Klasa32,5 >20 - »52,5 - >45

Cementy portlandzkie normalnie { szybko twardnigjace - sprawdzenie zawartogei grudek (zbrylen), nie dajgcych si¢ rozgniedé
w palcach 1 nie rozpadajgeych sie w wodzie. Nie dopuszeza si¢ wystgpowania w cemencie, wiekszej niz 20% cigzaru
cementu ilodci grudek nic dajacych sig rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sig w wodzic. Grudki nalezy usungc poprzez
przesianic przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodnos¢ z normami,
cement hie moze byé uzyty do betonu. Magazynowanie i okres skladowania:

- cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na ofwartym terenic zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach); cement luzem -
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystesowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtodel cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub etwory do przeprowadzania kontroli objgtosei cementu, whazy do czyszezenia oraz klamry na wewnetrznych
§cianach).

Podloza skladéw otwarlych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszezowe] | zanieczyszezen. Podlogl magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i ozyste zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanicczyszczeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nic moze byé uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalodcl pedanego przez wytwdrnig, w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych. Kazda
partia cementu, dia ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakodcl powinna by¢ przechowywana 0sobno w sposéh
umezliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinne charakteryzowad si¢ staloseia cech fizyeznych jednorodnodcia uziarnienia pozwalajaca na
wykonanic partii betonu o stalej jakosci. Poszezegdlne rodzaje i frakeje kruszywa muszg byé na placu skiadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzacego z roznych #rédel nalezy spowodowa, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dia calej konstrukeji
betonowej.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wyltzymalo$é badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

W kruszywie grubym zawarto$é podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢

wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglodci w $wietle miedzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej plaszezyZnie prostopadief do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowad wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaly one zbadanc w placéwee badawezej wskazanej
przez Generalna Dyrekeie Drég Krajowych i Autostrad, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych
i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom;

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- rawartodé ziaren nieforemnych {to jest wydluzonych plaskich } - do 20 %,
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- wskaznik rozkruszenia:
- dfa grysow granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwoé¢ ~ do 1,2%,
- mrozoodpornodé wedlug metody bezposrednief - do 2%,
- mrozoodpornodé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnost alkaliczna 7 cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1 %,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,
~ zawartos¢ zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawartosé zanieczyszezen organicznych, nic dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego tub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszezegélnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miedcié w
granicach:
-do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm -33-48%,
- do 1,00 mm -37-76%.
Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pylow mineratnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okzeslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia
- wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,
- zawartodé zanieczyszezen obeych - do 0,25%,
- zawartosC zanieczyszezen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszeza sie grudek gliny.
- Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepelnym obejmujgeym:
- oznaczenie skladu ziarowego wg PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartodel zanicezyszezen obeych wg PN-B-06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktére oznacza sig jak zawartodt zanieczyszezen obeych,
- oznaczenie zawartosei pyléw mineratnych wg PN-B-06714.13,
Do betonu klasy B25 (pale findamentowe) nalezy stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm spelniajacy
nastgpujace wymagania:
- 2wiry marki co najmniej 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych,
- mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej < 10%
- zawartod¢ podziarna - < 5%
- zawarto$é nadziania ~ < 10%.
Dostawea kruszywa jest zobowigzany do prezekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg PN-B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgee realtywnodei alkalicznei w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez phukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole, wilgotnodei kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania
receply roboczej betonu.
Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250,
Jezeli wodg do belonu przewiduje sig czerpa¢ z wodociagéw micjskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanic do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu;
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przys$pieszajgeym lub opdniajacym. Dopuszeza sig stosowanie domieszek kompieksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco - uplastyczniajgcych,
Domieszki do betendw mostowych muszg micé Aprobaty, wydane przez Instytut Badawezy Drog | Mostow oraz atest
producenta.
2.3. Beton
Beton do kenstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej:
- nasigkliwo$é - do 4% - badanie wg PN-B-06250,
~ mrezoodpornosc - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalodei na éciskanie nie wiskszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F130) - badanie wg PN - B ~ 06250,
- wodoszezeinost - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaZnik wodno-cementowy - w/c - ma byé mnicjszy od 0,5,
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniciszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ulozenic mieszanki w wynika zaggszezania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala

92




laboratorium Wykenawcey lub wytwérni betonéw [ wymaga on zatwicrdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszezeglnych
frakeii kruszywa grubego ustalany doswiadczalnic powinien odpowiadaé najmnicjszej jamistosci.

Zawarto§é piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczednie zapewnia¢ niczbgdng urabialnos¢ przy
zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng
zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig nastepujgeo:

7 ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wigkszg od dopuszczalngj ilodé piasku, za
optymalna ilod¢ piasku przyjmuje sie taka, przy

ktérej mieszanka betonowa zaggszezona przez wibrowanie charakieryzuje sig najwigkszg masg objetosciows.

Wartodé wspolezynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgoego mieszanke
betonowa nalezy wyznaczyé dogwiadczalnie. Wspotezynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosei
betonu 2z mieszanek o roznych wartodciach w/c (mnigjszych 1 wigkszych od wartodei przewidywane teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartodci wskainika wfc w mieszance mozna
skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilodci cementu w zaleznodei od klasy
betonu sg nastgpujace:

400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgeej w warunkach naturalnych
(drednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C), srednia wymagang wytrzymato$é na sciskanie nalezy okreslic jako rowng
1,3RbG Zawartosé powielrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowa wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
- wartosei 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgeych,

- wartodei 3,5 - 5,5% -~ dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa de 16mm,

- wartodel 4,5 - 6,5% - dia betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigeiem przy uziarnieniu kruszywa do
l6mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nic rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skfadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve - Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozona konsystencia mieszanki, a kontrolowang metedami okreSlonymi w PN-B-06250, nie moga
przekroczyé:

-+ 20% wartodci wskazZnika Ve - Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla kensystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowic pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogobine wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne"

pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera, Dozatory muszg mied
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé wylgcznie w betoniarkach ¢ wymuszonym
dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanck nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystesowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o drednicy nie wigkszej od 0,65 odleglodcei migdzy
pretami zbrojenia lezgeymi w plaszezyZnie poziomej, o cz¢stotliwosci 6000 drgaf/min i laty wibracyjne charakteryzujgce sig
jednakowymi drganiami na calej diugosei.

4, TRANSPORT

Opblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pki. 3. Transport mieszanki betonowej
nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,gruszka"). Tlosé "gruszek" nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang

szybkodé¢ betomowania z uwrzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia befonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu, Pedawanie i ukiadanic mieszanki betonowej mozna wykonywad przy pomocy pompy do
betonu Tub innych $rodkéw zaakceptowanych przez InZyniera Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15CC,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonania robét pedano w OST.00.00t00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceplacji projekt organizacjl i harmonogram Robot uwzgledniajaey wszystkie
wartnki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i deskowaf uzgodnione z
projektantem, projekt technologiczny betonowania.

5.1. Zalecenia ogdblne

93




Rozpoczgeie Robot betontarskich moze nasigpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawee szczegélowy program
dokumentacj¢ technologiczna (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujacy:

- wybdr skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- 8posdh wytwarzania mieszanki betonowe,

- sposéb transportu mieszanki betonowe],

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betony w przerwach,

- sposob pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konsirukcj,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowosé wykonania wszystkich Robat
poprzedzajgcych betonowanie, a w szezegdlnosei;

- prawidtowos¢ wykonania deskowarl, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzadnych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnogé wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wislkosé otuliny.

- przygotowanic powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowodé wykonania wszystkich Robat zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, ulozenia lozysk itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszezenia 1 niezmienno$é ksztalta elementéw whudowywanych w betonows konstrukeje

- (kanaly, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),

- gotowosd sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawg
~Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawic warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskic i ich usytuowanie". Zabudowy chodnikowe, kapy nalezy wykonaé
Z betonu napowietrzanego.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspegjalizowanym zaktadzie produkeii betonu, ktory
moze zapewnic spelnienie zgdanych w ST wymagar,

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinne by¢ dokonywane wylgeznie wagowo z dokladnogeia:

+2% - przy dozowaniu ccmentu | wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagl powinay by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinay byé sprawdzane co najmniej raz w miesigeu. Przy dozowaniu
skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korektg zwiazang ve zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig stosowania
mieszarek wolnospadowych),

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadezalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty,

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie tub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia usialongj
konsystencji mieszanki betonowe] przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokodcl wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokod¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokoéei 3,0m) lub leia zsypowego
teteskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu eclementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne], kiéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajge wibratorami wglebnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszankg betonows nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurocigga pompy;

- pizy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspomikaw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wglebne.

- Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibralory wglgbne stosowaé o czgstotlivodel min, 6600 drgad na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia tezgoymi w plaszezyZaie poziomei;

- padezas zaggszezania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora;

- podezas zaggszezania wibratorami welghnymi nalezy zaglebia¢ butawg na gleboko$ 3-8cm w warstwe poprzednis i
przytrzymywac bulawe w jednym migjscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowaé powoli w stanic wibrujacym;

- kolejne migjsca zaglgbicnia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promienicm skutecznego dziatania
wibratora; odlegiod¢ ta zwykte wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (faty} wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw

- charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dhegosei;

- czas zaggszezania wibratorem powierzehniowym, lub belkg (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30
do 60s;
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- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnyclh wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosei i od 1,0 do 1,5m w
kierunku dlugosei elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadezalnie tak, aby nic powstawaty mariwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektanter.
Ukszialtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
migiseu przerwania belonowania powinna by¢é starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie
woda i narzucenie warstwy kontaktowej z geslego zaczynu cementowego o grubosci 2-43 mm lub zaprawy cementowej 1 : |
o grubodci Smm.

Dopuszeza si¢ stosowanie warstw szezepnych posiadajacych Aprobate Techniczna.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpodrednio przed rozpoczeeiem betonowania,

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszezanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig
odbyé poZniej niz w ciggu 3 goedzin lub po catkowitym stwardnieniu betonmu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzZsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nic powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo Robot i dostateczne warunki bezpicczenstwa pracy.
5.3, Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylqcznic w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujae warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosel co najmniej 15MPa przed pierwszym ramarznigeient.

Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowsana konstrukgja. . . .

W wyiatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperalury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utraiz ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili eprozniania betoniarki nie powinna byé
wyzsza niz 35°C. ‘

Niedopuszczanie jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu -nalezy przed rozpoczgciem betonowania
zabezpieczyé micjsce robdt za pomoca mat lub folil,

5.4, Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakodficzeniu hetonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszezem | naslonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie podniej niz po 12 godz. od zakonozenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnodciows betoru i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, 1 wyZszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy , a w nastgpne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosei na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5, Wykanczauie powierzchni betonu,

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbiet miedzy ziarnami kruszywa, przelomami i
wybrzuszeniami ponad powierzehnig;

- peknigcia [ rysy sy niedepuszczalne;

- réwnodé powierzehni ustroju nognego przeznaczone] pod izolacj powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260;
wypukloéei i wgtebienia nic powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane, Jezeli Dokumentacia Projektowa nie przewiduje
specjainego wykofczenia powierzehni betonowych konstrukeii, to bezposrednic po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgoe nierdwnosci wyréwnac za pomnocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig szpachlowanie kenstrukgji
po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania i rusztowania

Rusztowania i ich posadowienic dla usiroju niosgeego nalezy wykonaé wedlug projekiu fechnologicznego, oparfego na
obliczeniach statyczno-wytrzymalosciowych. Sposéb posadowicnia rusztowania nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku
lub rzeki oraz uzyskaé wszelkie pozwolenia. Demontaz rusztowan dopuszeza sig zgodnie z obowigzujacymi normami,.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustréj nosny, podpory} nalezy wykonaé wedlug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatodciowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kentraktowej i uzgodni z Projektantert.

Kaonstrukeja deskowan powinna byé sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszezania,

- obcigzenia pomostami reboczymi,
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- Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewniad odpowiednig sztywnoéé i niezmiennosé ksziattu konstrukeii,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewniaé latwy ich montaz i demontaz oraz wielokroinosé uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacjg pod wplywem warunkdw atmosferycznych,

Deskowania zaleca sig wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ha czesé deskowan moina uzy¢ desek z drzew
ighastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubod¢ desek 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
laczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na piéro | wpust natezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych alho pianka. Nalezy zwrocié szezegdlng uwage na uszezelnicnie stykdw deian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowari belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Bokumentacjg Projektowa.

Gzymsy wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi, musza byé wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wylkdadzin syntetykiem do deskowatt.

Otwory w konstrukgji | osadzanie clementéw typu laczniki nalezy wykona¢ wg wymagait Dokumentacji Projektowej.

5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania

Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem: rozstaw zeber deskowan +
0.5% i nie wiecej niz 2 om

- grubosé desek jednego elementu deskowania: + 0.2 em

~ odechylenie od pionu dciany deskowania: £ (1.2% wysokosci $ciany i nie wigeej niz 0.5

cm

- prostoliniowos¢ krawedzi zeber £ 0.1% (w kierunku ich dlugosci)

- miejscowe nierdwnodci powierzchni deskowania (przy pomiarze lata dlugosci 3.0 m}

+0.2 cm

- wymiary ksztaltu elementu betonowego:0.2% wysokodei i nie wigesj niz - 0.5 cm; + 0.5% wysokodel 1 nie wiecej niz+ 2.0
cm; 0.2% grubodel (szerokodei ) i nie wigeej niz -0.2 cm; + 0.5% grubosci (szerokosei) 1 nie wigeej niz +0.5 cm.

5.6.2. Dopuszczaine ugigeia deskowania

- w deskach i belkach pomostéw: 1/200 L,

- w deskach deskowail widocznych powierzchni betonowych lub zetbetowych: 1/400 L

- w deskach deskowa niewidocznych powierzchni betonowych fub zelbetowych:

17250 L.

5.6.3. Tolerancje wykonania rusztowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projekii wynosza:

- rozstaw szeregdw ram rusziowaniowych £15 cm,

- rozstaw podiuznie i poprzecznie £2 cm,

- rzgdne oczepdw +1 cm,

- dlugosé wspornikdéw £10 cm,

- przekroje poprzeczne elementow £4%,

- wychylenie jarzm lub ram z plaszezyzny pionowej 0.5% wysokosci, lecz nic wiece niz 3 cm,

- wielkosé podniesienia wykonawczego 10% wartodci obliczeniowe].

Sprawdzanie wymiardw wykonywac nalezy za pomoca przyrzadéw pomiarowych z dokdadnosci de 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakodci Robot pedano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. &.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukeje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prabki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 em w ilodei nie mniejszej niz:

- | prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betenu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partig betonu,

Prébki pobiera sig losowo po jednej réwnomicrnic w okresie betonowania, a nastepnic przechowuje, przygotowuje i bada w
wicku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej kiasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badadi bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
nie spetnienia warunku wytrzymatosei betonu na sciskanie po 28 doiach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inzyniery, spelnienie tego warunku w okresie po#nicjszym, lecz nie diuzszym niz 90 dai.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek I badanie wytrzymalosei betonu na Sciskanic w wieku wezesnigjszym od 28
dni,

Dila okredlenia nasigkdiwodci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obicktu oraz kazdorazowo przy zmianic skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zaggszezania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o kszialcie nieregularnym, zgodnie z PN-IB-06250. Prébki przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiskliwodé zaleca si¢ réwniez badaé na prébkach

wycietych z konstrukeji.
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Dla okredlenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku hetonowania - ¢o najmniej I raz w okresie
betonowania obickiu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych
o minimaknym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm, Prébli nalezy przechowywaé w warunkach faboratoryjnych i
badaé w wicku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sig bada¢ mrozoodpernoéé na probkach wycigtych z konstrukcji.
Przy stosawanin metody prey$pieszone] wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze byé
zmnigjszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni, .

Wymagany stopiefi wodoszezelnodel sprawdza sig, pobierajge co najmniej 1 raz w okresic betonowania obiektu oraz
kazdorazowe przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych ¢ grubosei nie wigkszej niz
[60mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszeza sig badanie
wodoszezelnosei na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnicnia wykonania badari laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 i ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie 1 ich
usytuowanie", Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynicrowi wszystkich wynikéw bada dotyczgeych
jakoéci betoru i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specialnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagal technologii produkeji. W planic kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna normg i ninigjszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegbw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie skiadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedhug Termin lub czgstosé badania
Badania - Badanie cementu PN-EN196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
skiadnikéw betonu |o czasu wigzania jow. dostarczonej partii
o stato$é objetodei PN-ENI96-6
0 obecnoéé grudek PN-EN96-1
o wytrzymatosé
j.w. 2. Badanie kruszywa PN-B-06714/15 Jow.
- skladu ziarnowego PN-B-06714/16
- ksztattu ziarn PN-B-06714/13 PN-B-
- zawartosci pylow 06714/12 PN-B-06714/18
- zawartosci zanieczyszczen
- wilgotnogel
j.w. 3. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgeiu robét | w przypadku
stwierdzenia zanieczyszezeil
jow. 4, Badanic dodatkéw i PN-B-
domieszek 06240 i Aprobata Techniczng
Badanie mieszanki | Urabialnosci PN-B-06280 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jow. Konsystencji Low. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
Badania betonu 1. Wytrzymalosé na $ciskanie na | J.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
probkach kazdej partii betonu
j.ow. 2. Wytrzymalosé na sciskanie  {PN-B-06261 W przypadkach technicznie
- badania nieniszczgce PN-B-06262 uzasadnionych
j.w. 3. Nasigkliwosé PN-B-06250 Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukeji i raz na
5000m? betonu
jow. 4. Mrozoodpormosé Jw. Przy ustaleniu recepty, 2 razy w
okreste wykonania konstrukeji i raz na
5000m? betonu
Jw. 5. Przepuszezalnosc wody Jw. Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukeji i raz na
5000m? betonu

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrulkcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowat jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukeji monolityeznych i

wykonanych z elementéw . prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od ckreglonych w Dokumentacii
Projektowej wynosza:

- dlugos¢ przesla =lem,
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- rozpigtodé usyluowania lozysk +1,0 cm

- 0f podiuzna w planie 2cm,

- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +1,0 cm

- wymiary przekrojow dZwigaréw = 1,0cm,

- grubodd plyty pomostu 0, 5cm,

- rzgdne wysokodciowe +[,0cm, Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie,£3,0 cm (dla fundamentdw o szer.<2,0 m £2,0 em)

- rzgdne wierzchu tawy £2,0 cm

- plaszezyzny i krawedzie odchylenie od pionu +£1,0 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru Robdét podane w OST.00.60.00 . Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru jest 1 m3 [metr szeécienny] betonu. Do obliczenia ilogci przedmiarowe] przyjmaje sie ilo$6 betonu wg
Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru w terenie. Z kubatury nic potraca sig rowkéw, skoséw o przekroju
réwnym tub mniejszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru Robét podano w OST.00,00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt, 8.

8.1. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowy i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie 7z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacia Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniers,

8.2, Odbidr Robdt zanikajgcych lub utegajgeych zakryciu

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajgeych zakryciu jest:

a) pisemne stwicrdzenic Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dokumentacia Projektowsa i ST,
b} inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét, ' ’

Zakres Robét zanikajgcych [ub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3, Odbidér koncowy

koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez InZynicra w Dzienniku Budowy zakoficzenia Robdt betonewych na
podstawic wynikow bada, inwentaryzacji geodezyjnej i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w
umowie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podano w OST-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9

9.1, Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- wykonanie i uzgodnienia projektéw technelogicznych (w tym projektéw deskowan { rusztowar),

- wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukeji tymezasowych (np. rusztowania) na czas robét nad rzekami i
ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnief i pozwolen,

- opracowanie recept

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszezenie deskowania,

- przygotowanie i {ransport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszezeniem i piclggnacija,

- przygotowanic betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadka przerw roboczych

- wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- wykonante przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordw jak réwnicz osadzenie potrzebnych zakotwici,
marek, rur itp.;

- rozbidrke deskowan, rusztowarn i pomostéw,

- ocZyszezenie stanowiska pracy 1 usunigeie, bedacych wlasnoscia Wykonawcey, materiatdw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nermy

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wylrzymalogci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementi.

PN-EN [96-3 Metody badania cementu. Oznaczanic czasu wigzania i stalosci objetosei.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi, Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafi. Oznaczanie ilosci wody wydzietajace

sig samoczynnie z migszanki betonowe;

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyau. Metody badan. Oznaczanie absorpeji kapilarne;.
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PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-I3-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanic ksztattu ziarn,

PN-EN 4806 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badail. Analiza w podezerwient

PN-EN 480-8 Metody badafi. Oznaczanie umownej zawartosci

Domieszki do betonu. suchej substancii.

PN-EN 480-10 Metody badasi. Oznaczanie Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badat. Oznaczanie zawario$ci
chiorkéw rozpuszezalnych w wodzie,

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy [ zaczynu. zawartodci alkaliéw w domieszkach.

PN-EN 934-2. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci,

PN-B-PN-B-06714/18 Kruszywa mincraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci,

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornadci bezposredaig.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wylrzymalogciowych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszezace badania konstrukcii z betonu, Metoda ultrad#wigkowa badania wytrzymalodei betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszezgee badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalogei betonu na $ciskanie
za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenic zawartodei zanieczyszezen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci pyléw mineralnych

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane.

PN-C-04541 Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych,

substancii rozpuszezonych mineralnych i substancji rozpuszezonych fotnych

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardodcei. Oznaczanie twardoscl ogolnej powyiej 0,337 mval/dm3 metody
wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda i écieki. Badania zawartogei siarki siarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych z tiofluoresceing 2
hydroksyrtgciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i écieki. Badania zawartodei siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metody tiemerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania z awartodei chloru i jego zwigzkdw oraz zapottzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkows jodometryczag.

PN-C-04628/02 Woda i écicki. Badania zawartodei cukréw, Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszezonych i skrobi
nierozpuszezonej metoda kolorymetryczng z antronemm.

PN-D-95017 Surowice drzewny. Drewno wietkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementédw sktadanych

PN-S-10040 Obickly mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-5-10042 Obickty mostowe. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania.

i jej zwigzkow. Oznaczanie metods kolorymeiryczng kwasem o-

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy { okreélenia.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskig] z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia
2000,

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzehniowej betonu w konstrukejach mostowych. Generalna
Dyrekeja Drog Publicznych, 1998,
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SST 15.00.00 IZZOLACJE I NAWIERZCHNIE

SST 15.01.00 IZOLACJA CIENKA

SST 15.01.02 TRZYKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWNYCH ROZTWOREM
ASFALTOWYM

L. WSTEP

L.1. Przedmsiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej wykonywane] .na zimno" na powierzchniach betonu stykajgcego si¢ z gruntem, w ramach realizacji
przedmiotowege obicktu pn. ,Budowa zbiornika ,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Legnictwie Bor w
miejscowosci Tajgcina”..

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu | wykonaniu robdt zwiazanych
7 realizaciy przedmiotowego zadania.

L3. Zakres Robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych ze smarowaniem

Abizolem R+2*P czgdci konstrukeji obiekiu zasypywanego gruntem

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i OST-00.00.00 » Wymagania Ogélne",
pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Ogolne wymagania datyczgce Robot podane w OST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5, Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projeklows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST.00.00.00 , Wymagania ogéine",
pkt 2,

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacfi powinny byé uzyte nastepujace materialy:

Abizol rzadki (R} lub réwnowazny ekologicznic roztwér plastyfikowanych asfaltéw penaftowych w rozpuszezalnikach.
Dzialanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszezelnianiu powierzehni, wiazaniu pozostatych pylow oraz na stwarzaniu
warunkdw przyczepnosei warstw izolacyjnych do pedioza. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organiczaych
{benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowad na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podlozu oczyszezonym z pyléw, w temperaturze powyzej
+5°C. Zaleznie od stopnia potowatodei podioza jednokrotne smarowanie 0,3 -r 0,45 kg na | m2 powierzchni zabezpieczanej.
Materiat latwopalny, nalezy stosowad przepisy przeciwpozarowe i BHP,

Abizol pélgesty roztwér (P} lub rownowainy ekologicznie produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych
olgjami i rozciediczanych rozpuszezalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po
wyschnigeiu silnie przylegajaca powlokg asfaltows o duzej plastycznosei. Powloka ta wykazuje odpornodé na dzialanie wéd
agresywnych o slabych st¢zeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszezalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej
60°C. Rozprowadza sig na zimno (bez podgrzewania) cienks warstwa na zagruntowanym podiozu, Roboty nalezy prowadzic
w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczangj 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Material
latwopalny, nalezy stosowaé przepisy przeciwpozarowe i BHP, Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno
podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chiodéw materialy te doprowadza sig do temperatury roboczej 18°C przez
ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomicszezeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nie mogq by¢ rozcieficzane rozpuszezalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi. Materiaty R i P
dostarczane sq w beczkach blaszanych, Masy izolacyine stosowane na zimno zawierajn skladniki lotne, ktérych pary sg
tatwopalne a w duzych st¢zeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikaé otwartego ognia w promieniu 20 metréw od migjsca pracy
lub skladowania materialow.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podanc w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narz¢dzia nic gwarantujgee zachowania wymagan jakogciowych Robét zostang przez [nzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt. Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie, Reboty mozna wykenaé przy uzycin
dowelnego sprzgiu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dolyczgce transportu podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogélne”, pkt 4. Materialy mogg by¢
przewozonc dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umicsci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania Robot podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 5. Wykonawca preedstawi [nzynierowi
do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajgee wszystkic warunki, w jakich bedsg wykonywane
roboty izolacyjne.

5.1. Podluze pod izolacje

lezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacic mozna ukladaé na betonie po co najmniej 14 dniach
od jego uloZenia, gdy dojrzewanie betonu nastgpowalo w lemperalurze ¢o najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastgpowato w temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczeeiem robét izolacyinych nalezy odpowiednio
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wydluzyé. Stopien dojrzatosei betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakodci betonu ,In-situ” w
nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych”.

Po usunieciu naciekéw mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Powierzchnia
izolowana powinna by¢ réwna , czysta i sucha. Ubytki w podlozu betonowym, wypuklodci i zaglgbienia na powierzchni,
nalezy wypelnié masami cementowymi niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Te same materialy naprawcze
nalezy zastosowaé dla pgknie¢ betonu o szerokosei powyzej 2 mm po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2. Warunki ukladania izolacji

przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmnigj o 30cm ponizej uktadanej
warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie (rwania robdt, izolacje nalezy wykonywaé w czasie
bezdeszezowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

gruntowanie podioza nalezy wykonaé przez jednokrotne powleczenie roztworem R, powleczenie roztworem P nalezy
wykonaé na zagruntowanym podlozu roztworem R tak, aby laczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byla mnigjsza niz 2 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania Rob6t

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zgodnie z PN-B-10200, zwracajgc
szezegblng uwagg na: sprawdzenie réwnosci powierzchni podkladu, sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda
warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg powlokg przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podloza, kontrola
iloci utozonych warstw i uzyskanic odpowiedniej sumarycznej grubosei izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru Robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogblne", pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT -

Ogblne zasady odbioru Robét podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czeSciowe

Odbiorom czgdciowym podlegaja: przygotowanie powierzchni podioza pod izolacjg, warstwa R oraz warstwy P.

Ostateczny odbidr wykonangj izolacji dotyczy ilosci ulozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji >2mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w OST.00.00.00 »Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia: zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw, dostarczenie i koszty dostarczenia
potrzebnych materialéw, koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji wyréwnanie powierzchni betonu pod izolacjg
oczyszezenie i zagruntowanic powierzchni betonowsj, ulozenie poszezegblnych warstw z zapewnieniem szczelnosci
polaczen poszezegdlnych warstw migdzy soba, wykonanie badan i pomiardw.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszezenic miejsca pracy. W cenie jednostkowej miesci sig
réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niczbgdnych dla wykonania izolacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24662 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.2. Inne dokumenty

Moczko A., Rajski O, Tluchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczace oceny jakodei betonu— In-sittj' w nowo
budowanych konstrukejach obiektéw mostowych". GDDP. Warszawa. 1998r. /—‘W/I
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