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3. Profil podtuzny rowu bez nazwy w km 2+065 do 2+272, przekrdj podhuzny czaszy

zbiornika w skali 1 : 50/200 — rys. nr 3.

N oo

nr 7.

. Przekréj poprzeczny czaszy zbiornika w skali 1: 100 - rys. nr 4.1 do 4.3.
. Przekréj podluzny czotowej zapory ziemnej w skali 1 : 50/200 —rys. nr 5.
Przekrdj poprzeczny normalny czolowej zapory ziemnej w skali 1 : 50 —rys. nr 6.

Studnia pigtrzgco — spustowa. Widok z géry. Przekr6j w osi 0 - 0 w skali 1 : 50 —rys.




~ 25

PODKARPACKI
"JRZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

I. CZESC OPISOWA




1.1.

1.2,

=& °
PODKARPACKI

URZAD WOIEWODZKI
W RZESZOWIE

Opis techniczny.
Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu jest:

1. Zlecenie zamawiajgcego wraz z podpisang umowg.

[\

. Decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzen wodnych wydana przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Krosnie Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

. Podklad ( mapa ) geodezyjny do celow projektowych w skali 1 : 1000.

. Mapa ewidencji gruntoéw.

. Wypisy z rejestru ewidencji gruntow.

N B W

. »Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” wydany przez Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostéw Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979
i1982r.

7. Pomiary wlasne, wizje terenowe.

8. Uzgodnienia branzowe i terenowe.

9. Obowiazujace normy, przepisy, zasady projektowania oraz literatura.

Podstawg prawng opracowania ustala:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 - tekst
Jednolity).

2. Decyzja Wojta Gminy Trzebownisko z dnia 25 wrze$nia 2018 r. znak
OSR.62220.33.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedsi¢gwzigcia pn. ,,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwic Bér w miejscowosci Tajecina na
dziatkach nr ewid. 687 oraz 688”.

3. Decyzja Wojta Gminy Trzebownisko z dnia 28.12.2018 r. znak BR.6733.157.18
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujace;:
»budowe zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Leénictwie Boér
w miejscowosci Tajecina, na dziatkach nr ewid. 687, 688, polozonych

w miejscowosci Tajecina, gm. Trzebownisko.

Cel opracowania.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej
na terenach nizinnych” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw

Fundusza Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
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lata 2014 — 2020 — cze¢$¢ IV — zadanie nr 04-08-1.1-05 Id postepowania: 6VI_E

08/P/05/UE/a/1-1.

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Podjete dziatania sg
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkéw
zjawisk naturalnych, takich jak: niszczace dziatanie woéd wezbraniowych, powodzie
1 podtopienia, susza i pozary. Cel gléwny projektu zostanie osiagniety poprzez
realizacje¢ kompleksowych dziatai, polegajacych na zabezpieczeniu lasow przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmuja one
rozwoj systeméw malej retencji oraz przeciwdzialanie nadmiernej erozji wodnej na

terenach nizinnych.
Cele uzupetniajace:

- odbudowa cennych ekosysteméw naturalnych, a tym samym pozytywny wplyw na

ochrong réznorodnosci biologicznej,

- ocena skutkéw przyrodniczych wykonywanych zadan, realizowana poprzez

prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych,

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi taczace przyjazne srodowisku metody
przyrodnicze i techniczne. Planowany maly obiekt o prostej konstrukeji, budowany
z zastosowaniem materialdw naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla

naturalnego $rodowiska przyrodniczego.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,36 ha (liczac
w obrysie gornej krawedzi skarp) wraz z urzagdzeniami towarzyszacymi tj. czolowa
zaporg ziemna, budowla pigtrzaca w postaci studni pietrzaco-spustowej w miejscowosci
Tajecina na dziatkach nr ewid. 687 i 688, gmina Trzebownisko. Powierzchnia
zwierciadta wody (przy normalnym poziomie pig¢trzenia (NPP) na rzednej 229,30 m

n.p.m.) wynosi 0,25 ha. Ilo§¢ retencjonowanej wody przy NPP: 2,6 tys. m>,

Hydrologia rowu bez nazwy zasilajacego zbiornik.
ROw bez nazwy przeplywajgcy przez zbiornik ,Solina” byl kiedy$ na calej
dlugosci uregulowany, plynac naturalng doling $rédlesng. W zdecydowanej wiekszosci

koryto rowu z braku konserwacji biezacej oraz uplywu czasu od jego wykonania, jest
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plytkie. Dno 1 skarpy rowu prawie w caloéci umocnione biologicznie porostem traw.
W przekroju zapory ziemnej zbiornika ,,Solina” zlewnia wynosi 0,85 km?. Budowa
zbiornika przeptywowego wigze si¢ z kilometrazem rowu 2+065 do 2+272.

Na rowie nie prowadzi si¢ pomiaréw wodowskazowych, ani tez rejestru wielkosci
przeptywdw. Z tego tez wzgledu dla celéw hydrotechnicznych nalezy przepltywy
wyliczy¢ przy pomocy wzordéw empirycznych. Przed wyliczeniami z uzyciem wzoréw
niezbedna jest znajomo$¢ charakterystyki hydrologicznej zlewni. W przekroju zapory
zbiornika km 2+146,50 zlewnia wynosi 0,85 km?. Sredni spadek podiuzny doliny
wynosi 14%o0 za$ poprzeczne ksztattuja si¢ w przedziale 15-30%o0. Spadki wskazuja, ze
teren jest lekko pofaldowany. Gleby utworzone z piaskow, piaskéw na glinach
i sporadycznie glin catkowitych. Na uzytkach zielonych wystepuja glownie gleby
murszowo-mineralne o plytkiej warstwie murszowej, posiadajace w podtozu glownie
piaski. W obrgbie zlewni az 63% powierzchni stanowia lasy i zakrzaczenia, 25% to
grunty rolne oraz 12% zabudowa zagrodowa. Ten rodzaj gleb oraz duzy stopief
zalesienia zlewni majg wplyw na wzrost retencyjnosci zlewni,

Sredni opad roczny z wielolecia dla stacji Jasionka podany przez Centralne Biuro
Studiéw i Projektow Wodno-Melioracyjnych w Warszawie - Oddzial w Rzeszowie
wynosi 670 mm.

Ustalenie charakterystycznych przeptywow dla rowu bez nazwy w km 2+146,50.

Przeplywy liczone wzorami Iszkowskiego.

Do wyliczen przyjeto :
F=10,85 km? - powierzchnia zlewni,
H = 670 mm — $redni opad z wielolecia dla tego terenu
Cs = 0,30 - wspolezynnik dla nizin plaskich
Cw = 0,045 — wspolezynnik zalezny od spadkéw doliny zlewni
V = 1,0 - wspélczynnik dla gruntoéw przepuszczalnych
m = 20,0 - wspotczynnik zalezny od wielko$ci zlewni
Po podstawieniu do wzoréw przyjetych danych otrzymamy :

Przeptyw srednio roczny - Qs=0,3171 x Csx FxH [m%/s]
Qs = 0,054 m*/s

Przeplyw najnizszy - Qo=02xVx Qs [m?/s]
Qo = 0,011 m%s

Srednio niska woda - Q1= 0,4x V x Qs
Q = 0,022 m’s

Srednia normalna woda - Q2=0,7xVxQs
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Najwyzsza wielka woda - Qsi=mx CyxFxH
Qs+ = 0,513 m’/s
Wielka doroczna zimowa woda - Q3,=0,4 x Q4
Q3. = 0,205 m’/s
Wielka doroczna letnia woda - Q31=0,3 x Q4
Qs = 0,154 m’/s
Przepbywy prawdopodobne liczone wzorami Lambora.

Stosujgc wzor :

Qs = o xFxi /3,6 [m/s]
Gdzie;

o — wspdlczynnik decydujgcy o wielkosci kulminacji wezbran dla danego
charakteru zlewni uwzgledniajacy grunt przepuszczalny i zalesienie zlewni az
w 45% powierzchni,

i — wielko$¢ natezenia deszczu w mm/godz. dla okre$lonego prawdopodobienstwa
pojawienia si¢ p% 1 czasu trwania opadu w godz. oraz opadu rocznego
zblizonego do 670 mm.

Po wyliczeniu wartosci o, a nastgpnie podstawienia ich do wzoru wyjsciowego

otrzymamy przeptywy o prawdopodobienstwie zdarzenia :

Qi% = 0,649 m¥/s woda stuletnia

Qs = 0,440 m’/s raz na pi¢cdziesiat lat
Q% = 0,330 m¥/s raz na trzydziesci trzy lata
Qs% = 0,226 m'/s raz na dwadziescia lat
Q% = 0,154 m?/s raz na dziesi¢¢ lat

Qso0% = 0,059 m’/s raz na dwa lata

Przeplhywy prawdopodobne liczone wg Stachy’ i Fal.

Wyliczenia sporzagdzono w oparciu o ,,Zalgcznik Nr 4 do Rozporzadzenia Nr
4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wielko$¢ przeplywow prawdopodobnych okre§lono na podstawie formuly
opadowe;j dla ktorej obowigzuje wzor:

Quu=f*F1*o*Hi *A*N*8  [m/s]

f — bezwymiarowy wspoétczynnik ksztattu fali, réwny 0,60
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony z tabeli 4.1, réwny 0,0322
¢ — wspdlczynnik odplywu przyjmowany w zaleznosci od utworéw glebowych wg

Czarneckiej = 0,40
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Hi — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1% odczytany
zmapy nr 4 =95 mm

A — powierzchnia zlewni = 0,85 km?

Ap — kwantyl rozkiadu zmiennej dla zadanego prawdopodobiefistwa odczytany z tabeli
nr 4.2,

dla pi% = 1,00
p2% = 0,867
p3%=0,788
p1ov = 0,559
p3o% = 0,340
pso% = 0,233
0; — wspolczynnik redukcji jeziornej z tabeli 4.3 = 1,00
Qpi% = 0,624 m>/s raz na sto lat
Qp2% = 0,541 m3/s razna 50 lat
Qp3% = 0,492 m3/s razna 33 lata
Qpio% = 0,349 m*/s raz na 10 lata
Qp30% = 0,212 m*/s razna3 lata
Qpso% = 0,145 m*/s raz na 2 lata
Przedstawione trzema sposobami przeptywy wielkich wod sg ze sobg zbiezne.

Okreslenie przeplywu miarodajnego dla danego przedsiewziecia.

Projekt uwzglednia budowe zbiornika zaporowego w ukladzie z lokalizacja
budowli hydrotechnicznych w km 2+146,50. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — zalacznik Nr 2 —
zbiorniki i urzadzenia zbiornika powinny spetia¢ warunki techniczne dla budowli IV
klasy waznosci przy wysokosci pietrzenia

2,0 <Hp<5,0 m
zaprojektowano H, = 2,00 m
i pojemnosci

0,2<V<5mlnm?
zaprojektowano V = 2,636 tys. m® = 0,00264 mln m’

W naszym przypadku wysoko$¢ pietrzenia obliguje zaliczy¢ budowle do IV klasy
waznosci, co w dalszej konsekwencji pozwala na przyjecie ponizszych parametréw
1 wspotczynnikow.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjeto dla budowli

pigtrzacej prawdopodobiefistwo pojawienia si¢ przeplywow miarodajnych i kontrolnych
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wyliczonych w oparciu o Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.;
- dla przeptywu miarodajnego p=3% Qm = 0,492 m%/s
- dla przeplywu kontrolnego p = 1% Qi = 0,624 m?*/s
W oparciu o zalgcznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapér ziemnych i obwalowan
bezpieczne wzniesienie korony budowli pigtrzacej wynosi dla warunkéw eksploatacii;
- maksymalny poziom wod — 0,70 m
- miarodajne przeplywy wezbraniowe — 0,50 m
- wyjatkowe warunki pracy budowli — 0,30 m

Ustalenie minimalnej wartosci przeplywu nienaruszalnego.

Wyliczenie przeptywu nienaruszalnego metods wg Zalacznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalecana jest metoda ustalenia przeplywu nienaruszalnego Qn w oparciu o iloczyn
wspolczynnika k x SNQ
Gdzie;

k — wspotczynnik z tabeli 1.1 =1,0

SNQ — przeplyw $redni niski roczny [m?/s]

SNQ =102 x SNgx A = 0,007 m%/s

Qn = 1,00 x 0,007 m*/s = 0,007 m*/s =7 Us

Przy stosowaniu wzoréw Iszkowskiego wielkosé przeplywu najnizszego Qo =
0,011 m%/s

W instrukcji do wyliczenia przeptywu nienaruszalnego zamieszczono
obowigzujgcg uwage o nastgpujacej tresci; ,,W zlewniach o powierzchni ponizej 10 km?,
podstawg miarodajnych wynikéw powinny by¢ bezposrednie obserwacje i pomiary (co
najmniej roczne).

Z wywiadu $rodowiskowego wynika, ze Q, odpowiada przeptywowi 7 I/s.

Obliczenie bilansu wody w zbiornikach.

W okresie budowy zbiornika jak réwniez w trakcie jego napetniania nalezy
utrzymaé w rowie przeplyw nienaruszalny Qu = 0,007 m3/s ponizej zbiornika.
Napelnienie mozna realizowaé przy przeptywie o wielkosci nie mniejszej niz Qs
(przeptyw srednio roczny) = 0,054 m*/s. Wéwczas przepltyw dyspoiycyjny Qa=10,054 —
0,007 =0,047 m*s Qa=169,2m*h, Qq=4060,8 m*/d.

Do napelnienia zbiornika o pojemnosci retencyjnej 2,6 tys. m® nalezy zgromadzié

tacznie 2600 m®, Napehienie bedzie trwalo;
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2600/ 169,2 = 15,4 godzin

2600/ 4060,8 = 0,6 doby
Laczny pobdr na napelnienie bedzie organizowany z czestotliwoseia co 10 lat.

Przy zbiorniku strat na przesigkanie przez zapore nie uwzglednia sie, gdyz
praktycznie strata tylko dotyczy zapory, dla ktérej wielko$¢ przesigku stanowi ponizej
0,5 I/s i zasila réw na odptywie.

Istotna strata wigze si¢ z patowaniem powierzchni lustra wody ktdra przy NPP na

wynosi 0,25 ha.
Straty na parowanie ujgte s3 w nastepujgcej tabeli;
miesige Strata Strata lgczna z powierzchni 0,25 ha

w I/s/ha wlfs

III 0,17 0,04

v 0,34 0,08

v 0,39 0,10

VI 0,59 0,15

vii 0,56 0,14

VI 0,53 0,13

IX 0,40 0,10

X 0,26 0,06

Pigtrzenie i retencjonowanie wod z rowu w zbiorniku o powierzchni lustra wody
0,25 ha i pojemnoscei 2,6 ty§ nr’ oraz na zrzucie wod raz na 10 lat do rowu ponizej
zbiornika ,,Solina” obejmuje:
- dopuszezalna ilo§¢ wod na rok; Qdop. roczne = 2600 m>/rok
- maksymalna godzinowa ilo$¢ wod; Qumax.h = 54,20 m*/h
- maksymalna sekundowa ilo§¢ wod; Qumax. sek. = 0,0015 m*/s

- sredniodobowa ilo$é wod; Qsr. dobowe = 1300 m*/dobe

Opis istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewzigeie znajduje si¢ w sSrodkowej czesci wojewddztwa
podkarpackiego, polnocno-zachodniej czesci powiatu rzeszowskiego — na terenie gminy
Trzebownisko, w miejscowosci Tajgcina. W ukladzie gminy wie$ Tajecina polozona
jest w czgéci pétnocno-zachodniej. Dojazd w obrgb planowanego przedsiewziecia
z drogi krajowej Nr 9. Jadgc z kierunku od Rzeszowa w Glogowie Matopolskim

zjezdzamy z drogi krajowej na ulicg Pilsudskiego, dalej na ulice Partyzantéw, Wojska
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Polskiego i ulicg Le$ng w kierunku miejscowosei Wysoka Glogowska. Po przejechaniu
miasta w obrebie skrzyzowania z ulicg Sokofowianka skrecamy w prawo w droge lesna
0 nawierzchni thiczniowej. Po przejechaniu 700 m dojezdzamy w obreb zbiornika,
potozonego po prawej stronie drogi lesnej (droga lesna przebiega po koronie czolowej
Zapory ziemne;j).

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
687 i 688 obrgb 0006 Tajecina, jednostka ewidencyjna 181613 2 Trzebownisko,
powiat rzeszowski, wojewddztwo podkarpackie. Wlascicielem dziatek 687 i 688 jest
Skarb Panstwa. Dziatki sg w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy

Panstwowe Nadlesnictwo Glogow.

Potozenie fizyczno-geograficzne przedsigwzigcia (wg Kondrackiego)
Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajgce zapadliska
Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Podprowincja — 512 — Pétnocne Podkarpacie
Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska
Mezoregion — 512.48 —Plaskowyz Kolbuszowski
Przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Glogéw w Leénictwie Bor
w oddziale 160a.
Na terenie objetym opracowaniem brak infrastruktury technicznej podziemne;j jak

i nadziemne;j.

4.  Opis rozwigzan projektowych.
4.1. Czasza zbiornika.

Na projekcie zagospodarowania terenu sporzadzonym na mapie do celéw
projektowych w skali 1 : 1000 wskazano usytuowanie przeplywowego zbiornika
zaporowego. Zasadniczym elementem konstrukcyjnym zbiornika jest czasza ziemna. Jej
wielkos¢ oraz ksztalt jest scisle uzalezniona od wielkoéci naturalnej doliny rowu bez
nazwy zasilajacego zbiornik oraz spadku podiuznego niwelety dna tego rowu. Przyjeto
zasadg ze skarpy czaszy zbiornika obejmujg cala doling rowu w przekroju poprzecznym
przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcego nachylenia (lokalizacja w miejscy—")

/7 EC j? zfyj istniejacego zbiornika wykonanego okoto sto lat temu). <\i ot 2

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika obejmujg usuniecie

namutu z dna, wyprofilowanie dna skarp czaszy o zréznicowanym nachyleniu od 1 : 2
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do 1 : 3 (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupelnienie skarp humusem warstwa
10 cm a nastegpnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

Projektowane dane techniczne czaszy; powierzchnia 0,36 ha (liczac w obrysie
gornej krawedzi skarp), normalny poziom pietrzenia (NPP) — 229,30 m n.p.m.,
powierzchnia lustra wody 0,25 ha przy NPP, objetos¢ retencjonowanej wody 2,6 tys. m?
przy NPP, glebokos¢ wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,0 m
(w osi budowli pigtrzacej), nachylenie skarpn=1:2do 1 : 3.

Czolowa zapora ziemna.

Dolina rowu bez nazwy zostanie przegrodzona w km 2+146,50 czotowa zapora
ziemng, umozliwiajacg pigtrzenie wody w czaszy zbiornika i wbudowanie w nia
budowli pigtrzgcej. Zapora ziemna bedzie wykonane z gruntu pozyskanego z czaszy
zbiornika po dokonaniu selekcji. Diugo$¢ zapory ziemnej wynika z istniejace;
szerokosci doliny rowu w osi przekroju podtuznego zapory.

Wykonanie czolowej zapory ziemnej po trasie istniejgcej, polegaé bedzie na
poszerzeniu i podniesieniu korony zapory do rzgdnej minimum 230,00 m n.p.m..
Dhugos¢ zapory 80 m, szeroko$¢ korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej
1 odwietrznej n = 1:2. Zapora zabezpieczona siatkg metalowa powlekana tworzywem
przed uszkodzeniem przez bobry i zwierz¢ta kopiagce nory, siatka ulozona w catym
przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,25 m. Skarpy uzupelnione humusem
warstwa 10 cm a nastgpnie obsianie mieszanka traw, skarpa odwodna obsiana powyzej
linii wody przy NPP. W obr¢bie budowli pietrzacej na skarpach zapory schody
skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna dhugosé schodéw 6,0 m, skarpa
odwietrzna dlugo$¢ schodéw 4,0 m. Na koronie zapory wykonanie nawierzchni
nieulepszone;j szerokosci 5,0 m z tlucznia kamiennego grubosci 10 cm po uwatowaniu
na podbudowie z kruszyw, tluczen lamany, grubosci podbudowy 25 cm po

zageszezeniu. Szczegoly konstrukeyjne zapory rys. nr 5 i 6.

Budowla pi¢trzaca — studnia pietrzaco-spustowa.

W czolowg zapor¢ ziemng zbiornika wbudowana zostanie budowla pietrzaca.
Zadaniem tej budowli bedzie pigtrzenie wody na zbiorniku na okreslonej rzednej
pigtrzenia oraz przeptyw wody przez budowle.

Budowle pigtrzagcg - studnia pietrzaco-spustowa sklada sie z elementéw

(szczegoly konstrukceyjne rys. Nr 7);
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- betonowe;j studni o przekroju kwadratowym o wymiarach wewnetrznygly ESHD® 140

m wykonanej w osi czolowej zapory ziemnej. Gruboéé $cianek studni 0,20 m.
Studnia przystosowana do pigtrzenia na wysoko$¢ 2,0 m i  bezpiecznego
przepuszczenia przeptywu kontrolnego Qk = Qi%. Pigtrzenie uzyskane za pomoca
dwoch rzedow szandorow debowych migdzy ktérymi ubita zostanie warstwa
uszczelniajaca z trotéw i gliny. Od gory studnia zamknigta nakrywka betonowa.
Rzg¢dna dna studni 227,25 m n.p.m.

- rurocigg diugosci 18,0 m doprowadzajacy i odprowadzajagcy wode ze studni
wykonany z rur polipropylenowych karbowanych o wytrzymatosci obwodowej SN8
typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzedna dna wylotu 227,20 m n.p.m., rzedna
dna wlotu 227,30 m n.p.m., wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony brukiem

z kamienia famanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboéei 10 cm.

S.  Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét nalezy zlokalizowaé istnicjace
uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a natrafiane w trakcie
robot ziemnych nalezy bezwzglednie zglosi¢ do zarzadey urzadzenia oraz dokonaé
niezb¢dnego zabezpieczenia.

Stuzby geodezyjne winny wyznaczy¢é w sposéb trwaly lokalizacje budowli
hydrotechnicznych wraz z infrastruktur techniczng niezbedng do prawidlowego
funkcjonowania obiektu. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podtuznymi
poprzecznym wynikajagcym z profilu podluznego oraz przekrojéw poprzecznych.

Wykopy bgda prowadzone sprzgtem mechanicznym.

6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania przedmiotowe]j inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek
inwestycyjnych o nr ewid. 687 i 688 obrgb 0006 Tajecina, objetych niniejszym
opracowaniem a stanowigcych wiasno$¢ Inwestora. Nieruchomosci sasiednie nie
znajduja sie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Na terenie objgtym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuije;

1. Decyzja Wojta Gminy Trzebownisko z dnia 25 wrzesnia 2018 r. znak
OSR.62220.33.2018 orzekajgca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz
z infrastruktura towarzyszacg w Lesnictwie Bér w miejscowosci Tajecina na

dziatkach nr ewid. 687 oraz 688”.
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2. Decyzja Wéjta Gminy Trzebownisko z dnia 28.12.2018 r. znak BRY6T3FHENTFE
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujacej:
»budowe zbiornika ,,Solina” wraz z infrastruktura towarzyszacg w Lesnictwie Bor
w miejscowosci Tajgcina, na dziatkach nr ewid. 687, 688, potozonych

w miejscowosci Tajecina, gm. Trzebownisko.

Budowe zbiornika ,,Solina” wraz z infrastrukturg techniczng w Lesnictwie Bor
nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrong gruntu, wod powierzchniowych
1 podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ intereséw oséb trzecich, w tym, nie
moze powodowaé, halasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania
1 oddziatywania pél magnetycznych, zanieczyszczenia gruntu i woéd oraz zalewania
wodami opadowymi, braku dostgpu do drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkow lgcznoscei, braku mozliwosci
doptywu  Swiatla dziennego do pomieszezedi przeznaczonych na pobyt ludzi,
zanieczyszczenia powietrza.

Prace zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika poprzez odmulenie dna
w przypadku wystgpowania w nim plazow, wykonaé poza okresem ich rozrodu
i zimowania, tj. w okresic od 1 sierpnia do 30 wrzesnia. W przypadku, gdy ich
wykonanie bedzie w tym okresie technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ prowadzenie
prac poza ww. wskazanym okresem, pod nadzorem przyrodniczym.

W przypadku niezakonczenia prac przed okresem zimowym i zaistnienia
mozliwosci przenikania plazéw do zbiornika na zimowiska, wykona¢ pelne
wygrodzenie zbiornika folig lub siatkg — maksymalny wymiar oczek 4,5 x 4,5 mm,
glebokos¢ zakopania min. 15-20 cm, wysoko$¢ cze$ei nadziemnej 50 cm, odgiecie

gornej krawedzi ogrodzenia — daszek min. 5 cm, kat 45-90°.

Oznakowanie robot i przepisy bhp.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zainstalowaé tablice informacyjna
z danymi okreslonymi w przepisach budowlanych. Charakter robot nie stwarza
szczegdlnych zagrozen dla 0séb przebywajacych w strefie prac.

Za stan bhp na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktéra nadzoruje. Podczas prowadzenia robét nalezy bardzo

SciSle stosowa¢ si¢ do przepisow bhp. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie
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z dokumentacjg. Przy robotach rgcznych stosowaé odpowiednie narzedzia dobrane do

kategorii i rodzaju prac.

Wytyczne i uwagi dotyczgce organizacji i wykonawstwa zbiornika.

Realizacja inwestycji ma charakter rob6t hydrotechnicznych. Stad tez
w specyfikacji do przetargu na wylonienie wykonawcy nalezy postawié wymog
nalezytego do$wiadczenia dotyczacego firmy oraz kierownictwa budowy.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem istniejacego stanu
zagospodarowania terenu w tym infrastrukture techniczng oraz ‘obiekty budowlane.
Inwestycja zapewnia bezpieczne uzytkowanie przylegtych terendw.

Dostep do drég publicznych jest dogodny, stad wniosek, ze dojazd sprzetem
w rejon rob6t odbywat si¢ bedzie bez utrudnien.

W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace zwigzane z budowg nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej. Stosowaé maszyny o niskim poziomie emisji hatasu
i drgan. Przewozenie materialéw sypkich, pylagcych $rodkami transportu
umozliwiajgcymi  zastosowanie oponczy zakrywajacych skrzynie ladunkowa.
Powstajagce w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowaé i gromadzié
w przeznaczonych do tego pojemnikach sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy oraz
oddawa¢ je do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. Uwzgledni¢ minimalizacje
zajgcia gleby na potrzeby sktadowania materialéw, dojazdu sprzetu i zaplecza budowy.

Realizacjg obiektu rozpoczaé¢ od wyznaczenia geodezyjnego obiektu w terenie.
Przy wykonywaniu czaszy zbiornika, prace ziemne prowadzi¢ w taki sposéb, aby
warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i po zakoniczeniu rob6t zostala
wykorzystana do rekultywacji terenu przylegtego zbiornikowi.

Eksploatacja zbiornika nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla terenéw sasiednich
i powinna si¢ zamykaé w granicach nieruchomoéci na ktérej jest planowane

przedsigwzigcie.

Uwagi koncowe.
Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obejmuje teren dzialek Inwestora — ktérym jest

Nadlesnictwo Glogow.
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Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie zmiany mogg by¢ dokonywane za zgoda autora projektu petniacego
nadzor autorski zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 20 ). Autor projektu zastrzega
sobie prawa autorskie do mniejszego opracowania.

Wykonany obiekt winien by¢ kosztem i staraniem wykonawcy wytyczony
geodezyjnie, zainwentaryzowany geodezyjnie i naniesiony na wiasciwe mapy
sytuacyjno — wysokosciowe.

Kierowanie budowg stawu powinno by¢ powierzone osobie posiadajgce;
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy realizacji tego typu
obiektow.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zostana spetnione. Wody opadowe
1 roztopowe pochodzace z miejsc stalych tankowania sprzetu budowlanego oraz
zaplecza budowy przed wprowadzeniem do $rodowiska beda oczyszczone
w seperatorach.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika w obrebie
istniejgcego koryta rowu realizowane bedg kolejno po obu stronach rowu.

Wykonanie budowli pigtrzgcej zostanie poprze/d e przelozeniem korgl_rta

istniejacego rowu na przedmiotowym odcinku, ¥,
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II. CZESC RYSUNKOWA




