=gq =~

PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZK] - -
w RZESZOWIE
Obiekt :

Budowa zbiornika ,,Solina” wraz
z infrastrukturg towarzyszgca w LeSnictwie Bor
w miejscowosci Tajecina
Faza opracowania :
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Lokalizacja :
Dzialki nr ew. 687 i 688 obreb 0006 Taje¢cina, jednostka
ewidencyjna 181613_2 Trzebownisko, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie

Kat. obiektu budowlanego :

XXI1V
Inwestor :
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Les$ne
Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Glogow
36-060 Glogow Malopolski, ul. Fabryczna 57
wlomy z pr. i_'ll“li nr
Rz /354 PDIK/O106/PWOS/08
37-300 Lezajsk ul. Bemardyiiska 2
{el, 0-17 24-28-500
FUHP ,,EL-MAR” Data wykonania :
Katy Trzebuskie 70, 36-050 Sokolow Mip. }Wﬁéﬁp{ 2019 ROK
>
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien / /' Podpis /
{ i /
Projektant : mgr inZz. Roman MEL -139/79 - L o i 2V
Romaniak PDK/0106/PWOS/08 | %M A l 2
Opracowal: mgr inz. Mieczyslaw % f
Wainy 7 ( ¢ /Z’L’L’/
Opracowal: i /
inz. Mariusz Niezgoda 4

s




. il g

SPIS TRESCI
1. Zakres robot.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot.

3. Maszyny i urzadzenie techniczne uzytkowane na placu budowy.

4. Obowigzki osoby kierujgcej pracownikami

5. Podstawa opracowania.

PODKARPACKI
URZAD WOIEWODZKI
w RZESZOWIE




PODKARPACKI
1. Zakres robét. URZAD WOIEWODZK

W RZESZOWIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,36 ha (liczac
w obrysie gornej krawedzi skarp) wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi tj. czolowg
zapora ziemng, budowla pietrzaco — spustowa w miejscowosci Tajgcina na dziatkach nr
ewid. 687 i 688, gmina Trzebownisko. Powierzchnia zwierciadla wody (przy
normalnym poziomie pietrzenia (NPP) na rzednej 229,30 m n.p.m.) wynosi 0,25 ha.
Tlos¢ retencjonowanej wody przy NPP: 2,6 tys. m’.

Planowany zakres robot obejmowal bedzie;

- wykonanie czaszy zbiornika poprzez usunigcie namutu z dna czaszy,

- uksztattowanie i wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu
od 1:2do 1 :3 (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupelnienie skarp humusem
warstwg 10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

- poszerzenie 1 podniesienie korony czolowej zapory ziemnej do wysoko$ci minimum
230,00 m n.p.m., zabezpieczenie czolowej zapory ziemnej przed bobrami
i zwierz¢tami kopigcymi nory poprzez ulozenie w caltym przekroju poprzecznym siatki
metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glebokosci minimum 0,25 m,
wykonanie w obrebie budowli pi¢trzgcej schodéw skarpowych typu Sch-3 szerokosci
1,0 m wykonanych z brukowca z kamienia tamanego 16 — 20 cm i obrzeza
trawnikowego, wykonanie na koronie zapory nawierzchni nieulepszonej szerokosci
5,0 m z thucznia kamiennego na podbudowie z kruszyw, thucznia tamanego,

- rozbidrke istniejacej uszkodzonej budowli pigtrzacej,

- wykonanie budowli pigtrzaco-spustowej, wkomponowanej czolowa zapore ziemng
niewidoczng dla otoczenia i nie powolanych oséb, ubezpieczenie wlotu i wylotu
rurociggu doprowadzajgcego wodg do studni brukiem z kamienia tamanego 13 — 16

cm.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét.

Przewidywany okres realizacji zamierzenia wynosi¢ bedzie okoto 6 m-cy.
Wykonanie inwestycji bedzie si¢ wigzalo z uzyciem typowego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego przy robotach ziemnych; koparka, spycharka, samochody do
transportu urobku oraz dowozu materialdw w obreb placu budowy. Rodzaj robodt i
potrzeba unikniecia pompowan wody na czas wykopdéw przemawiaja za tym by

zasadnicze wykonawstwo koncentrowaé w porze suchej.
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Urobek uzyskany z wykonania czaszy zbiornika przeznaczony RESER{eWHA
uformowanie zapory ziemnej a pozostata czgs¢ do wykonania makroniwelacji terenu w

bezposrednim sgsiedztwie zbiornika w obrebie dziatki Inwestora.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

[los¢ mas ziemnych do wykopu i przemieszczenia przemawia za tym by calosé
prac ziemnych wykonaé stosujgc do robot ziemnych sprzet mechaniczny. Transport
urobku réwniez z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych :

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped ( brak pelnej ostony
napgdu ),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych ( brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej ),

Maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne oraz narzg¢dzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub instrukcja obstugi tych maszyn lub

urzadzen.

4. Obowiazki osoby kierujacej pracownikami.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy ,

- dbac o sprawnos$¢ ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami $§rodowiska pracy,



PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZK]

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczefi pracy i wyposazenia tECHHEREIYTE
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

5. Podstawa prawna opracowania.
Przy opracowaniu informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
korzystano z :

1). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 z pdzn. zm.).

2).Art. 21 “A” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
12024..).

3).Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pézn. zm.).

4).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

5).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62 poz. 285).

6). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287).

7). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288).

8).Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pézn. zm.).

9).Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).
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10). Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie Ré82dOWIE
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021).

11). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47 poz. 401).
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