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Dabrowa Biatostocka, ....................
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020r. poz. 1333, zmieniony przez Dz. U. z 2020r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

Projekt przebudowy miasteczka ruchu drogowego na dziatce o nr ew. 306/8 obreb ew. 0001
Dabrowa Biatostocka,

Dla Inwestora:

Gmina Dabrowa Biatostocka, z siedzibg ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dagbrowa Biatostocka, NIP
5451683713 — Urzad Miejski w Dgbrowie Biatostockiej, ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dgbrowa
Biatostocka,

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta









1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zadania Opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy miasteczka ruchu drogowego na dziatce o nr ew. 306/8 obreb ew. 0001
Dabrowa Biatostocka jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Dgbrowa Biatostocka, z siedzibg ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dgbrowa Biatostocka, NIP
5451683713 — Urzad Miejski w Dgbrowie Biatostockiej, ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dgbrowa
Biatostocka

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.
3. DANE WYIJSCIOWE

- Mapa do celéw projektowych 1:500
- Inwentaryzacja dendrologiczna

- Gospodarka drzewostanem

- Wizja lokalna

4. PRZEDMIOT INWESTYCIJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy miasteczka
ruchu drogowego na dziatce o nr ew. 306/8 obreb ew. 0001 Dabrowa Biatostocka

5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie na dziatce o nr ew. 306/8 istnieje zagospodarowanie terenu obejmujgce nawierzchnie
bitumiczne z obrzezami, chodniki z ptyt betonowych oraz drzewa iglaste. Nawierzchnie sg zniszczone i

wymagajg wymiany. Istniejgce swierki poprzez niekontrolowany wzrost i brak cie¢ pielegnacyjnych
catkowicie zarosty ten teren, ograniczajgc swiatto co widac¢ po trawnikach, ktére w wiekszosci sg
poros$niete mchem. Nawierzchnie zostaty naruszone przez korzenie drzew. Cze$¢ drzew jest
pochylona i mogg w przysztosci stwarza¢ zagrozenie. Wiekszos¢ swierkdw ma wyrazny posusz w

koronie.

Tab. 1. Gospodarka drzewostanem

Lp. Obwdéd | Srednica Wysokodé
Nazwa gatunku | pnia korony y50K05¢ UWAGI ZALECENIA
cm] | [m] m]

1 Swierk ktujacy | 100 5 7,5 Stan dobry Do adaptacji

2 Swierk ktujacy | 95 6 7,5 Posusz 20%, Pielegnacja ogdlna

3 Swierk ktujacy | 09/57 | 6 7,5 2 pnie, stan dobry Do adaptacji

4 | Swierk ktujacy | 140 7,5 7,5 Stan dobry Do adaptacji

5 | Swierk ktujacy | 131 7,5 7,5 Pochylenie ok. Pielegnacja ogdlna
30stopni,

6 Swierk ktujacy | 98 6,5 7,5 Posusz 60%, Pielegnacja ogdlna

7 Swierk ktujacy | 82 5 7,5 2 pnie, pekniecie na Do usuniecia
wys. 120cm,

8 | Swierk ktujacy | 116 7 7,5 Posusz 60%, Pielegnacja ogdlna

9 Swierk ktujacy | 59 3 7,5 Posusz 80% Do usuniecia

10 | Swierk ktujacy | 80 5,5 7,5 Posusz 80%, Pielegnacja ogdlna

11 | Swierk ktujacy | 136 7,5 7,5 2pnie na wys. 130cm Pielegnacja ogdlna
posusz 15%




stopni, posusz 50%

12 | Swierk ktujacy | 130 6 7,5 Zdeformowany pien, Pielegnacja ogdlna
posusz 20%

13 | Swierk ktujgcy | 88 5 7,5 Posusz 80%, Do usuniecia

14 | Swierk ktujacy | 145 6 7,5 Posusz 40%, odkryte Do usuniecia
korzenie

15 | Swierk ktujagcy | 150 6 7,5 3 pnie na wys. 130cm, | Do usuniecia
posusz 50%, odkryte
korzenie,

16 | Swierk ktujacy | 127 7 7,5 Posusz 40%, odkryte Pielegnacja ogdlna
korzenie,

17 | Swierk ktujacy | 130 7,5 7,5 Posusz 50%, odkryte Do usuniecia
korzenie,

18 | Swierk ktujacy | 84 5 7,5 Posusz 50%, Pielegnacja ogdlna

19 | Swierk ktujacy | 158 8 7,5 Posusz 40%, Pielegnacja ogdlna

20 | Swierk ktujacy | 93/116 | 7 7,5 3pnie na 70cm i Pielegnacja ogdlna
120cm, posusz 50%,

21 | Swierk ktujacy | 85 4 7,5 2pnie, posusz 50%, Do usuniecia

22 | Swierk ktujacy | 170 8 7,5 2 pnie, odkryte Pielegnacja ogdlna
korzenie, posusz 50%,

23 | Swierk ktujacy | 68/87 | 6 7,5 2 pnie na wys. 70cm, Do usuniecia
posusz 70%,

24 | Swierk ktujacy | 120 7,5 7,5 Posusz 50%, odkryte Do usuniecia
korzenie,

25 | Swierk ktujacy | 53/58 | 5 7,5 2 pnie na wys. 80cm, Do usuniecia
posusz 60%,

26 | Swierk ktujacy | 90 6 7,5 Posusz 50% Pielegnacja ogdlna

27 | Swierk ktujacy | 168 6,5 7,5 3 pnie na 140cm, Do usuniecia
odkryte korzenie,
posusz 10%

28 | Swierk ktujacy | 93 5 7,5 Posusz 50% Pielegnacja ogdlna

29 | Swierk ktujgcy | 118 5 7,5 Posusz 50% Do usuniecia

30 | Swierk ktujacy | 116 7 7,5 Posusz 30%, odkryte Pielegnacja ogdlna
korzenie

31 | Swierk ktujacy | 120 8 7,5 Posusz 50%, odkryte Pielegnacja ogdlna
korzenie

32 | Swierk ktujacy | 83 3 7,5 Lekko pochylone od Pielegnacja ogdlna
wys. 110cm, posusz
20%

33 | Swierk ktujacy | 78/86 | 6 7,5 2 pnie na wys. 90cm Do adaptacji

34 | Swierk ktujacy | 150 8 7,5 Posusz 30% Pielegnacja ogdlna

35 | Swierk ktujacy | 92 3,5 7,5 Posusz 50% Pielegnacja ogdlna

36 | Swierk ktujacy | 127 8 7,5 Pochylone ok. 30 Pielegnacja ogdlna

6. PROJEKT TECHNICZNY

W ramach planowanej inwestycji powstang nastepujgce elementy funkcjonalne stuzgce do nauki
przepiséw oraz doskonalenia umiejetnosci jazdy na rowerze:

1. Jezdnie i sciezki rowerowe oraz chodniki.




2. Elementy infrastruktury drogowej: mini przejazd kolejowy, prég zwalniajgcy, wyspy kanalizujgce
ruch, oznaczenia pionowe i poziome, oznakowanie strefy zamieszkania, przejscia dla pieszych, rondo
czterowylotowe, skrzyzowanie rownorzedne, droga jednokierunkowa z kontrapasem, odcinek drogi
szutrowej, tzw. ,,6semka”, ,Slepa uliczka”, plac manewrowy.

Planowana inwestycja zaktada rowniez ogrodzenie terenu ogrodzeniem z siatki panelowej i
uzupetnienie jej matg architekturg t.j. tawki, kosze, stojaki na rowery, prég zwalniajgcy oraz zielen
wysoka w postaci drzew lisciastych i zielen niska.

Zestawienie gatunkowe roslin

Tab. 2. Zestawienie gatunkowe

LP NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA Obwdd pnia na
wysokosci 100cm ILOSC
SZTUK
DRZEWA LISCIASTE
1 | Klon zwyczajny 'Globosum’ Acer platanoides 'Globosum’ 8-12cm 16
2 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 8-12cm 2
3 | Dab czerwony Quercus rubra - 1
4 | Klon zwyczajny 'Royal Red' Acer platanoides 'Royal Red' 8-12cm 10
RAZEM DRZEWA LISCIASTE 29
KRZEWY LISCIASTE
5 | Tawula japonska 'Goldmound' Spiraea japonica '‘Goldmound’ 94
6 | Tawula japonska 'Little Princess' Spiraea japonica 'Little Princess' 33
7 | Tawula japonska 'Genpei' Spiraea japonica 'Genpei' 14
8 | Irga ptozaca 'Major’ Cotoneaster horizontalis 'Major' 11
9 | Tawula szara 'Grefsheim' Spiraea x cinerea 'Grefsheim'
10 | Berberys Thunberga 'Red pillar' Berberis thunbergii 'Red pillar’
Berberys Thunberga 'Atropurpurea | Berberis thunbergii 'Atropurpurea
11 | Nana' Nana' 37
12 | Pieciornik krzewiasty 'Abbotswood' | Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 24
RAZEM KRZEWY LISCISTE 226
KRZEWY IGLASTE
13 | Sosna goérska "Pumilio’ Pinus mugo 'Pumilio’ 60
14 | Jatowiec plozacy 'Prince of Wales' | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' 15
15 | Jatowiec Pfitzera 'Gold Coast' Juniperus pfitzeriana 'Gold Coast' 52
16 | Cyprysik groszkowy 'Filifera nana' | Chamaecyparis pisifera 'Filifera nana’ 18
17 | Sosna bosniacka 'Compact Gem' Pinus heldrei ‘Compact Gem' 1
RAZEM KRZEWY IGLASTE 146
KRZEWY SZCZEPIONE
18 | Sosha szczepiona na pniu PA Pinus mugo PA
RAZEM KRZEWY SZCZEPIONE
BYLINY
19 | Rozchodnik okazaty 'Stardust' Sedum spectabile 'Stardust’ 50
RAZEM BYLINY 50
TRAWY OZDOBNE | HOSTY
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl
20 | Forester' Calamagrostis acutiflora 'Karl Forester' 63
RAZEM hosty 63
JEDNOROCZNE | CEBULOWE
21 | Jednoroczne - 125
22 | Szafirek (rézne odmiany) Muscari 375
23 | Krokusy (rézne odmiany) Crocus 375




RAZEM JEDNOROCZNE I
CEBULOWE

875

RAZEM ROSLINY PROJEKTOWANE

1391

Mata architektura
Zestawienie matej architektury

Miejska tawka parkowa L452

Stojak rowerowy SR105

Dtugos¢ tawki: 180cm

llo$¢ sztuk: 3

Kolor stelazu: do uzgodnienia z Inwestorem
llos$¢ sztuk: 10

Montaz: poprzez przykrecenie do podfoza lub
zabetonowanie elementéw kotwigcych

Kolor stelazu: do uzgodnienia z Inwestorem

Kolor deski: do uzgodnienia z Inwestorem

Montaz: poprzez przykrecenie do podtoza lub
zabetonowanie elementdéw kotwigcych




Betonowy kosz na smieci KT019

Kolor betonu: do uzgodnienia z Inwestorem

Kompletny prég podrzutowy PZL-40

llo$¢ sztuk: 4

Pojemnos¢: 501

Zestawienie ilosciowe znakéw drogowych pionowych

Tab. 3. Znaki drogowe

Dane techniczne:
Szerokos$¢ progu: 232 cm
Dtugosé najazdowa: 40 cm

Wysokos¢: 5,5 cm

llos¢ otworéw montazowych: 22

Przeznaczenie: pojazdy osobowe
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Lp. ‘ Nazwa znaku ‘ Symbol ’ Wyglad ‘ llos¢
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Skrzyzowanie z drogg
1 | podporzadkowang wystepujgcy po A-6b 1
prawej stronie
Skrzyzowanie z drogg
2 | podporzadkowang wystepujgca po A-6C 1
lewej stronie




3 Ustgp pierwszenstwa A-7 v 10
4 Prog zwalniajacy A-11a /\ 2
5 Niebezpieczny zakret w prawo A-1 @ 1
6 Niebezpieczny zakret w lewo A-2 & 1
7 Skrzyzowanie drég A-5 & 4
ZNAKI ZAKAZU
8 Zakaz wjazdu B-2 c 2
9 Stop B-20 @ 4
10 Zakaz skrecania w lewo B-21 @ 1
11 Ograniczenie predkosci B-33 ‘ 2
ZNAKI NAKAZU
12 | Nakaz jazdy w prawo za znakiem C-2 o 1
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13 Ruch okrezny C-12 @ 4
14 | Nakaz jazdy z prawej strony znaku C-9 o 2
ZNAKI INFORMACYJNE
15 Droga z pierwszenstwem D-1 @ 9
16 Droga jednokierunkowa D-3 | 2
17 Droga bez przejazdu D-4a 1
18 P|erwszensjcwo r.1a zwgzonym D-5 )
odcinku jezdni
19 Przejécie dla pieszych D-6 10
20 Przystanek autobusowy D-15 1
Efﬂ a
21 Droga wewnetrzna D-47 WeWn g rzna 1
TABLICZKI DO ZNAKOW DROGOWYCH
Tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem T-6a 1

przez skrzyzowanie (umieszczana
na drodze z pierwszenstwem).
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Tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszerstwem

. . . T-6a 1
przez skrzyzowanie (umieszczana
na drodze z pierwszenstwem).

Tabliczka wskazujgca rzeczywisty /\
przebieg drogi z pierwszenstwem

Tabliczka wskazujgca rzeczywisty

przebieg drogi z pierwszerstwem

przez skrzyzowanie (umieszczana
na drodze z pierwszenstwem).

. . . T-6a 1
przez skrzyzowanie (umieszczana
na drodze z pierwszenstwem).

T-6a 2

ZNAKI DODATKOWE

Krzyz sw. Andrzeja przed "’ ) "
przejazdem kolejowym G-3 :3 2
jednotorowym - =

Trawniki

Projektowane trawniki z siewu. Proponowana mieszanka gazonowa. Wysiew nasion wedtug zalecen
producenta. Przed wysiewem nalezy przygotowac odpowiednio podtoze wysypujgc wierzchnig
warstwe czarnoziemem i odpowiednig jg grabigc i watujac.

Rabaty roslinne

Proponuje sie rabaty roslinne wytozone agrowtdkning czarng lub brgzowa i wysciétkowanie korg na
grubosé 5cm. Rabaty oddzielone od trawnikow obrzezem murowanym na zaprawie mokrej z
pojedynczej kostki brukowej szerokosci ok. 10cm na poziomie trawnika. Do sadzenia roslin na
rabatach zaleca sie zaprawiac¢ glebe czarnoziemem pod kazdg z sadzonek.

Chodniki

Proponuje sie chodniki z kostki brukowej zakoriczone obrzezem betonowym prostym. Kostka
brukowa 10x20cm gr. 6cm szara z fazkg tzw. ,,cegta” na podbudowie pod ruch pieszy.

Sciezki z nawierzchni zwirowej

Proponuje sie $ciezke szutrowg wykonac jako nawierzchnie zwirowa. Podbudowa odpowiednia dla
ruchu rowerowego i motorowerowego

Sciezki z nawierzchni bitumicznej

Proponuje sie nawierzchnie bitumiczng zakoriczong obrzezem betonowym 8x30x100 na poziomie
nawierzchni. Podbudowa odpowiednia dla ruchu rowerowego i motorowerowego.
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PRZEKROJ D-D

2,50 |
|

Sciezka rowerowa zielen
| projektowana |

| I

2 s roj. obrzeze betonowe 8 x 30 cm
warstwa Scieralna z bet.asf. AC8 S gr. 4cm P

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 grub.10cm tawa betonowa zwykta C12/15
warstwa odcinajgca z piasku $rednioz. grub.10cm

Ogrodzenie

Proponuje sie ogrodzenie z siatki panelowej zielonej 120x250cm montowane na stupkach zielonych
oraz furtki szerokosci 100cm wysokosci 120cm w kolorze zielonym. Ogrodzenie posadowione
bezposrednio.

legenda:

1. stupek 40x60xH-2000

2. panel

3. system montazu — klamra montazowa 40x60

4. fundament punktowy stupka z betonu monolitycznego

5. kapturek stupka z elastycznego i mrozoodpornego tworzywa PE
6. poziom gruntu
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Zestawienie nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna: 829,92m?2
Nawierzchnia zwirowa: 32,51m2
Powierzchnia chodnikéw: 122,17m?2
Obrzeza chodnikow: 127,91mb
Obrzeza nawierzchni bitumicznej i zwirowej: 645,46mb
Powierzchnia biologicznie czynna: 1427,45m2 , z czego:
- Powierzchnia rabat z wiékning i korg: 394,81m2
- Powierzchnia rabat z roslinami jednorocznymi bez wiékniny i kory: 12,5m2
- Powierzchnia trawnikéow: 1024,45m?2
- Obrzeza rabat: 187,70mb

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO

Materiaf roslinny musi pochodzi¢ ze szkétki i odpowiadaé projektowanemu zestawieniu gatunkow.
Sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danej rosliny. Dla wszystkich roslin zaleca sie wykorzystanie
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kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu szkétkarskiego. Powinien charakteryzowac sie
wyréwnaniem pod wzgledem wzrostu i ksztattu, zgodnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiang, dobrg
kondycjg zdrowotng, materiat kopany z brytg korzeniowg powinien by¢ szkétkowany i dostarczony w
pojemnikach lub balotach bez uszkodzert mechanicznych, rosliny z uprawy kontenerowej (w
doniczkach) powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych
beda sadzone, powinny mie¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy oraz widoczng czesé
nadziemna.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne roslin,

- slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- martwica, pekniecia kory,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadks,
- nienaturalne deformacje,

- uszkodzenia pni drzew.

7. ZALECENIA PIELEGNACYINE

Nowo posadzone rosliny nalezy podlewac¢ obficie 3 razy w tygodniu w ciggu pierwszych 4 tygodni.
Rabaty roslinne powinny by¢ regularnie odchwaszczane, przekwitte kwiaty usuwane.

Nowy trawnik z siewu — gdy trawa osiggnie 8-10 cm powinno by¢ pierwsze koszenie. Kosimy na %
wysokosci. Kazde kolejne koszenie powinno by¢ nie wieksze niz 2/3 wysokosci (2/3 to pokos - siano).
Docelowo wysokos¢ trawy powinna miec 2-4 cm. Wraz z kietkujgcg trawa pojawig sie chwasty, przy
pierwszym koszeniu cze$¢ z nich zostanie usunieta, dopiero drugie koszenie wyeliminuje ich znaczng
czesé. Po 2 miesigcach nalezy wykonac oprysk na trawnik od chwastéw ,,dwulisciennych” . Zanim
trawnik wzejdzie nalezy podlewa¢ mato, a czesto. Nie powinno sie dopusci¢ do wyschniecia
wierzchniej warstwy. Podlewamy nawet 3 razy dziennie gdy sg upaty. Po okoto miesigcu mozna
zmniejszy¢ ilos¢ podlewan, wystarczy 1 raz dziennie, tak aby ziemia namiekfa na 5cm. Nawozenie —
aby unikng¢ chordb, mchu oraz chwastéw, a takze nieréwnomiernego wzrostu trawy, nalezy
regularnie stosowac¢ nawozy, dzieki ktérym bedzie ona gesta, zdrowa i Zzywo zielona.
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