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1.2 ETAP i o
1.2. Trasy i okablowanie
1
15 STT 01 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw. 20 | |
d1. 1004-20 stropach betonowych o diugosci przebicia do 40 cm - |
21 analogia §r. rury do 100 mm
16 STT 01 KNR 4-03 MontaZ przepustéw rurowych w stropie lub posadzce przepust. 20
| d.1. 1008-11 - dtugo$¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do ‘
21 analogia 100 mm
| przepust z rury o §r.zewn. 100 mm B _
17|STT 01 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynko- |m 680
d.1. 1001-01 wych w cegle
2.1 analogia o = 1
18|STT 01 KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebo- | otw. 408
d.1. 1009-05 kosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podiozu betonowym
21  lanalogia ) [ — =
19 STT 01 KNR 5-08 MontaZ uchwytéw pod rury winidurowe uktadane po- |szt 408
d.1. 0101-04 jedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
2.1 analogia przykrecenie do kotkow plastykowych w podiozu beto-
nowym
uchwyty do rur |
20(STT 01 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. |m 408
d.1. 0110-01 na gotowych uchwytach
21 Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 18 | [
I - ziqezki dla rur PCV elektroinstalacyjnych typu RLHF | | [
21|STT 01 KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. pod- m 272
d.1. 011501 stawy do 60 mm na podiozu betonowym
2.1 | Korytko kablowe 20x20mm bezhalogenowa | i |
22|STT 01 KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o glebo- | otw. 3740
d.1. 1009-05 kosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podiozu betonowym |
2.1 |analogia | | | ]
23/ 8TT 01 |KNR 5-08 MontaZ uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane |szt 3740
d.1. 0201-04 | pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie - przykre- ] ‘
21 analogia canie do kotkéw wstrzeliwanych ' |
‘ | Uchwyty system odpornoséi ogniowej I
| uchwyty certyfikowane do kabli PH90 - |
24|STT 01 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie  |szt. 69 |
|L d.1. |0803—01 |gtebokosci do 8 cm i ér do 10 mm |
2.1 i = === | I — - ! — a4 =y .
25/STT 01 KNR AT-13 IOsadzenie w podiozu betonowym kotkéw plastiko- |szt. i 69 |
d.1. 0101-06 wych rozporowych; $rednica otworu do 20 mm |
| 2.1 . , . |
| 26|STT 01 KNR AT-13 Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o | szt. 69
d.1. 0108-02 |masie do 0,5 kg montowane na stropie
2.1 |(montaz wspornikéw pod drabiny kablowe) | | |
27/sTT 01 KNR AT-13 | Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m 35 |
d.1. 0109-01 Drabina kablowa 100H50 E90
2.1 |
28/STT 01 KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciagane do rur, ukiadaniew |m | 1955 ‘
d.1. 0207-01 korytach w powdoce poliwinitowej, taczny przekréj 2yt
21 do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al / uktadanie na korytach
Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie Yn-
TKSYekw 1x2x1mm ‘
29/8TT 01 KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, ukladaniew |'m 3 '
d1. 0207-01 korytach w powloce poliwinitowej, taczny przekroj zyt
21 do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al / uktadanie na korytach ‘
Kable do instalacji preeciwpoZarowych w ekranie Yn-
| TKSYekw 1x2x0,8mm —
30|STT 01 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny [m | 1360 |
d.1, 0214-01 przekrdj 2yt Cu-6/A1-12 mm2) uktadane na gotowych
2.1 | analogia uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabin- [
‘ kach z mocowaniem pojedynczo
| | Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PHI0 1x2x1,0 ' | |
31STTOM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny |m 782 I
d.1. 0214-01 przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych |
21 analogia uchwytach bez§rubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo |
Kabel elektrosnergetyczny, bezhalogenowy, ognio- ‘
| ‘ odporny (N)HXH-J FE180 PHIO/EQ0 0,6/1kV 3x1,5
RE mm2 |
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32|STTO1 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce poiwinitowej (faczny [m 459
d1. 0214-01 przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
21 analogia uchwytach bez§rubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
Kabel elsktroenergetyczny, bezhalogenowy, ognio-
odpomy (N)HXH-J FE180 PHIO/EQ0 0,6/1kV 3x2.5
RE mm2 -
33(STT 01 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na  |m?2 13
d.1. 2003-07 z.sz. |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
2.1 5.1.9929 nostronnym dwuwarstwowo 55-02 Scianki o pow.
analogia mniejszej niz 5 m2.
(zabudowa giéwnych pionéw kablowych)
34/STT 01 WYCENA Wykonanie biemych zabezpieczen ppoz. kpl. 1
d.1. WEASNA Masa uszczelniajgca ppoz.
21
35/STT 01 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 0,35
d.1. 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
21
36(STT 01 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m? 0,35
d.1. 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
| 2.1] | Krotnosé = 15
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37/STT 01 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii do- | szt. 1
d.1. 0101-03 zorowych:
22 analogia Panel wynigsiony (PW) - — ] |
38[STT 01 KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym |szt. 53
d.1. 0403-02 do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
| 22 Gniazdo czujki adresowalnej |
39(STT 01 KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio za-| szt. 53
di. 1612-02 instalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
22 sprawdzeniem
Czujka dymu optyczna |
40|STT 01 KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadzialania  |szt. 1 |
d.1. 1611-02 czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub
2.2 analogia gazobetonie
Wiskaznik zadziatania ] |
41/STT 01 KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperaturyw | kpl. 2
d.1. 1612-03 uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach
22 wraz ze sprawdzeniem
A Czujka liniowa =
42/STT 01 KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych |szt. 1
d.1. 1613-02 - czujek w wykonaniu specjalnym kotkami rozporowy- |
2.2 mi na cegle
Centrala systemu aspiracyjnego
= | |Rurarz systemu aspiracyjnego - kpl. I S I .
43/ STT 01 KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt I 17
d1. 0402-02 adresowego
22 analogia Przycisk ROP
L Znak alarm pozarowy ROP —
44/STT 01 KNR AL-01 Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmo-  |szt. | 1
d.1. |0105-02 wej - karta przekaznikowa do 8 wej§é/wyjsé
2.2 analogia Moaduf sterujgcy: 2 wejscia / 2 wyjscia
| | Obudowa natynkowa modulu sterujacego |
45/STT 01 |KNR AL-01 MontaZ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmo- | szt. 2
d.1. |0105-02 wej - karta przekaznikowa do 8 wejsé/wyjsé |
22 |analogia Modut sterujacy: 4 wejscia / 4 wyjscia
| | Obudowa natynkowa modufu sterujgcego |
46|STT 01 KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmo- | szt. 3
d.1. 0105-02 wej - karta przekazZnikowa do 8 wejsé/wyjsé
22 :analogia Modut sterujacy: 2 wejscia / 2 wyjscia nadzorowane
N | B _[%dowa natynkowa modulu sterujacego - .
47/STT 01 IKNR AL-01  |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt, 3
d.1. 0112-07 Zasilacz pozarowy 24VDC, prad nominainy 2A, prad
22 |analogia | max. 3A ! | |
48/STT 01 KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt. | 1
d.1. 0112-07 Zasilacz pozarowy 24VDC, prad nominainy 3A, prad |
| 22 |analogia max. 5A - ] | — ] .
49|STT 01 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobsiugowego o poj. do 130 | szt. 6
d.1. 0109-02 Ah
2.2 analogia Akumulator 18Ah/12V ]
50/ STT 01 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 | szt. 2
d.1. 0109-02 Ah
2.2 analogia Akumulator 40Ah/12V ) |
51(STT 01 KNR AL-01 Montaz obudowy o wielko$ci do 1 HE szt. 25
d.1. 0114-01 Certyfikowana instalacyjna puszka typu PIP
2.2 analogia -
52|STT 01 KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- szt. | 22
d.1. 0108-04 wnetrznego bez zasilania awanyjnego
22 |analogia Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny | |
53/STT 01 |KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- | szt. 3 |
d.1. 0108-04 wnetrznego bez zasilania awaryjnego ‘
2.2 analogia | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnstrzny | -
54|STT 01 KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i |wariant. | 53+2+1+
d.t. 1604-01 przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwy- | ATH1+2+3
2.2 _lanalogia khy) =79,000
55/8TT 01 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elekiryczne obwoddw sygnali- | pomiar. 2541 =
d.1. 1206-01 zacyjnych 26,000
2.2 analogia - 1 |
56(STT 01 Pomiar natgZzenia diwigku sygnalizatora akustyczne- |pomiar. 25
Ld.1. kalk. viasna  |go |
22
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57/STT 01 WYCENA
d.1. WLASNA
| 22| |
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1.2, Elektryka
3
58|STT 01 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- ‘pomiar. 4
d.1. 1202-01 wodu elektrycznego niskiego napiecia
123 analogia | o | ‘ J -
| 59|STT 01 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemigjacej (pierwszy  |szt. 1 [
di. 01 pomiar)
23 B | |
| 60/STTO1 KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na- | szt. 3 ’
d.1, 02 stepny pomiar) ‘
23 | — A
-12-
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1.2, |Prace wykonczeniowe
4
61|STT 01 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie poditg folig m? 1700 |
d.1. 1216-01 folia polietylenowa |
24
62(STT 01 'KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 680
d.1. 1012-02
24| analogia | ]
63(STT 01 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie |m2 136
d.1. 0806-01 na §cianach i pilastrach
24 |
64/STT 01 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  |m?2 | 1020
d.1. 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
24 réwnosci I |
65/STT 01 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m?2 1020
d.1. 1505-07 chni wewnetrznych - suchych tynkéw 2 gruntowaniem
24
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