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IT Czesé graficzna

Lp. | symbol | nazwa skala |rozmiar

] E-01 Rozmle_szc'zeme elementow SSP 1:100
- rzut piwnicy

5 E-02 Rozmieszczenie elementéw SSP 1:100
- rzut parteru
Rozmieszczenie elementow SSP

3 E-03 1 rzut pigtra +1 (poziom A) 1:100
Rozmieszczenie elementéw SSP

4 E-04 1 rzut pietra +1 (poziom B) 1:100

5 £-05 Rozmle'szczelme elementéw SSP 1:100
- rzut pigtra +2

6 E-06 Rozmieszczenie elementéw SSP 1:100
- rzut poddasza

7 E-07 Rozmles’;czeme elementow SSP 1:100
- przekroj A-A

3 E-08 Rozmieszczenie elementéw SSP

) - schemat blokowy )

Instalacja elektryczna na potrzeby zasilania urzadzeni SSP

9 E-09 . -
- schemat ideowy

10 E-10 Instalacja elektryczna na potrzeby zasilania urzadzen SSP

) - schemat blokowy + widok RPOZ. i
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UWAGA OGOLNA

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych dopuszcza si¢ zastosowanie materialow | rozwigzan
rownowaznych, pod warunkiem, ze w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych.

Wskazanie nazwy wlasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji, przedmiarze robét czy W
czesci graficznej nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia. Jest okresleniem standardu,
poziomu zaawansowania technicznego oraz jakosci na etapie projektowania.

Rozwiazanie réwnowazne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg wymagany przez
Zamawiajacego standard dla materiatow, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng informacje
na temat, jakie wymagania ma spetnia¢ caly system. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne nieobnizajace standardéw rozwigzan technicznych.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) w
budynku Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10.

2. Zakres opracowania

Projekt SSP obejmuje:

Opracowanie zalozeri i wytycznych technicznych, funkcjonalnych oraz uzytkowych dla
budowanego SSP,

Opracowanie doboru rodzaju elementow detekcyjnych,

Wymagania w zakresie okablowania sieci teletransmisyjnej, zasilajacej oraz tras kablowych,
Dobdr warstwy sprzetowej do SSP,

Szczegbétowy opis techniczny dobranych rozwiazan SSP,

Zatozenia do scenariusza pozarowego.

W ramach zadania zaprojektowano:

Budowg Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP),
Integracje z istn. systemem oddymiania klatek schodowych,
Instalacjg elektryczng dedykowana SSP,

3. Zalozenia projektowe

Zatozenia do niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora — umowa nr 10S/70/2022 z dnia 10.06.2022r.,

Rzuty architektoniczne obiektu,

Wizja lokalna na obiekcie,

Przekazane przez Inwestora nastgpujace opracowania:

© Projekt budowlany dla zadania ,,Przebudowa klatek schodowych w Miechowskim Domu
Kultury, polegajaca na ich wydzieleniu oraz montazu systemu oddymiania” z 12.2018r.

© Projekt zamienny dla inwestycji nr 10$/98/2019 ,Przebudowa klatek schodowych w
Miechowskim Domu Kultury, polegajaca na ich wydzieleniu oraz montazu systemu
oddymiania”.

© Projekt techniczny dla zadania ,, Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego dwoch klatek
schodowych budynku — Miechowski Dom Kultury” z 11.2017r.

° Inwentaryzacja budowlana w budynku Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie z
06.2008r.

©  Projekt budowlany dla zadania ,,Remont i przebudowa obiektu infrastruktury kulturalnej
budynku Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10 wraz z
amfiteatrem oraz budowa sceny amfiteatru z zadaszeniem” z 09.2009r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz.

88),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.0.1065 tj. z

pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw shuzacych zapewnieniu

bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
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wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.2010, nr 85, poz. 553),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 2010 nr 109, poz. 719),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1372,
1518, 1593, z 2020r. poz. 471),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w
sprawie wykazu wyroboéw shizacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002),

e Wiedza techniczna zawarta w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09 -
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

*  Zbidr wytycznych i materiatéw do projektowania systeméw sygnalizacji pozarowej - mgr inz.,
Jerzy Ciszewski ITB,

e ,Zasady sterowania automatycznymi urzadzeniami przeciwpozarowymi przez systemy
sygnalizacji przeciwpozarowej” — mgr inz. Janusz Sawicki, ITB,

e Obowiazujace pozostate normy i przepisy.

¢ Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen,

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy. Wykonawca ma obowiazek wykonac zaprojektowane systemy i instalacje zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan
minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na §rodowisko

4.1. Odzialywanie i emisja szkodliwych czynnikéw

Projektowany system, instalacja i zasilane urzadzenia nie wplywaja negatywnie na srodowisko.
Wystepowania wyzszych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje sie. Wystgpowania p6l
elektromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia energetycznego nie przewiduje sie.

5. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

5.1.  Podstawowe pojecia
¢ CSP - Centrala Systemu PoZarowego,
e RG — Rozdzielnia gtéwna,
e ROP — Reczny Ostrzegacz Pozarowy,
e SSP — System Sygnalizacji Pozaru,
e RPOZ. — Tablica elektryczna pozarowa.

52.  Ogoélna charakterystyka budynku

Budynek Miechowskiego Domu Kultury jest obiektem wolnostojacym, zlokalizowanym w
sgsiedztwie zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy o funkeji ustugowej. Spelia funkcje
obiektu infrastruktury kulturalnej, w ktérym w czg$ci piwnicznej znajduja si¢ pomieszczenia
techniczne. Na parterze sala koncertowa / kinowa, widownia, pokoje biurowe oraz pomieszczenia
socjalne. I pigtro (poziom 1) to balkon widowni, projektornia i pomieszczenia techniczne. II pigtro
(poziom 2) to balkon widowni oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek posiada zréznicowane fundamenty, tj. murowane z kamienia i cegly oraz tawy zelbetowe
o réznym poziomie posadowienia ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe wykonano z cegiet
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na zaprawie cementowej. Sciany nadziemia murowane. Stropy zréznicowane, sklepienia ceglane
odcinkowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych i
wewngtrznych nosnych. Schody wewnetrzne i zewnetrzne monolityczne Zelbetowe. Dach gtéwny
budynku o konstrukcji drewnianej (dzwigary drewniane deskowe), dach boczny o konstrukcji
drewnianej platwiowo-krokwiowy, pokrycie blacha dachéwkows na deskowaniu petnym. Dach nad
klatkami schodowymi wykonany, jako stropodach wentylowany, pokryty papg termozgrzewalna.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Pelni funkcje obiektu zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ze wzgledu na znajdujacy si¢ w nim sale koncertows / kinowg z
widownig, na ktorej moze jednoczesnie przebywaé 170 oséb.

Budynek posiada dwie klatki schodowe ewakuacyjne oraz dwie wewnetrzne klatki schodowe
traktowane, jako klatki techniczne. W budynku, na parterze, znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, w
ktérych tacznie moze przebywaé do 10 oséb. W czesci przyziemia od strony amfiteatru znajduje sie
pomieszczenie z zapleczem magazynowym i czescia piwniczna, w ktérej czasowo moze przebywaé do
20 os6b.

/

Fot. Miechowski Dom Kultury (MDK)

Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowsa. W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy
zagrozone wybuchem.
Parametry techniczne obiektu:

e Powierzchnia zabudowy -  760,46m?
e Dhigosé - 38,55m

e  Szerokosé - 19,97m

e Powierzchnia uzytkowa -  1261,49m?
e Kubatura - 9849.8m?

5.3. Stan istniejacy
W obiekcie dzialajg systemy oddymiania grawitacyjnego, z przewietrzaniem, dwéch klatek
schodowych bazujace na centralach AFG-2004:
e 16A —dla gtéwnej klatki schodowej,
e 8A-—dlabocznej klatki chodowej.
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Centrale zamontowano na ostatniej kondygnacji w klatkach schodowych. Do central podtaczono
reczne przyciski oddymiania oraz punktowe czujki pozaru (parter, pietro +2). Centrale oddymiania
umozliwiajg integracje z dowolnym SSP poprzez wejscia i wyjscia przekaznikowe:

Wejscia, wyjscia przeznaczone do sterowas zewnetrznych SSP
wyjscie sygnalizacji alarmu 19, 20
wyjscie sygnalizacji uszkodzenia 21,22
wejscie krancdwki géra (potwierdzenie otwarcia) **) 26,27
wejscie kraficowki dét (klapa zamknieta) **) 26, 28
wejicie alarmowe z zewnetrznego irédta (VdS) 29,30

W budynku brak jest Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP). W obiekcie nie funkcjonuje
dedykowana tablica pozarowa, zasilana z rozdzielni gtéwnej (RG) sprzed gléwnego wylacznika pradu.

5.4. Stan projektowany

Projektuje si¢ budowg SSP, w zakresie ochrony budynkowej peinej. Nowe urzadzenia detekcyjne
SSP wraz z okablowaniem nalezy zamontowaé na calosci obiektu. SSP zintegrowany bedzie z
dziatajacymi centralami systemu oddymiania AFG-2004.

5.4.1. Lokalizacja gléwnych urzadzen

Zaklada si¢ montaz CSP, umieszczonej na kondygnacji parteru, w holu wejsciowym przy pom.
technicznym. Obok centrali pozarowej przewiduje si¢ miejsce na przechowywanie instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego z graficznymi planami obiektu z informacja o rozmieszczeniu urzadzen
przeciwpozarowych. W tym celu projektuje si¢ szafke na dokumentacje SSP.

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie tj. biurowe, techniczne, balkony widowni, przedsionki toalet
zostang wyposazone w punktowe czujki detekcji pozaru. Ze wzgledu na duza wysokosé do stropu (ok.
13,5m) przestrzen sceny i widowni bedzie chroniona przez czujki liniowe montowane na dwdéch
poziomach. Przestrzen zaplecza sceny, ze wzgledu na wysokos$¢ stropu oraz ruchome obiekty i
dekoracje, projektuje si¢ zabezpieczy¢ systemem aspiracyjnym (zasysajacym).

Dodatkowo, przy kazdym wyjsciu z obiektu, przed wejsciem na kl. sch. oraz na ciggach
komunikacyjnych projektuje si¢ reczne ostrzegacze pozarowe. Wewnagtrz obiektu przewidziano
konwencjonalne sygnalizatory optyczno-akustyczne pracujace na napieciu 24VDC. Wszystkie
sygnalizatory zasilane bedg z certyfikowanych zasilaczy buforowych kablami PH90.

Zarowno CSP, jak i zasilacze buforowe planuje sig zasili¢ z projektowanej tablicy elektrycznej
pozarowej (RPOZ). Kazde urzadzenie zasilane bedzie niezaleznym przewodem i zabezpieczone
bezpiecznikiem topikowym. RPOZ. zasilié z RG sprzed wylacznika gtéwnego.

5.4.2. Wewnetrzne trasy kablowe

Wszystkie kable i przewody beda prowadzone i utozone w nastepujacy sposdb:

e Na metalowych drabinach kablowych PH90 — projektowane piony kablowe
obudowane ptytami GK z min. 2 rewizjami na kazdej kondygnac;ji.

e W natynkowych trasach kablowych (bezhalogenowe listwy / rurki) — przewody bez
odpornosci ogniowej. Trasy wykorzysta¢ w pomieszczeniach technicznych.

e Na certyfikowanych uchwytach ppoz. — przewody o odpornosci ogniowej. W
miejscach widocznych (podejscia widoczne) podtynkowo na certyfikowanych
uchwytach. W pozostalych przypadkach instalacje wykonaé natynkowo. Trasa
kablowa (uchwyty + kable) musza tworzy¢ tzw. zespdl kablowy o odpornosci
ogniowej (90 min).

e Podtynkowo — wykonaé w pozostalych przypadkach.

o Kable zasilajgce o napigciu > 50V ukladaé w osobnych trasach kablowych lub
stosowac systemowe przegrody dla metalowych trasach kablowych.
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Po przeprowadzeniu i ulozeniu kabli i przewodéw przepusty przechodzace przez strefy
przeciwpozarowe muszg by¢ uszczelnione niepalnym srodkiem.

6. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Projektuje si¢ rozbudowe Systemu Sygnalizacji Pozarowej w zakresie ochrony catkowitej
budynku. Zadaniem projektowanego systemu ostrzegania o pozarze jest ciggle monitorowanie
pomieszczen w ramach obiektu, pod kgtem wykrycia dymu i ognia w jak najwczesniejszym stadium.
Ponadto zapewnia on szybkie i precyzyjne przekazanie informacji o zdarzeniu alarmowym do centrum
monitorowania.

Informacja o alarmie zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujacego
elementu, oraz opisu pomieszczenia / obszaru (na wyswietlaczu ciektokrystalicznym i na wydruku
wbudowanej drukarki protokotujace;).

Jednoczesnie poprzez urzadzenie transmisji alarmu powiadomienie o pozarze (alarm II stopnia)
przestane zostanie automatycznie do Paristwowej Strazy Pozarnej.

Projektuje si¢ system sygnalizacji pozarowej, pracujacy w ukladzie linii dozorowych petlowych 2z
indywidualnym adresowaniem wszystkich element6w.

System automatycznego wykrywania i ostrzegania przed pozarem bedzie zbudowany z
nastepujacych elementéw:

e centrali pozarowej (CSP),

¢ adresowalnych punktowych czujek dymu (optycznych),

* wskaznikéw zadziatania punktowych czujek SSP zamontowanych nad sufitem podwieszanym,

® systemu aspiracyjnego,

e czujek liniowych,

* adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP),

¢ adresowalnych modutéw sterujacych (wejscia / wyjscia),

* konwencjonalnych sygnalizatoréow optyczno-akustycznych 24VDC,

» certyfikowanych zasilaczy ppoz.,

¢ certyfikowanych puszek potgczeniowych,

e tras kablowych,

e okablowania.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce na petlach dozorowych, wyposazyé
nalezy w obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu
»przerwa” lub ,,zwarcie” w petlach dozorowych.,

Pelna adresowalnos¢ SSP umozliwiaé bedzie m.in. identyfikacje miejsca pozaru z doktadnoscig do
pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki, recznego ostrzegacza pozarowego, modulu sterujacego, a
takze mozliwo$¢ programowego przypisania funkcji wykonawczych (sterujacych) i funkcji
monitorujacych poszczegélnym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujacym w
modutach wlaczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych miejscach obiektu.

Nie przewiduje si¢ zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwérczym.

6.1. System sygnalizacji alarmowania pozarowego - gléwne cele, specyfikacja urzadzen
System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w oparciu o norme¢ PN-EN 54 i specyfikacje
techniczng PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09.
Zadaniem projektowanego systemu ostrzegania o pozarze jest ciggle monitorowanie pomieszczen
w ramach obiektu, pod katem wykrycia pozaru w jak najwezesniejszym stadium. Ponadto zapewnia
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on szybkie i precyzyjne przekazanie informacji o zdarzeniu alarmowym do centrum monitorowania
lub Parnistwowej Strazy Pozarnej (PSP).

Z centrali wyprowadzono niezalezne petlowe linie dozorowe, ktdre obslugiwaé beda
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. Dzigki zastosowaniu linii petlowe;
eliminujemy uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia obwodu.

Czujki pozarowe zostang umieszczone we wszystkich pomieszczeniach w budynku jak i na
korytarzach, klatkach schodowych. Zastosowanie czujek pozarowych zostalo podyktowane
warunkami wewnatrz chronionych pomieszczen: wyposazeniem, przewidywanym sposobem palenia
si¢ materiatow itd.

Informacje o elemencie znajdujacym si¢ w stanie alarmu bgda wyswietlane na ekranie centrali.
Projektuje si¢ podawanie nastgpujacych danych:

e nazwa pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowany ostrzegacz znajdujacy si¢ w stanie alarmu,

e nazwa strefy wykrywania,
e data i godzina alarmu.

Projekt przewiduje wykorzystanie do ochrony obiektu linii dozorowych posiadajacych rezerwy
dla dotaczenia ewentualnych dodatkowych elementdéw dla rozbudowy systemu.

W przypadku zaniku napigcia w sieci elektroenergetycznej 230VAC lub uszkodzenia zasilacza
prace systemu umozliwiajg akumulatory bezobstugowe wbudowane w szafke centrali. Zastosowane
zasilacze pozarowe, ktore zasilaja urzadzenia wymagajace dzialania w czasie pozaru réwniez
posiadaja akumulatory. Zapewniaja one prawidlowa prace systemu w stanie dozorowania w ciggu
minimum 72 godz. bez zasilania podstawowego oraz po uplywie tego czasu minimum 0,5 godz. w
stanie alarmowania.

Wszystkie gléwne polaczenia w systemie sg stale nadzorowane od zwarc i przerwan przewodu,
tak, ze uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane obstudze.

Promien dziatania czujki optycznej dla projektowanego obiektu nie moze by¢ wigkszy niz 6,2m.
Minimalne odleglosci czujek pozarowych, jakie nalezy zachowaé w czasie montazu sg nastepujace:
¢ od $cian i podiogi — 0,5m,

e od opraw swietlowkowych (dlawikéw) — 0,5m.

Czujki umieszczano pomiedzy podciggami, jezeli:
h > 0,05H, gdzie:
h = wysokos¢ belki
H = wysokos¢ pomieszczenia.
Jezeli zachodzi warunek:
L > 0,25(H-h), gdzie:
L = odleglos¢ mi¢dzy belkami,
h = wysokos¢ belki,
H = wysoko$é pomieszczenia.
Czujki zaprojektowano w kazdym polu.

Projekt przewiduje, ze jako przewody linii dozorowych nalezy zastosowaé przewdd YnTKS Yekw
1x2x1mm. Regczne przyciski sygnalizacji p.poz. instalowaé na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi.

Zastosowane urzadzenia musza posiadaé certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia obowigzujgce na
terenie Polski. Projektowany system jest zgodny z normami europejskimi oraz rekomendacja
techniczng PKN-CEN/TS 54-14 i stosownymi wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie i/lub Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. System
posiada aktualny certyfikat zgodnosei zgodnie z dyrektywa budowlang (znak B lub CE) oraz
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
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6.2. Opis dzialania instalacji

W razie zaistnienia pozaru w centrali wyswietlacz obrazuje strefy objete pozarem i wiaczy si¢
wewngtrzny ,,buczek” centrali. W zaleznosci od konfiguracji bezzwlocznie lub z opéznieniem zostang
wigczone: transmisja alarmu do jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej i przestanie sygnatow do
innych instalacji oraz zostanie zrealizowany algorytm wysterowan.

Centrala sygnalizuje réwniez stan pre-alarmu (stan, ktéry poprzedza pelny alarm pozarowy), gdy
pozar nie jest jeszcze dostateczny do wywolania alarmu. Osoba obstugujaca centrale bedzie miata
mozliwo$¢ skasowania pre-alarmu. W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

i

COREORITE | | AVSTIUSIGAW

L X

ZADZIAPANIE
LUK

Urak]
POTWIEHDZENIA

b 112 timin]
1
Gasisnien)

Rys. Realizacja alarmowania dwustopniowego

Alarm I-go stopnia

Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP Jjest wynikiem zadzialania automatycznego
detektora pozaru. Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstepnie zaktada si¢ 30 sek)
Jest przeznaczony na zgloszenie si¢ ochrony i przyjecie (potwierdzenie) alarmu. Nie potwierdzenie
alarmu I-go stopnia w czasie T1 powoduje wlaczenie alarmu II-go stopnia. Przyjecie alarmu wydtuza
czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (wstepnie zaklada sie 3 min), ktory jest przeznaczony na dokonanie
rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.
W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy oceniajg zagroZenie i podejmuja
odpowiednie dziatania, takie jak:

* skasowanie alarmu, w przypadku alarmu falszywego,

® zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru

podrgeznym sprzgtem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu,

* uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przetaczenie systemu w stan alarmu II-go stopnia.
Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastapi automatyczne
wigczenie alarmu II-go stopnia.

Alarm II-go stopnia
Zataczenie alarmu II-go stopnia w CSP moze spowodowaé zalgczenie przycisku ROP oraz nie
skasowanie w przewidzianym czasie alarmu I-go stopnia. Wiaczenie alarmu II stopnia spowoduje
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uruchomienie sygnatéw sterowniczych do urzadzen innych instalacji wspdtpracujacych z systemem
SSP.
Sterowania wystepujace po wystapieniu II stopnia alarmowania:

e przejscie CSP w stan alarmu pozarowego II-go stopnia,

e sygnat z CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP,

e zalgczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

e przekazanie sygnalu do central oddymiajacych — uruchomienie oddymiania klatek

schodowych,

Projektuje si¢ zastosowanie zasilaczy ppoz. z podtrzymaniem bateryjnym, ktére bedg dostarczaty
napiecia 24VDC dla:

e sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

e systemu aspiracji.

6.3.  Automatyczne powiadamianie PSP

System umozliwia potaczenie z lokalng jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem
urzadzenia transmisji alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SSP zostanie bezposrednio
polaczona, przez Wykonawce, przewodami HTKSH PH90. Centrala umozliwia przesytanie sygnatow
alarmu ogélnego II stopnia, sygnaldw alarméw z poszczegélnych stref oraz sygnalu ogdlnego
uszkodzenia systemu poprzez zamknigcie odpowiednich stykéw przekaznika w centrali sygnalizacji
pozarowe;.

Sposéb transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczany jest
przez firmg specjalizujaca si¢ w monitoringu i transmisji alarméw. Obowiazek podpisania stosownej
umowy z firmg monitorujaca lezy po stronie uzytkownika obiektu. Nadajnik UTA powinien
przekazywaé, co najmniej:

e alarm pozarowy,

e awarig zbiorcza systemu SSP.

6.4. Okablowanie dla systemu p.poz.

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielona instalacj¢ bezpieczenstwa w
zwigzku, z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.
Wytyczne dotyczace okablowania:

* polaczenia miedzy elementami systemu sygnalizacji pozarowej wykonaé zgodnie z projektem,

e zastosowane kable w liniach dozorowych i sterowniczych powinny posiadaé izolacje
zewnetrzng w kolorze czerwonym,

o uszkodzenie w sieci kablowej powinno by¢ sygnalizowane w centrali CSP,

e linie do wskaZznikow zadzialania nalezy wykona¢ nieekranowanym kablem typu YnTKSY
1x2x0,8mm (kolor czerwony),

e linie monitorowania i sterowania urzadzen niewymagajacych zasilania w czasie pozaru lub
pracujacych przy otwarciu obwoddw ukladdéw sterujacych nalezy wykonaé kablem
telekomunikacyjnym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1mm,

e 7 CSP do pierwszego elementu znajdujacego si¢ na petli pozarowej oraz od ostatniego
elementu na tej petli do CSP nalezy ulozy¢ okablowanie posiadajace odporno$é ogniows
HTKSHekw PH90 1x2x1mm. Kable te nalezy rowniez stosowaé¢ w pionach kablowych, gdzie
przewody jednej petli sg prowadzone réwnolegle.

e Pomiegdzy elementami detekcyjnymi na petli pozarowej ulozyé okablowanie YnTKSYewk
1x2xImm.

» dla sterowan wymagajacych dziatania podczas pozaru przewody niepalne PH90 (projektuje
sie dla np. sygnalizatoréw (N)HXH PH90 3x1,5mm?,
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® zasilanie centrali CSP, zasilaczy certyfikowanych — z wydzielonych obwodéw elektrycznych
tablicy RPOZ. Stosowaé kable PH90 (N)HXH 3x2,5mm?,

e okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych
kabli, oraz obowiazujacymi normami i przepisami,

* kable PHO ukryte w $cianach lub stropach nalezy prowadzié¢ w rurach ostonowych,

* przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzié w ostonach z rur
(przepustach),

® nalezy unikaé prowadzenia linii systemu sygnalizacji pozaru w poblizu innych instalacji
elektrycznych, oraz zachowaé odlegtosci koordynacyijne przy zblizeniach.

6.5. Konfiguracja systemu i dob6r urzadzen
6.5.1. Centrala sygnalizacji pozarowej

Zaprojektowano centrale wykonang w technice modufowej, przez co jest fatwa w rozbudowie oraz
serwisowaniu. Rozbudowe oraz przystosowanie centrali do wiasnych potrzeb uzyskuje si¢ poprzez
instalacje i zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzen. Centrala jest monitorowana poprzez
protokét TCP/IP. Zdalny dostep do obstugi systemu mozliwy jest poprzez dedykowane
oprogramowanie lub poprzez strone www. Zastosowanie zlacza RJ-45 i technologii IP, umozliwia
integracje systemu z systemami zarzadzania budynkiem (BMS), z systemami zarzadzania
bezpieczefistwem (SMS) i systemem wizualizacji.

Cechy charakterystyczne CSP

* Do 10 petli dozorowych,
® Do 250 elementéw na petle,
e Do 10 000 stref w systemie,
*  Whbudowane wyjscia:
© Alarmowe do UTA,
© Linii sygnatowych,
o Uszkodzeniowe,
o Uniwersalne przekaznikowe,
* Maksymalna dtugosé petli do 2 km,
® Detekcja przerwy petli,
® Licznik zdarzet do 15000 WpisOw,
¢ Karty rozszerzen,
® Zgodno$¢ z normg EN 54-2, EN 54-4,
e 7-calowy dotykowy wyswietlacz,
* Wbudowana drukarka,
¢ Interfejs www, BACnet,

6.5.2. Panel wyniesiony

Zaprojektowano panel wyniesiony (PW) umozliwiajacy obstuge centrali sygnalizacji pozarowej z
miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali, powielajac jej interfejs. Wyswietla migdzy
innymi komunikaty: alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania oraz testowania. Dzigki zastosowaniu
panelu wyniesionego, centrala sygnalizacji pozarowej moze byé zainstalowana tam, gdzie jest to
najbardziej dogodne z punktu widzenia topologii systemu. Natomiast panel moze zosta¢ umieszczony
w poblizu personelu obstugujacego system sygnalizacji pozarowej. Z poziomu panelu mozna
zweryfikowa¢ alarmowanie centrali i nastepnie skasowaé sygnalizacje. Panel kontroluje wtasne
uklady i sygnalizuje ich ewentualne uszkodzenie. Sprawnosé elementéw sygnalizacyjnych terminala
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mozna testowac. Dostgpnos¢ do elementéw manipulacyjnych i okreslonych funkcji zostata
zréznicowana i podzielona na poziomy dostgpu.

Cechy charakterystyczne panelu wyniesionego:
e Powielony interfejs centrali,
e Ekran dotykowy 7 cali,
e Cztery poziomy dostepu,
o Obshuga wielu jezykdw,
o Blokada dostgpu poprzez kluczyk,
e Kompaktowa obudowa IP30,
e Napiecie zasilania: 24VDC,
e Max. pobor pradu: 150mA.

6.5.3. Elementy peryferyjne

Przy doborze urzadzen detekcyjnych uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i
architektoniczne, oraz istniejace instalacje.
Dodatkowo na liniach dozorowych zastosowano elementy sterowania i monitorowania:

o moduly kontrolno-sterujgce: 4 wejscia, 4 wyjscia,

e moduly kontrolno-sterujace: 2 wejscia, 2 wyjscia monitorowane poprzez pomiar rezystancji —

do wysterowania konwencjonalnych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

Realizacja wszystkich funkeji wykonawezych nastgpuje automatycznie po wykryciu przez system
zagrozenia pozarowego. Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez SSP musza byé
realizowane hardwarowo (,twardodrutowo™). Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z
programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w CSP badz w modutach petlowych musza by¢ dotaczone
bezposrednio do ukladu elektrycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez elementow
posredniczacych.

Wszystkie elementy zamontowane zaréwno na stropie wiasciwym oraz w obszarze sufitu
podwieszanego powinny by¢ oznakowane. Wielko$¢ oznakowania musi zosta¢ dobrana do wysokosci
montazu elementu w taki sposéb, aby mozna byto go odczytaé z poziomu podtogi.

6.5.4. Automatyczne czujki pozarowe punktowe

W instalacji system sygnalizacji pozaru zaprojektowano nastepujace automatyczne czujki:

e Czujki optyczne,

e Czujki liniowe,
Dozorem objety zostanie caly budynek.

Adresowanie poszczegdlnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze byc
realizowane przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nastgpuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zglosita alarm, oraz
grupy dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych.

6.5.4.1.  Czujki dymu optyczne

W systemie zastosowal optyczne czujki dymu wspdlpracujace z projektowang CSP. Kazdy
element wyposazony jest w obustronny izolator zwaré, ktory zapewnia ciagla prace petli pomimo
wystapienia zwarcia na linii oraz umozliwia fatwg lokalizacje uszkodzenia. Dodatkowo detektory w
sposdb ciagly monitoruja stan zabrudzenia, przesylajac do centrali informacje o ewentualnej
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koniecznosci ich wyczyszczenia. Stan zabrudzenia uwzgledniony jest w algorytmie detekcii,
zwigkszajac tym samym pewno$é wykrycia pozaru.

Detektory te majg byé podstawowym elementem ochrony budynku nalezy rozmiesci¢ je na terenie
catego budynku w przestrzeniach miedzystropowych, pomiedzy sufitami podwieszanymi a stropami
wlasciwymi. Nie mozna ich rozmieszezaé w pomieszczeniach, w ktérych ich praca mogtaby zostaé
zaklcona (rozmieszczenie czujek zostato pokazane w czesci graficznej).

Na petli dozorowej istnieje mozliwosé podtgczenia do 250 czujek oraz przypisania kazdej z osobna
do oddzielne;j strefy dozorowej.
Czujki systemu sygnalizacji pozarowej charakteryzuja sie:
* wysokg odpornoscig na zaktécenia elektromagnetyczne,
* odpornoscig na alarmy fatszywe,
e ciggly diagnostykg poziomu zabrudzenia czujki,
* kompensacja progu zadziatania w oparciu o analiz¢ progu zabrudzenia,
* zintegrowanym izolatorem zwarg,
® zewngtrznym wskaznikiem zadziatania,
e kompaktows obudowa,
® praca w systemach adresowalnych.

Dane techniczne:

[Rodzaj czujki punktowa optyczna rozproszeniowa j
Napiecie zasilania 24 VDC + 25%

Pobdr pradu w dozorowaniu <160 uA 29 V DC |
Pobor pradu w alarmie <550 pA

Powierzchnia dozorowania max 112 m?

Temperatura w migjscu pracy czujki -25°C - +55°C

Wymiary © =110 mm, H = 50 mm

Ochrona 1P20 T

Nalezy przewidzie¢ zalozenie etykiet znakujgeych czujki, ktérych czytelnosé powinna byé
mozliwa z poziomu posadzki. Wszelkie zmiany umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

6.5.5. Wskaznik zadzialania

Wskaznik zadzialania przeznaczony jest do optycznego powtdrzenia sygnalizacji stanu
alarmowania czujki lub grupy czujek w systemach sygnalizacji pozarowej. Moze by¢ dotaczany do
czujki, grupy czujek. Wskaznik stosowany jest w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest
niewidoczna lub ograniczony jest dostep do pomieszczenia dozorowanego przez czujki, np.
zainstalowana w przestrzeniach migdzy sufitowych itp.

Cechy:
* sygnalizuje zadziatanie niewidocznej czujki lub grupy czujek,
* male gabaryty,
* 4 diody sygnalizacyjne LED,
®  pobdr pradu <4 mA,
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Dane techniczne:

Napiecie zasilania 24 VDC £ 25%
Pobér pradu w dozorowaniu 0 mA
Pobér pradu w alarmie <4 mA
Wymiary ¥44x23 mm
Waga 18 ¢

6.5.6. Liniowa czujka dymu

Czujki liniowe przeznaczone sa do ochrony pomieszczefi o duzych gabarytach. Czujka liniowa
sklada si¢ z nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz reflektora pryzmowego. Nadajnik wysyta
wigzke podczerwieni, ktdra po odbiciu od reflektora pryzmowego pod katem 180° wraca do
odbiornika. Jesli wiazka zostanie przestonigta przez dym, w czujce uaktywniany jest stan alarmowy.

Cechy:
e Nadajnik i odbiornik umieszczone w jednej obudowie,
¢ Automatyczna kalibracja czujki,
e Automatyczna kompensacja zabrudzen,
e Informacja o stanie czujki poprzez diody LED,
e Polaczenie z modutem we/wy za pomoca przekaznika,
® 3 poziomy czulosci,

monlaz_czujki_dymu

Poz. Opis

Y

Wontaz sufitowy
Chmuradyma

Wagromadzenie cieptego powietrza

[ I o T ]

Wigzka podczerwieni

Poniewaz dym nie unosi si¢ pionowo w goreg, lecz tworzy chmure nad Zrédtem ognia (w
zaleznosci od ruchow powietrza i nagromadzenia cieplego powietrza), szerokos¢ strefy monitorowania
jest znacznie szersza niz $rednica wigzki podczerwieni. Szeroko$¢ detekcji z obu stron osi wigzki
wynosi 6,2 m.

Dane techniczne:

| Napiecie zasilania [ 10 VDC - 30 VDC |
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|| Pobér pradu w dozorowaniu <4 mA J
[ Pobér pradu w alarmie <15 mA |
Erzekainik alarmu (obciazalno$é styku) Bezpotencjatowy NO (2 A, 30 VDC) |
l Przekaznik uszkodzenia (obcigzalnosé styku) Bezpotencjalowy NC (2 A, 30 VDC) |
‘ Szczelno$é obudowy IP 50 4‘
! Wymiary obudowy czujki liniowej 12,6 x21x 12 cm 4‘
LWymiary reflektora pryzmowego 10x10x 0,95 cm |

6.5.7. Reczne ostrzegacze pozarowe

System zostanie wyposazony réwniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami
Pozarowymi (ROP). Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do przekazywania informacji o
pozarze do centrali sygnalizacji pozarowej przez osobg, ktéra zauwazyla pozar i recznie uruchomila
ostrzegacz. Urzadzenie moze pracowaé wylacznie na liniach i petlach dozorowych kontrolowanych
przez centralg sygnalizacji pozarowej. Element wyposazony jest w mechanizm zapadkowy,
pozwalajacy na powtdrne przywrdcenie stanu dozoru, bez koniecznosci wymieniania Jakichkolwiek
elementéw. Element wyposazony jest w obustronny izolator zwaré.

Cechy charakterystyczne:
*  Wbudowany obustronny izolator zwaré,
* Rodzaj ostrzegacza A Przywracany stan dozoru,
® Praca w systemach adresowalnych,
* Dioda sygnalizacyjna,
® Zastosowanie do wewngtrz budynkéw.

Dane techniczne

'_Napiqcie zasilania ‘ 24 VDC £ 25% |
Pobér pradu w dozorowaniu <130 pA 29 V DC

Pobor pradu w alarmie <500 pA /<2mA

Temperatura w miejscu pracy czujki -25°C - +55°C

Wymiary 86 x 86 x 45 mm

£chrona P21 N

6.5.8. Detektor zasysajacy dymu (ASD)

Zaprojektowana czujka zasysajaca bazuje na systemie rurek zotworami do zasysania oraz
podstawowego urzgdzenia z modulem wykrywania. Otwory do zasysania odpowiadajg na projekcie
punktowej czujce dymu. Przy podci$nieniu zasysajgca czujka dymu przez rurki pobiera ciggle
w aktywny sposéb probki z otaczajacego powietrza i doprowadza je do czutej czujki optycznej, ktéra
bada je pod kgtem najmniejszych czasteczek dymu. Wentylator umieszczony wewnatrz
podstawowego urzadzenia wytwarza podci$nienie potrzebne do pobrania prébki powietrza.
Zintegrowane sensory przeptywu powietrza sprawdzaja ciagle system rurek pod katem mozliwego
zapchania i peknigé, co zapewnia funkcjonalnoéé pobierania probki powietrza.
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Rys. Elementy sktadowe systemu aspiracyjnego.

Zasysajace czujki dymu mozna w optymalny sposéb dopasowaé do indywidualnych wymagan
strefy ochrony, przy czym w poréwnaniu z czujkami punktowymi wykrywaja one pozar wczeéniej
i bez falszywych alarméw. Wiozone migdzy system rurek a modul wykrywania filtry zapobiegaja
dostawaniu si¢ zassanego pylu do modutu wykrywania i jego uznaniu za dym. Kompensacja poslizgu
zapewnia, ze prog alarmu zostaje dostosowany w ramach zadanych norma granic do zmiany wartosci
spoczynkowe] wywolanej przez zanieczyszczone powietrze lub inne zakldcenie wtle. Przez to
dostosowanie do obcigzenia w tle, aby wywota¢ alarm zawsze jest wymagana taka sama ilos¢ dymu.
Gwarantuje to stalg jakos$¢ wykrywania pozaru.

Prog alarmowy z kompensacia odniesienia

b
L

Ciggla detekcia
pozaru

"_'g:.,.. oy
.~

)

- 3 Zanieczyszezenic ta, np. zapyienie

e e e W e e o

Gestos¢ dymu/Stezenie pytow

P Czas

Rys. Kompensacja poslizgu.

Poniewaz ksztalt geometryczny rurarzu systemu aspiracyjnego wplywa na wielkos$¢ i
rozmieszczenie otworéw probkujacych, Wykonawca po zamontowaniu rurarzu przeprowadzi
symulacje komputerowa, z ktdorej bedzie wynikal ostateczne rozmieszczenie i wielko§é otwordw.
Bezwzglednie nalezy zamontowaé filtr powietrza oraz trdjnik umozliwiajacy czyszczenie
(przedmuchanie) instalacji spr¢zonym powietrzem. ASD zasili¢ z certyfikowanych zasilaczy
buforowych. Integracja z SSP za pomoca modutow I/O.
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6.5.9. Moduty kontrolno-sterujace (1/0)

Urzadzenia wejscia/wyjscia sa elementami stuzgcymi do wspotpracy miedzy urzadzeniami
przeciwpozarowymi a systemem sygnalizacji pozarowej. Przeznaczone sg do pracy na liniach
dozorowych adresowalnych petlowych oraz  bocznych. Urzadzenia moga wspdlpracowac
z sygnalizatorami akustycznymi, drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiania, systemami
automatycznego gaszenia itp. urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej. Posiadaja
zintegrowany izolator zwaré, co umozliwia szybka lokalizacje uszkodzen oraz poprawng prace linii
petlowej, nawet w przypadku jej przerwania.

Moduty zainstalowane na linii dozorowej adresowalnej otrzymujgc sygnatl alarmowy z centrali

pozarowej i uruchamiajg poprzez przekaznik urzadzenia przeciwpozarowe, do ktérych sa podigczone.
Urzadzenia wejécia/wyjscia moga réwniez odbieraé sygnaly z podtaczonych urzadzes. Przekazuja
wowcezas informacje o stanie urzadzenia do centrali pozarowe;j.
Modut wejscia/wyjscia jest elementem w petni adresowalnym, przez co moze by¢ montowany na
liniach dozorowych: petlowych adresowalnych oraz na liniach bocznych adresowalnych. Wszystkie
wyjécia systeméw zewnetrznych podiaczone do wejs¢ modutéw T/O, muszg by¢ odizolowane
galwanicznie.

Dodatkowo zaprojektowano moduty I/O stuzace do wspolpracy z sygnalizatorami optyczno-
akustycznymi. Moduly pozwalaja na wyprowadzenie dwoch linii sygnalizacyjnych o obcigzeniu 6A
przy 30V DC. Modut posiada 2 wejscia stuzgce do poprowadzenia dwutorowego zasilania oraz
wejscie shuzace do monitorowania zasilacza pozarowego.

‘ Typ modutu modut 4/4 modut 2/2 nadzorowane _j
' Napiecie zasilania 24V DC +£25%
Pobér prqdy w 200pA
dozorowaniu
Poboér pradu w alarmie 500pA |
Liczba wyjsé 4 2
Wyjscie przekaznikowe Wyjscie napieciowe:
Wyjscia sterujgce . (NO, NC, COM) Obciazalnosé stykéw DC: 6A 30V
przekaznikowe Obcigzalnosé stykéw DC: 2A 150w
30V 60W
= Monit . .
Zak'r ©s mon1t01“.(3vsfanego Brak monitorowania Monitorowanie p op{zez pomiar
napi¢cia na wyjsciu rezystancji B
Liczba wejsé 4 2
. o Aktywne, Nieaktywne, Zwarcie, Aktywne, Nieaktywne, Zwarcie,
Funkcja wejscia Przerwa Przerwa
Zal.clre.s napiecia aktywacji Bezpotencjatowy styk NO/NC Bezpotencjatowy styk NO/NC
wejscia
Funkcja FAIL SAFE tak
Szczelnosé obudowy IP66 IP67 |
Temperatura pracy 0Od -25°C do 70°C

6.5.10. Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny

Sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do informowania oséb znajdujacych si¢ w
obiekcie o wystapieniu zagrozenia pozarowego. Sygnalizator wystepuje w trzech wersjach: 9m 6m
oraz 3m. W zalezno$ci od wersji sygnalizatory posiadajg inny obszar pokrycia sygnalizacjg optyczna.
Obudowa urzadzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego, w ktérej znajduja sie elementy
elektroniczne odpowiedzialne za sygnalizacje. Ostrzegacze wyposazone sa W potencjometr
umozliwiajacy linowa regulacje glosnosci.
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e Niski poréb pradu w alarmie <20maA,

* Regulacja natezenia dzwigku,

e 3 wersje optyczne,

e 16 wzoréw dzwiegku,

e Praca w sieci synchronicznej sygnalizatorow,

Dane techniczne:

Napigcie zasilania 24 VDC £ 30%

Pobér pradu w dozorowaniu 0 mA

Pobér pradu w alarmie <75 mA T
Natezenie dzwieku w odleglosci 1m >100 dB N
Wymiary 2115x100 mm

Sygnalizatory, zarowno wewnetrzne jak i zewnetrzne, powinny by¢ wiaczane do instalacji SAP za
posrednictwem certyfikowanych puszek potaczeniowych o odpornosci ogniowej. Zadaniem puszki
Jjest zapewnienie cigglosci linii sygnalowej po spaleniu si¢ sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych si¢ poza strefg pozaru. Puszke montuje sig
do podloza/sciany, ktdra réwniez posiada wymagang odporno$é ogniowa. W przypadku, gdy ze
wzgledow estetycznych sygnalizatora nie mozne umiesci¢ bezposrednio na puszcze, dopuszczalne jest
zamontowanie urzadzenia do podioza nieposiadajagcego wymaganej odpornosci ogniowej. Nalezy
pamieta¢, ze w takim rozwigzaniu puszka polaczeniowa musi by¢ zamontowana na podiozu
ognioodpornym (np. sytuacja, w ktorej puszka przymocowana jest do sufitu o odpornosci E90,
natomiast sygnalizator zamontowany jest na suficie podwieszanym).

6.5.11. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny przeznaczony jest do informowania osdb o
wystapieniu zagrozenia pozarowego. Sygnalizator przeznaczony jest do stosowanie zaréwno na
zewnatrz jak i wewnatrz pomieszczen. Obudowa urzadzenia wykonana jest z tworzywa sztucznego, w
ktorej znajduja sie elementy elektroniczne odpowiedzialne za naprzemienna sygnalizacje optyczng
oraz akustyczng. Ostrzegacz wyposazony jest w uklad umozliwiajacy nastawe dwoch poziomow
nat¢zenia dzwigku na poziomie 104 oraz 110 dB. Standardowo sygnalizator wykonywany jest z
lampa, ktora generuje swiatlo o barwie czerwone;j.

Cechy:
- Do zastosowania na zewnatrz pomieszczen,
- Regulacja nat¢zenia dzwieku,
- 4 wzory dzwigku,
- Praca w sieci synchronicznej sygnalizatorow,
- Opdznienie wylgczenia sygnalu optycznego,

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 24 VDC = 30% \
| Pobér pradu w dozorowaniu 0 mA [
Pobdr pradu w alarmie <100 mA

Natezenie dzwieku w odleglosci 1m >110dB
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Wymiary | 312x295x95 mm |

6.5.12. Zasilacz buforowy ppoz. 24VDC
Zaprojektowano zasilacze o nominalnym pradzie 2A / SA przy 24V napigcia wyjsciowego, ktore
mogg pracowac na podtrzymaniu akumulatorowym o max. pojemnosci 2x 18Ah / 40Ah / 12V.
Urzadzenia charakteryzuja sie ponizszymi cechami.
* Odpornos¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, 1P44),
® Maly prad na potrzeby wiasne,
* Sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwosgé odezytu aktualnej
wartosci rezystancji,
* Komunikacja RS-232 / RS-485,
* Dwa niezalezne wyj$cia zabezpieczone bezpiecznikami,
®  Zespot sygnalizacji swietlnej LED stanu pracy zasilacza
* Sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii,
e Zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii,
*  Wewngtrzny roztgcznik glebokiego roztadowania,
*  Wejscie alarmu zewnetrznego,
* Wewngtrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametréw tadowania
baterii,

6.6. Obliczenia elementéw petli dozorowych

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilo$¢ elementéw na petli nie
moze przekracza¢ 126. Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROPéw, moduléw wejs¢/wyjsé, itp.) nie
przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych ilosci. Na potrzeby pozniejszej rozbudowy postanawia
si¢ projektowaé petle dozorowe z min. 20% rezerwag.

6.7. Zasilanie podstawowe i awaryjne
W systemie nalezy przewidzieé zasilanie z dedykowanych, wydzielonych obwodéw rozdzielni
elektrycznej pozarowej zasilanej sprzed glownego wytacznika pradu:
e centrali CSP,
e zasilaczy pozarowych.

Ilos¢ odbioréw okreslona zostanie na etapic projektu wykonawczego. Jako zabezpieczenia
stosowa¢ wylgcznie bezpieczniki topikowe. Nie dopuszcza si¢ _stosowania _wylacznikéw

roznicowopradowych.

6.8. Zestawienia bilanséw
Dobierajac wielkosé baterii akumulatoréw rezerwowych dla central nalezy kierowaé sie zasada, iz
Jej pojemnosé, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczyé przynajmniej na:
- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sa stale
dostepne i dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajacym szybkie usuniecie awarii;
~ 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwogé
naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg prowadzaca konserwacje instalaciji)
- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nic sa
spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzglednié wymagang 0,5h prace systemu w stanie

str. 22



alarmowania. Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna
postuzy¢ sie wzorem:

QAh=1,25*(I,, *T,, +1, *T,) = Ah

doz , gdzie:
QAh wymagana pojemno$é akumulatoréow w Ah
1,25 wspdtczynnik zwickszenie pojemnosci akumulatoréw o 25%
na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia
Ldoz pobor pradu przez instalacjg w stanie dozorowania w A
Taoz wymagany czas pracy systemu, réowny 4 h, 30 h lub 72 h
Tay pobor pradu podczas alarmowania w A
Ta wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h

Zestawienie bilanséw pradowych przedstawiono w zalgczniku.

6.9, Wspélpraca z innymi systemami

Centrale sygnalizacji pozarowej steruja urzadzeniami automatyki pozarowej za posrednictwem
przekaznikéw znajdujacych si¢ na plycie centrali oraz za pomocg moduléw sterujacych
zainstalowanych na petlach dozorowych w bezposrednim sasiedztwie sterowanych urzadzefi. Moduty
wyposazone s3 w przekazniki bistabilne, ktore w zaleznosci od sposobu podigczenia okablowania
moze mie¢ postac¢ NC lub NO.

6.9.1. Sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi

System SSP poprzez petlowe moduly sterujace bedzie sterowal =zalgczaniem linii z
zamontowanymi sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

Dla potrzeb zasilania sygnalizatoréw przewiduje si¢ zastosowanie zasilaczy pozarowych 24V z
akumulatorami. Stan pracy zasilacza bgdzie nadzorowany przez modut sterujgcy we/wy.

Réwnoczesnie dzigki zastosowaniu moduléw z wejsciami kontrolujacymi napigcie zewnetrzne
system SSP bedzie monitorowal ciaglos¢ catego obwodu sygnalizatordw, oraz obecnosé zasilania 24V
zarOwno w stanie czuwania jak i w stanie alarmowania.

6.9.2. Pobranie sygnaléw informacyjnych

System SSP poprzez pegtlowe moduly sterujagce bedzie pobieral informacje o stanie awarii i
uszkodzenia od certyfikowanych zasilaczy pozarowych.

6.10. Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezna wydzielong instalacje bezpieczenstwa w
zwigzku, z czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

Pokazana w czesci graficznej numeracja (kolejnos¢) elementéw montowanych na petlach
dozorowych jest przyktadowa. Przedstawia podzial SSP zgodnie z wymaganiami producenta i
zachowania obowiazujgcych przepisow. Wykonawca moze zaproponowaé wiasny podzial na petle
dozorowe oraz kolejnos¢ montowanych na nich elementéw SSP. Warunkiem tego jest uzyskanie
akceptacji projektanta oraz Zamawiajacego. Wykonawca wszelkie zmiany uwzgledni w dokumentacji
powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce sposéb
montazu (tzn., aby czujki znajdowaty si¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych,
podciaggébw i innych przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji, opraw
o$wietleniowych oraz w odleglosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych), a takze uwzglednié
istniejgcg aranzacje sufitéw podwieszanych i rozmieszezenie poszczegdlnych elementéw na stropie
(oprawy, kratki nawiewne i wyciagowe, sufity podwieszane, klapy rewizyjne, itp.).

Czujki dozorujgce przestrzefi migdzystropowa montowaé posrodku pél utworzonych przez
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podciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwie blisko urzadzen zakwalifikowanych, jako
stanowiace ewentualne zagrozenie pozarowe.

Przy klapie rewizyjnej stanowiacej o dostepie do czujki migdzystropowej nalezy zamontowaé
wskaznik zadziatania w sposéb jednoznacznie wskazujacy, ktérej czujki migdzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do konstrukeji budynku nalezy montowaé do stropu przy pomocy kotkdw
rozporowych. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych i do stropéw wykonanych
z pelnej plyty gipsowo-kartonowej przy pomocy kolkéw wiasciwych do phyt gipsowych. Kable
doprowadza¢ przez plyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Moduly pgtlowe wykorzystywane do sterowania i monitorowania urzadzeti automatyki pozarowej
nalezy montowaé mozliwie najblizej urzadzen wspdtpracujacych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowaé na wysokosci ok. 1,2m od poziomu podtogi. W trakcie
eksploatacji nalezy zwrécié uwage by ROPy nie zostaty zasloniete w zwigzku z pozniejszg aranzacjy
pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Zabronione jest wiercenie w belkach, podciagach itp. Wszystkie prace wykonywa¢ dbajgc o
zachowanie estetyki obiektu. Kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przebieg tras kablowych
oraz sposéb i miejsce montazu urzadzen.

W bezposrednim sasiedztwic CSP nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli
systemu, instrukcje postgpowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych, oraz
dokumentacje powykonawcza SSP.

Wykonawca przeszkoli osoby obshigujace centralg sygnalizacji pozarowej.

W miejscach taczenia przewodéw systemu SSP stosowaé puszki certyfikowane. Nie przeduzaé
przewoddw, stosowaé cate odcinki przewodéw. Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o dokumentacje
techniczno-ruchowsa producenta urzadzen.

6.11. Wytyczne w zakresie przegladéw i konserwacji

System sygnalizacji pozaru nalezy regularnie poddawac okresowym przegladom konserwacyjnym
zgodnie z przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14: 2020 przez uprawnionego instalatora, w zakresie
kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢ wyraznie
uwidocznione przy CSP.

Umowy w tym zakresie powinny byé zawarte po zakoficzeniu montazu. Nalezy zapewnid, aby raz
na kwartat przeprowadzié testy:

- zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROPa w kazdej grupie dozorowej,

- prawidlowego wys$wietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania

sygnalow optycznych i akustycznych przez centrale,

- zdatnosci centrali do prawidtowego sterowania i monitorowania wszystkich elementow

wspdlpracujacych z systemem wykrywania pozaru,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ nadzorowania uszkodzeti,

- sprawdzi¢ czy nie nastapily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen,

badz umeblowania mogace mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek, ROP-6w i
sygnalizatorow.

Nalezy zapewni¢, aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:
- zalecane dla obstugi codziennej, miesigczne;j i kwartalne;j,
- sprawdzit kazdg czujke na poprawno$é dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sig raz na
kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek),
- sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,
- sprawdzit stan wszystkich akumulatoréw.

str. 24



6.12.

Pomiary kontrolne

Nalezy wykonac pomiary:

6.13.

cigglosci instalacji,
stanu izolacji oraz rezystancji linii petlowych,
rezystancji uziemienia.

Warunki odbioru instalacji bezpieczenstwa pozarowego

Do zgloszenia odbioru instalacji Wykonawca wykona:

sprawdzenie uzytych materiatléw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli dozorowych,
sprawdzenie czuto$ci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych
(musi by¢ przedstawiony protokdt pomiaru),

sprawdzenie sprawnosci czujek oraz rgcznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie
(podlega sprawdzeniu 100% elementdéw detekcyjnych),

sprawdzenie prawidlowos$ci adresowania poszezegbinych czujek lub ich grup,

wykonanie pomiarow styszalnosci sygnalizatorow na obiekcie, z uwzglednieniem
pomieszczen najbardziej oddalonych i pomieszczen technicznych i specjalnych,

sprawdzenie prawidlowosci dzialania systemu sygnalizacji pozarowej we wspolpracy z
innymi systemami bezpieczefistwa w obiekcie.

Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty Zamawiajacemu:

aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione
z projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — dokumentacja
powykonawcza,

protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych i uziemienia,

protokoly odbiorow czesciowych,

wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.

Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest do wykonania nastepujacych zadan:
a) w pomieszczeniu (parter, pom. portierni gléwnej) Wykonawca umiesci:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowej,

wskazowki, jak nalezy postgpowaé w przypadku alarmu,

ksigzke pracy instalacji, do ktdrej nalezy wpisywal przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywolania (protokét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku,
gdy centrala sygnalizacji pozarowej jest wyposazona w pamie¢ zdarzen i drukarke),

b) przeszkoli osoby Zamawiajgcego, ktore beda obshugiwaé SSP.

7. Obliczenia techniczne

7.1.

7.1.1.

, gdzie:

Podstawowe wzory do obliczen
Dobdr obcigzalnosci diugotrwalej przewodow
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Ig — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I, — wymagana dhugotrwata obcigzalnosé pradowa przewodoéw zasilajgcych
I> — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych {k, - I}
k2 — wspétezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
w okreslonym umownym czasie, przyjmowanym, jako réwny:
1,6+2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych;
1,45 dla wytacznikéw nadpragdowych o charakterystyce B, C, D;
1,2 dla wylacznikéw nadpradowych selektywnych;
1,2 dla przekaznikow termobimetalicznych;

P
ljy=———
Dla obwodéw jednofazowych : ! U, *cosg
P
3 B e ———
Dla obwodow tréjfazowych : V3 U, *cosep

Dobor obcigzalno$ci dtugotrwatej kabli i przewodow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-
IEC 60364-5-523.

7.1.2. Spadki napiecia

Spadki napiecia obliczamy ze wzoru:

2-Psz-10°-L
AU% = y-S-UZ -100% dla obwodu 1-fazowego
AU% = Psz 'SIO T—;L -100% dla obwodu 3-fazowego
AR

, gdzie: Py, — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m.

m
Qo2 (dlaCu Y =57)

7 - przewodnos¢ wlasciwa przewodu o)

S — przekrdj przewodu w mm?
Unr — napiecie fazowe

Przekrdj przewodu nalezy dobra¢ uwzgledniajac warunki przetgzeniowe oraz dopuszczalne
spadki napigcia (zgodnie z norma PN-IEC 364-5-52), ktére nie mogg przekraczaé wartosci:

- w wewnetrznych liniach zasilajacych - 1%
- w obwodach odbiorczych - 2%
sumarycznie - 3%

Zgodnie z normg PN-IEC 364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodzg spadkéw napieé mniejszych
od dopuszczalnych.

8. Wykonanie badan pomontazowych

Do badafi pomontazowych naleza pomiary linii kablowych, zaréwno sygnatowych, jak i
zasilajagcych. Z wykonanych badah nalezy stworzy¢ protokét i dotgezyé go do dokumentacji
powykonawczej.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelnié masami do klasy przegrody. Wszystkie
zaprojektowane przewody posiadajg zdolnos¢ pracy w przewidzianych warunkach przez czas zgodny
z Normg Polska. Po przeprowadzeniu i ulozeniu kabli i przewodéw przepusty przechodzace przez
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strefy przeciwpozarowe musza byé uszczelnione niepalnym certyfikowanym srodkiem. Srodek dobraé
do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

10.

Uwagi koncowe

W ramach wynagrodzenia umownego za roboty budowlane, wskazane przez Zamawiajacego
osoby zostana przeszkolone i zostang przekazane wszelkie kody i hasla do systemu z pelnymi
uprawnieniami.

Przed zlozeniem oferty, Wykonawca powinien we wlasnym interesie dokona¢ wizji lokalnej i
pozna¢ specyfike funkcjonowania obiektu. Wykonawca winien zdobyé wszelkie informacje,
ktdére moga by¢ konieczne do wykonania ustugi i prawidtowej wyceny jej wartosci.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementéw
instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami
zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszej
dokumentacji i zapewnienia ich peinej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych 1 pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania poszczegélnych instalacji i zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosei.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwiagzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nieujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowna deklaracje¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty tak, aby spelnia¢
obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczyé
réwniez deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacjs.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot.
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Trasowanie przewodéw nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna do prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby w miare
mozliwosci trasa przebiegala w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciggow
instalacji nalezy dazyé do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciagami instalaciji
elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ ciaglo$é zyt i powlok instalacyjnych oraz
zgodnos¢ faz, dokonaé pomiaru rezystencji izolacji i wykonaé prébe napigciows.

Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej powinno by¢ zakoniczone protokotem i
zawiera¢: miejsce wykonania pomiaréw, date wykonania, date waznosci pomiarow oraz
rodzaj, typ i numer miernika wraz ze $wiadectwem kalibracji, zakres pomiarow, napiecie
pomiarowe, wyniki pomiaréw poddane analizie, oceng stanu instalacji oraz informacje, ktére
wedtug Wykonawcy mogg mieé znaczenie w ocenie stanu faktycznego.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktéregos z przepiséw nie zwalnia to Wykonawcy
Z jego stosowania.

Nalezy zapewnic stalg obshuge konserwacyjna i przeglad systemu.

Uzytkowa¢ system zgodnie z zaleceniami producenta ujetymi w instrukcji uzytkowania i
podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu,

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacja elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiegaé powyzej.

Wykonawca przeprowadzi, w obecnosci Inwestora / Uzytkownika, proby dziatania SSP przy
wykorzystaniu dymu scenicznego. Po przeprowadzonych testach nalezy ustawié¢ czulosé
elementéw detekcyjnych tak, aby dym sceniczny nie wywolywat alarmu pozarowego. W
przypadku braku mozliwosci obnizenia czulosci, Wykonawca zaprogramuje CSP do pracy
elementéw detekeyjnych np. w koincydencji lub zaproponuje inne réwnowazne rozwigzanie.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona i przygotuje:

Protokdét sprawdzenia elementow instalacji — oddzielny formularz,
Protokot przekazania / odbioru,

Instrukcje obshugi,

C 0 0 o

Szkolenie z zakresu obstugi.
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Zatjcznik nr 1

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 1.
OKREGOWA
b2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-006211 1
DECYZJA

Na podstawie art, 24 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, indynierdw
budownictwa oraz. urbanistow Dz {4 = 200 . Nr 3 poz. 42, z poin, omj, avt. ¥2 ust, §opki 145, are 12 ust, 3, art. 13
ust. 1,304 cart. B4 ust, | pkt § ustawy z dnia 7 lipea 1999 v, Prawo budowlane {tekst fednolity: Dz, U, z 2006 r, Nr 156
por T8z pdém o j § Tlust Fpke 1, § 15§24 ust. rovporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {/ £ 2006 r. Nr 83 poz. 378
z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1060 r. Kodeks postepowania administeacyjrego ffekst fednofity:
Dz 052 2000 7. Nr 98, puz. 1071 = pésn. zm ).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna

stwicrdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Pawel Mazur
urodzony dnia 14.03.1981 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/GO49/PWOE/LL

do projektowania i Kierewania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycanych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw 7 postepowsnia kwalifikacyinego oraz 4 preeprowadronego egzaminy, stwicrdeila, 2¢ Pan Greegors Mazur
posiada wymagane prawem wyksziskcenie iprakiske rawodows konieczng do uzyskania uprawnics budowlanych
W wyze} wymicnione] specjalnoded | uzyskal posytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Suezegdlowy zakres nadanych uprawnien budow laryeh wskazano na odwrogie decy i

POLCENIE
Od pindeiof decy4je shary odvolanie do Kejowe) homiisii alifikacymei Polebiof by Inzvnicrow Busownictw sw Warszaw o, 2 posrednactvem
Malopoiskie Okeggowe) Iy Inzysieniw Bados mictwa w Krakowis w terminie 14 dni of daty fei doroczonia,

Shiad Orzekajacy
Ohregoweg bsmisil Kwalifikacy inej:

. A
1, Preewaadnicaaey Ohrggone} Komisii Kwalifikacyingg ‘—l 1",\" ) fL-:
dr inz. Zypmum Rawscki PRI ' S A \"\{v‘~§. N e onr
1

2 Calomek Skisdu §rzckafaceno
mgring Matgorzata Borsorko

3 Crlonek Shistu Orekafgcepo
g 2. Ryszard Damdjan

Glervenujy:
Lo Pun Greegore Maeur
al, Proypwiz 974

30716 Krakow
2. Glowny laspehior Nadzore Budowlanies
3 aa
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M & P OLSKA

N I

==t INIYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o aumerze werylikacyinym:

MAP-UBR-57A-K3P *

Pan Grzegorz Pawet Mazur o numerze ewidencyinym MAP/IE/0325/11

adres zamieszkania ul, Przewdz 9/4, 30-716 Krakow

jest czionkiem Matopolskie] Okregowej Izby intynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadozenie zostato wygenerowane elektronicznie @ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez;

Mirastaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okrggows] lzby intynierdow Budowniciwa.

{Zgodnie are. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2063 Mr 130 poz. £450) dane w postaci
glgktronicrne] apatrzone beagiecinyim podpizers alekironicanym wargfikowanym peey pomocy wainegs kwalifikowanego certyfikats sg
chwnowaine pod wegiedam skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podp.sami wiasnorgczmyemi.)

* Werylkacjg peprawnoiti danych w niniefszvm zadwisdozeniu moina sprawdzié 1a pomecy sumery weryfkacyjrego waswindrzenia na
stronig Polshie] t2by indyrierde Budownictwa www.piih.org.pd kb kentaktigac sig 7 bivrem wiadchwe] Okregowe] lzby Indyniergw
Budownigbwa.
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Zalacznik nr 2

SYSTEM FAS Zerowanie ‘tel;?v;anie
Dane Podstawowe osci
SZCZEGOLOWY PROJEKT PLAN rojektpian
Dane podstrwowe Syvremm K
ilo§¢ pethi 4
Liczba crujek na petli 128

{Projekt. zgodnie wytycznymi projektowania}
Przewdd YnTKSYekw/HTKSHekw

| 1x2x1lmm

d=imm S=0,79mm2
i Standardowy

Kabel kemunikacyjny

LP | Elementy - Pgtle

Prad na petli [mA]

Maks. diugosé petli (m]

= Centrale
{11 [mA] Alarm | R1 [0}

Razem na
petlach

by Czujka dymu 5 0,20 |
Y Receny ostraegacs pozarowy ROP 21 typu A PL 0,15
E W-si;aznflc";aaz_ialn_nllia"‘x'.i-ri i = 0,00 _|
i ) o5 |
a2 - — ——— 0'15 I 4
i0znsipes . 0,15 [ 3 [ [
N ] ] 127 [ 32 | s6
!E'dzie! na {1-4) ] -
Linie Sygnalizacyjne Systemu FAS
Przewdd HDGS 3x1,5 E] [rozdrielna2-2) |

LP | Elementy - Linie Sygnalizacyjne

Prad na linii {a)

Maks. dtugosc linii [m)

Centrale

11 [mA)

Linie sygnatowe (SIREN1, SIREN2)

0,06 | 0,00
[~} o
(;1 €1
I o ]
Tl o

i Przejdi do podsumowanle ProjektPlan ;‘
llo$¢ niezintegrowanych ESP {podiaczenie | 0
zasilanie spoza centrali)

Konfiguracja Systemu Central FAS

F531130012

Kod Centrall

Min. poj. akumulatoréw [Ah] 37,66
Panel wyniasiony ESP 1
Panal uiytkownika Tak
Drukarka Tak
Karta We/Wy KIO 22 1]
iKarta petli dozorowych KPD 2 2
Karta kam. sieciowej KRS422 {FAS) / Moduf RS {FASmini} Tak
Bateria dodatkewy BOX BOXS2
Liczba pethi z centrali 4
Narzucona liczba petli 2 centrali |
Narzucona Plyta Rozseerzed

L Nowy System







— Z-114: zasilacz pozarowy [max. 2x 18k, 12V) prad wyjiciowy 2A 34) |
5 N Hadd Fobor jadnostkowy w | Pabdr jednastkowy w Suma pebory w
| = slomentdw | spoczynky [ma] slarymie [mA] snocks mA]
1 Potzedy wiasne zasilacza 1 35 i 33 35 i
Sygnaliza'cr optyczno-akuslyszny | i 7 | ° : 75 | 0 |
wewngtrany | i L —_—
" SuMA 3500 560,00
QAh =125 *(1,, *T,, + L, *T,) = Ah
Vo= 72 h
Ta= 0.5h
o= 350an dobrano akumulatory: 2x 18Ah
|___ ZI1/2; Tasliacz pozarow: ;m-x 2x 48h, 12V[ nominalny pr d wyjsclowy 3A éhw!lnw]r 54
e Hosé ] Pobbrjsdnostkowy w | Pobdr ﬁdnoukowy w Suma pobotuw Suma poboru w
: L ! 8&:&[“] slarmio Al | spocrynku Al | alanmie [mA]
Polrzatyy wiasne zasilacza & 3B 35 |
Centrala aspiratyjna ASD 1 | 280 300 280 300
SUMA 315,00 35,00
QAh =1, 5*\](W ,+l ru/ Ah
Tae= 72h
Te= 0,5h
o[ " zs56]an dobrano akurmulatory: 2x 46Ah
Zi0A: zasilacz podarowy (max. 2x 18h, 12v) nommalny_prqd wyjiclowy 2A chwilowy JA}
[ Fobor | bér jadnoskowy w Suma pobara w Suma pohoru w —|
. elemantéw Fpoczynku (’."AL alanmie [A] Epoczynku [mA} alamis [mA] |
1 35 35 35
2 4 5 8 |
13 0 75 4] H |
1 4] 100 kil { 100
SUMA 43,00 1140,00
QAL =125 *(1,, *T,, + I, *T,)=Ah
Toor= 72h
Ta= 8,5h
af___ 4sgan datiramn ahumudanry: 2e 1IAD
{max_2u 18, 12V) naminalny prad wyjiciowy 24 [chwlowy &L

2/0/2: zasllacz poiarow,
lodé

| = i 3 Pobdy fadnosikowy w | Pobdr jednoathowy w.
= f slamentéw spoczynky [mA] slarmin
1 {Polrently wiasna znsllaczs i 1 35 35
Syﬂruln,:r:; optycmo-arustyiay f 21 5 75 | 2
| L |
Remr Dptyvo-aRustynany 2 | 0 ! 0o 2
S wngirany
. " . SUMA 35.00 ~1810,00
QAR =125 *(1,, *T, +T, Ta)=Ah
72h
i 05h
T azElan dobrano akumulatory: 2x 18Ah
l Z1bi: zasllacz potarowy (max. 2x 40h, 12V) y prad wyjsciowy 3A Y 54) ]
s Hodé Pobor k obét adnostkawy Summa poboruw | Suma poboru w
l___' elemantow spoczynku [mA; alarmie fmAj spoczynku [ma} |> alarmie fmA] !
1 1 38 35 |
iz i g_g_o 280 i 300 |
SUMA 315,00 335,00
QAh =125 %I, *T,, +[, *T,) = Ah
Taoe= 72h
Tu= €5h
o " essan dobrano akurulatory: 2x 40Ah
| __ Z1b[2 12: zasilacz potarowy (ma . 2x 40h,12V) nominainy prad wyjﬁcno __;A'(phwllewy 54)
b s s | Pobdr jednostkowy w | Pabor i Sumapoberiw | Suma gobioraw |
: E i Spocaynku [mA] alarmis fmA]
1 [Potrzety wiasne zasilacza ! ] 35 35
d Centrala aspiracyjra ASD 280 300 |
. . SUMaA 315,00 335,00
QAh =125 *(1,, *T,, + T,) = Ah
Tar= 72h
Tu= 0.5 h
e — 1
Zbly:

e tacvn

() |Polrrely wiasne zamilaces |

. SUNA 315,00 335,00
QAb =125, *T,, +1, *T,i=Ah
Toer= 72h
Ta= 05h
as[ zs55an dobrano akumulatory: 2x 40Ah
— ___ ZT3:zasilacz utamw 8. 2x 18h, 12V] nominalny prad wyjéclowy 2A chwilowy 3A) |
Nosa B ] ™ Ponér | Iﬂlnuhw w, Pobdr mogﬁkw w Boma poboruw | Buma poboru w ]
| clmantse spesgyoky bnA] st fma) L spooythu(mA] | _slarmis ma)
1_|Polrzeliy wiasne zasilacza i 1 35 !
Caulka linlowa 1 15 4 15 |
Suma 39,00 50,00
QAR =125*(1,, *T,, +1, *Ty)=Ah
Tea™ 72h
Te= 05
Q= Ah dobrano akumulatory: 2x 18Ah
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Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. |[Nazwa Jm Tlosé
! |Akumulator 18Ah/12V szt. 8
2 |Akumulator 40AN/12V Szt. 8
3 |Akumulator 52Ah/12V kpl. 2
4 _|Centrala Sygnalizacji Pozaru (CSP) kpl. 1
5 _|Centrala systemu aspiracyjnego szt 4
6 |Certyfikowana instalacyjna puszka typu PIP szt 44
7 _|Czujka dymu optyczna szt 87
8 |Czujka liniowa szt 3
9 |Drabina kablowa 100H50 E9Q m 52
10 |drzwiczki rewizyjne GK 30x30cm szt 20

11 [Farba emulsyjna dm3 388,5

12 |folia polietylenowa m2 892,5

13 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0,49

14 |Gniazdo czujki adresowalnej szt 87

15 Kabel elektroenergetyczny, bezhalogenowy, ognioodpormy (NYHXH-J FE180 = 1150
PHOO/EQ0 0,6/1kV 3x1,5 RE mm?2

16 Kabel elektroenergetyczny, bezhalogenowy, ognioodporny (N)HXH-J FE180 m 675
PH90/E90 0,6/1kV 3x2.5 RE mm?2

17 Kabel elektroenergetyczny, bezhalogenowy, ognioodporny (N)HXH-J FE180 m 10

~_|PHS0/E90 0,6/1kV 5x4 RE mm2

18 |Kabel sygnal. b/h HTK SHekw PH90 1x2x1 ,0 m 2000

19 [Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie YnTKSY ekw 1x2x0,8mm m 3

20 |Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie YnTKSYekw 1x2x1mm m 2875

21 |konstrukcje wsporcze kg 51

22 |Korytko kablowe 20x20mm bezhalogenowa m 400

23 |ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 100,8

24 |Masa uszczelniajaca ppoz. kpl. 1

25 |Modut sterujacy: 2 wejécia / 2 wyjscia szt 3

26 |Modut sterujacy: 2 wejscia / 2 wyjécia nadzorowane szt 3

27 |Modut sterujacy: 4 wejscia / 4 wyjscia Szt 6

28 |Obudowa natynkowa modutu sterujacego szt 12

29 |Panel wyniesiony (PW) kpl. ]
30 [plyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm m2 61,8
31 |przepust z rury o $r.zewn. 100 mm m 30
32 |Przycisk ROP szt. 27
33 |Rozlgcznik bezpiecznikowy 3f 20A SZt. 1
34 |Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 18 m 600
35 _|Rurarz systemu aspiracyjnego - kpl. kpl. 4
36 |Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny szt 41
37 |Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny szt 3
38 [Tablica RPOZ. wyposazona kpl. 1
39 [uchwyty do rur szt. 600
40 |uchwyty certyfikowane do kabli PH90 szt. 5500
41 |Wskasnik zadziatania szt 1
42 |zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,42
43 |zaprawa cementowo wapienna m, 15 m3 4,16
44 |zaprawa wapienna m. 4 m3 0,54
45 |Zasilacz pozarowy 24VDC, prad nominalny 2A, prad max. 3A szt. 4
46 |Zasilacz pozarowy 24VDC, prad nominalny 3A, prad max. SA SZt. 4
47 |ztaczki dla rur PCV elektroinstalacyjnych typu RLHF szt, 240
48 |Znak alarm pozarowy ROP szt 27







