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J i 1 - modut wejsciafwyjscia MIO 44, 4-wejscia, 4 wyjécia
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V : 2 - certyfikowany zasilacz pozarowy z kpl. akumlatorow
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. f] - czujka optyczna liniowa

-

4 ——— -przewdd HTKSHekw 1x2x1,0mm PH90

=]

A

UWAGI:
1. Przyciski ROP mocowac na wysokosci 1.2m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.

2. Montaz element6w systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezgco z elementami innych instalacji celem uniknigcia
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kolizji i nieprawidtowej pracy detektoréw.
3. Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzeri nie moga by¢ mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych

Pas gdrny 2xdeska 3,2emx21 cm

czesci budynku o szerokosci mniejsze] niz 1m, caujki nalezy umiesci¢ na $rodku stropu.

4. Odlegtosc czujek od podciggow, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem, lamp

oswietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m].

5. Nie umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna odlegltosé

czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.
6.  WskaZniki zadziata montowaé na suficie podwieszanym, bezposrednio pod czujka, symetrycznie do innych elementéw na suficie.

~. Pos dolny 2xdeska 3,2emx19 cm
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1x HTKSHs w | | 7. Do wszystkich czujek i innych urzgdzer w przestrzeniach migdzysufitowych zapewnié dostep serwisowy (rozbieralny sufit lub
\ | rewizje w sufitach petnych).
_+ / ; 8. Moduty wejscia/wyjécia (MIO), zasilacze, montowa¢ przy obstugiwanych urzadzeniach na wysokosci serwisowej (ok 3m). W
—_] - \ /H | przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewnic dostep serwisowy.
,M :\H"“‘\h _ \ P | ! 9. Sygnalizatory akustyczne montowac na $cianach ponizej sufitu podwieszanego / na scianach i stupach konstrukcyjnych.
o I I 7 | ‘ 10. Kabie o odpornosci ogniowej mocowaé za pomocy certyfikowanych uchwytdw i kotkéw zgodnie z ich aprobatg techniczna.
( “‘H\\__HH ’
I QM ! 11. Przejécia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi.
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