Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie

Przedmiar rob6t

Podstawa
Lo. Opis i KosSZtorys h J.m. Tlos¢
p wyceny pis pozycji kosztorysowyc m 0s¢
1 2 3 4 5
1 Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym km 1.943
2 Wycinka drzew
2 D.02.03.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni koparka podsigbierna. Srednice drzew powyzej 60 cm SZt 10.00
3 D.02.03.01 |[Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 10 km m-p 20.00
4 D.02.03.01 |Wywozenie karpiny poza plac budowy - wlasno$¢ Wykonawcy na odlegtos$é do 10 km m-p 34.00
5 D.02.03.01 Zasypywanie dotéw po karczunku piaskiem z zaggszczeniem. Transport piasku na budowe. Piasek z m3 2250
dowozu
6 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia, gestych powyzej 60% powierzchni ha 0.5
7 D.01.02.01 Ustfniec%e i spalenie pozostato$ci po karczunku. Dragowina, karcze, galezie i resztki z drzew bez wzgledu m-p 40.00
na $rednice
3 Rozbiérki istniejacej nawierzchni
8 D.05.03.11 |Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ cigcia 8 cm m 52.00
Mechani - Fp——— eralno-bitumi h h - .
9 D.05.03.11 ec amcz?e rozebranie nawierzchni z mas mineralno bltur'n'lcznyc poprzez frezowanie o grubosci 8 m2 10756.00
cm - wywoz poza teren budowy na odl. do 10 km - wlasno$¢ Inwestora
10 D.01.02.04 Mechaniczne rorz,ebranie podbudowy z ttucznia o grubosci 15 cm - wywdz poza teren budowy na odl. do m2 10756.00
10 km - wlasno$¢ Inwestora
1 D.01.02.04 Reczna rozbi(")rka nawierzchni ?,kostk'i ?ntukow“:j lub granitowej na chodnikach i wjazdach. Podsypka m2 864.00
cementowo-piaskowa - wlasno$¢ wlasciciela wjazdu.
12 D.05.03.11 Rozeb,ra.nie rgczne navyierzchni z mas mineralno-bitumicznych na zjazsi:ach poprzez frezowanie o m2 318.00
grubosci 8 cm - wywoz poza teren budowy na odl. do 10 km - wlasno$¢ Inwestora
13 D.01.02.04 Rozebrz'l{lie podbudowy na wjazdach z thucznia lub betonu o grubosci 15 cm - wywdz poza teren budowy | m2 1182.00
wlasno$¢ Wykonawcy
14 | D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - wlasno§é¢ whasciciela wjazdu.| m 424.00
15 D.01.02.04 R(-)zebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej - wlasno$¢ wlasciciela m 354.00
wjazdu.
16 D.02.01.01 Wykopyjamis"'te koparkarf]i podsigbiernymi o pojemnoécri'lyiki 0,25 m3, glgbokos¢ wykopu do 3,00 m. m3 101.00
Grunt kategorii IIT - wyw6z poza teren budowy - wtasnos¢ Wykonawcy
17 D.01.02.04 Rozebranie przepustoéw z rur betonowyckyl'pod drogg i wjazdami bez wzgledu na $rednice -wywdz poza m 101.00
teren budowy na odl. do 10 km - wtasno$¢ Inwestora
18 | D.02.03.01 |Zasypywanie dotéw po rurach piaskiem z zageszczeniem. Transport piasku na budowe. Piasek z dowozu | m3 101.00
19 D.01.02.04 Pionowe zna,k,i drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm do demontazu -transport na odl. do 10 szt 12.00
km - wlasno$¢ Inwestora
20 D.01.02.04 Pionowe 'znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,os’tr’zegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 do szt 26.00
demontazu -transport na odl. do 10 km - wtasno$¢ Inwestora
21 kil;:iizja Rozbiérka wiaty i ustawiene w miejscu wskazanym przez Inwestora z transportem do 10 km. szt 1.00
kalkulacja . : o o .
22 whisna Rozbiérka betonowego ptotu wraz z stupkami - wtasno$é wiasciciela psesji. m 73.00
23 D.01.02.04 Rozbiorka la\?v kraweznikowych, @urkéw (/)porowych i wywiezienie grum{ :spryzmowanego m3 41.00
samochodami samowytadowczymi - wywoz poza teren budowy - wlasnos¢ Wykonawcy
4 Zdjecie warstwy humusu
2 D.01.02.02 Usuniecie warstwy 'zriemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 20 cm odwoz m2 7774.00
humusu na odlegto$¢ do 10 km
5 Roboty ziemne
‘Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
25 D.02.01.01 . ,, .
glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywoz poza teren budowy - wlasnos¢ Wykonawcy m3 6483.00
2% D.04.01.02 Proﬁlov\'/am'e i zag@sz'cza?nle podloz'a pod yarslwy konstrukcyjne n?'wwrzchm,wykonywane m2 12784.00
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
6 ‘Wzmocnienie podloza
27 D.04.05.01 ‘Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 10834.00
3lcm - G4
23 D.04.05.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 1950.00

15cm - G1




Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm

29 D.04.04.02 C90/3 er. 12 cm zgodnie 7 WT-4 m?2 12504.00
30 D.04.04.02 Podbudowa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5 mm m2 12504.00
C90/3 gr. 8 cm zgodnie z WT-4
31 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2 12504.00
32 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsjg asfaltows. m2 12504.00
8 Warstwa wiazaca
33 | D.05.03.05A Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm.Transport mieszanki samochodem m2 11548.00
samowytadowczym
34 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m?2 11548.00
35 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsjg asfaltowa. m2 11548.00
9 Nawierzchnia- warstwa $cieralna
36 | D.05.03.058 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm.Transport mieszanki samochodem m2 11455.00
samowytadowczym
10 Zjazdy do posesji indywidualne asfaltowe
37 D.02.01.01 Koryta Yvykonywane recznie,o glebokosci 30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach m2 3138.00
kategorii III-IV
o - - >
13 D.04.05.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 3138.00
15cm - G1
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm
¥ D.04.04.02 C90/3 gr. 12 cm zgodnie z WT-4 m2 3138.00
40 D.04.04.02 Podbudowa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm m2 3138.00
C90/3 gr. 8 cm zgodnie z WT-4
41 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 3138.00
42 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsja asfaltowa. m?2 3138.00
1 | Do5.03.05A Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm.Transport mieszanki samochodem m2 3138.00
samowytadowczym
44 | D.04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 3138.00
45 | D.04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsja asfaltowa. m2 3138.00
46 | D.05.03.058 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm.Transport mieszanki samochodem m2 3138.00
samowytadowczym
11 Zjazdy do posesji publiczne asfaltowe
47 D.02.01.01 Koryta }J-&/ykonywane r¢cznie,o glgbokosci 30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach m2 289.00
kategorii I1I-IV
— - - =
48 D.04.05.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 289.00
15cm - G1
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm
49 [ DO40X02 g3 or. 12 om zgodnie 7 WT-4 m2 289.00
50 D.04.04.02 Podbudowa z krusznyl tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm m2 289.00
C90/3 gr. 8 cm zgodnie z WT-4
51 | D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 289.00
52 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsja asfaltowa. m?2 289.00
53 | D.05.03.05A Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm.Transport mieszanki samochodem m2 289.00
samowytadowczym
54 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m?2 289.00
55 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsja asfaltowa. m?2 289.00
s6 | D.05.03.058 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm.Transport mieszanki samochodem m2 289.00
samowyladowczym
12 Zjazdy z destruktu
57 D.02.01.01 Koryta .v'vykonywane recznie,o glgbokosci 30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach m2 2993.00
kategorii III-IV
sg D.04.05.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 2993.00
15cm - G1
59 | D.04.04.02 |Destrukt fr. 0-35 mm po zageszczeniu gr. 15 cm destrukt z rozbiétki Zamawiajacego m2 2993.00
13 Odwodnienie kanalem
Wykopy jamiste w szalunku wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
60 D.02.01.01 gtebokos$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywoz poza teren budowy - wiasno$¢ Wykonawcy m3 623.00
61 D.03.02.01 |[Studnie rewizyjne z kregow Zelbetonowych $rednicy 2000 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym wykopie Szt 3.00




62 D.03.02.01 |Studzienki éciekowe uliczne zelbetonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 22.00
63 | D.03.02.01 |Rurociagi z rur PP-B o $rednicy wewnetrznej 500 mm. Rury o Sn>16. m 68.00
64 | D.03.02.01 |Rurociagi z rur PP-B o érednicy wewnetrznej 800 mm. Rury o Sn>16. m 56.00
65 D.03.02.01 |Rurociagi z rur PP-B o $rednicy wewngtrznej 150 mm faczone na wcisk-przytacza. Rury o Sn>16. m 157.00
66 D.03.02.01 Lawy fundamentowe‘z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - m3 21.00
kruszywo pochodzenia magmowego.
67 | D.06.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 0,6 m z betonu C25/30 m3 5.00
68 D.06.02.01 Obudowy w1-0t0w /wylotow/ pr‘efabrykowanych przepustow Qrogowych rurowych zbrojonych z m3 4.00
zagruntowaniem roztworem asfaltowym (murek wraz ze zbrojeniem) z betonu C30/37
69 | D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zaggszczeniem. Transport piasku na budowe. Piasek z dowozu m3 380.00
14 Ciag pieszo-rowerowy z asfaltu
o - - >
70 D.04.05.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 3687.00
15cm - G1
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm
THL D002 100/3 or. 15 em zgodnie z WT-4 m2 3687.00
72 D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2 3687.00
73 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsja asfaltowa. m?2 3687.00
74 | D.05.03.058 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm.Transport mieszanki samochodem m2 3687.00
samowyladowczym
15 Krawezniki
75 D.08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu III-IV m 2684.00
76 D.08.01.01 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu C16/20 m3 207.00
77 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 2684.00
78 D.08.01.01 Frawq%fllkl betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej typ m 0.00
prosty
16 Obrzeza
79 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane zaprawa cementowa m 1443.00
17 * Rowy
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
80 D:02.01.01 glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywdz poza teren budowy - wlasno$¢ Wykonawcy m3 2168.00
31 D.03.02.01 Lawy fundamentowe‘z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - m3 72.00
kruszywo pochodzenia magmowego.
82 | D.03.02.01 |Rurociagi z rur PP-B o $rednicy wewnetrznej 300 mm. Rury o Sn>16. m 85.00
83 D.03.02.01 |Rurociagi z rur PP-B o $rednicy wewngtrznej 400 mm. Rury o Sn>16. m 528.00
84 D.06.02.01 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 20 cm m3 11.00
85 D.06.02.01 |Obudowy wlotéw /wylotéw/ glowice na ruryo §rednicy 300 mm Szt 16.00
86 | D.06.02.01 |Obudowy wlotéw /wylotéw/ glowice na ruryo $rednicy 400 mm Szt 150.00
87 | D.02.03.01 |Zasypywanie przepstéw piaskiem z zaggszczeniem. Transport piasku na budowe. Piasek z dowozu m3 307.00
88 D.06.02.01 |Umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi 60/40/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 156.00
89 D.06.02.01 |Umocnienie wylotu rowu RO2 poprzez umocnienie skarp i dna koszami gabionowymi wys. 0,3m m2 72.00
90 D.03.04.01 |Prefabrykat zelbetowy karta 01.13 na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm m 46.00
91 D.06.02.01 |Umocnienie skarp rowu ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 46.00
9 D.06.01.01 Humusowanie skarp rowdw wraz obsianiem trawa, przy grubo$ci warstwy humusu 20 cm-humus z m2 2565.00
dowozu
18 Humusowanie
93 D.06.01.01 Humusowanie skarp terenéw za rowami, ciggami pieszo rowerowymi z obsianiem, przy grubosci m2 5285.00
warstwy humusu 20 cm-humus z dowozu
19 Zjazdy do posesji z kostki brukowej indywidualne
94 D.02.01.01 Koryta vakonywane recznie,o glebokosci 30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach m2 67.00
kategorii III-IV
o - - =
95 D.04.05.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 67.00
15cm - G1
9% D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm m2 67.00

C90/3 gr. 12 cm zgodnie z WT-4




Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm

97 [ DOK0KO2 Ne0/3 gr. 8 em zgodnic 2 WT-4 m2 67.00
08 D.08.02.01 Nawicrzchnie z kostki bl'l.lkOWC:i beFonowej grubosci 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- m2 67.00
piaskowej spoiny wypelniane piaskiem.
20 Zjazdy do posesji z kostki brukowej publiczne
99 D.02.01.01 Koryta }J'x/ykonywane recznie,o glebokosci 30 cm,na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach m2 139.00
kategorii I1I-IV
100 D.o40s.01 Warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 lub Rc<4,0MPa gr. m2 139.00
15cm - G1
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm
100} 040402 190/3 gr. 12 em zgodnic 2 WT-4 m2 139.00
102 D.os0s02 Podbudowa z kruszyvs'/a tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5 mm m2 139.00
C90/3 gr. 8cm zgodnie z WT-4
103 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brl:lkOWC:i beFonowej grubosci 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- m2 139.00
piaskowej spoiny wypelniane piaskiem.
21 Inne
104 | D.10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,objeto$¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 m3 0.10
105 D.10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,obj¢tos¢ betonu w jednym miejscu do 0,5 m3 m3 1.25
Sciek z kostki brukowej j Sci kol j, ukt : -
106| D.0s.02.01 S'me z 9st l'bru owej b'etono'wej grubosm 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo m2 387.00
piaskowej spoiny wypelniane piaskiem.
kalkulacje . .
107 ;l:sz?d Eawa pod $ciek z betonu C16/20 o wymiarach 14x20 cm m3 54.00
Odwodnienie liniowe ze zintegrowana zabudowa klasa obcigzen D korpus koryta wykonany z betonu.
108 D.03.04.01 |Beton min. C50/60 na podsypce cementowo-piaskowej 1-:-4 gr. od 10 cm z dwoma zabezpieczeniami m 12.00
Srubowym i zatrzaskowym.
109 | D.06.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 0,6 m z betonu C25/30 m3 1.00
kalkulacja . . .
110 whasna Palisada betonowa 16,5x11x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 7x20cm m 192.00
111 | D.07.06.06.11 |Eawy fundamentowe betonowe C25/30, prostokatne o szerokosci do 0,3 m. m3 27.00
112 | D.07.06.06.11 Porecze f)chronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r.60 mm i §r.38 mm,o rozstawie stupkéw co m 382.00
2,0 m (biato-czerwone) wys. 1,2 m
kalkulacja . .
113 wlasna Wykonanie nowego ptotu betonowego wraz z montazem starych przeset na nowych stupkach m 65.00
. Ustawianie wiaty przystankowej min. trzymodulowej z elementéw przezroczystych o wymiarach 300
kalkulacja L . . . . .
114 whasna x100x250 wyposazonej w tawke, kosz na $mieci, tablicg na informacje oraz naklejang nazwe SZt 1.00
) przystanku.
kalkulacj
115 ?vi:si?a Lawy fundamentowe betonowe C25/30, prostokatne o szerokosci do 0,3 m. m3 3.20
116 | D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych z Wypus:tkami o W}fmia.rach 35x35x5,5 cm typu FOKUS, uktadane na m2 10.80
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawa cementowq
Sadzenie kompensacyjne drzew i krzewéw na terenie ptaskim w gruncie kat.I-II z zaprawg dotéw ziemia
117 D.09.01.01 |zyzna o $rednicy i gltgbokosci 0,7 m - wysokosci 160 - 180 cm Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Szt. 15.00
Scop.)
Sadzenie kompensacyjne drzew i krzewéw na terenie ptaskim w gruncie kat.I-II z zaprawg dotéw ziemia
118 | D.09.01.01 . . . . . . . .
zyzng o Srednicy i glebokosci 0,7 m - wysokosci 160 - 180 cm. Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L) szt 15.00
119 | D.09.01.01 |Przymocowanie drzew do palikéw drwnianych ¢ 8 i dt. 2,5 m Szt. 90.00
22 Pobocza
120 | D.04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzanego gr. 15 cm m2 1255.00
121 | D.06.03.01-01 |Pobocza z destruktu,grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm destrukt Zamawiajacego m2 1255.00
23 Dwudzielne rury ostonowe
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
122 D.02.01.01 . ..
02.01.0 r¢cznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-. Odwéz gruntu poza plac budowy na odl. 10 km m3 121.00
kalkulacja  |Rurociagi z rur o $rednicy zewngtrznej 110 mm taczone na wcisk-rury dwudzielne na kable energetyczne
123 Ja | ueciag y rewnelene) * & e m 201.00
wlasna itel.
124 | D.02.03.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem. Transport piasku na budowe. Piasek z dowozu m3 121.00
24 Oznakowanie
125 D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych na jeden znak o $rednicy 50 mm szt 2.00




Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm z wysigegnikiem wspornikowym na

126 | D.07.02.01 |. Szt 14.00
jeden znak
127 | D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 35.00
128 | D.07.02.01 [Pionowe znaki drogowe, fluo folia III generacja Szt 4.00
129 D.O701.01 anakowame poziome ]ez.dm farbg chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla m2 151.00
pieszych,malowane rgcznie
130 | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chemoutwardzalne grubowarstwowe barwy czerwonej m?2 27.00
25 Inwentaryzacja powykonawcza
kalkulacja .
131 whasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
26 Kanal technologiczny
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
1321 DO201.01 recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-. Odwoéz gruntu poza plac budowy na odl. 10 km m3 1959.00
133 TPSA Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanycm w gruncie 1896.00
40/102/2  |kategorii III, jedna warstwa i 2 otwory w ciagu kanalizacji, 1 rura Fi 110 w warstwie m !
134 TPSA Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt 1896.00
39/303/12 |kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rur¢ w ruruciagu m :
135 TPSA Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt 1896.00
39/303/12 |kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rur¢ w ruruciggu m :
136 TPSA Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt 1896.00
39/303/12 |kategorii III-1V, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek za kazda nastepna rur¢ w ruruciagu m :
TPSA Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
137 kategorii III-IV, HDPE Fi-40 mm w zwojach, dodatek za kazda nastepng rur¢ w ruruciggu- analogia m 1896.00
39/303/12 . I
mikrokanalizacja
TPSA Budowa studni prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III na posypce
138 . . szt 26.00
40/301/2 |cementowo piaskowej gr. 10 cm
139 TPSA Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja osob nieupowarznionych w istniejacych t 26.00
40/322/1 studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listawmi, rama cigzka lub podwdjnie lekka 5z .
140 | D.02.03.01 [Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem. Transport piasku na budowe. Piasek z dowozu m3 1959.00
27 Nasypy
anie 1 7¢ 3 anit aQ 3 3 P 7 1 W . aQ 1 T 1
141 D.02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypoéw spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp gruntu niewysadzinowego m3 1130.00

CBR>30% k>5m/d. piasek z dowozu




