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1. Ogdélna charakterystyka
obiektu lub robét



1. Ogdlna charakterystyka obiektu lub robot

A. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E
w miejscowosciach Strzelce Wielkie oraz Wistka o dtugosci ok. 1,95km wraz z wykonaniem
odwodnienia oraz budowg zjazdéw do posesji. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m.
Strzelce Wielkie oraz Wistka gm. Strzelce Wielkie, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku
o dtugosci 1944 m. Rozbudowa drogi realizowana jest w oparciu o istniejgcy pas drogowy
i sgsiadujgce dziatki prywatne, ktére w ramach opracowania zostaty podzielone i wigczone do
istniejgcego pasa drogowego.

B. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedzie prowadzona na nizej wymienionych dziatkach:
obreb nr 9 Strzelce Wielkie, dziatki o numerach ewidencyjnych: 68/4, 68/11, 189, 125,

obreb nr 11 Wistka dziatka o numerze ewidencyjnym: 868,

Wykaz wtascicieli dziatek

Lp. | nr dziatki obreb strona Witasciciel
1 68/4 Nr 9 Strzelce Wielkie P Dziatka prywatna
2 68/11 Nr 9 Strzelce Wielkie P Dziatka prywatna (podzielona)
3 189 Nr 9 Strzelce Wielkie L Dziatka prywatna
Powiat Pajeczanski, ul. KoSciuszki 76,
125 Nr 9 Strzelce Wielkie
4 - 98-330 Pajeczno
Powiat Pajeczanski, ul. KoSciuszki 76,
Nr 11 Wistka
5 868 - 98-330 Pajeczno

Ze wzgledu na parametry drogi, koniecznos¢ sprawnego odprowadzenia wod z najnizszego
punktu oraz uregulowania granic pasa drogowego na wtaczeniu do drogi wojewddzkiej
nieobejmujgcego juz istniejgcej infrastruktury drogowej m.in. rowu w tym miejscu, projekt
zaktada poszerzenie pasa drogowego i przejecie 2 dziatek prywatnych o numerach: 68/4 i 189
w catosci oraz podziat jednej dziatki prywatnej 68/11 i wtgczenie jej czesci do nowego pasa
drogowego drogi powiatowe]. Dziatka 68/11 zostata podzielona na dziatki 68/13 i 68/14.
Dziatke o numerze 68/13 planuje sie wtgczy¢ do pasa drogowego drogi powiatowej, natomiast

dziatka o numerze 68/14 pozostanie wtasnoscig dotychczasowego wiasciciela.




C. Charakterystyczne parametry drég gminnych:

e catkowita dtugosc drogi —1944 m,

e kategoria ruchu droga gminna KR-2,

e droga gminna klasy ,Z” — zbiorcza,

e szybkos¢ projektowa —50 km/h,

e szerokosc¢ jezdni —6,0m,

e rodzaj nawierzchni jezdni— nawierzchnia asfaltowa,

e catkowita powierzchnia jezdni okofo—11 750 m?,

e pochylenie poprzeczne jezdni i=2% spadek daszkowy,

e szerokosc ciggu pieszo-rowerowego —2,5m,

e szerokos¢ chodnika po stronie prawej —2,0m

e rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia asfaltowa,

e catkowita powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 3600m?,

e pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego i chodnika i=1% w kierunku jezdni.

e szerokos¢ pobocza str.P-1,0-1,5m,

e rodzaj nawierzchni pobocza — destrukt,

e catkowita powierzchnia poboczy okoto —1 300 m?,

e pochylenie poprzeczne pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego,

D. Stanistniejacy
W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 3515E biegnie na przewazajgcym odcinku w terenie
zabudowanym, ok. 600mb odcinka przeznaczonego pod rozbudowe znajduje sie w terenie
niezabudowanym.
Poczatek drogi przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ulicg £tédzka (droga wojewddzka
nr 483) i ulicg Zielong. Koniec ustalono przy krawedzi nowo wykonanej nawierzchni asfaltowej
w miejscowosci Wistka przy posesji nr 11C. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi
ok. 1944mb.
Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ od 12,0 m do 22,0 m.
W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci od 5,0 m do 6,0 m.
Istniejgca nawierzchnia drogi jest zdeformowana i popekana. Na catym odcinku drogi

wystepujg liczne ubytki i garby utrudniajgce przejazd.



Droga posiada rowy przydrozne po obu stronach. Rowy ten w wiekszosci sg zamulone,
porosniete roslinnoscig. Rowy po stronie prawej przewidziano do remontu i udroznienia,
natomiast rowy po stronie lewej do zasypania.
W ciggu drogi zlokalizowano 4ry wtgczenia do ulicy Pajeczanskiej ulic bedacych w zarzadzie
Gminy Strzelce Wielkie:
- ulica Zielona km 0+000 str. L
- ulica Sportowa km 0+180 str. L
- ulica Bema km 0+288 str. P
- ulica Pitsudskiego km 0+483 str. P
W stanie istniejgcym w drodze zlokalizowano nastepujgce przepusty drogowe:
- w km 0+288 przepust 600 — pod ulicg Bema
- w km 0+853 przepust 800 — pod ulicg Pajeczarnska
W pasie drogowym w rejonie prac wstepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemne;j
i naziemnej:
- stupowa linia o§wietleniowa str. P
- energetyczna linia nN
- sie¢ wodociggowa 110
- kanalizacja sanitarna ks200.
Przewiduje sie rozbiérke istniejgcej jezdni i wybudowanie w to miejsce nowej — o nawierzchni
bitumicznej.

E. Stan projektowany
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdéw ruchu na drodze powiatowej
nr 3515E i na skrzyzowaniach.
Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przebiegiem istniejgcym. Z uwagi na wzmozony ruch
pieszych oraz usytuowanie wzdtuz catego odcinka budynkéw mieszkalnych usytuowanych w
réznych odlegtosciach od drogi oraz zastosowane rozwigzania projektowe (cigg pieszo-
rowerowy na catosci), na catym projektowanym fragmencie projektuje sie wprowadzenie terenu
zabudowanego, ktory pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo pieszych i spowoduje uspokojenie
ruchu na drodze.
Droge projektuje sie o przekroju potulicznym z jezdnig szerokosci 6,0m, ciggiem pieszo-

rowerowym szer. 2,5m za kraweznikiem po stronie lewej oraz poboczem szerokosci 1,0-1,5m



po stronie prawej. Z uwagi na zaprojektowanie wzdtuz catego odcinka rozbudowywanej drogi
kanatu technologicznego w krawedzi pobocza, w miejscu w ktédrym nowy kanat kolidowatby z
istniejgcy siecig energetyczng pobocze zostato poszerzone do 1,5m tak aby zachowa¢ minimalng
odlegtosc sieci od siebie, a zaprojektowany kanat technologiczny nadal znajdowat sie w krawedzi
pobocza drogi powiatowe;j.

Nawierzchnie jezdni projektuje sie z mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z konstrukcjg nr
1 projektu konstrukcji nawierzchni zawartego w punkcie 5.

W miejscach planowanych przystankéw autobusowych po stronie prawej projektuje sie droge
o przekroju ulicznym z obustronnym kraweznikiem i ciggiem pieszo-rowerowym szer. 2,5m po
stronie lewej i chodnikiem bitumicznym szer. 2,0m po stronie prawej zgodnie z konstrukcjg nr
2. Kraweznik ustawiaé na rzednej +12cm w stosunku do projektowanego Scieku po stronie lewej
i projektowanej krawedzi jezdni po stronie prawej. Krawezniki betonowy o wymiarach
15/30/100 ustawi¢ na podsypce i tawie z oporem z betonu min. C16/20. Na przejsciach dla
pieszych stosowac kraweznik obnizony do rzednej +2cm.

Z uwagi na niskie usytuowanie wjazdéw do posesji w stosunku do niwelety drogi projektuje sie
spadek daszkowy jezdni o wartosci 2%. Spadek pobocza z destruktu fr. 0-35mm o grubosci
0,15m projektuje sie w kierunku przeciwnym do jezdni o wartosci 8%, natomiast spadek ciggu
pieszo-rowerowego i chodnika o nawierzchni bitumicznej o wartosci 1% w strone jezdni.
Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie z mieszanek mineralno-asfaltowych
zgodnie z konstrukcjg nr 2 projektu konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnie poboczy projektuje sie z destruktu fr. 0-35mm pochodzgcego z rozbidrki
istniejgcej jezdni zgodnie z konstrukcjg nr 3 projektu konstrukcji nawierzchni.

Chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy nalezy zwieniczy¢é obrzezem betonowym 8/30/100 na
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4. Za ciggiem pieszo-rowerowym projektuje sie opaske
gruntowa o szerokosci 0,5m i spadku 8% w strone przeciwng do jezdni. Za opaska projektuje sie
zieleniec o nachyleniu skarpy min. 1:1,5. W miejscach duzej réznicy rzednych istniejgcych z
rzednymi projektowanymi, gdzie szerokos¢ pasa drogowego nie pozwala na uksztattowanie
skarpy o nachyleniu min. 1:1,5, projektuje sie zwienczenie opaski gruntowej od strony dziatek
prywatnych palisadg betonowg 16,5x11x100 zapobiegajgcg osuwaniu sie korony drogi. Palisade
ustawiac w taki sposdb by min. 40cm znajdowato sie pod ziemig. W miejscu palisady oraz duzych
réznic wysokosci miedzy ciggiem pieszo-rowerowym a teren istniejgcym opaske nalezy

zwienczy¢ balustradg ochronng o wysokosci min. 1,2m. Elementy wystajgce i zwieniczajgce cigg
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(balustrade oraz palisade) ustawia¢ w taki sposéb aby nie ogranicza¢ skrajni ciggu pieszo-
rowerowego —min. 0,25m od krawedzi ciggu.

Palisade projektuje sie na odcinku od km 1+209 do km 1+353 oraz km 1+780 do km 1+906.
Balustrade projektuje sie na odcinku od km 0+606 do km 0+679, od km 0+771 do km 0+908, od
km 14209 do km 1+353, od km 1+780 do km 1+906.

rowerowego 0 nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni kraweznikiem wyniesionym.
Istniejgce rowy trawiaste po stronie prawej zostang udroznione i umocnione poprzez
humusowanie z obsianiem, a w miejscach ich przewezen z uwagi na waski pas drogowy
umocnienie zostanie wykonane ptytami azurowymi 60x40x7 na skarpach i dnie dla rowéw
szerokosci ponizej 2,0m i korytem krakowskim i ptytkami chodnikowymi dla rowéw szer. 0,8m
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony poprzez humusowanie o szerokosci:
-2,8 mw km od 0+038 do 0+266, od km 1+645 do km 1+924

- 2,2 mw km od 0+010 do km 0+038, od 0+266 do km 0+614, od km 0+861 do km 1+215, od
km 1+342 do km 1+645

Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony ptytkg azurowg o szerokosci:

-1,7 m w km od 0+614 do km 0+683

- 2,2 mw km od 0+839 do km 0+861

Projektuje sie row o przekroju trapezowym umocniony korytem krakowskim o szerokosci:
-0,8 mw km od 14251 do km 1+333

Zaprojektowany row trapezowy po stronie prawej zbierze wode z potowy jezdni i pobocza oraz
zapobiegnie przelewaniu sie jezdni z i na dziatki przylegte.

Strona lewa jezdni i cigg pieszo-rowerowy zostang odwodnione poprzez skierowanie ich
spadkéw poprzecznych do scieku z kostki brukowej szer. 0,2m zaprojektowanego po stornie
lewej na catym odcinku. Kostke brukowg nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 3cm i tawie betonowej o wymiarach 14x20cm z betonu min. C16/20. Co ok. 100mb
projektuje sie wpusty uliczne fi500, z ktérych przy pomocy przykanalikdw fi150 woda zostanie
odprowadzona do rowu przydroznego po drugiej stronie jezdni. To rozwigzanie zapobiegnie
przelewaniu sie scieku, z ktérego woda bedzie sukcesywnie odprowadzana do rowu.

Cata woda deszczowa z rowu przydroznego i $cieku zostanie skierowana do odbiornikéw

zlokalizowanych w dwdch punktach trasy.



F. W projekcie przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej — konstrukcja nr 1

Grubos¢
Lp. Nazwa warstwy — materiat
[cm]
1 Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 4
- 2 Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W 8
Gorne e w ¥130 MPa
warstwy A
konstrukcji 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 8
tamanego stab. mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5mm Cooss
4 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 12
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Coors ¥380 MPa
Dolne -
R 561,64 \éVe;rZ:\\;lvs mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 1561, 3164
konstrukcji c= a
Podtoze 6 Podtoze gruntowe
Do warstwy Scieralnej stosowac kruszywo granitowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-
asfaltowe].
2. Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i chodnika — konstrukcja nr 2
Grubos¢
Lp. Nazwa warstwy — materiat rubose
[cm]
1 Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 5
Goérne
warstwy
et ) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 15
tamanego stab. mechanicznie w warstwie goérnej fr. 0-31,5mm Cogos3
Dolne -
warstwy 3 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 10
konstrukcji Res4MPa
Podtoze 4 Podtoze gruntowe
Do warstwy Scieralnej stosowac kruszywo melafirowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-
asfaltowe].
3. Konstrukcja poboczy — konstrukcja nr 3
. Grubosé
Lp. Nazwa warstwy — materiat
[cm]
Gorne
warstwy 1 Destrukt z rozbiérki fr. 0-35mm 15
konstrukcji
Dolne
warstwy 2 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzanego 15
konstrukcji
Podtoze 3 Podtoze gruntowe




4. Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej — konstrukcja nr 4

Grubos¢
Lp. Nazwa warstwy — materiat rubose
[cm]
1 Betonowa kostka brukowa 8
Gorne 2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
warstwy
konstrukcji 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 8
tamanego stab. mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5mm Cooss
4 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 12
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgos3
Wz(:sl?viy 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
konstrukcji Re=4MPa
Podtoz
odioze 6 Podtoze gruntowe
5. Konstrukcja zjazdéw bitumicznych — konstrukcja nr 5
Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubosé
[cm]
1 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 5
Gérne 2 Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 4
warstwy
konstrukcji 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 8
tamanego stab. mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5mm Cogos3
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4 I ) . 12
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cogos3
chr’sl?iy 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
konstrukcji Res4MPa
Podtoze
6 Podtoze gruntowe
Do warstwy scieralnej stosowac kruszywo granitowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-
asfaltowe].
6. Konstrukcja zjazdéw gruntowych ulepszonych — konstrukcja nr 6
Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubos¢
[cm]
Gorne
warstwy 1 Destrukt fr. 0-35mm 15
konstrukcji
Dolne -
e 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
konstrukcji Res4MPa
Podtoze 3 Podtoze gruntowe




7. Konstrukcja scieku przykraweznikowego — konstrukcja nr 7

Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubos¢
[cm]
1 Betonowa kostka brukowa 8
Gorne 2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
warstwy
KonStukoji 3 tawa betonowa o wymiarach 14x20cm z betonu min. 16/20 14
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4 L ) . 5
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgos3
Dolne .
warstwy 561,64 \évirzt\\;lv; mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 1561 3164
konstrukcji c= a
Podtoze
z 6 Podtoze gruntowe

2. Metody i podstawy sporzadzenia kosztorysu ofertowego

A. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce
Wielkie”

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
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2 .Przedmiar robodt.



3. Kosztorys ofertowy.



