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PRZEKRÓJ PRZEZ  SŁUPEK 

blacha montażowa liny

OTWÓR ø18mm
do przeciągnięcia 
liny stalowej

słupek blaustrady 
z płaskowników

lina stalowa ø12mm

prewiązka stalowa

blacha montażowa

lina stalowa ø12mm

blacha montażowa

DETAL A

mur oporowy wg
projektu wykonawczego
części drogowej

stal kwasoodporna A4

stal kwasoodporna A4

BALUSTRADA Z WYPEŁNIENIEM Z SIATKI NIERDZEWNEJ A4

siatka ze stali nierdzewnej o wymiarze oczek 60/70 mm, rozpięta za pomocą cięgien 

stalowych (STAL A4) z liny zakończonej zakończonej w sposób uniemożliwiający 

przejście liny przez otwór montażowy w skrajnym słupku balustrady.

Wzór siatki do uzgodnienia z Projektantem.
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5 słupek balaustrady 
2 x PŁASKOWNIK 
100x10 mm zespawane 
razem przewiązkami 
stalowymi

stalowa blacha 
gr 16mm 60x50 mm
-przewiazka montaż 
co ok. 30 cm zgonie 
z schematem 

RZUT SŁUPKA 

1

2

blach do montażu 
liny stalowej

krawędzie otworu
sfazowane

OSŁONA na linę
z przezroczystego 
tworzywa sztucznego 
w miejscu przejścia 
liny przez otwór

RZUT SŁUPKA 

4 kotwy
M12 KL. 8.8 
STAL A4
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stalowa blacha 
gr 16mm 150x150 mm

ściana oporowa
prefabrykowana
wg projektu drogowego 
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MOCOWANIE SŁUPKA
DO SCIANY OPOROWEJ  
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EGZ. NR 

podpisuprawnienia
7131/122/P/2001mgr inż. arch. Michał Kapturczak

projektował

inwestor

lokalizacja

databranżastadium dokumentacji

ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA 

nr rysunku
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Zagospodarowanie doliny rzeki Wełny na odcinku od Alei Jana 
Pawła II do ul. Opackiej

GMINA MIEJSKA WĄGROWIEC

ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
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WIDOK BALUSTRADY SKALA 1:200  

WIDOK PRZĘSŁA BALUSTRADYSKALA 1:25  

RZĘDNE NIWELETY

ODLEGŁOŚCI WG 
PROJ. DROGOWEGO

PRZĘSŁA BALUSTRADY

SZEROKOŚĆ  PRZESEŁ
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