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1. Przedmiot, zakres 1 cel opracowania, podstawa

opracowania

Przedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku internatu w Zespole Szkét Ponadpodstawowych Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Obiekt powstat 1874 r 1 znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskie;.

W wyniku prowadzenia prac projektowych zwigzanych z przebudowg budynku
internatu majacych na celu zagospodarowanie istniejacego poddasza nieuzytkowego na
pokoje internatu z jednoczesnym dostosowaniem budynku do wymagan przepisow
ochrony przeciwpozarowych. Gtéwnymi istotnymi zmianami jest wydzielenie poddasza od
palnych elementéw konstrukcji dachu w klasie odpornosci ogniowej EI 60, wymiana
konstrukcji schodow z palnej na niepalng w klasie odpornosci ogniowej R60, obudowanie
klatki schodowej, zamknigcie jej drzwiami EI 30S 1 wyposazenia jej w samoczynny system
do odprowadzania dymu oraz wykonanie bezposredniego wyjscia z klatki schodowej na
zewnatrz budynku. W ramach projektu uwzgledniono réwniez wymian¢ kottowni opalane;j
paliwem staltym na kotlownie opalng gazem ziemnym. W wyniku prac projektowych
Pracowni Architektonicznej Dariusz Parzenski napotkano na trudnosci spetlienia
wszystkich wymagan wprost. W tej sytuacji zarzadca obiektu zlecil opracowanie
ekspertyzy z zakresu bezpieczenstwa pozarowego majacej na celu zdiagnozowanie
pozostalych nieprawidlowos$ci 1 wskazanie rozwigzan zamiennych w celu przedstawienia
ich Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej do zatwierdzenia w
trybie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z

15.06.02 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
Wizja lokalna,

Zatozenia projektowe wykonane przez: Pracowni¢ Architektoniczng Dariusz

Parzenski.

Obowiazujace normy i przepisy techniczne.

1]

2]

[3]

[4]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75 p0z.690 z
2002r.ze zmianami). W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
(Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2021r, poz. 1722).
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[5] Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[6] Norma PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

[7] Norma PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

[8] Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

9] Norma PN-82 B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne

[10] Norma PN-B-02431-1. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1,

[11] Instrukcja nr 221 ITB. ,,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych”.

[12] Instrukcja nr 409/2005 ITB, ,,Projektowanie elementow zelbetowych 1 murowych z
uwagi na odpornos$¢ ogniowa”.

[13] Przyporzadkowanie okresleniom wystgpujacym w przepisach techniczno-

budowlanych klas reakcji na ogien wg PN-EN. ITB Warszawa 2004.
2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty,

konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek w czg$ci nadziemnej w calosci pelni funkcje internatu — obiektu
zamieszkania zbiorowego. Budynek posiada (po przebudowie) trzy kondygnacje
nadziemne 1 jedna podziemna, ktorej kwalifikacja jest wynikiem zaglebienia powyzej
potowy wysokosci pomieszczenia kotlowni. Na kondygnacji podziemnej po bytych
pomieszczeniach warsztatowych 1 szatniowych znajdujg si¢ pomieszczenia w nieznacznym
stopniu wykorzystane jako pomieszczenia gospodarcze oraz kotlownia opalana gazem

ziemnym o mocy powyzej 60 kW.

2.2. Wlasciciel

Nazwa Powiat Ostrowski

Adres Aleja  Powstancow  Wielkopolskich 16,
63-400 Ostrow Wlkp
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2.3. Zarzadca obiektu

Nazwa Dyrektor Zespotu Szkét Ponadpodstawowych

Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Przygodzicach

Adres Ul. PTR6, 63-421 Przygodzice

2.4. Lokalizacja budynku

Miejscowosé¢ UL. PTR 11, 63-421 Przygodzice

dz.nr 213/41, jed. ewid. 301705_2.0009.AR _4
Powiat Ostrow WIkp.
Wojewddztwo Wielkopolskie

2.5. Charakterystyka budynku

Budynek internatu znajduje si¢ w kompleksie obiektow szkolnych.
Obiekt internatu wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
¢ instalacja wody zimnej i ciepte;,
e kanalizacja sanitarna,
e centralne ogrzewanie — wilasna kotlownia na gaz lzejszy od powietrza powyzej
60kW ( po przebudowie),
e instalacja elektryczna,
¢ instalacje teletechniczne.

e Wentylacja mechaniczna

2.6. Parametry charakterystyczne budynku

Dane: Jednostki
Powierzchnia wew. 1352,39 m’
Powierzchnia zabudowy 463,9 m’
Kubatura 4780 m’
Wysokos$¢ 10,77 m
Liczba kondygnacji 3- nadziemne 1 jedna podziemna -
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3. Wymagane warunki techniczno - budowlane oraz
instalacyjne - stan faktyczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarow3)

3.2. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem [1] ze wzgledu na grupg wysokosci zaliczony jest do
budynku niskiego ,,N”. Ze wzgledu na przeznaczenie analizowana budynek zaliczony jest
do klasy ZL V (zamieszkania zbiorowego).

Budynek jako calos¢ zgodnie z §212 Rozporzadzenia [1] musi spelniaé

wymagania odpornosci pozarowej klasy ..C” (ZLV, trzy kondygnacje nadziemne).

3.3. Konstrukcja budynku - opis

Sciany zewngtrzne murowane obustronnie otynkowane,

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly o zréznicowanej grubosci. Obiekt ocieplony

styropianem z tynkiem mineralnym,

Stropy

Nad piwnicg stalowo - ceramiczny a nad pozostatymi kondygnacjami drewniane ze §lepym
putapem ocieplone weilng mineralng 1 obudowane projektowo do wymaganej klasy,

Klatka schodowa

Zelbetowa w ramach projektu (aktualnie cze$ciowo zelbetowa i cze$ciowo drewniana,
Dach

Konstrukcji drewnianej kleszczowej kryty dachowka ceramiczng,

3.4. Wymagania konstrukcyjne dla budynku

Glowna Konstrukcja noSna

Klasa wymagana - R 60 — warunek spelniony,

Scianv zewnetrzne

Klasa wymagana - EI 30 — warunek spelniony,

Sciany wewnetrzne

Klasa wymagana EI15 — warunek spelniony,

Strop
Nad kondygnacja podziemng — REI 60 — warunek niespelniony ,
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Nad pozostatymi kondygnacjami REI 60 — warunek spelniony,
Palna konstrukcja dachu oddzielona przegroda EI 60,

Konstrukcja dachu

Klasa wymagana R15 — warunek spelniony,

Przekrycie dachu:

Klasa wymagana RE15 — warunek spelniony,
Klatki schodowe:

Klasa wymagana — R 60 — warunek spelniony.

3.3. Podzial budynku na strefy pozarowe

Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa ZL V o powierzchni 1352,39 m? przy

dopuszczalnej 8000 m?.

3.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja prowadzona jest poziomymi drogami ewakuacyjnymi (korytarzami) do
obudowanej, zamykanej drzwiami EI30S i1 wyposazonej w samoczynne urzadzenie do
oddymiania, ktora laczacy trzy kondygnacje nadziemne ZL (parter — poddasze). Klatka
schodowa prowadzi bezposrednio na zewnagtrz budynku. Z parteru sg dodatkowe wyjscia
na zewnatrz (przed przebudowag glowne) oraz bezposrednie wejscie 1 z pomieszczen
biurowych, Z piwnicy prowadzi jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku a drugie
(projektowane) poprzez pomieszczenie kottowni.
W obiekcie moze przebywac jednocze$nie maksymalnie:
- parter - 32
- pietro I - 46
- pigtro II - 15
Przewidywana maksymalna liczba 0s6b ewakuowanych z jednego pomieszczenia :
- parter 1 pietro : maksymalnie 6
- poddasze : maksymalnie 2,

Maksymalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL wynosi 40 m
zgodnie z §237 ust. 1 Rozporzadzenia [1] — warunek spelniony.
Maksymalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL V wynosi: - przy
jednym kierunku dojscia 10 m, zgodnie z §256 ust. 3 Rozporzadzenia [1] — warunek

niespelniony.
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Wysoko$¢ 1 szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych zgodnie z § 62 ust 1 1 § 239 ust 1
Rozporzadzenia [1] — wysoko$¢ min. 2m, szerokos¢ w $wietle min. 0,9m 1 0,8 m dla nie
wiecej niz 3 osob — warunek spelniony,

Drzwi wyj$ciowe z budynku zgodnie z § 239 ust. 4 Rozporzadzenia [1] wymagane
1,2m - warunek spelniony.

W budynku brak pomieszczen, w ktorych przewiduje si¢ pobyt wigcej jak 50 osob.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodnie z § 242 ust 1, 2 14 Rozporzadzenia
[1] wynosi 1,4m a dla odcinkéw dla maksymalnie 20 os6b 1,2m — warunek spelniony.

Biegi 1 spoczniki klatek schodowych ewakuacyjnych zgodnie z § 249 ust 3
Rozporzadzenia [1] klasa wymagana — R 60 — warunek spelniony.

Szerokos¢ biegow, spocznikéw 1 wysokos¢ stopni klatek schodowych zgodnie z § 68
ust. 1 Rozporzadzenia [1] powinny wynosi¢ odpowiednio 1,2m; 1,5m; maksymalnie

0,175m — warunek spelniony.

3.5. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20 1/s 1 jest
zabezpieczona z projektowanych (projekt branzy sanitarnej) hydrantow zasilanych z sieci

gminnej w odlegtosci do 75 1 150 m — warunek spelniony.

3.6. Droga pozarowa

Dla budynku zgodnie z §12 ust. Rozporzadzenia [3] droga pozarowa nie jest

wymagana.

3.7. Odleglos¢ od obiektow sasiednich

Najblizej zlokalizowany budynek gospodarczy zlokalizowany jest w odleglosci 15,5, -

warunek spelniony.

3.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

e Instalacja odgromowa
e Wyposazenie w gasnice,
o  Wylacznik przeciwpozarowy pradu — do przeprojektowania

e Urzadzenie stuzace do usuwania dymu (ujgte w projekcie)
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e Wyposazenie budynku w gasnice zgodnie z normatywem. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach na kazde 100 m’.
Maksymalna dtugos$¢ dojscia do gasnicy 30m, dostgp o szerokosSci min. Im —
warunek spelniony,

e Oswietlenie ewakuacyjne drog,

e System oddymiania klatki schodowej (projektowo) — warunek spelniony,

e System kontroli stezen niebezpiecznych w kottowni sterujacy zaworem MAG,

e Hydranty DN 25 z wezem ptasko sktadanym. Hydranty w ilo$ci jednej sztuki
zlokalizowane na poszczeg6lnych kondygnacjach — warunek niespetniony,

3.9. Ocena stanu technicznego budynku i instalacji

Aktualnie w budynku wykonane sg wszystkie wymagane przeglady i badania. Nalezy
podkreslic konieczno$§¢ wykonania po zakonczeniu przebudowy niezbednych prob i
odbioréw, oraz wykonywania okresowych przegladow w trakcie eksploatacji budynku, o
ktérych mowa w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem
przegladow majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe takich jak: przeglad instalacji

elektrycznych, instalacji odgromowej, oraz urzadzen przeciwpozarowych.

4. Zakres ocena warunkow techniczno- budowlanych w
oparciu, o ktore budynek uznany zostal za zagrazajacy
zyciu ludzi.

W  budynku po zrealizowaniu zmian projektowych nie beda wystepowaty
nieprawidlowosci wplywajace na takg kwalifikacje.

Do takiej oceny nie uwzgledniono dlugosci dojscia na kondygnacji podziemnej

technicznej nie przeznaczonej na pobyt ludzi.

5. Zakres niezgodnosSci z przepisami

5.1. 5.1Wskazanie wszystkich niezgodnoSci w zakresie
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych

Po wykonaniu wszystkich prac ujetych w projekcie budynek nie bedzie speiniat

nastepujacych wymagan:
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UWAGA: Dokumentacja fotograficzna przedstawia stan przed przebudowa co moze by¢ rozbiezne ze stanem po

przebudowie.

1. Dlugo$¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi na parterze 11,7m; pierwszym
pictrze 15,5m i na drugim pigtrze 14,6 m — zgodnie z §256 Rozporzadzenia [1]

dopuszczalne maksimum 10 m - odstepstwo.

2. Dlugos¢ dojscia w kondygnacji podziemnej (nie przeznaczona na pobyt ludzi)
wynosi 30 m przy jednym kierunku doj$cia — zgodnie z §256 Rozporzadzenia [1]
dopuszczalne na poziomej drodze 10 m — odstepstwo, do wykonania drugie
wyjscie przez pomieszczenie kotlowni,

3. Odporno$¢ ogniowa stropu nad kondygnacja podziemng z powodu stalowych
belek nieznacznie ostonictych tynkiem szacuje si¢ na maksymalnie REI 30 —
zgodnie z §216 Rozporzadzenia [1] wymagane minimum 60 - do wykonania

malowanie giowek farbg ognioochronna.
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4. Wskazane na rzutach pomieszczenia nie posiadaja zabezpieczenia hydrantami
wewnetrznymi zlokalizowanymi po drugiej stronie obudowanej i zamykanej
drzwiami EI30S klatki schodowej zgodnie z §19 Rozporzadzenia [2] wymagane
- odstepstwo

5. Kotlownia na paliwo gazowe lzejsze od powietrza zlokalizowana jest na
kondygnacji podziemnej — zgodnie z PN -B — 02431-1:1999 pkt. 2.3.1 taka

lokalizacja jest nie dozwolone - odstgpstwo.
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5.2. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wszystkie nieprawidlowosci techniczno — budowlane mozliwe do wykonania zostaty
ujete w projekcie przebudowy 1 dostosowania budynku.

W projekcie branzy elektrycznej przeprojektowanie wylacznika przeciwpozarowego
zgodnie z aktualnymi wymaganiami oraz wykonanie przycisku przed wejsciem glownym

(klatka schodowa).

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostang

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

1. odstgpstwo od przekroczenia dopuszczalnej dlugosci dojscia wynoszacej
maksymalnie 15,5 m przy dopuszczalnej 10 m,

2. odstepstwo od przekroczonej dlugosci dojscia na technicznej kondygnacji
podziemnej wynoszacej 30m przy dopuszczalnej w strefie ZL V 10 m,

3. Odstepstwo od braku wyposazenia czgsci pokoi wskazanych na rzutach w hydranty
wewnetrzne:
e Poddasze dwa pokoje i dwie azienki,
e [ pietro trzy pokoje 1 jedna lazienka,
e Parter trzy pokoje 1 dwie lazienki,

4. Odstepstwo od lokalizacji kotlowni opalanej gazem 1zejszym od powietrza i mocy

powyzej 60 kW na kondygnacji podziemne;.

Likwidacja w/w nieprawidlowosci jest bardzo trudna do wykonania ze wzgledéw
technicznych a w przypadku hydrantow rowniez nie ekonomicznych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego obiektu nie gorszego od wymaganego przy spetnieniu wprost
w/w wymagan zaklada si¢ wprowadzi¢ wymienione w nastepnym punkcie rozwigzan

zamiennych.
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6. Przyjete rozwigzania zastepcze i Zamienne

(ponadstandardowe)

Po dokonanej analizie wskazanych nieprawidlowosci 1 ich wptywu na warunki

ewakuacji przyjeto nastgpujace rozwigzania zastepcze:

I.

Wyposazenie korytarzy o przekroczonej dlugosci dojscia w oswietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym nat¢zeniu oswietlenia do minimum 2 Ix, oraz
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego (standardowego) korytarza na
kondygnacji przyziemia,

Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych kondygnacji nadziemnych
podswietlanych znakéw kierunku ewakuacji,

Wyposazenie odcinkow korytarzy pierwszego 1 drugiego pietra, z ktorych jest
przekroczona dlugos¢ dojscia w autonomiczne czujki dymu,

Wyposazy¢ kazda kondygnacje w przyciski uruchamiajagce oddymianie klatki
schodowej,

Wyposazenie kotlowni w zdublowany system kontroli stezen 1 lampe
oswietlenia awaryjnego w wykonaniu Ex,

Na korytarzach z pomieszczeniami nie posiadajagcymi zabezpieczenia
hydrantami wewnetrznymi zainstalowac gasnice o ilosci $rodka gasniczego
minimum 4kg,

Wykonanie 1 oznakowanie znakami ewakuacji na kondygnacji podziemnej
drugiego wyjscia na zewnatrz budynku przez kotlownie¢, przy zapewnieniu
stale] mozliwosci otwierania od wewnatrz (dotyczy drzwi z korytarza do

kotlowni 1 z kotlowni na zewnatrz,

7. Analiza wplywu rozwiazan zastepczych na poziom

bezpieczenstwa pozarowego

Glowna nieprawidlowoscig jest przekroczona maksymalnie od 20 do 55% dlugosci

dojscia dla czg$ci korytarzy kondygnacji nadziemnych. W nielicznych pomieszczeniach o

przekroczonej dlugosci dojscia moze przebywaé¢ maksymalnie od 1 do 6 os6b. Warto

zwroci¢ uwage, ze sumaryczna dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od najdalszego miejsca w

pomieszczeniu do wejscia w przestrzen obudowanej klatki schodowej wynosi
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maksymalnie na pietrze pierwszym 22 m co stanowi mniej niz 50 % sumarycznej dtugosci
dopuszczalnej. Aby przyspieszy¢ szybko$¢ ewakuacji zastosowano os$wietlenie o
podwyzszonym natezeniu oraz ochron¢ przestrzeni tych korytarzy autonomicznymi
czujkami dymu. Wszystko to powoduje, ze nastapi szybsze wykrycie zagrozenia i
zwigkszy bezpieczenstwo ewakuacii.

Przekroczona dlugos$¢ dojscia na kondygnacji podziemnej nie przeznaczonej na pobyt ludzi
dotycz wylacznie pracownikow obstugi technicznej budynku. Wcze$niej kondygnacja byta
wykorzystywana jako szatnia i warsztaty szkoleniowe a obecnie w nieznacznym stopniu
jako pomieszczenia magazynowe o niewielkim (na poziomie 20MJ/m*) obcigzeniu
ogniowym. Lokalizacja kotlowni na kondygnacji podziemnej jest wynikiem potrzeby
zachowania wymagane] wysokosci pomieszczenia kotlowni co spowodowalo koniecznosé
jego zaglebienia 1 zmian¢ kwalifikacji kondygnacji nadziemnej na podziemng. W celu
zredukowania potencjalnego zagrozenia zastosowano podwodjny system wykrywania
niebezpiecznych stezen sprzezony z elektrozaworem odcinajagcym doplyw gazu. Biorac
pod uwagg bezpieczenstwo obshugi kotlowni oraz to, ze przez pomieszczenie przewidziano
zapasowy kierunek ewakuacji kotlownia zostala wyposazona w lampe oswietlenia
ewakuacyjnego w wykonaniu Ex. Poniewaz w czeSci wskazanej na rzutach znajduja si¢
pomieszczenia sanitarne 1 maksymalnie trzy pokoje, to wykonanie wydzielonego pionu
hydrantowego jest stosunkowo kosztowne w porownaniu do mozliwego efektu. Trzeba
bowiem zauwazy¢, ze w budynku sg pojedyncze osoby doroste — wychowawcy- a
uczniowie nie powinni by¢ wykorzystywani do prowadzenia dzialan gasniczych. Zasieg
istniejgcych hydrantow w pelni obejmuje wskazane pomieszczenia a nieprawidlowos¢ jest
wynikiem obudowania dotychczas otwartej klatki schodowej. Z tego powodu po
wykonaniu w pierwszej kolejnosci ewakuacji mozna istniejagce hydranty wykorzystac

rowniez w tej czesci budynku.

8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastgpcze zdaniem autordw  ekspertyzy @ w
wystarczajagcym stopniu  zrekompensuja istniejagce nieprawidlowosci 1 zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa nie gorszy niz w przypadku spetnienia wymagan

przepisOw technicznych wprost. Stwierdzenie to uzasadnione jest zastosowaniem
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zaproponowanych rozwigzan zast¢pczych oraz to, ze na poszczegdlnych kondygnacjach
moze przebywac stosunkowo mata 1lo$¢ osob.

Zastosowanie przedstawionych powyzej rozwigzan zastgpczych ochrony
przeciwpozarowe]  uzasadnia  wystgpienie do  Wielkopolskiego =~ Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu o uzgodnienie rozwigzan
zamiennych zawartych w ekspertyzie w trybie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) oraz
§ 1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719).

9. Zalaczniki

1. Plan sytuacyjny
2. Rzuty poszczegolnych kondygnacji

3. Przekrdj pionowy



