Orange Polska

Hurt Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie WIkp.
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Staszica 1
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 63-400 Ostréw Wikp.

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503101883 www.hurt-orange.pl

£6dz, 05 grudzien 2023r.

Numer pisma: 23970/TTDSILU/P/2023
Temat: uzgodnienie — przebudowa ul. Klasztornej w Ostrowie Wilkp. ( aktualizacja TTISILU/ET.215-47689/22).

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi nr 5318P w m. Ostréw Wikp., ul. Klasztorna.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972). Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopéw oraz pod projektowang nawierzchnig jezdng, zjazddéw, miejsc
postojowych, nawierzchni bitumicznej, infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi, przegroda lub tawg betonowg gazoszczelna. Zachowac¢ normatywne odlegtosci
poziome projektowanych urzgdzen od istniejgcej infrastruktury teletechnicznej. Studnie telekomunikacyjne
zlokalizowane w $ciezce rowerowej, miejscach postojowych i zjazdach zabezpieczy¢ poprzez
wzmochnienie stropu i zastosowanie ramy typu ciezkiego Zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy
zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg
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uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢é w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac¢ recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy. W
przypadku braku mozliwosci wykonania ww. zabezpieczenia konieczne jest wystgpienie o wydanie
warunkow technicznych na przetozenie sieci teletechnicznej Orange Polska S.A,;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram i pokryw studni do projektowane;
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kabli kanalizacji teletechnicznej;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
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Gtéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zafacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego (2 ark).



