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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowana dokumentacja techniczna pn. ,Przebudowa drogi
lesnej nr 42 — Dojazd pozarowy nr 7 w lesnictwie Kostkowo o nr inw. 220/2212” zostata
wykonana zgodnie z umowg Nr SA.271.34.2023 =z dnia 25.10.2023 . i

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Projektant:

mgr inz. Piotr Nikiel
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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadnia pn.:
,Przebudowa drogi lesnej nr 42 — Dojazd pozarowy nr 7 w lesnictwie Kostkowo o nr inw.
220/2212”, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 3148; 3151 obreb 0012 Rynek, gm. Grodziczno,
powiat nowomiejski, woj. warminsko-mazurskie.

Dtugo$é przebudowywanej drogi wynosi 596,00 m.

Droga stanowi dojazd przeciwpozarowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Zamawiajgcym Nr SA.271.34.2023 z dnia 25.10.2023 r.

* Mapa zasadnicza w skali 1:500

* Zarzadzenie Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasdw Panstwowych z dnia 1 wrzesnia 2020 r.
w sprawie prowadzenia robét budowlanych w PaiAstwowym Gospodarstwie LesSnym
Lasy Panstwowe,

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U.2022r., poz.1065).

* Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

* Uzgodnienia z zamawiajacym.

3. STANISTNIEJACY

Parametry istniejgcej droqi:

* nawierzchnia z kruszywa naturalnego o szer. jezdni 3,00 m,

e pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 2 x 0,50 m,

e dtugosc drogi— 596,00 m,

e przekrdj daszkowy,

* odwodnienie drogi: powierzchniowe

e rozwigzania wysokosciowe — droga dostosowana wysokosciowo do istniejgcego

zagospodarowania terenu,



Droga lesna nr 42 — Dojazd pozarowy nr 7 w lesnictwie Kostkowo o nr inw. 220/2212 o

dtugosci 596,00 m posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego o szerokosci 3,00 m oraz

pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,50 m.

W stanie obecnym nawierzchnia drogi jest zdeformowana z lokalnymi zanizeniami

/wybojami/ .

4.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:
nawierzchnia o szer. jezdni 3,00 m,
pobocza o szer. 2 x 0,50 m,
dtugosc¢ drogi — 596,00 m,
przekrdj daszkowy,
odwodnienie drogi: powierzchniowe
rozwigzania wysokosciowe — droga dostosowana wysokosciowo do istniejgcego
zagospodarowania terenu,
Konstrukcja nawierzchni:
*  miejsca skrzyzowan i mijanek
- podtoze-warstwy gruntu - G1,
- podbudowa - mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/63 o zawartosci min. 50%
kruszywa famanego, gr. warstwy 15 cm,
- nawierzchnia — mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 o zawartosci min 50%
kruszywa famanego, gr. warstwy 15 cm,
*  na pozostatych odcinkach drogi
- podtoze —istniejgce warstwy konstrukcyjne do profilowania i zageszczenia,
- nawierzchnia:
a) podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/63 o zawartosci min 50%
kruszywa famanego, gr. warstwy 15 cm,
b) wykonanie nawierzchni jezdni - mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 o zawartosci
min 50% kruszywa famanego, gr. warstwy 10 cm,
*  na poboczach jezdnia gtowna
- podtoze — istniejgce warstwy konstrukcyjne,
- wyrownanie mieszankg kruszyw niezwigzanych 0/31,5 o zawartosci min. 50%

kruszywa famanego , gr. warstwy 15 cm



- nawierzchnia — mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 o zawartosci min. 50%
kruszywa famanego, gr. warstwy 10 cm,

* napoboczach - skrzyzowania i mijanki
- nawierzchnia — mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 o zawartosci min. 50%

kruszywa famanego, gr. warstwy 10 cm.

W ramach dokumentacji technicznej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

. zdjecie warstwy gruntu przy grubosci Scinki do 15 cm:
a) mijanki
—(123,73 m? + 32,68 m? ) x 2=312,82 m?,
b) skrzyzowanie w drogi boczne
— jezdnia: 79,85 m?+ 144,85m? = 224,70 m?,
— pobocza: 16,17 m?+ 23,48 m?= 39,65 m?,
c) skrzyzowanie w km 0+000
—jezdnia: 41,63 m? + 14,97 m? = 56,60 m?,
— pobocza: 8,98 m? + 6,88 m?2 = 15,86 m?,
Razem: 649,63m?,

. mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni (jezdnia i pobocza)
—596,00 m x 4,00 m =2 384,00 m?,
Razem: 2 384,00 m?,

. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm -
grubos¢ 10 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50% kruszywa
tamanego.

— jezdnia gtéwna: (596,00 m x 3,00 m) + 41,63 m? + 14,97 m? = 1 844,60 m?,
Razem: 1 844,60 m?,

. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm -
grubos$¢ 15 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50% kruszywa
tamanego.
— jezdnia (skrzyzowania w drogi boczne):
79,85 m?+ 144,85m? = 224,70 m?,
— jezdnia (mijanki):
123,73 m? x 2= 247,46 m?,
Razem: 472,16 m?,




. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni z mieszanki kruszyw niezwigzanych
0/63mm - grubos¢ 15 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50%
kruszywa famanego,
— jezdnia gtéwna: (596,00 m x 3,00 m) + 41,63 m? + 14,97 m? = 1 844,60 m?,
— jezdnia (skrzyzowania w drogi boczne):
79,85 m2+ 144,85m? = 224,70 m?,
— jezdnia (mijanki):
123,73 m? x 2= 247,46 m?,
Razem: 2 316,76 m?,

. wyrownanie poboczy mieszankg kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm - grubos¢ srednio
15 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50% kruszywa tamanego.
* pobocza wzdtuz jezdni gtdwne;j:
— pobocza: [596,00 — (22,90+30,11)] x0,50 x 2 = 542,99 m?,
Razem: 542,99 m?,

. wykonanie poboczy - nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5mm -

grubos$¢ 10 cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50% kruszywa

tamanego

a) mijanki

— pobocza: 32,68 m? x 2= 65,36 m?,

b) skrzyzowania w drogi boczne

— pobocza: 16,17 m?+ 23,48 = 39,65 m?,

c) pobocza wzdtuz jezdni gtdwnej:

[596,00 — (22,90+30,11)] x0,50 x 2 =542,99 m?,

Razem: 648,00 m?,

. wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni, gtebokos$¢ koryta 30 cm
— jezdnia gtéwna: 41,63 m? + 14,97 m? = 56,60 m?,
— jezdnia (skrzyzowania w drogi boczne):
79,85 m2+ 144,85m? = 224,70 m?,
— jezdnia (mijanki):
123,73 m? x 2= 247,46 m?,
Razem: 528,76 m?,

. wykonanie koryta pod nawierzchnie poboczy, gtebokos¢ koryta 10 cm

a) mijanki



— pobocza: 32,68 m? x 2= 65,36 m?,
b) skrzyzowania w drogi boczne
— pobocza: 16,17 m?+ 23,48 = 39,65 m?,
c) pobocza wzdtuz jezdni gtéwnej (skrzyzowanie w km 0+000):
pobocza: 8,98 m? + 6,88 m? = 15,86 m?,
Razem: 120,87 m?,

. usuniecie drzew wraz z usunieciem karp: 23 szt. ( w ramach zadan wtasnych
Nadlesnictwa Lidzbark)

Warstwa jezdna powinna miec¢ spadki poprzeczne daszkowe 3% od osi podtuznej drogi.
Lokalnie gdy wynika to z uksztattowania terenu nalezy jezdni nadac¢ spadki jednostronne 3%.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki do rozktadania kruszyw. Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢
taka aby po jej zageszczeniu osiaggnieto projektowang grubosé.

Odwodnienie drogi grawitacyjne przez odpowiednie uksztattowanie spadkow poprzecznych
jezdni poza korpus drogi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ztgczonymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu wynoszg:

®  JEZANIA sttt 2316,76 m?
®  PODOCZE ettt 648,00 m?
6. INNE DANE

Roboty zwigzane z przebudowg drogi nie spowodujg wzrostu zagrozenia dla srodowiska.

Nie przewiduje sie wzrostu ruchu wywotanego przebudowg drogi, poniewaz funkcja drogi nie

ulegnie zmianie, ani nie bedzie to nowe potgczenie drogowe wywotujgce przeniesienie sie

ruchu z innych drdég, a wzrost ruchu wywotany podniesieniem standardu technicznego nie

bedzie znaczacy. Inwestycja ma na cele poprawienie standardu technicznego drogi i

podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE

Dla planowanych robét zwigzanych z przebudowa drogi nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach .
Wykonanie przebudowy drogi spowoduje zmniejszenie hatasu poprzez likwidacje

nieréwnosci i pozostatych uszkodzen.



8. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy
9. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy
10. ZAGROZENIE | WPLYW NA SRODOWISKO

Droga przewidziana do przebudowy znajduje sie na terenie objetym jedng z form ochrony
przyrody tj. Wielki Park Krajobrazowy — otulina i Obszar Chronionego Krajobrazu -

Buchnowski.

11. OSWIADCZENIA WtASCIWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W zwigzku z tym, iz projektuje sie przebudowe drogi lesnej nie dotyczy zapewnienie
dostaw energii, wody, cieptfa, gazu, jak rowniez warunki przytgczenia do sieci wodociggowych,

cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Projektant:
mgr inz. Piotr Nikiel

Asystent projektanta:

mgr inz. Tomasz Kalkowski
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Plan orientacyjny, skala 1:25 000

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Przekrdj normalny nr 1

Przekrdéj normalny nr 2

Przekrdj normalny nr 3

Schemat mijanki

Schemat skrzyzowania w km 0+465,70



