PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 42 — DOJAZD POZAROWY NR 7 W

LESNICTWIE KOSTKOWO O NR INW. 220/2212

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

llosc
robét
Jedn. | ogdtem
L.p Kod Opis rodzaju robot miary
1 2 3 4 5
1. |CPV-45111200-0 [PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi,
1.1. |KNR 2-01 0119-03  [punktow gtéwnych trasy i punktow km 0,596
wysokosciowych w terenie
596,00 m =0,596 km
901 0126.01 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu )
1.2. |KNR 2- 26- /darniny/przy grubosci scinki do 15 cm z m 649,63
odwozem na odkfad na odl. do 1 km
2. |CPV-45112730-1 [ROBOTY ZIEMNE
21 |KNNR 6 0101 0300 Koryto pod nawierzchnie jezdni, gtebokos¢ 2 528,76
Koryta 30 cm
22 |KNNR 6 0101 0300 Koryto pod nawierzchnie poboczy, gtebokosc 2 120,87
koryta 10cm
3. |[CPV-45233220-7 [NAWIERZCHNIE | POBOCZA
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 2
3.1 |KNNR 6 0103-0300 . m 2384,00
gruncie kat. I-1V
Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwigzanych
0/31,5mm - grubo$¢ 10cm. Mieszanka kruszyw
3.2 |KNNR 60113-0600 |niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50% m? 1844,60
kruszywa tamanego
Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwigzanych
0/31,5mm - grubos$¢ 15cm. Mieszanka kruszyw
3.3 |KNNR60113-0600 [niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50% m? 472,16
kruszywa tamanego
Podbudowa pod nawierzchnie jezdni z mieszanki
3.4 |KNNR 6 0113-0600 m> 2316,76

kruszyw niezwigzanych 0/63mm - grubos$¢ 15 cm.
Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna
zawiera¢ min. 50% kruszywa tamanego,




3.5

KNNR 6 0113-0600

Wyréwnanie  poboczy  mieszankg  kruszyw
niezwigzanych 0/31,5 mm - grubo$¢ srednio 15
cm. Mieszanka kruszyw niezwigzanych powinna
zawiera¢ min. 50% kruszywa tamanego

542,99

3.6

KNNR 6 0113-0600

Pobocza z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/
31,5mm - grubos$¢ 10cm. Mieszanka kruszyw
niezwigzanych powinna zawiera¢ min. 50%
kruszywa tamanego

648,00




