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Konin, dn. 18.10.2019

migjscowose i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 290)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia ulicznego w m. Rumin, ul. Ztota, dz. nr geod. 1064
(przebudowa drogi gminnej)

(nazwa ,rodzaj i adres zamieszkania budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

11SEUGHI PROJEKTOWE
INETA ATORSTWOELEKTRY CzM
. v inz. Zbignig Duszyvis )
»-5,70 Rychwatgpl Koninska
.. .tel. 0607 04 385

e 555.236-24-50, f{EGON 200574251
MNiP 68 il | i

Projektant: ..........

(podpis i pieczec)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FV6-FQJ-5KY *

Pan Ryszard Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3798/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 9/1, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikawanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacynego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biurem wiasciwe] Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziatki):Rumin
gm. Stare Miasto , dziatka numer 1064

Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Slawsk - Nr 23200 [SN5-05002/32]
Stacja SN/nn Konin- posoka -szkdlka drzew [50972)
Obwod nn Linia kablowa - dzialki [NN5-50972/01)
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK-1b/R/IP-2 [50972-]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji edbiorczej w zigczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzgdzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- budowa rozdzielnicy kablowej zintegrowanej z ukiadami pomiarowymi zgodnie z pkt.b)

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Istniejace zigcze ZK-1/2L zlokalizowane na dz. nr 1063/3 wymieni¢ na szafke pomiarowg P3-Rs/LZVILZRIF (zastosowat typ
zgodny ze Standardami Technicznymi w ENERGA OPERATOR SA), kiére nalezy zabudowa¢ w miejsce istniejacego ziacza.
Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcer.

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Zasilanie wykona¢ zalicznikowo z projektowanej na dz. 1063/3 szafki pomiarowe;.

Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- w ztaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni
Licznik; 3-fazowy
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane,
Wymagania dodatkowe:
-iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé w
przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementow),
-wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by przystosowane do oplombowania.
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkdw funkcjonowania systemu efektroenergetycznego uklad
pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsiebiorstwo zajmujgce sig przesylaniem i dystrybucjg energii elekrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto&¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalagjifsieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetyczne;.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkaw.
Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wiatrowski Krzysztof

OPRACOWAL ~ZATWIERDZIL
tel. 801404404 ~

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



7. Wstep

7.1. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora

= techniczne warunki przytgczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu,

= aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

= wizja lokalna w terenie,

= obowigzujgce normy i przepisy.

7.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowa dla drogi gminnej w
m. Rumin, ul. Ztota, gmina Stare Miasto.
Projekt obejmuje swym zakresem:
- w ramach przebudowy drogi gminnej — budowe linii o$wietleniowej o catkowitej
dtugosci trasy 262m (dz. nr 1064)
- budowe przytagcza zasilajgcego oswietlenie oraz szafki sterowania o$wietleniem
(dz. nr 1064)

Opracowanie zawiera:

- opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

- opis techniczny

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- obliczania techniczne

- rysunki

7.3. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest

Gmina Stare Miasto.



8. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza zasilajgcego odwietlenie o dt. trasy
3m wraz z zabudowg szafki sterowania oswietleniem, budowe linii kablowej o tacznej
diugosci trasy 262m oraz zabudowe szesciu stupow wraz z wysiegnikami i oprawami
os$wietleniowymi - zgodnie z rys. E-01.
W projekcie przewidziano zabudowe stupéw kotowo-stozkowych CN7/3 wraz z
wysiegnikami fukowymi o tgcznej wysokosci 8m na ktorych zabudowane zostang
LEDowe oprawy oswietleniowe.
Zasilanie projektowanego oswietlenia realizowane bedzie ze ztgcza pomiarowego
ENERGA-OPERATOR SA zlokalizowanego przy dz. nr 1063/3, poprzez przytgcze
wraz z szafkg sterowania o$wietleniem.

Teren na ktorym realizowana jest inwestycja jest ptaski z matym
zadrzewieniem nie kolidujgcym z projektowang dobudowg oswietlenia.
Projektowana inwestycja nie ma wpilywu na Srodowisko, nie emituje hatasu,
promieniowania, brak takze wptywu pola elektromagnetycznego na sgsiednie dziatki.
Realizacja zadania nie ma wplywu rowniez na istniejacy drzewostan, zielen, glebe

oraz wody powierzchniowe i podziemne.



9. Opis techniczny
10.1 Stan Istniejacy

Istniejaca Droga Gminna objeta projektem nie posiada o$wietlenia

10.2 Stan Projektowany
10.2.1 Zasilanie, sterowanie, pomiar energii elektryczne;j.

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
warunkami przytgczenia projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego zasilana bedzie
ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki nr 1063/3 oraz
pasa drogowego, {. dz. nr 1064, zasilanego ze stacji transformatorowej
nr 50972 obw. 1. Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie poprzez licznik
3-fazowy zainstalowany w celce pomiarowej w/w ztgcza kablowo-pomiarowego
ENERGA-OPERATOR SA. Z przedmiotowego zigcza nalezy wyprowadzi¢ przytgcze
zasilajgce kablem YAKXS 4x25mm? o dt. 3m do projektowanej szafki o$wietleniowej,
ktérg nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym dz. nr 1064 przy ztgczu ENERGA-
OPERATOR SA.

Miejsce lokalizacji projektowanej szafki sterowniczej oraz przytacza przedstawiono

na rys. nr E-01.

8.2. Linia kablowa nN.

W celu zasilenia projektowanych stupéw z oprawami  oswietleniowymi
projektuje sie linie kablowg YAKXS 4x25mm? o facznej dtugosci trasy 262m.
Zastosowany przekroj projektowane;j linii gwarantuje przesyt zapotrzebowanej mocy
z uwzglednieniem rezerwy dla dalszej rozbudowy sieci.

Kabel nalezy utozy¢ w poboczu drogi gminnej. Trase linii kablowej oraz lokalizacje
stupdw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E-01.

W ziemi kabel utozy¢ na gtebokosci 70cm w przygotowanym rowie kablowym
na 10cm podsypce piaskowej. W wykopie kabel uktada¢ falisScie z zachowaniem
3% zapasu na catej dtugosci linii. Przed wprowadzeniem kabla do szafki sterowania
oswietleniem oraz stupéw oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach
nie mniejszych niz 1,5m kazdy, pamietajgc aby petla zapasu nie byta zamknieta,
a promien giecia kabla nie byt mniejszy od jego 10-krotnej $rednicy zewnetrznej. Na
kabel co 10m oraz w punktach charakterystycznych natozyé opaski informacyjne
zawierajgce dane: typ i przekrdj kabla, relacje linii kablowej, nazwe inwestora oraz

rok utozenia. Na kabel nasypaé¢ 10cm warstwe piasku, nastepnie 15cm warstwe



gruntu rodzimego oraz przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé, a nawierzchnie przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi oraz przejscia kabla pod drogami/wjazdami na posesje
kabel utozy¢ odpowiednio w rurach AROT SRS110, AROT DVK 110 i AROT DVKT75.

Dtugosci i rodzaj oston przedstawiono na rys. E-01.

8.3. Oswietlenie

Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanego o$wietlenia projektuje sie
stupy stalowe kotowo-stozkowe ocynkowane o grubosci blachy min 3mm i wysokosci
7m (CN7/3) z wysiegnikami fukowymi W16/1/1/2 o wysokosci 1m i dtugosci 2m.
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych - prefabrykowanych
typu B-120.
Na stupach nalezy zabudowaé oprawy ledowe o mocy max. 80W i strumieniu
Swietlnym min. 8509Im oraz neutralnej temperaturze barwowej, IP min 65/43, stopien
ochronnosci oprawy min IK 08.
Do pofaczen kabli i przewodow wewnatrz stupdw zastosowac izolacyjne zigcza
kablowe bezpiecznikowe typu I|ZK-4. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem
kabelkowym 3x2,5 mm?. Kazda oprawe zabezpieczy¢ wkitadka topikowg BiWts 4A.
Projektowane oswietlenie przewidziano w catosci jako o$wietlenie catonocne
sterowane automatycznie lub recznie w szafce sterowania oswietleniem.

Szczegdty wykonania oraz potgczen przedstawiono na rysunkach E-01 + E-05.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanego obiektu izolacja robocza stanowi¢ bedzie srodek ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim. Ochrone przed dotykiem
posrednim stanowiC¢ bedzie samoczynne wylaczenie zasilania (zabezpieczen
w stupach oraz szafce sterowania w czasie t<5s) w przypadku wystapienia zwarcia.
Konstrukcje stupow oraz opraw nalezy potgczy¢ metalicznie z przewodem PEN.
Stanowiska zaznaczone na schemacie ideowym nalezy uziemié. Warto$¢ uziemienia,
z uwzglednieniem wspodfczynnika korekcyjnego nie powinna przekraczac¢ 30€.
Nalezy zadbaé o pewno$é potgczen przewodu PEN. Po wykonaniu sieci nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ warunki ochrony

przeciwporazeniowej potwierdzajac to odpowiednim protokotem.



10. Obliczenia

10.1. Dobér zabezpieczen

Moc szczytowa dla najbardziej obciazonej fazy:
Ps=3x 0,080kW = 0,240kW

Ps obw.1= 2 x 0,080kW = 0,160kW

Ps obw.2=1x 0,080kW = 0,080kW

Prad szczytowy dla najbardziej obcigzonej fazy:
I&=Ps/ (U, x cosp) =240/(230x 0,93)=1,12A

Prad szczytowy obw. 1 (dla najbardziej obcigzonej fazy):
Is obw1 = Ps / (Un x cos@) = 160/ (230 x 0,93) = 0,75A

Prad szczytowy obw. 2 (dla najbardziej obciazonej fazy):
Is obw2 = Ps / (Uy x cosp) =80/ (230 x 0,93) =0,37A

Zabezpieczenia (po uwzglednieniu jednoczesno$ci rozruchu, krotnosci pradu
rozruchu, selektywnosci zabezpieczen oraz rezerwy wynikajacej z dalszej

rozbudowy):
= jako zabezpieczenie gtéwne w szafce osw.: 3 x WTN-00/gF 20A

= jako zabezpieczenie obwodowe (dla obw. 1i2): S 303C 16A
= zabezpieczenie kazdej oprawy: BiWTs 4A

Powyzsze obliczenia potwierdzajg réwniez prawidtowosc¢ doboru przekroju przewodu

ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwata.



10.2. Obliczenie spadku napiecia na projektowanej linii oSwietlenia

Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnego punktu linii,
tj. dla stupa 1/4 (faza L1)

P, -1-100
% — 2
y-S-Uy

AUs, = [(160%39) + (80%201)] / [35%25%2307] x 100 = 0,048%

AU

AU,, =0,23%

Al < AU,

Yodop

Spadek napiecia w normie

10.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia wykonuje sie dla najbardziej niekorzystnego punktu linii, tj. dla stupa I/5

Dla zwarcia 1-fazowego w najdalszej lampie (nr 1/5).

Transformator |S = 160kVA R= 0,020Q Xi=|0,040Q
YAKY 4x120mm? | = 340m Rk=10,169Q Xk=10,068Q
YAKY 4x25mm? | | = 254m Rk=11,240Q Xk=10,074Q

Z=+(ER) + (XY
Z=0,833Q
Lw=Us/ (1,25 * Z)

Ly = 220,9

Zabezpieczenie gtdbwne w szafce sterowania oswietleniem:
WTN 00 gF20A dla ktérego prad wytaczalny |, = 50A

IZW >IW

Zabezpieczenie zadziata w czasie krotszym od 5s




Rumin, gm. Stare Miasto

{1xLED120-45/740

Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED120-45/740 DM11 1xLED120-45/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 1 xLED120-45/740 DM11 D I A u x
) L

Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED120-4S/740 DM11 1xLED120-4S/740

llustracje oswietien
znajdziesz W naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 87.68%
Strumien $wietiny opraw: 10522 Im
Moc: 75.0 W

Skutecznosc swietina: 140.3 ImW

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK

105"

105°

=== C0-C180 = C80-C270

s0°
75" 75
60 60°
- 45*
45 St
400
ap* 15* 0* 15 30
cd/kim n=88%

W ot Swiatta 1 / Liniowy LVK

pny

90.0°  67.5° 45,0° 225* 0.0*

cd/kim
== C0-C180 — C80-C270

22.5* 45.0° 67.5* 900°
n=88%

UniStreet — prosta, wydajna | ekonomiczna rodzina opraw uficznych
Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniaja
przy slosunkowo niskich kosztach poczatkowych, znaczne
oszczednosci w poréwnaniu Z konwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujac pelny zwrot z inwestycji w ciagu
krotkiego czasu, Szeroka gama dostepnych strumieni swietinych,
umozliwia prosta wymiane punkt za punkt swietiny przestarzalych
konwencjonalnych zrédel swiatla | opraw oswietleniowych. Oprawa
wykonana Jest z materialéw nadajacych sie do recyklingu. Jako, ze
|est to rozwlazanle oparte na diodach LED nie wymaga
skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujaca
na platformie MIDAS Jest dedykowana dla duzych projektéw w ktérych
gléwna role odgrywa cena. Zapewnia ograniczony wybor optyk.
Wersja Performer wykorzystujaca platforme LEDGINE-O to
doskonaly wybér dla klientéw, ktérzy planuja duze modernizacje z
nastawleniem na szybki i korzystny zwrot z Inwestycji.



Rumin, gm. Stare Miasto
Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED120-45/740 DM11 1xLED120-45/740 / Philips Lighting - BGP243 T25 1 xLED120-45/740 DM11
{1XLED120-45/740)

Nie mozna utworzyé diagramu stozkowego, poniewaz rozsyl Swiatta
Jest asymetryczny,

Wylot swiatla 1 / Wykres luminacji
c225 ©180 C135

€270 20

c315 Cd45

cd/m?
———gu650" =750 = gu 850




Rumin, gm. Stare Miasto

Ulica 1; Alternalywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

! Jezdnia 1 (M5),
| =P Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
: i
e I o deaed |,
’ | | 900m
| =
: 1] [
) ! /]
50,00 m
Wyniki dla pél oceny
Wspdiczynnik konserwacjl: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?) Uo ul Tl [%] EIR
2 0.50 2 0.35 2 0.40 <15 20.30
v 0.58 v 0.48 v 0.46 + 11 v 0.78
Wyniki dla wskaznikdow wydajnosci energetycznej
Wskaiznlk gestosci mocy (Dp) 0.026 W/ixm?
Gestos$é zuzycia energil
Rozmleszczenie: BGP243 T25 1 xXLED120-45/740 DM11 0.8 KWh/m? rok
(300.0 kWh/rok)

DIALux

Philips Lighting BGP243 T25 1 xXLED120-4S/740

DM11
@
O
1
1
mn
i
I
2

Lampa: 1xLED120-45/740
Strumiet Swietiny (oprawa): 105622.11 Im
Strumien swietiny (lampa): 12000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 75.0 W
Wikm: 1275.0

Rozmieszczenie:

Z jedne] strony na dole

Odstep slupa: 59.000 m
Nachylenie wyslegnika (3): 0.0°
Diugosé wyslegnika (4): 2.000m
Wysokosé punktu swietinego (1):  8.000m
Nawls punktu $wietlnego (2): 0. 85m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 621 cd/kim
przy 80°: 108 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig plonowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6



Rumin, gm. Stare Miasto

Ulica 1: Altematywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynlkéw

Jezdnia 1 (M5)

Wspdilczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 20 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI[%] EIR

2z 0.50 20,35 = 0.40 =15 z0.30

v 0.58 v 0.48 v 0.46 11 v 0.78

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm [cd/im?] Uo ul TH[%]
20.50 20,35 2 0.40 <15
Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.58 0.48 0.46 10
Obserwator 2  (-60.000, 4.500, 1.500) 0.62 0.53 0.48 11

DIALUX



11.Uwagi dla wykonawcy

= W stupie pozostawi¢ zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. ca 0,2m
(odpowiednio wciggajac zyty ,w gtab” stupa),

= kazda oprawe i stup potgczy¢ przewodem PE do zacisku PEN w ztgczu
stupa,

= na pokrywy w otworach stupow naklei¢ zoOite tabliczki ostrzegawcze
SUJWAGA UZADZENIE ELEKTRYCZNE",

= kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem stupa wg rys. E-01, E-02,

= po wybudowaniu linii oswietleniowe] wykona¢ pomiary/sprawdzenia
potwierdzone protokotami:
- sprawdzenie ciggtosci zyt
- rezystancji izolacji kabli i przewodow,
- rezystancji uziemien

= Kable po ufozeniu, a przed ich zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru przed

zasypaniem



12. Zestawienie podstawowych materiatéw

Stup CN7/3
‘Wysiegnik tukowy W16/1/1/2 o diugosci
(wysiegu) 2m oraz wysokosci 1m
Fundament prefabrykowany B-120
Oprawa oswietleniowa LED
0 mocy max. 80W i strumieniu Swietinym
min. 8509Im oraz neutralnej temperaturze
barwowe;
Izolacyjne ztacze kablowe
bezpiecznikowe 1ZK-4-01
Izolacyjne ztgcze kabl. zerowe 1ZK-4-03
Ztgcze kablowe zerowe |1ZK-4-04
Wkiadka topikowa BiWts 4A
Kabel YAKXS 4 x 25 mm?
Folia niebieska (szer. 20cm)
Opaska informacyjna na kabel
'Rura ostonowa AROT DVK110
'Rura ostonowa AROT DVK75
Przewéd YDY 3x2,5
‘Szafka ster. oéw. ulicz. z wyposazeniem
‘Bednarka FeZn 25 x 4
Zacisk krzyzowy
“Uziom pretowy
' Grot

12

307
290

35
14
29

60

57

271

szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt.
szt.
szt.
m

m



13. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego w m. Rumin, ul. Ztota, dz. 1064

(przebudowa drogi gminnej)

INWESTOR: Gmina Stare Miasto
LOKALIZACJA:  Obreb Rumin, gm. Stare Miasto
BRANZA: Elektryczna

1.1,
1.2,

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt zagospodarowania terenu (plan trasy linii kablowej nN — rys. E-01)
Zakres i kolejnosc¢ robdt zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje:

n budowe linii kablowej nN,

= zabudowa prefabrykowanych fundamentow,

: montaz stupow oswietleniowych z wysiegnikami,

= zabudowe szafki sterowania o$wietleniem,

= montaz opraw oswietleniowych na stupach.

Kolejnosé robot :

. wytyczenie trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupdw przez stuzbe geodezyjna,
o wykonanie wykopdw pod linie kablowa,

. zabudowa prefabrykowanych fundamentow

= uktadanie kabla,

u montaz stupdw oswietleniowych,

m zabudowe szafki sterowania oswietleniem,

u wykonanie pomiaréw geodezyjnych linii kablowej,

= zasypanie linii kablowej,

5 montaz opraw oswietleniowych na stupach

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Prace ziemne zwigzane z budowag o$wietlenia ulicznego prowadzone beda przy
czynnych urzgdzeniach energetycznych oraz w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Dodatkowym utrudnieniem bedzie fakt prowadzenia robdt przy
czgsciowo tylko ograniczonym ruchu pojazdéw mechanicznych poruszajacych sie po

drodze.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw zgodnie z ustawg o bhp:
= instruktaz ogolny dotyczacy przestrzegania przepisoéw bhp,
. instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych

zagrozen w migjscu pracy.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
= oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostepem o0séb

postronnych.

8. Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane w branzy instalacyjno-inzynieryjnej, posiadajgcych wazne

zaswiadczenie z przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

9. Nie wystepuje zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.2 ustawy Prawo
budowlane, obejmujgce przypadki okreslone w § 6, ust.1-10 w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 czerwca 2003).

Opracowat:
USLUs! Mf“.'f;tgg-.‘i-, -
C() - i LEY
\NSTALAW,%\/ A Duszviki
O 4t Ul Koninska 2

7 904 885

REGON 300574281



SCHEMAT SZAFKI

OSWIETLENIOWO—STERUJACEJ
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INWESTOR Gmina Stare Miasto
Stare Miasto, ul. Gtéwna 16B
OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego Rumin ul. Ziota DATA
(rozbudowa drogi gminnej) 09/2019
ADRES Obreb Rumin, ul. Ztota, gmina Stare Miasto, SKALA___
dz. nr 1064
TRESC Schemat szafki oswietleniowo - sterujace] NR RYS
OPRACOWAL mgr inz. Zbigniew Duszyniski
= E-03
PROJEKTOWAL

mgr inz. Ryszard Pawlak
Upr. Nr UAN 8346/11/71/88
// {




Szafka oSwietlenia ulicznego
w obudowie tworzywowej wolnostojaca

SOtw-1 v.1

528
Wyposazenie szafld : |
- zabezpieczenie gléwne — RBK-00, szt 1 l] e
- zabezpieczenie odpltywowe — R301, szt2 il | ©
- zabezpieczenie zegara — S191, szt 1 AN
- stycznik SLA-32 A, szt 1 = 1
- zegar astronomiczoy, Szt 1 5 @
- przelgcznik sterowania recznego = s bl aeticn,
lnb antomatycznego FT 22, szt 1 3 i 0
- listwy zaciskowe LZ <
] >
] w0
), 4
\ Glgbokosé 245 mm
UWAGA :

1. Typ obudowy : OSZ 53 x 60 +F

2. Klasa izolacji szafkd I

3. Stopien szczelnosci IP 44

4. Odpornosé na uderzenia mechaniczne IK 10

5. Obudowa szafki z tworzywa samogasnacego
1 odpornego na promieniowanie UV

6. Zamek typu Master — Key oraz uchwyty na kiddke

7. Na zewnatrz drzwiczek umiescic tabliczke z napisem
~OSWIETLENIE - GMINA STARE MIASTO™ |

>

INWESTOR Gmina Stare Miasto

Stare Miasto, ul. Gtéwna 16B
OBIEKT Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Rumin ul. DATA

Ziota (rozbudowa drogi gminnej) 09/2019
ADRES Obreb Rumin, ul. Ztota, gmina Stare Miasto, SKALA

dz. nr 1064
TRESC Szafka sterowania o$wietieniem NR RYS
OPRACOWAL mgr inz. Zbigniew Duszynski

— E-04

PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Pawl:M [

Upr. Nr UAN 8346/11/71/8




OWY 3x2,5mm2 lub YDYpzo 3x2,5mm2

izol. 750V w stupie

zielono—zdtta

1

L

Oprawa oswietleniowa
z zrodlem swiatta LED

Wneka stupa oswietleniowego

Ztqcze typu 1ZK—2-01

z bezpiecznikiem Bi—Wts 4A

L1

L2

Ziqcze typu IZK-2-02
(bez bezpiecznika)

rezerwa

L3

Ztqcze typu ZK—-0-03

lub bezposrednio do stupa

lub szafki oswietleniowe]

Kabel typu YAKXs 4x25mm2
z sqsiedniego sfupa oswietleniowego

INWESTOR

Gmina Stare Miasto
Stare Miasto, ul. Giéwna 16B

OBIEKT

Budowa oswietlenia ulicznego w m. Rumin ul.
Ziota (rozbudowa drogi gminnej)

DATA
09/2019

ADRES

Obreb Rumin, ul. Ziota, gmina Stare Miasto,
dz. nr 1064

SKALA

TRESC

Schemat potgczen stupa oswietleniowego

OPRACOWAL

mgr inz. Zbigniew Duszyniski /{
-

PROJEKTOWAL

mgr inz. Ryszard Pawlak
Upr. Nr UAN 8346/11/71/88 /

NR RYS

E-05

e




