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DECYZIANR 56 /2019

Na podstawie przepisow art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 3 i 4, art. 3 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.),
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.), w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzonego z urzedu,
orzekam
wpisa¢ do rejestru zabytkow historyczny zespét budowlany d. Fabryki Sprawdzianéw Paristwowych
Wytworni Uzbrojenia, wzniesiony w |. 1923-1925, potozony w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, dzielnica
Zoliborz.
= Niniejszym wpisem obejmuje sie historyczny zespét budowlany, obejmujgcy budynki potozone

na terenie dziatki ew. nr 6/5 z obrebu 7-03-03, oznaczone na zatgczniku graficznym kolorem

czerwonym oraz teren posesji obejmujacy cze$¢ dziatki ew. nr 6/5 z obrebu 7-03-03, oznaczony na

zafaczniku graficznym kolorem zielonym.

= Zatacznik graficzny do niniejszej decyzji stanowi jej integralng czesc.

Uzasadnienie

W dn. 29.05.2012 r. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (MWKZ) wszczat postepowanie
administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych zespotu budowlanego Fabryki
Sprawdzianéw Panstwowych Wytwérni Uzbrojenia (potudniowo-zachodni budynek produkcyjny oraz
budynek mieszkalno-biurowy), potozonego w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, dzielnica Zoliborz (dz. ew.
nr6/5 obreb 7-03-03). Pismem z dn. 29.06.2012 r. strony postepowania zostaty poinformowane
0 ogledzinach obiektu, ktére odbyty sie¢ dn. 13.07.2012 r. W trakcie ogledzin wykonano dokumentacje
fotograficzng obiektu oraz spisany zostat protokét. Postanowieniem nr 344/2012 z dn. 31.07.2012 r.
sprostowano oczywistg omytke wskazujac jako przedmiot postepowania pdtnocno-wschodni budynek
biurowy. Decyzjg nr 1024/2012 MWKZ wpisat do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego zespdt budowlany Fabryki Sprawdzianéw Paristwowych Wytwdrni Uzbrojenia wzniesiony
ok. 1927 (pétnocno-wschodni budynek biurowy oraz budynek mieszkalno-biurowy), potozony w Warszawie
przy ul. Duchnickiej 3, dzielnica Zoliborz. Decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnoéci.
Od decyzji wplyneto odwotanie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKIiDN) decyzja
z dn. 10.01.2014 r. uchylit zaskarzong decyzje w catosci i przekazat sprawe do ponownego rozpatrzenia.

MWKZ pismem 2z dn. 30.09.2018 r. zawiadomit strony o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytkéw zespotu budowlanego Fabryki Sprawdzianéw
Paristwowych Wytwérni Uzbrojenia (pétnocno-wschodni bydynek biurowy oraz budynek mieszkalno-

biurowy), pofozonego w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, dzielnica Zoliborz i zawiadomit o ogledzinach



obiektu, ktore odbyty si¢ w dn. 23.11.2018 r. W trakcie ogledzin wykonano dokumentacje fotograficzng
obiektu oraz spisany zostat protokét. Pismem z dn. 7.11.2019 r. MWKZ zakorczyt postepowanie dowodowe
w tej sprawie.

Dawna Fabryka Sprawdzianéw Pafstwowych Wytwoérni Uzbrojenia (PUW) przy ul. Duchnickiej 3
zlokalizowana jest wzdtuz pétnocnego odcinka Warszawskiej Matej Obwodnicy Kolejowej (Dworzec
Gdanski-Warszawa Powazki), w kwartale pomigdzy ul. Duchnicka, Powgzkowska, Krasirfiskiego i Przasnyska.
Decyzja o powstaniu fabryki podjeta zostata w 1923 r., posesja historycznie sgsiadowata z terenami
wojskowymi zajmowanymi przez | Putk Radiotelegraficzny (od strony pétnocnej i wschodniej) oraz sktadami
Zaopatrywania Stuzby Ladowej i Wodnej (od strony zachodniej). Na potrzeby zaktadu produkcyjnego teren
zostat wydzielony oraz wytyczono i wybrukowano ulice Duchnicka. Zabudowania Pafstwowej Wytworni
Sprawdzianow, obejmujgce gmach gtéwny, portiernie (ob. czeSciowo przeksztatcona), garaz
i transformatornig (niezachowane), wybudowano w latach 1923-1925. Ponadto w sasiedztwie fabryki,
po stronie zachodniej, wzniesiono dom mieszkalny, obok niego i wzdtuz zachodniej granicy posesji
przeprowadzono bocznicg kolejowa. Produkcje sprawdzianéw (przyrzadéw mierniczych) rozpoczeto w
1926 r. W tym czasie fabryke zwiedzat prezydent Ignacy Moscicki.

Teren fabryki zajmowat ogrodzona, prostokatng dziatke w narozniku ulic Duchnickiej i Przasnyskiej.
Przy wjezdzie na posesje znajdowat si¢ prostokatny, parterowy budynek portierni, a posrodku gmach fabryki
zblizony rzutem do odwrdconej litery ,C”, sktadajacy sie z budynku frontowego, skrzydta bocznego
(wschodniego) oraz krétszego od budynku frontowego skrzydta poprzecznego (pétnocnego). Budynek
frontowy, najprawdopodobniej o funkcji biurowej i administracyjnej, poprzedzat reprezentacyjny podjazd
z owalnym zieleicem posrodku, od potudnia w naroznikach dziatki oraz na dziedzifcu pomiedzy skrzydtami
znajdowaly sie zaprojektowane zielerice. W tylnej czeéci dziatki wzniesiono mniejsze zabudowania
gospodarcze.

W 1927 r. po likwidacji Centralnego Zarzadu Wytworni Wojskowych, ktéremu podlegat zaktad przy
ul. Duchnickiej, Fabryka Sprawdzianéw (FS) w Warszawie przeszta pod zarzad Parnstwowych Wytworni
Uzbrojenia, ktéra kierowata réwniez Fabrykg Karabinéw w Warszawie, Fabryka Broni w Radomiu oraz
Fabryka Amunicji w Skarzysku. Zakfad zajmowat si¢ woéwczas produkcjg przyrzadéw mierniczych
m.in. mikromierzy, suwmiarek precyzyjnych, gwintownikéw szlifowanych, uchwytéw, przyrzadéw
kreszerowych, ptytek mierniczych typu Johanssona, przeznaczonych na potrzeby wojska polskiego, a takze
na polski i zagraniczny rynek cywilny. Pracownicy fabryki wspétpracujgcy z Centralnym Laboratorium PWU
podjeli réwniez proby normalizacji produkowanych wyrobéw, zgodnie z wypracowywana polska norma dla
urzadzen technicznych (tzw. uktadu pasowan). Pracowano réwniez nad wykonaniem suwmiarek, czujnikow
zegarkowych i podziatek wiasnego modelu. W 1930 r. w zaktadach rozpoczeto produkcje maszyn dla
Polskiego Monopolu Tytoniowego. Dzieki waskiej specjalizacji w latach 30. XX w. fabryka zajmowata czotowe
miejsce w produkcji narzedzi i przyrzadéw pomiarowych w kraju.

W czasie Il wojny Swiatowej na terenie FS stacjonowaty wojska niemieckie, a produkowane na
terenie zaktadow narzgdzia i czesci przekazywane byly do Ill Rzeszy. W fabryce pracowali Polacy i jeficy
sowieccy, czgs¢ z nich poniosta $mier¢ na terenie zaktadéw w latach 1943-1944. Po wybuchu powstania
warszawskiego zakoriczono produkcje, a maszyny rozmontowano i wywieziono do Niemiec wraz z czeicia
zatogi. Pomimo zniszczei wojennych zachowaly sie¢ budynek frontowy fabryki, portiernia

(ob. przebudowana) oraz budynek mieszkalny, a takze zagospodarowanie potudniowej czesci posesiji.



Po 1945 r. FS stata sie czescig Centralnego Zaktadu Techniczno-Badawczego, a od 1948 r.
zdecydowano o przekazaniu fabryki na potrzeby Gtéwnego Instytutu Mechaniki, poszerzajac jej obszar
o teren migdzy ul. Przasnyskg a Powazkowska. W 1949 r. na terenie posesji istnialy budynek gtéwny,
budynek mieszkalny i portiernia, a w podtnocnej czesci dziatki, gdzie projektowano nowg ulice
(proj. przedtuzenie ul. L. Rydygiera), stolarnia, garaze i kuchnia. Wowczas tez podjeto prace nad rozbudowg
kompleksu o budynek Instytutu Motoryzacji, Techniki Cieplnej, Hali Materiatoznawczej i Laboratorium
(niezrealizowane), w pétnocnej czesci dziatki w miejscu planowanej ulicy zaprojektowano garaze, magazyny,
skfady koksu, kottownie i budynki gospodarcze. Réwniez w 1949 r. zdecydowano o budowie w miejscu
zniszczonego, wschodniego skrzydta (od strony ul. Przasnyskiej) nowego budynku Gtéwnego Instytutu
Mechanicznego, z nizszym tacznikiem przylegajacym do przedwojennego gmachu. Od 1951 r. instytut stat sie
samodzielng jednostkg naukowo-badawcza.

Zagospodarowanie przed budynkiem gtéwnym, w tym reprezentacyjny podjazd z zielehcem
posrodku oraz tereny zielone w potudniowo-wschodniej i wschodniej czesci dziatki, zostaly zachowane,
a dalsza rozbudowa prowadzona byfa w zachodniej czesci posesji, poza historycznym terenem FS. W 1954 .
ze wzgledu na kolizje z linig wysokiego napigcia podjeto decyzje o obnizeniu wysokosci dachu budynku
mieszkalnego wraz z wymiang oryginalnej, drewnianej wiezby. Rok pdziniej wzniesione zostato skrzydto
pétnocne budynku gtéwnego oraz réwnolegta do ul. Powazkowskiej hala. W pézniejszych latach zabudowe
zaggszczono wprowadzajac dodatkowe hale oraz budynki gospodarcze. Rozwdj instytutu nastgpit w latach
50. XX w. w zwigzku z realizacjg zadan zwigzanych z przemystem obronnym, a nastgpnie przemystem
cywilnym, gtéwnie w zakresie metaloznawstwa oraz obrdbki cieplnej. W latach 90. XX w. zakfady zostaly
poddane restrukturyzacji skutkujgcej ograniczeniem dziatalnosci. Obecnie budynki dawnej FS
wykorzystywane sg przez Instytut Mechaniki Precyzyjne;j.

Historyczny zespot budowlany d. Fabryki Sprawdzianéw Parstwowych Wytwérni Uzbrojenia
w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 obejmuje 2 budynki: gmach fabryki oraz d. budynek mieszkalny.
Elementem zagospodarowania terenu jest ponadto portiernia (ob. przebudowana), ogrodzenie
i rozplanowanie zielericow i drog dojazdowych. Zespét zajmuje historyczny teren zaktaddéw oraz przylegajacy
do niego obszar z budynkiem mieszkalnym. Historyczng zabudowe zlokalizowano wzdtuz ul. Duchnickiej
i Przasnyskiej. Opracowanie elewacji budynku fabryki i domu mieszkalnego jest analogiczne, taczy stylistyke
klasycystyczng z charakterystyczng dla dwudziestolecia miedzywojennego nowoczesng technologia
i materiatami budowlanymi. Strefa cokotowa oraz pierwsza kondygnacja oblicowana zostata oktadzing
z rustykowanych, zblizonych do prostokata i nieregularnych ptyt kamiennych, z wypuktym spoinowaniem.
Pomigdzy pierwszg a drugg kondygnacjg wprowadzono schodkowy gzyms kordonowy, $ciany powyzej
opracowano za pomocg szarej cegty. Narozniki oraz zamkniete tukiem petnym otwory okienne na pierwszej
kondygnacji zaakcentowane zostaty za pomocg naprzemiennych, krétkich i dtuzszych boni z szarej cegly.
Piwnice obydwu budynkéw doswietlono za pomoca okien z niewielkg studnig oraz przekryte dachem
z blachy ocynkowanej.

Budynek d. fabryki jest zatozony na rzucie zblizonym do prostokata, murowany, trzykondygnacyjny,
z zaadaptowanym poddaszem przekrytym dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa (pofudniowa) jest
symetryczna, z 10-osiowym korpusem gtéwnym ujetym 3-osiowymi pseudoryzalitami o niskich, trojkgtnych
naczotkach. Elewacje boczne s3 4-osiowe, tylna {pétnocna) z 3-osiowym ryzalitem od strony zachodniej

i 10-osiowym korpusem gtéwnym, od strony wschodniej do budynku przylega wzniesiony po 1945 r. facznik.



Monumentalny charakter pierwszej, wyiszej od pozostatych kondygnacji, zostat zaakcentowany poprzez
przediuzenie boniowania otwordw okiennych do wysokosci cokotu, zastosowanie wydatniejszego klirica oraz
wprowadzenie pod oknami dwdch, oddzielonych od siebie szerokim pasem, symetrycznych piycin.
Kondygnacje wieniczy schodkowy gzyms kordonowy z motywem rolki lezacej z szarej cegly.

Wystrdj srodkowej czesci elewacji gldwnego korpusu jest oszczedny: okna otrzymaty schodkowe
parapety oraz tynkowane, waskie blendy powyzej gérnej krawedzi, ponadto pod oknami drugiej kondygnacii
wprowadzono prostokatne ptyciny z szarej cegly. Analogicznie opracowana zostata elewacja gtéwnego
korpusu od strony potnocnej. Adaptacja strychu nad potudniowag pofaciag dachu ma forme nieznacznie
wycofanej Scianki kolankowej z cegly silikatowej, doswietlonej za pomocg prostokatnych okien
umieszczonych w istniejacych osiach elewacji. Od strony pétnocnej wprowadzono pas niskich, znacznie
wycofanych od lica elewacji lukarn. Zdecydowanie bogatsza jest dekoracja pseudoryzalitéw, ryzalitu i écian
bocznych. Pomiedzy gzymsem kordonowym i wieficzagcym w naroznikach oraz pomiedzy osiami okiennymi
znajdujg sie pilastry o profilowanych bazach i kapitelu. W elewacjach wschodniej, potudniowe] i pétnocnej
zostaly one zdwojone, w Scianie zachodniej — oprécz pilastréw w naroznikach — pojedyncze. Od strony
potudniowej, w $rodkowych osiach pseudoryzalitéw zwieniczonych tréjkatnym naczétkiem z niewielkim
oknem termalnym, znajdujg sie otwory wejsciowe zamkniete dwuskrzydtowymi drzwiami z nadswietlem.
W jednoosiowe] scianie wschodniej ryzalitu znajduje sie wejscie, powyzej blendy okienne. W naczétku
ryzalitu wykonano balkon o murowanych stupkach i azurowej balustradzie z pionowych, gesto rozstawionych
stupkow, stabilizowanych u dotu i u géry pozioma tasma. Naczétek przy pétnocno-wschodnim narozniku jest
czesciowo przestoniety nowg zabudowa.

W zwigzku z adaptacja poddasza na funkcje uiytkowe nad korpusem gtéwnym, pomiedzy
pseudoryzalitami od strony potudniowej i pétnocnej wprowadzono scianke kolankowa z cegly silikatowej
oraz rozmieszczono w osiach okien dolnych kondygnacji otwory okienne, natomiast nad ryzalitem i czescig
budynku wprowadzono wystajace nieznacznie powyzej kalenice dachu zadaszenie w formie Swietlikow.
Oryginalne otwory okienne sg czterodzielne, pieciorzedowe z zaakcentowanym slemieniem. Pierwotnie okna
byty drewniane o zewnetrznych skrzydtach pomalowanych na kolor zielony, obecnie wykonane sg z PCV
z powtdrzong kolorystykg. Piwnice zostaty doswietlone za pomocg prostokgtnych otwordéw ze studniami
zabezpieczonymi cementowg opaska i niska, metalowg balustradg o dwoch stupkach w naroznikach.

Elewacja potudniowa oraz pétnocno-zachodni naroznik budynku w znacznej czesci porosniete
sq winobluszczem. Stan zachowania budynku jest dobry, w strefie cokotowej widoczne sg przemurowania
za pomocg szarej cegly i zaprawy cementowej, w niektérych partiach elewacji i gzymsu widoczne sg drobne
uszkodzenia i odspojenia, a takze $lady po ostrzale z czasu Il wojny $wiatowe;j.

Budynek mieszkalny (ob. o funkcji biurowej) zatozony na rzucie zblizonym do kwadratu z niewielkim
pseudoryzalitem na osi elewacji potudniowej jest murowany, dwukondygnacyjny, przekryty dachem
czterospadowym z arkuszy blachy. Elewacja frontowa (potudniowa) jest 5-osiowa, potudniowa 4-osiowa,
boczne o 2 osiach usytuowanych w pétnocnej czesci budynku. Dolna kondygnacja opracowana zostata
za pomocyg okfadziny kamiennej. Pseudoryzalit, boniowanie narozniki, opaski wokdt okien pierwszej
kondygnacji oraz piwnicy, schodkowy gzyms kordonowy, a takie elewacje na drugiej kondygnacji
opracowane zostaly za pomoca szarej cegly, pomalowanej obecnie na kolor grafitowy. Po obu stronach
pseudoryzalitu, w ktédrym pierwotnie znajdowato sie gtéwne, reprezentacyjne wejscie do budynku,

na drugiej kondygnacji znajduja sie jednoosiowe balkony, o ptytach z profilowana krawedzig. Balustrady sg



metalowe, z gesto rozstawionych stupkdw i pretéw stabilizowanych dwoma poziomymi tasmami. Pomiedzy
stupkami w gérnej czesci znajduje sie dekoracja w postaci wygietych tukowato tasm ze zwinietymi spiralnie
koncami. Posadzki balkonow sg wspétczesne, z terakoty. W budynku zastosowano okna jedno i dwudzielne,
dwurzedowe z nad$wietlem zamknietym prosto lub tukiem petnym, wszystkie okna sg wspétfczesne,
jednoramowe z PCV w kolorze biatym (pierwotnie zapewne w kolorze zielonym). Drzwi wejsSciowe sg wtorne,
w kolorze brazowym (gtéwne wejscie), w elewacji pétnocnej zastosowano drzwi biate z PCV, poprzedzone
metalowy, malowang na kolor niebieski konstrukcjg schodéw z arkadowym zadaszeniem z matowego
tworzywa sztucznego. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, na elewacji widoczne sg drobne
odspojenia farby.

Na terenie dawnej Fabryki Sprawdzianéw zachowaty sie ponadto: przebudowany budynek portierni,
pozostatosci historycznego zagospodarowania, w postaci ogrodzenia, drogi dojazdowej do budynku
gtébwnego z owalnym zielehcem i zagospodarowanej zieleni. Portiernia znajduje sie
w potudniowo-wschodniej czesci posesji. Jest to budynek jednokondygnacyjny, pierwotnie zatozony na
rzucie prostokqta, obecnie rozbudowany, catkowicie otynkowany, przekryty dachem dwuspadowym z papy.
Z formy budynku mozna przypuszczaé, ze elewacje historycznej portierni zostaly wykonane z szarej cegty,
a wystroj ograniczono do schodkowego gzymsu wienczacego oraz opracowania strefy cokotowej. Po 1945 r.
budynek zostat rozbudowany. W oryginalnej czesci zachowano plycinowa dekoracje filaréw ogrodzenia,
ktére zostaty przedtuzone do wysokosci profilowanego gzymsu za pomocy ptaskich pilastréw ze strefg
cokotows (z wytaczeniem fragmentu nad furtka). Dekoracja taka zostata powtdrzona na catej wysokosci
Sciany wschodniej portierni. W pdZniejszym czasie od strony zachodniej portierni wzniesiono nizsza,
zatozong na rzucie dobuddowke na podmuréwce, o Scianach obtozonych blachg falistg, pomalowana
w kolorze bragzowym. Ze wzgledu na dokonane przeksztatcenia budynku stracit on w znacznym stopniu swoje
walory zabytkowe, jednak w dalszym ciggu pozostaje czescig historycznego zagospodarowania tego terenu.

Pierwotnie ogrodzenie znajdowato sie na przedtuzeniu $cian bocznych budynku gtéwnego i wzdtuz
ul. Duchnickiej. Obecnie zachowata sie wytgcznie czes¢ przy potudniowej i wschodniej granicy dziatki. Jest
ono murowane z elementami konstrukcji zelbetowej. Wykonane z szarej cegly wysokie, kwadratowe
w przekroju stupki z prostokatna ptycing i profilowanym zwienczeniem przekryte zostaty czterospadowym
daszkiem. Przesta ogrodzenia sa murowane, podzielone na strefe dolng, z niskim cokotem, trzema
prostokatnymi ptycinami oraz zelbetowym okapnikiem. Powyzej, w trzech polach wydzielonych stupkami
i dwuspadowym, profilowanym zwiericzeniem o konstrukcji zelbetowej znajdujg sie trzy metalowe panele,
malowane na kolor zielony, wypetnione pionowymi, zygzakowatymi pretami, tworzacymi uktad w karo,
zdospawanymi na styku pionowymi pretami. Od strony wschodniej cze$¢ ogrodzenia zostata usunieta
w zwigzku z wzniesieniem budynku gospodarczego. Po wojnie ogrodzenie zostato otynkowane szarg
zaprawg fakturowg, wspétczesnie przesta wzdtuz potudniowej granicy dziatki pomalowano na kolor
jasnozofty. Brama wjazdowa, flankowana podwyzszonymi stupkami, jest dwuskrzydtowa, o dekoracyjnym
wypetnieniu: w dolnej cze$ci w formie gesto rozstawionych pretéw, w srodkowej i gérnej czesci pola
ogrodzenia wypetnione zostaty naprzemiennie za pomocg stupkéw z dekoracjg w formie przeciwstawnych
potksiezycow i motywow krzyza greckiego oraz ceownikdéw — wiekszych stycznych do siebie i mniejszych
réwnoleglych do nich, pomiedzy ktérymi znajdujg sie dekoracje ze zwinietych metalowych tasm. Potgczenia
elementow dekoracyjnych zostaty zaakcentowane za pomoca szerokich przewigzek. Od strony wschodniej

brama zostata poszerzona o jedno, state przesto zamontowane do metalowego stupa. Na skrzydtach bramy



zamontowano zwienczenie z ceownikdw i esownic, tworzacych wspdlnie tréjkgtng kompozycje. Na obydwu
stupkach flankujgcych brame wjazdowa, na wspornikach w formie pastoratu z dekoracjg w formie ceownika
u nasady umieszczono szescioboczne latarnie, natomiast przy zachodnim stupku znajduje sie zeliwny odbdj
w ksztatcie odwréconej konsoli.

Droga dojazdowa na terenie posesji wylozona zostata betonowa trylinka, przed budynkiem fabryki
kosztem zielenca wydzielono miejsca parkingowe. Chodniki wykonano z kwadratowych ptyt betonowych
uktadanych réwnolegle (pierwotnie najprawdopodobniej w karo z tzw. infula, analogicznie jak przy
zachodniej czesci ogrodzenia wzdtuz ul. Duchnickiej). Cze$¢ chodnikéw wykonano z drobnej kostki
betonowej w kolorze rézowym. Ww. elementy, z wyjagtkiem ogrodzenia od strony wschodniej o licznych
uszkodzeniach mechanicznych, ubytkach cegiet i korozji zbrojenia, s3 w dobrym stanie technicznym. Ponadto
pomiedzy podjazdem a dawnym budynkiem mieszkalnym znajduje sige prostokgtny basen przeciwpozarowy
oraz pomnik martyrologiczny w formie kamienia z tablica upamietniajacg udziat cztonkéw Polskiej Partii
Robotniczej i oséb walczacych o wolno$¢ kraju zamordowanych przez hitlerowcéw w latach 1943-1944.
Ponadto w sgsiedztwie historycznego zatozenia, po zachodniej stronie znajduje sie powojenna zabudowa,
obecnie uzytkowana jako budynki biurowe i gospodarcze.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego MWKZ stoi na stanowisku,
iz przedmiotowy zespdt budowlany posiada wartosci artystyczne, historyczne i naukowe, uzasadniajgce
objecie jej wpisem do rejestru zabytkdw nieruchomych.

Historyczny zespot budowlany d. Fabryki Sprawdziandw Panstwowych Wytwdrni Uzbrojenia
w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 posiada istotne walory artystyczne jako przykfad zaktadu przemystowego
o charakterze wojskowym, tgczacego cechy stylistyczne tradycyjnej architektury monumentalnej z funkcja
zaktadu produkcyjnego. Nawigzania do architektury rezydencjonalnej widoczne s3 w sposobie
uksztattowania gtéwnego budynku produkcyjnego (wydtuzonego skrzydta o symetrycznym uktadzie
z bocznymi ryzalitami) oraz w uktadzie przestrzennym catego zatozenia. Budynek gtdwny poprzedzony jest
reprezentacyjnym dziedziicem z owalnym podjazdem oraz uzupetniony o niewielki budynek mieszkalny
i portiernie, wzorowane na domu ogrodnika i dozorcy, cafosci towarzyszy starannie zaprojektowane
ogrodzenie z dekoracyjnie opracowang bramg wjazdowa.

Zabudowaniom, wzniesionym w latach 1923-1925, nadano indywidualny wyraz artystyczny poprzez
zastosowanie elementéw wielkiego porzadku, boniowania, pilastrow, naczétkdw, a takze gradacje
materiatow (kamien, cegta), zrdéznicowanie otwordéw okiennych (zamknietych tukiem i prosto). O wyrazie
artystycznym zespofu zdecydowaty, oprécz formy architektonicznej, nowoczesne materiaty oraz ich
nietypowe zastosowanie. Na szczegdlng uwage zastuguje wprowadzenie ceglanego boniowania na
oblicowanej kamieniem elewacji oraz cementowych pilastrow i gzymsoéw kontrastujgcych z szarg cegly
gérnych partii $cian. Nie bez znaczenia byta rowniez kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej, wpisujaca sie
w najnowsze trendy architektury modernistyczne;j.

Specyficzny charakter zaktadu, wymagajgcy mniejszych pomieszczenn produkcyjnych, sterylnych
warunkéw pracy oraz istnienia pracowni laboratoryjnych pozwolit na odejscie od typowych rozwigzan
stosowanych w przemysle — wielkich, parterowych, murowanych hal z czerwonej cegly. Tym samym mozliwe
statlo sie réwniez odrzucenie typowych rozwigzan architektonicznych i zaproponowanie nowe;j,
indywidualnie zaprojektowanej koncepcji taczacej tradycje z nowoczesnoscig oraz podkreslajacej prestiz
zarzadzajgcej fabryka wojskowej instytucji.



Dawna Fabryka Sprawdzianow jest réwniez materialnym swiadectwem dziatalnosci wojskowych
zaktadéw przemystowych, w tym laboratoriow Panstwowych Wytwdrni Uzbrojenia, a tym samym polskiej
mysli technicznej okresu dwudziestolecia miedzywojennego. Ranga zaktadéw podkredlona zostata poprzez
towarzyszaca jego uruchomieniu wizytacje prezydenta Ignacego Moscickiego w 1926 r. O wartosci
historycznej zespotu budowlanego $wiadcza réwniez zwigzane z nim wydarzenia z okresu |l wojny swiatowej
upamietnione m.in. za pomoca pomnika usytuowanego na terenie posesji. Po 1945 r. fabryka kontynuowata
swojg dziatalnosc jako Instytut Mechaniki Precyzyjnej, koncentrujgc sie na pracach badawczo-teoretycznych,
stajgc sie w latach 50. XX w. wiodgcym instytutem w dziedzinie metaloznawstwa i obrobki cieplnej.

Warto$¢ naukowa d. zespotu budowlanego Fabryki Sprawdzianéw Panstwowych Wytworni
Uzbrojenia w Warszawie wynika jego z warstwy materialnej, m.in. technologii wykonania, uzytych
materiatdw budowlanych i ich opracowania, jak réwniez rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
cechujgcych architekture lat 20. XX w. Jest on przyktadem ciekawego potgczenia czerpigcej z tradycji i
nowoczesnosci architektury reprezentacyjnej, ktdra petnita réwniez funkcje produkcyjne i przemystowe.
D. Fabryka Sprawdziandéw jest istotnym zZrédtem wiedzy na temat dziejow polskiej architektury
monumentalnej i przemystowej, a takie polskiej wojskowosci i mysli technicznej, zaréwno
w dwudziestoleciu miedzywojennym, jak i po 1945 r.

W ocenie MWKZ nosnikiem wartosci historycznych jest rowniez teren posesji, obejmujacy czes¢
dziatki ew. nr 6/5 z obrebu 7-03-03. Fabryka Sprawdziandw zostata wzniesiona jako spdjne, przemyslane
zatozenie architektoniczne, o zaprojektowanym zagospodarowaniu przestrzeni, wydzielonym
za pomocy ogrodzenia. Jego integralng czescig byt d. budynek mieszkalny, ktéry ze wzgledéw
praktycznych pozostata poza scistym terenem fabryki. lego zwigzki podkreslata natomiast forma
architektoniczna, a takze likwidacja zachodniej czesci ogrodzenia. Z tego wzgledu teren objety ochrong
zostat wytyczony wzdtuz potudniowej granicy dz. ew. nr 6/5, nastepnie wzdtuz ogrodzenia
po wschodniej stronie dziatki z wytgczeniem budynku gospodarczego, po obrysie budynku gtéwnego od
strony wschodniej (z wytgczeniem skrzydta dobudowanego po 1945 r.), pétnocnej i zachodniej oraz od
pétnocno-zachodniego naroznika budynku do naroznika dz. ew. nr 46 i wzdtuz jej granicy. Dzieki temu
mozliwa jest ochrona wartosci historycznych i widokowych pomiedzy zachowang zabudowa d. FS
a d. budynkiem mieszkalnym.

Z uwagi na fakt, iz zespét budowlany jest zabytkiem o charakterze przestrzennym, a co za tym
idzie rowniez obszarowym, w jego sktad poza materialnymi obiektami budowlanymi wchodzg réwniez
powigzania przestrzenne, ktérych polem jest konkretny obszar, wymagajgcy wyznaczenia granic
ochrony konserwatorskiej. Umozliwia on ochrone widokdw architektonicznych, relacji przestrzennych
pomiedzy poszczegdinymi budynkami oraz gestosci zabudowy, co ma wplyw na zabytkowe budynki
d. fabryki, bedace przyktadem konsekwentnie zaprojektowanego zatozenia architektonicznego
o cechach reprezentacyjnych. Pomimo przeksztatcen w podtnocnej czesci dawnych zaktaddw
(wprowadzenie zabudowy po 1945 r.), w jego frontowej czesci czytelna jest historyczna koncepcja
zabudowy oraz relacje przestrzenne jej gtéwnych komponentéw. Objecie ochrong konserwatorska
terenu we wskazanych granicach pozwala chronié zesp6t bedacy pozostatosciag d. Fabryki Sprawdzianow

i towarzyszacej jej zabudowy mieszkaniowe;.



Otrzymuja:

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami do rejestru wpisuje
sig zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
zurzedu badz na wniosek wiasciciela zabytku nieruchomego, lub uzytkownika wieczystego gruntu,
na ktérym znajduje sie zabytek nieruchomy. Definicja zabytku zawarta w art. 3 pkt 1 ww. ustawy okresla,
iz zabytek nieruchomy to nieruchomos¢, jej czesci lub zespoty, bedace dzietem cztowieka lub zwigzane
z jego dziatalnoscig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badzZ zdarzenia, ktorych zachowanie lezy
w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczng, artystyczng lub naukowa.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera b ww. ustawy ochronie i opiece podlegajg, bez wzgledu na stan
zachowania, zabytki nieruchome bedace w szczegﬁlnoéci: zespotami budowlanymi. Z uwagi
na zachowane, wyzej opisane, wart{o:s"ci artystyézné; ihistoryczne i naukowe historyczny zespét
budowalny d. Fabryki Sprawdzianéw Paristwowych Wryt\:/vérni Uzbrojenia, wzniesiony w latach 1923-
1925, potozony przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, od’lpowiada ustawowe] definicji zabytku, zostaje
wpisany niniejszg decyzjg do rejestru zabytkéw niérdchomych wojewodztwa mazowieckiego i podlega, wraz
z czescig posesji, ochronie prawne;j.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom, na podstawie art. 127 Kpa, odwofanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, ktore naleZy zloiy¢ za posrednictwem tutejszego urzedu (na adres:
Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Warszawie, 00-373 Warszawa, ul. Nowy Swiat 18/20)
zgodnie z art. 129 § 2 Kpa w terminie 14 dni od doreczenia przedmiotowej decyzji. W mysl art. 130 §
2 Kpa wniesienie odwofania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W mysl art. 127a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mozie zrzec
sie prawa do whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Wowczas z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

UWAGA, NUMER REJESTRU ZABYTKOW JEST NADAWANY PO STWIERDZENIU OSTATECZNOSCI
NINIEJSZEJ DECYZII

Zataczniki:
1. Zatgcznik graficzny
2.Pouczenie o skutkach wpisu zabytku do rejestru zabytkéw

1. Skarb Panstwa reprezentowany przez Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
@ Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

3.

5 x WUOZ aa (AT) (nr rej, teczka obiektu, KW, kataster, NID)

Do wiadomosci;

1.
2.

Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
Urzad Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy, ul. Stowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

KONTAKT: 022 44 30 412



Zatacznik graficzny do decyzji MWKZ nr 586 /2019 z dnia 29 11. 108 wpisujacej
do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego historyczny zespdt budowlany
d. Fabryki Sprawdzianéw Panstwowych Wytwérni Uzbrojenia, wzniesiony w |. 1923-1925, potozony
w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, w dzielnicy Zoliborz, (dz. ew. nr 6/5 z obrebu 7-03-03).

MAZ 2CKI WOIJEWODZRS
SERWATOR ZARBYPKOW
“Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

tel. 22 44 30 400, fx F5A% 30 401
wrw, i et pl

dz. ew. nr 46

skala 1:2000

E - budynki wpisane do rejestru zabytkdw

| | - teren posesji wpisany do rejestru zabytkow
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POUCZENIE O SKUTKACH WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018. poz. 2067, ze zm.)

Art. 10a. 1. Od dnia wszczecia postepowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w ktérym decyzja w tej sprawie stanie sie ostateczna,
przy zabytku, ktérego dotyczy postgpowanie, zabrania si¢ prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych i po-
dejmowania innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku.

2. Zakaz, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy takze robét budowlanych objetych pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem, a takze dziatan
okreslonych w innej decyzji pozwalajgcej na ich prowadzenie.
3. Przepisdw ust. 12 nie stosuje sie do zabytku stuzgcego obronnosci i bezpieczeristwu parstwa.

Art. 12. 1. Starosta, w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw, moze umieszczaé na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru
znak informujgcy o tym, iz zabytek ten podlega ochronie.

Art. 27. Na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewddzki konserwator zabytkdéw przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwator-
skie, okreslajace sposdb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia | wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére
moga by¢ wprowadzone w tym zabytku .

Art. 28. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z opieki nad zabytkami, okreslonych w art. 5, wiasciciel lub posiadacz zabytku wpisanego do
rejestru lub zabytku znajdujacego sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw zawiadamia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, niezwtocznie po powzigciu wiadomosci o wystgpieniu zdarzenia;
2) zagrozeniu dla zabytku, niezwtocznie po powzigciu wiadomosci o wystgpieniu zagrozenia;
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesigca od dnia nastgpienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczgcych stanu prawnego zabytku, nie pdZniej niz w terminie miesigca od dnia ich wystapienia lub powziecia o nich wia-
domosci.

Art.29 1.0rgany ochrony zabytkéw w czasie uzgodnionym z wtascicielem lub posiadaczem przedmiotu bedacego zabytkiem lub posiadajgcego
cechy zabytku, mogg prowadzi¢ badania tego przedmiotu w miejscu, w ktérym przedmiot ten sie znajduje.
2.W przypadku odmowy udostepnienia przedmiotu, o ktdrym mowa w ust. 1, wojewoddzki konserwator zabytkéw moze wydaé decyzje naka-
zujgcq jego udostepnienie na czas niezbedny do wykonania badar, jednak nie dtuzszy niz 3 miesiace od dnia, w ktérym decyzja stata sie osta-
teczna.
3.Za szkody wyrzadzone w zwigzku z badaniami, o ktérych mowa w ust. 1 lub 2, przystuguje odszkodowanie na zasadach okreslonych w Ko-
deksie cywilnym.

Art. 36. 1.Pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robot budowlanych w otoczenlu zabytku;
3) prowadzenie badan konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badan architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenle badan archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwate przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycjg wystroju wnetrza, w ktérym zaby-
tek ten sie znajduje;
8) dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urzadzen technicznych, tablic, reklam oraz napiséw, z zastrzezeniem art. 12 ust. 1;
11) podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru;
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych, w tym zabytkéw archeologicznych, przy uzyciu wszelkiego rodzaju
urzadzen elektronicznych i technicznych oraz sprzetu do nurkowania.
{..)
4. Wojewddzki konserwator zabytkdw moze uzalezni¢ wydanie pozwolenia na podejmowanie dziatan, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, 911,
od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbednych badan konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz
dokumentacji badan jest przekazywany nieodptatnie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow.

Art.38 1.Wojewodzki konserwator zabytkéw lub dziatajgcy z jego upowaznienia pracownicy wojewddzkiego urzedu ochrony zabytkéw prowadza
kontrole przestrzegania i stosowania przepisow dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.
2.W upowaznieniu, o ktérym mowa w ust. 1, okresla sie osobe lub osoby upowaznione do przeprowadzenia kontroli, kontrolowang osobe fi-
zyczng lub jednostke organizacyjng, miejsce i zakres kontroli oraz podstawe prawng do jej przeprowadzenia.
3.Przy wykonywaniu kontroli wojewddzki konserwator zabytkdw lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1, s3 uprawnione do:

1) wstepu na teren nieruchomosci, jezeli istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub uszkodzenia zabytku;

2) oceny stanu zachowania, warunkéw przechowywania i zabezpieczenia zabytkdw wpisanych do rejestru, a takze zabytkdw znajdujacych
sie w muzeach, bibliotekach oraz w zbiorach lub zasobach innych parnstwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorzadu tery-
torialnego, w terminie uzgodnionym z ich wtascicielem lub posiadaczem;

3) sprawdzania zgodnosci wszelkich dziatari podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz prowadzonych badan archeolo-
gicznych z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu i zatwierdzong dokumentacjg;

4) zadania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie niezbednym dla ustalenia stanu faktycznego dotyczgcego zakresu kontroli;

5) zadania okazania dokumentdw i udostepnienia wszelkich danych majacych zwigzek z zakresem kontroli;

6) dokonania wpisu w dzienniku budowy w zakresie okreslonym przepisami Prawa budowlanego.

4.Czynnosci kontrolne przeprowadza sie w obecnosci kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
lub upowaznionej przez niego osoby, z zachowaniem przepiséw o ochronie informacji niejawnych.



Art. 43 Wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakre-
su i warunkow okreslonych w pozwoleniu:

1) prac konserwatorskich, restauratorskich, badar konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru;

2) robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu;

3) badan archeologicznych;

4) innych dziatan, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12.

Art.49 1.Wojewddzki konserwator zabytkdw moze wydac decyzje nakazujgca osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadajgce] tytut praw-
ny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, trwatego zarzgdu albo ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robét budowlanych przy tym zabytku, jezeli ich
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na zagrozenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku.
3.W przypadku wykonania zastgpczego prac konserwatorskich lub robdt budowlanych przy zabytku nieruchomym, wojewdédzki konserwator
zabytkow wydaje decyzje okreslajacq wysokos¢ wierzytelnosci Skarbu Paristwa z tytutu wykonania zastepczego tych prac lub roboét, ich zakres
oraz termin wymagalnosci tej wierzytelnosci.

Art. 74. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru moze by¢
udzielona przez:

1) ministra wiasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze $rodkéw finansowych z czeéci budzetu parstwa ,Kultura i
Ochrona Dziedzictwa Narodowego”;
2) wojewddzkiego konserwatora zabytkéw ze srodkdw finansowych z budzetu paristwa w czesci, ktdrej dysponentem jest wojewoda.

Art. 76. 1. Dotacja moze by¢ udzielona na dofinansowanie:

1) nakfadéw koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, ktére zostang przeprowadzo-
ne w roku ztozenia przez wnioskodawce wniosku o udzielenie dotacji lub w roku nastepujgcym po roku ztozenia tego wniosku;

2) naktadéw koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru, ktore zostaty przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzajgcych rok ztozenia przez wnioskodawce wniosku o udzielenie dotaciji.

2.Wniosek o udzielenie dotacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca moze ztozy¢ po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robét

przy zabytku wpisanym do rejestru, okreslonych w pozwoleniu wydanym przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Art.110 1. Kto bedac wiascicielem lub posiadaczem zabytkowego nie zabezpieczyt go w nalezyty spos6b przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagi-
nieciem lub kradziezg, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.
2. W razie popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1, mozna orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagro-
dzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekg nad zabytkami.

Art. 113 1. Kto bedgc wiascicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdujacego sie w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw nie powiadomi wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o wystapieniu zdarzenia;
2) zagrozeniu dla zabytku niezwtocznie po powzieciu wiadomosci 0 wystapieniu zagrozenia;
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesigca od dnia nastgpienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie pdZniej niz w terminie miesigca od dnia ich wystapienia lub powziecia o nich wia-
domosci
- podlega karze grzywny.
2. W razie popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1, mozna orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagro-
dzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opieka nad zabytkami. '

Art. 114. Kto uniemozliwia lub utrudnia dostep do zabytku organowi ochrony zabytkéw, wykonujgcemu uprawnienia wynikajace z ustawy, podlega
karze grzywny.

Art. 117. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania

konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne,
podlega karze grzywny.

zgodnie z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1170)
Art. 7. 1. Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci:

6)grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytkéw, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami
o ochronie zabytkdw, z wyjatkiem czesci zajetych na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej;



