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Dotyczy: Zadania nr 1: ,Przebudowa ulicy Spdldzielcéw i fragmentu ulicy Kolejowej wraz z
przebudowq infrastruktury technicznej
Zadania nr. 2. Budowa nowej drogi gczgcej ulice Dgbrowskiego z ulicq Kolejowg wraz 7
przebudowq infrastruktury technicznej.

Na wniosek z 30.06.2020r. data wplywu 13.07.2020r. podajemy warunki techniczne do celéw
projektowych i realizacyjnych dla przebudowy istniejacych sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY SIECI

wodociagowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Zadania nr 1: ,,Przebudowa ulicy Spéldzielcow i fragmentu ulicy Kolejowej wraz z przebudowg
infrastruktury technicznej

I. SIECI WODOCIAGOWE wraz z przvlaczami

1.1. Sie¢ wodociggows zeliwng @ 150 mm istniejacg wraz z urzadzeniami, przebiegajaca w drodze
w ciagu jezdnym ul. Spéldzielcéw i Kolejowej wynieéé z jezdni w chodnik lub pas zieleni
1 bezwzglednie wymieni¢ na nowsg

1.2, Przebudowywane sieci powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskigj z 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

Zaleca sig sytuowanie sieci wodociggowych: w terenie zabudowanym w ulicach projektowanych
i istniejacych, w liniach rozgraniczajgcych ulice, poza jezdniami, poza terenem zabudowanym: poza
pasem drogowym wzdhiz drég lub w terenie zielonym z zapewnieniem dojazdu do przewodu

1.3. Nalezy zachowa¢ wszystkie aktualne przebiegi sieciowe wodociagu oraz przytacza wodociagowe do
budynkow

1.4. Wszystkie wcinki sieciowe oraz istniejace przylacza wodociggowe, a takze te nieujawnione
1 niezinwentaryzowane w trakcie robot przetaczyé poprzez zastosowanie nawiertek lub zasuw

1.5. Nowe przewody sieciowe uktada¢ w érednicach w zakresie PE (mm) @ 90 ; @110; @160; @315mm

1.6. Do budowy przewodéw rozdzielczych nalezy stosowaé rury polietylenowe PE do wody pitnej PE
100 SDR 17 PN 10

1.7. Na przektadanych sieciach usytuowaé hydranty ppoz zgodnie z wymogami i wytycznymi dla
montazu hydrantéw — rodzaj hydrantéw nalezy konsultowaé z wydajacym warunki

1.8. Na sieciach w odleglosci 0,3m nad przewodem zastosowaé tasme inspekcyjno-oznacznikows
z metalicznym paskiem faczac jej koncowki z elementami przewodzacymi
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1.9. Zachowywaé normatywne odleglodci od istniejgcej i projektowanej infrastruktury podziem

1.10. Potaczenia nowych odcinkéw sieci wykonywaé poprzez zasuwy sieciowe o Srednicach dobranych
do przebudowywanych przewoddéw, montowane z zachowaniem obowigzujagcych wytycznych
zgodnych z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot dla sieci wodociagowych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 3

1.12. Wszystkie niezinwentyryzowane urzadzenia wodociggowe, sieci i przylacza konsultowa¢ z stuzbami
technicznymi PWiK Sp. z.0.0 w Lidzbarku Warminskim

IL PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1.13.  Przylacza wodociggowe do istniejacych budynkoéw podlegaja catkowitej wymianie i przetaczeniu do
nowych odcinkéw sieci wodociggowych

1.16  Przylacza wykonaé zrur PE PE 100 SDR 17 PN 10 w zakresie srednic DN 32mm - DN 63mm

1.17  Wszystkie przylacza montowaé poprzez nawiertki NWZ z zasuwkami jako kompletne wyposazone w
obudowy teleskopowe — wrzeciona

1.18. Zasuwy sieciowe oraz nawiertki zabezpieczy¢ w skrzynki do ,,Z” zastabilizowane na podstawie
betonowej wraz z oznakowaniem tabliczkg typowsa do ,,Z” lub ,,D” dla hydrantéw ,,H” usytuowane w
trwatym widocznym miejscu wg PN-B- 09700

1.19. W przypadku lokalizacji rozdzielezych przewodow wodociggowych na terenie dzialek nie bgdacych
wlasnosci Gminy lub Skarbu Paristwa nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela na ustanowienie stuzebnosci
przesylu na rzecz i w porozumieniu z PWiK Sp. z. 0. 0. Zgoda na ustanowienie stuzebnosci dotyczy
réwniez gruntéw pozostajgcych w uzytkowaniu wieczystym oséb trzecich

1.20. Nalezy wykona¢ préby szczelnosci wykonanych sieci wodociggowych w oparciu i zgodnie z
obowigzujacymi normami PN-B-10725 ,PN -EN 805) w obecnosci i pod nadzorem pracownika PWiK

1.21. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu rurociggéw wykona¢ skuteczng dezynfekcje oraz
phukanie przewodu tak aby probka wody pobrana do badania speiniata wymagania obowigzujacego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

(Dz.U. 2015 poz. 1989)

1.22. W projekcie nalezy wskazaé miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wdd po phukaniu sieci
wodociggowej

1.23. Phukanie sieci nalezy prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu oraz pod nadzorem i w
obecnosci pracownika PWikK

WARUNKI TECHNICZNE dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
KANALIZACJA SANITARNA

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie ulic objetych przebudowa nalezy pozostawic¢
w istniejgcym przebiegu. Obecnie studnie kanalizacji sanitarnej zbudowane sg z cegiel
czerwonych zmurszatych w stabym stanie technicznym. Pozostawienie istniejgcych studni
sieciowych bedzie skutkowalo dalsza degradacja stanu technicznego co bedzie wplywalo
bezposrednio na stan drogi.

2.2.  Wszystkie istniejgce studnie sieciowe nalezy wymieni¢ na betonowe ziozone z kregdw
betonowych @1200 mm (min B45), klasie wodoszczelnosci min W8, lgczonych na uszezelki
z prefabrykowanym dnem oraz kinety, wyposazonych w stopnie ztazowe. Studnie
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projektowa na lawie fundamentowej. Goére studni w pasach drogowych wykoficzyé
pierscieniem odcigzajacym, zakonczonym wiazem zeliwnym D400.

2.3.  Podczas wymiany studni o rzgdnych 76,32/74,19, zmienié $rednice z 1200mm na 1500mm,
ze wzgledu na duza ilo$¢ przylaczy wiaczonych do studni. Studnie umiescié w pasie
pomig¢dzy nowa droga a $ciezka rowerowa.

2.4.  Wszystkie zaistniale kolizje podziemnej infrastruktury technicznej z przebudowywanym
drogami zglasza¢ do PWiK

III. KANALIZACJA DESZCZOWA

3.1.  Sie¢ kanalizacji deszczowej w obrgbie ulic objetych przebudowa zostala wybudowana
pomigdzy 2010r. a 2020r. Przy obecnie projektowanym przebiegu czesé wlazéw studni
znajdzie si¢ w kraweznikach nowej drogi i obrzezach wjazdéw. Wszystkie studnie bedace
w kolizji nalezy wynies¢ poza zasieg jezdni lub przesuna¢ poza $lad jezdny két w obrebie
nowej drogi.

3.2. Nowo projektowane wpusty deszczowe dla odprowadzenia wéd z nawierzehni jezdni nalezy
wiaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej lub do studni nowo wybudowanych
wyniesionych poza zasig¢g jezdni czy przesunigtych studni sieciowych.

3.3.  Nowoprojektowane wpusty uliczne wykona¢ jako osadnikowe, wody zebrane przez wpusty
wprowadzi¢ do studni sieciowych istniejacych lub nowoprojektowanych. W razie potrzeby
ustawi¢ na sieci nowa studni¢ betonowg DN 1200 przykryta plyts nastudzienng z wlazem
zeliwnym z wypelnieniem betonowym klasy D400.

3.4.  Zabrania si¢ wykonywania wlaczen trojnikowych — wiaczenia przykanalikéw tylko poprzez
studnie sieciowe.

3.5. Likwidowane wpusty sieciowe usung¢ z gruntu wraz z niepotrzebnymi przykanalikami
wpustéw do studni kanalizacyjnych. W studniach kanalizacyjnych zaslepié¢ szczelnie otwory
pozostate po przykanalikach wpustéw. Dopuszcza si¢ zamulenie przykanalikéw po
wezesniejszym zaslepieniu wlotéw do studni sieciowych oraz zamulenie wpustéw po
uprzednim demontazu krat zeliwnych wraz wierzchnig czgscig wpustu do min 0,5m ponizej
nowej nawierzchni drogi.

3.6. Nowoprojektowang siec kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej wilaczyé¢ do studni
o rzgdnych 82,03/79,43 w ulicy Spétdzielcow w okolicy budynku nr 24.

3.7.  Wszystkie studnie sieciowe nalezy projektowaé jako betonowe osadnikowe min 0,5m,
ziozone z kregéw betonowych @1200 mm (min B45), klasie wodoszczelno$ci min WS,
taczonych na uszezelki z prefabrykowanym dnem oraz kineta i wyposazonych w stopnie
zlazowe. Studnie projektowa¢ na tawie fundamentowej. Goérg studni w pasach drogowych
wykonczy¢  pierScieniem  odcigzajacym, zakofczonym wlazem  zeliwnym D400
z wypelnieniem betonowym.

3.8.  Nowoprojektowane wpusty uliczne wykona¢ jako osadnikowe min 0,5m, z betonu o klasie
wodoszczelnosci min W8, na wigczeniach rur stosowac przejscia szczelne. Stosowaé kraty
zeliwne o klasie D400.
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Iv.
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4.13.

4.14.

4.15.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej stosowaé rury PVC lite, o klasie sztywnosci SN8.
Dobér $rednicy wykona¢ na podstawie obliczen powierzchni zlewni 1 natezen deszczu -
min. 170Vs, przez 15minut, dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczy co 5 lat. Przed
uzgodnieniem projektu budowlanego wykaza¢ procentowe napetnienia projektowanych
kolektorow dla w/w warunkéw pracy sieci kanalizacji deszczowej. Obliczenia przekazac
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dla PWiK sp. z 0.0. w Lidzbarku Warminskim.

WARUNKI OGOLNE:

W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowa¢ projekt budowlany na bazie
mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali (min.) 1:500

Wydane warunki techniczne, wazne sa przez trzy lata z mozliwoscig ich przedtuzenia o ile
w rejonie zabudowy nie zajda istotne zmiany

Projekt powinien byé opracowany przez biuro projektowe lub osobg posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

Projekt Budowlany — branzy sanitarnej przebudowy sieci w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej przedlozy¢ do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.0.

W pasach eksploatacyjnych sieci i przylaczy wod - kan zabrania si¢ lokalizacji budowli i
trwalych nasadzen.

Fakt rozpoczecia robot zgtosi¢ do Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji

Miejsca wlgczenia nowo budowanych odcinkéw sieciowych, przebiegi nowych sieci i
przytaczy uzgodni¢ z whasciwym zarzadcg i wiascicielem drogi oraz wystapi¢ o odpowiednie
pozwolenie na zajgcie pasa drogowego oraz umieszczania urzgdzenia w pasie drogi

Odbiér wstepny — robdt zanikajacych nastgpi na zgloszenie inwestora lub wykonawcy

Wszelkie zmiany i alternatywne rozwigzania techniczne beds uwzgledniane na etapie
projektowym.

Wykonaé proby szczelnoscei ulozonych odcinkéw kolektora grawitacyjnego zgodnie z norma
PN-EN 1610 z zachowaniem odpowiedniego ciénienia w obecnosci pracownika PWiK.

Protokoly wynikéw prob, atesty zastosowanych materialdéw oraz dokumentacj¢ mape
geodezyjng z pomiarem porealizacyjnym — powykonawczym przekaza¢ do PWiK.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ znak bezpieczefistwa oraz
certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracj¢ zgodnosci wystawiong przez producenta.

Kazdg zaistnialy kolizje z infrastruktura podziemng, a takze nie zinwentaryzowane przebiegi
sieciowe nalezy bezwzglednie konsultowaé ze stuzbami technicznymi PWiK.

Przed odbiorem koncowym wykona¢ inspekcje TV (CCTV) ulozonych rurociggéw w celu
sprawdzenia prostoliniowos$ci, spadkoéw, wykonania polgczen oraz ewentualnych uszkodzen i
deformac;ji.

Prace wykonawcze zwigzane z przebudows sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot dla sieci
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wodociggowych — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 , oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Zadania nr. 2. ,, Budowa nowej drogi Iqczgcej ulice Dgbrowskiego z ulicq Kolejowg wraz 7
przebudowq infrastruktury technicznej”

1sl.

Sie¢ wodociagows zlokalizowana w ciggu przebiegu projektowanej drogi taczacej ul.
Dabrowskiego z ul. Kolejowa - nalezy pozostawi¢ w aktualnym przebiegu liniowym — NIE
PODLEGA przebudowie ze wzgledu na przebudowe i wymiang przeprowadzona w 2020 r. —
Przebieg przebudowanej sieci wodociagowej oraz wybudowanej nowej sieci kanalizacii
sanitarnej zainwetaryzowano i wniesiono do Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warminskim pod nr
GKK-0-72G.6640.144.2020 dnia 12.05.2020r.

WARUNKI TECHNICZNE dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

KANALIZACJA SANITARNA

2.1

2.2,

2.3

IIL.
3.1.

3.2,

3.3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrgbie projektowanej drogi zostala wybudowana na przetomie
2019/2020r. Przebieg wybudowanej nowej sieci sanitarnej zainwentaryzowano i wniesiono do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Lidzbarku Warminskim. Przebieg nalezy nanie$¢ na koncepcje ,,Budowy nowej drogi
lgczqcej ulice Dgbrowskiego z ulicq Kolejowq wraz z priebudowq  infrastruktury
technicznej”

Z obecnej koncepcji wynika, iz studnie sieciowe przetapujace $cieki sanitarne z budynkéw
przy ul. Dabrowskiego 5/7 1 9, beda w kolizji z kraweznikiem nowej drogi lub pozostang
w Sladzie jezdnym. W celu uniknigcia przebudowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej
na giebokosci sredniej 3,50m nalezy poszerzy¢ droge w miejscach kolizji lub przesungé droge
doprowadzajgc do wyniesienia istniejgcych studni poza obszar drogi.

Wszystkie zaistniale kolizje podziemnej infrastruktury technicznej z przebudowywanym
drogami zglasza¢ do PWiK

KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowe] w obrebie projektowanej drogi wynie$é poza zasieg jezdni.
Studnie  sieciowe projektowaé w wysepkach ronda lub zjazdach na dziatki przylegle.
Dopuszcza si¢ w terenie zielonym przyleglym do nowej drogi w odlegtosci do 1,0m.

Nowo projektowang siec kanalizacji deszczowej wiaczy¢ do studni o rzednych 82,03/79,43
w ulicy Spéldzielcow w okolicy budynku nr 24,

Wszystkie studnie sieciowe nalezy projektowa¢ jako betonowe osadnikowe min 0,5m,
ztozone z krggdéw betonowych 1200 mm (min B45), klasie wodoszczelnosci min W8,
taczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem oraz kinetg i wyposazonych w stopnie
ztazowe. Studnie projektowaé na tawie fundamentowej. Gére studni w pasach drogowych
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4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

wykonczyé  pierscieniem  odcigzajacym, zakonczonym  wilazem  Zeliwnym D400
z wypelnieniem betonowym.

Nowoprojektowane wpusty uliczne wykonaé jako osadnikowe min 0,5m, z betonu o klasie
wodoszczelnoéci min W8, na wlaczeniach rur stosowaé przejscia szczelne. Stosowaé kraty
zeliwne o klasie D400.

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej stosowaé rury PVC lite, o klasie sztywnosci SN8.
Dobér s$rednicy wykonaé na podstawie obliczen powierzchni zlewni i natezen deszczu -
min. 170Vs, przez 15minut, dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczy co S lat. Przed
uzgodnieniem projektu budowlanego wykaza¢ procentowe napetnienia projektowanych
kolektorow dla w/w warunkéw pracy sieci kanalizacji deszczowej. Obliczenia przekazad
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dla PWiK sp. z 0.0. w Lidzbarku Warminskim.

Zabrania sie wykonywania wigczen trojnikowych — wigczenia przykanalikéw tylko poprzez
studnie

WARUNKI OGOLNE:

W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowac projekt budowlany na bazie
mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej do celéw projektowych w skali (min.) 1:500

Wydane warunki techniczne, wazne sg przez trzy lata z mozliwoscig ich przedtuzenia o ile
w rejonie zabudowy nie zajdg istotne zmiany

Projekt powinien by¢ opracowany przez biuro projektowe lub osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

Projekt Budowlany — branzy sanitarnej przebudowy sieci w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej przedlozy¢ do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.0.

W pasach eksploatacyjnych sieci i przylaczy wod - kan zabrania si¢ lokalizacji budowli i
trwalych nasadzen.

Fakt rozpoczecia robot zglosié¢ do Przedsigbiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji

Miejsca wlaczenia nowo budowanych odcinkéow sieciowych, przebiegi nowych sieci i
przylaczy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg i wiascicielem drogi oraz wystapi¢ o odpowiednie
pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczania urzgdzenia w pasie drogi

Odbiér wstepny — rob6t zanikajacych nastapi na zgloszenie inwestora lub wykonawcy
Wszelkie zmiany i alternatywne rozwigzania techniczne bedg uwzgledniane na etapie
projektowym.

Wykonaé proby szczelnosci utozonych odcinkow kolektora grawitacyjnego zgodnie z norma
PN-EN 1610 z zachowaniem odpowiedniego ci$nienia w obecnosci pracownika PWikK.

Protokoly wynikéw préb , atesty zastosowanych materialéw oraz dokumentacj¢ mape
geodezyjng z pomiarem porealizacyjnym — powykonaweczym przekaza¢ do PWiK.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ znak bezpieczefistwa oraz
certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.
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4.13. Kazda zaistnialg kolizje z infrastrukturg podziemns, a takze nie zinwentaryzowane przebiegi
sieciowe nalezy bezwzglednie konsultowaé ze stuzbami technicznymi PWiK.

4.14. Przed odbiorem koficowym wykona¢ inspekcje TV (CCTV) utozonych rurociagéw w celu
sprawdzenia prostoliniowosci, spadkéw, wykonania potaczen oraz ewentualnych uszkodzen i
deformacji.

4.15. Prace wykonawcze zwigzane z przebudows sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot dla sieci
wodociggowych — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 , oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Do wiadomosci:
1. a/a

Sporzadzil: Michat Sadowski
Kierownik Wydzialu Wody
TEL: 691 780 154

Sporzadzil: Konrad Pozarski
Kierownik Wydziatu Kanalizacji
i Oczyszezalni Sciekow

TEL: 535 445 354
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