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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 20.1 oSwiadczam,

ze niniejszy projekt budowlany pn. ,, Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi

oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora - ul. Wroctawska i Wyszynskiego. ETAP:

Przebudowa ul. Wroctawskiej wraz z infrastrukturg techniczng”

zostat sporzgdzony zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Data / podpis

Projektant

gtowny

emosoup
ezueig

mgr inz. Grzegorz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
nr upr. 263/D0S/13

15.07.2021

Projektant

mgr inz. Marek Wzigtek -
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
NR UPR. SLK/2711/PWOS/09

15.07.2021

Sprawdzajacy

eusejiues eufAoejejsul ezueig

mgr inz. Katarzyna Gierok
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
NR UPR. DOS/0133/PBS/16

15.07.2021
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,Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora — ul. Wroctawska i
Wyszynskiego ”. ETAP: Przebudowa ul. Wroctawskiej wraz z infrastruktura techniczna.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,, Opracowanie
dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora —

ul. Wroctawska i Wyszynskiego. ETAP.: Przebudowa ul. Wroctawskiej wraz z infrastruktura

techniczna” w sieci sanitarnych.
1.2. Inwestor

Gmina Jawor
Ul. Rynek 1
59-400 Jawor

1.3. Jednostka Projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, w

powiecie jaworskim, gminie Jawor, w miejscowosci Jawor — ul. Wroctawska.

Opracowanie znajduje sie na dziatkach:

Tabela 1. Lokalizacja inwestycji — spis dziatek

L.p. Obreb Arkusz mapy Nr dziatki Powierzchnia [ha]
1 262/6 0,950
2 262/5 0,501
3 323 0,835
4 763 0,555
5 262/2 0,592
6 Stare Miasto 7 353/10 0,514
7 353/4 1,820
8 46/1 0,181
9 314/1 0,399
10 312 0,213
11 268 0,232
RAZEM: 6,792
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Rysunek 1. Orientacyjny zakres obszaru inwestycji.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej przebudowy drogi
powiatowej nr 2834D-ul. Wroctawskiej (od okolic skrzyzowania z ul. Legnicka - Kolejowa do przejazdu
kolejowego w okolicach skrzyzowania ul. Wroctawskiej z ul. Wiejskg) wraz z niezbedna infrastrukturg
wod-kan. Opracowanie to jest niezbednym dokumentem do ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenia
na Budowe.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkéw komunikacyjnych dla
uczestnikdw ruchu drogowego poprzez:

— znormalizowanie drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem,

— wybudowanie $ciezki rowerowe]j oraz chodnika dla pieszych z miejscowym przejsSciem w cigg
pieszo-rowerowy.

— Woykonanie odwodnienia i uporzagdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. Formalne podstawy opracowania

Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano
bezposrednio z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333, z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie, tekst
jednolity Dz. U.2016 poz.124 z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. ( Dz. U. z
2012 r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz 470,wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j Dz. U. 2020 nr 63 p0z.1609 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

4. Materiaty zrédtowe

Mapa do celéw projektowych

mapy ewidencji gruntow, wypisy z ewidencji gruntow,
opinia geotechniczna,

inwentaryzacja w terenie.

5. ZAKRES INWESTYCIJI

Zakresem opracowania objeto przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2834D (ul.
Wroctawskiej) o dtugosci wynoszacej 927,25 m, wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w uktadzie jedno-
jezdniowym.

W zakres objety niniejszym opracowaniem wchodzi :

— przebudowa drogi powiatowej nr 2834D ul. Wroctawskiej o dtugosci 927,25m;

— korekta istniejgcego uktadu skrzyzowan z drogami poprzecznymi;

— przebudowe skrzyzowania ul. Wroctawskiej z ul. Armii Krajowej, oraz zmiane geometrii
skrzyzowania z typu zwyktego, na skrzyzowanie typu rondo;

— budowy Sciezki rowerowej oraz przebudowy chodnika z miejscowym przejsciem w ciagg pieszo-
rowerowy;

— budowie miejsc postojowych, usytuowanych rownolegle do krawedzi jezdni;

— przebudowie zjazdow publicznych oraz indywidualnych;

— budowie odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej);

— budowie wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej (etapy);

— wprowadzenie elementdw docelowej organizacji ruchu,

uporzadkowanie terenu.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. Zgodnosc¢ zagospodarowania terenu z MPZP

Zgodnie z uchwatg nr XXIX/174/2016 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 31 sierpnia 2016r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w rejonie
ulic Wiejskiej i Wroctawskiej do granic administracyjnych miasta, teren przewidywanej inwestycji
oznaczony jest literami KDZ2, KDZ3. Wobec powyiszego, planowana inwestycja jest zgodna z
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obowigzujgcym MPZP. Nadto Przedmiotowa droga jest uzbrojona w petng infrastrukture techniczng
wraz z chodnikami po obu stronach. Nawierzchnia jedni podobnie jak chodnikdw jest juz mocno zuzyta
i wymaga gruntownego remontu.

6.2. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja w Iwiej czesci nalezg do Inwestora i cze$ciowo na
prywatnych.

6.3. Opis istniejgcego terenu inwestycji

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej ul. Wroctawskiej.
Poczatek projektowanego odcinka znajduje sie w okolicy skrzyzowania ulic: Kardynata Stefana
Wyszynskiego (wlot pétnocno zachodni), Kolejowej (wlot pétnocny), Legnickiej (wlot potudniowy) oraz
projektowanej ul. Wroctawskiej (wlot wschodni). Na odcinku przeznaczonym do przebudowy znajdujg
sie dwa skrzyzowania zwykte, pierwsze z ul. Mikotaja Reja oraz drugie z ul. Armii Krajowej.

— Pierwsze z nich z ul. Reja (drogg jednokierunkows), ktéra przecina ul. Wroctawska pod katem
ok. 30, skrzyzowanie zwykte o trzech wlotach. Pierwszenstwo przejazdu zachowane dla ciggu ul.
Wroctawskiej.

— Skrzyzowanie z ul. Armii Krajowej, skrzyzowanie zwykte typu T, dla ktdrych kat przeciecia drég
zblizony jest do 90. Pierwszenstwo przejazdu zachowane dla ciggu ul. Wroctawskiej, dodatkowo
na wlocie wschodnim wykonano dodatkowy pas dla pojazdéw skrecajgcych w lewo droge
podporzadkowang (ul. Armii Krajowej). Na wlocie drogi podporzagdkowanej takze wydzielono
krétki pas dla pojazdow skrecajgcych w lewo. Dodatkowo na skrzyzowaniu znajduje sie zjazd
publiczny (naprzeciwko wlotu podporzgdkowanego).

W ciggu przebudowanej ulicy zlokalizowana liczna ilo$¢ zjazdéw indywidualnych na posesje, a
takze zjazdy publiczne. Na koncu projektowanego odcinka znajduje sie strzezony przejazd kolejowy
(kategoria przejazdu B) strzezony za pomocg samoczynnej sygnalizacji S$wietlnej oraz rogatek. Zakres
dziatek, na ktorych przebiegad bedzie inwestycja przedstawiony zostat w tabelach. pkt. 1.4.

Tereny przylegte do obszaru objetego opracowaniem sg zrdzinicowane. Na poczgtkowym
odcinku opracowania sg to gtdwnie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
wielorodzinnej z ustugami. Na dalszym odcinku wystepujg dodatkowo tereny zabudowy mieszkaniowej
i ustugowej oraz tereny produkgcji i ustugi.

Obecnie nawierzchnia drég na obszarze objetym opracowaniem, wykonana jest
gtéwnie z bitumu. Szerokos¢ jezdni okoto 8,0 m, (2 pasy ruchu odseparowane za pomocg oznakowania
poziomego). W okolicach skrzyzowania z ul. Armii Krajowej oraz na tuku za tym skrzyzowaniem,
szerokos¢ jezdni zwiekszona do ok 8,8 m. Ruch pieszych prowadzony obustronnie jest na chodnikach,
ktore tam gdzie jest to mozliwe zostaty odseparowane od jezdni pasem zieleni, w ktérym rosng
szpalery drzew. Miejscowy brak chodnikdéw powoduje iz ludzie poruszajg sie poboczem jednej ze stron
jezdni. Nawierzchnie chodnikéw wykonane z betonu.

Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, przy pomocy wpustow
drogowych, do ktorych sptyw wody zapewniono spadkami podtuznymi oraz poprzecznymi na jezdni.
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W ciggu drogi zlokalizowane sg liczne zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nawierzchnia
zjazdéw indywidualnych wykonana gtéwnie z kostki granitowej 9/11 za$ zjazddéw publicznych z
nawierzchni bitumicznej.

W granicach pasa drogowego rosng szpalery drzew, ktdre separujg takze istniejgcg droge z
chodnikami.

6.4. Istniejgce sieci

W rejonie planowanej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
— Sieci teletechniczne,
— sieci wodociggowe,
— sieci kanalizacji deszczowej,
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci gazowe,
— sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
— sieci elektroenergetyczne sredniego napiecia,
— sieci elektroenergetyczne wysokiego napiecia,
— sieci elektroenergetyczne napowietrzne,
— sieci cieptownicze.

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia planuje sie:
» wymiane istniejgcej sieci wodociggowej wraz z armaturg odcinajagcg i hydrantowg w
niezbednych odcinkach ul. Wroctawskiej;
» przebudowe sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budowa odgatezien w granicach
opracowania;
» dostosowanie pozostatych sieci istniejgcych tj.: gazowych, teletechnicznych, energetycznych
do warunkéw przebudowy drogi.

6.5. Ocena stanu technicznego nawierzchni

Nawierzchnia jezdni w stanie niezadowalajgcym, posiadajgca miejscowe ubytki, wypetnione
za pomocg mas bitumicznych.

7. Warunki wodno-gruntowe

Za aktualizacjg POS dla miasta Jawora (czerwiec 2010), stwierdzono, ze na obszarze miasta
Jawor gleby i przypowierzchniowe grunty zostaty zmodyfikowane procesami antropogenicznymi. W
rejonach, w ktérych nie nastgpity procesy antropogeniczne, gleby zostaty wyksztatcone jako gleby
brunatne, gleby pseudobielicowe, czarne ziemie, mady w dolinach rzecznych i gleby murszowe. Gleby
pseudobielicowe, brunatne i wiekszos$¢ czarnych ziem i mad uzytkowane sg jako grunty orne. Pod
wzgledem bonitacyjnym grunty orne znajdujace sie w obrebie miasta nalezg do klas Il a, lll b, IVa i
IVb.

Z kolei na podstawie dokumentacji ,,Objasnienia do mapy geosrodowiskowe] Polski. Arkusz
Jawor”, omawiany teren jest reprezentowany gtéwnie przez akumulacje lessowe, piaski i zwiry
akumulacji rzeczno-lodowcowej z przewarstwieniami glin zwatowych, ich eluwii piaszczystych wraz z
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piaskami z gtazami akumulacji lodowcowej. Z powyiszego mozina spodziewac sie warunkéw
gruntowych prostych z warstwami wodonosnymi o zwierciadle lekko napietym na poziomie od 0,6-
1,2m. Doktadne warunki gruntowo-wodne dla terenu przewidywanej inwestycji okresli dokumentacja
geologiczna wykonana dla potrzeb niniejszej inwestycji.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1.  Zakres projektowanego zagospodarowania terenu

1. Przebudowe drogi powiatowej nr 2834D (ul. Wroctawska) — droga klasy technicznej Z

Konstrukcje jezdni zaprojektowano jako KR3, wykonang z warstwy Scieralnej AC8 oraz warstwy
wigzgcej AC-16W. Podbudowa jezdni wykonana z warstw betonu asfaltowego AC-16W oraz z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem (C90/3). Wszystkie warstwy konstrukcyjne powinny by¢
posadowione na wzmocnionym podtozu Rm=2,5 MPa.

2. Konstrukcja pierscieni ronda

Nawierzchnie pierScienia ronda zaprojektowano z kostki kamiennej surowo tupanej 15/17 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Podbudowe pierscieni wykonac z betonu cementowego C16/20.
Stabilizacje pod warstwy konstrukcyjne pierscienia ronda doprowadzi¢ do podtoza Rn=2,5 MPa.

3. Przebudowe chodnikéw

Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu Ry, 1,5-
2,5 MPa. Obramowanie ciggu przewidziano obrzezem betonowym 8x30 na fawie fundamentowej z
oporem betonu C12/15.

4. Perony autobusowe

Nawierzchnie perondw autobusowych zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w
kolorze z6ttym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu Ry, 1,5-
2,5 MPa.

5. Miejsca postojowe

Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
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Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w
kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na
podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.

6. Sciezka rowerowa oraz ciagg pieszo-rowerowy

Nawierzchnie Sciezki rowerowej zaprojektowano jako nawierzchnie bitumiczng. Konstrukcja
wykonana z warstw: Scieralnej AC5 oraz wigzgcej AC-11S. Podbudowe sciezki wykona¢ z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na
podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.

7. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych zaprojektowano jako konstrukcje z kostki betonowej w
kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa
tamanego 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona na podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.

8. Zjazdy publiczne

Nawierzchnie zjazdow wykonac z warstwy Scieralnej AC8 oraz warstwy wigzgcej AC-16W.
Podbudowa przewidziano z kruszywa tamanego 0/31,5, a cata konstrukcja powinna by¢ posadowiona
na podfozu Rm 1,5-2,5 MPa.

9. Sieci kanalizacyjne i wodociggowe
W ramach zadania przewidziano modernizacje istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej, sieci

wodociggowej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowe;.

1.2. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie, tekst jednolity Dz. U.2016 poz.124 z pdzniejszymi
zmianami.

Odcinek 1

e dtugosé projektowanego odcinka: 927,25 m,
e szerokos¢ jezdni: 6,0 m (2x 3,00m),

e klasa techniczna projektowanej drogi: Z,

o predkos¢ projektowana drogi V,=40 km/h,
e skrajnia pionowa: 4,60 m,

e pochylenie poprzeczne: daszkowe 2,0%,

e obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os$,

e kategoria ruchu: KR3,

e szerokos¢ chodnika: 2,0 m,

e szeroko$¢ $ciezki rowerowej: 2,0 m,

e szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0 m.
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1.3. Parametry sieci wodociggowej

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej woD125 - PE100 125 x 11,4mm PN16 SDR11
L=0,81km

Dtugosé projektowanej sieci wodociggowej woD90 - PE100 90 x 8,2mm PN16 SDR11
L=0,25km

Niezbedna armatura — zasuwy klinowe dfugie Dn32, Dn50, Dn40, Dn125, Dn80
Niezbedne odcinki czesci przytgczy wodociggowych

1.4. Parametry sieci kanalizacji sanitarnej

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej KS-3 - PVC-u lita SN8 Dn315 L=0,52km
Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej KS-3 - PVC-u lita SN8 Dn200 L=0,067km
Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej KS-4 - PVC-u lita SN8 Dn160 L=0,04km
Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej KS-5 - PVC-u lita SN8 Dn315 L=0,15km

1.5. Parametry sieci kanalizacji deszczowej

Dtugos¢ projektowanej sieci deszczowej KD-2 - PP K2-KAN SN8 DN500-DN200 z kielichem i
uszczelky, korugowana L = 0,26km;

Dtugos¢ projektowanej sieci deszczowej KD-3 - PP K2-KAN SN8 DN500-DN200 z kielichem i
uszczelky, korugowana L = 0,84km;

Dtugos¢ projektowanej sieci deszczowej KD-4 - PP K2-KAN SN8 DN500-DN200 z kielichem i
uszczelka, korugowana L = 0,255km;

1.6. Zestawienie powierzchni inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w lwiej cze$ci na dziatkach nr 262/2, 763, 262 w ulicy

Wroctawskiej. Konieczne roboty bedg wystepowaty na mniejszej czesci dziatek nr 353/10 i 353/4.

Pozostate dziatki wymienione w pkt 1.4 str 8 niniejszego opracowania bedg w bezposrednio styczne do

powierzchni prowadzonych robot. W zwigzku z powyzszym tgczna powierzchnia obszaru inwestycji

wynosi okoto 1,70ha. Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni dziatek na ktérych beda

realizowane roboty opisywanej inwestycji.

L.p. Obreb Arkusz mapy Nr dziatki Powierzchnia [ha]
1 262/6 0,950
2 763 0,555
3 Stare Miasto 7 262/2 0,592
4 353/10 0,514
5 353/4 1,820
RAZEM: 4,431

Pod wzgledem drogowym, zestawienie powierzchni bedzie obejmowato:

Inwestor
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L.p. Element drogi Powierzchnia [m?)]
1 Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna 6890
2 Pierscien rodna — nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 35
3 Chodniki — kostka betonowa szara 4040
4 Sciezka rowerowa — nawierzchnia bitumiczna 1375
5 Ciag pieszo-rowerowy — nawierzchnia bitumiczna 835
6 Zjazdy indywidualne — kostka betonowa czerwona 502
7 Zjazdy indywidualne — nawierzchnia bitumiczna 140
8 Zjazdy publiczne — nawierzchnia bitumiczna 502
9 Miejsca postojowe — kostka betonowa grafitowa 315
10 Zabruk wysp separacyjnych — kostka betonowa szara 80
11 Perony autobusowe — kostka betonowa z6tta 67
11 Zielen 2250

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWESTYCJI 17031

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu nawigzuje do istniejgcego. Za poczatek
przebudowanego odcinka przyjeto miejsce w okolicy skrzyzowania z ul. Kolejowa oraz Legnicka.
Ditugo$é¢ projektowanego odcinka wynosi 927,25 m, dla ktérego wedtug miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ( UCHWALA NR L/342/2018 z dn. 5 wrze$nia 2018 r.) przyjeto klase
techniczng drogi Z. Szerokos$¢ projektowanej jezdni wynosi 6,0 m, (2 pasy ruchu po 3,0 m) z
miejscowymi poszerzeniami na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Na catej dtugosci projektowanego
odcinka planuje sie wykonanie obustronnych chodnikéw dla pieszych. Dodatkowo po stronie
potnocnej drogi wykonanie sciezki rowerowej, ktdre tam gdzie to mozliwe odseparowano od jezdni
przy pomocy pasa zieleni. Pétnocny cigg Sciezki i chodnika przechodzi w cigg pieszo-rowerowy w
okolicy KM 0+700 projektowanego odcinka drogi.

W KM 0+142,26, projektuje sie przebudowe skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja. W zwigzku z
przebudowa projektuje sie pozostawienie geometrii oraz ruchu jak w stanie istniejgcym. Dodatkowo
w zwigzku z budowg $ciezek rowerowych na ul. Wroctawskiej, projektuje sie przeprowadzenie ruchu
rowerowego na ul. Mikotfaja Reja. W zwigzku z tym zaprojektowano krétki odcinek $ciezki rowerowej
w celu umozliwienia witgczenia sie do ruchu. Na dalszym odcinku za skrzyzowaniem z ul. Mikotaja Reja
planuje sie wykonanie miejsc postojowych w km 0+170-0+355. Miejsca postojowe o wymiarach 2,50
m x 6,00 m, usytuowane réwnolegle do krawedzi jezdni. W km 0+585,611 ul. Wroctawska krzyzuje sie
z ul. Armii Krajowej, gdzie w stanie istniejgcym jest skrzyzowanie zwykte typu T, w ktérego miejsce
projektuje sie wykonanie skrzyzowanie typu rondo. Parametry projektowanego ronda to:

. Liczba wlotéw 3

e  Srednica zewnetrzna projektowanego ronda 220m

e Srednica wyspy $rodkowej 6,0 m
Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
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° Szerokos¢ jezdni ronda 6,5 m (1,5 m — pas ruchu dla rowerow)
° Szerokos$¢ pierscienia ronda 1,5m
° Pochylenie jezdni ronda 2,0%
. Pochylenie pierscienia ronda 4,0%
° Szerokos$¢ wlotu ronda 3,5m
° Szerokos¢ wylotu ronda 3,0m

Przed projektowanym skrzyzowaniem z ul. Armii Krajowej przewiduje sie pozostawié
przystanki autobusowe wraz z wykonaniem peronéw autobusowych. Dodatkowo w zwigzku z
istniejgcym zjazdem publicznym po pdtnocnej stronie skrzyzowania planuje sie jego pozostawienie.

W zwigzku z liczng iloscig zjazdéw indywidualnych oraz publicznych w ciggu drogi, planuje sie
wykonanie ich przebudowe. Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych wykonac¢ z kostki betonowej koloru
czerwonego jednak w miejscu przebiegu s$ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego,
nawierzchnia wykonana z masy bitumicznej. Nawierzchnia zjazdow publicznych w catosci wykonana z
masy bitumiczne;j.

Koniec przebudowy odcinka zaprojektowano w miejscu skrzyzowania sie ul. Wroctawskiej z
linig kolejowg, gdzie w stanie istniejgcym znajduje sie przejazd kolejowy kategorii B. Dowigzanie ul.
Wroctawskiej zaprojektowano do stanu istniejgcego pochylenia podtuznego przejazdu, wynoszgcego
0,3% (pochylenie poprzeczne jezdni).

2.1. Odwodnienie

Projektowana droga bedzie odwadniana powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych
oraz pochylen podtuznych niwelety. Woda odprowadzana przy pomocy Scieku przykraweznikowego
do wpustéw drogowych, ktdre bedg odprowadza¢ wode bezposrednio do projektowanej kanalizacji

deszczowe;j.
2.2. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie wystepujg urzadzenia obce.

2.3. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Pod modernizowang drogg odcinki sieci gazowej, tt, energetycznej bedg prowadzone w tulei
ochronnej.

2.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

2.5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt drogowy nie oddziatuje na srodowisko jako samodzielna konstrukcja.

Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
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2.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, obejmuje dziatki na ktorych sg cieki wodne oraz sgsiednie prywatne
dziatki. Na przedmiotowej inwestycji nie ma ciekéw wodnych.

2.7.  ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

2.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

3. ETAPOWANIE | PROJEKTOWANE TRASY SIECI WODNO-
KANALIZACYJNYCH W OBREBIE INWESTYCJI

3.1. Etapowanie robét planowanej inwestycji

Przewiduje sie wykonanie robot z podziatem na etapy, szczegdlnie jesli chodzi o sieci wod-kan i
sam uktad drogowy. Koniecznym jest najpierw wykonanie niezbednych wykopoéw kontrolnych, ktére
zlokalizujg poszczegdlne sieci. Rzedne prowadzenia sieci wod-kan sg przedstawione w oparciu o dane
projektowe/literaturowe, dane z mapy do celéw projektowych i dane projektowe drogowe.
Szczegdlnie dotyczy sie to istniejgcych sieci krzyzujacych sie (tt, gaz, wod-kan, eN). Nastepnie nalezy
rozpigc sie¢ kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Kolejnym krokiem jest wykonanie wykopdw pod siec
wodociggowy z zapewnieniem wody dla okolicznych mieszkancéw. Roéwnoczesnie konieczne jest
wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ustalonym przez gestoréw i Inwestorem zakresie. W
tym czasie nalezy wykona¢ niezbedne przektadki (jesli takowe sie pojawig), zabezpieczenia istniejgcej
sieci (szczegdlnie, gazowej, tt, eN). Na samym koncu nalezy wykonac caty uktad drogowy.

3.2. Trasy sieci wod-kan

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wroctawskiej usytuowano w pasie jezdni i
bezposrednio w terenach stycznych wraz z przytgczami do posesji. Natomiast sie¢ wodociggowa
zostata usytuowana w pasie chodnikowym i na terenach przylegtych.

Odcinki wodociggowe projektowane sg zlokalizowane:

a) PE100 90 x 8,2mm PN16 SDR11 L=0,25km — lokalizacja: ul. Armii Krajowej punkt ,,C” poprzez
czeSciowg modernizacje istniejgcego przytgcza Dn25 (punkt ,D”) az do wtgczenia w istniejgcy wodociag
woD160 w punkcie , E”,

b) PE100125x 11,4mm PN16 SDR11 L=0,81km — lokalizacja: przy ul. Wroctawskiej od punktu ,A”
(rondo Legnicka-Kolejowa-Wroctawska) az do wtgczenia w istniejgcy wodocigg woD160 w punkcie ,B”

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej sg zlokalizowane:

a) Rura PVC-u lita SN8 Dn315-Dn200 L=0,59km (oznaczenie KS-3) — lokalizacja: od wtgczenia sie
w istniejgcy kolektor ks500 zlokalizowany na dziatce nr 353/4 — oznaczony jako START na mapie, az do
ronda Legnicka-Kolejowa-Wroctawska (oznaczenie: KONIEC);

b) Rura PVC-u lita SN8 Dn160 L=41mb (oznaczenie KS-4) — lokalizacja: wigczenie w kolektor
istniejgcy ksD500 zlokalizowany na dziatce nr 353/10 oznaczony jako START na mapie, az do wtgczenia
sie do istniejgcej oznaczonej jako ksD150 na dziatce nr 763 (oznaczenie: KONIEC).
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c) Rura PVC-u lita SN8 Dn315 L=150mb (oznaczenie KS-5) — lokalizacja: wtgczenie w kolektor
istniejgcy ksD500 zlokalizowany na dziatce nr 353/10 oznaczony jako START na mapie, az do
wtgczenia sie do istniejgcej oznaczonej jako ksD200/300 (oznaczenie: KONIEC).

Sie¢ kanalizacji deszczowej jest zlokalizowana:

a) Rura korugowana PP K2-KAN SN8 DN400-DN200 z kielichem i uszczelkg (oznaczenie: KD-2; L =
0,23km) — lokalizacja: od wtgczenia sie w istniejgcy rurocigg kdD500/650 na dziatce nr 262/6, az do
projektowanego wpustu drogowego zlokalizowanego w ulicy Wroctawskiej na wysokosci dziatki nr
27/3.

b) Rura korugowana PP K2-KAN SN8 DN500-200 z kielichem i uszczelky (oznaczenie: KD-3; L =
0,75km) — lokalizacja: od wtgczenia sie w istniejgcy rurocigg kdD500/kdD800 na dziatce nr 46/1 do
projektowanych wpustéow deszczowych w ul. Wroctawskiej na wysokosci dziatek nr 40 i nr 353/10.

c) Rura korugowana PP K2-KAN SN8 DN300-200 z kielichem i uszczelkg (oznaczenie KD-4; L =
0,23km) — lokalizacja: od wtgczenia sie do istniejgcego rurociggu Dn450/500 na dziatce nr 262/2 (na
wysokosci dziatki nr 354/1) az do odwodnienia liniowego zlokalizowanego przed przejazdem
kolejowym w ul. Wroctawskiej na wysokosci dziatki nr 353/9.

3.2.1. Sie¢ wodociggowa

Trasa sieci wodociggowej wykonanej z rur PE100 SDR11 PN16 125x11,4mm zaczyna sie od ronda u
zbiegu ulic Wroctawskiej-Kolejowej-Legnickiej wpieciem sie w istniejgcy wodocigg woD150.
Projektowana sie gtebokos$¢ posadowienia rurociggu okoto 1,5 ppt z zachowaniem przytaczenia
dotychczasowych odbiorcow. Na sieci przewidziano montaz zasuw podziemnych o s$rednicach
dopasowanych do rurociggu. W dalszej czesci zgodnie z uzgodnieniami rurocigg prowadzony jest w
czesci zielonej przylegtej do ul. Wroctawskiej. Modernizacji podlega przytgcze do budynku na dziatce
262/6 w na wysokosci dziatek nr 45, 43/1, 44 i 43/6. Dalej wodociagg przechodzi pod drogg w tulei
ochronnej Dn200 i dalej jest prowadzony w chodniku przy ul. Wroctawskiej az do wigczenia sie do
istniejgcego Dn160 (oznaczenie na mapie jako woD160) na dziatce 262/2. Dtugo$¢ sieci wodociggowej
to okoto 808m. Dtugosé sumaryczna przytgczy Dn50 to okoto 77mb. Dtugos¢ sumaryczna przytgczy
Dn63 to 104,0mb, a Dn32 — L = 40mb.

Dla bezpieczenstwa hydraulicznego i zapewnienia wody do wodociggu woD80 na dziatce nr 312
bezposrednio przy ul. Armii Krajowej projektuje sie wtgczenie projektowanego PE100 SDR11
90x8,2mm PN16. Dalej odcinek sieci dn90 prowadzony jest na gtebokosci okoto 1,5ppt z wtgczeniem
do istniejgcego woD160.

Wopiecie obu projektowanych wodociggdw do istniejgcego woD160 nastepuje na trojnik z czasowym
odcieciem doptywu wody do istniejgcych woD160 z istniejgcych zasuw.

3.2.2. Siec kanalizacji sanitarnej i warianty wykonania

Poczatek projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej nastepuje w punkcie wpiecia sie w istniejacy
kolektor ksD500 za posrednictwem istniejgcej studni wtgczeniowej D1200. Dalej kanalizacja sanitarna
jest prowadzona pod jezdnia na gtebokosci okoto 2-3m z dostosowaniem sie do wtgczenia sie w
istniejgcy kolektor. Projektowany kolektor umozliwia wtgczenie sie dotychczasowych odbiorcéw, stad
taka gtebokos¢ prowadzenia kolektora. Studnie kanalizacji deszczowej — przewidziano jako betonowe
D1000 z odpowiednim zabezpieczeniem. Dopuszcza sie wykonanie owych studni jako tworzywowe po
uzgodnieniu z Inwestorem.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej moze by¢ wykonana w 2 wariantach.
a) Wariant | - wykonana w catosci jak w projekcie
b) Wariant Il - wykonana tylko na odcinkach newralgicznych, ktére wymagajg wymiany. Jest to
odcinek S2-S4 sieci KS-4 (L=41mb Dn160) i odcinek KS-3 od studni S4 do S8. Dtugos¢ tego
odcinka wynosi 0,67km D315-200 PVC-u lite SN8
Powyzsze jest w decyzji Inwestora.

3.2.3. Siec kanalizacji deszczowej

Cata siec kanalizacji deszczowej wykonana jest z rur PP K2-KAN SN8 tgczone na uszczelke i kielich ze
wzgledu na warunki pracy hydraulicznej sieci szczegdlnie w czasie trwania deszczy nawalnych i
dtugotrwatych. Rury K2-KAN korugowane przewidziane sg do pracy bezcisnieniowej, jednakze
dtugotrwate cisnienie wody do 2,5bar nie powoduje ich uszkodzenia czy zmniejszenia okresu ich
trwatosci. Wysoka odpornosé chemiczna (pH2-12), odpornosc na wysokg temperature w sposob ciggty
do 950C i odpornos¢ uderzeniowq ponizej temperatury -200C (co wystepuje rzadko ze wzgledu na
gtebokosc¢ utozenia) kwalifikujg je do zastosowania w tej sieci kanalizacji.

Projektowane wpusty deszczowe oznaczone na mapie jako ,W” odwadniajg powierzchnie
projektowanej drogi ul. Wroctawskiej. Wpiecie do sieci istniejgcych nastepuje za posrednictwem
istniejgcych studni. W zaleznosci od stanu technicznego owych studni, mozna je zachowac¢ lub wykona¢
ich modernizacje z wymiang wiacznie.

3.2.4. Pozostate istniejace sieci

Na szczegdlng uwage zastugujg tutaj skrzyzowania z siecig gazowg Srednio-prezng oraz siecig
energetyczna i teletechniczng. Wszystkie wymienione w przypadku skrzyzowan i przej$¢ pod drogg
nalezy uktada¢ w rurze ochronnej o srednicy wiekszej o 1,5 dymensji w stosunku do rurarzu. Siec tt i
eN nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych dwudzielnych AROT na gtebokosci okoto 0,7-0,8m ppt.
Takze istniejgca sie¢ cieptownicza (szczegdlnie w przypadku jesli okreslone rzedne sg inne w projekcie
niz w rzeczywistosci i tym samym przedmiotowa sie¢ utozona jest ptyciej) nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej ochronnej tworzywowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Srednicy wiekszej o 1,5 dymens;ji
od prowadzone;j.

3.3. Materialy i uzbrojenie

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy projektowanych sieci powinny odpowiadac PN,
dopuszczeniom i aprobatom technicznym. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.4. Rurociagii ksztattki

Dla opisywanego zadania projektowanego przewidziano wykonanie poszczegdlnych sieci z:
a) Sie¢ wodociggowa: rury PE100 SDR 11 PN16
b) Siec kanalizacji sanitarnej: rury PVC-u SDR34 SN8
c) Siec¢ kanalizacji deszczowej: rury PP K2-KAN SN8

Srednice poszczegdlnych odcinkdéw w/w sieci opisano powyzej.
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Ksztattki dla poszczegdlnych sieci nalezy przewidziec z tego samego materiatu co rurarz sieci.

3.5. Potaczenia rurowe
3.5.1. Rurociagi cisSnieniowe

Przewody rurowe z PEHD nalezy tgczyé metodg zgrzewania elektrooporowego i doczotowego.
Pofaczenia z armaturg i istniejgcymi odcinkami jako kotnierzowe. Pozostate warunki tgczenia,
zgrzewania — zgodnie z dokumentacjg producenta rur.

Przed przystgpieniem do prac potgczeniowych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
okreslenia rzeczywistego potozenia rurociggu. Rzedne witgczenia projektowanego odcinka rurociggu
nalezy dostosowac do rzednych istniejgcej sieci. Zmiany kierunkdédw nalezy wykonywaé za pomoca
ksztattek. Wtgczenie zaprojektowanego obejscia wodociggu nalezy przeprowadzi¢ po docelowym
utozeniu przektadki, wykonaniu wymaganych badan wg dokumentacji projektowej. Wpiecie przytgczy
do sieci dokona¢ za pomocg zaworéw do nawiercania pod cisnieniem, zgrzewanych elektrooporowo
spetniajgcych rowniez role armatury odcinajgcej. Potgczenie zaworu z projektowanym przytgczem
wykonac poprzez ztgczke elektrooporows.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDiM
— rury, ksztattki, studnie. Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie Swiadectwa
odbioru (wg normy PN EN-10204) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci
wyspecyfikowanych ponizej:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢é mniejsza
od wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- rury muszg posiadac sztywnos$¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN 1SO 9969 (dobér
sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych);

- na powierzchni zewnetrznej rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnosciag co 2 metry
zawierajgce miedzy innymi Srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. 500 SN
8 kN/m? wg PN-EN ISO 9969).

Rury i ksztattki musza posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — atest
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiadac¢ potwierdzenie zgodnosci z Polskg Norma.

Rurociagi po utozeniu oznakowad tasma z folii PE o szerokos$ci 20 cm koloru niebieskiego (dla
sieci wodociggowej) i koloru z6ttego (dla sieci gazowej) z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme uktadac
na wysokosci 30 cm ponad grzbietem rurociggdéw z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy
do skrzynek zasuw i hydrantéw. Armature zabudowang na rurociggu (hydranty, zasuwy) nalezy na state
oznakowac w terenie zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki powinny by¢ wykonane z aluminium a napisy
emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS), napisy wykonane metodg wtrysku dwukolorowego.

3.5.2. Rury z przeznaczeniem dla sieci grawitacyjnych

Rury kanalizacyjne taczone sg kielichowo na uszczelke. Uszczelke wciska sie w uformowany
rowek. Prowadzenie rur sieci grawitacyjnych winno by¢ ze spadkiem do odbiornika.

Wszelkie prace i manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej
moga by¢ wykonywane tylko i wytgcznie za zgodg i pod nadzorem przedstawicieli:

a) Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Jaworze (siec kanalizacji sanitarnej i wodociag),
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b) Urzedu Gminy Jawor (sie¢ kanalizacji deszczowej).

3.6. Uzbrojenie projektowanych sieci

Projektowane sieci kanalizacji i wodociggu wyposaza sie dodatkowo:
a) Siec¢ kanalizacji deszczowej
e studnie betonowe D1000 z pierscieniem odcigzajgcym kazda,
e betonowe wpusty deszczowe D500 z osadnikami H=0,5m i z koszami osadczymi; kazdy
z pierscieniem odcigzajgcym, zeliwng przykraweznikowg kratg wpustowsg,
e odwodnienie liniowe wykonane jako kanat betonowy h210 DN200 kl.E600 L=7,6mb
Oba elementy (studnie/wpusty deszczowe) wyposazenia sieci kanalizacji deszczowej winny spetniac
wymagania normy PN-EN 1917, by¢ produkowane z betonu klasy C40/50, wodoszczelnosci W12,
mrozoodpornosci F-150 i nasigkliwosci do 5%.
b) Siec¢ kanalizacji sanitarnej - studnie betonowe D1000 z pierscieniem odcigzajgcym kazda
c) Sie¢ wodociggowa winna by¢ zaopatrzona w niezbedne podziemne zasuwy odcinajgce. Na
rurociggach przewidziano odciecie sieci poprzez zamontowanie zasuw dtugich o Srednicach
dopasowanych do srednic wodociggu. Nalezy stosowac zasuwy klinowe, kotnierzowe 1z zeliwa
sferoidalnego min GGG40, z gtadkim przelotem korpusu — bez gniazda, bezdtawikowe, z miekko
uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem, emaliowane lub epoksydowowane (zewnetrznie i
wewnetrznie). Zasuwy powinny miec trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, a pokrywa
zasuwy ma by¢ potgczona z korpusem srubami (gwinty nieprzelotowe) catkowicie zabezpieczonymi
przed korozjg masg parafinowo- woskowg zgodnie z warunkami technicznymi od Gestora sieci.

Pod skrzynki zasuw nalezy zatozy¢ krazki zelbetowe z betonu C20/25 i grubosci 10 cm dla
zabezpieczenia ich przed osiadaniem. Zastosowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢
od jednego producenta. Wszystkie zasuwy posadowié¢ na podbudowie betonowej z betonu C16/20 o
wymiarach 40x30 cm i grubosci 20 cm.

3.7. Rury ochronne i glebokos¢ utozenia poszczegdélnych odcinkow sieci

Rury ochronne nalezy stosowac na skrzyzowaniach z siecig tt, eN, gazowg i cieptowniczg szczegdlnie w
przypadku:
a) ptytkiego utozenia, ktore moze doprowadzié¢ do uszkodzenia sieci,
b) bliskiego utozenia wzgledem sieci sgsiadujgcych.
W niniejszym projekcie, przewidziano:
a) sieci tt (utozenie 0,6-0,8m ppt):
e rura ostonowa AROT L=7,6mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa sztywna
dzielona 110 - 12 szt
e rura ostonowa AROT L = 15,0mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 1 szt
e rura ostonowa AROT L = 24,0mb dzielona np.: typu ROS-D 110 N rura ostonowa
sztywna dzielona 110 — 1 szt
b) sieci eN (utozenie 0,6-0,8m ppt):
e rura ostonowa AROT L = 8,5mb dzielona np.: typu DVK 110 rura ostonowa karbowana
—18 szt
e rura ostonowa AROT L = 28,0mb dzielona np.: typu DVK 110 rura ostonowa
karbowana — 1 szt
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c) sieci gazowe (utozenie 1,1-0,8m ppt):
e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn100 (przytgcza Dn32-Dn50) L=8,0m — 12 szt
e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn150 (odcinki Dn63-Dn100) L=8,0m — 3 szt
e rura stalowa przewodowa bez szwu Dn150 (odcinki Dn63-Dn100) L=42,0m — 1 szt

3.8. Likwidacja i przetozenia odcinkow sieci wod-kan w obrebie inwestycji
3.8.1. Sie¢ wodociggowa

Odcinki wodociggu wytgczanego z eksploatacji, kolidujgcego z projektowanym uzbrojeniem
nalezy zdemontowac poprzez wyciggniecie zziemi iodwiezé na wskazane przez Inwestora
sktadowisko. Pozostate odcinki, tj. niekolidujgce z projektowanym uktadem nalezy zamuli¢ i zaslepic
ich konce. Do przetozenia lub likwidacji przyjeto orientacyjne dtugosci sieci wodociggowej:

o woD80 w ul. Wroctawskiej i obszarach przylegtych L~380 m wraz z armatura.

e woD125 w ul. Wroctawskiej L~180 m wraz z armaturg

e woD25 w ul. Wroctawskiej L~20 m wraz z armatura

e woD100 w ul. Wroctawskiej L~42 m wraz z armatura

e woD150 w ul. Wroctawskiej L~190 m wraz z armaturg

3.8.2. Siec kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa ulegnie przetozeniu tylko na odcinkach wtgczeniowych (kdD150-kdD200)
do istniejgcych wpustow deszczowych wigcznie. Przewiduje sie wykonanie zupetnie nowej kanalizacji
deszczowej, ktdéra bedzie wtgczona do istniejgcych kolektoréw kanalizacji deszczowej poprzez studnie
wigczeniowe.

Do przetozenia przyjeto orientacyjne dtugosci sieci kanalizacji deszczowe;j:

e kdD200 wraz z istniejgcymi wpustami deszczowymi w ul. Wroctawskiej L~35,0 m,

e kdD150 wraz z istniejgcymi wpustami deszczowymi w ul. Wroctawskiej L~90,0m,

e kdD300 wraz z istniejgcymi wpustami deszczowymi w ul. Wroctawskiej L~7,5m.

Do regulacji i wpiecia sie z siecig kanalizacji deszczowej sa:
e 2 studnie istniejgce na sieci KD-2;

e 2 studnie istniejgce na sieci KD-3;

e 3 studnie istniejgce na sieci KD4.

3.8.3. Siec kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna ulega przebudowie w zaleznosci od wariantu wybranego przez gestora
sieci/Inwestora.

Wariant | - polega na przebudowie odcinka sieci zgodnie z niniejszym projektem. Wymianie
podlegajg odcinki:

a) ksD315 wraz z istniejgcymi studniami w ul. Wroctawskiej L~0,67 km,

b) ksD200 wraz z istniejgcymi studniami w ul. Wroctawskiej L~0,270 km,

c) ksD160 wraz z istniejgcymi studniami w ul. Wroctawskiej L~0,041 km.

Wariant Il — polega na wykonaniu sieci tylko na odcinkach newralgicznych, ktére wymagajg
wymiany. Jest to odcinek $2-54 sieci oznaczong jako KS-4 (L=41mb Dn160) i odcinek KS-3 od studni S4
do S8. Dtugosc tego odcinka wynosi 0,670km D315-200 PVC-u lite SN8
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Ze wzgledu koniecznos¢ statego odbioru nieczystosci z okolicznych posesji, roboty tego odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej winny by¢ w wykonane w mozliwie najkrétszym terminie. Niedogodnosci
mozna zlikwidowac¢ poprzez przyjazdy WUKO i odpompowanie z istniejgcych studzienek nieczystosci
na czas budowy. Likwidowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej winny by¢ catkowicie wyciggniete
wraz z studniami. Nastepnie odpowiednie odcinki kanalizacji sanitarnej winny by¢ wykonane zgodnie
z projektem.

3.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 , Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”, a w szczegdlnosci z wymaganiami
i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac
jako waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-06050:1999/Ap1 ,Geotechnika. Roboty ziemne”. W miejscach
wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow,
- wykopy nalezy wykonywaé bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego
obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wadd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezgco.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do
Srednicy rurociggu i rury ochronnej.

W okresie zimowym przewiduje sie zmiany w sposobie prowadzenia prac. Bedg one
uwarunkowane warunkami technicznymi i atmosferycznymi.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- BN-83/8836-02 Norma branzowa. Warunki techniczne wykonania.
- PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Roboty ulegajgce zakryciu powinny by¢ na biezgco odbierane przez nadzér techniczny.

Wykopy pod sieci wodociggowe wykonywac jako umocnione stalowymi profilami szalunkowymi
zimnogietymi (tzw. wypraskami) zaktadanymi poziomo, stalowymi grodzicami wbijanymi pionowo lub
ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia,
pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych.

Rury uktadaé na podsypce z piasku lub drobnego zwiru o migzszosci 20 cm. Po utozeniu rurociagi
przysypac piaskiem na wysokos$¢é min. 30 cm ponad grzbiet rur. Dalszg zasypke prowadzié¢ piaskiem
i gruntem rodzimym ztozonym, wzdtuz wykopow, warstwami po 20 cm z doktadnym ubiciem. Zabrania
sie stosowania na obsypki rurociggdw gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych gruzem,
kamieniami, atakze gruntéw spoistych jak glina czy it. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi warstwami po 20 cm, zwracajgc uwage na mozliwa istniejaca sie¢ drenazowg, ktérg
nalezy odtworzyé. Unikaé nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii zasypki bezposrednio nad
rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205:1998, PN-B-10736 oraz
wytycznymi producenta rur. Zageszczenie zasypki pod jezdnig powinno odpowiada¢ wymaganiom
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stawianym w projekcie drogowym tj.: 15=0,98, a pod chodnikami 1s=0,95.
Urobek z wykopow sktadowac w poblizu prowadzonych robét, a nadmiar gruntu odwiez¢ na wysypisko
wskazane przez wykonawce.

3.10. Odwodnienie wykopdéw

Odwodnienia wykopow nalezy stosowaé w przypadku:

a) Dtugotrwatych deszczy atmosferycznych (deszcze nawalne);

b) Wysokiego poziomu waéd gruntowych;

c) Zalania wykopu (podtopienia), co uniemozliwi wykonywanie prac ziemnych;

d) Kurzawki.
Nalezy stosowaé metody odwodnienia obiektéw i wykopdw budowlanych, ktére nie naruszg intereséw
0s6b trzecich — lej depresji nie moze wykraczad poza teren inwestycji. Zaleca sie, aby prace prowadzone
byty w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody
z wykopu. W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych
(brak wody lub ciggte zalewanie wykopow) zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

3.11. Roboty montazowe
3.11.1. Montaz rurociggoéw PE

Montaz rurociggdw powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie w zakresie BHP i
stosowne uprawnienia. Montaz winien by¢ prowadzony w starannie oszalowanych irozpartych
wykopach na podsypce piaskowej. Przed rozpoczeciem uktadania rurociggdw nalezy przeprowadzic¢
badanie podtoza wg PN-B-10725:1997. Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci
posiadajgce atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce. Zabrania sie
montazu rur i armatury uszkodzonej np. w czasie transportu.

Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ sSruby ocynkowane oraz uszczelki
z elastomerdw. Rurociggi po utozeniu oznakowaé tasmg ostrzegawczga z folii PE, o szerokosci 20 cm
koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowga. Tasme nalezy uktada¢ na wysokosci 30 cm ponad
grzbietem rurociggéw. Armature zabudowang na rurociggu nalezy na state oznakowaé w terenie
zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki do oznakowania armatury muszg by¢ wyttaczane. Montaz rur
prowadzi¢ czysto i zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA:
Niedopuszczalny jest kontakt elementdw PE z powtokami bitumicznymi.

3.11.2. Montaz rurociggéw PVC

Rurociagi uktadaé:

— w terenach utwardzonych stosowaé¢ wykopy wasko-przestrzenne umocnione obudowami
dwustronnymi szerokosci 1,1m, gtebokosci max.: 2,5m — wyjatek stanowi przejscie pod przepustem
drogowym.

— w terenach nieutwardzonych i nie zabudowanych w wykopach nieumocnionych ze skarpami
o nachyleniu 1:1,25, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

— na terenie wykopy wykona¢ mechanicznie do gtebokosci dna rurociggdéw. Urobek z wykopu
odtozy¢ na tymczasowy odktad wzdtuz krawedzi wykopéw w odl. 1,5 m od krawedzi wykopu. W
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przypadku braku miejsca na sktadowanie, nalezy odwiez¢ urobek na tymczasowe sktadowisko. Czes¢
gruntu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania.

— w odcinkach, w ktérych przebiega istniejgce uzbrojenie, wykonac¢ przekopy kontrolne i po
okresleniu rzeczywistego przebiegu istniejgcego uzbrojenia; podja¢ decyzje o wykonaniu wykopu.

— rurociagi po utozeniu na wtasciwych rzednych obsypac piaskiem (poza potgczeniami rur) do
wysokosci 0,2 m ponad rurg i zagesci¢. Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie
niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie
warstwami o grubosci 0,20-0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu dowiezionego piasku. Na
pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem ,ze bedzie
on pozbawiony bryt, kamieni gruzu i korzeni. Nastepnie wykona¢ prdby szczelnosci, zgodnie z PN-EN
1610:2002

Przed przystgpieniem do montazu, w pierwszej kolejnosci sprawdzamy czy koniec rury lub
ksztattki jest sfazowany. W przypadku rura nie jest sfazowana (np. w przypadku docinania rur),
woéweczas fazujemy korncodwke rury na odcinku 5mm pod katem 15°. Sprawdzamy, czy uszczelka zostata
prawidtowo osadzona w rowku, w ksztattce lub rurze. Upewniamy sie, ze wszystkie fgczone elementy
sg suche, czyste oraz wolne od brudu i pytu, a na bosym koncu rury lub ztgczki nie ma gtebokich
zadrapan, ktére mogtyby uniemozliwi¢ utworzenie wodoszczelnego potgczenia wykorzystujgcego
uszczelke. Rownomiernie rozsmarowujemy srodek poslizgowy wokot bosego konca rury lub ztgczki. Nie
uzywamy olejéw ani smarow.

Standardowe uszczelki stosowane w systemach kanalizacyjnych wykonane sg z SBR (kauczuk
butadienowo-styrenowy), ktéry ulega degradacji pod wptywem kontaktu ze smarami i olejami
mineralnymi. Nie nalezy przesadzac z iloscig Srodka poslizgowego na uszczelce, gdyz w przypadku
przedostawania sie Srodka poslizgowego miedzy uszczelke a rowek kielicha, uszczelka moze sie
wyslizgna¢ z rowka i podwingé. Dlatego jesli to mozliwe, po wykonaniu potgczenia warto zajrzeé do
Srodka, jesli uzycie sporej ilosci Srodka smarnego nie przetozyto sie na uzycie mniejszej sity wcisku.
taczone elementy ustawiamy prosto wzgledem siebie w jednej linii. Wciskamy bosy koniec rury lub
ztaczki catkowicie do kielicha. taczenie rur kielichowych, wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Nalezy przestrzegac zasady niezmieniania kierunku rurociggu na ztgczach kielichowych i traktowania
rur jako elementy sztywne a do zmiany kierunku stosowac na trasie kanatu wytgcznie studzienki
betonowe kierunkowe. Na istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne i
wodociggowe w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne dzielone AROT typu PS na catej
szerokosci wykopu.

3.12. Kontrola i badania przy odbiorze
3.12.1. Sie¢ wodociggowa
3.12.1.1. Ptukanie i dezynfekcja rurociaggéw wodociggowych

Nowo utozone odcinki rurociggdw przed wigczeniem do obiegu czynnych sieci winne by¢
poddane dezynfekcji podchlorynem sodu 50 mg/dm? Cl,. i 3 krotnemu ptukaniu. Wody poptuczne
winny by¢ odprowadzone do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej.

Termin wprowadzania wéd poptucznych do kanalizacji deszczowej powinien by¢ uzgodniony
z jej uzytkownikiem. Warunkiem wtgczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna préba
bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez laboratorium akredytowane w rozumieniu
przepiséw ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935).
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Zakres badan mikrobiologicznych wody pobranej z nowowybudowanej sieci nalezy uzgodni¢ z
tut Wodociggami w Zgbkowicach Slaskich. Zastosowane materiaty powinny uzyskaé pozytywna opinie

sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

3.12.1.2. Proba szczelnosci odcinka wodociggu

Prébe szczelnosci rurociggdow nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku nowego wodociggu
zgodnie znormg PN-B-10725:1997 i PN-EN 805:2002 na ci$nienie probne P=1200 kPa. Koncéwki
rurociggdw oraz ksztattki na czas proby nalezy rozeprze¢ blokami oporowymi, a rurocigg winien by¢
doktadnie odpowietrzony. Potgczenia rur w okresie proby winny by¢ widoczne. Przeprowadzenie
proby na roboczo uzgodnié ze stuzbami eksploatacyjnymi.

3.12.2. Siec¢ kanalizacyjna — proba cisnieniowo-hydrauliczna

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla
sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potgczenn rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje norma PN EN 1610. Probe przeprowadza sie pomiedzy
dwoma studzienkami, przed przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajgc odcinek kanalizacji
wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu
i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadcisnienie zgodnie z obowigzujgcg normg powinno sie miesci¢ w zakresie
od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadci$nienia, lecz generalng
zasadg proby jest szczelno$é kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas
ktorego Scieki beda poprzez pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie
stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sie kolejng probe 30 minutowg, w czasie
ktorej uzupetnia sie ubywajacy ilos¢ wody. Uwaza sie, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody
uzupetnionej nie przekracza 0,2 dm? na m? powierzchni zwilzonej w ciggu 30 minut.

Cisnienie musi by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa (to znaczy do 10 cm stupa wody), czyli
wystepujacy w trakcie préby spadek poziomu wody nie wymaga jej uzupetniania.

3.13. Uwagi koncowe

e Prace montazowe oraz wigczenia do czynnych sieci prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
odpowiednich stuzb w Jaworze.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdot ziemnych w obrebie czynnych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych jest zobowigzany do przedtozenia harmonogramu robdt,
celem jego uzgodnienia. W przypadku wymaganych przektadek odcinkéw sieci gazowej, nalezy
o tym fakcie powiadomi¢ gestora sieci.

e Prace w obrebie miejsc zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami wodociggowymi i urzgdzeniami
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowej nalezy prowadzic recznie (zaleca sie tez wykonanie
wykopow kontrolnych, w celu doktadnego rozpoznania umiejscowienia istniejgcych urzadzen).

e Zasypke wykopu wykonywaé zgodnie zinstrukcjg producenta rur, PNB-10736 iopisem
w projekcie.

e W przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury przez podmiot prowadzacy roboty
budowlane, fakt ten nalezy zgtosi¢ tut gestora sieci w Jaworze. Nalezy sie liczy¢, ze gestor
bedzie egzekwowad od Wykonawcy wymag naprawienia szkody oraz dochodzi¢ bedzie zwrotu
utraconych korzysci z tytutu niemozliwosci Swiadczenia ustug odbiorcom.

Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
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e W przypadku sieci wod-kan, nalezy postepowac zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
poszczegdlnych sieci wraz z uzgodnieniem projektu.

e Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz w projekcie, po uzgodnieniu i
zaakceptowaniu przez poszczegdlnego gestora sieci i Inwestora.

e Technologia prowadzenia robét nie moze powodowac nadmiernych utrudnien w dostepie ani
w eksploatacji urzadzen sieciowych bedgcych w posiadaniu poszczegdlnych gestoréw w
Jaworze

Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
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PROJEKT BUDOWLANY

,Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora — ul. Wroctawska i
Wyszynskiego ”. ETAP: Przebudowa ul. Wroctawskiej wraz z infrastruktura techniczna.

C. INFORMACIJA BIOZ

Inwestycja : ,,Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury
technicznej na terenie Jawora — ul. Wroctawska i Wyszynskiego. ETAP: Przebudowa ul. Wroctawskiej

wraz z infrastrukturg techniczng.”
Obiekt: droga nr 2834D - ul. Wroctawska o dtugosci 927,25m w km 0+959,14

Inwestor : Gmina Jawor
ul. Rynek 1
59-400 Jawor

Adres inwestycji :

MIEJSCOWOSC: JAWOR

UL. WROCtAWSKA; WOJEWODZTWO DOLNO§LASKIE, POWIAT JAWORSKI, GMINA JAWOR
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020501_1.0007 OBREB: STARE MIASTO, DZIALKA NUMER: 262/6, 262/5,
323,763,262/2,353/10, 353/4, 46/1, 314/1, 312, 268,

Projektant drogowy :

mgr inz. Grzegorz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci drogowej Nr upr. 258/D0S/11, 263/D0S/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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PROJEKT BUDOWLANY

,Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora — ul. Wroctawska i
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot
W ramach zadania przewiduje sie:

przebudowa istniejgcego odcinka drogi wraz z niezbedng infrastrukturg

Budowe nowego odcinka drogi wraz z chodnikami i ciggami pieszo-jednymi
Przebudowe sieci wodociggowej

Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wymagane przektadki istniejgcych sieci wraz z ich zabezpieczeniem rurami ochronnymi

uporzadkowanie terenu.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét

roboty pomiarowe,

wycinka drzew,
zabezpieczenie wykopdéw
zabezpieczenie kolizji

roboty ziemne i rozbiérkowe
wykonanie roboét betoniarskich
przebudowa kolizji sieciowych
roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach:

Budynki mieszkalne;

Elementy uzbrojenia podziemnego
Droga

oznakowanie

4. Elementy zagospodarowania moggace stanowic zagrozenie

Czynne sieci uzbrojenia terenu, w szczegodlnosci elektryczne, tt i gazowe
Wykopy w tym zabezpieczenie

5. Przewidywane zagrozenia

— wibracje — przy pracy z zageszczarkami,

— ruch osdb postronnych podczas prowadzenia robdt — zwitaszcza pracownikéw transportu

ciezkiego i mieszkaricow okolicznych lokali;

— gtebokie wykopy

— wysokie mury oporowe

6. Sposdb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke wystepujacych na

budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Inwestor

Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
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7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

e Uzywac wytgcznie maszyn i urzadzen oraz Srodkéw transportu sprawnych, dopuszczonych do
pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem
do robét.

e Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy, rekawice itp.).

o Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na plac budowy.

e Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

e Zapewnienie na budowie Srodkéw tacznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki pierwszej
pomocy.

e Praca na wytgczonej sieci energetyczne;j.

Inwestor Gmina Jawor ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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D. UPRAWNIENIA, IZBY |
UZGODNIENIA
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E. CZESC RYSUNKOWA
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