Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drég lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Czes$¢ Ogdlna — Opracowanie i Zestawienie

II. Czes$¢ Formalna — O$wiadczenie i Uprawnienia
lll.  Cze$¢ Opisowa Projektu

IV.  Czesc¢ Opisowa Technologii wykonania robot
V. Czes¢ Graficzna Projektu

VI.  Czes¢ SST/ STWIORB do Projektu

VII.  Uzgodnienia z Inwestorem

Informacja formalno-prawna dla podmiotu przewodniego wskazanego w niniejsze;
dokumentacji technicznej:

Zamawiajacy / Inwestor / Zleceniodawca — dot. podmiotu : Nadle$nictwo Wejherowo

str. 1



Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drég lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

OPRACOWANIE - ZESTAWIENIE

1. OSWIADCZENIE osdb opracowujacych w tym projektanta
2. UPRAWNIENIA o0sdb opracowujgcych w tym projektanta
3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

3.2. Cel opracowania

3.3. Zakres opracowania

3.4. Opis stanu istniejgcego

3.5. Warunki gruntowo-wodne

3.6. Rozwigzania projektowe

3.6.1. Zakres przygotowawczy

3.6.2. Plan Sytuacyjny

3.6.3. Roboty ziemne

3.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne
3.6.5. Odwodnienie

3.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych
3.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych
3.7.Ochrona srodowiska

3.8. Bezpieczeristwo uzytkownika

3.9. Ochrona uzasadnionych interesow 0sob trzecich

4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

4.1. Roboty przygotowawcze
4.2. Roboty ziemne

4.3. Roboty konstrukcyjne
4.4. Roboty wykonczeniowe
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1.Plansza | Mapa Napraw Biezqcych / Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne
rys. PLS 1INB

6. DOKUMENTACIJA STWiIORB

Zestawienie Ogolne — Strona Tytutowa

1. D.00.00.00 — Wymagania Ogolne

2. D.04.04.04 — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
BETONOWE (PBSM 0/63mm C50/10) — kruszywo betonowe
Punktowe uzupeltnienie ubytkow w szutrowej nawierzchni drogowej
kruszywem tamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10

3. D.05.02.02 — Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
KAMIENNE (K£SM 0/31,5mm C50/10) — kruszywo kamienne
Punktowe uzupeltnienie ubytkow w szutrowej nawierzchni drogowej
kruszywem tamanym kamiennym KESM 0/31,5mm C50/10 MN-N

str. 3



Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drég lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

1. OSWIADCZENIE oséb opracowujacych w tym projektanta

Oswiadczamy, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
opracowana dokumentacja techniczna jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w celu jakiemu ma stuzyc¢ jak
i uzgodnieniami z Inwestorem w odniesieniu do jego wymogow i zatozen.

Opracowanie Techniczne :

,Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drdg lesnych na terenie

Nadlesnictwa Wejherowo w roku 2023, zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot Opracowujacy:

Krystian Specht
nr. upr. bud. POM/0097/0HOD/10
spec. drogowa

Barttomiej Ziétkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, lipiec 2023r.
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2.

UPRAWNIENIA oséb opracowujgcych w tym projektanta

POMORSKA OKREGOW &
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-368 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
kv Gdanisk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziolkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkéw drog lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

Pan Bartlomiej Ziolkowski upowakniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 iart. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.). Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnoéei inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1)

2)
3)

4

projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenw, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a. droga w rozumieniu przepiséw o dropach publicznych, z wylaczeniemn

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b, droga dla ruchu 1 postoju statkow powictrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzai ninicisze) stu?y odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) Izby Insynierdw Budownictwa
w Warspawie. za posrednictwem Okrggowej Kemisji Kwalifikacyine) Pomorskiej Okregowej lzhy Inzyniendw Budownictwa
w Gdanieku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgcrenia.

Zpodnie 7 tredeig an. 1274 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. 2 2021 r. poz. 735 ze sm.);

§ 1. W trakeie bicgu terming do wiigsienia odwolania strona moge erece sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicenc), kKubry wydad decyrje.

§ 2. £ dniem doreczenia organowi adminisirecji publicznej oswindezenia o rreeceeniu sic prawa do waiesienia odwelania
preez astatnig ze stron postepowania, decyzja staje sip ostatecrna i prawomocna,

W opreypadku #lazenia precz strong odwiadczenda o zrrecreniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w § 2) stronie
nig preysiugnje prawn do odwolania sig ani skargd do sydu sdministracynego.

Durzymujg:

Sklad orzekajyey Okregowe| Komisii Kwalifikacyjnej:

PRZ_I?\{‘I{!)DNICZ&CY

CZLONEK
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne)

mgr in. mﬂi%mﬁ!ki

1.Pan Bartlomie) Zictkewski

B4-230 Rumia, ul Zwirki | Wigury 41713
2.Okrggowa Rada [zby

1.GRowny Inspektor Nadzoru Budowlanegn

4.a'a
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Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drég lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

@ POLSKA
| 2 B A

S
N
‘z.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GRV-UV5-6FZ *

Pan Barttomiej Ziotkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkéw drog lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INIYSIEROW RUDOWNICTWA
B0 B4D Gdansk, ul. Swiptojutska 43/44

(38}

-304-B0-77 . . )
:E:.} ?,Eé.am-fmga (Gdansk, dnia 17 crerwea 2010 1.

syg. akt 90/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z att. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2Za ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1,
§ 18 ust. 2, § 29, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /D U. z 2003 r. Nr 96 poz. 817, ze zm. oraz art, 104 Kodeksu
postepowania administracyinego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KRYSTIAN SPECHT
technik budownictwa
uradzony dnia 16.02.1984 1. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0097/0HOD/10

kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniom w calodei zadania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a, cdstgpuje sig od
urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Tzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICEZACY

Okrggowel Komisji K\\'ap\:'kacyjnq

dy ini Ceszek Niedostatkiewicz

| \xlcr,mznwonmczacv
Okrggowe Komjsiivalifikacyjne

.

“m- : i mgr ipsZhigniew Drewnowski

)NEK
'Sii Kwalifikacyjne]
i e

A

dri arek \?mliuwski
Otrzymujy:
1.Pan Krystian Specht
84-242 Luzine, ul. Mlyiiska B0
2 Okregowa Rada [zhy
3.Gléwny Inspektor Nadroru Budowlanego
4.3/
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Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkéw drog lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

Pan Krystian Specht upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej. W ograniczonym zakresie do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
7 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniajg do kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, W rozumieniu przepisow
drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz
przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
LZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul
1) Tel.

Fax

58-201-44-98
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Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drég lesnych na terenie Nadle$nictwa Wejherowo w roku 2023

@ POLSKA
| 2 B A

S
N
‘z.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-V17-B24-BE9 *

Pan Krystian Ryszard Specht o numerze ewidencyjnym POM/BD/0355/10

adres zamieszkania ul. Mtyriska 80, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu ( DZ.U. nr 120, poz. 1133) - czesciowo

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072) - czesciowo

e Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

e Komisyjna wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapy wyjsciowe drég wymaganych otrzymane od Zamawiajgcego

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawcg / Zamawiajgcym / Inwestorem.

3.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
zadania pn.: Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkéw drég lesnych na terenie
Nadlesnictwa Wejherowo w roku 2023, w odniesieniu do wymogow i potrzeb Nadlesnictwa
Wejherowo na podstawie dokonanego wczesniej przegladu fizycznego przedmiotowych drég
lesnych przeznaczonych do Remontu i Konserwacji w nawigzaniu do ich stanu obecnego.
Na podstawie dokonanego przegladu fizycznego wszystkich drog lesnych wskazanych przez
Nadle$nictwo oraz wskazan i wytycznych, opracowane zostaty zatozenia umozliwiajgce
dokonanie  minimalnych  wymaganych  czynnosci  naprawczych, konserwacyjnych
i remontowych w zakresie napraw biezgcych, ktore przyczyni¢ sie majg do podniesienia
wtasciwosci  uzytkowych danych odcinkdow drég i szlakéw lesnych oraz zwiekszenia
bezpieczenstwa ich uzytkowania w najblizszym czasie. Zasadniczym celem sg naprawy biezgce
istniejgcych odcinkow drég lesnych / Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne, polegajace na
likwidacji istniejgcych dziur, zadolen, kolein i deformacji nawierzchni drogowych wystepujgcych
punktowo lub miejscowo na danym odcinku drogi lesnej.

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wskazane drogi lesne przez Nadlesnictwo Wejherowo
znajdujgce sie na terenie Lasow Panstwowych pod zarzgdem Nadlesnictwa Wejherowo,
zasadniczo na terenie powiatu Wejherowskiego i Puckiego.

Opracowanie sporzadzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 3.1.

3.4. Opis stanu istniejgceqo

Nadlesnictwo Wejherowo lezy w podtnocnej czesci wojewddztwa pomorskiego,
zasadniczo na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego. Nadlesnictwo Wejherowo potozone
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jest na obszarze 2 powiatow i 9 gmin wojewddztwa pomorskiego. Zajmuje obszar okoto 60 tys.
ha powierzchni. Gospodarke lesng prowadzi na powierzchni 20,4 tys. ha, z tego 19,7 tys. to
powierzchnia lesna. W jego sktad wchodzi 13 lesnictw, Gospodarstwo Szkodtkarskie Domatowo
oraz Osrodek Hodowli Zwierzyny w Sobienczycach.

Zakres opracowania obejmuje wyznaczong ilos¢ drog i szlakéw lesnych na Terenie
Nadlesnictwa Wejherowo zakwalifikowanych do napraw biezgcych z uwagi na ich pogorszony
i miejscowo zty stan techniczny. Przedmiotowe drogi lesne, zasadniczo gruntowe i szutrowe,
czesciowo utwardzone o nawierzchni ttuczniowej, zwirowej lub mieszanej znajdujace sie na
terenie catego Nadlesnictwa w zakresie lasow panstwowych, charakteryzujg sie ogdlnie
zréznicowanym przebiegiem jak i uksztattowaniem w odniesieniu do terenu przylegtego oraz
zasadniczo zmiennym przebiegiem wzgledem planu i czesciowo prostym co wynika z danej
charakterystyki terenowej dla danego zakresu danej drogi (w zaleznosci od lokalizacji drogi,
szlaku). W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej, stwierdzono ubytki i deformacje
nawierzchni drogowej wymagajgce ingerencji/ prac naprawczych, remontowych
i konserwacyjnych, ktore przyczyni¢ sie majg do polepszenia wtasciwosci jezdnych danej drogi,
a zarazem podniesienia bezpieczerstwa ich uzytkowania. Z uwagi na rézny i zmienny stan
nawierzchni drogowej dla danej lokalizacji nalezy zatozy¢ odpowiedni i wymagany zakres
remontowo-realizacyjny w celu uzyskania wymaganego efektu koricowego poprawiajgcego
stan drogi do wartosci oczekiwanych tj. uzupetnienie widocznych ubytkéow w drodze tzw.
remontéw czgstkowych/miejscowych (dowdz kruszyw wraz z profilowaniem i dogeszczeniem).

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane a wod
gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na zakres
przedmiotowych robdt drogowych.

3.6. Rozwigzania projektowe

3.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robot nalezy sporzadzic¢ i uzgodnic z zarzadcg
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robot drogowych.

3.6.2. Plan Sytuacyjny i zatozenia ogdlne

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzanej z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac remontowych
tj. konserwacyjnych i utrzymaniowych (naprawy biezgce) polegajgcych na likwidacji powstatych
ubytkéw i deformacji na danej drodze lesnej w celu przystosowania jej do normatywnego
uzytkowania jak i odtworzenia parametréw uzytkowo-technicznych w tym podniesieniu
aspektu bezpieczeistwa uzytkowania. Dtugo$¢ podlegajgca przedmiotowym pracom jest
zmienna w zaleznosci od potrzeb dla danej drogi.
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Zakres zatozonych i wymaganych prac mozna podzieli¢ na cztery zasadnicze zakresy robot:
(Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkdw drdg lesnych na terenie Nadlesnictwa Wejherowo w roku 2023)

1. Punktowe uzupetnienie ubytkdw w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty
czastkowe polegajgce na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni
dostarczonym kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. usredn.
5 cm wraz z jego wyréwnaniem i dogeszczeniem.

2. Punktowe uzupetnienie ubytkéw w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty
czastkowe polegajgce na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni
dostarczonym kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. usredn.
10 cm wraz z jego wyrdwnaniem i dogeszczeniem.

3. Punktowe uzupetnienie ubytkow w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty
czastkowe polegajagce na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni
dostarczonym kruszywem tamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. usredn.
10 cm wraz z jego wyrdwnaniem i dogeszczeniem.

4. Punktowe uzupetnienie ubytkdw w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty
czastkowe polegajgce na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni
dostarczonym kruszywem tamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. usredn.
20 cm wraz z jego wyrdwnaniem i dogeszczeniem.

3.6.3. Roboty ziemne

Nie wystepujg w zakresie zatozen niniejszego opracowania.

3.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty przyboczne

Zakres oraz rodzaj naprawy/remontu nawierzchni drogowej dla danego odcinka drogi
lesnej tego wymagajgcej zostat zatozony wspdlnie podczas przeprowadzonej wizji terenowej
w odniesieniu do wskazan i wymogdw Zamawiajgcego/Inwestora w nawigzaniu do stanu
obecnego dla danego odcinka drogowego.

Zatozenia prac remontowych / naprawy biezgce — utrzymanie i konserwacja:

e Zafozenia materiatowe / objasnienia:
- KESM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie
- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie
-0/31,5mm ; 0/63mm — wymagana frakcja przekruszenia kruszywa — uziarnienie ciggte
- C50/10 — wymagany stopien przekruszenia kruszywa
- MN — mieszanka niezwigzana Naturalna

Materiat wymagany odtworzeniowy dla naprawy biezacej nawierzchni drég lesnych :

Materiat budowlany KtSM - pochodzenia naturalnego z przekruszenia kamieni polnych i otoczakéow
wielkosci roboczej gwarantujgcej wymagany stopien przekruszenia C50/10 po jego obrdbce
mechanicznej. Wymogi min. (w tym krzywa uziarnienia) do kruszyw jak dla podbudéw zasadniczych
wedtug spec. WT-4.
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Materiat budowlany PBSM - powstaty z przekruszenia gruzu betonowego konstrukcyjnego.

Kruszywo do wykonania podbudowy lub nawierzchni powinno by¢ uzyskane z przekruszenia
gruzu z twardego betonu konstrukcyjnego, bez domieszek z gazobetonu, cegty, asfaltéw i innych
materiatéw budowlanych . Nie dopuszcza sie rowniez dodawania materiatow sypkich tj. piasku.
Przekrusz betonowy (kruszywo betonowe) powinien mie¢  ciagte uziarnienie.

Wymagania co do czystosci materiatowej : klasy czystosci materiatowej pierwsze;.
Wymogi min. (w tym krzywa uziarnienia) do kruszyw jak dla podbudéw zasadniczych wedtug
spec. WT-4.

e Parametry nawierzchni drogowej:
- szerokosc¢ uzupetnienia punktowego —w nawiqgzaniu do powstatych ubytkow na danej drodze
w odniesieniu do jej szerok .nawierzchni utwardzonej (odn. do wskazari w przedmiarze i terenie).
— ubytki mogq miec¢ charakter punktowy lub miejscowy tzn. na krdtkim danym odcinku
drogowym na wymaganej odlegtosci w petnym jej przekroju (np. na 10, 20mb)

e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:
- w-wa hawierzchniowa odtworzeniowa (po zag. E22120MPa)
- uzupetnienia punktowe/ remont czgstkowy (po zag. 1s>1,00)

3.6.5. Odwodnienie

Wody opadowe/deszczowe z zakresu roboczego i docelowego odprowadzane beda
powierzchniowo za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi.

3.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Opracowanie nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym
oraz nie ingeruje w potencjalnie wystepujgce sieci w drodze (informacja o potencjalnym
i ewentualnym wystepowaniu sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym do uzyskania od
Zamawiajgcego na podstawie dostepnych map lesnych w odniesieniu do map zasadniczych
danego odcinka drogowego).

3.6.7. Zestawienie powierzchni i ilosci remontowych wymaganych ogdlnie

Zestawienie zasadniczych powierzchni remontowych — catos¢ zatozeniowa:

e Remonty czgstkowe tzn. naprawy biezgce (wartos¢ wyjsciowa/zatozeniowa)
5 160mb =20 640m2

Obreb Darzlubie - 3565mb (14 260 m2, 14 odcinkow)
Obreb Kolkowo - 1 225mb (4 900m2, 9 odcinkow)
Obreb Wejherowo — 370mb (1 480m2, 3 odcinki)

Przedstawione w/w ilosci sg wskazane jako zatozeniowe dla catosci wymaganej realizacji
w odniesieniu do wskazan opracowania, jednakze Inwestor ma prawo zmniejszy¢ lub
zwiekszy¢ dany zakres robot w danym terminie realizacyjnym co jest zwigzane
z zmieniajgcym sie stanem nawierzchni danych odcinkéw drég lesnych w czasie oraz ich
sposobu jak i charakterystyki uzytkowania oraz dostepnoscig srodkéw finansowych
w danym czasie jakie Inwestor bedzie posiadat w odniesieniud o zatozen i potrzeb.
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3.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska zakres robdt ma na celu poprawe bezpieczerstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocag zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajgcych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

3.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkéd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia drogowe, zawezenia pola widzenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wdd
opadowych poza korone drogi tj. po za jezdnie.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

3.9. Ochrona uzasadnionych interesdw 0sob trzecich

Projekt nie narusza interesdow uzasadnionych oséb i podmiotéw trzecich
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4. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy komisyjnie wraz z przedstawicielem Inwestora
wyznaczy¢ miejsca i zakres wykonania wskazanych i wymaganych prac budowlanych
w odniesieniu do przedmiaru inwestorskiego na danym odcinku danej drogi lesnej.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robot zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu drogi lesnej na czas prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robot przed
dostepem o0sob trzecich. Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Laséw Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom (policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robdt — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4.2. Roboty ziemne

e Nie wystepujg w przedmiotowym zakresie opracowania / nie zaktad sie.

4.3. Roboty remontowe konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robot konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu w pkt. 3.1. Roboty konstrukcyjne zaktadajg wykonanie lub/i odtworzenie konstrukcji
z kazdorazowym jej odbiorem koficowym przy udziale wskazanego Nadzoru ( inspektor nadzoru
lub przedstawiciel Inwestora np. Lesniczy danego lesnictwa na ktérym znajduje sie przedm.
odcinek drogowy na podst. protokotu wykonania robét). Przedmiotowe wykonanie, realizacja
robot konstrukcyjnych w zakresie przedmiotowego opracowania polega na punktowym lub
miejscowym (w tym krotko-odcinkowym) uzupetnieniem ubytkéow drogowych kruszywem
tamanym kamiennym lub betonowym wraz z jego profilowaniem i dogeszczeniem.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiORB/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego — osoba wyznaczona z siedziby Nadlesnictwa.

Wykaz zasadniczych robét remontowych konstrukcyjnych / naprawy biezqgce:

1. Punktowe uzupetnienie ubytkéw w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty czgstkowe polegajgce
na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni dostarczonym kruszywem tamanym kamiennym
0/31,5mm C50/10 o gr. usredn. 5 cm wraz z jego wyréwnaniem i dogeszczeniem.

2. Punktowe uzupetnienie ubytkow w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty czgstkowe polegajgce
na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni dostarczonym kruszywem tamanym kamiennym
0/31,5mm C50/10 o gr. usredn. 10 cm wraz z jego wyrownaniem i dogeszczeniem.

3. Punktowe uzupetnienie ubytkéw w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty czastkowe polegajgce
na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni dostarczonym kruszywem tamanym betonowym
0/63mm C50/10 o gr. usredn. 10 cm wraz z jego wyrdéwnaniem i dogeszczeniem.
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4. Punktowe uzupetnienie ubytkéw w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty czgstkowe polegajgce
na uzupetnieniu widocznych dziur i zadolen w jezdni dostarczonym kruszywem tamanym betonowym
0/63mm C50/10 o gr. usredn. 20 cm wraz z jego wyréwnaniem i dogeszczeniem.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt konstrukcyjnych remontowych:

Réwniarka samojezdna (uzupetnienia miejscowe / odcinkowe)

Walec drogowy stalowy (uzupetnienia miejscowe / odcinkowe)
Zageszczarki ptytowe typu 300-500kg (ubytki punktowe)

Koparki kotowe, koparko-tadowarki (ubytki punktowe)

Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw sypkich
Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda do zageszczenia )

4.4. Roboty wykoriczeniowe i przyboczne utrzymaniowe

Zakres robot wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robdt porzadkowych po

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatan budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego/remontowego
nalezy uprzatng¢ wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy

udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego/Inwestora(np. lesniczy).

4.5. Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wyznaczy¢ komisyjnie zakres robot

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do Zamawiajgcego
Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego w celu ich akceptacji i dopuszczenia
do zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementdw robdt nalezy dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Odbiér koncowy robét dla kazdej pozycji realizacyjno-kosztorysowej nalezy dokonywac
w obecnosci i przy udziale przedst. Zamawiajgcego wraz z e stosowanym podpisaniem
protokotu potwierdzajgcego prawidtowe, nalezyte i faktyczne ich wykonanie

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
W nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowali
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1. Plansza | Mapa Napraw Biezqcych / Naprawy awaryjne iroboty konserwacyjne
rys. PLS INB

(mapa wyjsciowa / zakres zatozeniowy)
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DOKUMENTACIJA STWIORB

,Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinkow drég lesnych na
terenie Nadlesnictwa Wejherowo w roku 2023”

Zestawienie Ogdlne — Strona Tytutowa

D.00.00.00 — Wymagania Ogolne

D.04.04.04 — Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
BETONOWE (PBSM 0/63mm C50/10) — kruszywo betonowe
Punktowe uzupelnienie ubytkow w szutrowej nawierzchni drogowej
kruszywem tamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10

D.05.02.02 — Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
KAMIENNE (KLSM 0/31,5mm C50/10) — kruszywo kamienne
Punktowe uzupeltnienie ubytkow w szutrowej nawierzchni drogowej
kruszywem tamanym kamiennym KESM 0/31,5mm C50/10 MN-N
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