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A. ARCHITEKTURA WNETRZ

A.1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz Agencji Rezerw Materiatowych (w dalszej
czesSci projektu nazywane ARM) przy ul. Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie-Jeziorna. Lokal
zostanie wyremontowany zgodnie z przedstawiong koncepcja.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora
« Ustalenia z inwestorem powziete podczas procesu projektowego
« Wizja lokalna miejsca inwestyc;ji
o Obowigzujgce przepisy

Zakres opracowania
W zakres opracowanego projektu aranzacji wnetrz wchodzi:

Aranzacja sali restauracyjnej

Aranzacja baru

Aranzacja recepcji w strefie wejsciowej

Aranzacji szatni w strefie wejsciowej

Aranzacja meblowa

Schemat rozmieszczenia punktéw elektrycznych, gniazd wtykowych i o$wietlenia
Dobér materiatéw i kolorystyki

Kosztorys inwestorski

Projekt nie wprowadza zmian ani przebudéw w elementach konstrukcyjnych budynku.

LOKALIZACJA
Budynek znajduje sie w Konstancinie — Jeziorna ul. Sienkiewicza 11/13. Petni funkcje
konferencyjno-szkoleniowa.

Projektowane powierzchnie znajdujg sie na parterze i usytuowane sg od frontu. Przez wejscie
gtbwne do budynku wchodzi sie do holu, w ktérym znajduje sie recepcja. Wejscie do sali
wielofunkcyjnej znajduje sie po lewej stronie od recepcji. Jest mozliwos¢ wejscia do sali od strony
tarasu. Aktualnie lokale petnig funkcje recepciji i stotowki.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiot opracowania stanowi projekt aranzacji wnetrza Agencji Rezerw Materiatowych w
zakresie recepcji oraz sali wielofunkcyjnej. Budynek jest cofniety wzgledem ul. Sienkiewicza 11/13
i nie jest widoczny z ulicy. W chwili obecnej lokale majg ksztatt prostokatny.

Wejscie do recepcji prowadzi bezposrednio przez wejScie gtdwne z przeszklonym wiatrotapem
natomiast wejscie do restauracji znajduje sie po lewej stronie holu i jest w catosci przeszklone. Jest
takze mozliwos¢ wejscia do sali gtéwnej bezposrednio z istniejgcego tarasu. Lokal podzielony jest
na czes¢ holu, w ktorej znajduje sie lada recepcyjna oraz czes¢ z fotelami dla gosci. Z holu
prowadzg takze korytarze do pokoi oraz schody na pietro. Do obecnej recepcji mozna przejsc tylko
przez pomieszczenie techniczne i socjalne.

Duza sala wielofunkcyjna moze by¢ podzielona pétautomatyczng $ciang przesuwng na 2 mniejsze
pomieszczenia. W sali wydzielone jest miejsce na bar z ladg. Bezposrednio z sali znajduje sie
wejscie do kuchni przez drzwi wahadlowe, do pomieszczen technicznych, do kottowni oraz
przejscie do toalet.



Lokal wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji.

W zakres niniejszego projektu wchodzi czes¢ architektoniczno-budowlana dotyczgca zmian
aranzacji i podziatu wewnatrz lokalu oraz schemat instalacji elektrycznej.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Informacje ogéline
Projektuje sie zmiane aranzacji Agencji Rezerw Materiatowych i dostosowania go do nowej funkcji.

Lokal sktadac¢ sie bedzie z 2 pomieszczen. Pierwsze pomieszczenie (nr 1) to hol z funkcjg recepcji
i szatni. Wejscie do niego znajduje sie z przodu budynku i jest w catosci przeszklone. W strefie
wejscia znajduje sie wiatrotap ze szklang witryng. W miejscu istniejgcej recepcji, po prawej stronie
od wejscia zostanie zaaranzowana lada oraz wieszaki na ubrania. To miejsce bedzie spetniac
funkcje szatni. Znajdujg tu sie drzwi do zaplecza z pomieszczeniem socjalnym. Jest mate okno.
Natomiast na wprost wejScia zostanie usytuowany mebel recepcyjny. Bedzie to wysoka lada od
strony gosci i nizsze biurko od strony recepcjonistki.

Hol ma dostep swiatta dziennego poprzez przeszklenia drzwiowe i okienne wiatrotapu.

Drugie pomieszczenie (nr 2) to sala restauracyjna. Oprocz mobilnych stotdw z krzestami
planowane jest wydzielenie dtugiego siedziska tapicerowanego w $rodku sali zgodnie z projektem
szczegotowym. Przegroda wykonana z lameli znajdujgca sie nad tapicerowanym oparciem bedzie
mocowana na state do sufitu (stropu budynku). Przystoni ona wahadtowe drzwi do kuchni i wydzieli
komunikacje w kierunku kuchni oraz toalet. Na koncu sali planowane jest miejsce wypoczynkowe
z wygodnymi fotelami, siedziskiem na $cianie wedlug projektu szczegoétowego oraz dwoma
hustawkami. W tej czesci znajdowac sie bedzie takze wysuwany z sufitu ekran oraz projektor.
Konieczne jest mocowanie elementéw o duzym ciezarze do stropu budynku.

W przedniej czesci sali, po prawej stronie od wejscia bedzie wydzielony bar z kilkkoma krzestami
barowymi. W barze bedzie dostepna kawa, herbata, zimne napoje oraz napoje alkoholowe. W
Srodku sali zaplanowano miejsce na biokominek wbudowany w sciane. Przed nim projektuje sie
miejsce na 2 fotele. Sala restauracyjna bedzie dzielona mobilnymi regatami niskim o wys. 78 cm i
wysokimi o wys. 185 cm oraz donicami z zywg zielenig. Na wysokich regatach jest miejsce na
dekoracyjne wazony, misy, albumy czy inne elementy dekoracyjne. Na regatach niskich sta¢ bedg
donice z zielenig oraz lampka stotowa. Przy stolikach projektuje sie postawi¢ lampy podtogowe z
dodatkowg funkcjg donic. Istnieje mozliwos¢ zmiany aranzacji zgodnie z potrzebami, poprzez
przesuniecie elementdw mobilnych. Sala restauracyjna jest przewidziana na 78 os6b z
mozliwos$cig aranzacji na wiekszg iloS¢ osob w zaleznosci od potrzeb.

Bezposrednio z sali restauracyjnej jest przejscie do toalet — damskich i meskich. Dodatkowo jest
jedna wydzielona toaleta przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Nie projektuje sie zadnych
zmian w zakresie toalet.

Sala restauracyjna ma dostep $wiatta dziennego poprzez duze przeszklenia okienne i drzwiowe.

Lokal w catosci doswietlany jest takze swiattem sztucznym.

Przewiduje sie demontaz zabuddw g-k, istniejgcych okfadzin hpl, demontaz Sciany przesuwnej
oraz demontaz istniejgcej zabudowy.

Sciany wewnatrzlokalowe projektuje sie jako gipsowo-kartonowe na systemowym stelazu.
Powierzchnia $cian zostanie wykonczona farbg zmywalng Flugger Dekso 5 w kolorze biatym
bazowym lub antracytowym Ral 7012. Zabudowa gipsowo-kartonowa mocowana do stropéw
budynku.

Instalacja klimatyzacji oraz wentylacji pozostaje bez zmian.



W pomieszczeniu nr 1 w czesci obecnej recepcji projektuje sie usuniecie istniejgcej posadzki oraz
zastgpienie jej jasnoszarymi ptytami gresowymi o wymiarze 119,8 cm x 119,8 cm, np. Torano Grey
Mat, firmy Tubadzin. Nalezy zachowac istniejgcy poziom kamiennej podtogi znajdujgcy sie w
pozostatej czesci lokalu. Nowe ptyty nalezy wyrownac do istnijgcego poziomu.

Nowe cokoty projektuje sie wykonac z polistyrenu, np. Producent Creativa model LPC-29. Cokoty
kamienne wkute w sciane pozostajg bez zmian.

W pomieszczeniu nr 2 cokoty pozostajg bez zmian. Na nowych okrggtych stupach nalezy
zamontowaé cokoty wykonane z blachy kwasoodpornej o wysokosci 10 cm oraz obrecz na
podiodze o szer. 3 cm. Majg by¢ one identyczne z cokotami istniejgcymi na istniejgcych okrggtych
stupach. Na scianach po demontazach ptyty hpl projektuje sie nowe cokoty malowane w kolorze
$ciany, np. Producent Creativa model LPC-29.

W pomieszczeniu nr 1 w obrebie nowej szatni przewiduje sie dobudowanie 2 paséw sufitu
podwieszanego w na wysokosci + 2,50 m potgczonych z istniejgcymi zabudowami podciggow.
Sufit w pomieszczeniu nr 1 znajduje sie na wysokosci + 2,70 m, a podciagi i zabudowy na
wsokosci + 2,50 cm. W sali restauracyjnej sufit znajduje sie na wysokosci + 3,00 m natomiast
zabudowy sufitdow podwieszanych na wysokosciach +2,50 m oraz +2,75 cm. Nad czescig baru sufit
podwieszony jest na wysokosci + 2, 50 cm. Projektuje sie pomalowanie sufitow oraz podciggow
na kolor biaty.

Na suficie w sali restauracyjnej projektuje sie lokalizacje nagto$nienia wewnetrznego
bezprzewodowego oraz projektora i ekranu.

W sali restauracyjnej projektuje sie oprawy oswietleniowe typu:

-lampy wiszgce Lampa wiszgca Balance — czarna — led, $ciemniacz, stalowy dekor, o
temperaturze barwowej 3000K, srednica 43 cm z mozliwoscig sciemniania.

-nad barem 2 lampy wiszace Laser Led, np. firmy Nowodvorski Lighting, zrédto swiatta G9,
temperatura barwowo a 3000K, wymiar 78 cm x 49 cm

-lampy sufitowe lampy sufitowe np. TORRES DEEP ADJUST DA-B35D/WK-WW/50 OPRAWA
metalowa LED 9W 3000K okragta IP44 biata do wbudowania, kolor biaty, temperatura barwowa
3000 K, wychylna $rednica 8 cm

-oprawy podtynkowe o wielosci 19,6 cm x 19,6 cm, wpuszczane w sufit, Led, Square 111 x 1, firmy
AQForm, zrodto Swiatta o temperaturze barwowej 3000 K, Sciemniacz phase-control

-kinkiet Led Echo, firmy Ramko, kolor biaty, temperatura barwowo 3000 K, srednica 120 cm

-kinkiety okrggte Hunt 26 firmy Nordlux-DFPT, biaty metal oraz czarny metal, temperatura barwowa
3000 K, srednica 26 cm

W szczelinach oznaczonych na rysunkach LED zlokalizowano oswietlenie ledowe, temperatura
barwowa 3000 K np. listwa LED firmy Lumines.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pozostajg bez zmian.

W holu na suficie projektuje sie oprawy sufitowe Stright Ceiling, Led graphite, dtugosé
122 cm, np.. Nowodvorski Lighting, temperatura barwowa 3000 K, kolor oprawy antracytowy



W szczelinach oznaczonych na rysunkach LED zlokalizowano oswietlenie ledowe, temperatura
barwowa 3000 K np. listwa LED firmy Lumines.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pozostajg bez zmian.

Wejscie do lokalu odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce drzwi. Nie planuje sie zmian w konstrukgc;ji
szklenia witryny w elewac;ji frontowej lokalu.

Wewnatrz w sali restauracyjnej projektuje sie zastony typu blackout w kolorze ciemnoszarym, w
pasach po 60 cm, marszczenie 1:1,5 po kazdej stronie okna. Montowane do stropu budynku na
systemie K-S w kolorze biatym. System nalezy montowac na catej szerokosci istniejgcej szczeliny.
W oknie recepcji projektuje sie zaluzje drewniang montowang do nadproza przy suficie
podwieszonym, szer. 50 cm, wysoko$¢ 45 cm malowana na kolor szary AN_24 50 lub AN_26 50,
szeroko$¢ lamela 5 cm, otwierane za pomocg sznureczkow w kolorze szarym, firma Anwis.
Parapet pozostaje istniejgcy.

Na wykonczenie i wyposazenie sali restauracyjnej sktadajg sie:

-samonosne regaty i szafy wykonane z ptyty laminowanej lub z mdf fornirowanej, dgb naturalny,
lakier bezbarwny potmat,

-zabudowa baru, siedziska wykonane zgodnie z rysunkami szczegétowymi,

-meble wolnostojgce z mozliwoscig ich przesuwania tj. stoly i krzesta, fotele i stoliki kawowe,
donice, regaty itp.

-hustawki, ktére nalezy bezpiecznie mocowac do stropu budynku.

-zabudowany biokominek, do ktérego obudowy nalezy uzyé ognioochronng ptytg kartonowo -
gipsowa.

-lustra klejone bezposrednio do Sciany

-inne elementy dekoracyjne wg indywidualnego projektu warsztatowego.

Na wykonczenie i wyposazenie sali holu sktadajg sie:

- zabudowa mebla recepcyjnego i lady szatni wykonane zgodnie z rysunkami szczegétowymi,
- wieszaki w szatni wykonane zgodnie z rysunkami szczegotowymi,

- krzesto biurowe

- nowe drzwi wewnetrzne

- inne elementy dekoracyjne takie jak np. aranzacja sciany wg indywidualnego projektu
warsztatowego.

Charakterystyczne parametry techniczne
powierzchnia uzytkowa okoto 249,07 m?
kubatura uzytkowa holu nr 1 netto okoto 96 m?
kubatura uzytkowa sali restauracyjnej nr 2 netto okoto 601,77 m?3
wysokos¢ 2,50 — 3,00 m

Zestawienie powierzchni pomieszczen

NR POM. NAZWA POWIERZCH WYSOKOSC POSADZKA
POMIESZCZENIA NIA [m]
[m?]
PARTER / KONDYGNACJA 1
1 recepcja 25,12 2,50-2,70 GRES ISTNIEJACY
1a szatnia 10,55 2,50-2,70 GRES PROJEKTOWANY

2 sala restauracyjna 203,15 2,50 - 3,00 KAMIEN ISTNIEJACY



NR POM. NAZWA POWIERZCH WYSOKOSC POSADZKA

POMIESZCZENIA NIA [m]
[m?]
2a bar 10,25 2,50 GRES ISTNIEJACY
SUMA 249,07

Wyburzenia i demontaze

Prace rozbiérkowe obejmag: fragmenty $cian zgodnie z zatgczonym rysunkiem, usuniecie posadzki
wykonanej czesciowo z gresu i klepki drewnianej przykrytej wyktadzing w projektowanej czesci
szatni (pom. nr 1). Demontaze bedg dotyczyC: instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie
wynikajgcych ze zmian oswietlenia, zabudowy meblowej. Niezbedne jest usuniecie istniejgcych
paneli laminowanych (oktadzina hpl) ze wszystkich scian, na ktérych sie znajdujg w pom. nr 2. W
pom. nr 2 nalezy takze zdemontowaé potautomatyczng Sciane przesuwang Moveo Dorma wraz z
systemem zainstalowanym na suficie. Nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce zabudowy takie
jak obecny mebel recepcyjny z biurkiem (pom. nr 1), lada baru (pom.nr 2). W pom. nr 2 nalezy w
catosci zdemontowac system zastaniania okien. W pom.nr 2 projektuje sie demontaz hydrantu i
zmiane jego lokalizacji. W pom. nr 1 nalezy wykona¢ demontaz lustra, rolety okiennej, istniejgcych
drzwi do zaplecza wraz opaskami.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie elementy wyposazenia technicznego Ilokalu przed
zniszczeniem w trakcie prowadzenia prac remontowych.

Posadzka

Istniejacg posadzke w pomieszczeniach nr 1, 2, 2a nalezy pozostawi¢ bez zmian. Natomiast w
pomieszczeniu 1a — szatnia projektuje sie potozenie nowych ptyt gresowych o wymiarach 119,8 cm
x 119,8 cm. Poziom wykonczonej posadzki musi pozostac identyczny w pomieszczeniach nr 1i 1a.
Miejsce styku wykonac¢ ze szczegdlng starannoscia.

Sciany

Projektuje sie w sali nr 2 montaz przedscianek w technologii gipsowo-kartonowej h = 300 cm i
szer. 10,0 cm z poszyciem podwdjnym, ptytg Rigips Pro gr.12,5 mm na profilach CW 75 Ultrastil i
UW 75 Ultrastil w rozstawie co 60,0 cm zgodnie z wytycznymi producenta np. w technologii Rigips.
Wokot biokominka nalezy zastosowac ptyte ognioochronna.

Wszystkie elementy Scianek karonowo-gipsowych wykonczone zostang powierzchniowo
(szpachlowane, szlifowane i malowane), narozniki dodatkowo nalezy wykonczy¢é metalowymi
katownikami, na tgczeniach piyt stosowaé tasme wzmacniajgcg, akustyczng wg wytycznych
producenta. W miejscach planowanych podwieszen szafek, monitorow, siedziska itp.
podkonstrukcje scian (przedscianki) nalezy wzmocni¢ np. dodatkowym profilem systemowym i
ptyta OSB. W miejscu montazu podwieszonego okragtego siedziska nalezy zastosowaé profile
oscieznicowe np. UA-100 3 M. Stelaze konstrukcyjne przedscianek muszg zosta¢ rozparte
pomiedzy posadzkg a konstrukcjg stropu budynku. Istniejgce prostokatne stupy konstrukcyjne
nalezy doprowadzi¢ do ksztattu okragtego, poprzez wykonanie zbrojenia oraz zalanie betonem.
Srednica stupa 30 cm. Wszystkie $ciany i stupy muszg zostaé wygtadzone szpachlg gipsowg,
szlifowane i malowane.

Sufit

W pom. nr 1 projektuje sie pozostawienie sufitu na wys.2,70 m oraz podciggdéw na wys. 2,50 m.
Sufit nalezy naprawi¢ po demontazu lamp. Z dwdch stron nad szatnig zostanie dobudowany sufit
podwieszony na wysokosci 2,50 m zgodnie z projektem. Bedzie to sufit kartonowo-gipsowy np. wg
technologii Rigips, malowany. Ruszt sufitu nalezy wykona¢ wykorzystujgc np. profile Budmat UA50



3m. Caly sufit powinien by¢ wygtadzony szpachlg gipsowg. Szpachlowanie, szlifowanie i
malowanie sufitu farba akrylowg pétmatowg np. Flugger Dekso 5, kolor biaty bazowy. Na suficie
zostanie zamontowane oswietlenie natynkowe podstawowe typu Stright Ceiling Nowodvorski
Lighting.

W sali restauracyjnej (pom. nr 2) pozostawiony zostaje istniejgcy sufit na wysokosciach 2,50 m,
2,75 i 3,00 m zgodnie z rysunkiem. Nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonych ptyt na nowe po
demontazu oswietlenia. Plyty o wielkosci 120 x 60 cm Ecophon Focus DG w kolorze biatym. Piyty
nalezy docina¢ zgodnie z istniejgcym rusztem.

Sufit kartonowo- gipsowy nalezy naprawi¢ po demontazu lamp. Szpachlowanie i szlifowanie sufitu
podwieszonego g/k oraz malowanie farba akrylowg potmatowa np. Flugger Dekso 5, kolor biaty
bazowy. Sufit powinien by¢ wygtadzony szpachlag gipsowa.

Wszystkie sufity i podciggi malowane farg akrylowg w kolorze biatym bazowym.

Na suficie g/k nalezy montowaé dodatkowo oprawy podtynkowe Square 111 x 1 firmy AQForm
oraz lampy sufitowe Led Dingilo firmy Spotline. Nad stolikami zostang zamontowane lampy
wiszgce BALANCE, ktére nalezy montowac do stropu budynku. Nad barem projektuje sie
dodatkowo 2 lampy wiszgce Laser firmy Nowodvorski Lighting.

Oswietlenie awaryjne pozostaje istniejgce. Sg to oprawy Quadra DK 2 X 26. TH EVG AW ATI,
oprawa $wietldbwkowa dostropowa 2 x 26 W+QR-CBC 35 W, raster TURBO, reflektor MIRO, wersja
awaryjna zasilana z inwertera, ATl autonomicznie nadzorowana.

Na suficie nalezy zamontowaé opuszczany ekran oraz projektor zgodnie z projektem. Montaz do
stropu budynku na szpilkach obnizonych do wysokosci sufitu podwieszanego.

We wszystkich pomieszczeniach powinna by¢ zapewniona wentylacja zgodnie z Polskimi
Normami. Urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji pozostajg istniejgce. Nie projektuje sie w tym
zakresie zadnych zmian.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi prowadzgce z pomieszczenia szatni do pomieszczania technicznego w kolorze $ciany, czyli
biate. Drzwi wykonane z ptyty laminowanej lub MDF lakierowanej na kolor biaty pétmatowy. Okucia
drzwi ze stali nierdzewnej, szczotkowanej natomiast klamka ze stali lakierowanej proszkowo na
kolor czarny mat np. model Eliot firmy Barcz. Szeroko$¢ drzwi 90 cm, wysokos¢ 200 cm.

Witryny szklane

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych podziatow i wielkosci szklenia, a takze konstrukcji oraz
detali mocowania witryny. Projektuje sie zastony dekoracyjne typu blackout w kolorze
ciemnoszarym, w pasach po 60 cm w marszczeniu 1:1,5 po kazdej stronie okna. Montowane do
stropu budynku na systemie K-S w kolorze biatym. System nalezy montowac na catej szerokosci
istniejgcej szczeliny.

W oknie recepcji projektuje sie zaluzje drewniang montowang do nadproza przy suficie
podwieszonym, szer. 50 cm, wys. 45 cm malowang na kolor szary AN_24 50 lub AN_26 50,
szeroko$¢ lamela 5 cm, sterowane manualnie za pomocg sznureczkow w kolorze szarym, firma
Anwis. Parapet pozostaje istniejgcy.

Instalacje techniczne

Do lokalu doprowadzona jest energia elekiryczna. Projektuje sie rozmieszczenie gniazd
wtykowych, odwietlenia podstawowego i wigcznikéw dostosowanego do wymogdéw projektowanej
funkgji i aranzacji lokalu, zgodnie z wytycznymi oraz wymogami Polskich Norm. W barze w miejscu
ekspresu do kawy zostanie doprowadzona sita. Wszelkie instalacje bedg wkuwane w sufit i sciany



lub prowadzone i montowane w przedsciankach oraz w projektowanych meblach np. pod blatem
baru czy recepcji. Transformatory nalezy umieszcza¢ w puszkach wigcznikow odpowiadajgcych
danym ledom lub w najblizszych szafach.

Istniejgcy osprzet elektryczny (gniazda i fgczniki) oznaczony na rysunku nalezy wymieni¢ na nowy

model Sonata, firma Ospel, kolor czarny. Nowe gniazda i tgczniki model Sonata, firmy Ospel, kolor
czarny.

Ogrzewanie pomieszczenh odbywac sie bedzie za pomocsy istniejgcej instalaciji.

Instalacja klimatyzacji oraz wentylacji pozostaje bez zmian.
Aranzacja nawiewnikow i kratek wyciggowych pozostaje bez zmian.

W barze zostanie doprowadzone przytgcze wodno-kanalizacyjne do projektowanego
zlewozmywaka, umywalki, kostkarki oraz ekspresu do kawy. Doprowadzenie wody do lokalu
bedzie odbywac sie z istniejgcej instalacji. Instalacja kanalizacyjna zostanie wigczona do
istniejgcego w lokalu krééca instalacji kanalizacyjnej. Nie projektuje sie przewiertow przez
przegrody zewnetrzne lokalu. Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego odbywac¢ sie bedzie przez
wigczenie do istniejgcej instalacji odpowietrzania. 1zolacje przewoddéw wodociggowych wykonane
sg z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

W zwigzku z demontazem czesci Sciany projektuje sie przeniesienie hydrantu. Zostanie on
przesuniety. Nalezy wycig¢ na niego wneke w nowej lokalizacji oraz zamontowac drzwi rewizyjne
malowane w kolorze Ral 7012, wielos¢ drzwi pozostaje bez zmian, szer. 70 cm x wys.80 cm

Instalacja p. poz. pozostaje istniejgca. Nie projektuje sie zadnych zmian w instalacji p. poz

We wszystkich pomieszczeniach lokalu znajduje sie oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
kierunkowe, ktore pozostajg bez zmian.

Oprawa ewakuacyjna Monitor-1, ATI kierunkowa oprawa ewkuacyjna z piktogramem 8W,
jednostronna, zasilana z inwentora, autonomia 2h, autonomicznie nadzorowana.

System nagtosnieniowy w lokalu restauracyjnym bedzie dziatat bezprzewodowo. Sprzet audio
bedzie znajdowac sie za barem.

Projekty instalacji technicznych nie sg objete niniejszym opracowaniem, projekt zawiera jedynie
lokalizacje poszczegoélnych elementéw instalacji. Wprowadzanie zmian w rozmieszczeniu instalacji
umieszczonych w $cianach, sufitach i meblach musi by¢ skoordynowane z projektem wnetrz.

Zestawienie materiatow

Posadzki

W pomieszczeniu nr 1 w czesci projektowanej szatni planuje sie usuniecie istniejgcej posadzki
oraz zastgpienie jej jasnoszarymi ptytami gresowymi o wymiarze 119,8 cm x 119,8 cm, Torano
Grey Mat, firmy Tubadzin. Nalezy zachowac istniejgcy poziom kamiennej podtogi znajdujacy sie w
pozostatej czesci lokalu. Nowe ptyty nalezy wyréwnac do istniejgcego poziomu. Nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze pod potozenie ptyt gresowych. Nalezy zastosowac jak
najmniejszg fuge np. 1, 5 mm w kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru ptytek.

W sali nr 2 pozostajg posadzki istniejace.

Cokoty

W pomieszczeniu nr 1 cokoty kamienne wkute w sciane pozostajg bez zmian. W miejscach gdzie
brakuje cokotéw nalezy zamontowa¢ listwy przypodtogowe o wysokosci 10 cm malowane w
kolorze sciany. Wykonane z twardego polistyrenu i pokryte powtokg zwiekszajgcg przyczepnosé



farb. Odporne na wilgo¢, do malowania. Producent Ceratowg, model LPC-29.

W meblu recepcyjnym oraz w ladzie szatni cokoty wykonane ze spieku kwarcowego wycinanego z
ptyty o wielkosci 100 x 3000 cm, o gr 3 mm z siatkg wzmacniajgca, klejonego na ptyte meblowa,
kleje typu sika. Spiek antracytowy Naturali Pietra di Savoia, antracite firmy Laminam.

W pomieszczeniu nr 2 cokoty pozostajg bez zmian. Na nowych okrggtych stupach nalezy
zamontowaé cokoty wykonane z blachy kwasoodpornej o wysokosci 10 cm oraz obrecz na
podiodze o szer. 3 cm. Majg by¢ identyczne z cokotami istniejgcymi na istniejgcych okragtych
stupach konstrukcyjnych.

W meblach w barze nalezy zamontowa¢ cokét wykonany z czarnego laminatu np. U190 MT firmy
Swiss Krono o wys. 10 cm.

W pom. nr 2 w miejscach po demontazach oktadziny hpl nalezy zamontowa¢ nowe cokoty o wys.
10 cm malowane w kolorze $ciany. Wykonane z twardego polistyrenu i pokryte powtoka
zwiekszajaca przyczepnosé farb. Odporne na wilgo¢, do malowania. Producent Ceratowg, model
LPC-29.

Sciany i stupy

Stupy konstrukcyjne malowane na kolor antracytowy. Sciany lokalu malowane farbami akrylowymi
w kolorze biatym bazowym i antracytowym zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. Catos¢
malowana farbami akrylowymi o dobrej jakosci ze szczegdélnym uwzglednianiem Kkoloru
antracytowego Ral 7012 Kolor biaty — kolor bazowy. Farba sugerowana - Flugger Dekso 5 pétmat.
Przed przystgpieniem do pomalowania cato$ci nalezy wykonaé¢ probke o wymiarach 50 cm x 50
cm. Sciany, na ktérych klejone bedg fototapety nalezy przygotowaé odpowiednio pod ich montaz.
Fototapety muszg by¢ wydrukowane na materiale odpornym na sScieranie np. tapety winylowe, z
efektem matowym, zapewniajgce wysokg jakos¢ zdje¢ i rozdzielczo$¢ nadruku.

Na 2 $cianach w sali restauracyjnej projektuje sie natozenia tynku dekoracyjnego imitujgcego
beton np. Beton Creativ BC14 firmy Greinplast. Przed wykonaniem catosci nalezy przygotowac
prébke o wymiarach 50 cm x 50 cm.

Sufit
Sufit w catym lokalu malowany farbami akrylowymi. Kolor bialy bazowy. Wszystkie instalacje
znajdujgce sie na suficie pozostawione w kolorze biatym.

Meble
W razie koniecznosci stosowac blendy pionowe w szafach (np. konflikt z lustrem, gniazdami,
uchwytami lub innymi elementami wystroju wnetrza)

Recepcja, pom. nr 1

Elementy wykonane z ptyty laminowanej drewnopodobnej, dgb naturalny, lakier bezbarwny potmat
odpowiednio z rysunkami szczegotowymi. Korpusy szafek, blat biurowy od strony recepcjonistki,
fronty szafek, wykonane z ptyty laminowanej U164, MT — antracyt firmy Swiss Krono

zgodnie z rysunkami szczegotowymi. W meblu lady szatni zastosowano uchwyty krawedziowe,
wpuszczane, do szafek dolnych, lakierowane na kolor czarny np. firmy Zobal UKW-5. Front lady
szatni oraz fronty recepcji wykonane ze spieku kwarcowego wycinanego z ptyty o wielkosci 100 x
300 cm, o gr 3 mm z siatkg wzmacniajgca, klejonego na ptyte meblowg, kleje typu sika. Spiek
kwarcowy antracytowy Naturali Pietra di Savoia, antracite firmy Laminam. Blat lady mebla szatni
wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat.
Front lady szatni wykonany ze spieku kwarcowego - antracytowy Naturali Pietra di Savoia,
antracite firmy Laminam. W czesci frontu na spiek naklejone sg lamele o szer. 1,5 cm wykonane z
ptyty laminowanej drewnopodobnej, dagb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat. Montowane w
odstepach co 1,5 cm. Wieszaki wykonane z piyty laminowanej drewnopodobnej, dab, kolor
naturalny, lakier bezbarwny potmat. Wysoki blat recepcji wykonany ze spieku kwarcowego
wycinanego z ptyty o wielkosci 100 x 300 cm, o gr 3 mm z siatkg wzmacniajgca, klejonego na plyte



meblowg, kleje typu sika. Spiek antracytowy Naturali Pietra di Savoia, antracite firmy Laminam.
Mebel recepcji i lady szatni od strony goscia wykonany jest w formie bryt bez widocznych grubosci
materiatéw. Spieki tgczone na gierunek pod katem 45 stopni. Sciana przy recepcji wykonczona w
czesci gtadka ptyta MDF, laminowang drewnopodobng, dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny
pétmat. Srodkowa cze$é tej $ciany wykonczona ptytg laminowang U164, MT — antracyt firmy Swiss
Krono, na ktorg klejone sg lamele o szer. 1,5 cm x 1,5 cm w odstepach po 3 cm. Lamele wykonane
z ptyty laminowanej drewnopodobnej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat. Na tej Scianie
znajdujg sie réwniez drzwi meblowe, z dostepem do rewizji. Drzwi wykonane z wykonane z piyty
laminowanej drewnopodobnej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat. Otwieranie za
pomocg pochwytu na catej wysokosci - lamel o szer. 2 cm wykonany z ptyty laminowanej
drewnopodobnej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny poétmat. W szatni na zabudowach
wieszakow znajdujg sie lustra w ramach stalowych lakierowanych na kolor czarny Ral 9005, mat.
W meblu recepcyjnym szuflady otwierane za pomocg uchwytéw nawierzchniowych lakierowanych
na kolor czarny mat np. UA59-160-L31 o wymiarze 170 mm, firmy Gamet. Na froncie mebla
recepcyjnego projektuje sie logo o srednicy 38 cm, wykonane z biatego pleksi podswietlonego na
catej ptaszczyznie. W szatni w jednej zabudowie wieszakéw nalezy zastosowac rurke do wieszania
ubran na wieszakach ubraniowych natomiast druga zabudowa ma mie¢ obustronnie mocowane
haczyki na ubrania. Jedna cze$¢ blatu lady w szatni ma by¢é podnoszona umozliwiajgc przejscie.
Zawiasy o kgcie otwarcia 180 stopni w kolorze czarnym.

Sala restauracyjna pom nr 2

Bar

Wysoki mebel baru posiada konstrukcje wykonang z profili stalowych poziomych oraz pionowych
skrecanych. Mocowana jest do poditogi i jednej sciany bocznej. Nalezy zastosowaé odpowiednio
profile 20 x 40 mm oraz 40 x 40 mm. Konstrukcje mebla przed wykonaniem nalezy omoéwi¢ z
technologiem oraz projektantem.

Mebel baru od frontu wykonany w czesci z piyty laminowanej drewnopodobnej, dgb, kolor
naturalny, lakier bezbarwny potmat, na ktérg naklejone sg lamele o szer. 1, 5 cm w rozstawie co
1,5 cm (ptyta laminowana drewnopodobna, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny potmat) oraz w
czesci z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym. Blat wysoki od strony goscia wykonany z
konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym. Blat niski od strony wewnetrznej wykonany ze stali
kwasoodpornej. Blat szafek przy $cianie wykonany z konglomeratu kwarcowego w kolorze biatym.
Dopuszcza sie zastosowanie biatego laminatu na blacie przy scianie zamiast konglomeratu
kwarcowego. Korpus mebli oraz fronty szafek wykonane z piyty laminowanej w kolorze biatym np.
U570 VL (MT) ,biata porcelana”. W meblu baru zastosowano uchwyty krawedziowe, wpuszczane,
do szafek dolnych, lakierowany na kolor czarny np. firmy Zobal UKW-5. Szafki wiszgce wykonane
z ptyty laminowanej drewnopodobnej dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny pdtmat, plyty
laminowanej w kolorze czarnym np. U190 MT firmy Swiss Krono oraz z ptyty laminowanej w korze
biatym np. U570 VL (MT) ,biata porcelana” zgodnie z rysunkiem szczegotowym. W pétkach
otwartych znajdujg sie wpuszczone listwy ledowe. Plecy na scianie pomiedzy szafkami wiszgcymi
a blatem wykonane z ptyty laminowanej w kolorze biatym np. U570 VL (MT) ,biata porcelana”
Stupy w barze obudowane ptytg laminowang drewnopodobng, dab, kolor naturalny, lakier
bezbarwny pétmat z naklejonymi lamelami o szer. 1, 5 cm w odstepach 1,5 cm (ptyta laminowana
drewnopodobna, dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat). Mocowanie do stupéw.

Lustra w sali restauracyjnej nalezy klei¢ bezposrednio do Sciany. Krawedz lustra od strony
przejscia do baru zabezpieczona lamelom na catej wysokosci. Lamel 1,5cm x 1,5 cm wykonany z
ptyty laminowanej drewnopodobnej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat.

Na istniejgce drzwi pomiedzy lustrami nalezy natozy¢ ptyte laminowang drewnopodobng dab, kolor
naturalny, lakier bezbarwny poétmat z naklejonymi lamelami. Lamel 1,5 cm x 1,5 cm wykonany z
ptyty laminowanej drewnopodobnej, dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny pdtmat. Nad drzwiami
projektuje sie doklejenie panela jako kontynuacje dekoru na drzwiach.



Szafa w sali restauracyjnej, korpus wykonany z ptyty laminowanej w kolorze biatym np. U570 VL
(MT) ,biata porcelana”, fronty wykonane z piyty laminowanej drewnopodobnej, dab, kolor
naturalny, lakier bezbarwny potmat. Otwierane za pomocg nawierzchniowego uchwytu
lakierowanego na kolor czarny mat np. U15 480 mm firmy Drzazga akcesoria meblowe. Wewnatrz
szafy potki zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Siedzisko wiszagce o $rednicy 193 cm na scianie wykonane z sklejki fornirowanej, dab, kolor
naturalny, lakier bezbarwny pétmat, minimalna szer. 5 cm, mocowane do Sciany. Tapicerowanie
gabkg o grubosci 5 cm i tkaning w kolorze szarym typu aquaclean. Siedzisko mocowane
bezposrednio do sciany budynku. Do mocowania konstrukcji nalezy wykona¢ wneke w
przedsciance kartonowo-gipsowej o grubosci 10 cm. Od strony mocowania siedziska nalezy
zamontowac profile oscieznicowe oraz wzmocnienie z ptyty OSB. Podparcie siedziska wykonane z
ptyty meblowej, od frontu fornirowanej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat. Plecy
siedziska wykonane z ptyty mdf fornirowanej, dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat. Boki
przedscianki wykonane z ptyty MDF fornirowanej, dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat.
Skarnie projektuje sie wykonanie wneki na wpuszczenie listwy ledowej na petnej wysokosé.

Biokominek — Frame 1200 czarny marki SimpleFire, wersja matowa, bez szyby, o wymiarach 1200
x 490 x 160 mm. Biokominek wiszgcy wstawiony w przygotowang wneke. Wokdt biokominka
nalezy zastosowac ptyte ognioochronna.

Siedzisko w srodku sali wykonane zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Tapicerowane siedzenie oraz oparcie. Pianka 5 cm. Tkanina welurowa w kolorze szarym typu
aquaclean do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego. Dopuszcza sie delikatne przeszycia na
ptaszczyznie oparcia i siedziska. Przegroda wykonana z lameli, montowana do stropu budynku.
Mebel wykonany z ptyty laminowanej drewnopodobnej, dab, kolor naturalny, lakier bezbarwny
potmat. Lamele o wymierze 2 cm x 2 cm wykonane z ptyty laminowanej drewnopodobnej, dagb,
kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat, montowane w rozstawie co 4 cm. Cokdt wykonany z
czarnego laminatu np. U190 MT firmy Swiss Krono o wys. 10 cm.

Komoda mobilna zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Projektuje sie komode/ pomocnik z
szufladami oraz pétkami zamknietymi. Korpus komody wykonany z ptyty laminowanej w kolorze
biatym np. U570 VL (MT) ,biata porcelana”, fronty wykonane z ptyty laminowanej drewnopodobnej,
dagb, kolor naturalny, lakier bezbarwny potmat oraz z ptyty laminowanej w kolorze biatym np. U570
VL (MT) ,biata porcelana”. Otwierane za pomocg nawierzchniowego uchwytu lakierowanego na
kolor czarny mat np. UA59-320-L31 o wymiarze 330 mm. Boki mebla wykonane z ptyty
laminowanej drewnopodobnej, dgb, kolor naturalny, lakier bezbarwny pétmat z naklejonymi
lamelami. Lamele o wymiarze 1,5 cm x 1,5 cm wykonane z ptyty MDF fornirowanej, dgb, kolor
naturalny, lakier bezbarwny pétmat, montowane w rozstawie co 1,5 cm.

Istnieje mozliwos¢ doprojektowania zamrazarki podblatowe;.

Uwagi koncowe

o \Wszystkie materiaty stosowane w pracach wykonczeniowych muszg posiada¢ atesty i
Swiadectwa dopuszczen ITB, CNB OP i PZH w Warszawie oraz inne wymagane przez
Prawo Budowlane. Wszystkie atesty i dopuszczenia materiatow i elementéw wyposazenia
lokalu zostang dotgczone do dokumentacji przed odbiorem lokalu.

o Stosowane materialty wykonczeniowe muszg by¢é co najmniej trudno zapalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia a w sufitach niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia,
nie mogg by¢ zastosowane materiaty silnie dymigce i o bardzo toksycznych produktach
rozktadu termicznego

o Wszystkie wymiary muszg zosta¢ zweryfikowane przez wykonawce przed przystgpieniem
do prac remontowych, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie



ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi
¢ Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ ewentualnych dylatacji budynku w posadzce, $cianach i suficie z
zastosowaniem rozwigzan systemowych uzywanych w budynku.

Informacje dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) w
odrebnym opracowaniu.

Normy i przepisy zastosowane w opracowaniu
Projekt opracowano zgodnie z m.in.:
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2017.1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst ujednolicony (Dz. U.
2017.1073)

¢ Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zalecenia i sprawdzenie dokumentacji, Warunki BHP, Prawo Budowlane

Zalecenia i sprawdzenie dokumentacji

ARM wskaze wykonawcdéw, odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych etapdéw prac. Zgodnie
z wytycznymi wykonawcy Ci muszg wykona¢ wskazane roboty budowlane. Zaleca sig, aby
pozostate prace byly wykonywane przez renomowang firme wykonawcza, certyfikowang przez
dostawce systemu i technologii zgodnie z wytycznymi ARM oraz Prawa Budowlanego. Wybrany
wykonawca powinien gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z Prawem Budowlanym, sztukg
budowlang, technologig i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t. W kazdym
przypadku, przed rozpoczeciem robot, wykonawca zapozna sie z catoscig dokumentaciji i
powiadomi we wiasciwym czasie projektanta o ewentualnych btedach lub pominieciach, ktére
mogty powstac, jak rowniez o zmianach, ktére uwaza za niezbedne. Przedstawiony zakres prac
moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia robot nieujetych w projekcie odkrytych np. na etapie
prowadzenia robot. Proponowane w projekcie materiaty moga zostaé zastgpione innymi o
niegorszych parametrach i wlasciwosciach, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem oraz
projektantem. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na planach ogolnych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét sprawdzi wszystkie informacje dotyczace wymiardw,
poziomow i rozmieszczenia przewodow instalacyjnych i powiadomi projektanta o zauwazonych
odstepstwach. Ewentualne projekty warsztatowe i rozwigzania szczegétowe powinny byc¢
sporzgdzane przez wykonawce i przedstawione projektantowi do akceptacji.

Warunki BHP
Podczas wykonywania wszelkich robot, nalezy przestrzegac przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz 401
Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz



wiasciwych przepiséw i Dokumentow Technicznych.

Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B.

mgr inz. arch. Justyna Smolec



