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POCZĄTEK/KONIEC OPRACOWANIA:

ODCINEK A-B

KM 0+000.00

KM 0+000.00

Oznaczenie odcinka

Kilometraż odcinka

Kilometraż drogi

Strefa kontrolowana gazociągu

Projektowany remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni

drogi, frezowanie do głębokości 2cm i wykonanie nowej warstwy

ścieralnej bitumicznej o gr. 5cm. Istniejąca podbudowa jezdni

pozostaje bez zmian.

Projektowany remont istniejącego pobocza z kruszywa, szer. 0,50m

Projektowany remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi

w miejscu lokalnyh zapadlisk. Projektowana wymiana nawierzchni

bitumicznej na całej szerokości jezdni wraz z wymianą podbudowy

jezdni drogi

2968/2

POCZĄTEK OPRACOWANIA:

ODCINEK A-B

KM 0+000.00

KM 0+000.00

KONIEC OPRACOWANIA:

ODCINEK A-B

KM 0+270.09

KM 0+270.09

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer.2,0m

Strefa kontrolowana

gazociągu - szer.2,0m

Projektowany remont istniejącej

nawierzchni bitumicznej jezdni

drogi w miejscu lokalnyh

zapadlisk. Projektowana

wymiana nawierzchni

bitumicznej na całej szerokości

jezdni wraz z wymianą

podbudowy jezdni drogi
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1:1000
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GMINA NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

34-735 NIEDŹWIEDŹ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 REMONT DROGI GMINNEJ 340625K W KM 0+000.00 – 0+270.09

W MIEJSCOWOŚCI KONINA GMINA NIEDŹWIEDŹ.

Niniejszą planszę sporządzono na kopii mapy

zasadniczej opracowanej w skali 1:2000.

Planszę PZT przedstawiono w skali 1:1000 w celu

poprawy czytelności.


